オンラインマニュアル について 


この MultiWriter  3650 N には、 添付の ユーザー ズ マニュアルと オンラインマニュアルが あります。 この オンライン マニ ュ 
アル 内の 閲覧 および 印刷したい 章を 以下から 選び、 イメージ アイコンを クリ ック すると Acrobat  Reader で ご 希望の 章を 
開く ことができます。 本書の 印刷の 仕方に ついては 「はじめに」 の 「本書を 印刷す るには」 （ix ページ) を ご覧く ださい。 


はじめに 

本書を お読みいた だくた めに、 知って おいて て ■ 
いただきたい 内容、 目次、 また、 便利な 使い 
方 「MOPYING」 について 記載して います。 

こちら t 


6 章 操作 バネルに ついて 

操作 パネルの スイッチ や ランプに ついて 説 
明して います。 


こちら t 


1 章 オプション 

別売 品 (オプション) の 紹介、 取り付け、 取り 
外し、 テスト 印刷の 方法な どに ついて 説明し 


ます 0 


こちら t 


7 章  メニュー モード 

操作 パネル 上の スイッチを 使って 設定で き 


る メニュー モー ドの 詳細に ついて 説明 して 
います。 


こちら t 


2 章 プリ ン ター ソフ ト ウェアの インス ト ー ル 

添付の プリンター ソフトウェアを お使いの コ 
ンピュ ー タ ー に インスト ー ルして、 プリン 


ターを 使用で きる ようにす るまでを 説明し ま 
す 0 


こちら t 


8 章 日常の 保守 

消耗品の 交換 および プリンター の 清掃に つ 
いて 説明し ます。 


こちら t 


3 章 ネッ ト ワークでの 設定 

ユー テイ リ テイー を 使った IP アドレスの 設定 


方法 や IPP、 LPR(TCP/IP) を 使った 印刷 方 
法に ついて 説明し ます。 


9 章 故障 かな？ と 思ったら 

「故障 かな ？」 と 思った ときの 症状を 基に、 
その 原因と 処置 方法を 説明 します。 


こちら！ 


4 章 より 進んだ 使い方 

プリンター ソフトウェアを 使った 便利な 印刷 
機能に ついて 詳しく 説明して います。 


1 0 章 ユーザー サービス 

さまざまな ユーザー サービス について 説明 
しています。 


こちら t 


こちら！ 


5 章 用紙の セット 

使用で きる 用紙と 用紙の セッ ト 方法に ついて 
説明し ます。 

こちら t 


付録 技術 情報 

この プリンター の 性能、 印刷 範囲 や 制御 
コードな どの 詳しい 技術 情報に ついて 説明 
しています。 


こちら！ 


用語 解説 • 索引 

わからない 用語の 解説 や、 索引が ありま 
す 。 

こちら t 
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プリンター に 添付の ユーザーズ マニュアルには 以下の ことが 書かれて います。 必要に応じて 併せて お読みく ださい。 


ユーザー 

プリ ン ターを 安全に 使 ラた めに . 

ズ マニュアルの 概要 

… …" …" …. "… …" ••… … 安全に お使いい ただく ために 

プリンター を 設置す る . 

コンピューターと 接続す る . 

. 

プリンタ ー の 設置 

ネッ トワー クに 接続す る . 

プリンター ソフト ウェアに ついて . 

.  2» 

プリンター ソフトウェア 

プリンター ソフトウェアを インス 1 ルす る.. 

の インス 1 ル 

用紙に ついて . 

.  3 章 

用紙の セット 

スイッチ • ランプに ついて . 

.  4» 

操作 パネル 

データを 印刷す る . 

.  5« 

印刷す るには 

EP 力一 ト リッジを 交換す る . 

プリンター の 清掃に ついて . 

6 章 

日常の 保守 

う) まく 印刷で きないと きには . 

紙づ まりのと きは . 

.  7« 

故障 かな？ と 思ったら 

ユーザー サービス について . 

.  8 章 

ユーザー サービス 

オプション について . 

.  9 章 

オプション 

この プリンター の 1 生肯 旨は？ . 

. 付録 技術 情報 

わがらない 用語が ある . 

. 用語 解説、 索引 

商標に ついて 

NEC、NEC ロゴは、 日本 電気 株式会社の 商標 または 登録商標です。 

Adobe、 および Acrobat は Adobe  Systems  Incorporated  (ア ドビ システムズ 社） の 商標です。 
MULTI  WRITER 、MOPYING は富士 ゼロックス 株式会社の 商標、 または 登録商標です。 

その他 記載の 会社 名 および 商品名は 各社の 商標、 または 登録商標です。 


ご注意 

1.  本書の 内容の 一部 または 全部を 無断転載 する ことは 禁止され ています。 

2.  本書の 内容に 関しては 将来 予告な しに 変更す る ことがあります。 

3.  NEC の 許可な く 複製 • 改変な どを 行う ことは できません。 

4.  本書は 内容に ついて 万全を 期して 作成 致しました が、 万一 ご 不審な 点 や 誤り、 記載 もれな ど お気づきの ことがありましたら、 お 
買 い 求めの 販売店に ご連絡 ください。 

5.  プリンター の 機能の 一部は 使用す る 環境 あるいは ソフ ト ウェアに よっては サポート されない 場合が あります。 

6.  運用した 結果の 影響に ついては 4 項 および 5 項に がが わらず 責任を 負い かねます ので ご了承く ださい。 

7.  本 製品を 第三者に 売却 • 譲渡す る 際は 必ず 本書 も 添えて ください。 


2 〇〇 7 年 2 月 第 4 版 
6  200 2,  200 7  Fuji  Xerox  Co.,  Ltd. 
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この マニュアルは、 必要な ときす ぐに 参照で きる よう、 印刷して お 手元に 置いて おく ことを お勧め 
します。 


安全に かかわる 表示 

プリンター を 安全に お使いいた だくた めに、 この マニュアルの 指示に 従って 操作して ください。 

この マニュアルには 製品の どこが 危険が、 指示を 守らない とどの ような 危険に 遭う か、 どう すれば 危険を 避けられ るかな 
どに ついて 説明され ています。 

また、 製品 内で 危険が 想定され る 箇所 または その 付近には 警告 ラベルが 貼り付けられて います。 

マニュアル ならびに 警告 ラベルでは、 危険の 程度を 表す 言葉と して 「警告」 と 「注意」 という 用語を 使用して います。 それ ぞ 
れの 用語は 次の ような 意味を 持つ ものと して 定義され ています。 


,№3 

指示を 守らない と、 人が 死亡す る、 または 重傷を 負う おそれが ある ことを 示します。 

A 注意 

指示を 守らない と、 火傷 やけが の おそれ、 および 物的損害の 発生の おそれが ある ことを 示します。 

危険に 対する 注意 • 表示の 具体的な 内容は 「注意の 喚起」、 「行為の 禁止」、 「行為の 強制」 の 3 種類の 記号を 使って 表して い 
ます。 それぞれの 記号は 次の ような 意味を 持つ ものと して 定義され ています。 


注意の 喚起  注意の 喚起は、 「△」 の 記号を 使って 表示され ています。 この 記号は 指示を 守らない と、 危険が 発 

生す る おそれが ある ことを 示します。 記号の 中の 絵 表示は 危険の 内容を 図案 化した ものです。 


毒性の 物質に よる 被害の おそれが ある こ 
とを 示します。 

A 

火傷を 負う おそれが ある ことを 示します。 

A 

レーザー 光に よる 失明の おそれが ある こ 

指な どが はさまれる おそれが ある ことを 

とを 示します。 

爪し ま 9  〇 

発煙 または 発火の おそれが ある ことを 

A 

特定し ない 一般的な 注意 • 警告を 示し ま 

しボ す。 

す 。 

A 

感電の おそれが ある ことを 示します。 
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行1 為の 禁止  行為の 禁止は 「(S)」 の 記号を 使って 表示され ています。 この 記号は 行為の 禁止を 表します。 記号の 

中の 絵 表示は しては ならない 行為の 内容を 図案 化した ものです。 


プリンター を 分解 • 修理 • 改造し ないで 

指定され た 場所には 触らないで ください。 

ください。 感電 や 火災の おそれが ありま 

感電 や 火傷な どの 傷害が 起こる おそれが あ 

す 。 

ります。 

行為の 強制  行為の 禁止は 「看」 の 記号を 使って 表示され ています。 この 記号は 行為の 強制を 表します。 記号の 

中の 絵 表示は しなければ ならない 行為の 内容を 図案 化した ものです。 危険を 避ける ためには この 
行為が 必要です。 


プリンター の 電源 プラグを コン セン トから 
抜いて ください。 感電 や 火災の おそれが あ 

ります。 

本文 中で 使用す る 記号の 意味 

この マニュアルでは、 「安全に かかわる 表示」 の ほかに、 本文 中で 次の 2 種類の 記号を 使って います。 それぞれの 記号に つ 
いて 説明し ます。 


記号 


内  容 


この 注意事項 および 指示を 守らない と、 プリンターが 故障す る おそれが あります。 また、 システムの 運用に 影響を 与 
える ことがあります。 


この 注意事項 および 指示を 守らない と、 プリンター が 正しく 動作し ない ことがあります。 
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商標に ついて 


NEC 、 NEC ロゴ、 FontAvenue は、 日本 電気 株式会社の 商標 または 登録商標です。 

Microsoft、 Windows、 Windows  NT、 MS-DOS は 米国 Microsoft  (3〇「口〇ぱ1〇门の米国および'その他の国における登録商標です。 

Netscape は 米国 Netscape  Communications  Corporation の 米国 および' その他の 国に おける 登録商標です。 
i486 は 米国 Intel  Corporation の 商標です。 

HP は 米国 Hewlett-Packard  Company の 商標です。 

ESC/P は セイコー エプソン 株式会社の 登録商標です。 

NetWare は 米国 Novell， Inc. の 登録商標です。 

Macintosh、 Mac  OS、 QuickDraw、 QuickDraw  GX、 TrueType、 漢字 Talk は 米国 Apple  Inc. の 米国 および その他の 国に おける 登録商標です。 
IBM、AT は 米国 International  Business  Machines  Corporation の 米国 および その他の 国に おける 登録商標です 0 
UNIX は The  Open  Group の 米国なら びに 他の 国に おける 登録商標です。 

Ethernet は 米国 ゼ ロック ス 社の 登録商標です。 

Adobe、 Acrobat および Photoshop は Adobe  Systems  Incorporated  (アドビシステムズ 社） の 商標です 0 
MLLTI  WRITER 、 PrintAgent 、 MOPYING 、 NMPS 、 DocuWorks は富士 ゼロックス 株式会社の 登録商標、 または 商標です。 

その他 記載の 会社 名 および 商品名は 各社の 商標 または 登録商標です。 


0S の 表記に ついて 

Windows  XPI 忒 Microsoft  Windows  XP  Home  Edition  operating  system および Microsoft  Windows  XP  Professional  operating  system の 略です 0  Win¬ 
dows  Me は Microsoft  Windows  Millennium  Edition  operating  system の 略です。 Windows  98 は Microsoft  Windows  98  operating  system の 略です 0 
Windows  98  Second  Edition は Microsoft  Windows  98  Second  Edition  operating  system の 略です。 Windows  95 は Microsoft  Windows  95  operating 
system の 略です。 Windows  2〇〇〇 は Microsoft  Windows  2000  Professional  operating  system^ ck tf Microsoft  Windows  2000  Server  operating  sys¬ 
tem  の 略です。  Windows  2000  Advanced  Server は Microsoft  Windows  2000  Advanced  Server  operating  system の 略です。 Windows  2000  Datacenter 
Server は Microsoft  Windows  2000  Datacenter  Server  operating  system の 略です。 Windows  NT  4.0 は Microsoft  Windows  NT  Workstation  operating 
system  Version  4.0右 土 び Microsoft  Windows  NT  Server  network  operating  system  Version  4.0 の 略です 〇  Windows  NT  Server  4.0,  Terminal  Server 
Edition は Microsoft  Windows  NT  Server  network  operating  system  Version  4.0, Terminal  Server  Edition の 略です 〇 Windows  NT  Server,  Enterprise 
Edition  4.0 は Microsoft  Windows  NT  Server,  Enterprise  Edition  network  operating  system  Version  4_〇 の 略です。 Windows  NT  3.51 は Microsoft  Win¬ 
dows  NT  Workstation  operating  system  Version  3.51 右 よび Microsoft  Windows  NT  Server  network  operating  system  Version  3.5 1 の 略です 〇  Win¬ 
dows  NT  3.51  忒 Microsoft  Windows  NT  Workstation  operating  system  Version  3.5右 よび Microsoft  Windows  NT  Server  network  operating  system 
Version  3.5 の 略です。 Windows  3. 1 は Microsoft  Windows  operating  system  Version  3.1 の 略です。 


ご注意 

1.  本書の 内容の 一部 または 全部を 無断転載 する ことは 禁止され ています。 

2.  本書の 内容に 関しては 将来 予告な しに 変更す る ことがあります。 

3.  NEC の 許可な く 複製 • 改変な どを 行う ことは できません。 

4.  本書は 内容に ついて 万全を 期して 作成 致しました が、 万一 ご 不審な 点 や 誤り、 記載 もれな ど お気づきの ことがありましたら、 お 
買い求めの 販売店に ご連絡く ださい。 

5.  プリンター の 機能の 一部は 使用す る 環境 あるいは ソフ ト ウェアに よっては サポート されない 場合が あります。 

6.  運用した 結果の 影響に ついては 4 項 および 5 項に かかわらず 責任を 負い かねます ので ご了承く ださい。 

7.  本 製品を 第三者に 売却 • 譲渡す る 際は 必ず 本書 も 添えて ください。 

6  2002,  2007  Fuji  Xerox  Co.,  Ltd. 
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はじめに 

このたびは NEC の プリンターを お買い求めい ただき、 まことに ありがとう ございます。 

MultiWriter  3650N は 高性能な CPU を 採用し、 スループットの 高速 化を 実現した レーザープリンターです。 さらに、 大 
容量 給 紙、 大 容量 排 紙、 用途に 合わせた 豊富な 給 紙/ 排 紙を 実現して います。 

MultiWriter  3650 N の 特長を 以下に 示します。 


- 最高 36 ページ/分の 印刷 速度 (A4 サイズ 横の 場合） 

- 100 万 ページの 長寿 命 エンジン 搭載 

— 大 容量 スタ ッカ ーと、 大 容量 ホッパー オプション 品を 用意 
— ネット ワ ー ク インタ ー フ ヱ _ ス 標準 装備 
- USB インター フェース 標準 装備 
- 両面 印刷機 能を 標準 
— 最大 給 紙 容量 31 50 枚 (オプション 装着 時） 

— 最高 1500 dpi 相当の 解像度 (600dpi+SET) 


また、 Windows 環境で より 簡単に、 より 快適に 使用して いただける 印刷 統合 管理 ソフ トウ エア 「PrintAgent」 に 対応して 
います。 PrintAgent により、 プリンターの 状態 や 印刷の 進行状況を 確認したり、 より 快適な 「M 〇 PYING」* を 実現して し、 
ます。 

*  「M 〇 PYING」 について は、 「プリン ティング スタイル 「M 〇 PYING」 とは」 (8 ページ） を お読みく ださい。 


マニュアルを お読みに なり、 MultiWriter  3650N を 十分に ご 活用く ださし、 


2002 年 6 月 初版 
2007 年 2 月 第 4B 反 
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マニュアルの 種類と 使い方 

MultiWriter  3650 N 本体 や 付属の プリンター ソフトウェアの 取り扱い方を 説明した マニュアルには、 「ユーザーズ マニ ュ 
アル」 と 「オンラインマニュアル」 があります。 各 プリンター ソフトウェアの 詳細に ついては 画面 上の 「ヘルプ」 を ご覧く だ 
さい。 それぞれ、 目的に 応じて マニュアルを お読みい ただき、 MultiWriter  3650N を 十分に ご 活用く ださい。 

MultiWriter  3650N ユーザーズ マニュアル 

プリンターを 箱から 取り出して 印刷す るまでの 手順 や プリンター ソフ ト ウェアの インストール など 操 
作の 基本的な こと、 オプション、 日常の 保守、 および プリンター 本体が 正しく 動作し ない 場合の 対処 
方法を この 1 冊で 説明して います。 ユーザーズ マニュアルは いつでも ご覧に なれる ように お 手元に 置 
いてく ださい。 

MultiWriter  3650N オンラインマニュアル 

(プリンター ソフトウェア CD-ROM に 収録） 

用紙の セッ ト や 操作 パネルの 使い方な ど 操作の 基本的な ことがら、 ネッ トワー クで MultiWriter を 活用 
する 手順な どを 詳細に 説明して います。 また、 日常の 保守、 および プリンターが 正しく 動作し ない 場 
合の 対処 方法に ついても 説明して います。 さらに、 メニュー モード や 制御コードを 使って できる プリ 
ン ターの 設定 内容 や、 技術 情報な どを 詳細に 説明して います。 


(本書） 
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オンライン マニュアルに ついて 


この オンラインマニュアルを 使いやすく お読みいた だくた めに、 以下に 簡単な 目的 別の ガイ ドを 記載し ます。 


\/ 

1 ページから 始まる 「安全に お使いいた だくた めに」 には プリンターを 安全に お使いい ただく ための 注意事項が 記載して あり 
ます。 必ず お読みく ださい。 


オンラインマニュアルの 概要 


オプション 品を 1 史 いたい . 1 章 オプション 

プリンター ソフトウェアを インス! ルす るには .  2 咅 プ 11 ンター ソフト 

ウェアの インス! ル 


ネッ ト ワークの 設定を する には？ . 

IPP、 LPR(TCP/IP) を 使って 印刷す る 


3 章 ネットワークでの 設定 


便利な 印刷機 能を 使いたい .  4 章 より 進んだ 使い方 

用紙の 種類 •用紙の セット 方法が 知りたい .  5 章 用紙の セット 

操作 パネルの スイ ッチ、 ランプに ついて 知りたい .  6 章 操作 パネル 

プリンター で 設定を 変更す るには？ .  7 章 メニュー モード 

消耗品の 交換、 プリンター の お 手入れす るには？ .  8 音 日 胃 @彳 口け 

うまく 印刷で きない、 思うよう に 動作し ない . 

^ 、、_,^nTm ，ふ  9 章 故障 かな？ と 思ったら 

紙つ まりを 処理したい . 

プリンター の 保守 や サービスを 受ける には？ . 1〇 章ユ— ザ— サービス 

この プリンター の 性能は？ . 


付録 技術 情報 

印刷 範囲 や 制御コード、 よ り 詳しい 技術 情報を 知りたい . 

iJZ)  b ’よ レ、 用 刀、 あ. ぶ .  m=E42=b 
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オンラインマニュアルの 使い方 


この オンラインマニュアルは、 コンピューター の 画面 上で 目的の ページを 検索し やすいよ うに、 しおり や サム ネール、 リ 
ンクが 設定して あります。 

ここでは しおり や サム ネー ル、 リンクの 使い方、 印刷 方法な どを Acrobat  Reader  5.0J を 使用して 簡単に 説明し ます。 
Acrobat  Reader の 詳しい 説明に ついては ヘルプ メニューの [Reader の ヘルプ] を ご覧く ださい。 


目的の ページを 表示す る 

[しおり] と [サム ネール] の ナビ ゲーシ ヨン 機能 や リンク 機能を 使って 目的の ぺージ を 表示し ます。 


しおりを 使う 

しおりは 目次の ような ものです。 しおりを 表示させる と 全体の 内容が 一覧で き、 そこから 見たい ページを 選ぶ こと もで き 
ます。 


❶ 

❷ 


[パ レツ ト 表示] ボタンを クリ ツク し、 パ レツ トを 表示す る。 

[しおり] タブを クリックし、 しおり パ レツ トを 一番 上に 表示す 
る 0 


□謹 二 

■■品の s 介 

I ネフ トワ- 
一 _1  メモ  |J  一 
て ル^ R 二 
-□  PtlStfl.il- 


jEKESB 

■コネ 7 卜つ 


J  -  cJUj 


- U 加ン 5 - ..『你 
-■  j ホ a ■卜の 切 fj 

方ノタ -び 


□_ ル- 妨助純 


[手のひら] ツールを クリ ック する。 

表示 させたい しおりを 選び、 クリック する。 

しおりの 上へ [手のひら] ツールを 移動す ると 「指さし」 の 形に 変わる の 
で、 その 場所を クリックして ください。 

選んだ しおりの ページが 表示され ます。 

階層 化された 項目は、 項目 名の 左側に [十]、 [一] の 記号が 表示され ま 
す。 その 下の階 層は [十] を 押す と 表示し、 [-] を 押す と 非 表示に なり ま 
す。 
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サム ネールを 使う 

サム ネールは その ページの 全体の イメージを 小さく 表示した ものです。 表示したい ページを 見つけ、 ダブル クリック する 
ことで 目的の ページを 表示す る ことができます。 


[パ レッ ト 表示] ボタンを クリックし、 パ レッ トを 表示す る。 

[サム ネール] タブを クリックし、 サム ネール パ レッ トを 一番 上に 
表 爪す る 0 


[手のひら] ツールを クリ ック する。 

表示 させたい ページの サム ネールを 選び、 ダ ブルク リツ クす 
る 0 


サム ネールの 上へ [手のひら] ツールを 移動す ると 「矢印」 の 形に 変わる の 
で、 その 場所を ダブル クリックして ください。 

選んだ ページが 表示され ます。 


理^ a  I  T10 
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■  ^-I 


リンクを 使う 

リンクは 目的の ページへ ジャンプ する 機能です。 本 マニュアルでは、 目次 ページ や 文章 内の 青の 下線 文字に リ ンクが 設定 
されて います。 [手のひら] ツールを 使って リンクの 設定 先に ジャンプ する ことができます。 

〇  [手のひら] ツールを クリック する。 

0 リンクの ある 場所を クリック する。 

リンクの ある 場所へ [手のひら] ツー ルを 移動す ると 「指さし」 の 形に 変わる ので、 その 場所を クリ ック してく ださい。 
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本書を 印刷す るには 

この マニュアルは A4 サイズの 大きさで 作成され ています。 ここでは Windows  XP の 環境で MultiWriter  3650N を 使って 
オンラインマニュアルを 両面 印刷す る 手順を 説明し ます。 他の 〇 S を お使いの 方は 多少 画面 表示が 異なり ますが、 手順は 
同じです。 


[ファイル] メニューの [印刷] を クリック する。 

[印刷] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され ます。 


0  [プロパティ] を クリック する。 

[プリンタの プロパティ] ダイアログ ボックスが 表示され ま 
す。 


0  [用紙] タブを クリック する。 

[用紙] シー トが 表示され ます。 

〇  [用紙 サイズ] から [A4] を 選択す る。 


〇  [0K] を クリック する。 

[印刷] ダイア ロ グボ ッ クスに 戻ります。 


4 


Z|  ' 

承  r;p^  ;-v  NT1 

]i  vmw^  i«v  ifcp  h  ■邏 


NEC 


〇 印刷 部数を 指定して [OK] を クリック する。 

両面 印刷で 出力され ます。 


0  [メイン] シー トを 開き、 左側の [機能 選択 バー] から 
[両面 印刷] を 選ぶ。 


ユーザーズ マニュアル のよ ラ に 両面で 仕上が ります。 


〇  [長編 綴じ] を クリック する。 
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警告 ラベルに ついて 


MultiWriter  3650N プリ ンター 内の 危険性を 秘める 部品 やその 周辺には 警告 ラベルが 貼り付けられて います。 これは プ 
リン ターを 操作す る 際、 考えられる 危険性を 常に お客様に 意識して いただく ための ものです。 

警告 ラベルは 下図に 示す 場所に 貼られて います。 もし この ラベルが 貼り付けられて いない、 はがれ かかって いる、 汚れて 
いるな どして 読めない 場合は、 販売店に ご連絡く ださい。 


A  CAUTION -HOT  SURFACE 
Do  not  touch  the  inner  roller. 

A 高温 注意 

この 奥の □ー ラーに 手を 触れるな。 
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安全 上の ご注意 

ここで 示す 注意事項は プリンター を 安全に お使いになる 上で 特に 重要な ものです。 この 注意事項の 内容を よく 読んで、 ご 
理解いた だき、 プリンター をより 安全に ご 活用く ださい。 記号の 説明に ついては 表紙の 裏の 「安全に かかわる 表示」 を 参照 
してく ださい。 


プリンター の 内部を 
のぞかない 


この プリンターは レー ザー （レー ザー ダイ オー 
ド） を 使用して います。 電源が 〇 N になって いる 
ときに 内部を のぞいたり、 鏡な どを 差し込んだ 
りしないで ください。 万一、 レー ザ ー光が 目に 
入る と 失明す る おそれが あ ります （レーザー 光は 
目に 見えません)。 


針金 や 金属片を 
差し込まない 


A ㉞ 


x 

通気孔な どのす きまが ら 金属片 や 針金な どの 異 
物を 差し込まないで ください。 感電の おそれが 
あります。 


ぬれた 手で 電源 プラグ 
を 触らない 


水) 


X 


ぬれた 手で 電源 ブラ グの 抜き差しを しないで く 
ださい。 感電す る おそれが あります。 


分解 • 修理 • 改造は 
しない 


A® 


マニュアルに 記載され ている 場合を除き、 分解 
したり、 修理/改造を 行ったり しないで くださ 
し、 プリンター が 正常に 動作し なくなる ばかり 
でな く、 感電 や 火災の 原因と なるお それが あり 
ます。 


煙 や 異臭、 異音が 
したら 電源 OFF 


AC 


X 


万一、 煙、 異臭、 異音な どが 生じた 場合は、 た 
だち に 電源 スイッチを 〇 FF にし て 電源 プ ラグを 
コンセントから 抜いて ください。 その後、 販売 
店に ご連絡く ださい。 そのまま 使用す ると 火災 
の 原因と なるお それが あ ります。 


EP 力一 ト リッジを 
火の 中に 投げ入れない 


EP カー トリ ッジを 火の 中に 投げ入れないで くだ 
さい。 EP 力一 ト リッジ 内に 残って いる トナーの 
粉 じん 爆発に より、 やけどを する おそれが ありま 
す。 
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A 注意 


こわれた 液晶 ディスプレイ 
には 触らない 


こわれた 液晶 ディスプレイには 触らないで くだ 
さい。 操作 パネルの 液晶 ディスプレイ 内には 人 
体に 有害な 液体が あります。 万一、 壊れた 液晶 
ディスプレイから 流れ出た 液体が、 □に 入った 
場合は、 すぐに ラが いを して、 医師に 相談して 
ください。 また、 皮膚に 付着したり 目に 入った 
りした 場合は、 すぐに 流水で 15 分 以上 洗浄し 
て、 医師に 相談して ください。 


雷が 鳴り だしたら  A 

プリンタ-に 触らない 


x 


火災 • 感電の 原因と なります。 雷が 発生し そう 
なと きは 電源 プラグを コン セン トから 抜いて く 
ださい。 また 雷が 鳴り だしたら ケーブル 類 も 含 
めて 装置には 触らないで ください。 


電源 コードに 薬品 類 
を かけない 


A® 


電源 コードに 殺虫剤な どの 薬品 類を かけない でく 
ださい。 コードの 被覆が 劣化し、 感電 や 火災の 原 
因と なること があります。 


プリンター 内に 
異物を 入れない 


A ㉞ 


X 

プリンター 内に 水な どの 液体、 ピン や クリップ 
などの 異物を 入れないで ください。 火災 や感 
電、 故障の 原因と なります。 もし 入って しまっ 
たと きは、 すぐ 電源を 〇 FF にして、 電源 プラグ 
を コン セン トから 抜いて、 販売店に 連絡して く 
ださい。 


'電源 コードを 抜く ときは A 
コ- ドを 引っ張らない 

^ 員 傷した 電源 コード  A 

は 使わない  /7\\〇/ 

国 

電源 プラグを 抜く ときは プラグ 部分を 持って 
行って ください。 コード 部分を 引っ張る と コー 
ドが 破損し、 火災 や 感電の 原因と なるお それが 
あります。 

^ _ j 

電源 コードが 破損した 場合は、 ビニール テープな 
どで 補 修 して 使用し ないで ください。 補修した 部 
分が 過熱し、 火災 や 感電の 原因と なるお それが あ 
ります。 損傷した ときは、 すぐに 同じ 電源 コード 
と 取り替えて ください。 
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高 ■、  ▲⑧ 


プリンター の カバーを 開けて 作業す る 場合は、 
十分に) 令め てから 行って ください。 プリンター 
の 内部には 使用 中に 高温になる 定着 ユニットと 
いう 部品が あり、 触る とやけ どす る おそれが あ 
ります。 


巻き込み 注意 


プリンターの 動作 中は 用紙 揷 入口、 排出 □に 手 や 
髪の毛を 近づけないで ください。 髪の毛を 巻き込 
まれたり、 指を はさまれ たりして けがを する おそ 
れ があります。 


目 や 口に トナ ーを  A 

入れない  AfiX 

100V 以外の コンセント 
に 差し込まない  /r>\ISr 

梦場 

^  I  m 

1§1^ 料. 敁 

EP 力ー トリ ツジに 入って いる トナー を 目 や □に 入 
れ ないで ください。 トナーが 目 や □に 入る と 健康 
を 損なう おそれが あります。 特に お子様の 手の 届 
かないと ころ に 保管し、 お子様が 触れな いように 
してく ださい。 

V  J 

電源は 指定され た 電圧、 電流の 壁 付き コンセント 
を お使いく ださい。 指定 外の 電源を 使 ラと 火災 や 
漏電になる ことがあります。 

直射日光が 当たる 
ところには 置かない 


X 


プリンターを 窓ぎ わな どの 直射日光が 当たる 場所 
には 置かないで ください。 そのままに すると 内部 
の 温度が 上がり、 プリ ン ターが 異常 動作したり、 
火災を 引き起こした りする おそれが あります。 


プリンターを 1 人で 
持ち上げない 


X 


プリ ン ターの 質量は 約 29.3kg あ ります (EP 力一 
ト リッジ 含まず)。 

装置 側面の 取っ手を 持ち、 装置 前面に 手を 添え 
て 2 人 以上で 運んで ください。 1 人で 運ぶ と 腰を 
痛める おそれが あります。 
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不安定な 場所に 置かない 

'専用 電源]- ド  A 

以外は 使ね ない  /A\ 

プリ ン ターを 不安定な 場所には 置がないで くださ 
し、 プリンター が 破損す る おそれが ある ばかりで 
はなく、 思わぬ けが や 周囲の 破損の 原因と なるこ 
とがあります。 

，提  _n. 

プリンターに 添付され ている 電源 コー ド 以外の 
コードを 使わないで ください。 電源 コードに 定格 
以上の 電流が 流れる と 火災になる おそれが ありま 
す。 

電源 コードを 
たこ 足 配線に しない 


X 


A® 


コン セン トに 定格 以上の 電流が 流れる と、 コン セ 
ン トが 過熱して 火災の 原因と なるお それが ありま 
す。 


電源 コードは 曲げたり  A 

ねじった りしない 

電源 コードを 無理に 曲げたり、 ねじったり、 束ね 
たり、 ものを 載せたり、 はさみ 込んだり しないで 
ください。 また ステ ー プルな どで 固定す る こと も 
避けて ください。 コードが 破損し、 火災 や 感電の 
原因と なるお それが あ ります。 


電源 プラグを 中途半端 
に 差し込まない 


A® 


電源 プラグは しっかりと 差し込んで ください。 中 
途 半端に 差し込んだ まま、 ほこりが たまる と 接触 
不良の 発熱に よる 火災の 原因と なるお それが あり 
ます。 また、 プラグ 部分は 時々 抜いて、 乾いた 布 
で ほこり やゴ ミを よく ふき 取って ください。 ほこ 
りが たまった ままで、 水滴な どが 付く と 発熱し、 
火災と なること があります。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


安全に お使いい ただく ために 


6 


無線 LAN ポー ドに 関する 安全 上の ご注意 


オプションの 無線 LAN ボードを 取り付けた 場合の 注意事項 について 説明し ます。 


心臓 ぺ ー スメ ー カ _ に 
近づけない 


A 


使用禁止 区域では 
使用し ない 


A 


X 


^  通! 鴒 

I  mi  -Ti 、ス 士-/^ご匚 拉甘ス 分 b ルル- 太ス + 旦 


植え込み 型 心臓 ぺ ー スメ  _ 力 _ を 装着され てし"' る 
方は、 無線 LAN ボ ー ドを ぺ _ スメ _ 力 一 装着 部が 
ら 22cm 以上 離して 使用して ください。 心臓 ペー 
スメー カー の 近くで 使用す ると ペースメーカーが 
正しく 動作し ない おそれが あります。 


飛行機 内では 
使用し ない 


A 


X 


飛行機 内では 無線 LAN ボー ドを 装着した プリン 
ターの 電源は 切って ください。 電子 機器に 影響を 
与え、 事故の 原因と なるお それが あります。 現 
在、 各 航空会社では 航空機の 飛行 状態な どに 応じ 
て、 機内での 無線機 器 • 電子 機器な どの 使用を 禁 
止して おり、 無線 LAN ボード も その 該当 機器と 
なります。 詳しい 内容に ついては、 各 航空会社に 
お問い合わせく ださい。 


や 補聴器な どの 医療機器を 使 
用して いる 方が 近接す る 可能性が ある 場所では 使 
用し ないで ください。 特に 医療機関 側 が 無線 
LAN ボードの 使用を 禁止した 区域では、 無線 
LAN ボードを 使用し ないで ください。 また、 医 
療 機関 側が 無線 LAN ボー ドの 使用を 認めた 区域 
でも、 近くで 医療用 電気機器が 使用され ている 場 
合には、 プリンター の 電源は 切って ください。 

無線 LAN ボードの 電波 出力は、 例えば 携帯電話 
などに 比べて はるが に 低く 抑えられ ており、 医療 
電気機器に 与える 影響は 極めて 少ない ものです 
が、 医療機器が 正しく 動作し ない おそれが ありま 
す。 使用に 際して は 各 医療機関の 指示に 従ってく 
ださい。 詳しい 内容に ついては、 各 医療機関 にお 
問い合わせく ださい。 


ぬれた 手で 触らない 


A 


X 


無線 LAN ボー ドが プリンターに 取り付けられて 
いると きに、 ぬれた 手で 無線 LAN ボード や プリ 
ン ターに 触らないで ください。 ぬれた 手で 触る 
と 感電す る おそれが あります。 
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無線 LAN カードの 
差し込む 向きを 間違えない 


無線 LAN ボー ドの ス □ッ トに 無線 LAN 力ー ドを 
取り付ける ときは、 カードの 向きを 間違えない 
でく ださい。 差し込む 向きを 間違う と 故障 や 発 
火の 原因と なるお それが あります。 


補聴器の そばで 
使用し ない 


補聴器を 装着され ている 方、 または その 近くで 
無線 LAN ボードを 使用し ないで ください。 補 聴 
器を 装着され ている 方の 近くで 無線 LAN ボード 
を 使用す ると、 補聴器に ノイズを 引き起こし、 
事故の 原因と なるお それが あります。 
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MOPYING(Multiple  Original  coPY  and  printING) とは、 オリジナルの ドキュメントを コピー 機で 複数 コピー する の 
ではなく、 MultiWriter で 必要 部数を 直接 印刷す る 新しい ドキュメント 処理 スタイルの ことです。 MultiWriter  3650 N に 
搭載され ている PrintAgent の 機能を 使う と、 MultiWriter を コピー 機の ような 使い方が できる ばかりでなく、 手間の かか 
る 原稿の 準備 作業が ノ ヽ° ソコン上でできます。 

コピー 機を 使って ドキュメントを 複数 コピーす る 作業と 比較す ると、 導入 コスト や ランニングコストを 低く 抑える ことが 
できます。 しかも、 オリジナル 出力な ので 仕上がりが きれいです。 


MultiWriter  3650 N は ジョブ セ パレート 機能に よる 簡単 仕分け 印刷、 両面 印刷機 能を 標準で サボートして います。 例え 
ば、 会議の 資料は 原稿を コピー 機で 複数 コピー する のでは なく、 MultiWriter で 必要な 分 だけ 直接 印刷 すれば、 オリ ジナ 
ルの 品質で 資料が 作成で きます。 


© 原稿を 作成  ® 原稿を 出力 


(3) 原稿の 順番を 
揃える 


© 必要 部数を 
両面 コピー 
&  丁 合い 


⑤ 出来上がり 


(_0PYING によ るオ リシナ 儿 出力） 

MultiWriter  3650 N の 場合、 600 dpi(23.6 ドッ ト/ mm) の 解像度に 対応 
しています。 オリジナル 出力な ので 写真 や グラフの 網 かけ、 グ ラデー 
シ ヨンが きれいに 出ます。 コピー 機の ように、 いちいち 原稿に 合わせて 
濃度 調整を する 必要はありません。 


(D 原稿の 作成 • 順番を 
揃える 


(2) 必要 部数を 両面 印刷 
&丁 合い & ジョブ 
セ パレー ト 


③ 出来上がり 


匕 一機を 使つ 汔 複写 出力 ） 


網 かけ、 

グラ デ— シヨ ン 
が 黒く つぶれた 
仕上がり 
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レ こ 

¥  : d 匕 一機よ ストが e い 


Multi  Writer を 使った 場合、 コピー 機の ような 契約に よる コピー チャージ や 定期 保守 費用な どを 必要と しません。 
MultiWriter は 感光 体と トナー を一 体型に した EP 力ー トリ ツジを 採用す る ことで、 トナー 交換の 作業を 容易に し、 メンテ 
ナンスを 不要に しています。 

MultiWriter  3650 N は、 約 20,000 ぺージ “ 印刷 可能な EP 力ートリ ツジ (型番: PR-L 3650 -12) は 1 枚 あたり 約 2.7 円*2、 
約 10,000 ぺージ w 印刷 可能な EP 力ートリ ツジ (型番： PR-L 3650 -11) は 1 枚 あたり 約 4 円*2 と 低 コスト。 MultiWriter の 
導入は 同等 機能の コピー 機を 導入す る 場合と 比較した 場合、 ランニング コス トが 半分 以下で 済みます。 


* 1 A4 サイズ 1 枚 あたり の 画像 面積 比 （ 1 ページ 中の 黒い 部分 
の 面積 比と 印刷 範囲との 比率） が 約 596 の 片面 連続 印刷 時 
*2  平成 19 年 2 月 現在 


Ob 一度 印刷し だ 文書な 5、 す<リ フリント （再 印刷） 

「リプリント 機能」 を 使う と一 度で も 印刷した データなら 設定 範囲 内で パソコンの スプール フォルダー に 残して おき、 再 印 
刷す る ことができます。 これを 使えば、 いちいち アプリケーションを 立ち上げずに コピー 感覚です ぐ 再 印刷が 可能。 

しかも 蓄えた 印刷 データを 自由に 組み合わせて 再 印刷す る こと も 可能です。 

コピー 作業の ように 原稿を 持って 席と コピー 機を 往復す る ことはありません。 自席で PrintAgent を 使って 作業は 終了で 
す 0 


しか 宅、 覚えて いる ト キコ メン トで 自由な 
組み 台 わせが m 能 （ショブ 結 台） 


さ 5 に、 再 印刷す る 文書で 宅: r 台い & シヨ ブ乜 バレー ト 
& 両面 印刷で 仕分けされ 汔 出力が 可能です！ 
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リ プリン ト 機能は MultiWriter に 添付され ている 印刷 統合 ソフ トウ エア 「PrintAgent」 の PrintAgent リ プリン ト 2 が 提供 
します。 


再 印刷 時乇 PrintAgent リ フリン ト 2 を 使って 簡単に MOPYIMG  .U 


印刷 文書  スプ ー ル フォルダ ー  通常の 印刷 結果 


リブリン ト 出力 


PrintA^ent リ フリン ト 2 を 使つ 汔再 印 刷 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


プリン テ イング スタイル 「MOPYING」 とは 


11 


\  I  /〆 

MOPYING 設定 ウイン トウで 簡単 設定 


MultiWriter  3650N では、 印刷 開始 前に プリンタードライバーの プ □パティで 設定を 忘れても 大丈夫。 アプリ ケー シヨ 
ンの 印刷を 選択した 後に 「MOP  Y  I  NG 設定 ウィンドウ」 が 表示され る* ので、 複数 ページ 印刷 や 両面 印刷の 設定が 印刷 
開始 後で も 簡単に 行えます。 これに よって、 より 快適に M 〇 PY  I  NG を 実現で きます。 


標準 設定では MOPYING 設定 ウィンドウは 表示され ませ 
ん。 MOPYING 設定 ウィンドウを 表示させる には、 プリ 
ン ター ソフトウェアの インス トー ル 時、 または プロ パ 
テ イタ' イアロ グボ ッ クス で 有効 にす る 必要が あ ります。 
手順に ついては 壇の 「M 〇 PYING 設定 ウィンドウを 使っ 
て 印刷す る」 (222 ページ) を ご覧く ださい。 


ーシ ヨンで 印刷 


Lpp-n«- 

raKiirnin%- 


-I  ILL ■一  • 


■  rMH. 

■ mU+gW 


'-1 


用途に 合わせて 複数 
ページ レイ アウ ト、 両 
面 印刷な どを 選択 


自動的に MOPYING 設定 ウィン ドウが 開きます 
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高 通 印刷 • 電子 ソー トです はやい 仕 七が U 


MultiWriter  3650N は 毎分 36 ぺージ の 高速 印刷を 実現。 しかも 電子 ソート 機能*1 を 使えば プリンターの メモリーに 印刷 
データを 蓄えて 必要 部数を 印刷す るので、 パソコンから プリンター へ 部数 分の データ 転送が 不要です*2。 これに よって、 
トータル 印刷 処理 時間が 短縮され ます。 


〜 電子 ソート 機能を 有効に する 場合、 64MB 以上の メモリー 増設 （オプ 
シ ヨン） が 必要です。 

*2  増設 メモリ ー容 量、 ページ 数に より 必要 枚数 分 データ 転送を 行 ラ 場合 
があります。 


(従来の 3 台い 機能を 使つ だ 出力） 


プリンター の メモリー に 蓄えられ 
た データを 使って 電子 ソ _ 卜 


MulfiWn+er  3650N は 増設 ホ ツバ ーを 最高 2 段まで、 増設が 可能です。 
増設 ホッパー、 ト レー、 六 容量 ホツ八 一を 台 わせ だ甬紐 容量は 
最六 3,150 肢に なります 
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オプション 


この 章では、 MultiWriter  3650N 用と して 提供され る 別売 品 （オプション） を 紹介し、 その 取り付け、 取り外し、 テスト 
印刷の 方法な どに ついて 説明し ます。 


• オプション 品の 紹介 . 1 5 ぺージ 

• 増設 ホッパー . 19<_ ジ、 

• 大 容量 スタ ッカー . 31  < -ジ、 

• 無線 LAN ボード . 34<_ ジ、 

•  LAN アダプター . 37< -ジ、 

• 増設 メモリー . 39<- ジ、 

• 使用で きる プリ ンター ケーブル . 44 ページ 
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オプ シヨ ン 品の 紹介 


オプション 品の ご 購入に ついては、 お買い求めの 販売店、 または 添付の 「NEC サービス 網 一覧表」 に 記載され ている サー 
ビス 窓 □などに お問い合わせく ださい。 


• カ セツ 


± 曽設 ホッパ (A3) (型番 PR 七 3650 -02) 


A3、 A4、 B4、 B5、 A5、 レター サイズの 用紙を セツ トする ことができます。 


項目 

型番  PR-L 3650 -02 

サイズ 

50 1(W)x  589(D)  x  134(H)  mm 

質量 

約 10.5 kg 

用紙 

サイズ 

普通 紙： 

A3、 B4、 A4 縦、 A4 横、 B5、 A5、 レタ ー、 定形 外 （ユー ザー 
定義 サイズ： 幅 21 ◦〜 297mm、 長さ 148 〜 420mm) 

ラペル 紙  ： B4、A4 
〇 HP シー ト： A4 

用紙 坪量 

64 〜 156g/m2  (連量 55 〜 134kg) 

給 紙 容量 

普通 紙  ： 最高 50 〇枚 

ラペル 紙 ： 最高 4 ◦〇枚 
〇 HP シート： 最高 1 ◦◦枚 

備考 

2 段 目、 3 段 目に 増設 可能 

± 曽設 ホッパ (A4) (型番 PR-L 3650 -03) 


A4、 A5、 B5、 レター サイズ、 定形 外 (ユーザー 定義 サイズ) の 用紙、 はがき、 往復は がき、 封筒 
を セツ トする ことができます。 


項目 

型番  PR ■し 3650 -03 

サイズ 

50 1(W)x  439(D)  x  134(H)  mm 

質量 

約 9.5kg 

用紙 

サイズ 

普通 紙： 

A4 横、 B5、 A5、 レター、 はがき、 往復は がき、 封筒、 定形 外 
(ユーザー定義 サイズ： 幅 148 〜 297mm、 長さ 10 ◦〜 2 10mm) 
ラベル 紙  ： A4 
〇 HP シー ト： A4 

用紙 坪量 

64 〜 156g/m2  (連量 55 〜 134kg) 

給 紙 容量 

普通 紙  ： 最高 50 ◦枚 

はがき、 往復は がき ： 最高 15 ◦枚 
封筒  ： 最高 75 枚 

ラベル 紙  ： 最高 4 ◦◦枚 

〇 HP シー ト  ： 最高 1 〇〇枚 

備考 

2 段 目、 3 段 目に 増設 可能 

893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


1 オプション 


16 


用紙 カ セツ ト (A3) (型番 PR-L 3650 -05) 


MultiWriter  3650 N の 標準 ホッパー、 増設 ホッパー (A3) 用の 用紙 カセットです。 用紙 サイズを 
変えたい ときに、 いちいち 用紙を 入れ替える 必要が なく、 カセット ごと 交換す る ことができて 便 
利です。 


項目 

型番  PR ■し 3650 -05 

サイズ 

404.5 (W)  x  475(D)  x  85.5(H)  mm 

質量 

約 2.9kg 

用紙 

サイズ 

普通 紙： 

A3、 B4、 A4 縦、 A4 横、 B5、 A5、 レター、 定形 外 （ユー ザー 
定義 サイズ： 幅 21 ◦〜 297mm、 長さ 148 〜 420mm) 

ラベル 紙 ： B4、A4 
〇 HP シー ト： A4 

用紙 坪量 

64 〜 156g/m2  (連量 55 〜 134kg) 

給 紙 容量 

普通 紙  ： 最高 50 ◦枚 
ラベル 紙 ： 最高 400 枚 

OHP シー ト： 最高 100 枚 

用紙 カ セツ ト (A4) (型番 PR-L 3650 -06) 


MultiWriter  3650 N の 標準 ホッパー、 増設 ホッ パー (A4/A3) 用の 用紙 カセットです。 各 用紙 サ 
イズ ごとに カ セツ トを 用意して おき、 用紙 サイズを 変える ときに カ セツ ト ごと 交換す る ことが で 
きて 便利です。 


項目 

型番  PR-L 3650 -06 

サイズ 

404.5 _  x  318(D)  x  88.7(H)  mm 

質量 

約 1.9kg 

用紙 

サイズ 

普通 紙： 

A4 横、 B5、 A5、 レター、 はがき、 往復は がき、 定形 外 （ユー 
ザー 定義 サイズ： 幅 148 〜 297mm、 長さ 10 ◦〜 210 mm) 

ラベル 紙  ： A4 

OHP  シー ト： A4 

用紙 坪量 

64 〜 156g/m2  (連量 55 〜 134kg) 

給 紙 容量 

普通 紙  ： 最高 50 ◦枚 

はがき、 往復は がき： 最高 15  ◦枚 
圭寸筒  ： 最高 75 枚 

ラベル 紙  ： 最高 4 ◦◦枚 

〇 HP シー ト  ： 最高 10 ◦枚 

大 容量 ホッパ (型番 PR-L 3650 -04) 


2 〇〇 ◦枚まで 用紙を セットで きる 大 容量の ホッパーです。 大 容量 ホッパーは、 増設の 最終 段に 2 
段 目、 3 段 目と して 使用で きます。 


項目 

型番  PR-L 3650 -04 

サイズ 

490(W)x  509(D)  x  410(H)  mm 

質量 

約 23kg 

用紙 サイズ 

A4、 レター 

用紙 坪量 

64 〜 156g/m2  (連量 55 〜 134kg) 

給 紙 容量 

最高 200 〇枚 

大 容量 スタ ツカ （型番 PR-L 3650 -HS) 


1, 〇〇 ◦枚まで 用紙を スタック できる 大 容量の スタ ツカ ーです。 


項目 

型番  PR- し 3650 -HS 

サイズ 

490(W)  x  320(D)  x  355(H)  mm 

質量 

約 5.0kg 

用紙 サイズ 

A4 横、 A5 、 B5、 レタ _ 、 定形 外 （ユ _ ザ _ 定義 サイズ： 
巾畐 2 10. 〇〜 297 .〇、 長さ 139.7 〜 215.9 mm) 

用紙 坪量 

64 〜 156g/m2  (連量 55 〜 134kg) 

排紙 容量 

最高 1000 枚 
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無線 LAN ポー ド (型番 PR-WL-1 2) 

IEEE  802.1 1b 規格に 準拠し、 転送 速度 最大 1 1Mbps の 無線 LAN 環境に プリンター を 接続す る 内 
蔵 型 LAN ボードです。 従来の 有線 LAN システムの ように ネッ トワー クケー プルが 散乱す る こと 
なく、 ネットワーク ケープル 敷設 工事の 必要がない ため、 安価に、 また 手軽に LAN 環境が 構築で 
きます。 さらに、 1\/|此，「11；6「365〇1\1と組み合わせることで世界標準の卩「时6「-1\/1旧に対応し、 
この MIB を 監視す るネッ ト ワーク 管理 ソフ ト ウェアに よって プリンター の 管理が 行えます。 添付 
の プリンター ソフ ト ウェア CD-ROM に 収録され ている ユー ティ リ ティー 「無線 LAN プリンタ 導入 
ウィザード」 を 使用す ると、 無線 LAN 環境を 構築す るの が 初めての 方 や 不慣れな 方で も、 設定 項 
目 ごとに ウイ ザ ー ド 画面で 上で サボー トされて いる 解説 や 操作 手順に より、 簡単に わかりやすく 
設定を 行う ことができます。 


LAN アダプタ (TCP/IP) (型番  PR-NP-03TR2) 

100BASE-TX,  10BASE-T インターフェー スを 装備し、 SNMP (ネット ワーク 管理 プロトコル） 
に 対応して いる 外 置き 型 LAN アダプター です。 

さらに、 MultiWriter3650N と 組み合わせる ことで、 世界 標準の Printer-MI B に 対応し、 この MIB 
を 監視す るネッ ト ワーク 管理 ソフ ト ウェアに よって プリンターの 管理が 行えます。 

PrintAgent (プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ） の リモート 電源 制御機 能を 使って、 コンピューターが 
ら プリンターの 電源の ON/ 〇 FF がで きます。 （詳姗 ま 4 章の 「リ モー ト 電源 制御」 (26 〇ぺ ージ) を ご 
覧 ください。） 


LAN アダプタ (TCP/IP) (型番  PR-NP-02T2) 

100BASE-TX,  10BASE-T インター フエー スを 装備し、 SNMP (ネット ワーク 管理 プロトコル） 
に 対応して いる 外 置き 型 LAN アダプター です。 

さらに、 MultiWriter3650N と 組み合わせる ことで、 世界 標準の Printer-MI B に 対応し、 この MIB 
を 監視す るネッ ト ワーク 管理 ソフ ト ウェアに よって プリンターの 管理が 行えます。 


LAN アダプター (TCP/IP) (型番 PR-NP-02T2/PR-NP-03TR2) が 対応して し、 る P「inte「-M 旧、 操作 パネルに よる IP ア ドレス 設 
定 などの 機能を 有効に する ためには、 プリンター の 動作 双方 向を ECP モードに する 必要が あります。 詳しくは、 ユーザーズ マニ ユア 
ル 1 章の 「Step4  IP アドレスと サブ ネッ ト マスクを 設定す る」 を 参照して ください。 


マルチ プロ ト コル LAN アダプタ (型番 PR-NPX-05) 

100BASE-TX,  10BASE-T インター フエー スを 装備し、 プリンターの パラレル インター フエー 
スに 直接 接続す る 外付け LAN アタ' プター です。 詳しくは PR-NPX-05 の ユーザー ズ マニュアルを 
ご覧く ださい。 

本 LAN アダプター は PrintAgent、 SNMP(Printer-MIB、 Host  Resources  MIB) には 対応して い 
ません。 詳しくは PR-NPX-05 の セツ ト アップ ガイ ドを ご覧く ださい。 


PR-NPX-05 対応 ネッ ト ワーク 環境 


ネッ ト ワーク OS 

プロ ト コル 

Windows  XP 

TCP/IP 

Windows  Me/98/95 
(NEC  Network  Printer  Port により 対応） 

TCP/IP、 NetBEUI 

Windows  NT  4.0/2000 

UNIX 

TCP/IP 

NetWare  3.x/4.x/5.x 

IPX/SPX 
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メモ1 J_ 


± 曽設 メモ U  (64MB)、 （128MB)、 (256MB) 

(型番  PR-MW-M012、 PR-MW-M013、 PR-MW-M014) 

-  MultiWriter  3650N には 1 枚 だけ 取り付ける ことができます。 

メモリ ーを 増設す る ことにより 次の 効果が あ ります。 

• 電子 ソー ト 機能 
• 複雑な 印刷 データの 印刷 性能 向上 
• フォーム 登録 数の 増加 
• 受信 バッファの 拡大 


増設 メモリ ーが 対応して いる メモリ ー容 量は 以下のと おり です。 


品名 

型番 

メモリー 容量 

増設 メモリ (64MB) 

PR-MW-M012 

64MB 

増設 メモリ (128MB) 

PR-MW-M013 

128MB 

増設 メモリ (256MB) 

PR-MW-M014 

256MB 

アル 


日本語 ページ プリンタ 言語 NPDL(Level  2) リファレンス マニュアル 

(型番  PC-PRNPDL2-RM) 


ページ プリンター の 様々 な 動作を 制御す る 命令 および プログラミングに ついての 詳しい 解説書で 
す。 
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二 As  &1A 

大 容量 ホッパー 


大 谷量ス タッカー 
+ 増設 ホッ パ xl + 大 容量 ホッ パー 


500mm 


増設 ホッ パー XI 


500mm 


増設 ホッ パ XI + 大 容量 ホッ パー 


増設 ホッパー x2 


大 容量 スタ ッカ _+ 増設 ホ 


大 容量 スタ ッ カー 
+ 大 容量 ホッ パ _ 


大 容量 スタ ッ カー 
+ 増設 ホッパー x2 


増設 ホッパー 

大量 印刷を サボー トする ために、 MultiWriter  3650 N には 型番 PR-L 3650 -02 増設 ホッパ (A3) と 型番 PR-L3650-03 
増設 ホッパ (A4)、 型番 PR-L3650-04 大 容量 ホッ パの 3 種類の 増設 ホッパーが それぞれ 用意され、 3 段 目まで 増設が 可能 
です。 


増設 ホツノ  一  および 大 容量 スタ ツカ ーの 設置に 必要な 高さ 


増設 ホッパー および 大 容量 スタ ッカ ーを 設置す るた めに 必要な 高さを 示します。 プリンターの 周囲に 必要な 設置 スペース 
について は ユーザーズ マニュアルの 1 章の n 設置に 必要な スペースを 用意す る」 を ご覧く ださい。 


-I6 CVJ T 


—  E— 
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増設 ホッノ  v° —の 取り 付け 


増設 ホッ パー (A4V(A3) は、 上から 2 段 目 （ホッパー 2)、 3 段 目 （ホッパー 3) のど ちらに 
でも 取り付ける ことができます。 

2 段 目、 3 段 目に 取り付ける 方法は 同じです。 ここでは 2 段 目に 取り付ける 方法を 示し ま 
す 0 


△注意 


プリンターを 移動す る 際は、 用紙 カ セツ ト および オプ 
シ ヨンを 取り外し、 側面の 取っ手を 持ち、 装置 前面に 
手を 添えて 2 人 以上で 運んで ください。 プリンターの 
質量は 約 29.3kg です (EP カー トリ ツジ 含まず)。 1 人 
で 運ぶ と 腰を 痛める おそれが あり ます。 


また、 この プリンターは、 前面 側よりも 背面 側の 方が 
重く なって います。 運搬す る 場合は 重さの 違いに 気を 
つけて ください。 


増設 ホッパー 


〇 プリンターの 電源を OFF にす る。 


〇 プリンターを 一時的に 移動す る。 


〇 電源 コードと プリンター ケーブルを プリンターから 
取り外す。 


プリンターの 左右の 取っ手を 持ち、 しっかりした 台 や 机の 
上に 置いて ください。 


電源 スイッチを OFF にして くださし ヽ。 ON にした まま 取 
り 外す と 故障の 原因になる ことがあります。 


〇 プリンターの あった 場所に 増設 ホッパーを 置く。 

増設 ホ ッ パーの 向きに 注意して ください。 

〇 増設 ホッパーに 貼り付けられ ている ビニール 袋を 取 
り 外す。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


1 オプション 


21 


〇 増設 ホ ッパー 内部の ネジ穴 (2 か 所) に 付属の ネジを 取 
り 付け、 増設 ホッパーを 固定す る。 


要 


増設 ホッパーを 3 段 目に も 取り付ける 場合は、 3 段 目の 
増設 ホッパーを 設置した 後、 2 段 目の 増設 ホッパー、 プ 
リン ターの 順で ひとつず つ 載せて ください。 


〇 増設 ホッパーの 上に プリンターを 取り付ける。 

プリンター を 水平に 持ち上げて、 増設 ホッパー の 取り付け 
ピン (3 本) に 合わせて、 プリ ンター を 増設 ホ ッ パーの 上に 静 
かに 置きます。 


〇 プリン ターの 増設 ホッノ ヽ° 一 内部の ネジ穴 (2 か 所) に 付 
属の ネジを 取り付け、 プリンターと 増設 ホッパーを 
固定す る。 


© 用紙 カセットを 取り付ける。 

0 電源 コードと プリンター ケーブルを プリンターに 取 
り 付ける。 
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大 容量 ホッパ ー 


△注意 


大 容量 ホッパーを 持ち上げる ときは、 必ず 2 人で 持って ください。 腰を 痛める おそれが あります。 


〇 プリンターの 電源を OFF にす る。 


要 


電源 スイッチを OFF にして くださし)。 ON にした まま 取 
り 外す と 故障の 原因になる ことがあります。 


0 電源 コードと プリンター ケーブルを プリンターから 
取り外す。 


0 ト レーと スタ ツカ ーの 用紙を 取り除い てから ト レー 
を 閉じ、 用紙 カセットを プリンターから 引き抜く。 


❼ 大 容量 ホッパーの 前面に ある キャスターの ストッ 
パ ー を □ック する。 


Q 大 容量 カセットを 開き、 紙 製の 保護 材を 取り出す。 


〇 プリンターを 一時的に 移動す る。 

プリンターの 左右の 取っ手を 持ち、 しっかりした 台 や 机の 
上に 置いて ください。 


〇 増設 ホッパーを 使用す る 場合は、 はじめに 増設 ホッ 
パーを 大 容量 ホッパーに 取り付ける。 


& 大 容量 ホッパーを 梱包から 取り出し、 プリンターの 
あった 場所に 置く。 


〇 大 容量 ホッパーに 貼り付けられ ている ビニール 袋を 
取り外す。 
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© 増設 ホッパー 底面の ネジ穴 2 か 所に ネジを 通し、 増設 
ホッパーと 大 容量 ホッパーを 固定す る。 


0 増設 ホッパーの 上に プリンターを 取り付ける。 

プリンターを 水平に 持ち上げて、 増設 ホッパーの 取り付け 
ピン (3 本) に 合わせて、 プリ ンター を 増設 ホ ッ パーの 上に 静 
かに 置きます。 


0 プリンター 底面の ネジ穴 2 か 所に ネジを 通し、 大 容量 
ホッ パー または 増設 ホッ パーを 固定す る。 


® 用紙 カセットを 取り付ける。 

(D 電源 コードと プリンター ケーブルを プリンターに 接 
続す る。 
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ホッパ ー への 用紙の セッ ト 

増設 ホッパー 

増設 ホッパーへの 用紙の セツ ト 方法は 標準の ホッパーと 同じです。 巨 章の 「用紙 カ セツ トに 用紙を セツ トする」 を ご覧く だ 
さい 0 


大 容量 ホッパー 

大 容量 ホッパーへの 用紙の セッ ト 方法に ついては、 5 章の 「太 容量 ホッパー 
に 用紙を セツ トする」 (291 ページ) を ご覧く ださい。 


プリンターの 設定 

標準では 増設 ホッパーの 用紙 カ セッ トは 「A3」 に 設定され ています。 次の 場合は プリンター の メニュー 設定を 変更す る必 
要が あります。 該当し ない 場合は 「ホッパーの 切り替え」 (25 ページ) へ 進んで ください。 


• 用紙 カセット （A4) を 取り付けた とき 
• 増設 ホッパ (A4) を 増設した とき 

次の 手順は 2 段 目に 増設 ホッパ (A3) を 取り付けた ときの 操作 パネルに よる 設定の 変更 方法です。 3 段 目に 取り付ける 場合 
も 同様の 手順で 行います。 次の 手順は 2 段 目に 増設 ホッパーに 用紙 カセット （A4) を 取り付けた 場合の 操作 パネルに よる メ 
ニューの 設定 変更 手順です。 3 段 目に 取り付ける 場合 も 同様の 手順で 行います。 
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〇 プリンターの 電源を ON にす る。 


〇  [▼] スイッチを 1 回 押す。 


0  [印刷 可] スイッチを 押して、 印刷 可 ランプを 消灯 さ 
せる。 


印刷 可 
〇 


0 データ ランプが 点灯して いない ことを 確認す る。 

点灯して いる 場合は [シフ ト] スイッチを 押しながら [排出] 
スイッチを 押して、 プリンター 内部に 残って いる 印刷 デ ー 
夕を 印刷して ください。 


〇  [メニュー] スイッチを 押す。 

プリンター は メニュー モードに 入り、 ディスプレイに“ テス 
ト メニュー と 表示し ます。 


=i ワン メニュー 

ぐ ヨウ シカ セツ ト セツ テイ  今 


〇  [►] スイッチを 1 回 押す。 


カ セツ ト セ ツ丁イ 

ぐホッ ハ。 1 カ セツ ト （A3)  * 


〇  [▼] スイッチを 1 回 押す。 


カ セツ ト セツ: rl 

—ホッ ハ。 2 カ セツ ト （A3)  * 


3 段 目に 増設 ホッパー (500) を 取り 付けた 場合は、 もう 一度 
[▼] スイッチを 押して、 ホッパ 3 設定 メニューを 表示し ます。 


&  [▼] スイッチを 2 回 押す。 


ヨウ シメ ニュー 


〇  [►] スイッチを 1 回 押す。 


ヨウ シメ ニュー 

ぐホッ ハ。 シヨ キセッ テイ  + 


©  [設定 変更] スイッチを 押す。 


設定 変更  カ セツ ト セツ 丁イ 

―ホッ ハ。 2 カ セツ ト （A4)  * 


0  [印刷 可] スイッチを 押して、 メニュー モードを 終了 
させる。 

印刷 可 

〇 こ- 


これ で 設定 完了です。 


ホッパーの 切り替え 

取り付けた 増設 ホッパーから 給 紙す るた めには、 操作 パネル 上で ホッパー 表示を 「ホッ パ 2」 または 「ホッ パ 3」 にします。 
ホッパーの 選択には、 選択した 状態を どこまで 維持させる かに よって、 2 つの 方法が あります。 

• プリンター が 初期化され るまで 維持す る 方法：  [ホッ パ] スイッチ による 切り替え 

• プリンター が 初期化 されても 増設 ホッパーが 選択され る 方法： メニュー モードに よる 切り替え 

次 ページに それぞれの 選び 方に ついて 説明し ます。 
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プリンターが 初期化され るまで 維持す る 方法 

操作 パネルの [ホッ パ] スイッチを 使って 増設 ホッパーを 選択し ます。 


〇  [印刷 可] スイッチを 押し、 印刷 可 ランプを 消灯 させ 
る 0 


0  [印刷 可] スイッチを 押し、 印刷 可 ランプを 点灯 させ 
る 0 


印刷 可 
〇 


0  [ホッ パ] スイッチを 押し、 ディスプレイの 表示を“ ホッ 
パ 2” または“ ホ ツバ 3” にす る。 


ホッ ハ。 2  A 4 ヨコ ホ。 一 卜 


コンピューターから データを 送る。 

この 状態は、 以下の 方法で 変更し ない 限り、 設定は 維持 さ 
れ ます。 


• 同じ 方法で ホッパーの 選択を 変更す る 
• ト レー 給 紙に 変更す る 
• 電源を 〇 FF にす る 
• コンピューター がら 変更す る 
• プリンターを 初期化す る 


プリンターが 初期化 されても 増設 ホッパーが 選択され る 方法 

メニュー モード 内の プリンターの 初期設定を 変更し ます。 


メニュー モードに 入る。 

[印刷 可] スイッチを 押して プリンター を ディ セレ ク ト 状態 
にし、 [メニュー] スイッチを 押して“ テスト メニュー—” 
を 表示させます。 

テス ト メニュー  — 


0  [▼] スイッチを 2 回 押す。 

と 表示され ます。 

ヨウ シメ ニュー 


0  [►] スイッチを 2 回 押す。 


ヨウ シメ ニュー 


〇  [設定 変更] スイッチを 押して、 ディスプレイ 下段を 
ホッパ 2  *  ” ま たは“— ホッパ 3  *  ”に 変更す 
る 0 


〇  [印刷 可] スイッチを 押し、 印刷 可 ランプを 点灯 させ 
る 0 


ディスプレイ 上段に“ ホッパ 2  XX  XXX” または“ ホッ 
パ 3  XX  XXX” と 表示され ていれば 設定は 完了です。 
表示され ていない ときは もう 一度 最初から やり直し てくだ 
さい。 


ホッハ °  2  A4 ヨコ ホ ° 一 卜 
NPDL 


ホ ッ パー 初期設定の 表示に な ります。 


ホッ ハ。 シヨキ セッティ 
<r  ホッハ ° 1 氺 


この 状態は、 同じ 方法で ホッパーの 選択を 変更し ないかぎ 
り 維持され ます。 
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LM 

0mm 

LM 

0mm 

LM 

Omm 

LM 

Omm 

LM 

Omm 

LM  0mm 
OFF 
ロング 1 
0mm 

1 枚 
OFF 

普通 
ホ ッパ 1 

カセット (A3) 
カセット （A3) 
カセット （A3) 


メ ニュー 情報 

印刷 設定 メ ニュー 


用紙 メ ニニ 


印字 位置 設定 


両面 印刷 メ ニニ 


コ ピー 枚数 
トナー 節約 
印字 濃度 
ホッパ 初期設定 
用紙 カセッ ト 設定 
ホ ッパ 1 
ホッパ 2 
ホッパ 3 
用紙 種別 設定 
ホ ッパ 1 
ホッパ 2 
ホッパ 3 
ト レー 

ト レー 定形 外用 紙 
用紙 サイズ 設定 
ホ ッパ 1 
ホッパ 2 
ホッパ 3 
リ レー 給 紙 設定 
ホ ッパ 1 
ホッパ 2 
ホッパ 3 
ト レー 

ジ ヨブ セ パレー  卜 機能 
ホッパ 1 微調整 
TM  Omm 
ホッパ 2 微調整 
TM  0mm 
ホッパ 3 微調整 
TM  0mm 
ト レー 微調整 
TM  0mm 
表面 微調整 
TM  0mm 
裏面 微調整 
TM  0mm 
初期設定 
綴じ 代 
余白 


動作 メ ニニ 


NPDL 設定 


プロッタ 設定 


I/F 設定 


メモリ スイッチ 


動作 ェ ミュレー ション 

インタフェース 1 

NPDL 

インタフェース 2 

NPDL 

USB 

NPDL 

動作 自動 切り替え 

インタフェース 1 

OFF 

インタフェース 2 

OFF 

USB 

OFF 

■A4 ポー ト 桁 数 

78 桁 

エぐュ レー シヨ ン 

201  PL 

136 桁 モード 

無効 

■ペン 幅 設定 

ペン 1 

0.1mm 

ペン 2 

0.1mm 

ペン 3 

0.1mm 

ペン 4 

0.1mm 

ペン 5 

0.1mm 

ペン 6 

0.1mm 

ペン 7 

0.1mm 

ペン 8 

0.1mm 

原点 位置 設定 

左下 

任意 スケール 

100% 

回転 角度 設定 

0° 

線 端 形状 

なし 

接続 形状 

マ イタ 

マイ タリ ミット 

なし 

SP コマン ド 排出 

OFF 

ミ ラー 設定 

OFF 

才ー バレイ 設定 

OFF 

NR コマン ド 動作 

オンライン 

カルー ゼル 番号 

1 

拡張 モード 

無効 

インタフェース 1 

双方 向 設定 

ニ ブル 

インタフェース 2 

IP ア ドレス 

11.22 .33.44 

サブ ネッ ト マスク 

255.0.0.0 

デ、- ト ウェイア ドレス 

0.0.0.0 

DHCP 

OFF 

アクセス 制限 

OFF 

| 

12345678 

テス ト 印刷 

増設 ホッパーが 正しく 取り付けられた ことを 確認す るた めに、 テス ト 印刷の ステー タス 印刷を 行います。 手順に ついては 
ユーザー ズ マニュアル 1 章の 「8 テスト 印刷を する」 を 参照して ください。 

2 段 目に 増設 ホッ パーが 取り付けられ、 用紙が 正常に 給 紙され た 場合、 次のように 「ホッ パ 2」 と 印刷され ます。 3 段 目に 取 
り 付けた 場合は 「ホッ パ 3」 と 印刷され ます。 


**  プリンタ 環境 設定 ** 


H/W 情報 


MultiWriter 365 0N 

00000000 


Version 


コン ト ロー ラ 


00.00 


ステー タス 印刷が 終了す ると、 自動的に 印刷 可 ランプが 点灯し、 印刷で きる 状態になります。 これで、 増設 ホッパーの 
取り付けは 完了です。 
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U レー 給 紙の 設定 

リ レー 給 紙とは、 印刷を 行って いる 時に 給 紙 先の 用紙が なくなった 場合に 用紙が セッ トされて いる 別の 給 紙 先に 自動的に 
切り替える 機能です。 この 機能を 利用す るた めには 同じ サイズ および 同じ 用紙 種別の 用紙が ホッパー、 トレー もしくは 増 
設 ホッパーに セッ トされて いて、 プリンター のリ レー 給 紙 設定を 有効に する 必要が あります。 

また、 A4 用紙 サイズを セットした 場合は 用紙の セッ ト 方向を 同じに する 必要が あります。 

リ レー 給 紙 機能を 使う には 次の ステップで 設定す る 必要が あります。 

Step 1  リ レー 給 紙を 有効に する 

Step  2  給 紙 方法を 設定す る 


Step 1 リ レー 給 紙を 有効に する 

リ レー 給 紙を 有効に する ために、 プリンター の 設定を 行い 
ます。 

〇  メニュー モードに 入る。 

[印刷 可] スイッチを 押して プリンター を ディ セレ ク ト 状態 
にし、 [メニュー] スイッチを 押して“ テスト メニュー—” 
を 表示させます。 

❷ 操作 パネルの [▼] スイッチ、 [►] スイッチ、 [設定 変 
更] スイッチを 押して、 “ヨ ウシ メニュー” の“ リレー 
キュ ウシ” を ON にす る。 

詳しくは、 7 章 「メニュー ツリー」 (3 1 1 〜 323 ページ) を ご覧 
ください。 

リ レー 給 紙させる ホッパー または ト レー 全ての“ リ レー 
キュ ウシ” を ON にして ください。 


Step  2 給 紙 方法を 設定す る 

印刷を 開始す ると きに [給 紙 方法] で [自動] を 選択し ます。 

〇 プリンター ドライバーの プロパティ ダイア ロ クボッ 
クスの [用紙] シー トを 開く。 


〇 ホッノ \° 一の 給 紙 方法が [自 動] になって いる こ とを 確認 
する。 

プリンター ドライバー の 給 紙 方法を 確認す るには、 ユー 
ザー ズ マニュアル 5 章 「印刷す るには」 を 参照して ください。 

0  [印刷] ダイアログ ボックスで 印刷 範囲、 印刷 部数を 指 
定 し、 [0K] を クリックして 印刷す る。 


設定 変更  リレー キュ ウシ セツ テイ 

—ホッ ハ。  リレー  ON  * 


0  [メニュー 終了] スイッチを 押す。 

〇 設定が 終わったら、 リレー 給 紙を 有効に した ホッ 
パー または ト レーの 用紙 サイズ、 用紙の 種類、 用紙 
の セツ ト 方向が 同じに なって いるか 確認す る。 
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増設 ホッパーの 取り外し 


MultiWriter 3650 N の 増設 ホッ パーには、 増設 ホッパー (A4)、 増設 ホッ パー (A3)、 大 容量 ホッパーの 3 種類が あります。 
それぞれの 取り外し 方に ついて 説明し ます。 


増設 ホッパー 

増設 ホッパーを 取り外す 場合は 次の 手順で 行って ください。 2 段 目、 3 段 目の 取り外し 方法は 同じです。 ここでは 2 段 目を 
取り外す 方法を 示します。 


A 注意 


プリンターを 移動す る 際は、 オプションを 取り外し、 側面の 取っ手を 持 
ち、 装置 前面に 手を 添えて 2 人 以上で 運んで ください。 プリンターの 質 
量は 約 29.3kg です (EP カー トリ ッジ 含まず)。 1 人で 運ぶ と 腰を 痛める 
おそれが あります。 

また、 この プリンターは、 前面 側よりも 背面 側の 方が 重く なって いま 
す。 運搬す る 場合は 重さの 違いに 気をつけて ください。 


• プリンターに 増設 ホッパーを 取り付けた まま、 運搬、 移設し ないで ください。 プリンター や 増設 ホッパーを 
落下 させ、 破損す る おそれが あります。 運搬 および 移設の 際は、 必ず プリンター、 増設 ホッパーの 順に それ 
ぞれ 持ち上げて ください。 


〇 プリンターの 電源を OFF にし、 電源 コード、 プリン 
ター ケーブルを プリンターから 取り 外す。 

© ト レーと スタ ッカの 用紙を 取り除い てから ト レーを 
閉じ、 用紙 カセットを プリンターから 引き抜く。 

0 プリンター 底面 内部の ネジ (2 本) を 取り外す。 

外した ネ ジは 大切に 保管 してく ださい。 


〇 プリンターを 増設 ホッパーから 取り外し、 一時的に 
台の 上に 置く。 


プリンターを 持ち上げる とき、 取っ手 以外の 場所を 持た 
ないで ください。 プリンターが 破損す る ことが ありま 
す 0 


0 増設 ホッパー 内部の ネジ (2 本) を 取り外す。 

外した ネ ジは 大切に 保管 してく ださい。 


〇 増設 ホッパーを 台の 上から 外す。 

3 段 目の 増設 ホッパーを 取り外す 場合は、 プリンター、 2 段 
目の 増設 ホッパーを一 時 的に 台の 上に 置いて から 3 段 目を 移 
動 させて ください。 
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〇 プリンターを 元の 位置に 置く。 


〇 用紙 カセットを 取り付ける。 


チェック I 


再び プリ ン ターを 増設 ホ ッ パーの 上に 置いた 場合は 付属 
のネジ (2 本) を 取り 付けて く ださい。 


0 電源 コードと プリンター ケーブルを 接続す る。 


大 容量 ホッパ ー 

大 容量 ホッノ ヽ°_ を 取り 外す 場合は 次の 手順で 行 つてく ださい。 


△注意  大 容量 ホッパーを 持ち上げる ときは、 必ず 2 人 以上で 持って ください。 腰を 痛める おそれが あります。 


取り外し 方法の 詳細に ついて、 大 容量 ホッパーに 添付の 取扱説明書を 十分に お読みに なって から 取り外して ください。 


〇 プリンターの 電源を OFF にし、 電源 コード、 プリン 
ター ケーブルを プリ ン ターから 取り外す。 

© ト レーと スタ ッカの 用紙を 取り除い てから ト レーを 
閉じ、 用紙 カセットを プリンターから 抜く。 

0 プリンター 底面 内部の ネジ (2 本) を 取り外す。 


〇 プリンターを 増設 ホッパーから 取り外し、 一時的に 
台の 上に 置く。 


要 


プリ ン ターを 持ち上げる とき、 取っ手 以外の 場所を 持たな 
いでく ださい。 プリンターが 破損す る ことがあります。 


& 増設 ホッパーを 使用して いる 場合は、 増設 ホッパー 
底面の ネジ (2 本) を 取り外す。 


〇 増設 ホッパーを 大 容量 ホッパーから 取り外す。 

キャスターの ストッパーを 解除し、 大 容量 ホッパー 
を 他の 場所へ 移動す る。 

増設 ホッパーを 使用す る 場合は 元の 位置に 置きます。 


〇 プリンターを 元の 位置に 置く。 


増設 ホッパーを 使用す る 場合は 再び ネジ (2 本) を 取り付 
けて ください。 


〇 用紙 カセットを 取り付ける。 

CD 電源 コードと プリンター ケーブルを 取り付ける。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


1 オプション 


31 


大 容量 スタ ツカー 


大量に 印刷した 用紙を ストックして おくた めに MultiWriter  3650 N には 大 容量 スタ ッカー (型番 PR-L3650-HS) が 用意 
されて います。 大 容量 スタ ッカー は、 最大 1,000 枚まで 排 紙して おく ことができます。 

また 標準の スタ ッカーと 自動的に 排出 先を 切り替えて 排出す るリ レー 排紙 機能が あります (詳細は 11 7 ぺージ 参照)。 


大 容量 スタ ッ カーの 取り 付け 


大 容量 ス タッカーを 取り付ける 方法を 説明し ます。 

〇 プリンターの 電源を OFF にす る。 

電源 スイッチを OFF にして くださし ヽ。 ON にした まま 取 
り 外す と 故障の 原因になる ことがあります。 


〇 電源 コードと プリンター ケーブルを プリンターから 
取り外す。 


0 リア カバーの 上部に ある カバーの 切り込みに コイン 
などを 差し込み、 軽く 下の 方へ 押し、 カバーを 持ち 
上げて 外す。 


取り外した カバー は 大切に 保管して おいてく ださい。 


〇 カバーを 取り外した 場所に ス タッカーに 同梱 されて 
いる カバーを 取り付ける。 


0 リア カバーの 上部 中央に ある くぼみに 指を かけて、 
プリンターの リア カバーを 開く。 


▲注意 


「高温 注意」 の 警告 ラべ >1 レが 貼 つて ある 周辺 (定着 ユニット 
やその 周辺) には、 絶対に 触れないで ください。 やけどの 
原因と なるお それが あり ます。 

なお、 ヒーター 部 や □ー ラー 部に 用紙が 巻き付い ている 
ときには 無理に 取らないで ください。 けが ややけ どの 原 
因と なります。 
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〇 図に 示す プリ ン ター 上部 右側に ある カバーを 取り外 
す 0 


0 大 容量 スタ ツカ ーの ネジを 締めて 固定す る。 


❼ リア カバーの 図の 位置に アタッチメントを 取り付 
け、 コネクターを 接続す る。 


アタッチ メン 


〇 大 容量 スタ ツカ ーの 左右の 突起を プリンターの ガイ 
ドに 沿って ゆっくりと 差し込む。 


fiif リア カバーを 閉じる。 


CD 排紙ト レーの ツメを 大 容量 スタ ッカ ーの 穴に 差し込 
み、 下に 押して 固定す る。 


取り外した カバーは 大切に 保管して ください。 
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® 用紙の 押さえの 両側を 縮めながら、 排紙 □上部の 穴 
に 差し込む。 


® 電源 コードと プリンター ケーブルを プリンターに 接 
続す る。 


大 容量 スタ ツカ ーの 取り外し 


大 容量 スタ ツカ— を 取り外す ときは、 取り付け 手順を 逆に 行って ください。。 
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無線 LAN ポード 

MultiWriter  3650N を 無線で ネッ トワー クに 接続す るた めに、 無線! _AN ボード (型番 PR-WL-1 2) が 用意され ています 
(詳しくは 17 ページ 参照)。 

無線 LAN ボードの 取り付け • 取り外し 手順を 説明し ます。 

使い方 や 操作 方法に ついては、 無線 LAN ボードに 添付の 取扱説明書を ご覧く ださい。 


無線 LAN ボー ドは 大変 デリ ケー トな 電子 部品です。 ボー ドを 取り扱う ときは、 プリンター 背面の コネクターが 付いている 
フレーム などに 触れて 身体の 静電気を 逃がしてから 行って ください。 また、 ボードは 端の 部分を 持って 取り扱い、 表面の 部 
品には 触れない よつ にして ください。 


無線 LAN ポー ドの 取り付け 


ここでは、 無線 LAN ボード （型番 PR-WL-12) の 取り付け 手順を 説明し ます。 


〇 プリンターの 電源を OFF にし、 電源 コードと プリン 
ター ケーブルを プリンターから 取り 外す。 


プリンターの 電源は OFF にして、 電源 コードを コン セン 
卜から 抜いて くださし ヽ。 電源 コードを 接続した まま 取り 
付ける と、 故障の 原因と なる ばかりでなく、 感電の おそ 
れ があります。 


0 「インタフェース 3」 と 刻印され た 無線 LAN ボード 用ス 
□ッ トから ネジ 2 本を 外して、 プレー トを 取り外す。 


0 ネジ がつ いている 方を 手前に して、 図の ように ガイ 
ドレールに 沿って 無線 LAN ボードを 両手で 差し込 
む 。 

手 ごた えが あるまで 押し込みます。 


A 注意 

• 無線 LAN ボードを 差し込む 際、 指 や 手を はさまない 
ように ゆっくり 作業して ください。 

• 無線 LAN ボードを 強く 押し込む と、 プリンターが 倒 
れて けがを する おそれが あるので 十分 注意して くだ 
さい 0 


無線 LAN ボー ド用ス □ッ トの プレー ト および ネジは 大切 
に 保管して おいてく ださい。 ボー ドを 取 り 外し プリン 
ターを 元に 戻す ときに 必要です。 
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図の ように プリンター の リア カバーに 手を かけながら 無 
線 LAN ボー ド 上下に 親指を あてて、 水平に 押してく ださ 
い 0 


〇 無線 LAN ボードに ある ネジ 2 本で プリンターに 固定す 
る 0 


& 無線 LAN カードを 無線 LAN ボードの スロットに 差し 
込む。 


△注意 


• 無線 LAN カードを 差し込む 際、 指 や 手を はさまない 
ように ゆっくり 作業して ください。 


•  MAC ア ドレスが 記載され ている ラベルが 貼られて い 
る 面を 装置 前面から 見て 左に して、 カードを ス □ッ 
卜に 差し込んで ください。 向きを 間違う と 故障 や 発 
火の 原因と なります。 


次に、 次 ページの 「ピア • ツー. ピア グループ 接続の 通信 
モー ドを 設定す る」 に 進んで ください。 
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無線 LAN ポー ドの 取り外し 


無線 LAN ボード （PR-WL-12) を 取り外す ときは、 プリンターの 電源を 〇 FF にしてから 取り付け 手順を 逆に 行って くださ 
い 0 


プリ ン ターの 電源は OFF に して、 電源 コー ドを コン セン トから 
抜いて ください。 電源 コードを 接続した まま 取り付け ると、 故 
障の 原因と なる ばか りで なく、 感電の おそれが あ ります。 


\/ 


無線 LAN ボードは ネジが 緩んで 遊びが できたら、 取り外せます。 ネジは 完全に 
取り外さないで、 図の ように ネジ 2 本を 持って 無線 1_厶1\1ボ_ ドを 引き出し てく 
ださい。 


ピア • ツー • ピア グループ 接続の 通信 モー ドを 設定す る 


無線 LAN ボードに ある 2 極の DIP スイッチ による ピア • ツ_  • ピア グルー 
プ 接続の 通信 モードの 設定 手順を 説明し ます。 お使いの 無線 LAN ネット 
ワーク 環境に 合わせて 設定して ください。 


〇 プリンターの 電源を OFF にす る。 


# 重要 


電源は 確実に OFF にして くださし ヽ。 ON にした まま 設定 変更す ると、 故障の 原因と なること があります。 


0  DIP スイッチを 先の 細い ボールペン などで 切り替えて 通信 モードを 設定す る。 


SW 番号 

機能 

OFF 

(工場 設定 値） 

ON 

SW1 

ピア • ツー •ピア グループ 接続 時に 「ピ 
ア •ツー •ピア グループ」 と 「ア ドホッ 
ク」 のい ずれの 通信 モードで 動作す るか 
を 設定し ます。 通信 モードは、 無線 LAN 
ボードと 無線 接続す る コンピューター が 
使用して いる 無線 LAN 力ー ドの 種類に よ 
つて 決ま ります。 

ピア. ツー. 

ピア グループ 

ネット ワーク 名 (ESS-ID) を 入 
力 設定す る 無線 LAN 力ー ドを 使 
用した コンピューター と 接続し ま 
す 。 

ア ド ホック* 

無線通信に 使用す る チャンネル 
バンドを 選択 設定す る （ネット 
ヮーク 名 (ESS-ID) を 設定し な 
し、） 無線 LAN 力ー ドを 使用した 
コンピューター と 接続し ます。 

SW2 

(未使用） 

— 

— 

*  アドホック 設定 時は、 使用す る チャンネル バンドが 「チャンネル 1」 固定になります。 また、 無線 LAN 環境に 関する 設定の 変更を 行ったら、 必ず 
プリンター の 電源を 〇 N/OFF してく ださい。 


無線 LAN ボー ドを 装着した プリンターを 無線 LAN 環境に 接続す るた めには、 無線に 関する 初期設定が 必要です。 次の 手順 
について は 3 章の 「無線 LAN ボー ドの 設定」 （87 ページ) を ご覧く ださい。 
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LAN アダプター 

MultiWriter  3650 N をネッ トワー クに 接続す るた めに LAN アダプターは PR-NP-02T2、 PR-NP- 〇 3TR2、 PR-NPX-05 
の 3 種類が 用意され ています。 (17 ぺージ 参照) 

l_AN アダプター の 取り付け •取り外し 手順を 説明し ます。 なお、 PR-NP-02T2、 PR-NP-03TR2、 PR-NPX-05 の 取り 
付け 手順は 異なります。 詳しくは、 LAN アダプターに 添付の 取扱説明書を ご覧く ださい。 

使い方 や 操作 方法に ついては、 LAN アダプター に 添付の 取扱説明書を ご覧く ださい。 


LAN アダプター の コネクター 部には 手を 触れないで ください。 手を 触れる と、 コネクタ- 
る ことがあります。 


- 部の 接点が 汚れ、 接触 不良に な 


LAN アダプター の 取り付け 


ここでは、 PR-NP-03TR2 を 例に、 取り付け 手順を 説明し ます。 


〇 プリンターの 電源を OFF にし、 電源 コード、 プリン 
ター ケーブルを プリンターから 取り 外す。 


電源は 確実に OFF にして ください。 ON にした まま 取り 
付ける と、 故障の 原因と なること があります。 


©  LAN アダプターの 電源を OFF にし、 LAN アダプター 
の 電源 コードを 抜く。 


0  LAN アダプターの インターフェース 用 ソケットと プ 
リ ン ターの イ ン ター フ ェース コネクターを LAN アダ 
プ ター 添付の プリ ン ター ケーブルで 接続す る。 


LAN アダプター 


〇 プリンターの 電源 コードの プラグを LAN アダプター 
背面の AC コン セン トに 差し込む。 

LAN アダプタ (型番 PR-NP-02T2) の 場合は、 プリンター の 
電源 コー ドを AC コン セン トに 差し込んで ください。 
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ネッ ト ワーク ケーブルの コネクターを L A  N アダプ 
ターの Ethernet 用 コネクターに 差し込む。 


〇  LAN アダプターの 電源 コードを コン セン トに 差し込 
む 0 


チェック 


LAN アダプター の 電源 コードは 3 極 プラグです。 2 極の 
壁 付き AC コン セン ト (AC100V、 電源 容量 15A 以上） 
に 差し込む 場合は、 3 極/ 2 極 変換 プラグを ご 使用く ださ 
い 0 


〇  LAN アダプター 前面の ラン プが 緑色に 点灯 する こと 
を 確認す る。 


PR-NP-03TR2 の 場合は、 プリ ン ターの 電源を入れてから 
LAN アダプター 前面の スイッチを 押してく ださい。 


LAN アダプターの 取り外し 


LAN アダプター を 取り外す ときは、 取り付け 手順の ❻ から 逆に 行って ください。 
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〇 プリンターの 電源を OFF にし、 電源 コードと プリン 
ター ケーブル を プリンターから 取り 外す。 


プリンターの 電源は OFF にして、 電源 コードを コン 
セン トから 抜いて ください。 電源 コードを 接続した 
まま 取り付け ると、 故障の 原因と なる ばかりで な 
く、 感電の おそれが あります。 


0 左側 面の サイ ド カバーを 背面 側に ずらす。 


0 カバーを 手前に 引き (①) 、 下方 向に 抜く （② )。 


〇 金属 板の 2 つの ネジを ゆるめ （① ）、 コン ト □ー ルカ 
バーを 外す (②) 。 


増設 メモリー 


増設 メモリ ーを 取 り 付ける ことで、 次の よう な 効果が あ ります。 

• 電子 ソート 機能を 有効に する 
• フォーム 登録 数の 増加 
• 受信 バッファー の 拡大 
• 複雑な 印刷 データの 印刷 性能 向上 


指定の SO-DIMM タイプの 増設 メモリーを 使用して ください。 指定 以外の 増設 メモリーを 使用す ると、 故障の 原因と なるこ 
とがあります。 


増設 メモリーの 取り付け 


増設 メモリー は 大変 デリ ケー トな 電子 部品です。 増設 メモリー を 取り扱う ときは、 プリンター 背面の インター フェース コネ 
クタ— が 付いている フレーム などに 触れて 身体の 静電気を 逃がしてから 行って ください。 また、 増設 メモリー は 端の 部分を 
持って 取り扱い、 表面の 部品には 触れない ようにして ください。 
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0 増設 メモリーを プリンタ ボードに ある コネクターに 
取り付ける。 

増設 メモリーの 切り 欠き 部を プリンター ボードの コネ ク 
ター 突起 部に 合わせ、 プリンターの コネクター に対して 約 
3 〇 度の 挿入 角度で 増設 メモリ ーの 端子が 当たる まで 挿入し 
ます。 


_ 要 


増設 メモリーの 切り 欠き 部の 向きが コネクターの 突起 部 
と 正しく 合って いる ことを 確認して ください。 逆の 場合 
は 増設 メモリ ーの 切 り 欠き 部と コネクタ ーの 突起 部の 位 
置が 合わず、 挿入す る ことができません。 


〇 「カ チッ」 という 音が する まで ソケットに 倒す。 


奥まで しっかり 倒して ください。 しっかり 押し込まずに 
次の 手順を 行う と、 コネクター または 増設 メモリー を 破 
損する おそれが あります。 


倒 し 込みが 固い ときは、 増設 メモリ ーの 左右の 角に 親指を 添え 
て 倒し 込んで ください。 


〇 イジ ェク ターで、 しっかり 固定され ている ことを 確 
認 する。 


〇 コン ト □ー ルカ バーの 切り込みを プリンターの 突起 
に 合わせ (①） 、 2 つの ネジで 固定す る。 （②） 
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〇 サイド カバーの 上部を、 プリンター 左側 面の 上部に 
差し込む。 


© 左側 面の 下部に ある 取り付け ガイ ドに カバーの 突起 
を 合わせる。 


0 サイド カバーを プリンター 前面 側に ずらし、 しっか 
りと はめ込む。 


0 電源 プラグを 電源 コン セン トに 差し込み、 右側 面に 
ある 電源 スイッチの [ 丨 ]側 を 押して 電源を ON にす 
る 0 
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テス ト 印刷 

増設 メモリー が 正しく 取り付けられ たかを 確認す るた めに テスト 印刷の ステー タス 印刷を 行います。 手順に ついては、 
ユーザー ズ マニュアル 1 章の 「8 テスト 印刷を する」 を 参照して ください。 

次のように 印刷され ていれば、 増設 メモリーは 正しく 取り付けられた ことになります。 


** プリンタ 環境 設定 


H/W 情報 


■コン ト ローラ 


氺氺 

00.00 


K  ■なし 

左^^ ホッパ 1  A4 横 

ト レー  A4 縦 


I  メモリ 容量 

^ —— 


MultiWriter 365 0N 

00000000 


メ ニュー 情報 

1 印 _ 設定 メ ■二 备スク 

コ ピー 枚数 

1 枚 

トナー 節約 

OFF 

用紙 メ ニュー 

印字 濃度 

普通 

M ホッパ 初期設定 

ホッパ 1 

用紙 カセッ ト 設定 
ホッパ 1 

カセット （A3) 

用紙 種別 設定 
ホッパ 1 

普通 紙 

ト レー 

普通 紙 

ト レー 定形 外用 紙 

OFF 

用紙 サイズ 設定 
ホッパ 1 

自動 

リ レー 給 紙 設定 
ホッパ 1 

OFF 

ト レー 

OFF 

ジ  ヨ  ブセ パレー ト 機能 

無効 

隨藏 蘿 

M ホッパ 1 微調整 

TM  0mm 

LM  0mm 

ト レー 微調整 

TM  0mm 

LM  0mm 

表面 微調整 

TM  0mm 

LM  0mm 

裏面 微調整 

TM  0mm 

LM  0mm 

Ml— 

M 初期設定 

OFF 

綴じ 代 

ロング 1 

余白 

0mm 

クリップ 

ON 

'  |  II  ill  1  ['HIM 

節電 機能 

有効 

節電 時間 設定 

10 分 

自動 排出 

無効 

メモリ 設定 

標準 

解像度 設定 

600DPI 

プロッタ 縮小 機能 

無効 

フ オン ト メニュー 

Ml バイ ト 系 ゼロ 

0 

2 バイ ト 系 ゼロ 

0 

ANK 

標準 

漢字 

明朝 

文字 セット 

JIS1978 

国別 

日本 

動作 メニュー  動作 ェ ミュレー ション 


インタフェース 1 

NPDL 

インタフェース 2 

NPDL 

USB 

動作 自動 切り替え 

NPDL 

インタフェース 1 

OFF 

インタフェース 2 

OFF 

USB 

OFF 

ポ- 卜 桁 数 

78 桁 

エ ミュレー シ ヨン 

201  PL 

136 桁 モード 

国！^^^^ ペン 幅 設定 

無効 

ペン 1 

0.1mm 

ペン 2 

0.1mm 

ペン 3 

0.1mm 

ペン 4 

0.1mm 

ペン 5 

0.1mm 

ペン 6 

0.1mm 

ペン 7 

0.1mm 

ペン 8 

0.1mm 

原点 位置 設定 

左下 

任意 スケール 

100% 

回転 角度 設定 

0° 

線 端 形状 

なし 

接続 形状 

マ イタ 

マイ タリ ミット 

なし 

SP コマン ド 排出 

OFF 

ミラー 設定 

OFF 

オーバレイ 設定 

OFF 

NR コマン ド 動作 

オンライン 

カ ルーゼル 番号 

1 

拡張 モード 

■■■インタフェース 1 

無効 

双方 向 設定 
インタフェース 2 

ニ ブル 

IP ア ドレス 

11.22.33.44 

サブ ネッ ト マスク 

255.0.0.0 

r- トウ rf アドレス 

0.0.0.0 

DHCP 

OFF 

アクセス 制限 

OFF 

12345678 

MSW1 

00000000 

MSW2 

00000000 

MSW3 

00000000 

MSW4 

00000000 

MSW5 

00000000 

MSW6 

00000000 

MSW7 

00000000 

MSW8 

00000000 

MSW9 

00000000 

MSW10 

00000000 

増設 メモリーを 増設した ステータス 印刷の 例 (256MB の 場合） 

ステータス 印刷が 終了す ると、 自動的に 印刷 可 ランプが 点灯し、 印刷で きる 状態になります。 これで 増設 メモリー の 取り 
付けは 完了です。 
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増設 メモリーの 取り外し 


増設 メモリー を 取り外す ときは、 プリンター の 電源を OFF にし、 電源 コードを プリンター から 取り外し、 取り付けの 手順 
を 逆に 行って ください。 


プリンターの 電源は OFF にして、 電源 コードを コン セン トから 抜いて くださし ヽ。 電源 コードを 接続した まま 取 
り 付ける と、 故障の 原因と なる ばかりでなく、 感電の おそれが あります。 


なお、 増設 メモリー を 取り外す ときは コネクター の イジ ェ クター を 横に 押し広げて 斜めに 引き抜いて ください。 
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使用で きる プリ ンタ _ケ_ ブル 

MultiWriter 3650N で 使用で きる プリンター ケーブルは 次の 表のと おりです。 お使いに なって いる コンピューター によつ 
て 使用す る プリンター ケーブルが 異なります。 


コンピューター 

プリンター ケーブル*1 

PC98-NX シリー ズを含 
む IBM  PC/AT 互換 機 
(DOS/V 対応 機） 

PC98-NX シリー ズ 

PC-PRCA- 〇 1 

PC-CA205*2 

PR-UC- 〇 1 

IBM、 富士通、 東芝、 DELL、 その他 各社 

PC-PRCA- 〇 1 

PR-UC-01 

PC- 9800 シリー ズ 
デスクトップ タイプ 
ミニ タワー タイプ 

98MATE シリー ズ （除く Ap.  As.  Ae.  Af) 

98MATE サーバ シリー ズ 

98FELL 〇 W シリー ズ （除く BA-  BX) 

98MUl_Ti シリー ズ （除く  Ce) 

98MULTi  CanBe シリーズ 

VALUE  STAR シリー ズ 

CERIEB 

98FINE 

PC-H98 シリー ズ *4 

PC-CA202*3 

PC-CA204*2 

PC-98XA-  XL-  XL-  RL*4 

PC-PR801-21 
(パソコン 本体に 標準 添付） 

上記 以外の 14 ピン パラレル インター フェースを 持つ 
デスクトップ タイプ 

PC-CA203*2 

98 サーバ シリーズ 

SV-H98 シリー ズ *4 

SV-98 シリーズ 

PC-CA202*3 

PC-CA204*2 

98NOTE シリー ズ 

Lavie シリーズ 

Aile シリーズ 

98NOTE  Light 

PC-982  INf-  Np-  Nx-  Nd-  Nm-  Ne3-  Ne2  -  Nd2 
PC-980 1NL/A-  NS/A 

PC-CA202*3 

PC-CA204*2 

上記 以外の 20 ピン パラレル インター フェースを 持つ 
98NOTE シリーズ 

PC- 9801  N-19 

PC- 9800 シリー ズ 
ラップトップ タイプ 

PC-9821TS 

PC-CA202*3 

PC-CA204*2 

プリンタ 増設 インタフェース ボード （PC- 9801 -94) 

PC-CA202*3 

PC-CA204*2 

〜 他社の ケープルを お使いになる 場合、 運用した 結果の 影響に ついては 責任を 負い かねます。 

*2  PC-CA203、 PC-CA204、 PC-CA205 のケー プルの 長さは 4.0m。 

*3  ケーブルの 長さは 1.5m。 

*4  ハイ レゾリューション モードでは、 プリンタ ステー タス ウィンドウ 機能、 音声 メッセー ジ 機能は 利用 不可。 
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2 章 

プリンタ-ソフトウェアの 
インスト ■ル 


この 章では、 Windows  XP”/Me/98*2/95/2000/NT  4 .〇 日本語 版 環境に プリンター ソフトウェアを インス I ルし、 
プリンター を 指定す るまでの 手順に ついて 説明し ます。 また、 その他の 環境で 使用す る 際の 設定 も 説明し ます。 

〜 以下、 本書で Windows  XP と 表記して いる 場合は、 Windows  XP  Home  Edition と Professional を 含みます。 

*2  以下、 本書で Windows  98 と 表記して いる 場合は、 Windows  98  Second  Edition を 含みます。 


要 


•  MultiWriter の プリンター ソフトウェアを 正しく インス! ルす るた めには、 インス! ルす る 前に 「9 章 故障 かな？ 
と 思ったら」 の 「PrintAgent を 正しく 動作させる ために」 （382 ページ) を お読みく ださい。 

• インス! ルプ □グラムを 実行す る 前に、 起動 中の アプリケーションを すべて 終了 させて ください。 


フ □ッ ピー ディ スクで インス トールす る 場合 

本書では CD-ROM を 使った 手順で 説明して います。 プリンター ソフ ト ウェア CD-ROM から 作成した プリンター ソフ ト ウェア デ ィス 
クを 使用して インス I ルを する 場合、 インス トー ルの 途中で フロッピー ディスクの 交換を 求める 画面が 表示され る ことがあります。 
その 場合は 画面の 指示に 従って フロッピー ディスクの 入れ替えを 行って ください。 
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リン ター ソフ ト ウェア CD-ROM について 


MultiWriter  3650 N に 添付の プリンターソフトウェア CD-ROM は、 Windows  XP/Me/98/95/2000/NT  4.0 の コン 
ピュー ター 環境に 対応した ソフトウェアを 提供して います。 

この CD-R 〇 M は、 IS 〇 9660 フォー マッ トに 従って 作成され ています。 Macintosh で この CD-R 〇 M を 見る ためには、 
IS 〇 9660 機能 拡張 ファイルが 必要です。 詳しくは Macintosh 本体 または 〇 S の マニュアルを ご覧く ださい。 

CD-R 〇 M の 構成は 以下のと おり です。 

□  メニュー プログラム 
• はじめに 

プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M について 注意事項 などが 書かれて います。 ご 使用になる 前に お読みく ださい。 

• インス! ル 

Windows  XP/Me/98/95/2000/NT  4.0 に 対応した、 プリンター ソフトウェアを インス! ルで きます。 

• オンラインマニュアル 

「MultiWriter  365 ON オンラインマニュアル」 が 収録され ています。 本書を 閲覧す るた めには 「Adobe  Acrobat 
Reader」 が 必要です。 詳細に ついては 「はじめに」 の 「マニュアルの 種類と 使い方」 (iv ページ) または メニュー プ □グ 
ラム 内の ユー ティ リ ティー を ご覧く ださい。 

•  ュー ティ リ ティー 

— iPrinting.DeliveryService 

— ドキュメント •ハンドリング •ソフトウェア 「DocuWo「ksVe「.4.1 (体験 版)」 

- NEC  Internet  Printing  System(Windows  98/95 対応版 および Windows  NT  4.0 対応版） 

— NEC  TrueType バ ー コ ー ド フォント キット 

NEC  TrueType バ ー コ ー ド フォント と NEC  TrueType バ ー コ ー ド フォント ユ ー ティ リ ティです。 

— NEC  FontAvenue  TrueType フォント 3 書体 
- 帳 票 ェディタ 「帳 楽」 お試し 版 
— EASY 設定 ユー ティ リ ティ 
- 無線 LAN プリンタ 導入 ウィザード 
— NEC 印刷 ログ ユーティリティ 
- MultiWriter ドライバ 配信 
— Adobe  Acrobat  Reader 

• バージョンアップ 

CD-R 〇 M に 収録され ている 最新の プリンター ドライバー に アップデートで きます。 詳細 や 手順に ついては ご 利用 
になる 前に、 「ご 利用の 前に」 （Update.txt) または 「4 章 より 進んだ 使い方」 (201 ページ) を ご覧く ださい。 


その他に、 Windows  XP/Me/98/95/2000/NT  4.0 に 対応した MultiWriter シリー ズの プリンター ソフトウェアを 収録 
しています。 詳しくは、 それぞれの ソフトウェアに 関連す る フォルダー 内に ある、 「はじめに お読みく ださい」 
(Readme.txt) を ご覧く ださい。 
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►°リ ン ター ソフ ト ウェアの 動作 環境 


MultiWriter  3650 N に 添付の プリンター ソフトウェアの 動作 環境は 以下のと おりです。 


接続 方法 

動作 コンピューター*1 

対応 OS 

メモリー 

ネッ ト ワーク インターフェース 
パラレル インター フェー ス 

PC98-NX シリ ーズを 含む IBM 
PC/AT 互換 機 （D0S/V 対応 機） 

Windows  XP*2  (日本語 版） 

Windows  Me  (日本語 版） 

Windows  98  (日本語 版) 

Windows  98  Second  Edition  (日本語 版） 
Windows  95  (日本語 版) 

Windows  2000  (日本語 版） 

Windows  NT  4.0  (日本語 版） 

OS の 動作 条件に 準じます。 

PC- 9800 シリーズ 

USB インタ ー フェ ー ス 

PC98-NX シリ ーズを 含む IBM 
PC/AT 互換 機 （D0S/V 対応 機） 

Windows  XP*2  (日本語 版） 

Windows  Me  (日本語 版） 

Windows  98  (日本語 版) 

Windows  98  Second  Edition  (日本語 版） 
Windows  2000  (日本語 版） 

^  〇 s によって 動作す る コンピューター 条件が 異なります。 詳しい 動作 条件は 各〇 s の マニュアルを 参照して ください。 
*2  Windows  XP  64-Bit  Edition には 対応して いません。 


\/ 


メモリー について は、 PrintAgent を クライアント • サ ーバー システムで ご 使用の 場合、 プリン トサー バー には 64M バイ 
卜 以上 (Windows  XP/ 2000 の 場合は 256M バイ ト 以上) の メモリー を 搭載し 運用され る ことを 推奨し ます。 


PrintAgent が 利用で きる ネッ ト ワーク 環境に ついて 

PrintAgent はネッ トワー ク 環境で、 プリンター を 次の 形態で ご 使用の 場合に ご 利用で きます。 

• 標準 装備の LAN ボード や オプションの LAN ボード、 および LAN アダプター で プリンター がネッ トワー クに 接続 さ 
れ ている。 (対応して いる 型番に ついては n 章 オプション」 （13 ページ) を ご覧く ださい。 ) 

• 無線 LAN 環境では オプションの 無線 LAN ボード (型番 PR-WL-12) で 接続され ている。 

• 共有 プリンターの 場合 (クライアント •サーバー接続）、 プリン トサーパー コンピューター の〇 S が Windows  XP/ 
Me/98/95/2000/NT  4.0 で、 プリント サーバー コンピューターに 本 プリンターソフトウェアが インス! -- ル さ 
れて しヽ る。 

• お使いの コンピューター に、 ネッ トワー クに 接続す るた めの ネッ トワー クボー ド/力ー ド/アダプター などを 接 
続し、 ネッ トワー クの 設定に TCP/IP プロトコルが インス I ルされ ている。 詳しくは 〇 S の マニュアルを ご覧く 
ださい。 


ネッ ト ワーク 環境で ネッ ト ワーク 共有 プリンターを お使いになる ためには、 あらかじめ 0S の 共有 設定を 有効 にしておく 必 
要が あ ります。 詳しく は 0S の マニュアルを ご覧く ださい。 


プリンター ソフ ト ウェアの 容量 

プリンター ソフトウェアを インス! ルす るのに 必要な ハー ド ディスク 容量は 次のと おりです。 インス! ルす る 前に 以 
下の 表で 確認して ください。 


インス ト ー ル 方法 

Windows  XP/ 2000 
日本語 版 

Windows  Me/98/95 
日本語 版 

Windows  NT  4.0 
日本語 版 

PrintAgent を 含む 標準 設定 

約 9.5MB 

約 9MB 

約 10.0 MB 

PrintAgent を 含む 一般 ユーザー 向け （最大） 

最大 約 12.5MB 

最大 約 12.0 MB 

最大 約 1 3.0 MB 

PrintAgent を 含む 管理者 向け 

最大 約 14.5MB 

最大 約 14.0 MB 

最大 約 15 .〇 MB 

プリ ンタ ー ドライバ ー のみ 

約 3 .〇 MB 

約 2.5MB 

約 3.5MB 
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インス トール 方法の 選択 


プリンター ソフ トウ ェアを コンピューター に インス I ルす る 前に、 お使いになる コンピューター の 条件に 従って インス 
I ル 方法を 選択し ます。 以下の フロー チャー トの 矢印に 進み、 それぞれの ページへ 進んで ください。 

なお、 プリンター を 管理したり、 LAN ボード または LAN アダプター の 設定を 行う 場合は、 「管理者 インス! ル」 をす る 
必要が あります。 インス! ル 手順に ついては、 添付の プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M に 収録され ている _ の 「プリ 
ンター 管理者 用 インス! ル」 (244 ページ) を ご覧く ださい。 


お使いの os はなんで すか？ 


I 

Windows  XP 日本語 版 
Windows  Me 日本語 版 
Windows  98 日本語 版 
Windows  95 日本語 版 
Windows  2000 日本語 版 


Windows  NT  4.0 日本語 版 


ターミナル サービス 環境 
その他の 0S 環境 


ネッ ト ワーク 接続 


プリンター ドライバー と 
PrintAgent を インス トールし ます か？ 


パラレル インター フェース ケープル 
USB ケープル  Windows  XP/Me/98/95/2000 
Windows  XP 
Windows  Me 
Windows  98 
Windows  2000 


( 「プラグ • 
^ インス トー 


アンド • プレイ*」 で 
I - ー ルし ます か？ 


はい 


はい 


以下の 各 ページの 手順を 行って く ださい。 

Windows  XP 日本語 版— 62 〜 63 ページ 
Windows  Me 日本語 版 —64 ページ 
Windows  98 日本語 版 —65 ページ 
Windows  95 日本語 版 —66 ページ 
Windows  2000 日本語 版 —68 〜 69 ぺージ 


以下の ページの 手順を 行って く ださい。 
「インス I ルプ □グラムからの インス 
I -- ル」 -49 〜 53 ぺージ 


インス I ルプ □グラムは プリンター 
ドライバーと PrintAgent を 選択して 
インス トー ルす る ことができます。 


いいえ 


以下の 各 ページの 手順を 行って く ださい。 

Windows  XP 日本語 版 
—54 〜 55 ぺージ 
Windows  Me 日本語 版 
—56 〜 57 ぺージ 
Windows  98 日本語 版 
—58 〜 59 ぺージ _ 

Windows  2000 日本語 版 
—6D 〜 61 ぺージ 


以下を 参照 して 設定を 行って く ださい。 

3M 「接続 先の 設定と プリンタ ドライ 
バ _ の インス ト ー ル」 （107 ぺ ー ジ） 

>r 

以下の 各 ページの 手順を 行って く ださい。 

日本語 MS-DOS 環境— 本章 76 ページ 

ターミナル サービス 環境- <3 章 「ターミナル サービス 環境」 （140 ページ) 


*  「プラグ -アンド- プレイ」 機能とは、 Windows  XP/Me/98/95/2000 が インス トー ルされ ている コンピューター で 新しい 周辺機器 などを 接続す る 
と、 コンピューター の 起動時に その 周辺機器を 検出し、 自動的に セットアップを 実行す る 機能です。 
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「インス I ル プログラム J からの 
インス トー ル 


Windows  XP/Me/98/95/2000/NT  4.0 で 動作して いる コン ピュー ターで MultiWriter を ご 利用になる 場合、 プリンター 
ソフトウェア CD-R 〇 M の インス トー ル プログラムを 使って プリ ンター ソフトウェア （プリンター ドライバー および 
PrintAgent) を インス トールし ます 0 

プリンター ソフトウェア CD-ROM は ドライブに 挿入す る だけで 自動的に メニュー プ □グラムが 起動し ます。 


LAN ボー ド (標準 装備を 含む) または LAN アダプター で 接続され た プリンター で 印刷を 行う 場合は、 以下の 手順で インス I ルを 行 
IA 手順 ❼で [NEC  TCP/IP  Port] を 選択し ます。 


ここでは Windows  XP 日本語 版を 例に とり、 プリ ンタ ーソフ トウ エア （プリ ンター ドライバー および PrintAgent) のイ 
ンス I ル 手順を 説明し ます。 


チェック 


Windows  XP に インス! ルす る ユーザー は、 アカウントの 種類が [コンピュータの 管理者] である 必要が あります。 また、 
Windows  2000 または Windows  NT  4.0 に インス トー ルす るには、 [Administrators] または [Domain  Admins] グ 
ループの メンノ  く一 である 必要が あり ます。 


〇  Windows  XP 日本語 版を 起動す る。 

0 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 

[プリンタ ソフ ト ウェア CD-R 〇 M メニュー] が 起動し ます。 

お使いの コンピューター によって は、 自動的に メニュー プロ 
グラムが 立ち上がらない 場合が あります。 その 場合は CD- 
R0M の ルー ト デイ レク トリに ある 「MWSETUP.exe」 を 実行 
してく ださい。 


[インストール] を クリック する。 


〇 右側の ボックスから [MultiWriter 3650 N] を 選んで 
[インストール 開始] を クリック する。 


お使いの 0S に インス I - ー ル 可能な プリ ン ター 名が 表示され ま 
す 0 


0  [次へ] を クリック する。 


はじめに プリンター ドライバー を インス トー ルす る 設定を 
行います。 
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〇  [プリンタ ドライバを インストール する] を 選び、 [次 
へ] をクリ ック する。 

[プリンタ ドライバを インス I - ー ルし ない] を 選んだ 場合 
は、 手順 ❾へ 進んで ください。 


〇 プリンターの 接続 先を 選ぶ。 


ネットワーク 接続され て いな い 場合は この ダイア ロ グボッ 
クスは 表示され ません。 次の 「[□ー カルポー ト] を 選んだ 場 
合」 へ 進んで ください。 


<[□ ー カルポー ト] を 選んだ 場合 > 

希望す る ポー トを 選び [次へ] をクリ ック する。 
手順 〇 へ 進んで ください。 


< [ネッ ト ワーク 共有 プリンタ] を 選んだ 場合 > 

プリンターの 接続 先を 指定し、 [次へ] を クリックす 
る 。 

プリンター の 接続 先を [ネッ ト ワーク パス 名] に 直接 入力す 
るか、 [参照] を クリック して 表示され る 一覧が ら 指定し ま 
す。 

手順 ❾へ 進んで ください。 


<[NEC  TCP/IP  Port] を 選んだ 場合〉 

LAN ボード、 または LAN アダプターの IP アドレス、 
または ホス ト 名を 設定し、 [次へ] を クリック する。 


M0PYING 設定 ウィンドウを 表示させる には、 ここで [印刷 開 
始 時に M0PYING 設定 ウィン ドウを 表示す る] を チェックして 
ください。 

M0PYING 設定 ウィン ドウの 詳細に ついては 添付の プリン 
夕ー ソフ ト ウェア CD-ROM の 

「¥MW 3650 N¥Diskl¥D「ive「s.txt」を参照してくださ 
い 0 


•  [口一カ ルポート] は、 コンピューターが プリンターと プ 
リン ター ケーブルで 接続され ている ときに 選びます。 

• [ネット ワーク 共有 プリンタ] は、 MultiWriter が プリン 
ト サーバー 上に 共有され ている ときに 選びます。 

•  [NEC  TCP/IP  Port] は、 プリンターが LAN ボー ド (標 
準 装備 含む） または LAN アダプター を 装備 して おり、 
ネッ ト ワーク 上に 接続され ている ときに 選びます。 


iLEir  r 

■L 先!:- 


St  P "a： 

h-4L*： , 
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IP ア ドレスを 設定す る 場合 

[検索] をクリ ック します。 検索 結果 ダイア □グ ボックスで 使 
用す る プリンター を 選択し、 [0K] を クリック すると 簡単に IP 
アドレスが 設定で きます。 


PfFIgS 
10 №1 


女 


\_  4+M  ] 


〇  [次へ] を クリック する。 

ネッ トワー クに 接続され、 Windows  XP/2 ◦◦◦または Win¬ 
dows  NT  4.0 を ご 利用の 場合は、 次の ダイアログ ボックス 
が 表示され ます。 

この ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され な い 場合は、 次の 手順 
❾へ 進んで ください。 


すでに 代替 ドライバー が インス I ルされ ている 場合は 
リス トに 表示され ません。 


続いて PrintAgent の インス トー ルを 行います。 


〇  [PrintAgent を インストール する] を 選び、 [次へ] を 
クリ ック する。 

[PrintAgent を インス トー ルし ない] を 選んだ ときは、 手順 
©へ 進んで ください。 


© 使用 目的に 応じて [標準 インストール] または [一般 
ユーザ 向け カスタム インス I -ー ル] の インス I -ー ル 方 
法を 選び、 [次へ] を クリック する。 


[一般 ユーザ 向け カスタム インス ト ー ル] を 選ぶ と、 標準 的な 
ソフ ト ウェアの 項目が 表示され ます。 インス I ルす る 項目 
に チェックを 付けて [次へ] を クリックして ください。 [全 追 
加] を クリッ ク するとす ベて チェ ッ クが 付きます。 [全 削除] を 
クリック するとす ベて チェックが 外れます。 
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CD  PrintAgent の インス トール 先と スプール ファイルの 
作成 先を 指定す る。 フォルダーを 確認して [次へ] を 
クリ ック する。 

すでに 他の 機種の PrintAgent が インス トー ルされ ている と 
きは この ダイアログ ボックスは 表示され ません。 手順 ❿へ 
進んで ください。 


ザ 事」 


ヒ ル | 


® 設定した 内容を 確認し、 [完了] を クリック する。 


®  [OK] を クリック する。 


® インストールが 終了したら [OK] を クリック する。 


0 プリンター ソフトウェアが 正常に インストールされ 
ている ことを 確認す る。 


□ [プリンタ] フオ ルタ'- 内に、 [NEC  MultiWriter 
3650N] アイコンが 登録され ている。 


□  タス クバー の ト レイに、 [PrintAgent システム] アイコンが 

登録され てし) る。 


カスタム インス! ルで インス! ルを 行った 場合、 選択 さ 
れた オプションに よっては 登録され ている アイコンが 異なり 
ます。 


次の メッセージが 出た ときは インス! - ー ル 先の ディスク 空き 
容量が 少なく なって います。 フ オルダー を 変更す る、 または 
不要な ファイルを 削除して ください。 


鹆魏 狀锻奴 糊强妒 


- ■■■，■■■■け: 
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Windows  XP 以外の 場合は、 スター トメニ ューの [プロ 
グラム] から 確認す る ことができます。 


□  スター トメ ニ ユーの [すべての プログラム] に [PrintAgent 管 
理 ツール] という フォルダーが 追加され、 [プリンタ ー覧] が 
登録され てし"' る。 

(カスタム インス! - ー ルで プリンタ ー覧を 選択した 場合） 


□  スター ト メニューの [すべての プログラム] の 下に 
[PrintAgent リプリント 2] が 登録され ている。 


□  スター ト メニューの [すべての プログラム] に [MultiWriter 

3  6  5  0  N ] という フォルダーが 追加され、 その 下に 
PrintAgent 関連の アイコンが 登録され ている。 


-A 

i 邮 H  s 三 

h  i rr lm 


1 iw ^ ^ 0 
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「プラグ .アンド. プレイ」 による インス トー ル 

ここでは、 Windows 日本語 版に おいて、 プリンター ソフトウェアを 「プラグ • アンド • プレイ」 機能を 使って インス! 
ルす る 手順を 説明し ます。 


•  USB インター フェースで 接続 . 54 ぺージ 

• パラレル インター フ ヱー スで 接続 . 62 ページ 


USB インターフェースで 接続 


Windows  XP 日本語 版 

ここでは、 Windows  XP 日本語 版に プリンター ソフトウェアを インス! ルす る 手順を 説明し ます。 


〇  USB ケーブルを 接続す る。 

0  MultiWriter  3650 N の 電源を ON にす る。 

0 コンピューターの 電源を ON にす る。 

Windows  XP 日本語 版を 起動し ます。 

新しい ハー ドウ エアの 検出 画面が 表示され ます。 


〇  [一覧 または 特定の 場所から インストール する （詳 
細）] を 選び、 [次へ] を クリック する。 

この ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され なかつ た 場合、 『 「イン 
ス トー ル プログラム」 がらの インス I ル』 （49 ページ) を 
行って ください。 


接続 先の ポー ト 名は 「USBxxx」 になります。 


&  [検索し ないで インストール する ドライバを 選択す 
る] を 選び、 [次へ] を クリック する。 
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〇  [ディスク 使用] を クリック する。 


〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 

〇 ファイルの コピー 元を 指定し、 [0K] を クリックす 
る 0 

ファイルの 指定は、 CD-R 〇 M ドライブ 名、 コロン （：）、 
円記号 （¥) に 続けて 「MW3650N¥DISK4」 と 入力し ます。 


以下の [ノ  V_ ドウ ェ アのイ ンス I ル] ダイア ロ グ ボック 
スが 表示され る 場合が あります。 添付の プリンター ソフ 
ト ウェア CD-ROM に 収録され ている プリンター ソフト 
ウェアは、 弊社に より 動作を 確認して おります。 

[続行] を クリックし、 インス! - ー ルを 続行して くださ 
い 0 

なお、 [インス! ルの 停止] を クリックした 場合は イン 
ス ト ー ルが 中止され ます。 


(D 使用す る プリンタ ー名を 選び、 [次へ] を クリックす 
る 0 


インス トー ルを 開始し ます。 


JP*Oa.t 


これで プリンター ドライバー の インス! -ー ルは 完了です。 

次に PrintAgent を インス I ルす るには、 「インス I ル 
プログラムからの インス I ル」 の_ 登 (50 ページ） で 
[プリンタ ドライバを インス I ルし ない。 ] を 選んだ 場合 
の 手順に 従って、 インス! ルして ください。 
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Windows  Me 日本語 版 

ここでは、 Windows  Me 日本語 版に プリンター ソフトウェアを インス! ルす る 手順を 説明し ます。 


〇  USB ケーブルを 接続す る。 

0  MultiWriter  3650 N の 電源を ON にす る。 

0 コンピューターの 電源を ON にす る。 

Windows  Me 日本語 版を 起動し ます。 

[新しい ハードウェア] ダイアログ ボックスが 表示され た 
後、 [新しい ハードウェアの 追加 ウイザード] が 表示され ま 
す。 


〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セツ トする。 

&  [適切な ドライバを 自動的に 検索す る] を 選び、 [次 
へ] をクリ ック する。 


USB ドライバー の インス I ルが 開始され ます。 

この ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され なかつ た 場合は、 次 
ページの 「[新しい ハー ドウ エア の 追加] ダイア ロ グボ ッ クス 
が 表示され なが っ た 場合」 の 手順を 行った 後、 手順 ❺ から や 


り 直して ください。 

〇 選択項目の 中の [場所] が CD-ROM の ドライブで フォ 
ル ダー名 「USBDRV」 を 選んで、 [OK] を クリックす 
る 0 


❼ インストール された ことを 確認し、 [完了] を クリック 
する。 


- — ^ ^ 

〇  [適切な ドライバを 自動的に 検索す る] を 選び、 [次へ] 
を クリック する。 

この ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され ながっ た 場合 、『「イン 
ス トール プログラム」 からの インス I ル』 （49 ページ) を 
行って ください。 

接続 先の ポー ト 名は 「USBxxx」 になります。 


HU： 


r: 船 マ; 卿㈣ V” 版 vi 

，ii  ce/t  .Ti か し 


代 JL ■編 肌 T： 心!^ 


- P34iuUnj 


■V 


〇 選択項目の 中の [場所] が CD-ROM の ルー トを 示して 
いる ドライバーを 選択して、 [0K] を クリック する。 
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© プリンタ ー名を 確認し、 [完了] を クリック する。 

プリンター ドライバーの インス! ルが 開始され ます。 


^-T^noSsiJC.  Z£ 

r  aw 


•  tl" I 


0  [完了] を クリック する。 


先に [PrintAgent セッ ト アップ] ダイ ア ログ ボックス が 表示 
されます が、 ここでの 手順を 終了した 後、 次の 手順へ 進ん 
でく ださい。 


©  PrintAgent を インストール する 場合は [0K] をク 
リツ ク する。 


-ミ J  (■ス ト 

iVnlAfiri^ ジ秘し  rub-"V  &nwi| 

■  .■  iJpAiHSIJI+K.fl； 今  Jl?l 
T7DK ム  frTLT 物、 


■U ■卜  llX 

ガ D 

Tt# 中  ^rriww  H 

-■  -h:，： - ンや LAhf - 卜 .«-■■■  I : 勺 ■巾 I 
C?f7 ■ノ —m ■: r  トワ，: 


この あとは 51 ペー ジの 手順 ®_ か らと 同じです。 

PrintAgent を インス I ''― ルし ない 場合は、 [キャンセル] を 
クリックし、 インストールを 終了し ます。 


[新しい 八 ー ドウ エアの 追加] ダイアログ ボックスが 表示され なかった 場合 

以下の 手順を 行った 後、 再び USB ケーブルを 接続す る 手順を 行なって ください。 


[コン ト □ー ル パネル] フォルダーを 開く。 

0  [システム] アイコンを ダブル クリック する。 
[デバイス マネージャ] シー トを クリック する。 


〇 [その他の デバイス] で？ マークの 
[MultiWriter 3650 N] を 選択し、 [削除] を クリック 
する。 


©  USB ケーブルを 取り外す。 
〇 削除され たこと を 確認す る。 
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Windows  98 日本語 版 

ここでは、 Windows  98 日本語 版に プリンター ソフトウェアを インス! ルす る 手順を 説明し ます。 


〇  USB ケーブルを 接続す る。 

©  MultiWriter  3650N の 電源を ON にす る 0 

0 コンピューターの 電源を ON にす る。 

Windows  98 日本語 版を 起動し ます。 


USB デバイス 検出 画面が 表示され ます。 


〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 
0  [次へ] を クリック する。 


この ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され なかつ た 場合は、 前の 
ページの 「[新しい ハー ドウ エア の 追加] ダイア ロ グボ ッ クス 
が 表示され なかつ た 場合」 の 手順を 行った 後 、 手順 ❺ から や 
り 直して ください。 


〇  USB ドライバーの 検索 場所を 指定し、 [次へ] をク 
リ ック する。 

[検索 場所] を チェックし、 CD-R 〇 M の ドライブ 名、 
「¥USBDRV」 を 人力し ます。 


〇 デバイス 名を 確認し、 [次へ] を クリック する。 


滞: 逛 ，あ 溫; 成?^: ft# 


nl 


〇  [使用 中の デバイスに 最適な ドライバを 検索す る] を 
選び、 [次へ] を クリック する。 


USB ドライバーの インス I - ー ルが 開始され ます。 

〇  [完了] を クリック する。 
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(D  [次へ] を クリック する。 


®  [次へ] を クリック する。 


この ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され なかつ た 場合、 『 

ス I ル プログラム」 がらの インス トール』 （49 ページ) を 
行って ください。 


接続 先の ポー ト 名は 「USBxxx」 になります。 


(D プリンターの 名前を 確認して、 [完了] を クリックす 
る 。 

プリンター ドライバーの インス I - ー ルが 始まります。 


0  [使用 中の デバイスに 最適な ドライバを 検索す る] を 
選び、 [次へ] を クリック する。 


®  [完了] を クリック する。 

先に [PrintAgent セッ ト アップ] ダイ ア ログ ボックス が 表示 
されます が、 ここでの 手順を 終了した 後、 次の 手順へ 進ん 
でく ださい。 


0 選択項目の 中から [CD-ROM ドライブ] を チェックし 
て [次へ] をクリ ック する。 


I 


(D  PrintAgent を インストール する 場合は [OK] をク 
リツ ク する。 


MT|^E  h_— .  sn— I 

这娜瑞 祕 f 1 

■Cjr  T^TTuHIj  IliTL 

- ^ - 

この あとは 51 ベー ジの 手順 ❿か らと 同じです。 

PrintAgent を インス I — ルし ない 場合は、 [キャンセル] を 
クリックし、 インス トー ルを 終了し ます。 
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Windows  2000 日本語 版 

ここでは、 Windows  2000 日本語 版に プリンター ソフトウェアを インス! ルす る 手順を 説明し ます。 


〇  USB ケーブルを 接続す る。 

©  MultiWriter  3650N の 電源を ON にす る。 

0 コンピューターの 電源を ON にす る。 

Windows  2000 日本語 版を 起動し ます。 

新しい ハー ドウ エアの 検索 ウィ ザ ー ド 画面が 表示され ま 
す。 

〇  [次へ] を クリック する。 

この ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され なが つた 場合は、 『「イ 
ンス I ルプ □グラム」 からの インス I ル』 （49 ページ) を 
行なって ください。 


〇  [場所を 指定] を 選び、 [次へ] を クリック する。 


〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セツ トする。 


〇 ファイルの コピー 元を 指定し、 [0K] を クリックす 
る 。 

ファイルの 指定は、 CD-R 〇 M ドライブ 名、 コロン （：）、 
円記号 （¥) に 続けて 「MW3650N¥DISK4」 と 入力し ます。 


&  [デバイスに 最適な ドライバを 検索す る] を 選び、 [次 
へ] をクリ ツク する。 


〇 内容を 確認し、 [次へ] を クリック する。 


■い Nil 酽  riNJ 


「似 料: 衡: mjaa! は ■节 以响 


，，±ri  rfq^ 


インス トー ルを 開始し ます。 


接続 先の ポー ト 名は 「USBxxx」 になります。 
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©  [完了] を クリック する。 


これで プリンター ドライバーの インス! ルは 完了です。 


次に PrintAgent を インス I ルす るには、 「インス I -- ル 
プログラムからの インス I ル」 の 手順 g(5 ◦ページ) で 
[プリンタ ドライバを インス I ルし ない。 ] を 選んだ 場合 
の 手順に 従って、 インス! ルして ください。 


[デジタル 署名が 見つかりませんで した] とメ ッ セージ ダ 
イア □グ ボッ クスが 表示され る 場合が あり ます。 ； '恭 付の 
プリンター ソフ ト ウェア CD-ROM に 収録され ている プ 
リン ター ソフ ト ウェアは、 弊社に より 動作を 確認して お 
ります。 

[はし ヽ] を クリックし、 インス! ルを 続行して くださ 
し)。 

なお、 [いいえ] をクリ ック した 場合は インス I ルが 中 
止されます。 
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バラ レ ル インター フェースで 接続 


Windows  XP 日本語 版 

ここでは、 Windows  XP 日本語 版に プリンター ソフトウェアを インス! ルす る 手順を 説明し ます。 


プリンター ケーブルを 接続す る。 

©  MultiWriter  3650 N の 電源を ON にす る。 

0 コンピューターの 電源を ON にす る。 

Windows  XP 日本語 版を 起動し ます。 

新しい ハー ドウ エアの 検出 画面が 表示され ます。 


〇  [一覧 または 特定の 場所から インストール する （詳 
細）] を 選び、 [次へ] を クリック する。 

この ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され なかつ た 場合、 『 「イン 
ス トール プログラム」 がらの インス トー ル』 (49 ページ) を 
行って ください。 


〇  [検索し ないで インストール する ドライバを 選択す る] 
を 選び、 [次へ] を クリック する。 


l-T#^ 111 p-- .-T.>n-Ti  iiJHWirin.  ” 


i  Li  ■  LIFHJI- 

■  ■  ■  ■  ^ 


o  [プリンタ] を 選び、 [次へ] を クリック する。 


〇  [ディスク 使用] を 選び、 [次へ] を クリック する。 


〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 

0 ファイルの コピー 元を 指定し、 [0K] を クリックす 
る 0 

ファイルの 指定は、 CD-R 〇 M ドライブ 名、 コロン （：）、 円 
記号 （¥) に 続けて 「MW3650N¥DISK4」 と 入力し ます。 


'r  .1 
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© 使用す る プリンタ ー名を 選び、 [次へ] を クリックす 
る 0 


インス トー ルを 開始し ます。 


upp ，娜5 油 ン媒娜 •制 心. 


.jp*ocb'i-i^nnt>c 


\/ 


以下の [ノ  V_ ドウ ェアの イ ンス I ル] ダイア ロ グ ボック 
スが 表示され る 場合が あります。 ； 添付の プリンター ソフ 
ト ウェア CD-ROM に 収録され ている プリンター ソフト 
ウェアは、 弊社に より 動作を 確認して おります。 

[続行] を クリックし、 インス! - ー ルを 続行して くださ 
い 0 

なお、 [インス! ルの 停止] を クリックした 場合は イン 
ス I - ー ルが 中止され ます。 


0  [完了] を クリック する。 


これで プリンター ドライバー の インス! -ー ルは 完了です。 

次に PrintAgent を インス I ルす るには、 「インス I ル 
プログラム」 からの インス I ルの5 0 ぺージ の 手順 空で 
[プリンタ ドライバを インス I ルし ない。 ] を 選んだ 場合 
の 手順に 従って、 インス! ルして ください。 
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Windows  Me 日本語 版 

ここでは、 Windows  Me 日本語 版に プリンター ソフトウェアを インス! ルす る 手順を 説明し ます。 


プリンター ケーブルを 接続す る。 

0  MultiWriter  3650 N の 電源を ON にす る。 

0 コンピューターの 電源を ON にす る。 

Windows  Me 日本語 版を 起動し ます。 

〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 

&  [適切な ドライバを 自動的に 検索す る] を 選び、 [次 
へ] をクリ ック する。 

この ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され ながっ た 場合、 『 rp 
ス トー ル プログラム」 からの インス トー ル』 (49 ページ) の 手 
川 頁を 行って ください。 

接続 先の ポー ト 名は、 プリンター ケーブルを 接続した 
ポー ト 名と なり、 通常は 「LPT1」 になります。 


〇 選択項目の 中の [場所] が CD-ROM の ルー トを 示して 
いる ドライバーを 選択して、 [OK] を クリック する。 


〇 プリンターの 名前を 確認して、 [完了] を クリックす 
る 0 


〇  [完了] を クリック する。 

先に [Print Agent セッ ト アップ] ダイ ア ログ ボックス が 表示 
されます が、 ここでの 手順を 終了した 後、 次の 手順へ 進ん 
でく ださい。 


〇  PrintAgent を インストール する 場合は [0K] をク 
リツ ク する。 


j  ,  nnl^farl^UKI  C  n-mlnf  SirE^rif 


hnlAffnli^rjh€)C  rop-ippm™  ini.n^； 

ユ:彌 飄嫩， Y 

tt£0  TCP/IP  Rnm  5rthri3i-+l-^  ..L_ 

父， 3^-A?L*Nt  - F..  LftUTv 


*r-blL  


この あとは 51 ペー ジの 手順 ❿か らと 同じです。 

PrintAgent を インス トー ルし ない 場合は、 [キャンセル] を 
クリックし、 インス トー ルを 終了し ます。 
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Windows  98 日本語 版 

ここでは、 Windows  98 日本語 版に プリンター ソフトウェアを インス! ルす る 手順を 説明し ます。 


プリンター ケーブルを 接続す る。 


〇 選択項目の 中から [CD-ROM ドライブ] を チェックし 
て [次へ] をクリ ック する。 


❷ MultiWriter  3650N の 電源を ON にす る。 

0 コンピューターの 電源を ON にす る。 

Windows  98 日本語 版を 起動し ます。 

〇  [次へ] を クリック する。 

この ダイア □グボ ッ クス が 表示され ながつ た 場合、 『「イン 
ス I ルプ □グラム」 からの インス トー ル』 (49 ページ) の 手 
川 頁を 行って ください。 


接続 先の ポー ト 名は、 プリンター ケーブルを 接続した 
ポート 名と なり、 通常は 「LPT1」 になります。 


ド .1， TimrtPHWii.  m 


〇  [次へ] を クリック する。 


&  [使用 中の デバイスに 最適な ドライバを 検索す る] を 
選び、 [次へ] を クリック する。 


〇 プリンターの 名前を 確認して、 [完了] を クリックす 
る 0 


〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セツ トする。 
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©  [完了] を クリック する。 

先に [PrintAgent セッ ト アップ] ダイ ア ログ ボックス が 表示 
されます が、 ここでの 手順を 終了した 後、 次の 手順へ 進ん 
でく ださい。 


®  PrintAgent を インス トールす る 場合は [0K] をク リツ 
ク する。 


■=4 


この あとは 51 ペー ジの 手順 ゆか らと 同じです。 

PrintAgent を インス トー ルし ない 場合は、 [キャンセル] を 
クリックし、 インス トー ルを 終了し ます。 


Windows  95 日本語 版 

ここでは、 Windows  95 日本語 版に プリンター ソフトウェアを インス! ルす る 手順を 説明し ます。 


プリンター ケーブルを 接続す る。 

0  MultiWriter  3650 N の 電源を ON にす る。 

0 コンピューターの 電源を ON にす る。 

Windows  95 日本語 版を 起動し ます。 

< [デノ \ 'イス ドライバ ウィ ザ ー ド] ダイア ロ クボ ツ クス 
が 表示され た 場合 > 

プリンター ソフトウェア CD-ROM を セツ トし、 [次 
へ] をクリ ック する。 


この ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され な がった 場合、 『「イ と 
ス トー ル プログラム」 からの インス トール』 （49 ページ) を 
行って ください。 


手順 ❹に 進んで ください。 


<  [新しい ハードウェア] ダイアログ ボックスが 表示 
された 場合 > 

[ハー ドウ ェアの 製造元が 提供す る ドライバ] を 選 
び、 [OK] を クリック する。 

手順 ❾に 進んで ください。 


〇  [完了] を クリック する。 

s/ 


接続 先の ポー ト 名は、 プリンター ケーブルを 接続した 
ポー ト 名と なり、 通常は 「LPT1」 になります。 
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& プリンターの 名前を 確認して、 [完了] を クリックす 
る 0 


-- 


r -P-^D 


〇  [OK] を クリック する。 


〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 

❿ [ファイルの コピー 元] を 指定して、 [0K] を クリック 
する。 


ファイルの 指定は、 CD-R 〇 M ドライブ 名、 コロン （：）、 
円記号 （¥) に 続けて 「MW3650N¥DISK2」 と 入力し ます。 


〇 


U  ^l^ni  LT 


〇  [ファイルの コピー 元] を 指定して、 [OK] を クリック 
する。 


ファイルの 指定は、 CD-R 〇 M ドライブ 名、 コロン （：）、 
円記号 （¥) に 続けて 「MW3650N¥DISK2」 と 入力し ます。 


プリンター ドライバーが インス トー ルされ ます。 

〇  PrintAgent を インストール する 場合は [0K] をク 
リ ツク する。 


0 プリンターの 名前を 確認し、 [完了] を クリックす 
る 0 


プリンター ドライバー が インス I -ー ルされ ます。 


0  PrintAgent を インストール する 場合は [0K] をク 
リツ ク する。 


I  .  ’vs- ■■身 


上 ■.心 藏跑㈣ ’ 

紗 ____ぶ 切: 说 If 猫?。 


この あとは 51 ペー ジの 手順 か らと 同じです。 

PrintAgent を インス I ルし ない 場合は、 [キャンセル] を 
クリックし、 インス トー ルを 終了し ます。 


この あとは 51 ペー ジの 手順 ®)_ か らと 同じです。 

PrintAgent を インス トー ルし ない 場合は、 [キャンセル] を 
クリックし、 インス! ル 手順を 終了し ます。 
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Windows  2000 日本語 版 

ここでは、 Windows  2000 日本語 版に プリンター ソフトウェアを インス! ルす る 手順を 説明し ます。 


〇 プリンター ケーブルを 接続す る。 

©  MultiWriter  3650N の 電源を ON にす る 0 

0 コンピューターの 電源を ON にす る。 

Windows  2000 日本語 版を 起動し ます。 


〇  [次へ] を クリック する。 

この ダイ ア ログ ボッ クスが 表示され ながっ た 場合、 『「ィン 
ス トール プログラム」 からの インス トー ル』 （49 ページ) を 
行って ください。 


チェック I 


接続 先の ポー ト 名は、 プリンター ケーブルを 接続した 
ポート 名と なり、 通常は 「LPT1」 になります。 


&  [デバイスに 最適な ドライバを 検索す る] を 選び、 [次 
へ] をクリ ック する。 


冗 測: 控ば㈣叫 取 仿 聯 ■ 

r  5««.. 


T 


〇  [場所を 指定] を 選び、 [次へ] を クリック する。 


〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 

〇 ファイルの コピー 元を 指定し、 [0K] を クリックす 
る 。 

ファイルの 指定は、 CD-R 〇 M ドライブ 名、 コロン （：）、 
円記号 （¥) に 続けて 「MW3650N¥DISK4」 と 入力し ます。 


〇 内容を 確認し、 [次へ] を クリック する。 

インス トールを 開始し ます。 
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©  [完了] を クリック する。 


[デジタル 署名が 見つかりませんで した] とメ ッ セージ ダ 
イア □グ ボッ クスが 表示され る 場合が あり ます。 ； '恭 付の 
プリンター ソフ ト ウェア CD-ROM に 収録され ている プ 
リン ター ソフトウェアは、 弊社に より 動作を 確認して お 
ります。 


[はし ヽ] を クリックし、 インス! ルを 続行して くださ 
い 0 


なお、 [いいえ] を クリック した 場合は イ ンス I ) レが 中 
止されます。 


■n  p  *1 W  f ?  n  ；i 4 2a  l^*iJ  ?4W  % 

磁^ 娜 ぬ泷 


iTWlClHmF T-^i- 

•i- 


Lk.-.<r%aPUtf*li4caU 


これで プリンター ドライバーの インス! ルは 完了です。 


次に PrintAgent を インス I -- ルす るには、 『「インス トー 
ルプ  □グラム」 からの インス  I ル』 の 50 ページの 手順 g 
で [プリンタ ドライバを インス! ルし ない。 ] を 選んだ 場 
合の手 順に 従って、 インス! ルして ください。 
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プリンター ドライバー の 削除 

ここでは プリンター ドライバー の 削除 手順を 説明し ます。 

必要な ファイルが 削除され てし まった などで プリンター が 正常に 動か なくなった ときは プリンター ドライバーを 再 インス 
I ルす る 必要が あります。 プリ ンター ドライバーを 再イ ンス I ルす るには、 一度 既存の プリ ンター ドライバー を 削除 
(アン イ ンス I ル） してから 行います。 


• プリンター ドライバーの 削除を 実行す る 前に 起動 中の アプリケーションを すべて 終了 させて ください。 

•  MultiWriter  3650 N が 印刷 中の 場合は、 プリンター ドライバー の 削除は できません。 印刷が 終了して から 削除して く 
ださい。 


Windows  XP 


日本 


〇  [プリンタと FAX] フォルダーを 開く。 

インス I -ー ルされ ている プリンター アイコンが 表示され ま 
す。 

©  [NEC  MultiWriter3650N] アイコンを クリックす 
る 0 

0  [ファイル] メニューの [削除] を クリック する。 


〇  [ファイル] メニューの [サーバーの プロパティ] をク 
リ ック する。 

[プリン ト サーバー の プロパティ] が 開きます。 


〇  [ドライバ] タブを クリック する。 

〇  [インストール された プリンタ ドライバ] から [NEC 
MultiWriter 3650 N] をク リツ ク する。 


〇  [はい] を クリック する。 

MultiWriter  365 〇 N の プリンター ドライバーが 削除され ま 
す。 


〇  [削除] を クリック する。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


2 プリンター ソフ ト ウェアの インス トール 


71 


〇  [はい] を クリック する。 


(D  [インストール された プリンタ ドライバ] から [NEC 
MultiWriter3650N] が 削除され たこと を 確認し、 
[閉じる] を クリック する。 

[プリン ト サーバー の プロパティ] を 閉じます。 


次の ダイア □グ ボックスが 表示され た 場合は、 Win¬ 
dows  XP の 再起動 後、 手順 ❺ から やり直して プリン 
ター ドライバーを 削除して ください。 


Windows  Me/98/95 日本 


〇  [プリンタ] フォルダーを 開く。 

インス トール 済みの プリンター アイコンが 表示され ます。 

0  [NEC  MultiWriter3650N] アイコンを クリックす 
る 0 

0  [ファイル] メニューの [削除] を クリック する。 


〇  [はい] を クリック する。 

MultiWriter  3650N の プリ ンター ドライバー が 削除され ま 
す。 


次の ダイア □グ ボックスが 表示され た 場合は、 [はい] を 
クリックして ください。 
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Windows  2000 日本 


〇  [プリンタ] フォルダーを 開く。 

インス I -ー ルされ ている プリンター アイコンが 表示され ま 
す。 

0  [NEC  MultiWriter3650N] アイコンを クリックす 
る 0 


〇  [ドライバ] タブを クリック する。 

〇  [インストール された プリンタ ドライバ] から [NEC 
MultiWriter3650N] をク リッ ク する。 

Q  [削除] を クリック する。 


0  [ファイル] メニューの [削除] を クリック する。 


〇  [はい] を クリック する。 

MultiWriter  3650N の プリンター ドライバーが 削除され ま 
す。 


〇  [ファイル] メニューの [サーバーの プロパティ] をク 
リ ツク する。 

[プリン トサー バーの プロパティ] が 開きます。 


〇  [はい] を クリック する。 


次の ダイア □グ ボックスが 表示され た 場合は、 Win¬ 
dows  2000 の 再起動 後、 手順 ❺ から やり直して プリン 
ター ドライバー を 削除して ください。 


CD  [インストール された プリンタ ドライバ] から [NEC 
Multi  Writer 3650 N] が 削除され た ことを 確認し、 
[閉じる] を クリック する。 

[プリン ト サーバー の プロパティ] を 閉じます。 
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Windows  NT  4.0 日本 


〇  [プリンタ] フォルダーを 開く。 

0  [NEC  MultiWriter3650N] アイコンを クリックす 
る 0 

0  [ファイル] メニューの [削除] を クリック する。 


〇  [はい] を クリック する。 


MultiWriter365 〇 N の プリ ンター ドライバー が 削除され ま 
す 。 


ぶ 


me-  PfePMrwKidH  IWiEti  .ttJ：  '»  ■ 


:、 J  Y| 
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Print  Agent の 追加 • 削除 


MultiWriter  3650N の プリンター ソフトウェアの インス I ラー では、 プリンター ソフトウェアの 機能 ごとに、 追加と 
削除を する ことができます。 

ここでは PrintAgent の 追加と 削除 方法を 説明し ます。 


追加 • 削除の 手順を 始める 前に 9 章の 「PrintAgent を インス I -- ル/アン インス I -- ルす る 時の 注意事項」 （382 ページ) を 
お読みく ださい。 


[コン ト □ー ル パネル] フォルダーを 開く。 

0  [アプリケーション の 追加と 削除] アイコンを ダ ブルク 
リツ ク する。 

Windows  XP の 場合は [プログラムの 追加と 削除] を クリッ 
ク します。 


©  [PrintAgent オプ シヨ ン 選択] ダイア □ク 'ボックスを 
開く 。 

< Windows  XP/ 2000 の 場合〉 

①  左側の [機能 選択] バーから [プログラムの 変更と 削除] を 
クリ ック する。 

②  [NEC  PrintAgent] を 選んで、 [変更/削除] を クリックす 
る。 


く Windows  Me/98/95/NT  4.0 の 場合〉 

①  [インス! ルと 削除] シートを 開く。 

②  自動的に 削除で きる ソフトウェアの 一覧から [NEC 
PrintAgent] を 選んで、 [追加と 削除] をクリ ック する。 


(1) 1  amuh  m 
nruni - aj-iu 


THI 


fxXI  パ 


msai 


k 


Windows  Me/98/95 


) C-aNkW  Imwict  WKr| 

典 3：^ l プ 


■Tyah-iilf 


避^ 


Windows  NT  4.0 
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〇 対象 機種を 選択して から チヱ ックを 変更し、 [次へ] 
をクリ ック する。 


チェックを 付ける と 追加、 チェック を 外す と 削除に なり ま 
す 0 

また、 複数 機種の チェックを 付ける （外す） と 複数 機種の 才 
プシ ヨンを 同時に 追加 (削除) する ことができます。 


管理者 向け カスタム インス トー ルを 行った 場 
合は 選択 できる オプション が 異な ります。 


チェック 


•  Multiwriter  2050 など 他の MultiWriter シリー ズ 
の プリ ンタ _ ソフ ト ウェアが インス I ルされ てい 
ると それぞれの プリンター ソフ ト ウェアの オプ ショ 
ンが 表示され る 場合が あり ます。 

• オプションを 追加す る 場合、 セッ ト アップに 必要な 
媒体を 要求す る 画面が 表示され ますが、 プリンター 
ソフ ト ウェア CD-ROM が CD-ROM ドライブに 挿入 
されて いる 場合、 セッ ト アップに 必要な ファイルを 
自動的に 参照し、 インス! ルされ ます。 


0  [完了] を クリック する。 


パ スワ ー ドが 設定され ている 場合に 管理者 向けの オプション 
を 削除す るには、 あらかじめ 設定した パ スワ ー ドの 入力が 必 
要です。 


〇  [0K] を クリック する。 


f  Qt  w  ]  I  ] 

~ 1 

〇 追加 •削除が 終了したら [OK] を クリック する。 

再起動を 促す ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され た 場合は、 画 
面の 指示に 従って コンピューター を 再起動して ください。 

〇 すべての オプションを 削除した 場合は ソフトウェア 
の 一覧から [NECPrintAgent] が 削除され たこと を 確 
認 し、 [0K] を クリック する。 
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その他の OS 環境 


日本語 MS-DOS 環境 


ここでは 日本語 MS-D 〇 S 環境から 印刷を する ために 必要な プリンター の 設定 内容を 説明し ます。 


プリンターを 選択す る 

使用して いる アプリ ケーシ ヨン 上で 印刷 するとき に プリンター の 名称 「NEC  "此購「加「3650问」を指定します。 指定で 
きない 場合は、 次の 表に 示す 優先順位で 指定して ください。 （ただし アプリケーションに よっては MultiWriter  3650N の 
機能の一 部が 使用で きない ことがあります。） 


優先順位 

プリンター 名称 

動作 モード*3 

1 

MultiWriter  2350N,  2350、 2150 

ページ プリンター 
(もしくは、 レ ー ザー プ 
リン ター） 

2 

MultiWriter  2800N,  2800,  2300N 

3 

MultiWriter  230 0、 2100、 21 OS 

4 

MultiWriter  2650 M、 2250H 

5 

MultiWriter  265 0、 2650E、 2250 

6 

MultiWriter  2050 

7 

MultiWriter  2200 X2、 2200 XE、 2000X2 

8 

MultiWriter  220 OX 

9 

MultiWriter  200 OX 

10 

MultiWriter  2000 FW 

11 

MultiWriter  2200NW2,  PC-PR2000/6W 

12 

MultiWriter  2200 MultiWriter  20006 

13 

PC-PR 2000 /4R、 PC-PR2000/4W 

14 

PC-PR 4000 E/4、 PC-PR4000/4 

15 

MultiWriter  1250、 1400 X、 1 〇〇〇 EW、 PC-PR  1 0OOE/4W 、 PC-PR  10001/4、 

PC-PR  1000/4R、 PC-PR  1000/4、 PC-PR 2000 /2 、 PC-PR 2000 /4 
あるいは NPDL  Level  2 

16 

PC-PR  1000、 PC-PR  1000/2 

17 

PC-PR2 ◦◦◦あるいは  NPDL 

18 

PC-PR 602 R*1，*2、 PC-PR602*1-*2,  PC-PR601*1，*2 

201 PL エ ミュレー シ ヨン 

19 

PC-PR201/47、 PC-PR201/45L,  PC-PR 201 /60、 PC-PR 201 /8 〇 A、 

PC-PR201/65A,  PC-PR201/60A,  PC-PR  1 〇 1/6 ◦あるいは 201  PL 

20 

PC-PR201X,  PC-PR201J,  PC-PR201GS,  PC-PR201/45,  PC-PR  10 1GS 

21 

PC-PR 201 G、 PC-PR 201 V、 PC-PR2 〇 1V2、 PC-PR 201 H3、 PC-PR  10 1G、 

PC-PR  10 1G2 

22 

上記 以外の PC-PR 201 系、 PC-PR  101 系 プリンター （PC-PR 20 1、 PC-PR201F2, 

PC-PR 201 H2'  PC-PR  101、 PC-PR  101F2'  PC-PR  10 IE、 PC-PR  101 E2 など) 

^  A4 ポー ト レー ト 桁 数が 80 桁のと き、 用紙の 左側の 余白 量が 異なる ときは、 アプリケーション 上で 余白 量を 変更して ください。 

*2  文字を 縮小した ときの 印刷 結果が 異なる ときは、 プリンター設定を 優先順位の 下位 機種に 変更して ください。 

*3  ほとんどの アプリケーションでは、 プリンター の 動作 モードを 自動的に 切り替えて います。 したがって、 本 プリンター の 動作 モードは 201PL エミ ュ 
レー シ ヨン モード (お買い上げ 時の 設定) のま まご 使用に なれます。 
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プリンターを 設定す る 

MS-DOS 環境で コンピューター を お使いの 場合、 プリ ンター の 設定は メニュー モー ドを 使って 行います。 メ ニュー モー 
ドの 操作 方法、 メニュー ツリー、 各 設定 項目に ついては 「7 章 _  メニュー _ モード」 (305 ページ) を 参照して ください。 


PC-PR201 系、 101 系 プリンターを 選択した 場合 

プリンター の 指定で PC-PR201 系、 あるいは 101 系 プリンター を 選択した 場合は、 アプリ ケーシ ヨンと MultiWriter 
3650N を 次の ような 設定が 標準です。 

ソフトウェア：  シ_ ト フィ _ダ_ 付き、 単 票 （カット 紙）、 連続 送り 

プリンター:  201 PL ェ ミュレーシヨ ンモー ド、 136 桁 モード 有効、 用紙 位置 中央 


MS-DOS 環境での 両面 印刷 設定 

MS-D 〇 S 環境で 両面 印刷す る 際に 必要な 情報に ついて 説明し ます。 MS-D 〇 S 環境で 印刷す る 場合は メニュ ーモー ド、 お 
よび 操作 パネルの [両面] スイッチ により 設定し ます。 


両面 印刷の 設定 

MS-D 〇 S アプリケーションを 使って 両面 印刷す る 場合、 次の 設定 変更が 必要です。 


両面 印刷の ために 必要な 設定 項目 


メニュー モー ド 設定 項目 

備考 

印字 位置 設定 メニュー 
一 表面 微調整 
- 裏面 微調整 

表面、 裏面と もに 

TM: 十 3.9 〜 一3.9 ミリ 

LM: 十 3.9 〜 —3.9 ミリ 

両面 印刷 メニュ ー 
一 初期設定 〇 N 
一 初期設定 OFF 

— 

両面 印刷 メニュ ー 
- とじし ろ ロング 1 
一 とじし ろ シヨー ト 1 
- とじし ろ ロング 2 
— とじし ろ シヨー ト 2 

: ZM の 「両面 印刷 メニュー」 （328 ぺ 
_ ジ） を 参照して ください。 

両面 印刷 メニュ ー ： 余白 

〇〜 2〇 ミリ 

両面 印刷 メニュ ー 
—クリ ップ〇 N 
— クリップ 〇 FF 

余白を 多くと りすぎ た 場合、 印刷から 
はみ出た データを 次 ページに 印刷す る 
(〇 N) が、 消去す る （OFF) かを 設 
定 します。 
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クリッピング 機能に ついて 

余白 （とじし ろ） を 多く 取り 過ぎる と、 印刷 データが 用紙の 印刷 範囲を 超えて しまう 場合が あります。 クリッピング 機能と 
は、 このような場合に 印刷 範囲から はみ出した データを 次の 行に 印刷す るか、 はみ出した 分を 消去して そのまま 印刷す る 
がを 選択し ます。 ただし、 両面 印刷 時に のみ 有効で、 「7 章 メニュー モー ド」 の 「両面 印刷」 (328 ページ) で 設定 します。 

• 「クリップ」 を〇 FF にす ると、 はみ出した 印刷 データを 次の 行に 引き続いて 印刷し ます。 それ 以  降の 印刷 デ ー 

夕は 1 行ず つ ずれる ことになります。 （アプリケーションに よっては、 はみ出した データを 消去す る もの も ありま 
す ）〇 


印刷 範囲 


はみ出した 部分を 
基準に してもう一 度 印刷 


はみ出した 部分を 
基準に してもう一 度 印刷 


ク リツ プ OFF (チェック していない) の 場合 


• 「クリップ」 を〇 N にす ると、 はみ出した 印刷 データを 消去して 印刷を 続けます。 


印刷 範囲 


はみ出した 部分を 
消去して 印刷 


クリップ ON (チェックし ている） の 場合 
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3 章 

ネッ トワ- ク での 靛 


この 章では、 ネッ トワー クに 接続して お使いになる 場合の ネッ トワー ク 設定 および ネッ トワー クユー ティ リ ティの 詳細に 
ついて 説明して います。 また、 無線 LAN ボード 使用 時の 注意事項に ついても 説明して います。 無線 LAN ボードを お使い 
の 方は、 設定を 行う 前に お読みく ださい。 

•  LAN ボードを お使いの 場合は、 以下の 順序で お読みく ださい。 

□]  LAN ボー ドの 設定 

LAN ボー ド および 無線 LAN ボー ドの 共通 設定 
m 接続 先の 設定と プリンター ドライバー の インス I ル 

• 無線 LAN ボードを お使いの 場合は、 以下の 順序で お読みく ださい。 

□] 無線！ _AN ボー ドに 関する 安全 上の ご注意 

m 無線 LAN ボードの 設定 

IE  LAN ボー ド および 無線 LAN ボー ドの 共通 設定 

ffl 接続 先の 設定と プリンター ドライバーの インス I ル 

•  LAN アダプター を お使いの 場合は、 以下の 順序で お読みく ださい。 

□]  LAN アダプターの 設定 

LAN アダプター の IP アドレス、 サブネット マスクな どの 設定は、 LAN ボードの 設定と 同様に 行えます。 詳しくは、 
各 LAN アダプターに 添付の 取扱説明書を 参照して ください。 
m 接続 先の 設定と プリ ンタ _ ドライ バ ーのイ ンス トール 
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MultiWriter を 使った ネッ トワー ク 印刷 

以下に MultiWriter をネッ トワー ク プリンター として 使用す る 場合の 例を 示します。 


PrintAgent 

PrintAgent は 部門 内、 ワーク グループでの 使用に 適した 印刷 管理 ソフ トウ エアです。 

丁 合い、 リプリント、 ジョブ セ パレー ト 機能な どの 機能に より MOPYING が 快適に 利用で きます。 

❾  IPP  (Internet  Printing  Protocol) 

Windows  XP/2000,  Windows  Me で 標準 サボー トされた インター ネッ ト 印刷 プロ ト コルです。 
印刷 先を URl_ で 指定す る ことで インター ネッ トに 接続され ている 遠隔地の プリンター または 
Windows  XP/2 ◦◦◦の IPP サー パー を 経由して 印刷す る ことができます。 Windows  98/95、 
Windows  NT  4.0 用には NEC  Internet  Printing  System を 使う ことで 利用で きます。 

©  LPR 

UNIX システム ネッ ト ワークで 標準の 1 つと して 利用され ている 印刷 プロ ト コルです。 

Windows  XP/ 200 〇、 Windows  NT  4.0 に 標準で 搭載され ています。 

〇  NEC  TCP/IP  Printing  System  (NEC  Network  Port) 

NEC 製の プリンター、 ネッ ト ワーク オプションが 使用で きる プリンターで 共通して 使用で きる 
印刷 方式です。 

PrintAgent ソフ トウ エアと 共に 使用す る ことで プリンター との 双方 向 通信を 実現し ます。 
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無線 LAN ポー ドに 関する 安全 上の ご注意 

ここでは、 無線 LAN ボードを 安全に お使いい ただく ための 注意事項 について 説明し ます。 注意事項の 内容を よく 読んで 
ご 理解いた だき、 無線 LAN ボードを より 安全に ご 活用く ださい。 


• 心臓 ぺ ー スメ ー カ ー に 近づけない 

植え込み 型 心臓 ペースメーカーを 装着され ている 方は、 無線 LAN ポー ドを ペースメーカー 装着 部から 22cm 
以上 離して 使用して ください。 心臓 ペースメーカーの 近くで 使用す ると ペースメーカーが 正しく 動作し ない 
おそれが あります。 

• 使用禁止 区域では 使用し ない 

心臓 ペースメーカー や 補聴器な どの 医療機器を 使用 している 方が 近接す る 可能性が ある 場所では 使用 しない 
でく ださい。 特に 医療機関 側が 無線 LAN ポー ドの 使用を 禁止した 区域では、 無線 LAN ボー ドを 使用し ない 
でく ださい。 

また、 医療機関 側が 無線 LAN ボー ドの 使用を 認めた 区域で も、 近くで 医療用 電気機器が 使用され ている 場 
合には、 プリンターの 電源は 切って ください。 

無線 LAN ポー ドの 電波 出力は、 例えば 携帯電話 などに 比べて はるかに 低く 抑えられ ており、 医療 電気機器 
に 与える 影響は 極めて 少ない ものです が、 医療機器が 正しく 動作し ない おそれが あります。 使用に 際して は 
各 医療機関の 指示に 従ってく ださい。 詳しい 内容に ついては、 各 医療機関に お問い合わせく ださい。 

• 飛行機 内では 使用し ない 

飛行機 内では、 無線 LAN ポー ドを 装着した プリンターの 電源を切って ください。 現在、 各 航空会社では 航 
空 機の 飛行 状態な どに 応じて、 機内での 無線機 器 •電子 機器な どの 使用を 禁止して おり、 無線 LAN ボード 
も その 該当 機器と なります。 電子 機器に 影響を 与え、 事故の 原因と なるお それが あります ので、 詳しい 内容 
について は、 各 航空会社に お問い合わせく ださい。 

• ぬれた 手で 触らない 

無線 LAN ボードが プリンターに 取り付けられて いると きに、 ぬれた 手で 無線 LAN ボード や プリンターに 触 
ら ないで ください。 ぬれた 手で 触る と 感電す る おそれが あります。 
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LAN ポー ドの 設定 

プリンター をネッ トワー ク 環境で 利用す るには、 LAN ボードに IP アドレス、 サブ ネッ ト マスクな どを 設定す る 必要が あり 
ます。 ここでは、 標準で 実装され ている LAN ボードを 使用す る 際に 必要な 設定 方法に ついて 説明して います。 

以下の いずれ かの 方法で 設定して ください。 また、 DHCP を 使用して 設定す る 場合は、 「LAN ボー ド および 無線 LAN ボー 
ドの 共通 設定」 (93 ページ) を 参照して ください。 


• プリンター の 操作 パネル . ユーザーズ マニュアルを 参照して ください。 

•  EASY 設定 ユー ティ リ ティ ..•••• 添付の プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M に 収録され ています。 簡単に IP アドレス 

などの 設定が できます。 

•  PrintAgent プリンタ 管理 . 添付の プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M に 収録され ています。 プリンター ソフト 

ユー テイ リ テイ  ウェアを 管理者 向けと して インス I ルす ると 使用で きます。 

ユー ティ リ ティの 詳細に ついては、 「ユー ティ リ ティに よる LAN ボードの 設定」 の 
「PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ」 (1 66 ページ) を 参照 してく ださい。 

•  UNIX コマンド . UNIX コマンド 「a「p、 ping」 を 使用して 設定し ます。 


ユー ティ リ ティから IP アドレスを 設定す る 前に コンフィグレーション ページを 印刷して、 LAN ボードの MAC アドレスを 
確認して ください。 コンフィグレーション ページの 印刷は 操作 パネルから 行います。 コンフィグレーション ページ 印刷に 
ついては、 「LAN ボード および 無線 LAN ボー ドの 共通 設定」 の 「コン フィ グレーショ ンぺ ージの 印刷」 （102 ページ) を 参照 
してく ださい。 

また、 ネッ トワー ク プリンターに 印刷す るた めには、 IP アドレスを 設定した 後に コンピューター の〇 S について 設定が 必 
要です。 各〇 S の 設定 方法に ついては、 「接続 先の 設定と プリンター ドライバー の インス! ル」 （107 ページ) を 参照して 
ください。 
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EASY 設定 ユー テイ リ 


添付の プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M に 収録され ている ユー ティ リ ティー 「EASY 設定 ユー ティ リ ティ」 を 使用して IP 
アドレス、 サブネット マスクな どを 設定し ます。 この ユーティリティーは Windows  Me/98/95、 Windows  XP/ 200 0、 
または Windows  NT  4.0 で 使用で きます。 詳細に ついては、 添付の プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M の [EASY] フ ォル 
ダー内に 収録され ている 「README.TXT」 を ご覧く ださい。 


A 要 


•  Windows  XP で ご 使用になる 場合は、 ア カウン トの 種類を [コンビ ュータ の 管理者] のユー ザー で □グ オンして ください。 

•  Windows  2000 または Windows  NT  4.0 で ご 使用になる 場合は、 Administrators の 権限を 持った ユー ザー で OS に 
ログオンして ください。 Administrators の 権限を 持たない ユーザー で □グ オンした 場合には 設定で きません。 

• プリンター に IP アドレスを 設定す る 場合は、 プリンター に IP アドレスを 設定す るた めに 使う コンピューター と プリン 
ターが IP ルーター 等を 介さない （同ー ネッ ト ワーク 内) で 接続され た 環境で 行って ください。 


Windows  XP 上での 手順を 例に とって 説明し ます。 

〇  Windows  XP を 起動す る。 

0 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 

[プリンタ ソフト ウェア CD-ROM  メニュー] ダイア ロ グボッ 
クスが 表示され ます。 

お使いの コンピューター によって は、 自動的に メニュー プロ 
グラムが 立ち上がらない 場合が あります。 その 場合は、 CD- 
R0M の ルー ト デイ レク トリに ある 「MWSETUP.exe」 を 実行 
してく ださい。 


©  [ユー テイ リ テイ] を クリック する。 


NEC 


i，y，gi5^°^n|g.rl  ?  H：,  -.T-  .-UriL^i  "I  -  ■-  B  I  -TJTii1  B.  I« 


- 1 I 


哪 ヮ'  ; ，部 織 挪嫩娜 •■『，ぐ说 

j  ftVIv  , 


■:隔 ‘ 


O  [EASY 設定 ユーティリティ] を 選択し、 [フォルダを 
開く] を クリック する。 

プリンター ソフト ウェア CD-R 〇 M 内の [EASY] フォ ル ダー 
が 開きます。 


a  ix^r 


NEC 


I?-* 


W;% 線 ム 

I  b1  ■■  "warn  ■■  ■! 

^  bi  i  uln 


■  ■ 


7hrM.«rm- 


0  [NICSET] アイコンを ダブル クリック する。 

[EASY 設定 ユー ティ リ ティ] ウィン ドウが 表示され ます。 

〇 一覧から プリンターの MAC アドレスを 選択し、 [プ 
□パティ] をクリ ック する。 

[TCP/IP] タブが 表示され ます。 


— — a _ j 

Ht4ftfttr^A]  HC kL*<rtfi>triL>i«D  hr  Ed 


一覧に プリ ン ターが 表示され ない 場合は、 [リフレッシュ] を 
クリックし、 再 検索を 行って ください。 
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〇 プリン ト サーバー 名を 確認す る。 

ネッ ト ワーク 上がら 見た プリンターの 名前が [プリン トサー 
バ 名] ボックスに 表示され ます。 プリント サーバー 名の 変更 
もで きます。 


〇  [設定 モード] で [ip アドレスを 指定] を 選択す る。 

O  [ip アドレス] と [サブネット マスク] を 入力す る。 

❿ ゲー ト ウェイア ドレスを 設定す る。 

ゲー ト ウェイ （ルーター） を 使用し ない ネッ ト ワーク 環境で 
は、 設定の 必要はありません。 

0  [0K] を クリックして、 EASY 設定 ユーティリティを 
終了す る。 

以上で 設定は 完了です。 


Print  Agent プリ ンタ 管理 ユー テイ リ テイ 


添付の プリンターソフトウェア CD-R 〇 M に 収録され ている ユー テイ リ テイー 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー テイ リ テイ」 
を 使用して IP アドレス、 サブ ネッ ト マスクな どを 設定し ます。 IP アドレスの 設定 以外に もネッ トワー クに 接続され た プリ 
ン ターの 状態を 監視したり、 ネットワーク 接続、 監視に 必要な 各種 パラメーター を 設定す る ことができます。 インス! -一 
ル 方法は 4 章の 「プリ ンター 管理者 用 インス | ル」 (244 ページ) を ご覧く ださい。 操作 方法な どの 詳細に ついては、 「ユー 
ティ リ ティの 詳細」 の 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ」 （166 ページ) を ご覧く ださい。 


•  Windows  XP で ご 使用になる 場合は、 アカウントの 種類を [コンビ ュータ の 管理者] のユー ザー で □グ オンして くださ 
し \ 


•  Windows  2000、 または Windows  NT  4.0 擐 境で ご 使用になる 場合は、 Administrators の 権限を 持った ユー ザー 
で 0S に □グ オンして ください。 Administrators の榷 限を 持たない ユーザー で □グ オンした 場合には 設定を 行え ませ 
ん〇 

• プリンター に IP アドレスを 設定す る 場合は、 プリンター に IP アドレスを 設定す るた めに 使う コンピューター と プリン 
ターが IP ルーター 等を 介さない （同ー ネッ ト ワーク 内) で 接続され た擐 境で 行って ください。 


〇 プリンタ 管理 ユーティリティを 起動す る。 


[スター ト] を クリックし、 [すべての プログラム]— 
[PrintAgent; 管理 ツー ル] を ポイント します。 次に [プリンタ 
管理 ユー ティ リ ティ] を クリック します。 

Windows XP 以外の 場合は、 [プログラム]— [PrintAgent 管 
理 ツール] を ポイント します。 


©ウイン ドウの 左側 ボックスから [NEC プリン ト サーバ] 
を 選択す る。 


プリンター がま だ 登録され ていないと きは、 [プリンタ] メ 
ニューが ら [プリンタの 登録] を クリックして プリンター を 登 
録 してく ださい。 

0 ウィンドウの 右側 ボックスから 対象の プリンターを 右 
クリックし、 [プロパティ] を クリック する。 
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〇  [TCP/IP] タブを クリック する。 


O  ip アドレスと サブネット マスクを 入力す る。 


&  [マニュアルで 設定す る] を 選択す る。 


〇  [0K] を クリックして 終了す る。 


_ 要 


[マニュアルで 設定す る] を 選択す ると UNIX コマンドに 
よる 設定が できなくなります。 UNIX コマン ドで IP アド 
レスを 再 設定す る 場合は、 [UNIX コマンドで 設定す る] 
を 選んで ください。 


以上で 設定は 完了です。 


UNIX コマン 


IP アドレスを UNIX コマンドを 使って 設定す る 方法を 説明し ます。 


£ 重要 


• ここで 示す 方法で IP ア ドレスを 一度 設定す ると、 LAN ボー ドの 設定を 初期化す るまで 再度 同じ 方法では 設定で きません 
(「ネ ット ワーク 設定の 初期化」 (101 ページ) 参照)。 


LAN ボードの 設定を 初期化す ると 他の 0S の 設定 も クリアされ、 工場 出荷 時の 設定に 戻ります。 初期化を 行う 前に、 コ 
ン フィ グレー シ ョン ページを 印刷して 設定を 控えて おいてく ださい （「コンフィグレーション ページの 印刷」 （102 ページ） 
参照 ) 。 

•プリ ン ターに IP ア ドレスを 設定す る 場合は、 プリ ン ターに IP ア ドレスを 設定す るた めに 使う コンピューター と プリン 
ターが IP ルーター などを 介さない (同ー ネッ ト ワーク 内) で 接続され た擐 境で 行って ください。 


ここでは、 設定 例と して コンピューター の IP ア ドレスを n  23.123 .123.1」、 プリンター に 設定す る IP ア ドレスを 
「123.123.123.123」 とします。 

〇 プリンターの 電源を OFF にし、 再度 電源を 0N にす る。 

0 コマンド プロンプトを 開き、 route コマンドを 実行す る。 

xoute  add 11 .22.33.44  < コンピューターの IP ア ドレス > 

V _ ノ 

(実行 例） 

>B:  ¥  users  ¥  default  ¥  route  add  1 1 .22.33.44 1 23.1  23.1  23.1 


0  ping コマンドを 実行す る。 

>ping  1 1.22.33.44 

次の よ ラな 画面が 表示され ます。 

(画面 表示 例） 

Pinging  1 1 .22.33.44  with  32bytes  of  data: 

Reply  from  1 1 .22.33.44:  bytes=32  time  =1 0ms  TTL=32 
Reply  from  1 1 .22.33.44:  bytes=32  time<  1 0ms  TTL=32 
Reply  from  1 1 .22.33.44:  bytes=32  time<  1 0ms  TTL=32 
Reply  from  1 1 .22.33.44:  bytes=32  time<  1 0ms  TTL=32 
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〇  arp コマンドを 実行す る。 


>arp  -a  1 1 .22.33.44 


次の ような 画面が 表示され ます。 
(画面 表示 例） 


Interface:  123.123.123.1 

N 

Internet  Address 

Physical  Address 

Type 

1 1.22.33.44 

00.-00-4C-29-00-00 

dynamic 

_ y 

Physical  Address には、 ネッ トワー クに 接続され ている プリンターの MAC アドレスが 表示され ます。 複数の プリンター が 接続 さ 
れ ている 場合には、 その 中の 1 つが 表示され ます。 IP ア ドレスを 設定す る プリンター の 電源の みを 〇 N にして 設定す る ことを お勧め 
します。 

〇  IP アドレスを コンピューターへ 登録す る。 

以下の arp コマン ドを 実行し ます 0 

>a「p  -s  < プリンター に 設定す る IP アドレス >< 設定す る プリンター の MAC アドレス > 


❻ 

>ping  < プリンター に 設定す る IP アドレス > 

(実行 例） 

>  巳: ¥use「s¥default¥ping  1 23.1  23.1 23.123 

\ _ y 

以上で IP アド レスの 設定は 終了です。 

コンフィグレーション ページを 印刷して、 IP アドレスが 正しく 設定され たこと を 確認して ください （「コン フィ グレー ショ 
ン ページの 印刷」 (1 〇 2 ページ) 参照)。 

続いて 他の プリンター の IP アドレスを 変更す る 場合は、 以下の コマンドを 実行 後、 手順 ❺ から 設定を 行って ください。 

I  >arp  -d  1 1 .22.33.44  1 


(実行 例） 

> 巳: ¥use「s¥default¥a「p  -s  123.12 3.1 23.123  00-00-4C-29-00-00 


ping コマンドを 実行す る。 
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無線 LAN ポー ドの 設定 

ここでは、 無線 LAN ボード （型番 PR-WL-12) を 使用す る 際に 必要な 設定 方法に ついて 説明して います。 

以下の いずれ かの 方法で 設定して ください。 また、 DHCP を 使用して 設定す る 場合は、 「LAN ボード および 無線 LAN ボー 
ドの 共通 設定 (93 ページ)」 を 参照して ください。 

• 無線 LAN プリンタ 導入 ウィ ザー ド... 添付の プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M に 収録され ています。 簡単に 無線 LAN 

ボー ドの 設定が できます。 設定に 関する 解説 や 操作 手順は ウイ ザ ー ドの 画面に 表 
示されます。 


•  EASY 設定 ユー ティ リ ティ ..•••• 添付の プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M に 収録され ています。 簡単に IP アドレス 

などの 設定が できます。 

•  PrintAgent プリンタ 管理 . 添付の プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M に 収録され ています。 プリンター ソフト 

ユー テイ リ テイ  ウェアを 管理者 向けと して インス I ルす ると 使用で きます。 

ューテ ィリ ティの インス! -  _ ル 方法は 4 章の 「プリ ンター 管理者 向け イ ンス I -  _ ル」 
(244 ページ) を 参照して ください。 詳細に ついては、 「ユー ティリ ティに よる LAN 
ボードの 設定」 の 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ」 （166 ページ) を 参照し 
てくだ さい。 

ネッ トワー クの 設定を 行う 前に、 コンフィグレーション ページを 印刷して 無線 LAN ボードの MAC アドレスを 確認して く 
ださい。 コンフィグレーション ページの 印刷は 操作 パネルから 行います。 詳細に ついては、 「LAN ボード および 無線 LAN 
ボードの 共通 設定」 の 「コンフィグレーション ページの 印刷」 （102 ページ) を 参照して ください。 


また、 ネッ トワー ク プリンター に 印刷す るた めには、 IP アドレス および 無線 設定を 行った 後に コンピューター の〇 S につ 
いて 設定が 必要です。 各 OS の 設定 方法に ついては、 「接続 先の 設定と プリンター ドライバー の インス! ル」 （107 ページ) 
を 参照して ください。 


無線 LAN プリンタ 導入 ウイザード 


添付の プリンター ソフトウェア CD-ROM に 収録され ている ユー ティ リ ティー 「無線 LAN プリンタ 導入 ウィ ザー ド」 を 使用 
すると 無線 LAN ボードを 簡単に 設定す る ことができます。 ここでは Windows  XP 上での 手順を 例に とって、 無線 LAN プ 
リン タ 導入 ウィザードの 起動 方法までを 説明し ます。 設定 方法な どの 詳細に ついては、 無線 LAN ボードの 取扱説明書を 
ご覧く ださい。 


要 


•  Windows  XP で ご 使用になる 場合は、 ア カウン トの 種類を [コンビ ュータ の 管理者] のユー ザー で □グ オンして ください。 

•  Windows  2000 または Windows  NT  4.0 で ご 使用になる 場合は、 Administrators の 権限を 持った ユーザー で 0S に 
□グ オンして ください。 Administrators の 権限を 持たない ユーザー で ログオンした 場合には 設定で きません。 

• プリンター に IP アドレスを 設定す る 場合は、 プリンター に IP アドレスを 設定す るた めに 使う コンピューター と プリン 
ターが IP ルーター 等を 介さない （同ー ネッ ト ワーク 内) で 接続され た 環境で 行って ください。 


•  800 X600 ピクセル 以上の 解像度、 High  Colo「（16 ビット 色) 以上を 推奨し ます。 
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〇  Windows  XP を 起動す る。 

0 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 

[プリ ンタ ソフト ウェア CD-R 〇 M  メニュー] ダイアログ ボッ 
クスが 表示され ます。 


お使いの コンピューター によって は、 自動的に メニュー プロ 
グラムが 立ち上がらない 場合が あります。 その 場合は、 CD- 
ROM の ルー ト デイ レク トリーにある 「MWSETUP.exe」 を 実 
行して ください。 


レー ^ —プ1 ■]■：>，_  Mm  i  1  I  Mil  i  -  ■  r 

>i: i  て _isi  "i  ■  -  3  i-hP  1  -Ljrr  pin 3 . 

■■■■け。 『 «m； 

l，r 獅 卻膨馳 wr  ■ ； 

平 jft*w  i_iti 内  _  ffiw.iTiitfa  f  r_ 

j  »  ftVIv 

y  他"^ 

■  IJIBH  ■■«  1  Bi IH. 

ESI  A-U# 

©  [ユー テイ リ テイ] を クリック する。 


〇  [無線 LAN プリンタ 導入 ウィザード] を 選択し、 [フォ 
ル ダを 開く] を クリック する。 

プリンター ソフ ト ウェア CD-R 〇 M 内の [Wireless] フ オル 
ダーが 開きます。 


〇  [SetupWiz.EXE] アイコンを ダブル クリック する。 

[無線 LAN プリ ンタ 導入 ウイ サード] が 起動し ます。 


以降の 手順に ついては、 無線 LAN プリ ンタ 導入 ウイ ザー 
ドに 従って 設定を 行って ください。 
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EASY 設定 ユー テイ リ 


添付の プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M に 収録され ている ユー ティ リ ティー 「EASY 設定 ユー ティ リ ティ」 を 使用して IP 
アドレス、 サブネット マスクな どを 設定し ます。 この ユー ティリ ティーは Windows  XP、 Windows  Me/98/95、 Win¬ 
dows  2000、 または Windows  NT  4.0 で 使用で きます。 ここでは Windows  XP 上での 手順を 例に とって 説明し ます。 
詳細に ついては、 添付の プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M の [EASY] フォルダー内に 収録され ている 「README.TXT」 を 
ご覧く ださい。 


要 


•  Windows  XP で ご 使用になる 場合は、 ア カウン トの 種類を [コンビ ュータ の 管理者] のユー ザー で □グ オンして ください。 

•  Windows  2000 または Windows  NT  4.0 で ご 使用になる 場合は、 Administrators の 権限を 持った ユーザー で OS に 
ログオンして ください。 Administrators の 権限を 持たない ユーザー で □グ オンした 場合には 設定で きません。 

• プリンター に IP アドレスを 設定す る 場合は、 プリンター に IP アドレスを 設定す るた めに 使う コンピューター と プリン 
ターが IP ルーター 等を 介さない （同ー ネッ ト ワーク 内) で 接続され た 環境で 行って ください。 


〇  Windows  XP を 起動す る。 

0 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 

[プリンタ ソフト ウェア CD-ROM  メニュー] ダイア ロ グボッ 
クスが 表示され ます。 

お使いの コンピューター によって は、 自動的に メニュー プロ 
グラムが 立ち上がらない 場合が あります。 その 場合は、 CD- 
R0M の ルー ト デイ レク トリに ある 「MWSETUP.exe」 を 実行 
してく ださい。 


©  [ユーティリティ] を クリック する。 


〇  [EASY 設定 ユーティリティ] を 選択し、 [フォルダを 
開く] を クリック する。 

プリンター ソフト ウェア CD-R 〇 M 内の [EASY] フオ ル ダー 
が 開きます。 


〇  [NICSET.EXE] アイコンを ダブル クリック する。 

[EASY 設定 ユー ティ リ ティ] ウィン ドウが 表示され ます。 

〇 一覧から プリンターの MAC アドレスを 選択し、 [プ 
□パティ] をクリ ツク する。 


[TCP/IP] タブが 表示され ます。 


4=  h ni|F ■■づ 知  K 


一覧に プリ ン ターが 表示され ない 場合は、 [リフレッシュ] ボ 
タンを クリックし、 再 検索を 行って ください。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


3 ネットワークでの 設定 


90 


〇 プリン ト サーバー 名を 確認す る。 

ネツ ト ワーク 上から 見た プリンターの 名前が [プリン トサー 
バ 名] ボックスに 表示され ます。 プリント サーバー 名の 変更 
もで きます。 


〇  [設定 モード] と [ip アドレスを 指定] を 選択す る。 
〇  ip アドレス、 サブネット マスクを 入力す る。 


チェック I 


アドホック タイプで ご 使用の 場合は、 無線 LAN ボー 
ド (PR-WL-1 2) の セッ ト アップ ガイ ドを 参照して く 
ださい。 

ア ド ホックは、 無線通信に 使用す る チャン ネル バン 
ドを 選択 設定す る (ネッ トワー ク名 (ESS-ID) を 設定 
しない) 無線 LAN 力ードを 使用した コンピューター 
と 接続し ます。  アドホック 設定 時は、 使用す る チャ 
ンネ ルバン ドが 「チヤ ン ネル 1 」 固定に な ります。 


• レジ デン シャル •ゲートウェイ 

NEC 無線 LAN アクセス ポイント （PK-WL002H) 経由で 
ネッ ト ワークに 無線 接続し ます。 

• アクセス ポイント 

EEE802.1 1b 準拠の アクセス ポイント 経由で ネット 
ワーク 接続し ます。 

NEC 無線 LAN アクセス ポ イン ト N(PK-WL 〇 〇3) 、 無線 
LAN アクセス ポイント E(PK-WL ◦〇 5) 、 または 無線 
LAN アクセス ポ イン ト S(PK-WL 〇〇 7) 経由で ネット 
ワーク 接続す る 場合は、 この 項目を 選択し ます。 

® ネットワーク 名 （ESS-ID) を 入力す る。 


© ゲー トウ ヱ イ アドレスを 設定す る。 

ゲー ト ウェイ （ルー ター） を 使用し ない ネッ ト ワーク 環境で 
は、 設定の 必要はありません。 

0  [Wireless] タブを クリック する。 

[Wireless] タ ブが 表示 さ れ ます。 


®  [ネットワーク タイプ] で 接続す る 無線 LAN 環境を 選 
択 する。 

• ピア • ツー • ピア 

ネッ トワー ク名 (ESS-ID) を 入力 設定す る 無線 LAN 力一 
ド （NEC 無線 LAN 力ー ドな ど） を 使用 した コン ピュー 
夕一と ピア • ツー • ピア グルー プ 接続し ます。 


接続したい アクセス ポ イン ト や 無線 LAN カー ドを 装着した 
コンピューターに 付けられ ている ネッ トワー ク 名と 同じ 名 
前を 設定し ます。 

© データ 保護を 設定す る。 

チェックを 付ける ことで、 WEP(Wired  Equivalent  Privacy) 
データ 暗号化 方式に より、 無線 LAN で 転送され る データを 
暗号化し ます。 暗号 キーは、 次のように 使用し ます。 

• 無線 LAN プリ ン ターが 受信す る 無線 メ ッセー ジを復 号 
します。 

• 無線 LAN プリ ン ターが 送信す る 無線 メ ッ セージを 暗号 
化します。 

暗号 キー は、 アクセス ポイント や コンピューター の 無線 端 
末が、 無線 LAN プリンターに データを 送信す る 時に 使用す 
る 暗号 キーと 同じ ものを 設定し ます。 

使用で きる 文字は、 半角 英数字と 文字 記号 (P」 アス タリス 
クを 除く）。 

暗号 キーの 5 文字 （ 1 6 進数で 1 〇 桁) または 1 3 文字 （ 1 6 進数で 
26 桁) のど ちらが の 文字 数の みで 設定す る ことができます。 


暗号 キーを 変更す る 場合は 無線 LAN ボー ドを 先に 変更 
し、 その後に アクセス ポイント や コンピューター の 設定 
を 変更して ください。 


「ネッ ト ワーク タイプ」、 「ネッ ト ワーク 名」、 「暗号 キー」 
を 間違って 設定した 場合は、 ネッ ト ワークの 初期化を 実 
行し、 再度 設定を 行って ください。 


®  [OK] を クリックして、 EASY 設定 ユーティリティを 
終了す る。 


以上で 設定は 完了です。 
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Print  Agent プリンタ 管理 ユー テイ リ テイ 


添付の プリンターソフトウェア CD-R 〇 M に 収録され ている ユー ティ リ ティー 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ」 
を 使用して IP アドレス、 サブ ネッ ト マスクな どを 設定し ます。 IP アドレスの 設定 以外に もネッ トワー クに 接続され た プリ 
ン ターの 状態を 監視したり、 ネッ ト ワーク 接続 や 監視に 必要な 各種 パラメー ターを 設定す る ことができます。 インス! -一 
ルに ついては 撞の 「プリンター管理者 用の インス! -- ル」 の 「インス! -- ル 手順」 (245 ページ) を 参照して ください。 また、 
操作 方法な どの 詳細に ついては、 「ユー ティ リ ティ の 詳細」 の 「PrintAgent プリ ンタ 管理 ユーテ ィリ ティ」 （ 1 66 ページ) を 
ご覧く ださい。 


A 要 


•  Windows  XP で ご 使用になる 場合は、 アカウントの 種類を [コンビ ュータ の 管理者] のユー ザー で ログオンして くださ 
し)。 

•  Windows  200 0、 または Windows  NT  4.0 環境で ご 使用になる 場合は、 Administrators の 権限を 持った ユー ザー 
で 0S に □グ オンして ください。 Administrators の 権限を 持たない ユーザー で □グ オンした 場合には 設定を 行え ませ 
ん〇 

•プリ ン ターに IP ア ドレスを 設定す る 場合は、 プリ ン ターに IP ア ドレスを 設定す るた めに 使う コンピューター と プリン 
ターが IP ルーター などを 介さない (同ー ネッ ト ワーク 内) で 接続され た 環境で 行って ください。 


〇 プリンタ 管理 ユーティリティを 起動す る。 


〇  [TCP/IP] タブを クリック する。 


[スター ト] を クリックし、 [すべて プログラム]— 
[PrintAgent 管理 ツール] を ポイント します。 次に [プリンタ 
管理 ユー テイ リ テイ] をクリ ック します。 


0 ウインドウの 左側 ボックスから [NEC プリン トサー 
パ] を 選択す る。 


プリンター がま だ 登録され ていないと きは、 [プリンタ] メ 
ニューが ら [プリンタの 登録] を クリックして プリンターを 
登録して ください。 

0 ウィンドウの 右側 ボックスから 対象の プリンターを 
右 クリックし、 [プロパティ] を クリック する。 

プロパティ ダイ ア □グボ ッ クス が 表示され ます。 


&  [マニュアルで 設定す る] を 選択す る。 


無線 LAN ボー ドは、 UNIX コマン ドでの IP ア ドレス 再設 
定 には 対応して いません。 [UNIX コマン ドで 設定す る] 
は 選択し ないで ください。 


O  ip アドレスと サブネット マスクを 入力す る。 
〇  [通信 設定] タブを クリック する。 


〇  [ネットワーク 名] を 入力す る。 

接続したい アクセス ポ イン ト や 無線 LAN カー ドを 装着した 
コンピューター に 付けられ ている ネッ ト ワーク 名と 同じ 名 
前を 設定し ます。 
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〇  [ネットワーク タイプ] で 接続す る 無線 LAN 環境を 選 
択 する。 

各項 目についての 説明は、 186 ページの 「[通信 設定] シー 
上」 を ご覧く ださい。 

© データ 保護を 設定す る。 

チェックを 付ける ことで、 WEP(Wired  Equivalent  Privacy) 
データ 暗号化 方式に より、 無線 LAN で 転送され る データを 
暗号化し ます。 

各項 目についての 説明は、 186 ページの 「[通信 設定] シー 
卜」 を ご覧く ださい。 


暗号 キーを 変更す る 場合は 無線 LAN ボー ドを 先に 変更 
し、 その後に アクセス ポイント や コンピューター の 設定 
を 変更して ください。 


「ネッ ト ワーク タイプ」、 「ネッ ト ワーク 名」、 「暗号 キー」 
を 間違って 設定した 場合は、 ネッ ト ワークの 初期化を 実 
行し、 再度 設定を 行って ください。 


0  [0K] を クリックして 終了す る。 


以上で 設定は 完了です。 
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LAN ポー ド および 無線 LAN ポー ドの 共通 設定 

ここでは、 LAN ボードと 無線 LAN ボードで 共通した 設定に ついて 説明して います。 共通の 設定 項目は 以下のと おりです。 

•  DHCP . DHCP を 使って IP アドレスを 設定す る 方法に ついて 説明して います。 この 方法は、 

DHCP サーバー から IP アドレスを 自動的に 取得す る ことができます。 DHCP 機能の 
設定は、 プリンターの 操作 パネルから も 行えます。 

•ネッ トワー ク 設定の 初期化 .…. LAN ボード および 無線 LAN ボードに 設定され たネッ トワー ク 設定 情報を 初期化す 


る 方法に ついて 説明して います。 

• コンフィグレーション . LAN ボード および 無線 LAN ボードに 設定され た ネットワーク 設定 情報が 一覧で き 

ページの 印刷  る LAN ステー タスを 印刷す る 方法に ついて 説明して います。 また、 各項 目の 意味 

についても 説明して います。 


DHCP 


DHCP を 使用して IP アドレスを 設定す る 場合は、 ネッ トワー ク 環境に DHCP サーバー が 必要です。 DHCP を 使用す ると、 
DHCP  サーバ ー(Windows  2000  Server、 Windows  NT  Server、 または  UNIX  Server) がら  IP  ア ドレス、 サブネット マ 
スク、 および ゲートウェイ アドレスを 自動的に 取得す る ことができます。 これにより DHCP サーバー に IP アドレスの 登録 
を 行う だけで 個々 の LAN ボードに 対する IP アドレスの 設定が 不要と なります 


• 工場 出荷 時の 設定では、 [DHCP は 使用し ない] に 設定され ています。 次に 説明す る 方法で 設定を 変更して から 使用して 
ください。 


•  LAN ボード および 無線 LAN ボードに 割り当てる IP アドレスは 固定です。 毎回、 IP アドレスが 変わる と 印刷 データの 送 
信 先が 不明と なり、 プリンターに 印刷 データが 送信され なくなります。 これを 避ける ために 必ず DHCP サーバーで IP ア 
ドレスの 予約を してく ださい （「DHCP サーバー の 設定」 （96 ページ) 参照)。 すでに IP ア ドレスが 設定され ている 環境で 
は、 WWW ブラウザー または Telnet を 使用して DHCP を オンに する ことができます。 
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DHCP の 設定 

LAN ボードの DHCP 設定には、 主に 以下の 3 つの 方法が あります。 それぞれに ついては 次 ページで 説明し ます。 

•  EASY 設定 ユーティリティ 

•  PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ 
• プリンター の 操作 パネル 


EASY 設定 ユーティリティ 


添付の プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M に 収録され ている ユー テイ 
リ ティ ー「EASY 設定 ユー テ ィリ ティ」 を 使用し て 設定 します。 

プリンター の MAC アドレスを 選択し、 [プロパティ] を クリック する 
と 表示され る [TCP/IP] シート 上で [IP アドレスを 自動的に 取得] を 選 
択 してく ださい。 


< LAN ボー ドの 場合の 表示 例 > 


PrintAgent プリンタ 管理 ユー テイ リ テイ 


添付の プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M に 収録され ている ュー ティ 
リ ティー 「PrintAgent プリ ンタ 管理 ユー ティ リ ティ」 を 使用 して 設定 
します。 


プリンター アイコンを 選択して [プ □パティ] ダイアログ ボックスを 
開き、 [TCP/IP] シート 上で、 [DHCP サーバ から 取得す る] を 選択し 
てくだ さい。 詳しくは、 「ユーティリティ による LAN ボードの 設定」 
の 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー テイ リ テイ」 （166 ページ) を ご覧く 
ださい。 


< LAN ボー ドの 場合の 表示 例 > 
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プリンターの 操作 パネル 

プリンターの 操作 パネルから DHCP の 設定を 切り替える ことができます。 MultiWriter  3650 N に 標準で 実装され ている 
LAN ボード および 無線 LAN ボード （PR-WL-1 2) の DHCP 設定を 変更す る 方法に ついて 説明し ます。 


〇 プリンターの 電源 スイッチを ON にす る。 

電源 ON 後、 プリ ン ターが 印刷 可能な 状態 (印刷 可 ランプ 点 
灯） にな つたこと を 確認し ます。 

0  [印刷 可] スイッチを 押す。 

印刷 可 ランプが 消灯し ます。 


印刷 可 
〇 


0 データ ランプが 点灯して いない ことを 確認す る。 

点灯して いる 場合は [シフ ト] スイッチを 押しながら [排出] 
スイッチを 押して、 プリンター 内部に 残って いる 印刷 デ ー 
夕を 印刷して ください。 


デー タ  シフ ト  排出 


〇  [メニュー] スイッチを 押す。 

プリンター は メニュー モードに 入り、 ディスプレイに“ テス 
ト メニュー を 表示し ます。 


丁ス ト メニュー  — 


〇 ディスプレイに “ 丨 /F セツ テイ メニュー” と 表示 さ 
れ るまで [▼] スイ ッ チを 数回 押す。 


I  /F セツ 丁  1  メ ニュー  -► 


〇  [►] スイッチを 1 回 押す。 


〇  [▼] スイッチを 押す。 

ディスプレイ 下段に“— インタフェース 2 セツ テイ と 
表示され ます。 

I /F セツ テイ メニュー 
4 - インタフェース 2 セツ テイ  ー ► 


標準 LAN ボー ドの 場合は [インター フエー ス 2] を 設定し ま 
す。 無線 LAN ボー ドを 取り付け ている 場合は [インターフェー 
ス  3]  を 設定し ます。 


〇  [►] スイッチを 1 回、 [▼] スイッチを 2 回 押す。 


ディ ス プレイ 上段に“ DHCP” と 表示され ます。 


DHCP 

ぐ  OFF* 


〇  [設定 変更] スイッチを 押す。 

“ON” に 設定され ます。 

設定 変更  ( DHCP 

<-  〇 N 氺 


[メニュー 終了] スイッチを 押して、 メニュー モード 
を 終了させる。 


I /F セツ 丁イ メニュー 
— インタフェース 1 セツ テイ -► 


これで 設定 完了です。 プリンター は セレ ク ト 状態に なり ま 
す。 印刷 可 ランプが 点灯し、 ディスプレイは 通常 表示に な 
ります。 


印刷 可  メニュー 終了 

-:〇:- 
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DHCP サーバーの 設定 

LAN ボー ドの DHCP 機能を 使用す るた めには、 DHCP サーバーとして Windows  2000  Server/Windows  NT  Server 
4.0、 または UNIX  Server が 必要です。 ここでは Windows  2000  Server と Windows  NT  Server  4.0 による DHCP サー 
バー  の 設定に ついて 説明し  ます。 


•  Windows  2000  Professional/Windows  NT  Workstation は DHCP サ ーバー 機能を サボー トして いません。 


•  UNIX サーバー について は、 OS の マニュアルを 参照して ください。 


Windows  2000 の 場合 

DHCP サー パーの 設定を 行うた めには、 Windows  2000  Server に 「DHCP サー パー」 が インス I -- ルされ ている 必要が 
あります。 「DHCP サーバー」 の インス! -- ルに ついては、 Windows  2000  Server の ヘルプを 参照して ください。 


〇  DHCP を 起動す る。 


0  [次へ] を クリック する。 


[スター ト] メニュー がら [プログラム]— [管理 ツール] の 順 
で ポイントし、 [DHCP] を クリック します。 


*145?  —  -  -  3  Li 

和  1— ^ — 

pm 

!  h3jHwLin.iZLm.aaj 

0  DHCP サーバー （ここでは 「w2kser\/er」） を 選択し、 
[操作] メニューから [新しい スコープ] を クリックす 
る 0 


新しい スコープ ウイザードが 起動し ます。 


ここでは、 例と して npsc 〇 pe」 と 入力し ます。 
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0  DHCP サーバーが 割り当てる IP ア ドレスの 範囲と サブ 
ネットマスクを 入力し、 [次へ] を クリック する。 


〇  [後で オプションを 構成す る] を 選択し、 [次へ] をク 
リ ック する。 


ゴ  fi-l  _HBLrs  れ 


u 


(HEV 

f-Aial-  73311 

— 


F1 ~ 3. 

M  M 


〇 手順 5 で 入力した IP アドレスの 範囲で、 割り当てに 使 
用したくない IP ア ドレスが あれば [除外す るア ドレス 
の 範囲] ボックスに 入力し、 [次へ] を クリック する。 


〇  LAN ボー ドに 割り当てた IP ア ドレスが 使用で きる 期 
間を 設定し、 [次へ] を クリック する。 


ここで、 オプション 設定を 行う 場合は、 [今す ぐ オプション 
を 構成す る] を 選択し、 ウイザードの 指示に 従ってく ださ 
い。 


〇  [完了] を クリックして、 ウイザードを 終了す る。 


❿ [スコープ] (ここでは 「スコープ [123.1 23.1 23.0] 
IPSC0PE」) 上で 右 クリックし、 [アクティブ 化] をク 
リッ ク する。 

手順© までの 手順で 作成した ス コープ npsc 〇 pe」 をアク 
ティブに する ために 必要な 手順です。 
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0 手順 〇 ま での 手順で 作成 した [スコープ] (ここでは 
「スコープ [123.1 23.1 23.0]IPSCOPE」) 上の [予約] 
を 選択し、 [操作] メニューから [新しい 予約] をク 
リ ック する。 

LAN ボー ドに 常時、 同じ IP ア ドレスが 割り当てられ るよう 
にす るた めに 必要な 手順です。 


®  LAN ボードに 割り当てたい IP アドレスを 入力し、 [予 
約 名] ボックスに 任意の 名前を 入力す る。 


ここでは、 例と して 「PRINTER」 と 入力し ます。 


®  [サボー トされて いる 種類] で [DHCP のみ] を 選択す 
る 。 

(D  [追加] を クリック する。 

®  [閉じる] を クリック する。 

以上で 設定は 完了です。 設定 後は、 以下のような 画面が 表 
示されます。 


❿ 
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Windows  NT  Server  4.0 の 場合 

DHCP サー パーの 設定を 行うた めには、 Windows  NT  Server  4.0 に 「DHCP サーバー」 が インス I -- ルされ ている 必要が 
あります。 DHCP サー パーの インス! -- ルに ついては、 Windows  NT  Server  4.0 の ヘルプを 参照して ください。 


〇  [ネットワーク 管理] クルー プの DHCP マネージャを 起 
動す る。 

0  メニュー バーの [スコープ] メニューから [作成] をク 
リックし、 スコープを 作成す る。 


0  [スコープの 作成] ダイア □ク 'ボックスで 以下の 設定 
を 入力す る。 

•  IP アドレス プールの 開始 アドレス （必須） 

•  IP アドレス プールの 終了 アドレス （必須） 

• サブネット マスク （必須） 

• 除外 範囲の 開始 アドレス （必要 時） 

• 除外 範囲の 終了 アドレス （必要 時） 

• ソース 期間の 設定 (必要 時） 


〇  [0K] を クリックし、 [スコープの 作成] ダイアログ 
ボックスを 閉じる。 


〇  [DHCP マネージャ] ダイア □ク ボックスの メニュー 
バーの [スコープ] メニューから [予約の 追加] を 選択 
する。 

[予約 ク ライアン ト の 追加] ダイア ロ グボ ッ クス が 開き ま 
す。 


，チェック I 


DHCP による IP ア ドレス 自動 取得で、 LAN ボー ドには 
毎回 同じ IP ア ドレスが 割り当てられなければ なり ませ 
ん。 この [予約の 追加] では、 LAN ボードの 固有 情報で あ 
る MAC アドレスを IP アドレスと 関連 付ける ことで、 毎 
回 同じ IP ア ドレスを LAN ボー ドに 割り当てる ことが で 
きる ようになります。 


〇 以下の 情報を 入力す る。 

•  IP ア ドレス： LAN ボー ドの IP ア ドレス （必須） 

• 一意の ID  :  LAN ボー ドの MAC ア ドレス （必須） 

• クライアント 名： 任意の 名前 (必須） 

• クライ アン ト コメント： 任意の コメント （必要 時） 

ip ア ドレスは スコープ 作成 時に 設定した ip ア ドレス プー 
ルの 範囲 内で 設定して ください。 


〇  [追加] を クリックし、 [予約 クライ アン トの 追加] ダ 
イア ログ ボックスを 閉じる。 

以上で 設定は 完了です。 
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DHCP の 動作に ついて 

LAN ボード および 無線 LAN ボー ドの DHCP 設定を 有効に した 場合の 動作に ついて 説明し ます。 

DHCP 機能を 使用す るた めには、 ネッ トワー ク 上に DHCP サーバー が 必要です。 LAN ボード および 無線 LAN ボードに 電 
源が 供給され ると、 DHCP サー バーを 自動的に 検索し ます。 ネッ トワー ク 上に 複数の DHCP サー バーが 存在す る 場合は、 
最初に 応答を 受け取った DHCP サーバー と 通信し、 IP アドレスの リース （貸し出し） を 受けます。 LAN ボード および 無線 
LAN ボード 用に IP アドレスの 予約を 行った DHCP サーバー のみの ネッ ト ワーク 環境で 使用して ください。 


\/ 


•  IP ア ドレスの 予約を 行って いない DHCP サーバー から IP ア ドレスが リースされ ると LAN ボー ド および 無線 LAN ボード 
は 誤って 登録され た IP ア ドレスで 動作し ます。 一度 受信した IP ア ドレスを 解放す るには 以下の どちら かを 行って くださ 
し)。 


一 DHCP 設定を 1 度 無効に する。 

— LAN ボー ド および 無線 LAN ボー ドの 設定を 初期化す る （「ネ ッ ト ワーク 設定の 初期化」 （1 01 ページ) 参照)。 

•  DHCP は ルー ターを 越えた ネッ ト ワーク 上の DHCP サーバー と 通信す る ことができます。 ルー ターを 使用して いる 場合 
は、 ルー ターの リ レーエー ジェン トの 設定を 確認して ください。 


LAN ボードの DHCP 機能を 有効に し、 起動時に DHCP サーバー が 検索され なかった 場合、 LAN ボードは 1 分周 期で DHCP 
サーバー の 検索を 継続し ます。 


チェック』 


一度 DHCP 機能を 有効に した LAN ボー ド および 無線 LAN ボー ドの 設定を 無効に する 場合は、 以下の どちら かを 行って くだ 
さい 。 

•  LAN ボー ド および 無線 LAN ボー ドの 設定を 初期化す る （「ネ ッ ト ワーク 設定の 初期化」 (101 ページ) 参照)。 

• 操作 パネルで DHCP を 無効に して、 IP アドレスを 再 設定す る。 
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ッ ト ワーク 設定の 初期化 


MultiWriter  3650 N に 標準 実装され ている LAN ボード および オプションの 無線! _AN ボード （PR-WL-1 2) の IP アドレスな 
どの ネッ ト ワーク 設定 情報を 初期化す る 方法に ついて 説明し ます。 


MultiWriter  3650 N に 標準 実装され ている LAN ボー ド および 無線 LAN ボード （型番 PR-WL- 1 2) を 実装して いる 
MultiWriter  3650 N での 初期化は、 プリンター の 操作 パネルから 行います。 以下に 示す LAN アダプター の 初期化の 手順 
について は、 それぞれの マニュアルを 参照して ください。 

•  LAN  アダプタ (PR-NP-02T2/PR-NP-03TR2) 

• マルチ プロトコル LAN アダプタ （PR-NPX-05) 


〇  [EP 刷 可] スイッチを 押す。 

印刷 可 ランプが 消灯し ます。 


0  [メニュー] スイッチを 押す。 

プリンター は メニュー モードに 入り、 ディスプレイに“ テス 
ト メニュー  を 表示し ます。 


〇  [►] スイッチを 1 回 押す。 


&  [▼] スイッチを 1 回 押す。 

ディ ス プレイ 下段には“— LAN シヨ キカ ジッ コウ—” と 表 
耶 されます 0 


丁ス ト メニュー 


セツ テイ シヨ キカ メニュー 
—LAN シヨ キカ  V ッ コウ + 


0 ディスプレイに“ セツ テイ シヨ キカ メニュー” と 表示 
される まで [▲] スイッチを 数回 押す。 


〇  [►] スイッチを 1 回 押す。 

ネッ ト ワークの 設定が 初期値に 戻ります。 


セツ テイ シヨ キカ メニュー  今 
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ン ページの 印刷 


コンフィグレーション ページとは、 LAN ボードの IP アドレス や サブ ネッ ト マスク、 MAC アドレス 等の ネッ トワー クの設 
定 情報が 一覧で きる LAN ステー タス 印刷です。 ネッ トワー ク ケーブルを 接続した とき、 ネッ ト ワークに 関する 変更を 行つ 
た 前後な どに コンフィグレーション ページ 印刷を 行い、 設定 内容の 確認を してく ださい。 以下に コンフィグレーション 
ページの 印刷 方法に ついて 説明し ます。 


MultiWriter  3650 N に 標準で 実装され ている LAN ボー ド および 無線 LAN ボー ド (型番 PR-WL-1 2) を 実装して いる 
MultiWriter  3650 N の コンフィグレーション ページの 印刷は、 プリンター の 操作 パネルから 行います。 以下に 示す LAN 
アダプタ— の コンフィグレーション ページ 印刷の 手順に ついては、 それぞれの マニュアルを 参照して ください。 

•  LAN  アダプタ (PR-NP-02T2/PR-NP-03TR2) 

• マルチ プロトコル LAN アダプタ （PR-NPX-05) 


〇 プリンターの 電源 スイッチを ON にす る。 

電源 ON 後、 プリ ン ターが 印刷 可能な 状態 (印刷 可 ランプ 点 
灯) にな つたこと を 確認し ます。 


0  [►] スイッチを 押す。 

データ ランプが 点灯し、 プリンター は [インタフェース 2] に 
標準 装備され た LAN ボードの 設定 情報を 印刷し ます。 


©  [印刷 可] スイッチを 押す。 

印刷 可 ランプが 消灯し ます。 


印刷 可 
〇 


イン サツ チュウ 


〇 コンフィグレーション ページを 参照して LAN ボード 
または 無線 LAN ボー ドの 設定 内容を 確認す る。 


0  [メニュー] スイッチを 押す。 

ディスプレイには“ テス ト メニュー と 表示され ます。 


次 ページ 以降の 印刷 例を 参考に してく ださい。 印刷 例は エ 
場 出荷 時 における 印刷 例 です。 


丁 スト メニュー  今 


〇  [►] スイッチを 1 回、 [▲] スイッチを 2 回 押す。 

ディスプレイ 下段には“— LAN ステータス ジッ コウ—” と 
表示され ます。 


▲  丁ス ト メニュー 

〇  —LAN ステータス シ'、 ッ コウ 今 
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LAN ボードの コンフィグレーション ページの 印刷 例 


*1 
氺 1 


II 


氺 3 
氺 3 
氺 3 
氺 3 
氺 3 


NEC  Network  Interrace  Configuration  Page 

〈Network  Information〉 

F/W  Version 

02.03  00000.0000000000 

ID  Number 

NFE- 290000 

Printer  Name 

NFE- 290000 

MAC  Address 

00:00:4C:29:00:00 

H/W  Description 

NEC  NetworkPrinter 500083 

lOBase/lOOBase 

"Auto  (lOBase) " 

Half/Full  Duplex 

"Auto  (Full  Duplex) M 

Printing  Log 

"Off" 

<Self-Diagnosis> 

Link  Test  : 

:  H0Kn 

Network  Status  : 

:  "OK" 

<TCP/rp> 

IP  Address 

11.  22.  33.  44 

Subnet  Mask 

255.  0.  0.  0 

Gateway  Address 

0.  0.  0.  0 

Auto  IP  Address 

"On" 

Max.  Number  of  Session 

64 

Session  Timeout  [sec] 

120 

Keep  Alive 

"On” 

FTP  Timeout  [min] 

10 

DHCP 

"Off" 

e-Mail  Service 

"Off" 

Current  Active  Session 

0 

1st  Access  Limitation 

0.  0.  0.  0 

” Accept” 

0.  0.  0.  0 

2nd  Access  Limitation 

0.  0.  0.  0 

” Accept” 

0.  0.  0.  0 

3rd  Access  Limitation 

0.  0.  0.  0 

” Accept” 

0.  0.  0.  0 

4th  Access  Limitation 

0.  0.  0.  0 

” Accept” 

0.  0.  0.  0 

5th  Access  Limitation 

0.  0.  0.  0 

”  Accept1， 

0.  0.  0.  0 

* 1 ID  Number および MAC  Address は LAN ボー ド 個々 の 
情報を 示します。 

*2  IP ア ドレス、 サブ ネッ ト マスクの 工場 出荷 時の 値で 
す。 

*3  アクセス 制限 1 〜 5 で 「有効」 と 設定され ている アクセ 
ス 制限の 組み合わせ だけが 表示され ます。 


ネッ ト ワークへ 接続した 後 や プリンター の 設定を 変更した 
後は、 必ず コンフィグレーション ページを 印刷して 大切に 
保管して おいてく ださい。 


項目 

説明 

F/W  Version 

LAN ボー ドの ファー ムウ エア バージ ョンです。 

ID  Number 

LAN ボー ド 固有の ID です。 

Printer  Name 

ネットワーク 上から 見た プリンターの 名前です。 半角 大文字の 英数字、 ハイフン 「-」 、 アンダー バー 
「_」 が 使用可能です。 

MAC  Address 

プリンター に 接続して いる ネッ ト ワーク オプション 固有の ネッ トワー クア ドレスです。 

H/W  Description 

プリンター に 接続して いる ネッ ト ワーク オプションの 種別です。 

lOBase/ 100Base 

「Auto」 では 10BASE-T、 または 1 〇〇 BASE-TX を 自動 判別し、 通信速度を 決定し ます。 

Half/Full  Duplex 

「Auto」 では 通信 方式を 自動 判別し、 全二重 （Full  Duplex) 、 半二重 （Half  Duplex) のど ちらかに 
決定し ます。 

Printing  Log 

印刷 ログの 設定 状況です。 

Link  Test 

Link 状態を 表します。 

NetWork  Status 

ハー ドウ エア テス トの 結果を 表します。 

IP  Address 

IP ア ドレスを 表します。 

SubnetMask 

サブ ネッ ト マスクを 表します。 

Gateway  Address 

ゲー ト ウェイア ドレスを 表します。 

Auto  IP  Address 

UNIX コマンド （Arp、 Ping) を 用いた 設定の 許可を 表します。 

Max.  Number  of  Session 

TCP/IP の 最大 接続 数を 表します。 この 設定は、 すべての TCP/IP アプリ ケーシ ョン 層 プロトコルが 対 
象になります。 設定 範囲は n 〜 64」 、 初期値は 「64」 になって います。 

Session  Timeout  [sec] 

TCP/IP 接続 時に ホス ト コンピューター がら 応答が 無い 場合の 通信 タイム アウ トの 設定を 表します。 

Keep  Alive 

通信 タイム アウ トで 設定した 時間が 経過した 場合に、 ホス ト コンピューター に KeepAlive パケットを 
送信す るが、 しない かの 設定を 表します。 

FTP  Timeout  [min] 

FTP 接続 時の タイム アウ ト 時間を 表します。 

DHCP 

DHCP を 用いて ア ドレスを 取得す るか どうかの 設定を 表します。 

e-Mail  Service 

トナ ー 残 少時の メ ー ル 通知 設定を 表します。 
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項目 

説明 

Current  Active  Session 

現在の TCP 接続 数を 表し ます。 

1  st~5th  Access  Limitation 

アクセス 制限 1 〜 5 の それぞれの 設定 値を 表します。 

有効 (Valid) と 設定した 各 アクセス 制限の、 IP アドレス （上段）、 ネットマスク （下段）、 アクセス 
許可 (Accept)  /拒否 (Reject) が 表示され ます。 
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無線 LAN ボー ドの コン フイ クレー シヨ ン ページの 印刷 例 


Network  Interface  Configuration  Page  [Wirelessj 

〈Network  Information〉 

F/W  Version 

02.03  00000.0000000000 

ID  Number 

画 L- 000000 

Printer  Name 

匪 L- 000000 

MAC  Address 

00:02:2D:00:00:00 

H/W  Description 

NEC  NetworkPrinter 500083 

Network  Type 

"Peer  to  peer" 

Network  Name 

NECPRWRGRP 

Link  Quality 

No  Connection 

Access  Point  Name 

? 

Channel 

01 

Encryption 

"Off" 

Medium  Reservation 

"Off" 

Interference  Robustness 

"Off" 

Distance  Between  APs 

” Large” 

Printing  Log 

"Off" 

<Se If -Diagnosis〉 

Link  Test  : 

:  "No  connection” 

Network  Status  : 

:  ，，〇 K” 

<TGt/IF> 

IP  Address 

11.  22.  33.  44 

Subnet  Mask 

255.  0.  0.  0 

Gateway  Address 

0.  0.  0.  0 

Auto  IP  Address 

"On” 

Max.  Number  of  Session 

64 

Session  Timeout  [sec] 

120 

Keep  Alive 

"On" 

FTP  Timeout  [min] 

10 

DHCP 

"Off" 

e-Mail  Service 

"Off" 

Current  Active  Session 

0 

1st  Access  Limitation 

0.  0.  0.  0 

"Accept" 

0.  0.  0.  0 

2nd  Access  Limitation 

0.  0.  0.  0 

"Accept" 

0.  0.  0.  0 

3rd  Access  Limitation 

0.  0.  0.  0 

"Accept" 

0.  0.  0.  0 

4th  Access  Limitation 

0.  0.  0.  0 

"Accept" 

0.  0.  0.  0 

5th  Access  Limitation 

0.  0.  0.  0 

"Accept" 

0.  0.  0.  0 

* 1 ID  Number および MAC  Address は LAN ボー ド 個々 の 
情報を 示します。 

*2  IP ア ドレス、 サブ ネッ ト マスクの 工場 出荷 時の 値で 
す。 

氺3  アクセス 制限 1 〜 5 で 「有効」 と 設定され ている アクセ 
ス 制限の 組み合わせ だけが 表示され ます。 


ネッ ト ワークへ 接続した 後 や プリンター の 設定を 変更した 
後は、 必ず コン フイ グレー シ ヨン ページを 印刷して 大切に 
保管して おいてく ださい。 


項目 

説明 

F/W  Version 

無線 LAN ボー ドの ファームウェア バージョンです。 

ID  Number 

無線 LAN ボー ド 固有の ID です。 

Printer  Name 

ネットワーク 上から 見た プリンターの 名前です。 半角 大文字の 英数字、 ハイフン 「-」 、 アンダー バー 
「_」 が 使用可能です。 

MAC  Address 

プリンター に 接続して いる ネッ ト ワーク オプション 固有の ネッ トワー クア ドレスです。 

H/W  Description 

プリンター に 接続して いる ネッ ト ワーク オプションの 種別です。 

Network  Type 

無線 LAN プリンターの 接続して いる 無線 LAN 環境の 接続 形態です。 

Network  Name 

認証 機能に 使用され る ESS-ID として 設定され ている ネッ ト ワーク 名です。 半角 英数 文字が 使用可能で 
す。 

Link  Quality 

無線通信 対象との 通信 品質です。 「Good」 と 表示され る 場所への 無線 プリンターの 設置を お勧めし 
ます。 

Access  Point  Name 

無線通信 対象の アクセス ポイント 名です。 一部の アクセス ポイントは 対応して おらず、 その 場合は プ 
ランクと なります。 

Channel 

無線通信 対象と 使用して いる 無線 チャンネル バンドです。 

Encryption 

データ 保護 （暗号化） の 設定 状況です。 

Medium  Reservation 

RTS/CTS 媒体 予約の 設定 状況です。 

Interference  Robustness 

干渉に 対する 強化の 設定 状況です。 

Distance  Between  APs 

アクセス ポ イン ト 間の 距離の 設定 状況です。 

Printing  Log 

印刷 ログの 設定 状況です。 

Link  Test 

Link 状態を 表します。 

Network  Status 

ハー ドウ ェア テス トの 結果を 表します。 

IP  Address 

IP ア ドレスを 表します。 
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項目 

説明 

Subnet  Mask 

サブ ネッ ト マスクを 表します。 

Gateway  Address 

ゲー ト ウェイア ドレスを 表します。 

Auto  IP  Address 

UNIX コマンド （Arp、 Ping) を 用いた 設定の 許可を 表します。 

Max.  Number  of  Session 

TCP/IP の 最大 接続 数を 表します。 この 設定は、 すべての TCP/IP アプリケーション 層 プロトコルが 対 
象になります。 設定 範囲は n 〜 64」 、 初期値は 「64」 になって います。 

Session  Timeout  [sec] 

TCP/IP 接続 時に ホス ト コンピューターから 応答が 無い 場合の 通信 タイム アウ トの 設定を 表します。 

Keep  Alive 

通信 タイム アウ トで 設定した 時間が 経過した 場合に、 ホス ト コンピューターに KeepAlive パケットを 
送信す るが、 しないが の 設定を 表します。 

FTP  Timeout  [min] 

FTP 接続 時の タイム アウ ト 時間を 表します。 

DHCP 

DHCP を 用いて IP アドレスを 取得す るか どうかの 設定を 表します。 

e-Mail  Service 

トナ ー 残 量 少時の メ ー ル 通信 設定を 表します。 

Current  Active  Session 

現在の TCP 接続 数を 表します。 

1  st~5th  Access  Limitation 

アクセス 制限 1 〜 5 の それぞれの 設定 値を 表します。 

有効 (Valid) と 設定した 各 アクセス 制限の、 IP アドレス （上段）、 ネットマスク （下段）、 アクセス 
許可 (Accept)  /拒否 (Reject) が 表示され ます。 
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接続 先の 設定と プリンター ドライバ ニの インス トー ル 

ここでは、 各 OS への 設定に ついて 説明して います。 印刷 方法には IPP、 LPR、 PrintAgent があります。 設定 方法は 〇 S ご 
とに 異なります ので、 ご 使用の 〇 S の ページを 参照して ください。 


要 


•  PrintAgent は、 インターネット 印刷 プ □ト コル （IPP) や LPR プ □ト コルに 対応して おりません。 Internet  Printing 
Protocol (IPP),  Standard  TCP/IP  Port(LPR) を 使用す る 場合は プリンター ドライバーの 双方 向 通信 機能を 無効に 
する 必要が あります。 詳しくは、 「9 章 故障 かな？ と 思ったら」 （363 ページ) を 参照して ください。 

• インター ネッ ト 印刷 プロトコル (IPP) を 使用した 印刷の 設定を 行う 場合には、 プリンターの 電源を ON にす る 必要が あり 
ます。 


•  Windows  XP 日本語 版 . 107 ページ 

•  Windows  Me 日本語 版 . 11 5 ぺージ 

•  Windows  98/95 日本語 版 . 11 9 ぺージ 

•  Windows  2000 日本語 版 . 125 ぺージ 

•  Windows  NT  4.0 日本語 版 . 133 ぺージ 


〇 S の 設定を 行った 後に、 ネッ トワー クを 介しての 印刷が うまくいかなかった とき 「9 章 故障 かな？ と 思ったら」 の 「 ネッ 
トワー クで 思うよう に 印刷で きないと きは」 (388 ページ) を 参照して ください。 


Windows  XP  日本 


Windows  XP から プリント サーバー を 使用せ ず、 ネッ トワー ク プリンター へ 直接 印刷す るた めの 設定に ついて 説明し ま 
す。 Windows  XP から 印刷す るた めには、 以下の 4 つの 方法が あります。 

•  NEC  Network  Port(PrintAgent) . 添付の プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M から プリンター 

ソフトウェアを インス I ルして 印刷し ます。 

•  IPPdnternet  Printing  Protocol) . Windows  XP に 標準で 実装され ている ソフ ト ウェアを 使 

用して 印刷し ます。 

•  UNIX 用 印刷 サービス （LPR) . Windows  XP に 標準で 収録され ている UNIX 用 印®！ サービ 

ス （LPR) を 使用して 印刷し ます。 

•  Standard  TCP/IP  Port(LPR) . Windows  XP に 標準で 実装され ている Standard  TCP/ 

IP  Port(LPR) を 使用して 印刷し ます。 


これらの ソフトウェアで 印刷す る 前に、 あらかじめ プリンター に IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 「LAN ボードの 
設定」 (82 ページ)、 「無線 LAN ボー ドの 設定」 (87 ページ) 、 または 各 LAN アダプター に 添付の 取扱説明書を 参照して IP ア 
ドレスを 設定して ください。 

プリンター に IP アドレスを 設定した 後、 各 ソフトウェアを インス! ルして ください。 
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NEC  Network  Port を 使用して 印刷す るには 


NEC  Network  Po「t(NEC  TCP/IP  Port) を 使用して 印刷す るた めの 印刷 先の 変更に ついて 説明し ます。 NEC  Network 
Port は、 PrintAgent に 含まれて います。 PrintAgent の インス トー ルに ついては 2 章の 『「インス トール プログラム」 からの 
インス! ル』 （49 ページ) を 参照して ください。 


印刷 先の 変更 

印刷 先を 変更 します。 次の 手順に 従ってく ださい。 

〇  [プリンタの プロパティ] ダイア □ク 'ボックスを 表示 
させる。 


[プリ ンタと FAX] フ ォルダーの [NEC  MultiWriter365 〇 N] ア 
イコンを クリ ック し、 [ファイル] メニューの [プロパティ] 
をクリ ック します。 


I" 


O  [ポー ト] タブを クリック する。 
0  [ポー トの 追加] を クリック する。 


〇  [利用 可能な ポー トの 種類] で [NEC  Network  Port] 
を 選び、 [新しい ポー ト] を クリック する。 


〇  [インターネット アドレス 入力] ボックスに プリン 
ターの IP ア ドレス または ドメイン ネームを 入力す 
る 。 

〇  [0K] を クリック する。 


〇  [閉じる] を クリック する。 

[プリンタの プロパティ] ダイアログ ボックスを 閉じます。 

以上で 設定は 完了です。 


ドメイン ネームに ついて 

NEC  Network  Port では IP アドレスの 代わりに ドメイン 
ネームを 使用す る ことができます。 

ドメイン ネームを 使用す る 場合は ネッ トワー ク 上に DNS 
サ ー バ ー が 存在し、 プリ ンタ ー の ド メイ ンネ ー ムが 登録 さ 
れ ていなければ なりません。 また、 NEC  Network  Port を 
インス! ルした クライアント コンピューターの [TCP/IP 
の プロパティ] 設定 画面で ホスト 名、 ドメイン 名、 DNS 
サーバー の IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 

ドメイン ネームは 階層 構造に より 「. （ドッ ト）」 で 区切られ 
た 名前を 指します。 たとえば、 「sample.nec.co.jp」 と 呼ば 
れる ドメインの 「printeii 」 と 呼ばれる プリンターを 指定す 
る 場合の ド メイ ンネ ームは 「 printerl  .sample.nec.co.jp」 と 
入力し ます。 

ただし、 クライアント コンピューター が 「printerl.ssimple. 
nec.co.jp」 の 同じ ドメインに 存在す る 場合は、 「 printerl J 
のみで 構いません。 


ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 長さは 最大 
127 文字 （127 バイ ト） です。 


DNS サーバー と クライアント コンピューター の 詳しい 設 
定 に関しては ホスト コンピューター の マニュアルを 参照し 
てくだ さい。 
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IPPClnternet  Printing  Protocol) を 使用して 印刷す るには 

Windows  XP の 環境で IPP を 使用して 印刷す る 手順を 説明し ます。 


IPPClnternet  Printing  Protocol) を 使用す る 場合、 [プリンタの プ □パ テイ] ダイアログ ボックスの [ポー ト] シー トを 開 
き、 [双方 向 サボー トを 有効に する] の チェックを 外して ください。 


〇 プリンターに 添付の プリンター ソフトウェア CD- 
R0M を セッ トする。 

[プリ ンタ ソフト ウェア CD-R 〇 M  メニュー] ダイアログ ボッ 
クスが 表示され ます。 


〇  [インターネット 上 または 自宅/会社の ネットワーク 
上の プリンタに 接続す る] を 選択して、 [URL] ボック 
スに 登録す る プリ ン ターの IP ア ドレスを 含む アド レ 
スを 入力す る。 


0  [終了] を クリック する。 


0  [プリンタと FAX] フォルダーの [プリンタの インス 
トール] をク リックす る。 

〇  [次へ] を クリック する。 


〇  [ネットワーク プリンタ、 または ほかの コンピュータ 
に 接続され ている プリンタ] を 選択して、 [次へ] をク 
リ ツク する。 


入力 可能な 形式は 「http://」 に 限られます。 

(入力 例） 

IP ア ドレスが 「1 23. 1 23. 1 23. 1 23」 の 場合 

N 

http://123.123.123.123/ipp 

_ ノ 

〇  [次へ] を クリック する。 


該当する プリンター の 電源が 入って いない または IP アドレス 
が 正しく ない 場合は、 以下の エラー メッ セージが 表示され ま 
す。 表示され た 場合は、 [0K] を クリックして ください。 


❿ 淼眯? 職れ は 艦 M 胡 猫れ 制^? 


V- 
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〇  [ディスク 使用] を クリック する。 


- 題!*^ 福が 纖1^ 


，ir  -  nyi 

-¢31 

^ALT«. 

Uc.-— 加 

r>  -jiwipt  .^.ii-vriTLiiL 

ryjM 从 ■■し卿 


■: fH 

^K- 

*^-r^ 

iF" 


〇  [製造元の ファイルの コピー 元] を 入力し、 [0K] をク 
リ ック する。 

[製造元の ファイルの コピー 元] に、 CD-R 〇 M を 挿入した ド 
ライブ 名、 コロン （：）、 円記号 （¥) に 続けて 
「MW365 〇 IWDISK4」 と 入力し ます。 


© 使用す る プリンターを 選び、 [次へ] を クリックす 


る 0 


!  :  ■ブ t な:? 5 ド 叫1^  I  wh  1 1  ii73：#*pj 


0  [通常 使う プリンタ] に 設定す るか、 しない かを 選 
び、 [次へ] を クリック する。 


\/ 

以下の [ノ  V_ ドウ ェ アのイ ンス I ル] ダイア ロ グ ボック 
スが 表示され る 場合が あります。 ； 添付の プリンター ソフ 
ト ウェア CD-ROM に 収録され ている プリンター ソフト 
ウェアは、 弊社に より 動作を 確認して おります。 

[続行] を クリックし、 インス! - ー ルを 続行して くださ 
い 0 

なお、 [インス! ルの 停止] を クリックした 場合は、 イ 
ンス I - ー ルが 中止され ます。 


以上で 設定は 完了です。 
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使用す る コンピューター に UNIX 用 印刷 サービスを インス I ルし ます。 インス I -ー ルされ ている 場合は、 次 ページの 「之 
リン ターの 追加」 へ 進んで ください。 


UNIX 用 印刷 サービスの インス I -ー ル 

UNIX 用 印刷 サービスを 使用す るには、 TCP/IP プロ トコ ル 
が インス! ルされ ていて、 設定が 完了して いる 必要が あ 
ります。 TCP/IP プロトコルの インス! ルに ついては、 
Windows  XP の ヘルプ 「TCP/IP プロ トコ ルを インス I -- 
ルす るには」 を 参照して ください。 UNIX 用 印刷 サービスの 
インス I ル 方法に ついて 説明し ます。 

〇  Windows  XP の CD-ROM を セッ トする。 

コン ト ロ ー ル パネルの [ネット ワ ー クと インタ ー ネッ 
卜 接続] を クリック する。 

0  [ネットワーク 接続] を クリック する。 


〇  [詳細 設定] メニューの [オプション ネットワーク コ 
ン ポー ネン ト] を クリック する。 


〇  [そのほかの ネッ ト ワーク ファイルと 印刷 サービス] 
を 選択し、 [詳細] を クリック する。 


編， 画 抓 故 画 


H  F-"  ■'-%；  E^MUC— '  J!>n 


〇  [UNIX 用 印刷 サービス] を チェックして、 [OK] をク 
リッ ク する。 

[オプション ネットワーク コンポー ネン トウ イザー ド] ダ 
イア ログ ボックスに 戻ります。 


應  wrsrrjiir.  OKiyft-mrtMimiamc/rcrtraiT. 


!  ■■■  N  : "二 

〇  [次へ] を クリック する。 

次 ページの 「プリンター の 追加」 へ 進んで ください。 


UNIX 用 印刷 サー ビス (LPR) を 使用 して 印刷す るには 

LPR には、 UNIX 用 印刷 サービス による 印刷 方法と Standard  TCP/IP  Port による 印刷 方法の 2 種類あります。 はじめに、 
UNIX 用 印刷 サービス （LPR) を 使用した 印刷を 行うた めの 設定 方法を 説明し ます。 


/重要 


UNIX 用 印刷 サービス （LPR) を 使用す る 場合、 [プリンタの プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [ポー ト] シー トで [双方 向サ 
ポー トを 有効に する] の チェックを 外して、 無効に してく ださい。 
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プリンターの 追加 

〇  [プリンタと FAX] フォルダーを 開く。 

0  [プリンタの インストール] を クリック する。 
0  [次へ] を クリック する。 


〇  [この コンピュータに 接続され ている ローカル プリン 
夕] を 選択し、 [プラグ アンド プレイ 対応 プリンタを 
自動的に 検出して インス トールす る] の チェックを 外 
して [次へ] を クリック する。 


h*  m.- 

rm!  し: イ  _ 

" ザ，1 ■.漏 _■『 


iriNa.—  i  -J?*  i 

n.i»  r  f  - 


—— ^  *…4 


〇  [次へ] を クリック する。 


a.^j- 


■^rr  ■ 


kAMLx，. 


g] 


' ，J 

a-Kqlk 


UStm 、 j  |  k^wn- 1 


O  [LPD を 提供して いる サーバーの 名前 または アド レ 
ス] ボックスに、 追加す る プリンターの IP アドレス ま 
たは ドメイン ネームを 入力し、 [0K] を クリックす 
る 0 


〇 画面に 表示され る 指示に 従って、 プリンターの イン 
スト ー ルを 完了す る。 


次に、 双方 向 通信を 無効に します。 以下の 手順で 設定して 
ください。 

〇  [プリンタと FAX] フォルダー 内に 作成され た プリン 
ターの [プリンタの プロパティ] ダイア ロ クボ ッ クス 
を 表示させる。 


&  [新しい ポー トの 作成] を クリックし、 [LPRPort] を 
選択す る。 

[LPR  Port] が 表示され ない 場合は、 [UNIX 用 印刷 サー ビス] 
を インス トールして ください。 


0  [ポー ト] タブを クリック する。 

0  [双方 向 サポートを 有効に する] の チェックを 外し 
て、 [0K] を クリック する。 


以上で 設定は 完了です。 
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Standard  TCP/IP  Port(LPR) を 使用して 印刷す るには 

Windows  XP の 環境で LPR を 使用して 印刷す るまでの 設定 方法に ついて 説明し ます。 


/重要 


Standard  TCP/IP  Port  (LPR) を 使用す る 場合、 [プリンタの プ □パティ] ダイアログ ボックスの [ポー ト] シー トで [双方 
向 サボー トを 有効に する] の チェックを 外して、 無効に してく ださい。 


〇  [プリンタと FAX] フォルダーを 開く。 


0  [次へ] を クリック する。 


0  [プリンタの インストール] を クリック する。 


0  [この コンピュータに 接続され ている ローカル プリン 
夕] を 選択し、 [プラグ アンド プレイ 対応 プリンタを 
自動的に 検出して インストール する] の チェックを 外 
して、 [次へ] を クリック する。 


Q 


h  hi-r/.mipniiki  '-i  i^i 


mra- 


〇  [新しい ポー トの 作成]、 [Standard  TCP/IP  Port] 
を 選び、 [次へ] を クリック する。 

[標準 TCP/IP プリンタ ポー トの 追加 ウイ ザー ド] ダイアログ 
ボックスが 表示され ます。 


〇  [プリンタ 名 または ip アドレス] ボックスに 追加す る 
プリンターの IP アドレスを 入力し、 [次へ] をク リツ 
ク する。 


DNS サーノ （一が 存在し、 プリ ン ターが 登録され ている 
場合には、 DNS 名を 指定す る こと もで きます。 


ネッ ト ワーク 上に ネッ ト ワーク プリンターが 存在す る 場合 
は、 ネットワーク プリンター が 検出され、 自動的に 設定が 
完了し ます。 手順© へ 進んで ください。 

ネッ ト ワーク 上に ネッ ト ワーク プリンターが 存在し ない 場 
合は、 手順 ❼へ 進んで ください。 
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〇  [デバイスの 種類] の [標準] を クリックし、 [NEC 
Network  Printer] を 選び、 [次へ] をク リツ ク する。 


〇 内容を 確認し、 [完了] を クリック する。 


〇 画面に 表示され る 指示に 従って、 プリンターの イン 
ストールを 完了す る。 

プリンター の ドライバー 選択 画面では、 対応す る プリン 
ターを 選択して、 ドライバー の インス トー ルを 完了して く 
ださい。 


次に、 双方 向 通信を 無効に します。 以下の 手順で 設定して 
ください。 

〇  [プリンタと FAX] フォルダー 内に 作成され た プリン 
ターの [プリンタの プロパティ] ダイア ロ クボ ッ クス 
を 表示させる。 

0  [ポー ト] タブを クリック する。 


0  [双方 向 サポートを 有効に する] の チェックを 外し 
て、 [0K] を クリック する。 


以上で 設定は 完了です。 
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Windows  Me 


Windows  Me から プリン トサー バーを 使用せ ず、 ネッ トワー ク プリンター へ 直接 印刷す るた めの 設定 方法に ついて 説明 
します。 Windows  Me から 印刷す るた めには、 以下の 2 つの 方法が あります。 


•  NEC  TCP/IP  Printing  System (PrintAgent) . 添付の プリンター ソフ ト ウェア CD-R 〇 M から プリンター 

ソフトウェアを インス I ルして 印刷し ます。 

•  IPPdnternet  Printing  Protocol) . Windows  Me の CD-R 〇 M に 収録され ている IPP ク ライア 

ント ソフトウェアを 使用して 印刷し ます。 


これらの ソフトウェアで 印刷す る 前に、 あらかじめ プリンター に IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 「LAN ボー ドの 
設定」 (82 ページ)、 「無線 LAN ボー ドの 設定」 (87 ページ) 、 および 各 LAN アダプター に 添付の 取扱説明書を 参照して IP ア 
ドレスを 設定して ください。 

プリンター に IP アドレスを 設定した 後、 各 ソフトウェアを インス! ルして ください。 


NEC  TCP/IP  Printing  System を 使用して 印刷す るには 

NEC  TCP/IP  Printing  System(NEC  TCP/IP  Port) を 使用して 印刷す るた めの 印刷 先の 変更に ついて 説明し ます。 NEC 
TCP/IP  Printing  System は、 PrintAgent に 含まれて います。 PrintAgent の インス トー ルに ついては 2 章の 『「インス \ 
ルプ □グラム」 からの インス! ル』 （49 ページ) を 参照して ください。 


印刷 先の 変更 

印刷 先を 変更 します。 次の 手順に 従ってく ださい。 

〇  [NEC  MultiWriter3650N の プロパティ] ダイアログ 
ボックスを 表示させる。 

[プリンタ] フォ ルタ' 一の [NEC  MultiWriter3650N] アイコン 
を クリックし、 [ファイル] メニューの [プロパティ] をク 
リ ック します。 


0  [詳細] タブを クリック する。 


0  [ポー トの 追加] を クリック する。 


〇  [その他]、 [追加す る ポー トの 種類] で [NEC  TCP/IP 
Printing  System] を 選び、 [OK] を クリック する。 
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0  [インターネット アドレス 入力] ボックスに プリン 
ターの IP ア ドレス または ドメイン ネームを 入力す 
る 0 


〇  [0K] を クリック する。 

[NEC  MultiWriter3650N のプ □パティ] ダイア ロ グボ ッ クス 
を 閉じます。 

以上で 設定は 完了です。 


ドメイン ネ ー ム について 

NEC  TCP/IP  Printing  System では IP ア ドレスの 代わり 
に ドメイン ネームを 使用す る ことができます。 

ドメイン ネームを 使用す る 場合は ネッ トワー ク 上に DNS 
サーバー が 存在し、 プリンター の ドメイン ネームが 登録 さ 
れ ていなければ なりません。 また、 NEC  TCP/IP  Print¬ 
ing  System を インス トー ルした クライ アン トコ ン ピュー 
ターの [TCP/IP の プロパティ] 設定 画面で ホス ト 名、 ドメ 
イン 名、 DNS サーバー の IP アドレスを 設定す る 必要が あ 
ります。 

ドメイン ネームは 階層 構造に より 「. （ドッ ト）」 で 区切られ 
た 名前を 指します。 たとえば、 「sample.nec.co.jp」 と 呼ば 
れるド メイ ンの 「printerl 」 と 呼ばれる プリ ンター を 指定す 
る 場合の ド メイ ンネ ームは 「 printerl  .sample.nec.co.jp」 と 
入力し ます。 

ただし、 クライアント コン ピュー ターが 「printerl.sample. 
nec.co.jp」 の 同じ ドメインに 存在す る 場合は、 「printerl」 
のみで 構いません。 

ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 最大は、 127 文字 
(127 バイ ト） です。 


DNS サーバー と クライアント コンピューター の 詳しい 設 
定 に関しては ホスト コンピューター の マニュアルを 参照し 
てくだ さい。 


IPPClnternet  Printing  Protocol) を 使用して 印刷す るには 

Windows  Me 環境で IPP を 使用して 印刷す る 手順を 説明し ます。 


E  IPP クライ アン ト ソフト ウェアの インス 
卜ー ル 

IPP クライアント ソフ ト ウェアの インス! ル 方法に つい 
て 説明し ます。 次の 手順に 従ってく ださい。 

〇 「Windows  Me」CD-R0M を セッ トする。 

0  [スター ト] 一 [ファイル 名を 指定して 実行] をク リッ 
ク する。 

© 「Q:¥add-ons¥ipp¥wpnpins.exe」 と 入力し、 [0K] 
をクリ ック する。 

「Q」 は、 CD-ROM を 挿入した ドライブ 名です。 


[¥add-ons¥ipp] フォルダー にある [ipp.txt] を 必ず お 
読みく ださい。 


囹 プリンターの 追加 

プリンター ドライバー を インス! ルし ます。 次の 手順に 
従ってく ださい。 

〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 
&  [終了] を クリック する。 


0  [プリンタ] フォルダーを 開く。 
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〇  [プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリック する。 


0  [次へ] を クリック する。 


©  [製造元 ファイルの コピー 元] を 入力して、 [0K] をク 
リ ツク する。 

[製造元 ファイルの コピー 元] に、 CD-R 〇 M を 挿入した ドラ 
イブ 名、 コロン （：）、 円記号 (¥) に 続けて 
「MW3650N¥DISK2」 と 入力し ます。 


〇 使用す る プリンターを 選択して、 [次へ] を クリック 
する。 


〇  [□一カ ル プリンタ] を 選び、 [次へ] を クリックす 
る 0 


〇  [ディスク 使用] を クリック する。 


❿ [LPT1:] を 選び、 [次へ] を クリック する。 

次の 「囹 印刷 先の 変更」 で ipp ポー トを 作成す るので、 ここ 
では [LPTM] を 選びます。 
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0 プリンターの 名前を 確認して、 [完了] を クリックす 
る 0 

プリンター ドライバー が インス トー ルされ ます。 


©  [キャンセル] を クリック する。 


囹 印刷 先の 変更 

印刷 先を 変更 します。 次の 手順に 従 つてく ださい。 

〇  [NEC  MultiWriter 3650 N のプ □パティ] ダイアログ 
ボックスを 表示させる。 

[プリンタ] フォ ル ダーの [NEC  MultiWriter3650N] アイコン 
を クリックし、 [ファイル] メニューの [プ □パティ] をク 
リ ック します。 


〇  [プリンタへの ネッ ト ワーク パス] ボックスに プリン 
ターの ア ドレスを 入力す る。 


A 要 


入力 可能な 形式は 「http://」 に 限られます。 


(入力 例) 


IP ア ドレスが |"1 23. 1 23. 1 23. 1 23」 の 場合 

http://123.123.123.123/ipp 

ノ 

❺ 

[0K] を クリック する。 

この 後、 テス ト ページを 印刷す る 場合は、 

[NEC  MultiWriter365 〇 N のプ □パティ] ダイア ロ グボ ッ クス 
の [全般] シー トで [印字 テス ト] をクリ ック してく ださい。 
テス ト ページが 印刷され ます。 

以上で 設定は 完了です。 


0  [詳細] タブを クリック する。 


0  [ポー トの 追加] を クリック する。 
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Windows  98/95 日本 


Windows  98/95 から プリン トサー バーを 使用せ ず、 ネッ トワー ク プリンターへ 直接 印刷す るた めの 設定に ついて 説明し 
ます。 Windows  98/95 から 印刷す るた めには 以下の 2 つの 方法が あります。 


•  NEC  TCP/IP  Printing  System (PrintAgent) . 添付の プリンター ソフ ト ウェア CD-R 〇 M から プリンター 

ソフトウェアを インス I ルして 印刷し ます。 

•  NEC  Internet  Printing  SystemOPP) . プリ ンター に 添付の CD-R 〇 M に 収録され ている NEC 

Internet  Printing  System を 使用して 印刷し ます。 


これらの ソフトウェアで 印刷す る 前に、 あらかじめ プリンター に IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 「LAN ボー ドの 
設定」 (82 ページ)、 「無線 LAN ボー ドの 設定」 (87 ページ) 、 または 各 LAN アダプター に 添付の 取扱説明書を 参照して IP ア 
ドレスを 設定して ください。 

プリンター に IP アドレスを 設定した 後、 各 ソフトウェアを インス! ルして ください。 


NEC  TCP/IP  Printing  System を 使用して 印刷す るには 

NEC  TCP/IP  Printing  System(NEC  TCP/IP  Port) を 使用して 印刷す るた めの 印刷 先の 変更に ついて 説明し ます。 NEC 
TCP/IP  Printing  System は、 PrintAgent に 含まれて います。 PrintAgent の インス トー ルに ついては 2 章の 『「インス I 
ルプ □グラム」 からの インス I ル』 （49 ページ) を 参照して ください。 以下の 手順は Windows  98 日本語 版で 説明して い 


ます。 Windows  95 日本語 版の 場合 も 同じ 手順です。 

印刷 先の 変更 

印刷 先を 変更 します。 次の 手順に 従ってく ださい。 

〇  [NEC  MultiWriter3650N のプ □パティ] ダイアログ 
ボックスを 表示させる。 

[プリンタ] フォ ル ダーの [NEC  MultiWriter3650N] アイコン 
を クリックし、 [ファイル] メニューの [プ □パティ] をク 
リ ック します。 


0  [詳細] タブを クリック する。 


0  [ポー トの 追加] を クリック する。 


〇  [その他]、 [追加す る ポー トの 種類] で [NEC  TCP/IP 
Printing  System] を 選び、 [OK] をク リツ ク する。 


ブ イ厂 ■-  7117. 


■- 


口-取 


「  〇、 I  本 甲-™  J 

^ - 
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0  [インターネット アドレス 入力] ボックスに プリン 
ターの IP ア ドレス または ドメイン ネームを 入力す 
る 0 


〇  [0K] を クリック する。 

[MultiWriter 3650 N のプ □パティ] ダイア ロ グボ ッ クスを 閉 
じます。 

以上で 設定は 完了です。 


ドメイン ネームに ついて 

NEC  TCP/IP  Printing  System では IP アドレスの 代わり 
に ドメイン ネームを 使用す る ことができます。 

ドメイン ネームを 使用す る 場合は ネッ トワー ク 上に DNS 
サ ー バ ー が 存在し、 プリンタ ー の ド メイ ンネ ー ムが 登録 さ 
れ ていなければ なりません。 また、 NEC  TCP/IP  Print¬ 
ing  System を インス トー ルした クライ アン トコ ン ピュー 
ターの [TCP/IP の プロパティ] 設定 画面で ホス ト 名、 ドメ 
イン 名、 DNS サーバー の IP アドレスを 設定す る 必要が あ 
ります。 

ドメイン ネームは 階層 構造に より 「. （ドッ ト）」 で 区切られ 
た 名前を 指します。 たとえば、 「sample.nec.co.jp」 と 呼ば 
れる ドメインの 「printerl」 と 呼ばれる プリ ン ターを 指定す 
る 場合の ド メイ ンネ ームは 「 printerl  .sample.nec.co.jp」 と 
入力し ます。 ただし、 クライアント コンピューター が 
r  printerl  .sample.nec.co.jp」 の 同じ ドメインに 存在す る 場 
合は、 「printerl」 のみで 構いません。 

ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 最大は、 

127 文字 （127 バイ ト） です。 


DNS サーバー と クライアント コンピューター の 詳しい 設 
定 に関しては ホスト コンピューター の マニュアルを 参照し 
てくだ さい。 
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NEC  Internet  Printing  System(IPP) を 使用して 印刷す るには 

Windows  98/95 の 環境で IPP を 使用して 印刷す る 手順を 説明し ます。 IPP の 機能は、 プリンターソフトウェア CD-ROM 
に 収録され ている NEC  Internet  Printing  System を 使用し ます。 


/重要 


•  NEC  Internet  Printing  System は、 プロキシー サ ーバー には 対応して いません。 IPP 対応 プリンター への アクセス 
に プロキシ ー サーバーの 設定が 必要な 場合は 印刷で きません。 

•  NEC  Internet  Printing  System は [プリンタ] フ オルダーを 開く と、 プリンターの 状態を 確認し ます。 


H  NEC  Internet  Printing  System のイ 
ンスト ー ル 

NEC  Internet  Printing  System の インス トール 方法に つ 
いて 説明し ます。 次の 手順に 従ってく ださい。 

〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 

[プリンタ ソフト ウェア CD-ROM  メニュー] ダイア ロ グボッ 
クスが 表示され ます。 


お使いの コンピューター によって は、 自動的に メニュー プロ 
グラムが 立ち上がらない 場合が あります。 その 場合は、 CD- 
ROM の ルー ト デイ レク トリ にある 
「MWSETUP.exe」 を 実行 してく ださい。 


©  [ユー テイ リ テイ] を クリック する。 


❺ 「NEC  Internet  Printing  System  for  Windows  98/ 
95] を 選択し、 [フォルダを 開く] を クリック する。 


[¥NECIPS¥WIN98] フ オルダー にある [Readme.txt] 
を 必ず お読みく ださい。 


〇  [Setup.exe] アイコンを ダブル クリック する 0 


0  [次へ] を クリック する。 
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〇  [登録 ポー トの プリ ンタ URI] ボックスに 登録す る プリ 
ン ターの IP ア ドレスを 含む ア ドレスを 入力す る。 

ここで [登録] を 行わなくても、 インス トール 終了後に 「印刷 
先の 変更」 で 印刷 先の ポー トを 追加で きます。 


(入力 例） 

IP ア ドレスが n  23. 1 23. 1 23. 1 23 
iprinterl  .sample.nec.co.jp)」 の 場合 

http://123.123.123.123/ipp 

ipp:// 123.123 .123.1  23/ipp 

printerl  .sample.nec.co.jp/ipp 
\ _ 

ip ア ドレスの 代わりに ドメイン ネームを 使用す る ことが 
できます。 ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 長さ 
は、 最大 127 文字 （127 バイト） です。 


DNS サーバ • クライアント コン ピュー ターの 詳しい 設定に 
関しては、 ホス ト コンピューター の マニュアルを 参照して 
ください。 

〇  [登録] を クリック する。 

[登録 ポート 名の リス ト] ボックスに ポート が 登録 され ま 
す。 


〇  [次へ] を クリック する。 


〇  [開始] を クリック する。 


■抑 「•制 ■す I  ^-1 


(D  [0K] を クリック する。 

囹 プリンターの 追加 

プリンター ドライバー を インス! ルし ます。 次の 手順に 
従ってく ださい。 

〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 
〇  [終了] を クリック する。 


0  [プリンタ] フォルダーを 開く。 
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〇  [プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリック する。 


0  [次へ] を クリック する。 


〇  [配布 ファイルの コピー 元] を 入力して、 [0K] をク 
リツ ク する。 

[配布 ファイルの コピー 元] に、 CD-ROM を 挿入した ドライブ 
名、 コロン （ ： ）、 円記号 (¥) に 続けて 
「MW3650N¥DISK2」 と 入力し ます。 


0 使用す る プリンターを 選択して、 [次へ] を クリックす 
る 0 


® 使用す る ポー トを 選び、 [次へ] を クリック する。 


❻ 


[□一カ ル プリンタ] を 選び、 [次へ] を クリック する。 


， ■  .*!iaro  ip-w 

■獅^^ m  ms 
彳 bmr ■や 


- - =^= 

〇  [ディスク 使用] を クリック する。 


0 プリンターの 名前を 確認して、 [完了] を クリックす 
る 。 

プリンター ドライバーが インス I - ー ルされ ます。 


， S 為^！ _铝 J 聪 ■激怒? T  - 

--1LT 


RE  域 


4 
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©  [キャンセル] を クリック する。 


この 後、 テス ト ページを 印刷す る 場合は、 

[NEC  MultiWriter3650N のプ □パティ] ダイア ロ グボ ッ クス 
の [全般] シー トで [印字 テス ト] をクリ ック してく ださい。 
テス ト ページが 印刷され ます。 

以上で 設定は 完了です。 


囹 印刷 先の 変更 

NEC  Internet  Printing  System を インス トールした 後に 
印刷 ポートを 追加し、 変更す る 場合の 手順に ついて 説明し 
ます。 


〇  [プリ ンタ URI] ボックスに プリ ン ターの URI を 入力す 
る 0 


(入力 例） 

IP ァ ド' レスが 「1 23.1 23.1 23.1 23 
(printer 1 .sample.nec.co.jp)」 の 場合 

http://123.123.123.123/ipp 

ipp:// 123.123 .123.1  23/ipp 

printerl  .sample.nec.co.jp/ipp 

IP ア ドレスの 代わりに ドメイン ネームを 使用す る ことが 
できます。 ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 長さ 
は、 最大 127 文字 （127 バイト） です。 


〇  [MultiWriter 365 ON の プロパティ] ダイアログ ボッ 
クスを 表示させる。 

[プリンタ] フォ ルタ'— の [NEC  MultiWriter 365 0] アイコン 
を クリックし、 [ファイル] メニューの [プロパティ] をク 
リ ック します。 

0  [詳細] タブを クリック する。 


〇  [0K] を クリック する。 

[NEC  MultiWriter365 〇 N のプ □パティ] ダイア ロ グボ ッ クス 
を 閉じます。 

以上で 設定は 完了です。 


0  [ポー トの 追加] を クリック する。 

〇  [その他]、 [追加す る ポー トの 種類] で [NEC  Internet 
Printing  System] を 選択し、 [0K] をク リツ ク する。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


3 ネットワークでの 設定 


125 


Windows  2000 日本 


Windows  2000 から プリン トサー バーを 使用せ ず、 ネッ トワー クプ リン ターへ 直接 印刷す るた めの 設定に ついて 説明し 
ます。 Windows  2000 から 印刷す るた めには、 以下の 4 つの 方法が あります。 


•  NEC  Network  Port(PrintAgent) . 添付の プリンター ソフ ト ウェア CD-R 〇 M から プリンター 

ソフトウェアを インス I ルして 印刷し ます。 

•  IPPdnternet  Printing  Protocol) . Windows  2000 に 標準で 実装され ている ソフ ト ウェアを 

使用して 印刷し ます。 

•  UNIX 用 印刷 サービス （LPR) . Windows  2000 に 標準で 収録され ている UNIX 用 印刷 

サービス （LPR) を 使用して 印刷し ます。 

•  Standard  TCP/IP  Port(LPR) . Windows  2000 に 標準で 実装され ている Standard 

TCP/IP  Port(LPR) を 使用して 印刷し ます。 


これらの ソフトウェアで 印刷す る 前に、 あらかじめ プリンター に IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 「I_AN ボードの 
設 室」 (82 ベー ジ)、 「無線 LAN ボー ドの 設定」 (87 ページ)、 または 各 LAN アダプター に 添付の 取扱説明書を 参照して IP ア 
ドレスを 設定して ください。 

プリンター に IP アドレスを 設定した 後、 各 ソフトウェアを インス! ルして ください。 


NEC  Network  Port を 使用して 印刷す るには 

NEC  Network  Po「t(NEC  TCP/IP  Port) を 使用して 印刷す るた めの 印刷 先の 変更に ついて 説明し ます。 NEC  Network 
Port は、 PrintAgent に 含まれて います。 PrintAgent の インス トー ルに ついては 2 章の 『「インス トー ル プログラム」 からの 
インス! ル』 （49 ページ) を 参照して ください。 


印刷 先の 変更 


0  [ポー トの 追加] を クリック する。 


印刷 先を 変更 します。 次の 手順に 従ってく ださい。 

〇  [プリンタの プロパティ] ダイアログ ボックスを 表示 
させる。 


[プリンタ] フォ ルタ'— の [NEC  MultiWriter 3650 N] アイコン 
を クリックし、 [ファイル] メニューの [プロパティ] をク 
リ ック します。 


_■)£  IhTflS- 

RI: 咐 


ITP 呻 


わ  T  ■卜 T  iLOi 

尺し 考 


Jffi  4 、 jp：  p  3 


〇  [利用 可能な ポー トの 種類] で [NEC  Network  Port] 
を 選び、 [新しい ポー ト] を クリック する。 


■わ  KHIHdi 


0  [ポー ト] タブを クリック する。 
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0  [インターネット アドレス 入力] ボックスに プリン 
ターの IP ア ドレス または ドメイン ネームを 入力す 
る 0 


〇  [0K] を クリック する。 

〇  [閉じる] を クリック する。 

[プリンタの プロパティ] ダイアログ ボックスを 閉じます。 

以上で 設定は 完了です。 


ドメイン ネームに ついて 

NEC  Network  Port では IP アドレスの 代わりに ドメイン 
ネームを 使用す る ことができます。 

ドメイン ネームを 使用す る 場合は ネッ トワー ク 上に DNS 
サ ー バ ー が 存在し、 プリンタ ー の ド メイ ンネ ー ムが 登録 さ 
れ ていなければ なりません。 また、 NEC  Network  Port を 
インス! ルした クライアント コンピューターの [TCP/IP 
の プロパティ] 設定 画面で ホスト 名、 ドメイン 名、 DNS 
サーバー の IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 

ドメイン ネームは 階層 構造に より 「. （ドッ ト）」 で 区切られ 
た 名前を 指します。 たとえば、 「sample.nec.co.jp」 と 呼ば 
れる ドメインの 「printerl 」 と 呼ばれる プリ ン ターを 指定す 
る 場合の ド メイ ンネ ームは 「 printerl  .sample.nec.co.jp」 と 
入力し ます。 

ただし、 クライアント コン ピュー ターが 「printerl.sample. 
nec.co.jp」 の 同じ ドメインに 存在す る 場合は、 「 printerl J 
のみで 構いません。 


ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 長さは 最大 
127 文字 （127 バイ ト） です。 


DNS サーバー と クライアント コンピューター の 詳しい 設 
定 に関しては ホスト コンピューター の マニュアルを 参照し 
てくだ さい。 


IPP(lnternet  Printing  Protocol) を 使用して 印刷す るには 

Windows  2000 の 環境で IPP を 使用して 印刷す る 手順を 説明し ます。 


〇 プリンターに 添付の プリンター ソフトウェア CD- 
R0M を セッ トする。 

[プリ ンタ ソフト ウェア CD-R 〇 M  メニュー] ダイアログ ボッ 
クスが 表示され ます。 


0  [プリンタ] フォルダーの [プリンタの 追加] アイコンを 
ダブル クリック する。 

〇  [次へ] を クリック する。 


〇  [終了] を クリック する。 
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0  [ネットワーク プリンタ] を 選択して、 [次へ] をク 
リ ツク する。 


〇  [インターネット または イントラ ネット 上の プリンタ 
に 接続し ます] を 選択して、 [URL] ボックスに 登録す 
る プリ ン ターの IP ア ドレスを 含む ア ドレスを 入力す 
る 0 


入力 可能な 形式は 「http://」 に 限られます。 


(入力 例） 

IP アド レスが n  23. 1 23. 1 23. 1 23」 の 場合 
http://123.123.123.123/ipp 


〇  [次へ] を クリック する。 


該当する プリンター の 電源が 入って いない または IP アドレス 
が 正しくない 場合は、 以下の エラー メッセージが 表示され ま 
す。 表示され た 場合は、 [0K] を クリックして ください。 


©  跡 ㈣廳 


■ 


〇  [0K] を クリック する。 

i\  如^^ば if 部 i 虹 mv 益 

L  m  kJ 

〇  [ディスク 使用] を クリック する。 


©  [製造元の ファイルの コピー 元] を 入力し、 [0K] をク 
リ ック する。 

[製造元の ファイルの コピー 元] に、 CD-R 〇 M を揷 入した ド 
ライプ 名、 コロン （：）、 円記号 （¥) に 続けて 
「MW3650N¥DISK4」 と 入力し ます。 


0 使用す る プリンターを 選び、 [次へ] を クリックす 


る 0 


参 W 過 4 •牡ち 卿 版 ■■傑 跳 

Td.3 MW  i  *  « 
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®  [通常 使う プリンタ] に 設定す るか、 しない かを 選 
び、 [次へ] を クリック する。 


^4 


®  [完了] を クリック する。 


チェック I 


[デジタル 署名が 見つかり ませんで した] とメッ セージ ダ 
イア □グ ボッ クスが 表示され る 場合が あり ます。 ； '恭 付の 
プリンター ソフ ト ウェア CD-ROM に 収録され ている プ 
リン ター ソフト ウェアは、 弊社に より 動作を 確認して お 
ります。 

[はし ヽ] を クリックし、 インス! ルを 続行し ます。 


[いいえ] を クリック した 場合は、 インス I ルが 中止 さ 
れ ます。 


以上で 設定は 完了です。 
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UNIX 用 印刷 サー ビス (LPR) を 使用 して 印刷す るには 

LPR には、 UNIX 用 印刷 サー ビスに よる 印刷 方法と Standard  TCP/IP  Port による 印刷 方法の 2 種類あります。 UNIX 用 印 
刷 サービス （LPR) を 使用した 印刷を 行うた めの 設定 方法を 説明し ます。 


函要 


UNIX 用 印刷 サービス （LPR) を 使用す る 場合、 [プリンタの プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [ポー ト] シー トで [双方 向サ 
ポー トを 有効に する] の チェックを 外して、 無効に してく ださい。 


まず、 使用す る コンピューター に UNIX 用 印刷 サービスを インス! -ー ルし ます。 インス! ルされ ている 場合は、 「プリン 
ターの 追加」 へ 進んで ください。 


E  UNIX 用 印刷 サービスの インス I -ー ル 

UNIX 用 印刷 サー ビスを 使用す るには、 TCP/IP プロ ト コル 
が インス! ルされ ていて、 設定が 完了して いる 必要が あ 
ります。 TCP/IP プロトコルの インス! ルに ついては、 
Windows  2 〇〇〇 の ヘルプ 「TCP/IP プロトコルを インス 
I ルす るには」 を 参照して ください。 UNIX 用 印刷 サービ 
スの インス トール 方法に ついて 説明し ます。 

〇 コン ト □ー ル パネルの [ネッ ト ワークと ダイアル アッ 
プ 接続] ダイア ロ グボ ッ クスを 開く。 


囹 プリンターの 追加 

〇  [プリンタ] フォルダーを 開く。 

0  [プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリックし、 [次 
へ] をクリ ック する。 

0  [□一カ ル プリンタ] を 選択し、 [プラグ アン ドブレ 
イ プリ ンタを 自動的に 検出して インス トールす る] の 
チェックを 外して [次へ] を クリック する。 


0  [詳細 設定] メニューの [オプション ネットワーク コ 
ン ポー ネン ト] を クリック する。 

0  [そのほかの ネットワーク ファイルと 印刷 サービス] 
を 選択し、 [詳細] を クリック する。 


B-iSMa-U-F?tT-P  rryf 

■■■»  NlFIiH ■ユー L  兄 
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〇  [UNIX 用 印刷 サービス] を チェックして、 [OK] をク 
リツ ク する。 


次に 「プリンター の 追加」 へ 進んで ください。 


41H  |  k- - 


〇  [新しい ポー トの 作成] を クリックし、 [LPRPort] を 
選択す る。 

[LPR  Port] が 表示され ない 場合は、 [UNIX 用 印刷 サービス] 
を インス トールして ください。 
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0  [次へ] を クリック する。 


0  [ポー ト] タブを クリック する。 


〇  [LPD を 提供して いる サーバーの 名前 または アド レ 
ス] ボックスに、 追加す る プリンターの IP アドレス ま 
たは ドメイン ネームを 入力し、 [0K] を クリックす 
る 0 


〇 画面に 表示され る 指示に 従って、 プリンターの イン 
ストールを 完了す る。 


次に、 双方 向 通信を 無効に します。 以下の 手順で 設定して 
ください。 


0  [双方 向 サポートを 有効に する] の チェックを 外し 
て、 [0K] を クリック する。 


〇  [プリンタと FAX] フォルダー 内に 作成され た プリン 
ターの [プリンタの プロパティ] ダイア ロ クボ ッ クス 
を 表示させる。 


以上で 設定は 完了です。 


Standard  TCP/IP  Port(LPR) を 使用して 印刷す るには 

Windows  2000 の 環境で LPR を 使用して 印刷す るまでの 設定 方法に ついて 説明し ます。 


[要 


Standard  TCP/IP  Port  (LPR) を 使用す る 場合、 [プリンタの プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [ポー ト] シー トで [双方 
向 サボー トを 有効に する] の チェックを 外して、 無効に してく ださい。 


次の 手順で プリ ンター ドライバー を インス I ルし ます。 


〇  [プリンタ] フォルダーを 開く。 

0  [プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリック する。 

0  [□一カ ル プリンタ] を 選択し、 [プラグ アン ドブレ 
イ プリ ンタを 自動的に 検出して インス トールす る] の 
チェックを 外して、 [次へ] を クリック する。 


〇  [新しい ポー トの 作成]、 [Standard  TCP/IP  Port] 
を 選び、 [次へ] を クリック する。 

[標準 TCP/IP プリンタ ポー トの 追加 ウイ ザー ド] ダイアログ 
ボックスが 表示され ます。 
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0  [次へ] を クリック する。 


〇  [プリンタ 名 または ip アドレス] ボックスに 追加す る 
プリンターの IP アドレスを 入力し、 [次へ] をク リツ 
ク する。 


〇  [デバイスの 種類] の [標準] を クリックし、 [NEC 
Network  Printer] を 選び、 [次へ] をク リッ ク する。 

この 画面が 表示され ながつ た 場合は、 次の 手順に 進んで く 
ださい。 


〇 内容を 確認し、 [完了] を クリック する。 


EWVV1 ILTPI* 


P3 


画面に 表示され る 指示に 従って、 プリンターの インス! -一 
ルを 完了して ください。 次に 「LPR バイ ト カウン ト 機能」 へ 
進んで ください。 


fi  p-ininin 


- ■:  ^ 


DNS サーノ （一が 存在し、 プリ ン ターが 登録され ている 
場合には、 DNS 名を 指定す る こと もで きます。 


ネッ ト ワーク 上に ネッ ト ワーク プリンターが 存在す る 場合 
は、 ネットワーク プリンター が 検出され、 自動的に 設定が 
完了し ます。 手順 ❼へ 進んで ください。 

ネッ ト ワーク 上に ネッ ト ワーク プリンターが 存在し ない 場 
合は、 手順 〇 へ 進んで ください。 


〇 画面に 表示され る 指示に 従って、 プリンターの イン 
スト ー ルを 完了す る。 

プリンターの ドライバー 選択 画面では、 対応す る プリン 
ターを 選択して、 ドライバー の インス! ルを 完了して く 
ださい。 


次に 「LPR バイ ト カウント 機能」 へ 進んで ください。 
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LPR バイ ト カウン ト 機能 

LPR プロ トコ ルには、 印刷 データを 送信す る 前に 印刷 デ ー 
夕の 容量を 測定し、 プリンター に 送信す る 機能が ありま 
す。 これを 「LPR バイト カウント 機能」 といい ます。 

この 「LPR バイ ト カウント 機能」 を 有効に すると、 印刷が 途 
中で 中断され たと きに、 プリンター は 処理され ずに 残って 
いる 印刷 データを 消去し ます。 この 機能を 使用す る ことで 
次の 印刷 データが 送られて きたと きに プリンター 内に 残っ 
ている データと 混在す る ことを 防ぐ ことができます。 LPR 
バイ ト カウント 機能を 有効に する には、 次の 手順で 設定し 
てくだ さい。 

〇  [プリンタ] フォルダー 内に 作成され た プリンターの 
[プリンタの プロパティ] ダイアログ ボックスを 表示 
させる。 


0  [ポー ト] タブを クリック する。 


〇  [LPR バイ ト カウン トを 有効に する] を チェックし 
て、 [0K] を クリック する。 
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O  [双方 向 サポートを 有効に する] の チェックを 外し 
て、 [0K] を クリック する。 


0  [ポー トの 構成] を クリック する。 


以上で 設定は 完了です。 
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Windows  NT  4.0 日本 


Windows  NT  4.0 から プリン トサー バーを 使用せ ず、 ネッ トワー クプ リン ターへ 直接 印刷す るた めの 設定に ついて 説明 
します。 Windows  NT  4.0 から 印刷す るた めには、 以下の 3 つの 方法が あります。 


•  NEC  Network  Port(PrintAgent) . 添付の プリンター ソフ ト ウェア CD-R 〇 M から プリンター 

ソフトウェアを インス I ルして 印刷し ます。 

•  NEC  Internet  Printing  SystemOPP) . プリンター に 添付の プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M に 

収録され ている NEC  Internet  Printing  System を 使用し 
て 印刷し ます。 

•  Microsoft  TCP/IP 印刷 （LPR) . Windows  NT  4.0 にネ票 準で 実装され ている TCP/IP 印刷 

サービスの LPR プロ ト コルを 使用して 印刷し ます。 


これらの ソフトウェアで 印刷す る 前に、 あらかじめ プリンター に IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 「LAN ボードの 
設定」 (82 ページ)、 「無線 LAN ボー ドの 設定」 (87 ページ) 、 または LAN アダプター の 取扱説明書を 参照して IP アドレスを 
設定して ください。 

プリ ン ターに IP ア ドレスを 設定した 後、 各 ソフトウェアを インス I ルして ください。 


NEC  Network  Port を 使用して 印刷す るには 

NEC  Network  Port(NEC  TCP/IP  Port) を 使用して 印刷す るた めの 印刷 先の 変更に ついて 説明し ます。 NEC  Network 
Port は、 PrintAgent に 含まれて います。 PrintAgent の インス I ルに ついては 2 章の 『「インス I -- ルプ □グラム」 からの 
インス! ル』 （49 ページ) を 参照して ください。 


印刷 先の 変更 

印刷 先を 変更 します。 次の 手順に 従ってく ださい。 

〇  [プリンタの プロパティ] ダイア □ク 'ボックスを 表示 
させる。 

[プリンタ] フォ ル ダーの [NEC  MultiWriter3650N] アイコン 
を クリックし、 [ファイル] メニューの [プ □パティ] をク 
リ ック します。 
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0  [ポー ト] タブを クリック する。 
0  [ポー トの 追加] を クリック する。 


〇  [利用 可能な プリンタ ポー ト] で [NEC  Network 
Port] を 選び、 [新しい ポー ト] を クリック する。 
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0  [インターネット アドレス 入力] ボックスに プリンター 
の IP ア ドレス または ドメイン ネームを 入力す る。 


〇  [0K] を クリック する。 


ドメイン ネームに ついて 

NEC  Network  Port では IP アドレスの 代わりに ドメイン 
ネームを 使用す る ことができます。 

ドメイン ネームを 使用す る 場合は ネットワーク 上に DNS 
サ ー バ ー が 存在し、 プリンタ ー の ドメイン ネ ー ムが 登録 さ 
れ ていなければ なりません。 また、 NEC  Network  Port を 
インス! ルした クライアント コンピューターの [TCP/IP 
の プロパティ] 設定 画面で ホスト 名、 ドメイン 名、 DNS 
サーバー の IP アドレスを 設定す る 必要が あります。 


〇  [閉じる] を クリック する。 

[プリンタの プロパティ] ダイアログ ボックスを 閉じます。 

以上で 設定は 完了です。 


ドメイン ネームは 階層 構造に より 「. （ドッ ト）」 で 区切られ 
た 名前を 指します。 たとえば、 「sample.nec.co.jp」 と 呼ば 
れる ドメインの 「printerl 」 と 呼ばれる プリ ン ターを 指定す 
る 場合の ド メイ ンネ ームは 「 printerl  .sample.nec.co.jp」 と 
入力し ます。 

ただし、 クライアント コンピューター が 
r  printerl  .sample.nec.co.jp」 の 同 じ ド メイ ンに 存在す る 場 
合は、 「printerl」 のみで 構いません。 

ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 長さは 最大 
127 文字 （127 バイ ト） です。 


DNS サーバー と クライアント コンピューター の 詳しい 設 
定 に関しては ホスト コンピューター の マニュアルを 参照し 
てくだ さい。 


NEC  Internet  Printing  System(IPP) を 使用して 印刷す るには 

Windows  NT  4.0 日本語 版の 環境で IPP を 使用して 印刷す る 手順を 説明し ます。 NEC  Internet  Printing  System を 使用 
します。 


/重要 


•  NEC  Internet  Printing  System は、 プロキシー サ ーバー には 対応して いません。 IPP 対応 プリンター への アクセス 
に プロキシ ー サーバーの 設定が 必要な 場合は 印刷で きません。 

•  NEC  Internet  Printing  System は [プリンタ] フ オルダーを 開く と、 プリンターの 状態を 確認し ます。 


H  NEC  Internet  Printing  System のイ 
ンスト ー ル 

NEC  Internet  Printing  System の インス トール 方法に つ 
いて 説明し ます。 次の 手順に 従ってく ださい。 

〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 

[プリンタ ソフト ウェア CD-ROM  メニ ュ _] ダイア ロ グボッ 
クスが 表示され ます。 


お使いの コンピューター によって は、 自動的に メニュー プロ 
グラムが 立ち上がらない 場合が あります。 その 場合は、 CD- 
R0M の ルー ト デイ レク トリ にある 
「MWSETUP.exe」 を 実行 してく ださい。 


0  [ユーティリティ] を クリック する。 
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©  [NEC  Internet  Printing  System  for  Windows  NT 
4.0] を 選択し、 [フォルダを 開く] を クリック する。 


〇  [登録 ポー トの プリ ンタ URI] ボックスに 登録す る プリ 
ン ターの ア ドレスを 入力す る。 


[¥NECIPS¥WINNT40] フ オルダーにある [Readme.txt] 
を 必ず お読みく ださい。 


〇  [Setup.exe] アイコンを ダブル クリック する 0 


0  [次へ] を クリック する。 


ここで [登録] を 行わなくても、 インス トール 終了後に 「印刷 
先の 変更」 で 印刷 先の ポー トを 追加で きます。 


(入力 例） 

IP ア ド' レスが 「1 23. 1 23. 1 23. 1 23 
(printer 1 .sample.nec.cajp)」 の 場合 

http://123.123.123.123/ipp 

ipp:// 123.123 .123.1  23/ipp 

printer〗  .sample.nec.co.jp/ipp 


ip ア ドレスの 代わりに ドメイン ネームを 使用す る ことが 
できます。 ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 長さ 
は、 最大 127 文字 （127 バイト） です。 


DNS サーバー • クライアント コンピューターの 詳しい 設定 
に関しては、 ホス ト コンピューター の マニュアルを 参照し 
てくだ さい。 


〇  [登録] を クリック する。 
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〇  [次へ] を クリック する。 
〇  [開始] を クリック する。 


❿  [0K] を クリック する。 


囹 プリンターの 追加 

プリンター ドライバー を インス! ルし ます。 次の 手順に 
従ってく ださい。 

〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 
0  [終了] を クリック する。 


0  [プリンタ] フォルダーを 開く。 

〇  [プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリック する。 


&  [この コンピュータ] を 選択して、 [次へ] を クリック 
する。 


〇 使用す る ポー トを 選び、 [次へ] を クリック する。 


〇  [ディスク 使用] を クリック する。 


〇  [配布 ファイルの コピー 元] を 入力して、 [ok] をク 
リツ ク する。 

[配布 ファイルの コピー 元] に、 CD-R 〇 M を 挿入した ドライ 
プ 名、 コロン （：）、 円記号 (¥) に 続けて 
「MW3650N¥DISK3」 と 入力し ます。 
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〇 使用す る プリンターを 選択して、 [次へ] を クリック 
する。 


(D  [次へ] を クリック する。 


0 必要に応じて 共有 設定を して、 [次へ] を クリックす 
る 0 


囹 印刷 先の 変更 


NEC  Internet  Printing  System を インス \ — ルした 後に 
印刷 ポートを 追加す る 場合の 手順に ついて 説明し ます。 

〇  [NEC  MultiWriter  3650N の プロパティ] ダイアログ 
ボックスを 表示させる。 

[プリンタ] フォ ルタ' 一の [NEC  MultiWriter3650N] アイコン 
を クリックし、 [ファイル] メニューの [プロパティ] をク 
リ ック します。 

0  [ポー ト] タブを クリック する。 

0  [ポー トの 追加] を クリック する。 


〇  [利用 可能な プリンタ ポー ト] で [NEC  Internet 
Printing  System] を 選択し、 [新しい ポー ト] をク 
リ ック する。 


〇  [プリンタ URI] ボックスに プリンターの IP アドレス 
を 含む URI を 入力す る。 


以上で 設定は 完了です。 
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(入力 例） 

IP ア ドレスが 「1 23. 1 23. 1 23. 1 23 
^printerl  .sample.nec.co.jp)」 の 場合 

http://123.123.123.123/ipp 

ipp://l 23.1 23.1 23.1 23/ipp 

printerl  .sample.nec.co.jp/ipp 

IP ア ドレスの 代わりに ドメイン ネームを 使用す る ことが 
できます。 ドメイン ネームと して 入力 可能な 文字の 長さ 
は、 最大 127 文字 （127 バイト） です。 


〇  [0K] を クリック する。 

[プリンタの プロパティ] ダイアログ ボックスを 閉じます。 

以上で 設定は 完了です。 


Microsoft  TCP/IP 印刷 (LPR) を 使用して 印刷す るには 

Microsoft  TCP/IP 印刷 （LPR) を 使用した 印刷を 行うた めの 方法を 説明し ます。 


/重要 


•  Microsoft  TCP/IP 印刷 (LPR) を 使用した 印刷を 行うた めには、 プリンターに 印刷 データを 送る Windows  NT  4.0 に 
LPR (0S 添付の Microsoft  TCP/IP 印刷 サー ビス） を インス I -- ルす る 必要が あります。 

•  LPR で 印刷す る 場合、 [プリンタの プ □パティ] ダイア □グ ボックスの [ポー ト] シー トで [双方 向 サボー トを 有効に する] 
の チェックを 外して、 無効に してく ださい。 


使用す る コンピューター に Microsoft  TCP/IP 印刷を インス! ルし ます。 インス! ルされ ている 場合は 「プリンター 
の 追加」 へ 進んで ください。 


E  Microsoft  TCP/IP 印刷 サービスの イ 
ンス I -ー ル 

Microsoft  TCP/IP 印刷を 使用す るには、 TCP/IP プロ ト 
コルが イ ンス I ルされ ていて、 設定が 完了 している 必要 
があります。 TCP/IP プロトコルの インス! ルに ついて 
は、 Windows  NT  4.0 の ヘルプ 「 ネッ トワー ク プロ トコ ル 
を インストー ルす るには」 を 参照して ください。 
Microsoft  TCP/IP 印刷 サービスの イ ンス I ル 方法に つ 
いて 説明し ます。 

〇 コン ト □ー ル パネルの [ネットワーク] ダイアログ 
ボックスを 開く。 

0  [サービス] を 選択し、 [追加] を クリック する。 


©  [ネッ ト ワーク サービス] の 一覧から [Microsoft 
TCP/IP 印刷] を 選択し、 [0K] を クリック する。 


〇 画面に 表示され る 指示に 従って インストールを 完了 
する。 


次 ページの 「プリンター の 追加」 へ 進んで ください。 
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囹 プリンターの 追加 

〇  [プリンタ] フォルダーを 開く。 

〇  [プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリック する。 


次に、 双方 向 通信を 無効に します。 以下の 手順で 設定して 
ください。 

〇  [NEC  MultiWriter  3650N の プロパティ] ダイアログ 
ボックスを 表示させる。 


0  [この コンピュータ] を 選択し、 [次へ] を クリックす 
る 0 


[プリンタ] フォ ル ダーの [NEC  MultiWriter3650N] アイコン 
を クリックし、 [ファイル] メニューの [プロパティ] をク 
リ ック します。 

0  [ポー ト] タブを クリック する。 

0  [双方 向 サポートを 有効に する] の チェックを 外し 
て、 [0K] を クリック する。 


jP  *  1  1 |t_ 、包 • 

HH 


〇  [ポー トの 追加] を クリック する。 


以上で 設定は 完了です。 


0  [LPR  Port] を 選択し、 [新しい ポー ト] を クリックす 

る 0 

[LPR  Port] が 表示され ない 場合は、 [Microsoft  TCP/IP 印 
刷] サービスを インス I ルして ください。 

〇  [Ipd を 提供して いる サーバの 名前 または アドレス] 
ボックスに、 追加す る プリンターの IP アドレス また 
は ドメイン ネームを 入力す る。 


〇 画面に 表示され る 指示に 従って プリンターの インス 
トールを 完了す る。 
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夕_ ミナ ル サ_ ビス 環境 

Windows  2000 または Windows  NT  4 .◦で 動作して いる 夕ー ミナ ル サービス 環境で MultiWriter を ご 利用になる 場合、 
夕 ー ミナ ルサ ー ビス 用 プリ ンタ _ ドライバ ー のイ ンスト ー ルを 行います。 

対応す る〇 S は、 以下のと おりです。 

•  Microsoft  Windows  2000  Server 夕ー ミナ ル サービス （日本語 版） 

•  Microsoft  Windows  NT  Server  4.0,  Terminal  Server  Edition (日本語 版） 


%/ 


•  PrintAgent は、 夕ー ミナ ルサー ビス 環境には 対応して いません。 


• 夕ーミナ ルサー ビス 用 プリンタードライバーは、 PrintAgent に 対応して いません。 


ターミナル サービス 用 プリンター ドライバー の インス トー ル 


プリンタ _ ソフト ウェア CD-ROM のイ ン スト ー ル プログラムを 使って 夕 ー ミナ ルサ ー ビス 用の プリ ンタ _ ドライバ ー を 
インス ト ー ルし ます。 

プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M は ドライブに 挿入す る だけで 自動的に メニュー プログラムが 起動し ます。 

ここでは Windows  2000  Server 夕ー ミナ ル サービス 日本語 版を 例に とり、 プリンター ソフトウェアの インス! -ー ル 
手順を 説明し ます。 


〇  Windows  2000  Server ターミナル サービス 日本 
語 版を 起動す る。 

0 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 

[プリンタ ソフ ト ウェア CD-R 〇 M メニュー] が 起動し ます。 


お使いの コンピューター によって は、 自動的に メニュー プロ 
グラムが 立ち上がらない 場合が あります。 その 場合は CD- 
R0M の ルー ト デイ レク トリに ある 「MWSETUP.exe」 を 実行 
してく ださい。 


[インストール] を クリック する。 


〇 右側の ボックスから [MultiWriter3650N (ター ミナ 
ル サービス 用 プリンタ ドライバ）] を 選んで [インス 
卜 ー ル 開始] を クリック する。 
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0  [次へ] を クリック する。 


〇  [プリンタ ドライバを インストール する] を 選び、 [次 
へ] をクリ ック する。 


〇 プリンターの 接続 先を 選ぶ。 


ネッ トワー ク接 続され ていない 場合は この ダイアログ ボッ 
クスは 表示され ません。 次の 「[□ー カルポー ト] を 選んだ 場 
合」 へ 進んで ください。 


<[ □ー カルポー ト] を 選んだ 場合 > 

① 希望す る ポー トを 選び [次へ] をクリ ック する。 


② 共有 プリンタ として 設定す る 場合は [共有 プ リン タ とし 
て 利用す る] を チェックして [次へ] をクリ ック する。 


< [ネッ ト ワーク 共有 プリンタ] を 選んだ 場合 > 

プリンター の 接続 先を 指定し、 [次へ] を クリック する。 
プリンター の 接続 先を [ネッ トワー ク パス 名] に 直接 入力す 
るが、 [参照] を クリック して 表示され る 一覧が ら 指定し ま 
す 0 


■r*  |  j-"4P 


〇 設定した 内容を 確認し、 [完了] を クリック する。 


•  [□一カ ルポー ト] は、 コンピューター が プリンター と 
プリンター ケーブルで 接続され ている ときに 選び ま 
す 。 

• [ネット ワーク 共有 プリンタ] は、 Multiwriter が プリ 
ン ト サーバー 上に 共有され ている ときに 選びます。 
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〇  [0K] を クリック する。 


® オプション 機器の 設定を 行う。 


❿ インス トールが 終了したら [0K] を クリック する。 


再起動を 促す ダイア ロ グボッ クスが 表示され た 場合は、 
画面の 指示に 従って コンピューターを 再起動して くださ 
い 0 


0 プリンター ドライバーが 正常に インストール されて 
いる ことを 確認す る。 

[プリンタ] フォルダー 内に、 [NEC  MultiWriter  3650 N] ア 
イコンが 登録され ている。 


My  r-f  ■■ゆ  t 


， Jj  ■■■マ  ■_  〆  l"h  Gh 


[プリンタ] フォ ル ダー内の [NEC  MultiWriter  3650 N] アイ 
コンを クリックし、 ファイル メニューから [NEC 
MW3650N] プ □パティ を 開く。 

[プリンタの 設定] シー トで、 プリンターの 構成を 設定す 

公 〇 

く Windows  2000 の 場合〉 


〈Windows  NT  4.0 の 場合 > 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


3 ネットワークでの 設定 


143 


UNIX 環境の 設定 

UNIX 環境で 設定 および 印刷す る 方法に ついて 説明し ます。 


■  P アドレスの 設定 


UNIX マシンから IP アドレスを 設定す る 方法には、 主に 「ping」 コマンドを 使って 接続して 設定す る 方法と Telnet の 2 つが 
あります。 

Telnet を 使った IP アドレスの 設定 方法に ついては 「ユー ティ リ ティに よる LAN ボー ドの 設定」 の 「Telnet」 の HP アドレス」 
( 1 6 1 ページ) を 参照 してく ださい。 

ここでは、 「ping」 コマンドを 使った 設定 方法に ついて 説明し ます。 あらかじめ、 ホスト マシン 側の ARP アドレス 変換 テー 
ブルに プリンター の ARP エントリー を 作って おく ことにより、 IP アドレスを 変更で きます。 

以下の 手順に 従ってく ださい。 


• ここで 示す 方法で IP ア ドレスを 一度 設定す ると、 LAN ボー ドを 初期化 しないと 再度 同じ 方法では 設定で きません （「ネ ッ 
ト ワーク 設定の 初期化」 (101 ベー ジ) 参照 ) 。 

•  LAN ボードの 設定を 初期化す ると 他の 0S の 設定 も クリアされ、 工場 出荷 時の 設定に 戻ります。 クリアす る 前に、 コン 
フィ グレー シ ョン ページを 印刷して 設定を 控えて おいてく ださい （「コンフィグレーション ページの 印刷」 （102 ページ） 
参照 )。 

• プリンター に IP アドレスを 設定す る 場合は、 プリンター に IP ア ドレスを 設定す るた めに 使う コンピューター と プリン 
ターが IP ルーター などを 介さない (同ー ネッ ト ワーク 内) で 接続され た 環境で 行って ください。 


〇 エディタを 使用して、 ホス ト コンピューターの 

「/etc/hosts」 ファイルに プリ ン ターの IP ア ドレスと ホス ト 名を 追加す る。 


ddd.ddd.ddd.ddd  く ホス ト 名〉 

V _ J 

「ddd.dddddd.ddd」 は プリ ン ターの 変更したい IP ア ドレスです。 < ホス ト 名 > は プリ ンター 名を 入力して ください。 


A 要 


設定され る プリンター の IP アドレスは 設定す るた めに 使う ホス トと 同一の ネッ ト ワーク アドレスでなくて はなり ません。 

プリンター の IP ア ドレスが ホス トと 異なる ネッ ト ワーク ア ドレスの 場合は、 ホス トの サブ ネッ ト マスクを 一時的に 変更して、 
同ー ネッ ト ワークに あるかの よう に 設定 し 直す 必要が あ ります。 


次に UNIX の/ etc/hosts ファイルの 表示 例を 示します。 


1 92.9.200.20  p「 3650 n  #MultiWriter3650N 


「1 92.92 〇〇.2〇」 は プリンター の IP ア ドレスです。 
「pr3650n」 は プリ ン ターの ホス ト 名です。 
「#MultiWriter3650N」 は コメント 文です。 
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❷ ホス ト コンピューターの ア ドレス 変換 テーブルに プリンターの エン ト リーを 追加す る。 

arp  -s  く ホス ト 名〉 く Ethernet ア ドレス〉 

V _ y 

く ホス ト 名〉 は 手順 1 で 指定した プリンター の ホス ト 名です。 く Ethernet ア ドレス〉 には、 コンフィグレーション ページの MAC  Ad¬ 
dress  の 値を 入力して ください。 

< 実行 例> 

arp  -s  p「 3650 n  00:00:4C:29:00:00 

arp コマン ドの 詳細に ついては、 各 システムの コマン ド マニュアルを 参照して ください。 

0  ping コマンドを 実行す る。 

新しい IP ア ドレスに 変更され ます。 

< 実行 例 > 
ping  pr3650n 

\ _ y 

〇 コンフィグレーション ページを 印刷して ip アドレスが 変更され たこと を 確認す る。 

手順に ついては、 「コンフィグレーション ページの 印刷」 (1 〇2 ページ) を 参照して ください。 

以上で 設定は 完了です。 


ホス ト コンピューター 側の セツ ト アツ 


ripr コマンド 丄 「ftp コマンド」 のど ちらを 使用す る 場合 も、 プリンター の IP アドレスと ホスト 名の hosts ファイルに 登録 
する 必要が あります。 

hosts ファイルに IP アドレスを 登録す ると、 ftp コマンドが 使用可能になります。 lp「 コマンドを 使用す る 場合は、 IP アド 
レスの 登録の 他に 次に 示す 設定を 行う 必要が あ ります。 


Ipr コマンドを 使用す る 場合 

lp「 コマンドを 使用す る 場合、 通常 ホスト コンピューター 側の printcap ファイルで リモート プリンター となる プリンター 
を 定義す る 必要が あります。 また、 プリンターが 持つ フィルター を 使う 場合は、 その 定義 も 同時に 行います。 フィルター 
は 以下の フィルタ ー名の 中から printcap ファイル 内で コマンド オプションの 「p で 定義して ください。 


フィルタ ー名 

機  苜 g 

Ipb 

フイ ルター なし： 

バイナリー ファイルの 転送に 使います。 

Ipa 

LF-CR+LF  : 

改行]- ド LF(OA) を CR+LF(0D0A) に 変換し ます。 

Ipbf 

Ipb+FF  : 

ファイルの 最後に FF]- ド （0C) を 付加し ます。 

Ipaf 

Ipa+FF  : 

LF を CR+LF(0B0A) に 変換し ファイルの 最後に FF]- ド （0C) を 付加し ます。 

euc 

EUC-JIS  : 

EUC コー ドを プリ ンタ ーJIS コー ドに 変換し ます。 

EUC 

EUC-JIS  : 

LF-CR+LF 

+FF 

EUC コー ドの プリ ンタ ーJIS コー ド 変換に 加えて LF コー ド （0A) 変換と 

FF コード (0C) 付加を 行います。 

sjis 

Shift-JIS-JIS  : 

Shift-JIS コー ドを プリ ンタ ーJIS コー ドに 変換し ます。 

SJIS 

Shift-JIS-JIS  : 

LF-CR+LF 

+FF 

Shift-JIS コー ドの プリ ンタ ーJIS コー ド 変換に 加えて LF コード （0A) 変換と 

FF コード (0C) 付加を 行います。 

その他 未 登録の フイ ルター 名は Ipb とみな されます。 
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(BSD 系 UNIX の printcap ファイルの 設定 例) 


ptO；no  convert:¥ 

N 

:|p=:「m=< ホス ト 名 >:¥ 

: sd 二/ usr/spool/lpdO: 

ptl [ascii  file:¥ 

:|p=:「m=< ホス ト 名 >:「p=lpa:¥ 

: sd 二/ usr/spool/lpd  1 : 

pt2；binary  with  FF:¥ 

:|p=:「m=< ホス ト 名〉: 「p=lpbf:¥ 

: sd 二/ us「/spool/lpd2: 

pt3；ascii  with  FF:¥ 

:|p=:「m=< ホス ト 名〉: 「p=lpaf:¥ 

: sd 二/ us「/spool/lpd3: 

_ y 

printcap の 詳細に ついては ホスト コンピューター の 取扱説明書を 参照して ください。 


印刷 方法 


ホスト コンピューター から プリンター への ファイルの 転送には、 以下の 2 つの 方法が あります。 

•  ftp コマンド による 転送 

•  lp「 コマンド による 転送 


ftp コマンド による 転送 

ftp(file  transfer  protocol) コマンドとは、 通常 UNIX 上で コンピューター 間の データ 転送に 使用され る プロトコルで、 
TCP/IP の 上位 層に 位置し ます。 

プリンター は、 この ftp コマンド プロトコルで、 クライアント 側から 転送され た ファイルを 受け取る ことができる サーバー 
機能を サポートして います。 

印刷 ファイルは、 ftp コマン ドを 使い プリ ン ターに 転送す る ことで 印刷され ます。 サポート している コマン ドは 次の 3 つで 
す 0 


コマンド 名 

機  能 

binary 

転送され た ファイルは そのまま プリンター へ 送られます。 

ascii 

プリンターで LF(OA) を CR+LF(0D0A) に 変換し ます。 デフォルト はこの モー ドです。 

put 

(send) 

ファイルの 転送に 使用し ます。 宛先 ファイル として 「FEED」 

あるいは 「feed」 と 入力す ると、 フ ァイ ルの 最後に フォ ーム フィー ドを 付加し ます。 

ファイルの 転送は、 次の 例の ように クライアント 側で ftp コマンド プロトコルの コマンドを 実行す る ことにより 行われ ま 
す 0 
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(ftp コマンド による ファ イ ル 転送 例） 

olive%ftp  p「 3650 n  ([Enter] キーを 押して ftp コマン ドを 起動し ます。） 
Connected  to  p「 3650 n 

220  NEC  Network  Interface  Version  02.02  FTP  Service  Ready 

Name(pr3650n:)  ([Enter] キーを 押します。） 

230  NEC  Printer  Log-In  Complete. 

ftp>binary  ([Enter] キーを 押して ファイルの 形式を 指定し ます。） 

200  Type  set  to  BINARY. 

ftp>put  data. pit  ([Enter] キーを 押して data. pit ファイルを 転送し ます。） 

200  PORT  command  successful 

250  Requested  file  Action  okay, completed 

1 3083  bytes  sent  in  0  seconds。 2.78  kbytes/s) 

ftp>quit  (ftp] マンドを 終了し ます。） 

221  Services  closing  control  connection 
olive% 


転送 方法は、 ワークステーション または パーソナル コンピューター 用 ソフト ウェアに よって 多少 異なります。 詳しくは、 そ 
れぞれ の コマン ド 説明書を 参照して ください。 


lp「 コマンド による 転送 

BSD 系 UNIX で 標準 的な リモート プリント 機能 （lp「 コマンド） を 使って プリンターに データを 出力す る ことができます。 

また、 あらかじめ printcap ファイルで プリンター に フィルター を 登録して おくと、 その プリンター を 指定す る だけで プリ 
ン ターに 登録され た フィルター を 使用して データの 出力を 行う ことができます。 

フィルター を 指定し ない 場合は、 ホスト コンピューター から 受信した データを 無 変換の まま プリンターに 出力す るので、 
あらかじめ ホスト 側で 出力す る データの 形式を プリンター に 合わせて おく 必要が あります。 

プリ ンター 名は、 ホス ト コンピューター の/ etc/printcap フ ァイ ルに プリ ンター を 登録 するとき に 指定し ます。 printcap 
の 設定に ついては、 「lp「 コマンドを 使用す る 場合」 （144 ページ) を 参照して ください。 また、 printcap の 詳細に ついては、 
ホスト コンピューター の コマン ド 説明書を 参照して ください。 

ホストコンピューターからは、 次の ような コマンドを 入力し、 「Enter」 キーを 押して ファイルを 転送し ます。 


< 表示 例> 


Ipr  -PptO  く ファイル 名〉 


ファイルの 転送 方法は、 ソフト ウェア または コンピューター によって 多少 異なります。 詳しくは、 それぞれの コマンド 説明 
書を 参照して ください。 
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ユー テイ リ テイに よ る LAN ポー ドの 設定 

ここでは、 LAN ボードの 設定 項目を 確認、 変更す る 以下の ユーティリティー の 詳細に ついて 説明し ます。 

•  WWW ブラウザー （1 47 ページ) 

•  Telnet(160 ぺ ージ) 

•  PrintAgent プリンタ 管 埋ユー ティリ ティ （166 ページ） 


WWW ブラウザー 


プリンター をネッ トワー ク 環境で 利用す るた めの 設定を 汎用の WWW ブラウザー で 実行す る 方法に ついて 説明し ます。 


WWW ブラウザ ーの 起動 

l_AN ボードに 設定され た IP アドレスを WWW ブラウザー の URL 入力 欄に 入力す る ことで LAN ボードの ページを 開く こと 
がで きます。 

I  http://ddd.ddd.ddd.ddd/  ) 

「ddd.ddd.ddd.ddd」 は! _AN ボー ドの IP アド レスです。 

(実行 例） 

I  http://ll.22.33.44/  ) 


_ 要 


工場 出荷 状態 または 異なる ネッ ト ワーク ア ドレスの IP ア ドレスを 設定す る 場合は 以下の ことに ご注意く ださい。 
• ホス ト コンピューターの ルーテ イング テー ブルに ルー ト パスを 一時的に 設定す る 必要が あります。 

• 接続 時は プロキシ ー サーバーを 使用し ない 設定に してく ださい。 

• プリンターと ホス ト コンピューターが ルーター 等を 介さないで 接続され た 環境で 行って ください。 


ホスト コンピューター の 設定に 関しては ホスト コンピューター の マニュアルを 参照して ください。 


LAN ボー ドの 管理者 設定 画面では フレーム 表示 対応の WWW ブラウザー を 使用す る 必要が あります。 Internet  Explorer 
3.X 以降 または、 Netscape  Navigator  3.X 以降 等の フ レー ム 対応 ブラウザーを ご 使用く ださい。 


LAN ボードとの 接続に 成功す ると 右の ような 画面が 開きます。 
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WWW ブラウザ ーでは 以下の 情報を 設定 または 参照す る ことができます。 

• プリンタの ステー タス 
• プリンタの 情報 
• 印刷 履歴 

•  LAN ボードの 設定 情報 

•  LAN ボードの 管理者 設定 画面 


LAN ボー ドの 管理者 設定 画面では フレーム 表示 対応の WWW ブラウザー を 使用す る 必要が あります。 Internet  Explorer 
3.X 以降 または Netscape  Navigator  3.X 以降 等の フ レー ム 対応 ブラウザーを ご 使用く ださい。 


画面の 構成 


[プリンタの 情報] 


画面 表示は 一部 製品と 異なる 場合が あり ます。 
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各 メニューの 詳細 

起動 画面から 選択す る メニューの 詳細に ついて 説明し ます。 


プ U ン タの ステータス 

プリンタの ステータス 画面では、 プリンターの 状態が 表示され ます。 
この 画面は 起動 画面とは 別の 新規 ブラウザー として 起動され ます。 


\/ 


• 状態 表示の 周期は 変更で きません。 

• プリンタ ー名は LAN ボー ドの 管理者 設定 画面で 変更す る ことができます。 


• プリンタ ー名 

LAN ボードに 登録され た プリンター 名を 示します。 

• ステー タス 

30 秒 周期に プリ ン ターの 状態を 監視し、 状態が 自動的に 更新され ます。 


プリンタの 情報 

プリンタの 情報 画面では、 プリンター の 状態、 構成 情報が 表示され ます。 
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• プリンタ 言語 一覧 

プリ ン ターが サポート している 処理 言語を 一覧表 示します。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


3 ネットワークでの 設定 


150 


• プリンタ 状態 

プリンターの 情報 画面を 開いた ときの プリンターの 状態が 表示され ます。 


ステータスは WWW ブラウザ ー 表示の 更新が 行われる まで 表示 変更され ません。 


• プリンタ 構成 

プリンターの 給 紙 ユニット 情報、 用紙 サイズ、 および 用紙の 有無が 表示され ます。 

印刷 履歴 

印刷 履歴 画面では、 LAN ボー ド 経由で 印刷した 印刷 履歴が 表示され ます。 


• プリンターの 印刷 履歴を 表示す る 場合は、 印刷 履歴を 記録す るた めの 設定 変更が 必要です。 工場 出荷 時の 設定では [記 
録 しない] になって います。 


• 印刷 履歴を 記録す るた めの 設定 変更は、 LAN ボードの 管理者 設定 画面で 行います。 


■も J  ■ 


•  Protocol  : 

•  IP  Address  : 

•  Size  : 

•  Satus  : 

•  Session  : 


印刷 アプリケーション プロトコルを 示します。 

ホス ト コンピューターの ア ドレスです。 

プリンター が 受信した データ サイズを 示します。 

通信 結果を 示します。 

プリンター が 受けて いる 印刷 リクエストの 数を 示します。 
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LAN ポー ドの 設定 情報 

LAN ボードの 設定 情報 画面では、 LAN ボードに 設定され ている 登録 情報 一覧を 参照す る ことができます。 


この 画面は、 コンフィグレーション ページより 得られる 印刷 出力 情報を 画面に 表示した ものです。 


LAN ポー ドの 管理者 設定 画面 

LAN ボードの 管理者 設定 画面では、 LAN ボードの 設定 確認、 設定 変更を 行う ことができます。 


• パ スワー ドの 変更に 関しては Password 設定 画面を 参照して ください。 

•  LAN ボード 出荷 時の パ スワー ドは、 「NECPRADMIN」 です。 

• パスワードを 忘れた 場合は、 LAN ボードの 設定を 初期化し、 工場 出荷 時の 設定に 戻して ください。 その 場合は、 他の 設 
定も 工場 設定 値に 戻る ため、 再 設定が 必要です。 LAN ボードの 初期化に ついては、 「ネッ ト ワーク 設定の 初期化」 （101 
ページ) を 参照して く ださい。 


- 


設定の 登録は 大きく 分かれた 個々 の ブロ ック 単位で 行います。 設定 変更 後に [設 S を 押して 登録を 行って ください。 
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設定 項目は 大きく 次の 6 つに 分かれて います。 

•  LAN 

[LAN ボードの 基本 設定 画面] が 表示され、 LAN ボード 固有の 基本 設定を 行います。 

•  TCP/IP 

[TCP/IP 設定 画面] が 表示され、 IP アドレス 設定 等、 ネットワーク 接続に 必要な 設定を 行います。 

•  SNMP 

[SNMP 設定 画面] が 表示され、 SNMP 管理 プロトコルを 使用す る 場合に、 必要な 設定を 行います。 

•  SMTP 

[SMTP 設定 画面] が 表示され、 レー ザー プリンター の トナー 残 量が 少なく なった 場合に 電子メールを 送信す る設 
定を 行います。 

• 利用 情報 

[利用 情報 設定 画面] が 表示され、 利用 情報の 設定を 行います。 

•  Password 

[Password 設定 画面] が 表示され、 設定を 変更 するとき に 入力す る パスワードの 変更が 行えます。 


LAN ポー ド 基本 設定 画面 

LAN ボー ド 基本 設定 画面では、 LAN ボー ドの プリ ンタ ー名 や 通信速度 などの 基本的な 設定を 行います。 


• プリンタ 名 

LAN ボード 固有の 名前を 登録す る ことができます。 

登録 可能な 文字列は 半角 大文字の 英字、 数字、 ハイフン 「- 丄 および アンダー バ _「_」 です。 
• デュ プ レック スモー ド 

スイッチング ハブ 接続 時の バケッ トの 送受信 設定を 行います。 

— Full  Duplex (全二重 通信) 

バケッ トの 送受信を 同時に 行う ことができます。 

一  Half  Duplex (半二重 通信) 

バケツ トの 送受信を それぞれ 別々 に 実行し ます。 


「通信速度」 で 「自動 選択」 が 選ばれて いると きは デュ ブレック スモードの 設定は 無効と なり 自動 選択になります。 
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• 通信速度 

LAN ボー ドの 通信速度の 設定を 行います。 

- 自動 選択 

10BASE-T または 100BASE-TX を 自動 判別し、 通信速度を 決定し ます。 本 設定 選択 時は、 デュ ブレック スモー 
ド も 自動 判別し、 決定し ます。 

- 10BASE-T 

1 〇 BASE-T 固定の 接続 設定に な ります。 

- 100BASE-TX 

1 0OB  ASE-TX 固定の 接続 設定に な ります。 


チェック」 


1 OBASE-T または 1 OOBASE-TX 選択 時は、 デュ ブレック スモー ドの 設定が 有効になります。 


• 印刷 □グ 設定 

LAN ボード 経由の 印刷 履歴を 記録す るた めの 設定を 行います。 

一 記録す る （自動 排出） 

印刷 履歴を 記録 するとと もに、 最大 登録 ジョブ 数になる と、 自動的に 印刷 履歴を 印刷 出力し ます。 

最大 登録 ジョブ 数：  5 〇 
- 記録す る （上書き） 

印刷 履歴を 記録 するとと もに 最大 登録 ジョブ 数を 超えて 印刷す ると、 一番 古い ジョブから 削除 (上書き） され ま 
す 0 


- 記録し ない 

印刷 履歴は 記録され ません。 


• 印刷 履歴は LAN ボードの 電源 切断 時 または リセ ッ ト 時に すべて クリアされ、 内部に 保持され ません。 

•  IP アドレス 等の 設定を 変更した 場合 も クリアされ ます。 

• 設定を [記録す る] から [記録し ない] に 変更した 場合、 LAN ボー ドが 保持して いる 印刷 履歴を 印刷して から 設定が 
変更され ます。 


•  Password 

パ スワー ドを 入力し ます。 


無線 LAN ボード （PR-WL-1 2) を 取り付け ている 場合は、 以下が 表示され ます。 
• プリンタ 名 

LAN ボード 固有の 名前を 登録す る ことができます。 


參 ネットワーク 名 

接続したい アクセス ポイント や コンピューター に 認証 機能と して 設定して いる ネッ トワー ク名 （ESS-ID) と 同じ 名 
前を 設定し ます。 


• ネットワーク タイプ 

以下の ネッ トワー クタ イプから 設定し ます。 

— ピア • ツ_  _ ピア グループ (あるいは ア ド ホック） 

— レジ デン シャル • ゲー トウ エイ 
— アクセス ポイント 

詳しくは、 無線 LAN ボードに 添付の セッ ト アップ ガイ ドを ご覧く ださい。 

• アクセス ポイント 間の 距離 

無線 LAN ボードの ローミン グ 感度を 設定し ます。 「長」 から 「短」 になる と 口ー ミン グし やすくなります。 
•  RTS/CTS 媒体 予約 

この 項目を チェック すると、 RTS/CTS 媒体 予約 を 使用し ます。 
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• 干渉に 関する 強化 

ネッ トワー ク 内で 使用して いる 電子レンジ などの 干渉に より、 無線 ネッ トワー クの 性能が 落ちて いる 場合に チ エツ 
ク します。 


• 暗号化 

WEP(Wired  Equivalent  Privacy) データ 暗号化 方式に より、 無線! _AN で 転送され る データを 暗号化し ます。 最 
大 4 つまで 設定で きる 暗号 キーは、 LAN プリンター が 受信す る 無線 メッセー ジを復 号す るた めに 使用され ます。 詳 
しくは 無線 LAN ボードに 添付の セッ ト アップ ガイ ドを ご覧く ださい。 

• 印刷 ログ 設定 

LAN ボード 経由の 印刷 履歴を 記録す るた めの 設定を 行います。 

•  Password 

パ スワー ドを 入力し ます。 


無線 LAN 設定に ついては、 「ユー ティ リ ティに よる LAN ボード 設定」 の 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ」 の 「無線 
で 接続され ている 場合」 （186 ページ) を 併せて ご覧く ださい。 


TCP/IP 設定 画面 

TCP/IP に関する 設定を 行います。 


•  DHCP 

LAN ボードの IP ァドレスを DHCP サーバー から 自動的に 取得す る 機能を 使用す るかし ないかを 設定し ます。 [使用 
する] 選択 時に DHCP が 有効と なります。 DHCP の 詳細に ついては 「DHCP の 設定」 (93 ページ) を 参照して くださ 
い 0 

參 IP アドレス 

LAN ボー ドの IP アド レスを 設定し ます。 


工場 出荷 状態 または 異なる ネッ ト ワーク ア ドレスの IP ア ドレスを 設定す る 場合は、 次の ことに 注意して ください。 


• ホス ト コン ピュ _ 夕 _ の ル _ 丁ィ ンク丁 _ ブルに ル _ ト パスを 一 時 的に 設定す る 必要が あります 0 
• 接続 時は プロキシ ー サーバーを 使用し ない 設定に してく ださい。 

• プリンターと ホス ト コンピューターが ルーター などを 介さないで 接続され た 環境で 行って ください。 

• 異なる IP アドレスを 設定す ると 応答が 返らなくなります。 一度、 WWW ブラウザー を 閉じて 正しい IP アドレスを 
URU こ 指定して ください。 
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• サブネット マスク 

LAN ボードの サブ ネッ ト マスクを 設定し ます。 
• ゲ— ト ウェイ 

ゲートウェイ アドレスを 設定し ます。 


• ゲー ト ウェイア ドレスの 設定は SNMP の Trap 機能 および 電子メール 配信 機能を 使用す る 場合に 必要です。 
• 使用 しないと きは 「0.0.0.0」 を 登録して ください。 


•  FTP タイム アウト 

FTP □グイン 時の タイムアウト 時間を 設定し ます。 

設定 範囲  ：  5 〜 60  (分） 

初期値  ：10( 分） 

• 最大 セッション 数 

TCP/IP の 最大 接続 数を 設定し ます。 

この 設定は すべての TCP/IP アプリケーション 層 プロトコルが 対象と なります。 

設定 範囲  ： 1 〜 64 

初期値  ：  64 

• 通信 タイムアウト 

TCP/IP 接続 時に ホスト コンピューター から 応答がない 場合の タイム アウ ト 時間を 設定し ます。 

設定 範囲  ：  30 〜 7200  (秒） 

初期値  ： 120  (秒） 

•  Autolp  設定 (PING) 

UNIX コマンド による IP アドレス 設定 時に PING による IP アドレス 設定を 許可す るかし ないかを 設定し ます。 
[設定す る] 選択 時に PING による 設定 変更が 可能です。 

•  KeepAlive 

[通信 タイムアウト] で 設定した 時間が 経過した 場合に、 ホスト コンピューター に キープ アラ イブ バケッ トを 送信 
する かしない かを 設定し ます。 

キー プア ライブ バケッ ト 送信 時に ホスト コンピューター から 対応が ある 場合は、 TCP/IP 接続が 維持され ます。 
[使用す る] 選択 時に キープ アラ イブ バケツ トが 送信され ます。 


• アクセス 制限 

IP アドレス による アクセス 制限 機能を 使用す るか、 しない かを 設定し ます。 詳しくは、 「アクセス 制限」 （197 .ペー 
ジ) を 参照して ください。 


• アクセス 制限 1 

アクセス 制限 1 の 各項 目を 設定し ます。 項目は 以下の 4 項目で 構成され ています。 

一 有効/無効 設定 

アクセス 制限 1 の パラメー ターの 有効/無効を 設定す る。 

- アクセス 許可/拒否 設定 

アクセス 制限 1 の IP アドレス/サブ ネッ ト マスクに マッチした バケッ トの 取り扱いを 設定す る。 

- アクセス 制限を 行う IP アドレス 

アクセス 制限を 行う IP アドレスを 設定し ます。 

設定 範囲  ： 各オク テッ トは 〇〜 255 

初期値  ：  0.0.0.0 

- アクセス 制限を 行う IP アドレスの サブネット マスク 

アクセス 制限を 行う IP ア ドレスの サブ ネッ ト マスクを 設定す る。 

設定 範囲  ： 各オク テッ トは 〇〜 255 

初期値  ：  0.0.0.0 

• アクセス 制限 2 〜 5 

各 パラメーター、 入力 条件は アクセス 制限 1 と 同じです。 

•  Password 

パ スワ _ ドを 入力し ます。 
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SNMP 設定 画面 


• 認証され た コミュニティ 名 

Get  Request、 Set  Request コマンド 通信に 必要な コミュニティ 名を 設定し ます。 
コミュニティ 名に は 異なる 名称を 最大 4 つま で 登録で きます。 

•  Trap の 設定 

Trap 送信 先の Trap マネージャの 登録を 最大 4 つまで 行う ことができます。 
それぞれの Trap マネージャに 対し、 以下の 設定が 必要です。 

[使用す る] 選択 時 に 有効 となります。 

- IP アドレス 

Trap 送信す る ホスト コンピューター の IP ァ ドレスを 設定し ます。 

— コミュニティ 名 

ホスト コンピューター が Trap を 受け付ける コミュニティ 名を 設定し ます。 


Trap 送信 先 ホス ト コンピューター の IP ア ドレスの ネッ トワ ークア ドレスが LAN ボー ドの ネッ トワ ークア ドレスと 異な 
る 場合は ゲー ト ウェイア ドレスの 設定が 必要です。 

TCP/IP 設定の [ゲー ト ウェイア ドレス] 欄で ゲー ト ウェイア ドレスを 設定して ください。 


SMTP 設定 画面 

プリンター の トナー 残 量が 少なくな ると、 電子メールを 送信して 通知し ます。 


ni-pu  ：  fll  r^i  I  I  I  ^ 
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• トナー の 残 量が 少ない とき、 メールで 通知 

プリンター の トナー の 残 量が 少ない 場合に 電子メールを 送信す るかし ないかを 設定し ます。 [する] を 選択して い 
る 場合に、 有効と なります。 


• トナ ーの 残 量が 少なく なった 初期の 状態に おいて、 プリンター 側の センサーの 状況に より、 数回 電子メールが 送信 
される 可能性が あります。 


• 電子メール 送信 後、 ト ナ_ の 補給 または 力一 ト リ ツジの 交換が 行われる 前に 送信 先 メー ルア ドレスな どの パラメー 
ターが 変更され ると、 再度、 電子メールが 送信され ます。 


•  メール サーバーの IP アドレス 

メール サーバーの IP アドレスを 設定し ます。 


チェック] 


メール サーバー の IP ア ドレスの ネッ トワ ークア ドレスが LAN ボー ドの ネッ トワ ークア ドレスと 異なる 場合は、 ゲ _ 卜 
ウェイア ドレスの 設定が 必要です。 

TCP/IP 設定 画面の [ゲー ト ウェイア ドレス] ボックスで ゲート ウェイア ドレスを 設定して ください。 


•  To: の メール アドレス 

電子 メ  ール 送信 先の メ  ール アド レスを 入力 します。 


メー ルの Subject は 以下で 固定です。 

Subject:  [NECNIC  Report]  Printer  low-toner 


•  Cc: の メール アドレス 

電子 メ  ール 送信 先の 写しが 必要な 場合に メ  ール アド レスを 入力 します。 

•  From: の メール アドレス 

電子 メール 送信 元の メール アドレスを 変更し ます。 初期値と して 「PRN@domain-name」 が 設定され ています。 必 
要に 応じて、 送信 元 アドレスの 変更を 行って ください。 


チェック 


From  : 送信 元ア ドレスを 入力す る 場合 

「ユーザー 名 @ ドメイン 名」 の 形式で 必ず 入力して ください。 

「@」 がない 場合 や 「@」 の 前後に 文字列がない 場合は 入カ エラーと なり、 設定 変更され ません。 

•  メール 本文 

電子メールの 本文に 記載す る コメントを 入力し ます。 3 行まで 入力で きます。 各行と もに 最大 80 文字 (80 バイト）、 
計 240 文字の 入力 可能です。 


本文と して 使用可能な 文字列は、 ASCII コード：  0020 h 〜〇 007 Eh(l 6 進) の 範囲に 限ります。 ただし、 以下の 文字 
コー ドは 使用す る ことができません。 

•  “（0022h) 

•  & (0026h) 

•  :  (003Bh) 

•  <(003Ch) 

•  >(003Eh) 

•  Password 

パ スワー ドを 入力し ます。 
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利用 情報 設定 画面 


Hfi  IFfjw 


■，一 


• 利用 情報 記録 

利用 情報 機能を 使用す るか、 しない かを 設定し ます。 

• 利用 情報 サーバー の IP アドレス 

FTP サーバー の IP ア ドレスを 入力し ます。 

初期値：  0.0.0. 〇 

初期値の 場合、 利用 情報は プリンター から コンピューターへ 送信され ず、 印刷 出力され ます。 

•  □グイン ユーザー 名 

ネ刀其 月 イ直 ：  anonymous 

使用で きる 文字： 半角 英数、 アン ダー バーに」、 および ハイフン 「-」。 32 文字まで 有効 

•  □グイン パ スワー ド 

初期値：  PRN@domain-name 

使用で きる 文字： 文字 コード (0x20-0x7F)、 32 文字まで 有効 
* サ _ バ ー のポ _ 卜 番号 
初期値：  21 

設定 範囲：  〇〜 65535 

• 利用 情報 ファイル 名 

初期値：  p「XXXXXX.csv(LAN ボー ドの 場合） 

wlXXXXXX.csv (無線 LAN ボー ドの 場合） 

使用で きる 文字： 半角 英数、 アン ダー バーに」、 ハイフン 「-」、 ドット （0x2e)「J、 64 文字まで 有効。 

ファイル 名は、 ディレクトリー 指定 (V1) がで きます。 ファイル 名は 変更で きません。 フ ァイ 
ル 名が 存在し ない 場合は、 エラー となります。 

•  Password 

パ スワ _ ドを 入力し ます。 
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Password 設定 画面 

設定 変更 するとき に 入力す る パスワードの 変更 方法を 説明し ます。 


| 湖 

TW*1 


■  W 


■PTF 

Ibw 


画面の 指示に 従い、 以下の 3 つの パ スワー ドを すべて 入力して 新しい パ スワー ドの 登録を 行って ください。 


• 現在の パスワード 入力 
• 新しい パスワード 入力 
• 新しい パスワード 再 入力 


LAN ボー ド 出荷 時の パ スワー ドは、 「NECPRADMIN」 です。 


• パスワード として 使用可能な 文字列は 半角 英字、 数字、 八イ フン 「-」、 および アン ダー バ _「J です。 

• 英字の 大文字と 小文字は 区別され ます。 

•  WWW ブラウザー からの パ スワー ド 変更に より Telnet の □グインに 必要な パ スワー ド も 同時に 変更され ます。 

Telnet による パ スワード 設定に 関しては 「Telnet」 を 参照して ください。 

• 新しい パスワードは、 次回の □グイン 時から 有効になります。 

• パ スワー ドを 忘れた 場合は、 LAN ボードの 設定を 初期化し、 工場 出荷 時の 設定に 戻して ください。 その 場合は、 他の 設 
定も 工場 設定 値に 戻る ので、 再 設定が 必要です。 LAN ボー ドの 初期化に 関しては 「ネッ ト ワーク 設定の 初期化」 （1 01 
ページ) を 参照して く ださい。 
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Telnet 


ネッ トワー ク 環境で 利用す るた めの 設定を Telnet で 変更す る 方法に ついて 説明し ます。 Telnet で 接続 （□グイン） すると 
以下の 情報を 設定 また は 参照す る ことができます。 


•  IP アドレス 

• サブ ネッ ト マスク 
• ゲートウェイ アドレス 
• アクセス 制限 

•  SNMP 

• パ スワード 

•  LAN ボード 管理情報 


•  Telnet で □グインす る 際は パ スワー ドの 入力が 必要です。 


• パ スワー ドの 設定に 関しては 「パ スワー ド」 を 参照して ください。 

•  Telnet で □グインで きる ユーザー は 1 人です。 2 人 以上で 同時に □グインす ると 最初に □グインした ユーザー のみ 受け 
付けます。 


Telnet 起動 画面 


Telnet を 使用して 設定を 変更す る ことができます。 

〇  □グインを 希望す る LAN ボードの IP アドレスを 指定し 
て、 「Enter」 キーを 押す。 


Telnet  ddd.ddd.ddd.ddd 


「ddd.dddddd.ddd」 は LAN ボー ドの IP ア ドレスです。 
(実行 例） 


Telnet  1 1.22.33.44 


\/ 

LAN ボー ドの IP ア ドレスが ホス ト コンピューターと 異な 
る ネットワーク アドレスの 場合、 ホス ト コンピューター 
の ル ー テイ ングテ ー ブルに ル ー ト • パスを 一 時 的に 設定 
する 必要が あります。 

設定に 関しては、 ホス ト コンピューター の マニュアルを 
参照して ください。 


© パスワードを 入力す る。 


Connected  to:l 1 .22.33.44 
Password: 


• パ スワー ドに 関しては 「パ スワー ド」 を 参照して く ださ 
い 0 

• パ スワード 入力を 間違う と、 Telnet から □グ アウ ト 
されます。 

•  LAN ボード 出荷 時の パ スワー ドは 
「NECPRADMIN」 です 。 

セッ ト アップの メイン メニューが 表示され ます。 

Main  Menu 

1 . IP  Address 

2.  Subnet  Mask 

3.  Gateway  Address 

4.  Access  Limitation  setting 


5.  SNMP  setting 

6.  Password 

7.  Management 

S.  Save  (Disconnect  and  Save  parameters) 
Q.  Quit 

Type  Any  No) 
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0 各 メニューには サブメニューが あります。 設定 変更を 
行いたい 項目の 番号を [Type  Any  No.>] の 後に 入力す 
る 0 

各 メニューの 設定に ついては、 それぞれの ページを 参照して 
ください。 

すべての 内容の 変更 または 内容の 確認が 終わったら、 Telnet 
を ログ アウ トします。 

〇  [丁ソロ6八1^1\1〇.〉]の後に「5」か「(5」を入力し、 「Enter」 
キーを 押して □ク 'アウ トする。 

「S」 入力： 設定 変更した 内容を LAN ボー ドに 登録して Telnet 
を ログ アウ トします。 

「Q」 入力： 設定 変更した 内容を LAN ボー ドに 登録せ ずに 
Telnet を □グ アウ トします。 この場合、 Telnet □ 
グイン 前の 設定が 保持され ます。 


• 印刷 データ 受信 中に 「S」 入力に より 設定 変更を 行う 
と、 受信 済みの すべての 印刷 処理 終了後に 設定 変更が 
行われます。 

• 設定 変更 時は LAN ボードの リセ ツ トが 実行され ま 
す。 リセ ッ ト 処理 中は Telnet による □グインは でき 
ません。 


各 メニューの 詳細 

起動 画面から 選択す る メニューの 詳細に ついて 説明し ます。 


IP アドレス 

l_AN ボー ドの IP アド レスを 設定し ます。 

〇  メイン メニューで 「1」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押 
す 。 

以下の ように 表示され ます。 


Current  IP  Address: 1 1 .22.33.44 
DHCP:  OFF 

1 .  Change  IP  Address 

2.  DHCP  On/Off 

3.  Exit 

Type  Any  No〉 


Q 直接 IP アドレスを 設定 変更す る 場合は 「1」 を、 DHCP 
設定を 変更す る 場合は 「2」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押 
す 。 

DHCP の 詳細に ついては 「LAN ボー ド および 無線 LAN ボード 
の 共通 設定」 の 「DHCP」(93 ページ) を 参照して ください。 


0 設定 内容を 保存して □グ アウ トする。 


サブ ネッ ト マスク 

LAN ボードの サブ ネッ ト マスクを 設定し ます。 

〇  メイン メニューで 「2」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す。 

以下の ように 表示され ます。 

Current  Subnet  Mask:  255.0.0.0 

1 .  Change 

2.  Exit 

Type  Any  No〉 

V _ J 

〇 「1」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す。 

0 変更す る サブネット マスクを 入力す る。 

〇 設定 内容を 保存して ログ アウ トする。 
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ゲー ト ウェイア ドレス 

ゲートウェイ アドレスを 設定し ます。 

〇  メイン メニューで 「3」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す 0 

以下の ように 表示され ます。 

Current  Gateway  Address:  0.0. 0.0 

1 .  Change 

2.  Exit 

Type  Any  No〉 

V _ _ _ J 

Q 「1」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す。 

0 変更す る ゲー ト ウェイア ドレスを 入力す る。 


〇  メイン メニューで 「4」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す 0 

以下の ように 表示され ます。 

Access  Limitaion  Setting 
Current  Access  Limitaion  :  Off 

1 . Access  Limitation  On/Off 
2. 1  st  Level  Access  Limitation 

3.  2nd  Level  Access  Limitation 

4.  3rd  Level  Access  Limitation 

5.  4th  Level  Access  Limitation 

6.  5th  Level  Access  Limitation 

7.  Exit 

Type  Any  No〉 


0 アクセス 制限 On/Off の 設定の 場合は 「1」 を、 アクセ 
ス 制限 1 〜 5 の 設定の 場合は 「2」 〜 「6」 を 入力し、 
「Enter」 キーを 押す。 


〇 設定 内容を 保存して □ク 'アウ トする。 


チェック I 


ゲー ト ウェイア ドレスの 設定は SNMP の Trap 機能 および 
電子メール 配信 機能を 使用す る 場合に 必要です。 

使用 しないと きは 「0.0.0.0」 を 登録して ください。 


アクセス 制限 

IP アドレス による アクセス 制限には、 次の 設定が 必要で 
す。 以下の 手順に 従って アクセス 制限を 設定して くださ 
い。 詳しくは、 「アクセス 制限」 （197 ページ) を 参照して く 
ださい。 

• アクセス 制限の 〇 n/ 〇 ff 

IP ア ドレスに よる アクセス 制限 機能の 〇 n/ 〇 ff 設定 
を 行えます。 

アクセス 制限 機能が 有効な 場合は、 アクセスを 拒否 さ 
れ ている コンピューター から WWW ブラウザー や 
Telnet など、 すべての 通信を 行う ことができません。 
通信を 行う 場合は、 設定を 無効に してく ださい。 


• コミュニティ 名の 設定 

アクセス 制限 1 〜 5 の 各項 目の 設定を 行えます。 項目 
は 以下の 4 項目で 構成され ます。 

一 有効/無効 設定 
- アクセス 許可/拒否 設定 
- アクセス 制限を 行う IP アドレス 
- アクセス 制限を 行う IP アドレスの ネットマスク 


設定に ついては それぞれの ページを 参照して ください。 

0 設定 内容を 保存して ログ アウ トする。 

アクセス 制限 On/Off 

[1. Access  Limitation  On/Off] を 選択した 場合は、 
以下の ように 表示され ます。 （上段に 現在の 設定が 表示 
されます。） 


Current  Access  Limitaion  :  Off 

1.  On 

2.  Off 

Type  Any  No) 


アクセス 制限を 使用す る （On にす る） 場合、 「1」 を 入 
力し、 「Enter」 キーを 押す。 アクセス 制限を 使用し な 
い （Off にす る) 場合は、 「2」 を 入力し、 「Enter」 キーを 
押す。 

アクセス 制限の メニュー 画面に 戻ります。 

アクセス 制限の 設定 

[2. 1st  Level  Access  Limitation] を 選択した 場合は、 
以下の ように 表示され ます。 （上段に 現在の 設定が 表示 
されます。） 


1  st  Level  Access  Limitation 


Access  Limitation 
Access 

Current  IP  Address 
Current  Net  Mask 


Invalid 

Accept 

xxx.xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx.xxx 


1 .  Access  Limitation  Valid/Invalid 

2.  Access  Accept/Reject 

3.  Change  IP  Address 

4.  Change  Net  Mask 

5.  Exit 


Type  Any  No) 


アクセス 制限 2 〜 5 の 各 パラメータ、 入力 条件は アクセ 
ス 制限 1 と 同じです。 ここでは、 アクセス 制限 1 の 設定 
を 説明し ます。 
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〇 アクセス 制限 1 を 有効に する 場合、 [1 •  Access  Limi¬ 
tation  Valid/Invalid] の 設定を [Valid] にす る。 

© アクセス 制限 1 の IP アドレス/ネットマスクに マッ 
チし たパケ ッ トを [Accept] (許可） ま たは [Reject] 
(拒否） の いずれで 扱う か 設定す る。 

「2」、 「Enter」 キーを 押して、 Accept/Reject を 選択して く 
ださい。 

0 アクセス 制限を 行う IP アドレスを 設定す る。 

「3」、 「Enter」 キーを 押して、 IP アドレスを 入力して くださ 
い 0 

〇 アクセス 制限を 行う ip アドレスの ネットマスクを 設 
定 する。 

「4」、 「Enter」 キーを 押して、 ネットマスクを 入力して くだ 
さい。 

0 すべての 設定が 完了したら、 「5 丄 「Enter」 キーを 押 
して、 アクセス 制限の メニュー 画面に 戻ります。 

SNMP 

SNMP の 通信には、 次の 設定が 必要です。 以下の 手順に 
従って SNMP を 設定して ください。 

•  SNMP  Trap の 設定 

SNMP  Trap マネー ジャーの 登録を 最大 4 つまで 行 
えます。 

• コミュニティ 名の 設定 

GetRequest、 SetRequest コマン ド 通信に 必要な 
コミュニティ 名を 設定し ます。 コミュニティ 名に 
は 最大 4 つまで 異なる 名称を 登録で きます。 

〇  メイン メニューで 「5」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押 
す 。 

以下の ように 表示され ます。 


SNMP  Setting 

1. 1  st  SNMP  Trap  Manager 
2  2nd  SNMP  Trap  Manager 

3.  3rd  SNMP  Trap  Manager 

4.  4th  SNMP  Trap  Manager 

5.  Authentic  Community 

6.  Exit 

Type  Any  No) 

V _ J 

0  SNMP  Trap の 設定の 場合は、 「1」 〜 「4」 を、 コミュ 
ニ ティ 名の 設定の 場合は 「5」 を 入力し、 「Enter」 キー 
を 押す。 

設定に ついては それぞれの ページを 参照して ください。 

0 設定 内容を 保存して □ク 'アウ トする。 


SNMP  Trap 

[1. 1st  SNMP  Trap  Manager] 〜 [4.  4th  SNMP  Trap 
Manager] を 選択した 場合は、 以下の ように 表示され ま 
す 0 


1 . 1  st  SNMP  Trap  Manager 
Trap  :  Off 

Currenet  IP  Address  :  0.0. 0.0 
Current  Community  Name  :  public 

1 .  Trap  On/Off 

2.  Change  IP  Address 

3.  Change  Community  Name 

4.  Exit 

Type  Any  No〉 


上段に 現在の 設定が 表示され ます。 

〇  SNMP  Trap を 使用す る 場合、 [1. Trap  On/Off] の 
設定を [On] にす る。 

〇  Trap 送信 先 ホス トの IP アドレスを 設定す る。 

「2」、 「Enter」 キーを 押して、 IP アドレスを 入力して くださ 
い 0 

0  Trap 送信の コミュニティ 名を 設定す る 0 

「3」、 「Enter」 キーを 押して、 コミュニティ 名を 入力して く 
ださい。 


/ チェック I 


Trap 送信 先 ホス トの IP ア ドレスの ネッ ト ワーク アド レ 
スが LAN ボー ドの ネッ ト ワーク ア ドレスと 異なる 場合 
は、 ゲー ト ウェイア ドレスの 設定が 必要です。 「ゲー ト 
ウェイア ドレス」 (1 62 ページ) を 参照 して ゲー ト ウェイ 
アドレスを 設定して ください。 


コミュニティ 名の 設定 

[5.  Authentic  Community] を 選択した 場合は、 以下の よ 
うに 表示され ます。 


Authentic  Community 

1 .  Authentic  Communityl : public 

2.  Authentic  Community2:  public 

3.  Authentic  Community3:  public 

4.  Authentic  Community4:  fxSystemMgr 

5.  Exit 

Type  Any  No〉 


現在 登録され ている コミュニティ 名が 右側に 表示され ま 
す 。 

変更したい コミュニティ 名の 番号を 選択して 新しい コミュ 
ニ テイ 名を 入力して ください。 
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パスワード 

Telnet で □グイ ン する 際に 入力す る パ スワー ドの 変更 方法 
について 説明し ます。 LAN ボード 出荷 時の パ スワー ド 
は、 「NECPRADMIN」 です。 

\/ 


• パスワード として 使用可能な 文字列は、 半角 英 
字、 数字、 八イ フン 「-」、 および アン ダ _バ_ 
し」 です。 

• 英語の 大文字と 小文字は 区別され ます。 

•  Telnet の パ スワー ドを 変更す ると、 WWW ブラ 
ウザ ーから 設定す る 場合に 必要な パスワード も 
同時に 変更され ます。 WWW ブラウザ ーからの 
設定に 関しては、 「WWW ブラウザー」 （1 47 
ページ) を 参照して く ださい。 


〇  メイン メニューで [Type  Any  No.〉] の 後に 「6」 を 入 
力し、 「Enter」 キーを 押す。 

0 パスワードを 入力す る。 

パ スワ ー ドの 変更 時は 入カ ミスを 防ぐ ために 2 回 同じ パス 
ワー ドを 入力し ます。 画面の 指示に 従って 新しい パ スワ ー 
ドを 入力して ください。 


的!^ 


• 新しい パスワードは、 次回の □グイン 時から 有効に 
なります。 

• パスワードを 忘れた 場合は、 LAN ボードの 設定を 初 
期 化し、 工場 出荷 時の 設定に 戻して ください。 その 
場合は、 他の 設定 も 工場 設定 値に 戻る ため、 再 設定 
が 必要です。 LAN ボー ドの 初期化に 関しては 「ネッ 
ト ワーク 設定の 初期化」 (101 ページ) を 参照 してく 
ださい。 


LAN ボー ド 管理情報 

Telnet により、 LAN ボードが 管理す る 次の 情報を 参照 または 変更す る ことができます。 

•  LAN ボード 設定 情報 一覧 

テスト ページの 「LAN ステー タス」 で 得られる 情報を 画面 上で 参照す る ことができます。 
• 印刷 履歴の 確認 

LAN ボード 経由で 印刷した 印刷 履歴を 画面 上で 参照す る ことができます。 


• 印刷 履歴の 確認を 行う 場合は、 印刷 履歴を 記録す るた めの 設定 変更が 必要です。 工場 出荷 時は [記録し ない] に 設定 
されて います。 


•  EP 刷 履歴の 設定 変更は WWW ブラウザー (「WWW ブラウザー」 （147 ページ) 参照) または 付属の PrintAgent プリン 
夕 管理 ユー テイ リ テイ （「ユー テイ リ テイに よる LAN ボー ドの 設定」 の 「PrintAgent プリンタ 管理 ユーテ イリ テイ」 
(1 66 ページ) 参照) から 行います。 


• 画面 表示 ライン 数の 変更 

LAN ボード 設定 情報 一覧、 印刷 履歴を 参照す る 場合の 画面 表示 ライン 数を 変更す る ことができます。 


メイン メニューで [Type  Any  No.〉] の 後に 「7」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押す と 以下の ように 表示され ます。 


Management  Menu 

1 .  Display  Configuration  Data 

2.  Display  Printing  Log  Data 

3.  Change  Display  Line  Number 

4.  Web  Management 

5.  Exit 

Type  Any  No〉 


LAN ボー ド 設定 情報 一覧 

[1. Display  Configuration  Data] を 選択す ると、 コンフィグレーション ページの 情報が 画面に 表示され ます。 
表示 内容は 「コン フイ グレーシヨ ンぺ ージの 印刷」 （102 ページ) を 参照して ください。 
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12  OK  1 

1 23  Timeout  1 

1234  OK  1 

1 2345  Error  1 


NEC  Printing  History 

Protocol  Source  Host  Size  [byte]  Result  Jobs 


印刷 履歴の 確認 

[2.  Display  Printing  Log  Data] を 選択す ると、 LAN ボード 経由で 印刷した 印刷 履歴を 画面に 表示し ます。 
印刷 履歴がない、 印刷 履歴の 記録 設定が されて いない 場合は 以下の ように 表示され ます。 


印刷 履歴が 存在す る 場合は 以下の ように 表示され ます。 


•  Protocol 

•  Source  Host 

•  Size  [byte] 

•  Result 

•  Jobs 


: 印刷 アプリケーション プロトコルを 示します。 

: ホス ト コンピューター のア ドレスです。 

: プリンター が 受信した データ サイズを 示します。 

: 通信 結果を 示します。 

: 印刷 時に 受信した 印刷 ジョブの 待ち 行列を 示します。 


There  is  no  log  data. 


mM 

• 印刷 履歴は LAN ボードの 電源 切断 時 または リセ ッ ト 時に すべて クリアされ、 内部に 保持され ません。 
•  IP アドレス 等の 設定を 変更した 場合 も クリアされ ます。 


画面 表示 ライン 数の 変更 

[3.  Change  Display  Line  Number] を 選択す ると、 LAN ボード 設定 情報一 覧、 印刷 履歴を 参照す る 場合の 画面 表示 ラ 
イン 数を 変更す る ことができます。 工場 出荷 時の 表示 ライン 数は [20] です。 画面に 現在の 表示 ライン 数が 表示され ます 
ので、 新しい 表示 ライン 数を 入力して ください。 


WWW ブラウザ ーへの 応答 設定 

[4.  Web  Management] を 選択し、 設定を [AccessEnable] にす ると WWW ブラウザーからの LAN ボー ドの 設定、 閲覧 
を 許可し ます。 設定を [AccessDisable] にす ると、 WWW ブラウザーへの 応答は なくなり、 WWW ブラウザーからの 設 
定、 閲覧は 行えません。 


12  3  4 
3  3  3  3 
2  2  2  2 

3  3  3  3 
2  2  2  2 

3  3  3  3 
2  2  2  2 


91 ftp lpr htt 
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Print  Agent プリンタ 管理 ユー テイ リ テイ 


PrintAgent プリ ンタ 管理 ユー ティ リ ティは、 LAN ボー ドを 標準 実装した プリ ンター やオプ シヨ ンの LAN ボー ド/ LAN ア 
ダ プター を 接続して いる プリンターの ネッ トワー ク 設定 や 状態の 確認 や PrintAgent の いろいろな 機能を 設定す る ユー ティ 
リ ティー です。。 

この ユー ティ リ ティー は、 プリンター 管理者 向けの ツールと して 以下のような 設定 や プリンター 運用 時の 監視 機能を 提供 
しています。 ただし、 ご 使用の LAN ボード/ LAN アダプター により、 その 内容は 異なります。 

ここでは、 Windows  XP 日本語 版 環境で PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティの 画面 左の ツリー ビュー で [NEC プリ 
ン トサー パ] を 選択して いる 場合に ついて 説明し ます。 

• ネットワーク プリンター の 設定と 管理 
— ネット ワ _ ク プリンタ _ の 一 覧の 確認 


ー プリンターの 状態の 確認 


— IP アドレスの 設定 
ー プリンタ ーの 構成 

— リモート 電源 制御 （PR-NP-03TR2  LAN アダプタ 装着 時) 


•  PrintAgent  の 機能 

- 印刷 ジョブの 制御 
- プリンタ ステー タス ウィンドウの 起動 
— 保守 情報の メール 通知 （NEC  e-mail メンテナンス） の 設定 
— プリ ンタ 自動 切替の 設定 (グループ プリ ン ター 作成の 設定) 
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ご 利用までの 手順 

プリンタ 管理 ユー ティ リ ティが ネッ ト ワークで 使用 できるようになるまでの 手順に ついて 説明し ます。 


プリンタ 管理 ユーティリティを ご 使用になる ときは、 以下の 点に 注意して ください。 


•  PrintAgent プリンタ 管理 ユーティリティを インス! ルす る 前に コンピューター のネッ ト ワーク 設定 (IP アドレス など） 
がすで に 行われて いる こと を 確認して く ださい。 

•  PrintAgent プリンタ 管理 ユーテ ィリ ティと LAN ボー ド、 LAN アダプター に 添付の Windows  3.1 用ネッ トワー ク プリ 
ンタ ユーティリティを 同時に 実行し ないで ください。 

•  PrintAgent プリンタ 管理 ユーテ ィリ ティを 起動して いる ことにより、 メモリー 不足で 他の アプリ ケーシ ョン ソフト ウ 
ェアが 実行で きない 場合は、 PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティを 終了して ください。 

•  Windows  XP で ご 使用になる 場合は、 アカウントの 種類を [コンビ ュータ の 管理者] のユー ザー で □グ オンして くださ 
し)。 

•  Windows  2000 または Windows  NT  4.0 で ご 使用になる 場合、 Administrators の 権限を 持った ユーザー で □グイ 
ン してく ださい。 Administrators の 権限を 持たない ユーザー で □グインした 場合には 設定を 行えません。 

•  LAN ボードへの 設定は、 LAN ボードと 同ー ネッ ト ワーク アドレスに 接続され た コンピューター を 使用して ください。 

•  Windows  2000 で、 IPX/SPX 互換 トランス ポー トを 使用す る 場合、 ネット ワーク 上に NetWare サー バーが 起動して 
し、 る 必要が あります。 Novell の NetWare クライ アン トソフ ト ウェアを インス I -- ルす る ことで一 部の 機能が 有効に な 
ります （ [NetWare] シー ト 参照）。 

• オプションの LAN ボー ド、 LAN アダプター に 添付の PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティリ ティを すでに ご 使用の 場合 
は、 これを 削除 (アン インス I ル） した 後、 プリンター に 添付の プリンター ソフ ト ウェア CD-ROM に 収録され ている 
PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティを インス I ルして ください。 アン インス I ル 方法に ついては、 オプ ショ 
ンの LAN ボー ド、 LAN アダプターに 添付の 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー テイ リ ティ 取扱説明書」 を ご覧く ださい。 


Stepl 使用 環境を 確認す る 

MultiWriter  3650 N(PR-WL-1 2 装着 時 含む） は、 この PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティを 使用す る ことができ ま 
す。 また、 以下に 示す ネットワーク オプションが 使用で きる プリンター も 対象と なります。 

•  PR-NP-02T2  LAN アダプタ （TCP/IP) 

•  PR-NP-03TR2  LAN アダプタ （TCP/IP) 

• イーサネット コネクター を 標準で 装備した プリンター 
例えば、 MultiWriter  2800 N や MultiWriter  2300 N など。 

ただし、 本 ユーティリティに 対応して いない プリンター もあります。 その 場合は プリンター に 添付の ユーティリティ 
を 使用して ください。 


St 印 2 イーサ ネッ ト コネクターを 装備して いる プリンターを 接続す る 

ケー ブルの 接続 方法な どは、 プリンター に 添付の ユーザー ズ マニュアルを ご覧 ください。 


Step3 プリンタ 管理 ユーティリティを インス! -ー ルす る 

PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティを コンピューター に インス トールし ます。 インス トー ルは、 PrintAgent の イン 
ス I ル 時に [管理者 向け カスタム インス! ル] を 選択し、 [プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ] に チェックを 付ける ことで 行 
います。 

プリンター ソフ ト ウェアの インス! -ー ル プログラムで 後から 追加 インス! ルを 行ったり、 削除した りする ことができ ま 
す。 詳細に ついては、 _ の 「プリンター 管理者 用 インストー ル」 (244 ページ) を ご覧く ださい。 
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Step4 プリンター を 登録す る 

プリンタ 管理 ユー ティ リ ティを 使って LAN ボードの 設定 
を 行うた めに プリ ン ターの 登録を 行います。 新規に LAN 
ボードを ネッ ト ワークに 接続した 場合は、 この プリンター 
の コンフィグレーション ページの 印刷 結果に ある MAC ア 
ドレス 等 も 参照して ください。 コンフィグレーション ペー 
ジの 印刷 方法に ついては、 1 〇 2 ページを 参照して くださ 
い 0 

〇 プリンタ 管理 ユーティリティを 起動す る。 

[スター ト] を クリックし、 [プログラム]、 [PrintAgent 管理 
ツール] を ポイント します。 次に [プリンタ 管理 ユー ティリ 
テイ] をク リックし ます。 


0 パスワードの 入力、 設定を する。 

パ スワ ー ドを 既に 設定して いる 場合は、 パ スワ ー ドを 入力 
する ダイアログ ボックスが されます。 パ スワ ー ドを 入力し 
てくだ さい。 


パ スワ ー ドの 設定を た ずね る ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 さ 
れ ます。 


[ )  I  UTt 似 


[はい] をクリ ック すると パ スワ ー ドの 設定 ウイン ドウが 表 
示されます。 パスワードは、 半角の 英数 文字で 8 文字まで 入 
力で きます。 


I 【： -I  ■  m じ ■  ■  n  ■: n， 

■コ け ワ- '  ■令 


I  ~  ひ.  J 


パ スワ ー ドが 不要の 場合は、 [いいえ] をクリ ック してく だ 
さい。 後 がら [ツール] メニューの [パ スワー ドの 変更] で設 
定 できます。 

0 プリンターを 登録して いない 場合、 プリンターを 登 
録す るか どうかの [確認] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 
される ので、 どちら かを クリック する。 

[はい] をク リッ ク した 時は 手順 ©に、 [いいえ] を クリック 
した 時は 手順 ❹に 進んで ください。 

この ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され ながつ た 場合は、 画面 
左の ツリー ビューで [NEC プ リント サーバ] を 選択して くだ 
さい。 


P 顧麵來 ■桃 t 


f  i  r  j 


O  [プリンタ] メニューから [プリンタの 登録] をク リツ 
ク する。 


[プリ ンタの 登録] ウイ ザ ー ドが 開始され ます。 


0  [次へ] を クリック する。 
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〇 設定す る プリンターを 自動で 検索す るか、 マニ ュア 
ルで 検索す るかを 選び、 [次へ] を クリック する。 

[はい] を 選ぶ と、 ネッ ト ワーク 内で 登録され ていない プリ 
ン ターを 自動的に 検索し ます。 手順 ❼に 進んで ください。 
[いいえ] を 選ぶ と、 プロ ト コル、 MAC アドレス などを 入力 
して 検索し ます。 手順 〇 に 進んで ください。 


r  ■  <Bi  f  一  し*  r 1 


〇 登録したい プリンターを 選び、 [次へ] を クリックす 
る 0 


〇 プリンターの 検索 方法を 選び、 [次へ] を クリックす 
る 。 

「ネッ ト ワークに 接続され ている プリンタを 検索」 を 選んだ 
場合は、 手順 ❿に 進んで ください。 

「ネッ ト ワーク 番号と MAC ア ドレスを 指定して 登録」 を 選ん 
だ 場合は、 手順© に 進んで ください。 


r  ^  に； ご，」 

- ^ - 


© ネットワーク 番号を 入力して、 [次へ] を クリックす 
る 0 


手順® に 進んで ください 


〇  LAN ボードと 通信す る プロ ト コルを 選び、 [次へ] を 
クリ ック する。 

「NetWare (IPX/SPX) プロ ト コルに よる 検索」 を 選んだ 場合 
は、 手順 ❾に 進んで ください。 

「TCP/IP プロ ト コルに よる 検索」 を 選んだ 場合は、 手順® に 
進んで ください。 


， チェック | 


存在し ない ネッ ト ワーク 番号を 入力し ないで ください。 
入力す る と 動作が 遅くなる ことがあります。 


0 登録したい プリンターを 選び、 [次へ] を クリックす 
る 0 


手順® に 進んで ください。 
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® ネットワーク 番号と MAC アドレスを 入力して、 [次 
へ] をクリ ック する。 


手順® に 進んで ください 


® プリンターの 検索 方法を 選び、 [次へ] を クリックす 
る 0 


「ネッ ト ワークに 接続され ている プリンタを 検索」 を 選んだ 
場合は、 手順© に 進んで ください。 

HP ア ドレスと MAC ア ドレスを 指定して 登録」 を 選んだ 場合 
は、 手順 ❿に 進んで ください。 


(D ブロード キャス ト アドレス、 または ip アドレスを 入 
力して [次へ] をクリ ック する。 


0 登録したい プリンターを 選び、 [次へ] を クリックす 
る 0 


手順® に 進んで ください。 


し™ sv 

■  ■  ■ 

®  IP アドレスと MAC アドレスを 入力し、 [次へ] をク 
リ ック する。 


以上で プリ ン ターの 登録は 完了です。 
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PrintAgent プリ ンタ 管理 ユー テ イリ テイの メニュー 

PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティを 起動す ると 以下の ウィンドウが 表示され ます。 


ツ ー ル/、' — 

メニューの 項目を アイ コン 化した ものです。 選んだ プリンター、 接続 形態に 
よって 表示は 異なります。 


ネッ トワー ク 内の プリ ンター が どのように 接続され ている かを ツ リー 形式で 
表示 します。 

利用 可能な プリンタ：  実際に コンピューター に プリンター ドライバー 

が インス トー ルされ ている プリンター です。 
ネッ トワー ク 共有 プリ ンタ： ネッ トワー ク 内で 共有に 出されて いる プリン 

夕一を 検索で きます。 

NEC プリン トサー バ：  イー サネ ッ ト コネクター を 標準 装備した NEC 製 

プリンター、 または NEC 製の LAN ボー ド、 LAN 
アダプター を 使って ネッ トワー ク 接続され てい 
る プリ ン ターです。 


各 メニューの コマン ドを ポ イン トする と ステータス バーに 簡単な 説明が 表示され ます。 詳細な 説明が 必要な 場合は ヘルプを ご覧く だ 
さい 0 
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[プリンタ] メニュー 

リスト ビューで プリンター を 選んで いると きに 実行で きる 機能は 次のと おりです。 


■ ステー タス 

以下のような プリンター の ステー タス 画面を 表示し ます。 プリンターの ステー タス 画面では プリンター の 状態、 
モデル 名、 表示され ます。 この 画面は、 ツー ルバー の [ステー タス] ボタンを クリックしても 表示す る ことができ 
ます。 


■ 削除 

選択した プリンター を 削除し ます。 ツー ルバー の [削除] ボタンを クリックしても 同じ 機能を 実行す る ことができ 
ます。 


■ 名前の 変更 

選択した プリンター の [プリンタ 名] ボックスが ハイライトし、 名前を 変更す る ことができます。 デフォルトでは 
[LAN ボード] シー トの プリンター 名と 同じ 名前が 表示され ますが、 任意の 名前に 変更で きます。 また、 ここでの 
変更は [LAN ボー ド] シート の プリンター 名には 影響し ません。 

■ 印刷 履歴を 表示 

ネッ トワー ク 経由で 印刷した 履歴を 表示し ます。 


■ プ □パティ 

選択した プリンターの 設定 (LAN ボード または LAN アダプター 接続 時は、 これらの 設定) を 変更す る ことができ ま 
す。 プ □パティの 内容に ついては 「[プロパティ] ダイアログ ボックス」 を ご覧く ださい。 

■ プリンタの 登録 

プリンター を 登録す るた めの [プリンタの 登録] ウイ ザー ドが 起動し ます。 
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■ 電源 制御 

リモート 電源 制御機 能を 持つ LAN アダプター (PR-NP-03TR2) を 使って 接続され た プリンター の 電源を 〇 N/OFF 
できます。 〇 N/OFF は [リ モー ト 電源 制御] シートの 設定に 従います。 NEC プリ ン トサーパーの リスト ビュ ーにリ 
モート 電源 制御機 能を もつ プリンター を 登録し、 次の サブメニューを 実行し ます。 


• オン （または オフ） 

[電源 制御] の サブメニュー [オン] または [オフ] を クリック すると、 それぞれ 電源 制御 可能な プリンター を 選ぶ 
ダイアログ ボックスが 表示され ます。 プリンター を 選択し、 [〇 K] を クリック する ことで [リモート 電源 制御] 
シート の 設定に 従って 〇 N/ 〇 FF します。 


春 スケジュール 

[電源 制御] の サブメニュー [スケジュール] を クリック すると、 スケジュール 可能な プリンターを 〇 N/OFF する 
ための タスク 名の 一覧が 表示され ます。 

この一 覧 では、 電源 オン、 電源 オフの ペアで 20 台まで スケジュール 管理が できます。 また、 スケジュールの 設 
定 状況は、 各 タスク 名 ごとに 4 つまで その 概要を 一覧に 表示し ます。 

各 タスク 名の 上で 右 クリック すると、 以下の 画面の ような サブメニューが 表示され ます。 ここで プリンター を 
〇 N/OFF する スケジュールを 設定し ます。 プリンターの 〇 N/OFF は [リモート 電源 制御] シート の 設定に 従い ま 
す 0 


リモー ト 電源 オン 


リモー ト 電源 オフ 


[電源 制御] の サブメニュー [スケジュールの 設定] を 選ぶ と、 プリンター の 電源を 〇 N/OFF する 日時の 設定を 行 
う ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され ます。 

これらの ダイアログ ボックスは、 Windows の タスク スケジュール 機能を 使用して います。 設定の 詳細に つい 
ては、 この ダイアログ ボックスの ポップアップ ヘルプ も 参照して ください。 
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[電源 制御] の サブメニュー [スケジュールの クリア] を 選ぶ と、 選択した タスク 名に 設定した 複数の スケ ジュー 
ルを すべて 削除し ます。 


スケジュール 機能 使用 上の ご注意 


• [スケジュールの 設定] で 表示され ている ダイア □グ ボックスは、 Windows の タスク スケジューラー を 使用し 
ています。 タスク スケジューラー の 一時停止を している 場合は、 タスク スケ ジュラー の 続行を 行って くださ 
し、。 [コント ロール パネル] または、 [マイ コンピュータ]- [タスク] または、 [Scheduled  Tasks] の [詳細 設 
定] から 設定で きます。 Windows  XP では、 [コン ト □-ル パネル] で [クラシックに 切り替える] を 行う と 表示 
されます。 

•  NEC プリン ト サーバの リス ト ビューに 表示され ている [プリンタ 名] を 変更した 場合、 既に 設定して いる スケ 
ジュールは、 変更 前の 状態の ままに なって います。 

[スケジュールの クリア] で スケジュールを 削除し、 新たに 表示され ている タスク 名に スケジュールを 設定し 直 
してく ださい。 

• プリンター の IP アドレスを 変更した 場合、 既に 設定して いる スケジュールは、 変更 前の 状態の ままに なって い 
ます。 次の 手順に 従って IP ア ドレスを 修正して ください。 

①  [スケジュールの 設定] から [タスク] を 開く。 

②  [実行す る ファイル 名] ボックスに 表示され ている IP ア ドレスの 「IP/:」 以降を 修正す る。 

(例） 

IP アドレス |"1 1 1.222. 123. 123」 を 「100.200. 123. 123」 に 変更す る 場合 
「/IP: 111 .222.1  23.1 23」 を 「/IP: 1 00.200.1  23.1 23」 と 修正し ます。 

•  NEC プリント サーバに 登録した プリンター を 削除しても、 この プリンター に対する スケ ジュー ルは 削除され 
ません。 

• プリンタ 管理 ユーティリティを アン インス! ルす ると、 電源 制御に 必要な ファイル も アン インス! ルされ 
てし まい、 設定 時刻に なっても プリンターの オン • オフが できなくなります。 

[コン トロール ノ  V° ネル] または、 [マイ コンピュータ]- [タスク] あるいは [Scheduled  Tasks] から タスク 名を 
表示し、 タスク 名を 右 クリックして 削除して ください。 Windows  XP では、 [コント □-ル パネル] で [クラ 
シック に 切り 替える] を 行う と 表示され ます。 

• [電源 制御] は TCP/IP プロ ト コルを 使用して いますので、 ご 使用の コンピューター に TCP/IP プロ ト コルが 組 
み 込まれて いる こと を 確認して く ださい。 
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— [タスク] シ ー ト 

[タスク] シートでは、 次の ような 設定が できます。 


項目 

説明 

実行す る ファ イ ル 名 

プリンターの 電源を 〇 N/OFF する 実行 ファイル 名です。 

開始 

プリンター の 電源を 〇 N/OFF する 実行 ファイルへの パスです。 変更し ないで ください。 

実行す る 

[スケジュール] シー トで 設定した 日時に 〇 N/OFF する 実行 ファイルを 実行す るた めに 
チェックを 付けて ください。 

— [ス ケシユ ー ル] シ ー ト 

[スケジュール] シートでは、 次の ような 設定が できます。 


項目 

説明 

新規 

プリンターを 〇 N  (または 〇 FF) する 日時の 設定を 行います。 [タスクの スケジュール] で 日 
単位、 週 単位 等の 選択が できます。 

[新規] を 数回 クリック すると、 複数の 日時の 設定を 行 ラ ことができます。 

複数の 設定を 行った 場合、 [スケジュール 制御] の 一覧には、 最初の 4 つの 設定の 概要が 表示 
されます。 

削除 

[新規] で 設定した スケジュールを 1 つず つ 削除し ます。 

詳細 設定 

[詳細 設定] を クリック すると、 次の 設定 項目 が 表示 さ れ ます。 

參 開始 日 

プリ ン ターの 〇 N/OFF を 開始す る 日付を 設定し ます。 

♦終了 日 

プリ ン ターの 〇 N/OFF を 終了す る 日付を 設定し ます。 

參 タスクを 繰り返し 実行 

チェックを 外して ください。 

複数の スケジュール 
を 表示す る 

チェックを 付けて ください。 

jEW  _]  H  II 叉 


kph  iw  rvu  aa 


日 J 濯—— 知 『w  e 

■nm  [F'— '  s  Si  i  b 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


3 ネットワークでの 設定 


176 


— [設定] シート 

[設定] シー トでは、 次の ような 設定が できます。 


項目 

説明 

タスク 完了 時 

[今後 実行す る 予定の ない タスクは 削除す る] を チェックして ください。 

アイ ドル 時 

チェックを 外して ください。 

電源の 管理 

チェックを 外して ください。 
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[表示] メニュー 

[表示] メニューでは、 次の ような 機能が 実行で きます。 


力！^® 


SS 


r'y-}W\-^ 


碰？ 1 


?-fx^ 
■  PJ|:D  卜 


フ，训 ナ 一 

*ih™bg：mw 


參 ツール バー 

ツール バーを 表示す るかし ないかを 切り替えます。 メニュー 上の チェック マークは 表示して いる 状態を 示して い 
ます。 

• ステー タス バー 

ステー タス バーを 表示す るかし ないかを 切り替えます。 メニュー 上の チェック マークは 表示して いる 状態を 示し 
ています。 


參 アイコン 

右の ような プリンター の 一覧を アイコンで 
表 爪 しま 3  〇 


• 詳細 

右の ような プリンタの 一覧を リスト で 表示 
します。 
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• フォルダ オプション 

NEC プリント サーバの 設定を 行います。 [NEC プリント サーバの オプション] ダイア □グ ボックスを 表示し ます。 
一 [タイマ ー ]シ _ 卜 


㈣ 


暇 ■好 

lfeK 

r  I  l  1 


項目 

説明 

プリンタ ステー タス 
更新 周期 

登録され た プリンター の 状態を 確認し リストを 更新す る 周期を 設定し ます。 1 ◦秒 がら 12 〇秒 
まで 1 ◦秒 刻みで 設定で きます。 初期値は 3 ◦秒です。 

プリンタ 応答 待ち 時 
間 

プリンター との 通信 時、 本 ユー ティ リ ティが プリンター がらの 応答を 待つ 時間を 設定し ま 
す。 プリンター がらの 応答が 遅い 場合、 待ち時間 をより 長く 設定して ください。 初期値は 1 秒 
です。 

- [表 爪] シ_ 卜 

詳細 リスト 表示のと き 列見出しの 項目を 選択し ます。 [プリンタ 名] と [プリンタの 状態] は、 はじめから 表示 さ 
れ ています。 

デフォルトでは、 [LAN ボー ド] シート の プリンター 名と 同じ 名前が 表示され ますが、 プリンター 名を 2 回ク リツ 
ク すると、 任意の 名前に 変更す る ことができます。 ここでの 変更は、 [LAN ボード] シートの プリンター 名には 
影響し ません。 


] 〔 考？ 八へ* 


項目 

説明 

モデル 名 

LAN ボー ドの モデル 名を 表示し ます。 

MAC ア ドレス 

LAN ボー ドの 固有の ネッ ト ワーク ア ドレスを 示します。 

IP ア ドレス 

LAN ボー ドの IP ア ドレスを 表示し ます。 

ネッ トワ ー ク 番号 

NetWare プロ ト コルで 通信して いると き、 NetWare ネッ トワー ク 番号を 表示し ます。 

FW バージョン 

LAN ボード 内の LAN 関連 ファームウェアの パー ジョンを 表示し ます。 

シリアル 番号 

プリ ンター の シリ アル 番号を 表示し ます。 

• 最新の 情報に 更新 

登録され ている プリンター と 通信を 行い 情報を 更新し ます。 
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[ツール] メニュー 


[ツール] メニューでは、 [パ スワー ドの 変更] が 選択で きます。 

[パ スワードの 変更] は、 本 PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティを 使用す る 
ための パ スワー ドの 設定 • 変更を 行います。 


[ヘルプ] メニュー 


-WM- 

■  A  — I.T^i 


[ヘルプ] メニューでは、 PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティに ついての へ 
ルプを 参照す る ことができます。 


ポップアップ メニュー 

リスト ビュー 内の 任意の 場所で 右 クリック すると 表示され る メニューです。 以下のような 機能が 実行で きます。 


• 表 爪 


リスト ビューを アイコン 形式で 表示す るか、 リスト 形式で 表示す るかを 切り替えます。 [表示] メニューの [アイコ 
ン] や [詳細] と 同じ 機能です。 

• 最新の 情報に 更新 

登録され ている プリンターと 通信を 行い 情報を 更新し ます。 [表示] メニューの [最新の 情報に 更新] と 同じ 機能で 
す 0 


• プリンタの 登録 

プリンター を 登録し ます。 [プリンタの 登録] ウイ ザー ドが 起動し ます。 [プリンタ] メニューの [プリンタの 登録] 
と 同じ 機能です。 

• 電源 制御 

[プリンタ] メニュ ーの 電源 制御 と 同じです。 


ツール バー 

以下の ように メニューの 項目を ボタンに した ものが ツー ルバー に 用意され ています。 

[アイコン 表示] ボタン [詳細 表示] ボタン 


[削除] ボタン  [プロパティ] ボタン  [ステー タス] ボタン 
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[プ □パティ] ダイアログ ボックス 


LAN ボードの 設定は、 左の ような [プ □パティ] ダイアログ ボックスで 行い ま 
す 0 


表示され る 内容は、 LAN ボードに よって 異なります。 また、 設定で きない 
項目は、 グレー アウ トされます。 


ダイア ロ グポッ クスの 開き 方 

[プロパティ] ダイアログ ボックスは、 次の 方法で 開く ことができます。 


• [プリンタ] メニューを 使う 方法 

[プリンタ] アイコンを 選択して がら、 [プリンタ] メニューの [プロパティ] を 選択し ます。 


• [プリンタ] アイコンを 右 クリック する 方法 

[プリンタ] アイコンを 右クリ ック して、 [プロパティ] を 選択し ます。 


• [ツール] ボタンを クリック する 方法 
ツー ルバー の アイコンを クリ ツク します。 
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[LAN ポ ー ド] シ ー ト 

LAN ボー ドの 固有 情報を 表示 設定し ます。 


以下の 固有 情報を 表示し ます。 


•  MAC アドレス 

プリンター に 接続して いる ネッ トワー ク オプション 固有の ネッ トワー クア ドレスです。 

• ハー ドウ エア タイプ 

プリンター に 接続して いる ネットワーク オプション の 種別 です。 

•  FW バージョン 

LAN ボードの ファー 厶ウエ アバー ジョンです。 

以下の 固有 情報を 設定で きます。 

• プリンタ 名 

ネットワーク 上から 見た プリンター の 名前です。 半角 大文字の 英数字、 ハイフン 「-」、 アンダー バ _「_」 が 使用可能 
です。 

• プリンタ アクセス 周期 

プリンター の 状態を 更新す る 周期です。 初期値は 5 秒に なって います。 


プリンター によって は 変更が 行えない 機種が あります。 
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[TCP/IP] シー ト 

TCP/IP プロ トコ ルを 使った ときの IP ア ドレスと サブ ネッ ト マスクを 設定で きます。 


•  DHCP サーバから 取得す る 

LAN ボードの IP アドレスと サブ ネッ ト マスクを DHCP サーバー から 取得して 設定し ます。 

•  UNIX コマンド （ARP， PING) で 設定す る 

LAN ボードの IP アドレスを UNIX コマンドで 設定で きる ようにし ます。 

• マニュアルで 設定す る 

l_AN ボードの IP ア ドレスと サブ ネッ ト マスクを マニュアルで 設定し ます。 


/重要 


[DHCP サーバ から 取得す る] を 選択した 場合は、 DHCP サー パーへ LAN ボー ドに 設定す る IP ア ドレスを 事前に 登録し 
て おく ことで、 不用意な IP ア ドレスの 変化を 防止す る ことができます。 DHCP サーバー により IP ア ドレスが 変更され 
た 後は 登録され た プリンター としての 通信が できなくなります。 プリンター を 再度、 選んで 登録し 直して ください。 

[マニュアルで 設定す る] を 選択す ると UNIX コマン ドに よる 設定が できなくなります。 UNIX コマン ドで IP ア ドレスを 
再 設定す る 場合は、 [UNIX コマン ドで 設定す る] を 選んで ください。 


[TCP/IP 詳細] シー ト 

TCP/IP 詳細 パラメータを 設定し ます。 以下の 機能を 持たない LAN ボードでは、 この シートは 表示され ません。 


• テフ オル トケ ー トワ エイ 

ゲートウェイ アドレスを 示します。 
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• 最大 セッション 数 

TCP/IP の 最大 接続 数を 設定し ます。 この 設定は すべての TCP/IP アプリケーション 層 プロトコルが 対象と なり ま 
す。 設定 範囲は 「1 〜 64」、 初期値は 「64」 になって います。 

• 通信 タイムアウト 

TCP/IP 接続 時に ホスト コンピュータから 応答がない 場合の タイム アウ ト 時間を 設定し ます。 

- タイムアウト 時間 

タイムアウトまでの 時間を 示します。 設定 範囲は 「30 〜 7200 秒」、 初期値は H20 秒」 になって います。 

— キープ アラ イブ パケットを 送信す る 

通信 タイム アウ トで 設定した 時間が 経過した 場合に、 ホスト コンピューター に Keep  Alive バケッ トを 送信す る 
か、 しない かを 設定し ます。 Keep  Alive バケツ ト 送信 時に ホスト コンピューター から 応答が ある 場合には、 
TCP/IP 接続が 維持され ます。 


•  FTP タイムアウト 


FTP 接続 時の タイム アウ ト 時間を 設定し ます。 設定 範囲は 「5 〜 60 分」、 初期値は 「10 分」 になって います。 


[SNMP] シー ト 

SNMP プロトコルに 必要な 設定を 行います。 SNMP 機能を 持たない LAN ボードでは、 この シートは 表示され ません。 


• 認証す る コミュニティ 名 

ホスト コンピューター からの SNMP 通信の 中で、 l_AN ボードが 受け付ける コミュニティ 名を 設定し ます。 コミュ 
ニ ティ 名には 異なる 名称を 最大 4 つまで 登録で きます。 

•  Trap 通知 先 

Trap 通知 先の SNMP マネージャの 登録を 最大 4 つまで 行う ことができます。 以下で Trap 通知 先を 設定し ます。 

一 IP アドレス 

LAN ボ _ ドが ホス ト コン ピュ _ 夕 _ に T 「£ip を 通知す る 時の ホス ト コン ピュ _ 夕 _ の IP アド レスを 設定し ます。 
- コミュニティ 名 

LAN ボードが ホストコンピューターに Trap を 通知す る 時の ホスト コンピューター の コミュニティ 名を 設定し 
ます。 


Trap 通知 先 ホス ト コンピューター の IP ア ドレスの ネッ トワ ークア ドレスが LAN ボー ドの ネッ トワ ークア ドレスと 異な 
る 場合は、 ゲー ト ウェイア ドレスの 設定が 必要です。 

[TCP/IP 詳細] シー トの [デフ オルト ゲー トウ エイ] ボックスに ゲート ウェイア ドレスを 設定して ください。 
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[リ モー ト 電源 制御] シー ト 

リモート 電源 制御に 関する 設定を 行います。 プリンターの 電源の オン、 オフ 要求は [プリンタ] メニューの [電源 制御] から 
行います。 リモート 電源 制御機 能を 持つ LAN アダプター でのみ、 この シートは 表示され ます。 


• リモート 電源 オフ 要求を 有効に する 

オフ 要求から [待ち時間] で 設定した 時間 後、 プリンターの 電源を オフに します。 [待ち時間] を 「◦」 に 設定した 場合 
は、 直ちに オフに します。 ただし、 プリンター によって は、 電源を オフで きる 状態 (印刷 中では ない などの、 待機 
状態） になって から オフす る 場合が あ ります。 

• エラー 発生 時は リモート 電源 オフを 行わない 

プリンター で エラー 発生 時は、 電源の オフを 行いません。 

• オン 要求 後、 自動で 電源を オフに する 

電源の オンを 要求した 後、 [待ち時間] に 設定され た 時間が 経過す ると、 プリンター の 電源を オフに します。 

電源 制御機 能の 詳細に ついては、 PR-NP-03TR2  LAN アダプタの 取扱説明書 も 参照して ください。 

[印刷 履歴] シー ト 

印刷 履歴に 関する 設定を 行います。 印刷 履歴 機能を 持たない LAN ボードで はこの シートは 表示され ません。 


• 印刷 履歴を 作成す る 

チェック すると 最大で 50 までの ジョ ブの 情報を 記録 します。 

• 印刷 履歴を プリンタに 出力す る 

チェック すると 印刷 履歴の 記録 ジョブ 数が 5 ◦になる と 印刷 履歴を 印刷し ます。 チェックを 外す と 印刷を 行わず 古 
いジョ ブの 記録から 上書き されます。 
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印刷 履歴は LAN ボードの 電源 切断 時、 または リセ ッ ト 時 (LAN ボード、 または LAN アダプター ご 使用の 場合は これらの 電 
源 切断 時） にす ベて クリ ア され、 内部に 保持され ません。 

IP ア ドレス 等の 設定を 変更した 場合 も クリアされ ます。 設定を [記録] から [記録し ない] に 変更した 場合、 LAN ボー ドが 保 
持 している 印刷 履歴を 印刷 して か ら 設定が 変更され ます。 


[通信 設定] シー ト 

通信に 関する 設定を 行います。 LAN ボードが イー サネ ッ トで 接続され ている 場合と 無線で 接続され ている 場合では 表示 
内容が 異なります。 

■ イーサ ネッ トで 接続され ている 場合 

通信速度、 通信 方式の 設定を 行います。 通信速度の 指定が できない LAN ボードでは、 この シートは 表示され ませ 
ん〇 


• 自動 設定 

1 〇 BASE-T、 または 100BASE-TX を 自動 判別し、 通信速度を 決定し ます。 また、 通信 方式 も 自動で 選択され 
ます。 


• マニュアルで 設定す る 

以下の 項 目を マニ ュ アルで 設定で きます。 

- 通信速度 

100BASE-TX  : 100 BASE-TX 固定の 接続 設定になります。 

10BASE-T  :  10BASE-T 固定の 接続 設定になります。 

一 通信 方式 

全二重 （Full  Duplex) : バケツ トの 送受信を 同時に 行う ことができます。 

半二重 (Half  Duplex) : バケツ トの 送受信を それぞれ 別々 に 行う ことができます。 
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■ 無線で 接続され ている 場合 

ネッ トワー ク に関する 設定を 行います。 


• ネットワーク 名 

接続したい アクセス ポイント や コンピューター に 認証 機能と して 設定して いる ネッ トワー ク名 （ESS-ID) と 同 
じ 名前を 設定し ます。 


• ネットワーク タイプ 


以下の ネッ トワー クタ イプから 選択し ます。 


- ピア • ツ_  • ピア グループ (あるいは アドホック） 

無線 LAN 力ー ドを 取り付けた コンピューター と 無線 LAN プリンター を 直接、 無線 接続し ます。 プリンター 
の LAN ボードの 設定に よって、 「ピア _ ツー •ピア グループ」 または 「アドホック」 の 表示が 異なります。 


ア ド ホック タイプで ご 使用の 場合は、 無線 LAN ボー ド (型番： PR-WL-1 2) の 取扱説明書を 参照して ください。 

[ア ド ホック] とは、 無線通信に 使用す る チャン ネル バン ドを 選択 設定す る (ネッ トワー ク名 (ESS-ID) を 設定し ない） 
無線 LAN 力ー ドを 使用した コンピューターと 接続し ます。 ア ド ホック 設定 時は、 使用す る チャンネル バンドが 
「チヤン ネル 1」 固定になります。 


— レジ デン シャル • ゲー トウ エイ 

NEC 無線 LAN アクセス ポイント （PK-WL002H) (主に S 〇 H 〇 向け ネッ トワー クに 使用) 経由で ネッ トワー ク 
に 無線 接続し ます。 


- アクセス ポイント 

無線 LAN アクセス ポイント 経由で ネットワークに 無線 接続し ます。 以下の 項目は、 NEC 無線 LAN アクセス 
ポイント N(PK-WL003)、 無線 LAN アクセス ポイント E(PK-WL005)、 無線 LAN アクセス ポイント S(PK- 
WL007) と 無線 LAN プリンター を 接続す る 場合に、 アクセス ポイントの 設定に 合わせた 設定を 行います。 
その他の アクセス ポイントと 接続す る 場合は 変更の 必要はありません ので、 初期値の まま ご 使用く ださい。 


項目 

説明 

RTS/CTS 媒体 予約 

チェックを 付ける こと で RTS/CTS 媒体 予約を 使用 します。 

• 使用し ない： CSMA/CA 機構で 無線 メッセージの 衝突 検出と 再送を 行います。 

• 使用す る： 送信 メッセージが 長い 場合、 アクセス ポイントが RTS を 受信す ると CTS を 
無線 端末に 送信し、 RTS を 送信した 無線 LAN ボー ドが 転送を 完了す るまで 
他の 無線 端末を 待たせます。 

干渉に 関する 強化 

ネッ トワー ク 内で 使用して いる 電子レンジ などとの 干渉に より、 無線 ネッ ト ワークの 性能が 
落ちて いる 場合に チェック します。 

アクセス ポイント 間 
の 距離 

無線 LAN ボードの □ー ミンク' 感度を 設定し ます。 「長」 から 「短」 になる ほど ローミン グし 
やす  <な ります。 

無線 ネットワーク 環境では、 通常、 褸 数の アクセス ポイントの 設置が 密集して くると 「長」 

から 「短」 の 設定になります。 無線 ネットワーク 環境で 一致し ない 値を 使う と 無線通信 性能 
に 著しく 影響す る おそれが あります。 
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• データ 保護 

チェック すると、 WEP(Wired  Equivalent  Privacy) データ 暗号化 方式に より、 無線 LAN で 転送され る データ 
を 暗号化し ます。 暗号 キーは 次のように 使用し ます。 

- キ _1 から 4 の 暗号 キーは、 無線 LAN ボードが 受信す る 無線 メッセージを 複合し ます。 

— キ _1 から 4 の 中から 選択され た 1 つの 暗号 キーは、 無線 LAN ボードが 送信す る 無線 メッセージを 暗号化し 
ます。 選択され た 暗号 キーは、 必ず 設定す る 必要が あります。 

[暗号 キ_] は、 アクセス ポ イン ト や コン ピュ _夕_ の 無線 端末が、 無線 1_八1\1ボ_ ドに デ _夕 を 送信 するとき に 
使用す る 暗号 キーと 同じ ものを 設定し ます。 

使用で きる 文字は、 [英数字を 使用] を 選択 時は、 半角 英数字 「a 〜 z」、 「A 〜 Z」、 「◦〜 9」 です。 [16 進数を 使用] 
を 選択 時は、 「0 〜 9」、 「A 〜 F」 です。 

暗号 キーの 文字 数は、 5 文字 （16 進数で 10 桁） または 13 文字 （16 進数で 26 桁) のど ちらかの 文字 数での み 設定す 
る ことができます。 


[情報] シー ト 

プリンターの 構成 情報を 以下の 項目で 文字と イラストを 使って 表示し ます。 プリンターと 双方 向 通信が できず、 プリン 
ターの 情報が 取得で きないと きは この シートは 表示され ません。 


• モデル 名 

プリンター の モデル 名です。 

• プリンタの 構成 

プリンターに 装着され ている オプション などの 情報です。 

• プリンタ 言語 

プリンターで 使用可能な プリンター 言語の 一覧を 表示し ます。 
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[NetWare] シー ト 

NetWare ネッ トワー ク 環境で 印刷す る 場合の 設定を します。 NetWare プロ ト コルを 持たない LAN ボードで はこの シート 
は 表示され ません。 


[カテゴリ] の 設定に よって シート の 表示が 切 り 替わります。 

■ 一般 設定 

[一般 設定] を 選ぶ と、 以下のような 表示 や 設定が できます。 


• ネット ワーク 番号 

NetWare ネッ ト ワーク 番号を 示します。 

•  MAC アドレス 

LAN ボー ドの MAC アド レスを 示します。 

• プリント サーバ 名 

NetWare で 使用す る プリント サーバー 名を 設定し ます。 

■ ファイル サーバ 設定 

[ファイル サーバ 設定] を 選択す ると、 以下のような 設定が できます。 


• 接続 モ_ ド 

NetWare サ _ バ ー への 接続 モ ー ドを 指定し ます 0 
- NetWare 環境で 使用し ない 

NetWare プリント サービスを 使用 しないと き 選択し ます。 

- N 〇 VELL ディ レクト リサービスで 使用す る 

NetWare  4.1 以降の NDS モードで 接続 するとき に 使用し ます。 

- バイン ダリ モードで 使用す る 

NetWare  3.1 以降で 使用で きる モードです 0 
• ファイル サーバ 名 

プリン トサ ー バ ー が 定義され ている フ アイ ルサ ー バ ー 名を 指定し ます。 
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•  NDS コンテ キス ト 

NDS モードで 接続 するとき プリント サーバー が 定義され ている コンテキストを 入力し ます。 

• [参照] 

NDS コンテ キス ト 情報を 入力 するとき に 利用し ます。 クリ ック すると 以下の ダイアログ ボックスが 表示され ま 
す。 この ボタンは、 ご 使用の コンピューター に Novell の NetWare クライアント ソフトウェアが インス! ル さ 
れ ている ことで 有効になります。 また、 NetWare サーバー に □グインし ている ことが 必要です。 
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- コンテ キス ト 

現在 選択され ている コンテキストを 表示し ます。 

— コンテキスト 選択 

ディ レクト リツ リーを 表示し コンテキストを 選択し ます。 

- □グイン 周期 

ファイル サーバー との 接続が 切れた ときに 再 □グインす る 周期を 設定し ます。 

- NDS ッ  U- 

NDS ツリー 名を 設定し ます。 NDS コンテキストを [参照] で 設定した 場合、 参照した ツリー の 名前が [NDS 
ツリー] に 設定され ます。 


■ 動作 モー ド 設定 

NetWare プリ ン トサー ビスの モー ドを 指定し ます。 


• プリン トサ _ バモ ー ド で 使う 

プリント キューの 印刷 ジョブを 確認す る 周期を 設定で きます。 また、 [パスワードの 変更] を クリック すると 以 
下の ダイアログ ボックスが 表示され、 NetWare の ファイル サーバー に □グインす るた めの パ スワー ドの 設定が 
できます。 

• リモ ー ト プリンタ モ ー ドで 使う 

リ モート プリ ン ターの 番号を 選択で きます。 
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[AppleTalk] シー ト 

Macintosh から 印刷 するとき に 使用す る AppleTalk プロトコルの 設定を 行います。 AppleTalk を 持たない LAN ボー ドで 
は、 この シー トは 表示され ません。 


• ネットワーク 番号 

LAN ボー ドが 接続して いる AppleTalk ネッ トワー ク 番号を 示します。 

•  ノード 番号 

AppleTalk ネッ トワー ク での ノード 番号を 示します 
• プリンタ 名 

AppleTalk での プリ ンター 名を 指定し ます。 

•  EtherTalk  ゾーン 

イーサ ネッ トで AppleTalk ネッ トワー クに 接続 するとき の ゾーンを 指定し ます。 

•  AppleTalk エン テイ テイ 

AppleTalk で デバイスの 検索 や 通信を するとき の キーを 指定し ます。 
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[メール 通知] シー ト 

トナー 残少を メールで 通知す る 設定を 行います。 


• トナー 残少を メールで 通知す る 

この 項目に チェック すると プリンター が 「トナー 残少」 となった 場合、 設定され た アドレス ヘメー ルが 送信され ま 
す 0 


電子メール 送信 後、 ト ナーの 補給 または 力一 ト リ ツジの 交換が 行われる 前に 送信 先 メール ア ドレスな どの パラメ _夕_ 
が 変更され ると、 再度、 電子メールが 送信され ます。 


•  メール サーバの ip アドレス 

メール サーバーの ip アドレスを 設定し ます。 

•  To  : 

メールの 送信 先 アドレスを 設定し ます。 


メー ルの Subject は 以下で 固定です。 

Subject:  [NECNIC  Report]  Printer  low-toner 


•  Cc  : 

メールの 配付 先ア ドレスを 設定し ます。 

•  From  : 

メールの 送信 元 アドレスを 設定し ます。 仮の アドレスが 使用で きます が、 必ず 「◎(アット マーク）」 付きの 形式で 
入力して ください。 

• 本文 

メールの 本文を 記述し ます。 使用可能な 文字は 半角 文字のう ち、 r ; (セミコロン）」 を 除いた ものです。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


3 ネットワークでの 設定 


192 


より 便利な ネッ ト ワーク 機能 

MultiWriter  3650 N には、 ネッ トワー ク上 にある プリンターの 情報を 取得す る こと やネッ トワー ク からの 利用者を 制限す 
る ことができる 便利な ネッ トワー ク 機能が あります。 ここでは、 以下の 機能の 設定 方法 や 利用 方法に ついて 説明し ます。 


•  SNMP 
• アクセス 制限 


SNMP 


SNMP(Simple  Network  Management  Protocol) を 使用す る ことで 汎用の SNMP マネー ジ ャソフ トウ エアから プリン 
ターの 情報を 取得す る ことができます。 


Get  Request  Set  Request による 管理 

通信に 必要な コミュニティ 名を 4 つまで 登録で きます。 コミュニティ 名の 変更 方法は、 以下の 3 つです。 


\/ 


工場 出荷 時の コミュニティ 名には 「public」 と 「fxSystemMgr」 が 登録され ています。 必要に応じて 設定 変更を 行って くださ 
い 0 


•  PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティリ ティ 

設定の 詳細に ついては、 本章の 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ」 の 「SNMP シー ト」 （183 ページ) を 参照 
してく ださい。 

•  WWW ブラウザ ー 

設定の 詳細に ついては、 「WWW ブラウザー」 の 「SNMP 設定 画面」 （156 ページ) を 参照して ください。 

•  Telnet 

設定の 詳細に ついては、 l"Telnet」 の 「SNMP」（163 ページ) を 参照して ください。 


サボートし ている M 旧は、 M 旧- IKRFC1213)、 ホス トリ ソース M 旧 （RFC1514)、 および プリンタ ーM 旧 （RFC1 759) です。 


SNMP  M 旧 -II(RFC1 21 3) オブジェ ク I 覧 


[system] グルー プ 

[ip] グループ 

[icmp] グルー プ 

sysDescr 

ipForwarding 

icmpInMsgs 

sysObjectlD 

ipDefauItTTL 

icmpInErrors 

sysUpTime 

ipInReceives 

icmpInDestUnreachs 

sysContact 

ipInHdrErrors 

icmpInTimeExcds 

sysName 

ipForwDatagrams 

icmpInParmProbs 

sys  し ocation 

ipInDiscards 

icmpInSrcQuenchs 

sysServices 

ipInDelivers 

icmpInRedirects 

ipOutRequests 

icmpInEchos 

[interface] グループ 

ipOutDiscards 

icmpInEchoReps 

ipReasmTimeout 

icmpInTimestamps 

ifNumber 

ipReasmReqds 

icmpInTimestampReps 

iflndex 

ipReasmOKs 

icmpInAddrMasks 

ifDescr 

ipFragOKs 

icmpInAddrMaskReps 

ifType 

ipFragFails 

icmpOutMsgs 

(次 ページへ 続く） 
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ifMtu 

ipFragCreates 

icmpOutDestUnreachs 

ifSpeed 

ipAdEntAddr 

icmpOutTimeExcds 

ifPhysAddress 

ipAdEntlflndex 

icmpOutParmProbs 

ifAdminStatus 

ipAdEntNetMask 

icmpOutSrcQuenchs 

if  〇  perStatus 

ipAdEnt  巳  castAddr 

icmpOutRedirects 

ifLastChange 

ipRouteDest 

icmpOutEchos 

iflnOctets 

ipRoutelflndex 

icmpOutEchoReps 

iflnllcastPkts 

ipRouteMetricI 

icmpOutTimestamps 

iflnNUcastPkts 

ipRouteMetric2 

icmpOutTimestampReps 

iflnDiscards 

ipRouteMetric3 

icmp  〇  utAddrMasks 

iflnErrors 

ipRouteMetric4 

icmpOutAddrMaskReps 

iflnllnknownProtos 

ipRouteNextHop 

ifOutOctets 

ipRouteMask 

if  〇  utUcastPkts 

ipRouteMetric5 

if  〇  utNUcastPkts 

ifOutDiscards 

if  〇  utErrors 

ifOutQLen 

ifSpecific 

[tcp] グルー プ 

[snmp] グループ 

tcpRtoAlgorithm 

snmpInPkts 

tcpRtoMin 

snmpOutPkts 

tcpRtoMax 

snmpln  巳  adVersions 

tcpMaxConn 

snmpln  巳  adCommunityNames 

tcpCurrEstab 

snmpln  巳  adCommunityUses 

tcpInSegs 

snmpInASNParseErrs 

tcpOutSegs 

snmpInTotalReqVars 

tcpRetransSegs 

snmpInTotalSetVars 

tcpConnState 

snmpInGetRequests 

tcpConnLocalAddress 

snmpInGetNexts 

tcpConnLocalPort 

snmpInSetRequests 

tcpConnRemAddress 

snmpInGetResponses 

tcpConnRemPort 

snmpInTraps 

udpOutDatagrams 

snmp  〇  utToo 巳  igs 

tcpInErrs 

snmpOutNoSuchNames 

snmpOut  巳  adValues 

[udp] グループ 

snmpOutGenErrs 

snmpOutGetRequests 

udpInDatagrams 

snmpOutGetNexts 

udpNoPorts 

snmpOutSetRequests 

udpInErrors 

snmpOutGetResponses 

udpOutDatagrams 

snmpOutTraps 

udpl_ocalAddress 

snmpEnableAuthenTraps 

udpLocalPort 

SNMP ホス トリ ソース M 旧 (RFC 1 5 1 4) オブジェ ク I -一 覧 

[Device] グルー プ 

hrDevicelndex 

hrDeviceType 

hrDeviceDescr 

hrDeviceStatus 

hrPrinterStatus 

hrPrinterDetectedErrorState 
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プリンタ ー M 旧 (RFC1759) オブジェ ク I 覧 


[General  Printer] グルー プ 

prtGeneralConfigChanges 

prtGeneralCurrentLocalization 

prtGeneralReset 

prtlnputDefaultlndex 

prtOutputDefaultlndex 

prtMarkerDefaultlndex 

prtMediaPathDefaultlndex 

prtConsoleLocalization 

prtConsoleNumberOfDisplayLines 

prtConsoleNumberOfDisplayChars 

prtConsoleDisable 

prtDeviceReflndex 

prtCoverDescription 

prtCoverStatus 

prtLocsilizationLsinguage 

prtLocalizationCountry 

prtLocalizationCharacterSet 

[Input] グループ 

prtlnputType 

prtlnputDimUnit 

prtlnputMediaDimFeedDirDeclared 

prtlnputMediaDimXFeedDirDeclared 

prtlnputMediaDimFeedDirChosen 

prtlnputMediaDimXFeedDirChosen 

prtlnputCapacityllnit 

prtlnputMaxCapacity 

prtlnputCurrentLevel 

prtlnputStatus 

prtlnputMediaName 

[Extended  Input] グループ 

prtlnputName 

prtlnputVendorName 

prtlnputModel 

prtlnputVersion 

prtlnputSerialNumber 

prtlnputDescription 

prtlnputSecurity 

[Output] グルー プ 

prtOutputType 

prtOutputCapacityllnit 

prtOutputMaxCapacity 

prtOutputRemainingCapacity 

prt  〇  utputStatus 

[Extended  〇 utput] グルー プ 

prtOutputName 

prtOutputVendorName 

prtOutputModel 

prtOutputVersion 

prtOutputSerialNumber 

prtOutputDescription 


prtOutputSecurity 

[Output  Dimensions] グルー プ 

prt  〇  utputDimllnit 

prtOutputMaxDimFeedDir 

prtOutputMaxDimXFeedDir 

prtOutputMinDimFeedDir 

prtOutputMinDimXFeedDir 

[Output  Features] グルー プ 

prtOutputStackingOrder 

prtOutputPageDeliveryOrientation 

prtOutput  巳  ursting 

prtOutputDecollating 

prtOutputPageCollated 

prtOutputOffsetStacking 

[Marker] ヴ ルー プ 

prtMarkerMarkTech 

prtMarkerCounterllnit 

prtMarkerLifeCount 

prtMarkerPowerOnCount 

prtMarkerProcessColorants 

prtMarkerSpotColorants 

prtMarkerAddressabilityUnit 

prtMarkerAddressabilityFeedDir 

prtMarkerAddressabilityXFeedDir 

prtMarkerNorthMargin 

prtMarkerSouthMargin 

prtMarkerWestMargin 

prtMarkerEastMargin 

prtMarkerStatus 

[Marker  Supplies] グルー プ 

prtMarkerSuppliesMarkerlndex 

prtMarkerSuppliesColorantlndex 

prtMarkerSuppliesClass 

prtMarkerSuppliesType 

prtMarkerSuppliesDescription 

prtMarkerSuppliesSupplyUnit 

prtMarkerSuppliesMaxCapacity 

prtMarkerSuppliesLevel 

[Marker  Colorant] ヴ ルー プ 

prtMarkerColorantMarkerlndex 
prtMarkerColorantRole 
prtMarkerColorantValue 
prtMarkerColorantT  onality 


(次 ページへ 続く） 
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[Media  Path] グループ 

prtMediaPathMaxSpeedPrintUnit 

prtMediaPathMediaSizeUnit 

prtMediaPathMaxSpeed 

prtMediaPathMaxMediaFeedDir 

prtMediaPathMaxMediaXFeedDir 

prtMediaPathMinMediaFeedDir 

prtMediaPathMinMediaXFeedDir 

prtMediaPathType 

prtMediaPathDescription 

prtMediaPathDescription 

prtMediaPathDescription. 3 

prtMediaPathStatus 

prtMediaPathStatus 

prtMediaPathStatus.3 

[Channel] グルー プ 

prtChannelType 

prtChannelProtocol  Version 

prtChannelCurrentJobCntl  し  anglndex 

prtChannelDefaultPageDescLanglndex 

prtChannelState 

prtChannellflndex 

prtChannelStatus 

[Interpreter] グルー プ 

prtlnterpreterLangFamily 

prtlnterpreterLangLevel 

prtlnterpreterLangVersion 

prtlnterpreterDescription 

prtlnterpreterVersion 

prtlnterpreterDefaultOrientation 

prtlnterpreterFeedAddressability 

prtlnterpreterXFeedAddressability 

prtlnterpreterDefaultCharSetln 

prtlnterpreterDefaultCharSetOut 

prtlnterpreterTwoWay 


[Console] グループ 

prtConsoleDisplayBufferText 

prtConsoleOnTime 

prtConsole  〇  ffTime 

prtConsoleColor 

prtConsoleDescription 

[Alerts] グルー プ 

prtAlertSeverityLevel 

prtAlertTrainingLevel 

prtAlertGroup 

prtAlertGroupIndex 

prtAlertLocation 

prtAlertCode 

prtAlertDescription 
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Trap による 管理 

プリンター の エラー または 状態 変化が 発生した 場合に 指定され た ホスト コンピューター に Trap を 発信す る ことができ ま 
す。 最大 4 台の ホスト コンピューター に Trap を 送信す る ことができます。 


Trap の 設定 

Trap による 管理を 行うた めには 以下の 設定が 必要です。 

•  Trap 使用の 要 否 設定 

• 送信 先 ホスト コン ピュ _ 夕 一 の IP アドレス 

•  Trap 通信の コミュニティ 名 
• ゲートウェイ アドレスの 設定 


• ゲー ト ウェイア ドレスの 設定に ついて 

-  4 つの ホス ト コンピューター の IP アドレス 設定の 中で、 LAN ボードの ネッ ト ワーク アドレスと 異なる ものが 含まれ 
ている 場合は、 ゲー ト ウェイア ドレスの 設定が 必要です。 

— 同じ ネッ トワー クア ドレスの ホスト コンピューター に Trap 送信す る 場合は、 ゲート ウェイア ドレスの 設定は 不要で 
すので、 「0.0.0.0」（ 工場 出荷 設定) のままで ご 使用く ださい。 

•  SNMP  MIB  II の [SNMP] グルー プで 「snmpEnableAuthenTraps」 の 設定が [Disabled(2)] になって いる 場合は、 す 
ベての Trap 設定が 無効と なります。 Trap を ご 使用の 場合は、 [Enabled(l )] に 設定して ください。 なお、 工場 出荷 時 
は [Enabled  ( 1 )] に 設定され ています。 

• 「SnmpEnableAuthenTraps」 の 設定に 関わらず、 LAN ボー ドに 登録され た IP ア ドレス 等の 情報は 保持され ます。 


Trap の 設定 方法は、 以下の 3 つです。 

•  PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ 

設定の 詳細に ついては、 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ」 の 「SNMP シー ト」 （183 ページ) を 参照して く 
ださい。 

•  WWW ブラウザ ー 

設定の 詳細に ついては、 「WWW ブラウザ ー」 の 「SNMP 設定 画面」 （156 ページ) を 参照して ください。 

•  Telnet 

設定の 詳細に ついては、 「Telnet」 の 「SNMP」（1 63 ページ) を 参照して ください。 


Trap の 送信 

プリンター の エラー または 状態 変化が 発生す ると 登録され たす ベての ホスト コンピューター に Trap が 送信され ます。 Trap 
は プリンター の エラー が 取り除かれ るまで 10 分 おきに 送信され ます。 Trap-PDU で 通知され る 情報は 次のと おりです。 


• プリンター Cold  Start 発生 情報 
• プリンター Warm  Start 発生 情報 
• プリンタ _ エラ _ 発生 情報 
Variable-bindings 
hrPrinter  Detected  Error  State 
prtAlert  Index 
prtAlert  Severity  l_evel 
prtAlert  Group 
prtAlert  Group  Index 
prtAlert  Location 
prtAlert  Code 
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アクセス 制限 


アクセス 制限とは、 例えば サーバー (課金 サーバー など) を 特定した 印刷 実行 ニーズに 対応す るた めに、 ある 特定の コン 
ピュー ター または ネッ トワー ク からの 印刷を 許可 または 拒否す る 機能です。 あらかじめ 設定され た アクセス 許可/拒否 設 
定、 IP アドレス、 ネッ トマス ク により 指定され る 送受信 バケツ トの フィルタリング 印刷が 行える コンピューター の 制限を 
行います。 


\/ 


アクセス 制限 機能が 有効な 場合は、 アクセスを 拒否され ている コンピューター から WWW ブラウザー や Telnet など、 すべ 
ての 通信を 行う ことができません。 通信を 行う 場合は、 設定を 無効に してく ださい。 


概要 

アクセス 制限に よる 送受信 バケツ トの フィルタリングは プリンター 内で 以下の ように 実行され ます。 


準備 動作と して、 設定され ている アクセス 制限 設定 値の IP アドレスと ネッ ト マスクの 論理 積 (AND) 
を 行い、 比較 アドレスを 作成し ます。 

設定 IP アドレス  192.16 8.1 〇〇 .〇 

設定 ネットマスク 255.255 .255.1 92 

論理 積 結果  192.168.100.0  (比較 アドレス） 


ネッ トワー ク通 信が 行われる と、 送受信 バケツ トから IP アドレスを 抽出します。 


抽出した IP アドレスと ネッ ト マスクの 論理 積 (AND) を 行い 対象 アドレスを 作成し ます。 
抽出 IP アドレス  192.168.100.7 

設定 ネッ トマス ク 255.255 .255.1 92 
論理 積 結果  192.168.100.0  (対象 アドレス） 


比較 ア ドレスと 対象 ア ドレスを 比較し、 上記の 例では 比較 ア ドレスと 対象 ア ドレスが 一致した ため、 
アクセス 制限の 処理の 対象と なります。 不一致の 場合は 対象外と なり 次 優先順位の アクセス 制限 設定 
によ る 比較の 対象 となります。 


アクセス 制限の 設定 

アクセス 制限の 設定には、 以下の 3 つの 方法が あります。 

•  WWW ブラウザ ー 

汎用の WWW ブラウザ ーを 使用して 設定し ます。 

WWW ブラウザーから LAN ボードの ページを 起動し、 [LAN ボードの 管理者 設定 画面]— [TCP/IP] がら 「TCP/IP 設 
定 画面」 を 開き、 アクセス 制限に 関する 各項 目を 設定して ください。 詳しくは、 「 ネッ ト ワークでの 設定」 の 「WWW 
ブラウザー」 （ 1 47 ページ) を ご覧く ださい。 

•  Telnet 

Telnet で プリンター に 接続 （□グイン） して 設定し ます。 

メイン メニ ユーで 「4」 を 入力し、 「Enter」 キーを 押して 「Access  Limitation  Setting」 を 表示して、 アクセス 制限 
に関する 各項 目を 設定して ください。 詳しくは、 「 ネッ トワー ク での 設定」 の 「Telnet」（160 ページ) を ご覧く ださ 
い 0 
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• プリンターの 操作 パネル 

プリンター の 操作 パネルから アクセス 制限の 〇 N/ 〇 FF を 切り替える ことができます。 

アクセス 制限を 「〇 n」—「 〇 ff」 とする ことで アクセス 制限は 無効と なります。 再度、 r 〇 ff」—「 〇 n」 とした 時に、 
前回 「〇 N」 時に 設定され た 条件で アクセス 制限が 有効と なります。 

プリンター の 操作 パネルからの 設定は、 一時的な アクセス 制限の 解除 や ユーザー の 設定 ミスに よって 生じた ネッ 
トワー ク 不通 状態からの 復旧の ために 使用し、 詳細な 設定は 「WWW ブラウザー」 （147 ページ)、 「Telnet」(160 ベー 
ジ) から 行って ください。 


アクセス 制限の 解除 


〇 プリンターの 電源 スイッチを ON にす る。 

電源 〇 N 後、 プリ ン ターが 印刷 可能な 状態 (印刷 可 ランプ 点 
灯) にな つたこと を 確認し ます。 

0  [印刷 可] スイッチを 押す。 

[印刷 可] ランプが 消灯し ます。 


印刷 可 
〇 


0 データ ランプが 点灯して いない ことを 確認す る。 

点灯して いる 場合は [シフ ト] スイッチを 押しながら [排出] 
スイッチを 押して、 プリンター 内部に 残って いる 印刷 デ ー 
夕を 印刷して ください。 


〇  [メニュー] スイッチを 押す。 

プリンター は メニュー モードに 入り、 ディスプレイに“ テス 
ト メニュー” を 表示し ます。 


丁ス ト メニュー  + 


〇 ディスプレイに“ I/F セツ テイ メニュー” と 表示され 
るまで [▼] スイッチを 数回 押す。 


I/F セ ツァイ メニュー  — 


〇  [►] スイッチを 1 回 押す。 


〇  [▼] スイッチを 押す。 

ディスプレイ 下段に“— インタ フエー ス 2 セツ テイ —”と 
表示され ます。 

I /F セツ テイ メニュー 
— インターフェース 2 セツ テイ— 


無線 LAN ボー ドの 場合は [インターフエー ス 3] になります。 


〇  [►] スイッチを 1 回、 [▲] スイッチを 1 回 押す。 


ディスプレイ 上段に“ アクセス セイ ゲン” と 表示され ます。 


アクセス セイケ''  ン 

ON 氺 


〇  [設定 変更] スイッチを 押す。 

“OFF” に 設定され ます。 


設定 変更  アクセス セイケ''  ン 

—  OFF* 


❿ [メニュー 終了] スイッチを 押して、 メニュー モード 
を 終了させる。 

これで アクセス 制限の 解除 終了です。 プリンター は セレ ク 
卜 状態になります。 印刷 可 ランプが 点灯し、 ディスプレイ 
は 通常 表示になります。 

印刷 可  メニュー 終了 

-〇； 
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アクセス 制限 使用例 


使用例 ① 特定 クライ アン トを アクセス 制限の 対象と する 場合 

192.168 .1.10 からの 印刷の み 許可したい 


設定 名称 

有効/無効 

許可/拒否 

IP アドレス 

ネッ ト マスク 

コメン ト 

アクセス 制限 1 

有効 

アクセス 許可 

192.168 .1.10 

255.255 .255.255 

192.168 .1.10 許可 

アクセス 制限 2 

無効 

アクセス 許可 

0.0. 0.0 

0.0. 0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 3 

無効 

アクセス 許可 

0.0. 0.0 

0.0. 0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 4 

無効 

アクセス 許可 

0.0.0.0 

〇 .〇.〇. 〇 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 5 

無効 

アクセス 許可 

〇.〇.〇.〇 

0.0.0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

192.168 .1.50 からの 印刷の み 拒否したい 


設定 名称 

有効/無効 

許可/拒否 

IP アドレス 

ネッ ト マスク 

コメン ト 

アクセス 制限 1 

有効 

アクセス 拒否 

192.168 .1.50 

255.255 .255.255 

192.168 .1.50 拒否 

アクセス 制限 2 

無効 

アクセス 許可 

0.0. 0.0 

0.0. 0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 3 

無効 

アクセス 許可 

0.0. 0.0 

0.0. 0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 4 

無効 

アクセス 許可 

0.0.0.0 

〇 .〇.〇.〇 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 5 

無効 

アクセス 許可 

0.0.0.0 

0.0.0. 〇 

フィルタ 条件に 含まない 

使用例 ② 特定 ネットを アクセス 制限の 対象と する 場合 

192.16 8.1 ネットからの 印刷の み 許可したい 


設定 名称 

有効/無効 

許可/拒否 

IP アドレス 

ネッ ト マスク 

コメン ト 

アクセス 制限 1 

有効 

アクセス 許可 

192.168 .1.0 

255.25 5.255.0 

192.16 8.1 ネット 許可 

アクセス 制限 2 

無効 

アクセス 許可 

0.0.0.0 

〇.〇.〇. 〇 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 3 

無効 

アクセス 許可 

0.0.0.0 

0.0.0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 4 

無効 

アクセス 許可 

0. 0.0.0 

0.0. 0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 5 

無効 

アクセス 許可 

0.0. 0.0 

0. 0.0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

192.16 8.2 ネッ トからの 印刷の み 拒否したい 


設定 名称 

有効/無効 

許可/拒否 

IP アドレス 

ネッ ト マスク 

コメン ト 

アクセス 制限 1 

有効 

アクセス 拒否 

192.168 .2.0 

255.255 .255.0 

192.16 8.2 ネット 拒否 

アクセス 制限 2 

無効 

アクセス 許可 

0.0. 0.0 

0.0. 0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 3 

無効 

アクセス 許可 

0.0. 0.0 

0.0. 0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 4 

無効 

アクセス 許可 

0.0 .〇 .〇 

〇.〇.〇. 〇 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 5 

無効 

アクセス 許可 

0.0.0.0 

0.0.0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


3 ネットワークでの 設定 


200 


使用例 ③ 応用 例 

192.168 ネッ トの み 許可したい 
ただし 192.16 8.2 ネッ トは 拒否したい 
しかし 192.168 .2.10 は 許可したい 


設定 名称 

有効/無効 

許可/拒否 

IP アドレス 

ネツ ト マスク 

コメン ト 

アクセス 制限 1 

有効 

アクセス 許可 

192.168 .2. 10 

255.255 .255.255 

192.168 .2. 10 ネット 許可 

アクセス 制限 2 

有効 

アクセス 拒否 

192.16 82.0 

255.255 .255.0 

192.16 8.2 ネット 拒否 

アクセス 制限 3 

有効 

アクセス 許可 

192.168 .0.0 

255.255 .0.0 

192.168 ネット 許可 

アクセス 制限 4 

無効 

アクセス 許可 

0. 0.0.0 

0. 0.0,0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 5 

無効 

アクセス 許可 

0.0. 0.0 

0.0. 0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

使用例 ④ 応用 例 

192.168 .1.64 〜 192.168 .1.127 まで 許可したい 


設定 名称 

有効/無効 

許可/拒否 

IP アドレス 

ネッ ト マスク 

コメン ト 

アクセス 制限 1 

有効 

アクセス 許可 

192.168 .1.0 

255.255 .255. 192 

192.16 8.1 .〇〜 127 許可 

アクセス 制限 2 

有効 

アクセス 拒否 

192.168 .1.0 

255.25525 5.128 

192.168 .1.0 〜 63 拒否 

アクセス 制限 3 

無効 

アクセス 許可 

0.0.0.0 

0.0.0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 4 

無効 

アクセス 許可 

0.0. 0.0 

0. 0.0.0 

フィルタ 条件に 含まない 

アクセス 制限 5 

無効 

アクセス 許可 

0.0. 0.0 

0.0. 0.0 

フィルタ 条件に 含まない 
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焚 進んだ 使い方 


この 章では、 MultiWriter  3650N の 便利な 機能の 紹介と その 使い方に ついて 説明し ます。 

MultiWriter  3650N が もつ 様々 な 機能を 組み合わせて 使う ことにより、 M 〇 PYING をより 快適に 使用す る ことができ、 
印刷 コストの 削減 も 図れます。 この 章を よく お読みに なり、 MultiWriter  3650 N を 使いこなして ください。 
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機能の 紹介 


ここでは、 MultiWriter  3650 N の もつ 便利な 機能の 概要と 設定 方法に ついて 説明して います。 詳細に ついては、 本書 お 
よび ヘルプを ご覧く ださい。 

太 枠線で 囲んで 記載して いる 機能は、 ネッ トワー ク 環境で 使用 するとき に 便利な 機能です。 MultiWriter  3650N を一 元 
管理す る ことができます。 設定 方法に ついては、 本書、 または ヘルプを ご覧く ださい。 
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リブリン トする ■…… 230 ぺージ 

PrintAgent  リプリント 2 


「Print  Agent」 ツール ノ  V— 
. 239 ページ 


■剛剛 g 

ヒ函 — - 


- - Jl  : 

1 

II  . 1 

] 

■ 

_ 

ポタン 操作 ひとつで •  _  PrintAgent の 機能を 呼び出す ノ 


プリ ン ターの 状態 や 印刷 状況を 見る 

. 240 ページ 

旧 画 ▲ プリ ンタ ステータス ウインドウ 
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■尥—k  PrintAgent による 印刷 □ク '出力 
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両面 印刷 


両面 印刷は A3、 B4、 A4、 B5、 A5、 レター サイズの 普通 紙を 選択して いると きに 可能です。 （用紙に 関しては、 付録の 
「用紙の 規格」 (41 6 ページ) の 両面 印刷 時を ご覧く ださい。） 

両面 印刷の 設定は Windows  XP、 Windows  Me/98/95、 Windows  200 0、 Windows  NT  4.0 で 動作して いる コンビ ユー 
夕 一で 利用で きます。 


指定 以外の 用紙を 使わないで ください。 また、 両面 印刷を する 際は 両面と も 印刷され ていない 用紙を お使いく ださい。 指定 
以外の 用紙 や、 すでに 印刷され ている 用紙を セツ トして 両面 印刷を すると 紙づ まりや プリンターの 故障の 原因と なります。 


〇 両面 印刷を 有効に 設定す る。 


<  Windows  2000/NT  4.0 の 場合 > 


< Windows  XP の 場合〉 

①  Windows  XP は [印刷 設定] ダイアログ ボックスの [メイ 
ン] シー トを 開き、 左側の [機能 選択] バーから [両面 印 
刷] ボタンを 選択し ます。 

②  [両面 印刷] で [長辺 綴じ] または [短 辺 綴じ] のい ずれ かを 
選びます。 


< Windows  Me/98/95 の 場合〉 


① Windows  2 〇〇〇 は [印刷 設定] ダイアログ ボックス、 Win¬ 
dows  NT  4 .◦は [プロパティ] ダイアログ ボックスの [メ 
イン] シー トを 開き、 左側の [機能 選択] バー がら [両面 印 
刷] ボタンを 選択し ます。 


② [両面 印刷] で [長辺 綴じ] または [短 辺 綴じ] のい ずれ かを 
選びます。 


0 印刷 開始 ページを 設定す る。 


•  Windows  Me/98/95 は [プ □パティ] ダイア □グ ボック 
スの [レイアウト] シートを 開き、 [両面 印刷] で [長辺 綴 
じ] または [短 辺 綴じ] のい ずれ かを 選びます。 


0 必要に応じて、 綴じし ろの 位置、 印刷 位置を 設定す 
る 0 


< Windows  XP の 場合〉 


[その他] シー トの [拡張 機能] ツリ ー メニューの [印刷 位置 微 
調整] ダイアログ ボックスを 開きます。 
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< Windows  Me/98/95 の 場合〉 

[レイ アウ ト] シー トの [詳細 調整] ダイアログ ボックスを 開 
きます。 


<  Windows  2000/NT  4.0 の 場合 > 

[その他] シー トの [拡張 機能] ツリ ー メニューの [印刷 位置 微 
調整] ダイアログ ボックスを 開きます。 


&  [印刷] ダイア ロ グ ボック スで 印刷 範囲を 指定して 
[OK] を クリック する。 


丁 合い や 印刷 部数は プリ ンター ドラ イノ (一の プ □パティ ダイ 
ア ロ グボ ッ クス で 設定 してく ださい。 


要 


両面 印刷 中の プリ ン ターの 動作に ついて 

両面 印刷 中は、 片面 印刷を 終了した 用紙が、 いったん ス 
タッカー 上に 現れます が、 再び プリンター 内部に 吸い込 
まれて いきます。 これは 用紙を 反転させる ための 動作で 
す。 片面 印刷 終了後に ス タッカー 上に 現れた 用紙を 引き 
抜いたり、 さわったり しないで ください。 印刷 範囲がず 
れ たり、 正しく 印刷で きなくなる ばかりでなく、 紙づま 
り や プリンターの 故障の 原因と なること があります。 


〇  [0K] を クリック する。 

ダイア ロ グボ ッ クスを 閉じます。 
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，そ 複数 ページ 印刷 


複数 ページ 印刷では、 連続した 複数 ページの 印刷 データを 1 枚の 用紙に 縮小 配置して 印刷す る ことができます。 さらに 境 
界線 や、 ページ 番号を 次のと おり 設定す る ことができます。 

他の 印刷機 能と も 組み合わせる ことができ るので ドラフ ト 印刷、 カタログ 印刷な どに 有効な 機能です。 


Windows  XP、 Windows  Me/98/95、 Windows  2000、 Windows  NT  4.0 で ご 利用で きます。 


■ . n 

A 

1 

| 

B  I 

2 

C 

3 

D 

4 

境界線 (実線)、 ページ 番号 付加の 場合 


境界線 (破線)、 ページ 番号 付加の 場合 


厂 

丁  コ 

A 

1 

B 

2 

h 

C 

十  ^ 

D 

3 

し 

丄 4 」 

A 

1 

B 

2 

C 

3 

D 

4 

境界線 (点線）、 ページ 番号 付加の 場合  境界線 （カッ ト マーク）、 ページ 番号 付加の 場合 


境界線の イメージ (ページ 数“ 4 ページ — 1 ページ”、 配置 Z に 設定した 場合) 
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設定 方法 


以下 に 設定 方法を 説明 します。 


〇  [プロパティ] ダイア □ク 'ボックスの [レイ アウ ト] 
シー トを 開き、 [複数 ページ 印刷] を 選択す る。 

Windows  XP/ 2000 は [印刷 設定] ダイア ロ グボ ッ クス、 
Windows  NT  4.0 は [プロパティ] の [メイン〕 シートを 開き、 
左側の [機能 選択] バーから [複数 ページ レイ アウ ト] を 選択 
します。 


Q  [ページ 数] から 縮小 配置す る ページ 数を 選択す る。 

0  [配置] から 配置 方法を 選択す る。 

〇 必要に応じて、 [境界線] および [ページ 番号を 付加す 
る] を 選択す る。 


0  [0K] を クリック する。 


< Windows  XP/ 2000 の 場合〉 


< Windows  Me/98/95 の 場合〉 


ur  I  tm  Mi  | 
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〈Windows  NT  4.0 の 場合 > 
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_  仕分け 印刷 

MultiWriter  3650N では 印刷 時の 仕分け 機能と して、 丁 合い 機能、 ジョブ セ パレート 機能、 丁 合い印 刷を 高速に する 電 
子 ソート 機能が あります。 複数 部数を 印刷す る 場合に、 これらの 機能を 組み合わせて 使う ことによって 簡単に 仕分け 印刷 
する ことができます。 ここでは それぞれの 機能と、 丁 合い 機能、 ジョブ セ パレート 機能、 電子 ソート 機能を 組み合わせた 
場合の 便利な 使い方に ついて 説明し ます。 


A 要 


これらの 機能を 使用す るには OS スプールの 設定が 双方 向 通信 機能を サボー トする 設定に なって いる ことが 必要です。 双方 
向 通信を 有効に 設定して いない 場合、 または 双方 向 通信が できない 場合は、 部 単位 ごとの 仕分け 印刷が できない 場合が あり 
ます。 詳しくは、 9 章の 「PrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる ために」 （385 ページ) を ご覧く ださい。 


丁 合い 機能 

丁 合い 機能とは、 部 単位 （1 ページ， 2 ページ •  3 ページ、 1 ページ， 2 ページ， 3 ページ •…） に 印刷す る 機能の ことで 
す 0 


丁 合い 機能は Windows  XP、 Windows  Me/98/95、 Windows  2000,  Windows  NT  4 •◦で 双方 向 通信が 有効な 場 
合に 利用で きます。 双方 向 通信に ついては、 獲の 「PrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる ために」 (385 ページ) を ご 
覧 ください。 

また、 双方 向 通信が 無効な 環境の 場合には、 メモリー を 増設して 電子 ソート 機能を 有効に する ことにより 利用で きま 
す。 （電子 ソート 機能に ついては 210 ぺニジ を ご覧く ださい。） 


ジョブ セ パレー ト 機能 

A4 サイズの 用紙を お使いの 場合、 印刷 ジョブ (ひとつの 文書) ごとに 縦 置きと 横 置きで 交互に 印刷 させて、 排出され る 
用紙を スタ ッカー 上で 仕分ける 機能です。 ホッパー、 トレー、 あるいは 増設 ホッパーに A4 用紙が 縦 方向と 横 方向に 
セッ トされて いる 必要が あります。 ネッ ト ワークで 共有 プリンター として ご 利用の 場合な どは、 他の 人の ドキ ュメン 
卜と 区別され るので 自分の ドキュメントを 簡単に 見つける ことができ、 便利です。 

MultiWriter  3650N の プリンタードライバー は、 A4 用紙が 縦 置きと 横 置きの 両方 セッ トされて いると きに ジョブ セ 
パレー ト 機能が 有効に な ります。 


最初の ジョブ 


2 番目の ジョブ 
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ジョ ブセ パレー トを 使った 仕分け 印刷 

ジョブ セ パレー トを 使った 仕分け 印刷とは、 ジョブ セ パレート 機能と 丁 合い 機能を 組み合わせた 場合の 使い方の こと 
です。 ジョブ セ パレート 機能と 丁 合い 機能を 組み合わせて 使用す ると、 部 単位 ごとに 印刷 するとと もに、 用紙を 縦 置 
き、 横 置きと 交互に スタ ツカー 上に 仕分けて 排出し ます （オプションの 大 容量 スタ ツカー では 対応して いません）。 


電子 ソー ト 機能 

電子 ソート 機能とは、 複数 部数を 印刷す る 場合に コンピューターから 1 部 目 だけ 印刷 データを 送り、 2 部 目 以降は プリ 
ン ターで 印刷 データ処理を 行う 機能* のこと です。 オプションの 増設 メモリー を プリンター に 取り付ける ことにより 
実現で きます。 （増設 メモリ ーによ る 印刷 保証 枚数に ついては 付録の 「電子 ソー ト 機能 有効 時の 印刷 保証 枚数」 492 ベー 
ジを 参照して ください。） 

これにより、 コンピューター は プリンター に 印刷 データを 送る 時間を 短縮す る ことができ、 コンピューター の 印刷 処 
理を 早期に 解放で きます。 また 2 部 目 以降は プリンター 内で 印刷 データを 高速に 処理され て 印刷で き、 複数 部数 印刷 
時の 高速 化が 可能です。 また、 丁 合い 機能、 ジョブ セ パレート 機能と 組み合わせて お使いに なると 複数の 文書を 高速 
に 印刷す る ことができ るので、 さらに 便利です。 

* 増設 メモリー 容量、 文書の ページ 数、 解像度、 用紙 サイズ、 両面 印刷、 ジョブ セ パレー トの 設定の 条件に よっては 2 部 目 以降で も データを 送る 
場合が あります。 （双方 向 通信 有効 時） 


普通の 丁 合い印 刷での 印刷 データの 送り 方 


コンピューターは 
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設定 方法 


以下の 3 つの 機能の 設定 方法に ついて 説明し ます。 


• ジョブ セ パレート 機能 . 211 ぺージ 

•  丁 合い 機能 . 21 3 ぺージ 

• 電子 ソート 機能 . 21 5 ページ 


それぞれの 機能を 組み合わせて 仕分け 印刷を 行う 場合、 各 機能の 設定を よく お読みに なり、 組み合わせたい 機能を それ ぞ 
れ 設定した 後に 印刷を 行って ください。 


ジョブ セ パレー ト 機能 

ジョブ セ パレート 機能は Windows  XP、 Windows  Me/98/95、 Windows  200 0、 Windows  NT  4.0 が 動作して いる 
コンピューターで 利用で きます。 


チェック』 


• ジョブ セ パレート 機能は、 同じ 種類の 用紙 (A4 サイズ) を 縦 置き、 横 置きに 2 か 所以 上 セットした ときに 機能し ます。 A4 
サイズ 以外の 用紙では 機能し ません。 

• オプ ショ ンの大 容量 スタ ッカー を 使用 している 場合は 機能し ません。 

• ホッパー または ト レー に A4 用紙を セッ トした 場合は、 プリンター の 操作 パネルで メニュー モードの 用紙 種類を [普通 紙] 
に 設定して ください。 設定され ていないと、 ジョブ セ パレート 機能は 動作し ません。 

• ネッ ト ワーク 環境で 複数の クライ アン トが 1 台の プリンター を 共有して 使用して いる 場合に ジョブ セ パレー ト 機能を 実 
現す るた めには、 すべての クライ アン トに おいて、 [ジョブ セ パレー ト 機能を 使用す る] および [給 紙 方法] の 項目が [自 
動] に 設定され ている 必要が あり ます。 

• プリンターと 双方 向 通信が 無効な 場合、 ジョブ セ パレー トを 使った 仕分け 印刷が できない 場合が あります。 9 章の 
「PrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる ために」 （385 ベー ジ) を 参照して、 双方 向 通信を 有効に してく ださい。 


ホッパー、 ト レー、 あるいは 増設 ホッパーに A4 用紙 
を 縦 置き、 横 置きに それぞれ セツ トする。 


• 縦 置き、 横 置きに セツ トする 用紙の 種類が 同じ こと 
を 確認して ください。 


〇 プリンター ドライバーの プロパティ ダイア ロ クボッ 
クスの [用紙] シー トを 開く。 


0 給 紙 方法が [自動] になって いる ことを 確認す る。 

< Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合〉 

•  Windows  XP/2 ◦〇〇 は [印刷 設定] ダイアログ ボックスの 
[用紙] シー トで 確認し ます。 

•  Windows  NT  4.0 は [NEC  MultiWriter  3650 N の 設定] 
ダイアログ ボックスの [用紙] シー トで 確認し ます。 


ト レーを 使用 して ジヨ ブセ パレー ト 機能を 行う 場合は、 [その 
他] シー トの [用紙 サイズ エラー] を [検出す る] に 設定され てい 
る 必要が あります。 
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< Windows  Me/98/95 の 場合〉 

•  Windows  Me/98/95 は [プロパティ] ダイアログ ボック 
スの [用紙] シー トで 確認し ます。 


< Windows  Me/98/95 の 場合〉 

Windows  Me/98/95 は [プロパティ] ダイ ア ログ ボックスの 
[出力 制御] シー トを 開き、 ジョブ セ パレー ト 機能の [ジョブ 
セ パレー ト 機能を 使用す る] ボタンを クリック します。 


ト レーを 使用 して ジヨ ブセ パレー ト 機能を 行う 場合は、 
[出力 制御] シー トの [用紙 サイズ エラーを 検出す る] が 
チェックされ ている 必要が あります。 


〇 ジョブ セ パレー ト 機能を 有効に する。 

< Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合〉 

① Windows XP/2 〇〇〇 は [印刷 設定] ダイアログ ボックス、 
Windows  NT  4.0 は [NEC  MultiWriter  3650 N の 設定] 
ダイアログ ボックスの [メイン] シー トを 開き、 左側の 
[機能 選択] パー がら [ジョブ セ パレート] ボタンを 選択し 
ます。 


② [ジョブ セ パレー ト] の [ジョブ セ パレー ト 機能を 使用す 
る] を チェック します。 


&  [印刷] ダイア ロ ク 'ボック スで 印刷 範囲を 指定して 
[OK] を クリック する。 

印刷が 始まり、 給 紙 設定され ている （プリ ン ターの ディ スプ 
レイに 表示され ている） 給 紙 部から 給 紙され、 ス タッカー 上 
に 排出され ます。 


丁 合い や 印刷 部数は プリ ンター ドラ イノ (一の プ □パティ ダイ 
ア ロ グボッ クスで 設定 してく ださい。 


〇 次の 文書の 印刷 部数を 指定して 印刷す る。 

前に 印刷され た 用紙の 置き 方と 別の 向きに セツ トされて い 
る 給 紙 部が ら給 紙され、 スタ ツ カー 上に 排出 さ れ ます。 


0 
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丁 合い 機能 

丁 合い 機能とは、 部 単位 （1 ページ •  2 ページ •  3 ページ、 1 ページ •  2 ページ •  3 ページ •…） に 印刷す る 機能の ことです。 

丁 合い 機能は Windows  XP、 Windows  Me/98/95、 Windows  2000、 Windows  NT  4 .◦で 双方 向 通信が 有効な 場合 
に 利用で きます。 双方 向 通信に ついては、 豆 章の 「PrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる ために」 (385 ページ) を ご覧く だ 
さい 0 


\/ 


丁 合い 機能の 設定は プロパティ ダイアログ ボックスで 行って ください。 アプリケーションに よっては、 印刷機 能で 丁 合い*、 
部数の 指定が できる ものが あります が、 これらの 機能を 使って 丁 合いを 指定しても 正しく 機能し ない 場合が あります。 この 
機能を 利用す る 場合は アプリケーションで 丁 合い、 部数の 指定を しないで ください。 

また、 アプリ ケー ショ ン によって は アプリ ケー ショ ンで 設定した 部数が 優先され る 場合が あ ります。 その 場合は アプリ ケー 
シヨ ンで 設定を 行 つてく ださい。 


* アプリケーションに よっては、 「部 単位で 印刷」 という 表示に なって いる 場合が あります。 


〇 プリンター ドライバーの プロパティ ダイア □クボ ッ クス 
を 開き、 丁 合い 機能を 有効に する。 

< Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合〉 

①  Windows  XP/2000 は [印刷 設定] ダイアログ ボックス、 
Windows  NT  4.0 は [NEC  MultiWriter  3650 N の 設定] 
ダイアログ ボックスの [メイン] シー トを 開き、 左側の 
[機能 選択] バー がら [丁 合い] ボタンを 選択し ます。 

②  [丁 合い] の [丁 合い 機能を 使用す る] を チェック します。 


< Windows  Me/98/95 の 場合〉 

Windows  Me/98/95 は [プロパティ] ダイア ロ グボ ッ クスの 
[出力 制御] シー トを 開き、 [丁 合い 機能を 使用す る] ボタン 
を クリック します。 


[丁 合い 機能と 連動す る] ボタンに ついて 

[ジョ ブセ パレー ト 機能] で [丁 合い 機能と 連動す る] を チェ ッ 
ク して おくと [丁 合い 機能を 使用す る] ボタンと [ジョ ブセパ 
レー ト 機能を 使用す る] ボタンが 連動して ON/OFF できる よう 
になります。 
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0  [印刷] ダイアログ ボックスで 印刷 範囲を 指定して 
[0K] を クリック する。 

部 単位 （1 ページ.  2 ページ.  3 ページ、 1 ページ.  2 ページ • 
3 ページ •… •） に 仕分けされ ながら スタ ツカー 上に 排出され 
ます。 


丁 合い や 印刷 部数は プリ ン ター ドライバー のプ □パティ ダイ 
ア ロ グボッ クスで 設定 してく ださい。 


ジョブ セ パレー ト 機能と 丁 合い 機能を 組み合わせた 使い方 

ジョブ セ パレー ト 機能と 丁 合い 機能を 組み合わせて 使う と、 
部 単位 ごとに 用紙が 縦 置き、 横 置きに 仕分けされ ながら ス 
タッカー 上に 排出され ます。 

ジョブ セ パレート 機能と 丁 合い 機能は 標準で 有効に なって い 
ます。 

ジョブ セ パレー ト 機能と 丁 
合い 機能を 組み合わせて 使 
う 場合、 丁 合い 機能の 設定 
と 2 1 1 〜 2 1 2 ページの 
「ジョブ セ パレート 機能」 手 
順 ❶〜❹ の 設定を してから 
印刷を 行って ください。 

アプリケーションの 印刷機 
能で 「丁 合い」 もしくは 「部 単 
位で 印刷」 の 指定が できる 場 
合が あります が、 アプリ 
ケーシ ヨンの 丁 合い 機能は 
使用せ ずに プリンターの プ 
□パティで 丁 合い 機能を 有 
効に してく ださい。 
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電子 ソー ト 機能 

電子 ソート 機能とは、 複数 部数の 印刷を 行う 場合、 コンピューター から 1 部 目 だけ 印刷 データを 送り、 2 部 目 以降は プリ 
ンター 内部で 印刷 処理を 行う 機能* のこと です。 オプションの 増設 メモリー を プリンターに 取り付ける ことにより 実現で 
きます。 （増設 メモリーの 取り付け 方は 境の 「増設 メモリー」 (39 ページ) を 参照して ください。） 

*  増設した メモリー 容量 や、 文書の ページ 数、 解像度、 用紙 サイズ、 両面 印刷、 ジョブ セ パレー トの 設定の 条件に よっては 2 部 目 以降で も データを」 
送る 場合が あります。 


MultiWriter  3650 N を 双方 向 通信が 無効な 環境で お使いの 場合には、 プリンター 本体に 装備した メモリー 容量を プリン 
ター ドライバー で 設定す る 必要が あります。 次の 手順に 従って、 メモリー 容量を 設定して ください。 ただし、 双方 向 通信が 
有効な 環境では PrintAgent の 機能に より 自動的に 設定され ます。 


電子 ソート 機能は Windows  XP、 Windows  Me/98/95、 Windows  200 0、 Windows  NT  4.0 で 動作して いる コンビ ユー 
夕 一で 利用で きます。 

また、 増設 メモリーによる 印刷 保証 枚数に ついては、 付録の 「電子 ソート 機能 有効 時の 印刷 保証 枚数 表」 (492 ページ) を 参 
照して ください。 


電子 ソー ト 機能を 有効に する ためには、 プリンター に 64MB 以上の メモリー を 増設して ください。 


プリンター ドライバーでの 増設 メモリーの 設定 方法 

双方 向 通信が 無効な 環境の 場合、 以下の ダイア ロ グボ ッ クスの [プリンタ の 構成] シートを 開き、 [メモリ] を 増設した メモ 
リーの 構成に 合わせます。 


< Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合〉 


< Windows  Me/98/95 の 場合〉 


•  Windows  XP/2 〇〇〇 は [プリンタ のプ □パティ] ダイア ロ 
グ ボックスの [プリンタの 設定] シー トを 開きます。 

•  Windows  NT  4.0 は [プロパティ] ダイアログ ボックスの 
[プリンタの 設定] シートを 開きます。 


Windows  Me/98/95 は [プロパティ] ダイ ア ログ ボックスの 
[プリンタの 構成] シー トを 開きます。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


4 より 進んだ 使い方 


216 


拡大 • 縮小 印刷 


用紙の 大きさを 変えて 拡大 • 縮小す る 方法と、 用紙の 大きさを 変えないで 拡大 • 縮小 するとい う 方法が あります。 


用紙の 大きさを 変えて 
拡大 • 縮小 


用紙の 大きさを 変えずに 
拡大 • 縮小 


用紙の 大きさを 変えて 拡大 • 縮小 

• 出力 用紙 サイズを 指定す る . 21 7 ぺージ 

Windows  XP、 Windows  Me/98/95、 Windows  2000、 Windows  NT  4.0 で ご 利用で きます。 

アプリケーションで あらかじめ 設定され ている 論理 上の 用紙 サイズに 対して、 原稿を 実際に 印刷す る 出力 用紙 
サイズを 設定す る ことにより、 印刷 データの 拡大 • 縮小を 行います。 印刷 データは 出力 用紙 サイズに 合わせて 
自動的に 拡大 • 縮小され ます。 

• 拡大 • 縮小 印刷に 対応した 用紙 サイズを 指定す る .  220 ぺージ 

Windows  XP、 Windows  Me/98/95、 Windows  2000、 Windows  NT  4.0 で ご 利用で きます。 

アプリケーションの 用紙 サイズを 拡大 • 縮小 印刷 対応 用紙 サイズ (「A4X2—A4」 など) に 指定し ます。 この 設定 
は プリ ン ターの 機能を 利用 して 印刷を 行います。 


用紙の 大きさを 変えないで 拡大 • 縮小 

• 拡大 • 縮小 率を 指定す る . 21 9 ぺージ 

Windows  XP、 Windows  Me/98/95、 Windows  2000、 Windows  NT  4.0 で ご 利用で きます。 

任意の 倍率を 指定す る ことで、 印刷 データの 拡大 • 縮小を 行います。 拡大 • 縮小 率は 1096 〜 40096 の 範囲で 設 
定 可能です。 

前述の 「出力 用紙 サイズを 指定す る」 と 組み合わせ ると 希望の 出力 用紙に 任意の 倍率で 拡大 • 縮小して 印刷 デ ー 
夕を 出力す る ことができます。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


4 より 進んだ 使い方 


217 


設定 方法 


出力 用紙 サイズを 指定す る 


〇  [プロパティ] ダイア □ク 'ボックスの [用紙] シー トを 
開く 。 

Windows  XP/2 ◦◦〇 は [印刷 設定] ダイアログ ボックス、 NT 
4 .〇は [ドキ ュメン ト プロパティ] ダイアログ ボックスの [用 
紙] シー トを 開きます。 


0  [用紙 サイズ] ボックスから アプリケーションで 設定し 
た 用紙 サイズを 選択す る。 

[ユーザ 定義] を 選択した 場合の 設定は 「定形 外用 紙に 印刷」 
(225 ページ) を 参照して ください。 

0  [出力 用紙 サイズ] に 任意の 出力 用紙 サイズを 設定す 
る 0 


出力 用紙 サイズの 設定 方法には 次の 2 通りが あります。 

• サポートす るすべ ての 用紙 サイズに 対して、 共 
通の 出力 用紙 サイ ズを 割り 付ける 場合—©-  (a) 

• すでに 設定して ある 用紙 割り付けに 従って 出力 
用紙 サイズを 設定す る 場合— ❸ - (b) 


❺ -(a) 

< Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合〉 

[出力 設定] の [割付に 従う] の チェックを 外し、 [出カ サイ 
ズ] ボ ッ クスが ら 任意の 出力 用紙 サイズを 選択す る。 手順 ❻ 
に 進んで ください。 


[用紙 サイズ] と [出カ サイズ] に 設定され 
た 用紙 サイズに 応じて、 拡大 •縮小 率が 
表示 さ れ ます。 


< Windows  Me/98/95 の 場合〉 

[出力 用紙 サイズ] で [指定す る] を 選び、 [出力 用紙 サイズ] 
ボ ッ クスが ら 任意の 出力 用紙 サイズを 選択 します。 手順 ❻ 
に 進んで ください。 


[用紙 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] に 設定され た 用 
紙 サイズに 応じて、 拡大 •縮小の イメージが 表示 


されます。 


❺ -(b) [割付に 従う] を チェック する。 

現在 [用紙 サイズ] で 選択され ている 用紙 サイズに 割り付け 
て ある サイズが、 出力 用紙 サイズと して 自動的に 設定され 
ます。 


割り付けの 設定を 変更したい 場合は 手順 ❹に 進んで くださ 
い。 変更し ない 場合は 手順 ❻に 進んで ください。 
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〇 出力 用紙の 割付 設定を する ダイアログ ボックスを 開  0 設定したい 出力 用紙 サイズを 選択し、 [0K] を クリッ 


<〇 


ク する。 


< Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合〉 

•  Windows  XP/2 〇〇〇 は [プリンタ のプ □パティ] ダイア ロ 
グ ボックスを 開きます。 [プリンタの 設定] シー トの [出 
力 用紙 割付] で [ユーザ 割付] を 選び、 [割付 設定] をク 
リ ック します。 


•  Windows  NT  4.0 は [デバイス プロパティ] ダイアログ 
ボックスを 開きます。 [プリンタの 設定] シートの [出力 
用紙 割付] で [ユーザ 割付] を 選び、 [割付 設定] を クリッ 
ク します。 


[用紙] シー トの [割付 内容の 表示] をクリ ック すると、 組み合 
わせの 表示の み 行います。 


< Windows  Me/98/95 の 場合〉 

[出力 用紙の 設定] を クリック します。 


Windows  XP/2000/NT  4.0 


Windows  Me/98/95 


〇  [用紙] シー トの [OK] を クリック する。 

Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合は [プリ ンタの 設定] シー 
卜の [〇 K] をクリ ック し、 [用紙] シー トの [〇 K] を クリック 
します。 


\/ 


• 以下の 用紙 サイズを 指定した 場合は [出力 用紙 サイ 
ズ] が 固定と なり、 [出力 用紙 サイズ] で 指定す る拡 
大 • 縮小 印刷機 能は 使用で きません。 

A3— A4、 A3-B4,  A4-A3,  A4 —巳 4、 A4- 
B5、 A4X2-A4,  B4-A3,  B4—A4、 B4- 
B5、 B5-A4,  B5-B4,  B5X2-B5.  LP- 
A4、 LP-B4 

• 給 紙 先の 用紙 カ セツ トが 用紙 カ セツ ト (A4) に 設定 
されて いる 場合は A3、 B4 は 指定で きません。 
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拡大 • 縮小 率を 指定す る 

この 機能は 次の 場合 以外は いつでも 有効で、 他の 印刷機 能と 組み合わせる ことができます。 

• [レイ アウ ト]*1 シートで 複数 ページ 印刷を 設定して いる 
• [フォ _ 厶] *2 シ _ 卜で フォ _ ム 印刷を 設定して いる 
• [用紙] シートで 以下の 用紙 サイズを 設定して いる 

A3-A4、 A4-B5、 A4X2-A4,  B4-A4、 B4-B5、 B5-A4、 B5X2-B5,  LP-A4、 A3-B4、 A4-A3、 
A4-B4,  B4-A3,  B5-B4,  LP-B4 


^  Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合は [メイン] シー トの [複数 ページ レイ アウ ト] シー トになります。 
*2  Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合は [その他] シー トになります。 


〇  [プロパティ] ダイア ロ グボ ッ クスの [用紙] シー トを 開 

く。 


Windows XP/2000 は [印刷 設定] ダイア □グ ボックス、 Win¬ 
dows  NT  4 .◦は [NEC  MultiWriter  3650N の 設定] ダイア ロ 
グ ボックスの [用紙] シー トを 開きます。 

0  [拡大 縮小 率を 指定す る] を チェックし、 右の ボックス 
で 拡大 • 縮小 率を 設定す る。 


0  [OK] を クリック する。 


Windows  XP/2000/NT  4.0 
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拡大 • 縮小 印刷に 対応した 用紙 サイズを 指定す る 

プリンター の 拡大 • 縮小 モードを 設定し ます。 設定は 印刷 時の み 有効になります。 


〇  [プロパティ] ダイアログ ボックスの [用紙] シー トを 
開く 。 

•  Windows  XP/2 〇〇〇 は [印刷 設定] ダイアログ ボックスの 
[用紙] シートを 開きます。 

•  Windows  NT  4.0 [NEC  MultiWriter  3650 N の 設定] ダ 
イア ログ ボックスの [用紙] シー トを 開きます。 

0  [用紙 サイズ] ボックスから 用紙 サイズ (下記の 拡大 • 
縮小 率) を 選ぶ。 

A3-A4,  A4-B5,  A4X2-A4,  B4— A4、 B4— B5、 B5 
-A4,  B5X2-B5,  LP— A4、 A3-B4,  A4— A3、 A4- 
B4、 B4—A3、 B5—B4、 LP— B4 


0  [OK] を クリック する。 


Windows  XP/2000/NT  4.0 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


4 より 進んだ 使い方 


221 


MOPYING 設定 ゥィン ドゥ 

MultiWriter  3650 N の プリンタードライバー には、 より 快適に MOPY  I  NG を 実現す るた めに、 M 〇 PYING 設定 ウイ 
ン ドウが あります。 複数 ページ 印刷 や 両面 印刷な どの 設定を 簡単に 行う ことができます。 


MOPYING 設定 ウィン ドウは、 一部の アプリ ケー シヨ ン のみ 対応 して おり ます。 対応 アプリ ケー シヨ ンや 使用す る 際の 注 
意 事項な どに ついては、 プリンター ドライバー の ヘルプ、 または 添付の プリンター ソフ ト ウェア CD-ROM に 収録され てい 
る 「¥MW 3650 N¥Disk  1  ¥D「ive「s.txt」 を お読みく  ださい。 


設定 方法 


M 〇 PYING 設定 ウィンドウを 使って 印刷す る 場合は 以下の 手順を 行って ください。 

Step 1  MOPYING 設定 ウィンドウを 有効に する 
Step  2  M 〇 PYING 設定 ウィンドウを 使って 印刷す る 


Step 1 MOPYING 設定 ウインドウを 有効に する 

M 〇 PYING 設定 ウィンドウを 表示す るた め、 設定を 有効に します。 


〇  [プリンタと FAX] フ ォル ダー (Windows  XP 以外の 場 
合は、 [プリンタ] フォルダー） を 開く。 

0  [NEC  MultiWriter 3650 N] アイコンを クリックす 
る 0 


0  [ファイル] メニューの [ED 刷 設定] (Windows  NT  4.0 
の 場合は [ドキュメントの 既定値]、 Windows  Me/ 
98/95 の 場合は [プロパティ ]) をク リツ ク する。 

印刷 設定 ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され ます。 


-i-l-tnKniV 


O  MOPYING 設定を 有効に する。 

< Windows  XP/ 2000 /NT  4.0 の 場合〉 


[その他] シー トを クリック します。 

[拡張 機能] の 下の [MOPYING 設定 ウィン ドウ] を 選び [表示 
する] を 選択し、 [〇 K] を クリック します。 


く Windows  Me/98/95 の 場合〉 

[補助 機能] シー トを 開きます。 [印刷 開始 時に MOPYING 設定 
ウィンドウを 表示す る] を チェックし、 [〇 K] を クリック しま 
す 0 
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Step  2  MOPYING 設定 ウインドウを 使って 印刷す る 


〇 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] を 
クリックし、 [印刷] ダイア □ク 'ボックスを 開く。 


0 複数 ページ レイアウト 印刷 や 両面 印刷な どの 設定を 
し、 [印刷 開始] を クリック する。 


0  [印刷] ダイアログ ボックスの [E|] 刷] をクリ ックす 
る 0 

[MOPYING] 設定 ウィンドウが 表示され ます。 


印刷が 開始され ます。 


設定を 解除す る 

M 〇 PYING 設定 ウィンドウの 設定を 解除す る 手順を 説明し ます。 


〇  221 ページの 手順 ❶〜❺ を 行い、 プロパティ ダイア 
ログ ボックスを 開く。 

0  MOPYING 設定 ウィンドウの 表示を 解除す る。 


< Windows  Me/98/95 の 場合〉 

[補助 機能] シー トを 開きます。 [印刷 開始 時に MOPYING 設 
定 ウィンドウを 表示す る] の チェックを 外し、 [〇 K] をク 
リ ック します。 


< Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合〉 


[その他] シー トを クリック します。 

[拡張 機能] で [MOPYING 設定 ウィンドウを 表示し ない] を 選 
択 し、 [〇 K] を クリック します。 


上記の 手順 以外 に M  0  PY I N  G 設定 ウィンドウを 表示し 
ないように する ためには、 MOPYING 設定 ウィンドウ 
が 表示され ている ときに [今後、 この ウインドウを 表示 
しなし)] を チェックして ください。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


4 より 進んだ 使い方 


223 


尿ん たん ■  JOKl 

「かんたん 設定」 の 使い方 


「かんたん 設定」 は Windows  XP/ 2000 /NT  4.0 の プリンタードライバーで ご 利用に なれます。 [印刷 設定] ダイアログ ボッ 
クス および [ドキュメントの 既定値] ダイアログ ボックス 内の 設定 内容を まとめて 登録で きる 機能で、 アイコンを クリック 
すれば 登録した 設定 内容で 簡単に 印刷す る ことができます。 

ここでは、 「かんたん 設定」 の 登録と 削除 方法に ついて 説明し ます。 

なお、 「かんたん 設定」 には、 あらかじめ 5 つの 機能が 設定され た [プリンター で 登録済みの 設定] アイコンが あります。 そ 
れぞれ の アイコンに 設定され ている 内容は 以下の 表のと おりです。 


[プリンターで 登録 
済みの 設定] 
アイコン 

設定 内容 

解像度 

ブラシ パターン 

グレース ケール 
の 網 点 

SET 機能 

トナ ー節 約 機能 

標準 

600dpi 

拡大す る 

細かく 

使用す る 

使用し ない 

高速 

300dpi 

拡大す る 

標準 

使用す る 

使用し ない 

トナー 節約 

600dpi 

拡大す る 

標準 

使用す る 

使用す る 

設定 方法 


ユーザー 設定の 登録 

〇 任意の プロパティ シー トで 登録したい 設定 内容に 変 
更 する。 


設定 内容を 確認 したい 場合は [設定 一覧] を クリックして、 [設 
定 一覧] ダイアログ ボックスを 表示させます。 


0  [メイン] シー トを 開く。 

0  [登録と 削除] を クリック する。 

[かんたん 設定の 登録と 削除] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 さ 
れ ます。 


〇 名前を 入力し、 任意の アイコンを 選択す る。 

名前は 必ず 入力して ください。 名前の 入力 文字は 全角/半角 
に 関係な く、 15 文字まで です。 

登録す る 設定の 簡単な 説明を 全角/半角に 関係な く、 127 文 
字まで [コメント] ボックスに 入力す る ことができます。 
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0  [追加] を クリック する。 


ユーザー 設定の 削除 


〇 設定 内容が 表示され るので、 確認して [0K] をク リッ 
ク する。 

[印刷 設定] ダイアログ ボックスを 開いた 後に 変更され た 内 
容 は、 赤で 表示され ています。 


逍  T  •辱 IMJTC  nf  M  h q 

ia  n 

■  Tia  iAh-  ■ 

ll」 ， R 


o  [登録 一覧] リス ト ビューに 登録した アイコンが 追加 
された ことを 確認し、 [0K] を クリック する。 

アイコンの 表示 順は、 アイコンを 直接 ドラッグ する ことで 
変更で きます。 


〇  [メイン] シー トを 開く。 

0  [登録と 削除] を クリック する。 

[かんたん 設定の 登録と 削除] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示 さ 
れ ます。 


0 削除したい アイコンを 選択し、 [削除] を クリックす 
る 0 


[プリンターで 登録済みの 設定] アイコンは 削除で きませ 
ん〇 


〇  [0K] を クリック する。 


上 


〇  [登録 一覧] リス ト ビューから 登録して いた アイコン 
が 削除され たこと を 確認し、 [0K] を クリック する。 


各 シー トの 右クリ ック メニューから も [かんたん 設定の 登録と 
削除] ダイア □グ ボックス [設定 一覧] ダイア □グ ボッ クスを 開 
くこと がで きます。 


各 シー トの 右クリ ック メニューから も [かんたん 設定の 登録と 
削除] ダイア □グ ボックス [設定 一覧] ダイア □グ ボッ クスを 開 
くこと がで きます。 
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&L 定形 外用 紙 サイズの 用紙に 印刷 


設定 方法 


定形 外用 紙 (ユーザー 定義 サイズ) の 用紙に 出力す るには、 以下の 手順を 行って ください。 

Step  2 および Step  3 は、 〇 S ごとに 説明し ます。 

Step 1 定形 外用 紙を セットす る 

Step  2 定形 外用 紙 (ユーザー 定義 サイズ) の 用紙 サイズを 設定す る 
Step  3 定形 外用 紙 (ユーザー 定義 サイズ) の 用紙 サイズで 印刷す る 

ホッパー および トレー に 定形 外の 用紙を セッ トする 場合は あらかじめ 使用で きる 用紙の 種類、 用紙 サイズを 確認して おい 
てくだ さい。 （詳細に ついては 付録の 「用紙の 規格」 (416 ページ) を ご覧く ださい。） 


プリンターに セツ トで きる 用紙 サイズ 


給 紙 口 

セツ トで きる 用紙 サイズ （mm) 

幅 

長さ 

ト レー 

148-297 

100-420 

用紙 カセット （A3)  * 

210-297 

148-420 

用紙 カセット （A4) 

148-297 

1 ◦〇〜 210 

標準では、 用紙 カセット （A3) が 付属して います。 


Step! 定形 外用 紙を セツ トする 


定形 外用 紙を セツ トする 際、 5 章の 「用紙を セツ トする ときの 注意」 （293 ページ) を 参照して 用紙を セツ トして ください。 


< 用紙 カ セツ トに セツ トする 場合 > 

〇 用紙 カ セツ トに 用紙を セツ トする。 

5 章の 「用紙 カ セツ トに 用紙を セツ トする」 (285 ページ) を 参 
照して ください。 

©  メニュー モードで 用紙を セツ トした ホッパーの 用紙 
サイズ 設定を 定形 外に 設定し ます。 


\/ 

メニュー モードの 「ヨウ シメ ニュー」一 「ヨ ウシ セッ テ 
イ」 の 対象と する ホッパー 設定を 「テイ ケイ ガイ コ テイ」 
に 変更して ください。 詳しくは 7 章の 「メニュー モードの 
設定 変更の しかた」 （306 ページ) を 参照 してく ださい。 


< ト レーに セッ トする 場合 > 

〇 トレー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルを 「その他」 に 設定す る。 

このと き、 操作 パネルの [トレー] スイッチ による 用紙 サイ 
ズ 設定は 必要ありません。 設定は 無効になります。 


© ト レーに 用紙を セツ トする。 

手順は、 5¢ の 「ト レー に 用紙を セツ トする」 (289 ページ) を 
参照して ください。 A5 サイズ 以下の 用紙を セツ トする 場合 
は 5 章の 「A5 サイズ 以下の 用紙を セツ トする 場合」 G91 ペー 
ジ) を 参照して ください。 
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Step  2 定形 外用 紙 (ユーザー 定義 サイズ) の 用紙 サイズを 設定す る 

定形 外用 紙の 用紙 サイズを ユーザー 定義 サイズと して、 次の 手順で 設定し ます。 各〇 s ごとに 説明し ます。 


新しい 用紙 サイズを 作成す る 場合の 幅、 高さは プリンター に セツ トで きる 用紙 サイズ 内の 大きさ (幅 148 〜 297mm、 高さ 
1 00 〜 420mm) を 設定して ください。 プリンター に セツ トで きる 用紙 以外の 大きさを 設定した 場合は その 用紙は 使用で き 
ません。 


•  Windows  XP/ 2000 /NT  4.0 の 場合、 複数の 用紙 サイズ (ユーザー 定義 サイズ) を 追加す る ことができます。 

•  Windows  Me/98/95 の 場合、 設定で きる 用紙 サイズ (ユーザー 定義 サイズ） は一種類の みです。 


<  Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合 > 


〇  [プリンタ] フォルダーを 開く。 

[プリ ンタと FAX] フォ ルタ'— を (Windows  XP 以外は、 「プ 
リン タ」 フォルダー） 開きます。 

©  [ファイル] メニューから [サーバーの プロパティ] を 
クリック する。 

0  [用紙] シー トを 開く。 

〇  [新しい 用紙を 作成す る] を チェックして、 任意の 用 
紙 名、 用紙 サイズを 入力し、 [用紙の 保存] をク リッ 
ク する。 


，チェック I 


プリンター に セツ トで きる 用紙 サイズ （幅 1 48 〜 
297mm、 高さ 1 00 〜 420mm) を 設定して くださ 
い 0 


0 ボックスに 新規 作成した 用紙 名が 追加され たこと を 
確認して [0K] を クリック する。 

これで 新しい 用紙 サイズが 追加され ました。 


Windows  XP/ 2000 


Windows  NT  4.0 
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< Windows  Me/98/95 の 場合〉 


〇  [プリンタ] フォルダーを 開く。 

0 使用す る プリンターの アイコンを クリック する。 

0  [ファイル] メニューの [プロパティ] を クリックす 
る 0 


[プロパティ] ダイア ロ グボッ クスが 表示され ます。 


時 


d  c>wti 


ti«i  Wi/ ■■い， 

" 

mm 


0 用紙の [幅] と [長さ] を 入力し、 [0K] を クリックす 


プリンター に セツ トで きる 用紙 サイズ （幅 1 48 〜 
297mm、 高さ 1 00 〜 420mm) を 設定して くださ 
い 0 


〇  [0K] を クリックし、 [プロパティ] ダイアログ ボック 
スを 閉じる。 

これで ユーザー 定義の 用紙 サイズが 設定で きました。 


〇  [用紙] シー トを 開き、 [用紙 サイズ] ボックスから 
[ユーザ 定義] を 選ぶ。 
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Step  3 定形 外用 紙 (ユーザー 定義 サイズ) の 用紙 サイズで 印刷す る 

Step  2 で 設定した 用紙 サイズで 印刷す る 手順を 説明し ます。 なお、 アプリケーションに よっては 手順が 異なる 場合が あ 
ります。 


各 0S とも、 プ □パティ ダイア □グ ボックスは アプリ ケーシ ョンの メニューから 開く 方法と [プリンタと FAX] フ ォルダー (Windows 
XP 以外は [プリンタ] フォルダー) から 開く 方法が あります。 アプリケーション メニューから 開いた 場合は、 一般的に その アプリ ケー 
シ ョンでの み 有効な 設定になります。 また、 [プリンタと FAX] フ ォルダー (Windows  XP 以外は、 [プリンタ] フ ォルダー) から 開い 
た 場合は、 すべての アプリケーションの 基本 設定になります。 


<  Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合 > 

〇 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] を 
クリックし、 [印刷] ダイア □ク 'ボックスを 開く。 

アプリケーションに よっては、 この 手順 後に [印刷] ダイア 
□ グボ ッ クスの [詳細 設定] または [プロパティ] を クリック 
します。 


Q  [用紙] シー トを 開き、 [用紙 サイズ] ボックスから、 
Step  2 で 追加した 用紙 サイズを 選択す る。 

必要に応じて 定形 外用 紙を セッ トした 給 紙 先を [給 紙 方法] 
で 選択し ます。 

坪量 1 05g/m2 (連量 90 kg) を 越える 用紙の 場合 [用紙 
種類] ボックスで [厚紙] を 指定して ください。 


0 印刷 部数を 指定して、 [印刷] (または [0K]) を クリッ 
ク する。 


< Windows  Me/98/95 の 場合〉 

〇 アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] を 
クリックし、 [印刷] ダイアログ ボックスを 開く。 

〇  [プロパティ] を クリック する。 

0  [用紙] シー トを 開き、 [用紙 サイズ] ボックスから、 
[ユーザ 定義 サイズ] を 選択す る。 

必要に応じて 定形 外用 紙を セツ トした 給 紙 先を [給 紙 方法] 
で 選択し ます。 


坪量 1 05g/m2 (連量 90kg) を 越える 用紙の 場合 [用紙 
種類] ボ ッ クスで [厚紙] を 指定して く ださい。 


〇  [ユーザー 定義 サイズ] ダイアログ ボックスで [幅] と 
[長さ] を 確認し、 [0K] を クリック する。 

〇 印刷 部数を 指定して、 [0K] を クリック する。 


定形 外用 紙を 給 紙す る 場合に ついて 

ホッパー もしくは ト レーから 定形 外用 紙の 印刷を 行う 場合、 プリンターの 電源 投入 後 初めて 定形 外用 紙を セッ トし 印刷を 行う と、 
「ホ ッパ テイ ケイ ガイ ホキ ユウ」 もしくは 「トレー テイ ケイ ガイ ホキ ユウ」 の アラー ムが 表示され ます。 この 時、 ホッ パーもし 
ぐよ ト レーに セッ トされて いる 用紙が 定形 外用 紙で ある ことを 確認して、 [印刷 可] スイッチを 押してく ださし ヽ。 印刷が 再開され ま 
す 。 

また、 次回 異なる 用紙 サイズの 定形 外用 紙の 印刷を 行った 場合、 もしくは プリンターの 電源を 再 投入した 後、 定形 外用 紙の 印刷を 
行った 場合は、 ホッパー もしくは ト レー の 用紙 確認の ため、 プリンター は 「ホッ パ テイ ケイ ガイ ホキ ユウ」 もしくは 「ト レー テ 
イ ケイ ガイ ホキ ユウ」 の アラームを 表示し ます。 [印刷 可] スイッチを 押して、 印刷を 再開して ください。 
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印刷 位置の 調整 


〇 S ごとに 以下の ダイアログ ボックスで 印刷 位置を 細かく 調整し ます。 

•  Windows  XP/2000/NT  4.0  : [その他] シートの [拡張 機能] ツリー ビューの [印刷 位置 微調整] ダ イア ログ 

ボックス 

•  Windows  Me/98/95  :  [レイアウト] シート の [詳細 設定] ダイアログ ボックス 

以下は 両面 印刷 するとき の ダイアログ ボックスの 例です。 片面 印刷す る 場合には 片面の み 設定す る ダイアログ ボックスが 
表示され ます。 


印刷 位置は 用紙 上端と 左端からの 距離で 設定し ます。 下端、 右端からの 距離は それに 合わせて 自動的に 変化し ます (ボッ 
クスに 入力は できません)。 また、 この ダイアログ ボックスには 入力され た 数値に 応じて 変化す る 印刷 範囲の イメージが 
表示され ます。 さらに この 印刷 範囲の イメージを 直接 マウスで 変化 させて 「感覚的」 に 位置 調整す る こと も 可能です。 


印刷 範囲 


印刷 範囲 内の 任意 
の 場所を ドラッグ 
すると 印刷 位置を 
調整で きます。 


クリ ック すると 印 
刷 位置が 用紙の 中 
央に 配置され ま 
す 0 


クリ ック する と標 
準の 位置に 配置 さ 
れ ます。 


印刷 位置を 設定す 
る 距離の 単位を 選 
ベます。 


クリ ック すると 表 
面と 裏面を 対称に 
配置し ます。 


クリ ック すると 表 
面と 裏面を 平行に 
配置し ます。 


[印刷 位置 微調整] ダイア □グ ボックス (Windows  XP/2000/NT  4.0) 
[詳細 設定] ダイア ロ グポ ッ クス (Windows  Me/98/95) 
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D®  u プリン ト 機能 

リプリント （再 印 屈リ） は、 一度 印刷した データを アプリケーションから 再び 印刷を 実行す る ことなく、 再 印刷す る 機能で 
す。 MultiWriter  3650N では コピー 機 感覚で 操作で きる 「PrintAgent リプリント 2」 を 提供して います。 


PrintAgent  U  プ  U  ント 2 

この 機能を ご 利用になる には、 あらかじめ PrintAgent リプリント 2 が インス I ルされ ている 必要が あります。 
(PrintAgent の インス! -- ル 方法に ついては 「2 章 プリンター ソフトウェアの インス! ル」 (45 ページ) を ご覧く だ 
さい)。 「PrintAgent」 ツー ルバー を 使えば、 PrintAgent リプリント 2 を 簡単に 呼び出し、 再 印刷す る ことができます。 

PrintAgent リブリン ト 2 では 以下の 便利な 機能を 備えて います。 

• 標準 モー ド：  再 印刷す る 文書に 対して 丁 合い 機能、 ジョブ セ パレート 機能を 選択して 仕分け 印刷 や、 両面 

印刷を する ことができます。 

• ジョブ 結合 モード： 一度 印刷され た 複数の 文書を 結合し、 一文 書と して 再 印刷す る ことができます。 （ジョブ 結合 
の 概要に ついては 次 ページ 以降の 解説を ご覧く ださい。） 


PrintAgent リプリント 2 を 起動す るには、 以下のと おり 「PrintAgent」 ツー ルバーの [再 印刷] ボタンを クリ ック しま 
す 0 


PrintAgent および PrintAgent リプリント 2 が インス! -- ルされ ている 必要が あります。 PrintAgent リプリント 2 は 
Windows  XP、 Windows  Me/98/95、 Windows  2000、 Windows  NT  4.0 で 利用で きます が、 そのためには 
PrintAgent をイ ンス トールす る 際に 「PrintAgent リ プリン ト 2」 オプ シヨ ンをチ エック して おく 必要が あり ます。 
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設定 方法 


Windows  XP、 Windows  Me/98/95、 Windows  200 0、 Windows  NT  4.0 が 動作して いる コンピューターで 利用で 
きます。 リプリント 機能を 使う に は 次の ステ ッ プが 必要 です。 

Step 1 リプリント 機能を 設定す る （リプリント 機能の 提供） 

Step  2 印刷す る （リプリント 用 ファイルの スプー ル） 

Step  3  リプリントしたい 文書を 選ぶ （スプール ファイルの 選択） 

Step  4  リ プリン トする （スプール ファイルの 出力） 


プリン トサ- バ- 


MultiWriter  365 ON 
(プリン トサ-パ-に 接続 •共有 プリンタ-) 


④ 


11 

① 

k 有 »〇 

」 JIJJIJJJIJ 

う〒 j 


白 ③ 


② 


■ 


j  JJJIJUUI  [ 

クライアント 


MultiWriter  3650 N の 例 
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スフー ルして ある ド キュメ 
/ ン トを すべて 削除し ます。 


スプ _ ルす るフ オルタ _ 
を 変更し ます。*2 


スプール する 最大 ド 
キュ メント 数を 限定 
します。*1 


スプールして おく 時 
間を 設定し ます。*1 


スプールに 使う 最大 
ディスク 領域を 設定 
します。*1 


Step 1 リブリン ト 機能を 設定す る 


□ — カル 接続され ている コン ピュ ー タ ー または プリン トサ ー バ ー の 
「PrintAgent」 ツー ルバー の 設定 ボタン メニューから PrintAgent のプ 
□パティを 開く か、 あるいは PrintAgent の システムメニューから 
PrintAgent の プロパティを 開き、 [リプリント 機能を 提供す る] を 
チェック する。 


習 


この 設定が 行える のは、 以下の ユーザーの みです。 

• プリン ト サーバー が Windows  XP の 場合、 ア カウン トの 種類 
が [コンピュータの 管理者] である。 

• プリン ト サーバー が Windows  2000 /NT  4.0 の 場合、 Ad- 
ministrators の 権限が ある。 


Pr  int  Aeent® ブ □パ テイ 


趣: s 疆 ■漏 ！ 腿 

0 共有 ブリン タ钟 】 用 t る (L) 

有 ブリン 怖 提供 t る §) 

カン ト 裸 能を 提供す る (S 


リブリン ト揣 能の 該定 0... 

©印刷 終了まで 表示 迫） 

G:， 送 ff 終了まで 表示 (£〉 


f  OK  i 

[ キャンセル 1 

[リプリント 機能を 提供す る] 

リプリントを 行う 場合には、 本 項目を チェックして おきます。 チェック すると、 一度 印刷した データを コンピューター 
上で プライべ一 ト スプール します。 プライべー トス プールす ると きの 設定を 行う には [リプリント 機能の 設定] ボタン 
を クリック します。 プライべー トス プー ルとは、 リプリントを 行うた めに PrintAgent が ドキュメントを 保有す る こと 
です。 プリン トサー バーの ハードディスクに 印刷 ドキュメントが 保存され ます。 


[リプリント 機能の 設定] ボタン 

この ボタンを クリック すると、 下図に 示す ダイアログ ボックスが 表示され ます。 この ダイアログ ボックスで リブリン 
卜 機能に 関する 詳細な 設定を 行います。 


ここで 設定した 値のう ちの いずれ かを 超える と、 すでに スプール している ドキュメントの 中から 最も 古い ファイルの 順に 消去され ます。 

*2  空き 容量が 不足した 場合な ど、 この ボタンから スプール 先の フォルダーを 変更で きます。 ネッ ト ワークで 接続され た フォルダー や リムー バブル ディ 
スウは スプール する フォルダ ーとして 指定で きません。 


帽 B 
10 間 OM 
■■寺 1 

数 §  : 
卜 24 域 
ン：領 
メ限ク 
値 ユ期ス 
期 キ効ィ 
初 ド 有 デ 
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Step  2 印刷す る 


〇 リプリント 機能を 利用す る プリンターの プロパティ 
ダイアログ ボックスを 開き、 [リプリント 機能を 使用 
する] を チェック する。 

リブリン ト 機能は 標準で 有効に な っ ています。 

< Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合〉 

[印刷 設定] ダイ ア □グ ボックスの [メイン] シートの 
[機能 選択] バーで [リプリント] ボタンを 選択 


Step  3 リプリント したい 文書を 
選ぶ 


Q  [標準] シー トを 開く。 

0  [PrintAgent リプリント 2] で リプリントしたい ド 
キ ュメン トを 選ぶ。 


標準では リ プリン トで きる ドキュメント 数は n  〇」 に設 
定 されて います。 変更 するとき は 232 ページを 参照し 
てくだ さい。 


< Windows  Me/98/95 の 場合〉 


プリンター の プロパティの [出力 制御] シー ト 


Step  4 リプリント する 

再 印刷す る ドキュメントの 印刷 部数、 丁 合い、 ジョ 
ブセ パレー ト、 両面 印刷を 設定して 印刷す る。 


〇 アプリケーションで ドキュメントを 印刷す る。 


次 ページの r リブリン ト 機能を 使用す ると きの 注意事項」 を 
参考に して 設定して ください。 


\/ 

[M0PYING 設定 ウィン ドウを 表示す る] が 有効に なって 
いる 場合は、 M0PYING 設定 ウィン ドウ 上から 「リ プリ 
ン ト 機能を 使用す る」 を 有効に する ことができます。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


4 より 進んだ 使い方 


234 


リブリン ト 機能を 使用 するとき の 注意事項 

リプリント 機能を 利用す るに あたって は、 以下の 内容を 参考に してく ださい。 

•  リプリント される ページは、 最初に 印刷した ときの プロパティ ダイア □ク 'ボックスの 設定を そのまま 使って 印刷 さ 
れ ます。 

たとえば 給 紙 方法 や 縮小 • 拡大率の 設定、 印刷 位置の 調整な どは そのままの 設定で 印刷され ます。 


部数、 丁 合い、 ジョブ セ パレー トの 設定は 初期化され ますので、 再 設定が 必要です。 


< Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合〉 


< Windows  Me/98/95 の 場合〉 


リプリント 出力 時は クリアされ ます。 リプリント 
する ごとに 部数を 指定す る 必要が あります。 


リプリント 出力 時は クリアされ ます。 リプリント 
する ごとに 部数を 指定す る 必要が あります。 
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リプリント 機能で 印刷で きる ページは アプリケーションで 実際に 印刷した ページの みです。 


たとえば 10 ページ ある 文書の 中から 下の [印刷] ダイアログ ボックス のように 2 〜 3 ページを 印刷した 場合、 1 ページと 4 〜 1 ◦ページ 
を リブリン トする ことは できません。 


< Windows  XP の 場合〉 


リブリン トに 有効な ぺージ は 2 〜 3 ぺージ です。 


リ プリン トに 有効な ページは 
2 〜 3 ページです。 


く Windows  Me/98/95/NT  4.0 の 場合〉 


リ プリン トに 有効な ページは 2 〜 3 ページです。 

く Windows  2000 の 場合〉 


JLJi 


■■  |*r.  |囑 -im： 

Visf%  ■ 


I  il^ji  J 


リプリント 機能で 印刷す る ページを 指定す る 場合、 最初に アプリケーションで 印刷した ときの 開始 ページが 「1 ペー 
ジ 目」 として 設定され ます。 

たとえば アプリケーションで 文書の 3 〜 6 ページを 印刷して、 リプリント 機能で 3 ページの みを 印刷 するとき の ページ 指定は 「1」 で 
す。 また、 4、 5 ページを 印刷 するとき の 開始 ページは 「2」、 終了 ページは 「3」 です。 

PrintAgent リブリン ト 2 の 場合 


Ows 娜 


2 


3 

4 

5 

6 

V 


3 

4 

5 

リブリン ト 機能での 印刷： [1] ぺージ から [3] ぺージ まで 


1 ページ 目  2 ページ 目  3 ページ 目 


•  サーバー/クラ イアン ト 環境での 印刷 ファイルは プリン ト サーバーに スプールされ 
ます。 

スプー ルされ た ファイルは [リプリント 機能の 設定] ダイアログ ボックスで 設定され た 制限に 
従って 古い ものから 消去され ます。 


スプール ファ イ ルの 有効期限 
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両面 印刷機 能 選択 タブ*2 
ジョブ 結合した 文書 ごと 
に 両面 印刷 します。 


丁 合い 機能 選択 タブ 
ジョブ 結合した 文書を 丁 
合し ヽ して 出力 します。 


文書を 結合す る 


PrintAgent リプリント 2 を 使い、 一度 印刷した 複数の 異なる 文書を 結合す る （ジョブ 結合） ことができます。 


PrintAgent リ プリン ト 2 を 使った ジョブ 結合 

印刷 文書  スプール フォルダー  通常の 印刷 結果 


11 

0— ► 

□ 

同一 ► 

/ 印刷 結果を ( 
、 -度 確認  ) 


►  0 


リブリン ト 出力 

rintAgent リプリント 2 を 使った ジョブ 結合 


% 


1 ジョブ 結合 

丁 合い & ジョブ セ パレー ト 

両面 印刷 

ジョブ 結合 

PrintAgent リプリント 2 で 実現す る 機能です。 一度 印刷した 複数の 文書を 選択した 順番で 自由に 組み合わせ、 ひとつ 
の ジョブと して 再 印刷す る ことができます。 さらに ジョブ 結合した 文書に 対しても 丁 合い 出力 や ジョブ セ パレート 出 
力に よる 仕分け 印刷が できます。 コピー 作業の ように 原稿を 並べ 替える 必要はありません。 すべて パソコンの デスク 
トップ 上で 原稿を 並び 替える ことができ、 しかも オリジナルでの 出力 （MOPYING) が 可能です。 


設定は [PrintAgent リプリント 2] の [ジョブ 結合] シート で 行います。 


印刷 順 変更 後 ボタン 
印刷 順を 1 つ 後に し 
ます。 


印刷 順 変更 前 ボタン 
印刷 順を 1 つ 前にし 
ます。 


^ 印刷 データが A4 サイズで ジョブ セ パレー ト 機能が 有効な 場合、 選択で きます。 
*2 印刷 データが 定形 サイズの 普通 紙で 両面 印刷が 有効な 場合、 選択で きます。 


選 と 互 
能 ご 交 〇 
機 書です 
卜  文き ま 
一  た 置し 
レ し 横 力 
パ 合と 出 
セ * 1 結き け 
ブブブ 置 分 
ヨ タヨ 縦 仕 
ジ択ジ にに 
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設定 方法 


ジョブ 結合 設定の 最初の 手順は、 PrintAgent リプリント 2 で リプリント する 場合と 同じです。 


〇  PrintAgent で リプリント 機能の 設定を する。 

PrintAgent リ プリン ト 2 を 使用す るた めに、 

PrintAgent の プロパティで リプリント 機能の 設定を しま 
す。 （詳細は 232 ページ） 

〇 アプリケーションから 印刷す る。 

リブリン ト 機能を 使用す る 設定で アプリ ケー ショ ン がら ド 
キ ユメン トを 印刷し ます。 (詳細は 232 ページ) 

0 「PrintAgent」 ツール バーの [再 印 届!！] ボタンを ク リツ 
ク する。 


0 ジョブ 結合したい ドキュメントを 選択す る。 

チェックした 順に 印刷 順が 指定され ます。 印刷 順を 変えた 
い 場合は [前へ] ボタン または [後へ] ボタンを クリックして 
変更して ください。 

〇 必要に応じて 丁 合い、 ジョブ セ パレー ト 機能、 両面 
印刷機 能を 選択して、 印刷 仕上がりを 設定す る。 

〇 再 印刷す る ドキュメントの 印刷 部数を 設定し [スター 
卜] ボタンを クリ ック する。 


PrintAgent リプリント 2 が 起動し ます。 


〇  [ジョブ 結合] シー トを 開く。 
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ジョ ブ 結合に おける 両面 印刷の 注意事項 

PrintAgent リプリント 2 の ジョブ 結合で 両面 印刷を 利用す るに あたって は、 以下の 内容を 参考に してく ださい。 


•  プリ ン ター ドライバーで 片面に 印刷 設定され た ド 


ー ジョブ 1 一 


ー ジョブ 2 


。〇フ 
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■J プリン ト 
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〇  〇  〇 
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3  〇  〇  c 

ジョブ 1 が 1 ページ (片面）、 
ジョ ブ 2 が 1 ページ (片面) の 場合 


- ジョブ 1 - 


- ジョブ 2 - 


1 枚 目 


キユ メント ジョブを 結合し、 両面 印刷 設定を して 印 
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ジョブ 1 が 3 ページ (両面）、 
ジョ ブ 2 が 5 ぺージ (両面) の 場合 
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押 f 
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$ 念 

3 枚 目 


ジョブ 1 が 3 ページ (両面）、 
ジョ ブ 2 が 1 ページ (片面) の 場合 


プリ ン ター ドライバーで 裏面から 印刷した 両面の ド 
キユ メント ジョブを 結合し、 両面 設定を して 印刷し 
た 場合は、 次のように 印刷され ます。 

開始 ページを 裏面 か ら にし て 両面 印刷した い 場合 
は、 「変更し ない」 を 選択して ください。 


ジョブ 1 - 1 
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藝^ 「Print  Agent  J  ツー ルバー 

「PrintAgent」 ツー ルバー では、 ボタン 操作 ひとつで 簡単に PrintAgent の 機能を 呼び出す ことができます。 この ツー ルバー 
は PrintAgent オ プ シヨ ンの 「ツ ー ルバ ー 」 をイ ン スト ー ルす ると、 お使いに なれます。 

「PrintAgent」 ツー ルバー を 表示させる には、 次の ような 方法が あります。 

• タス クバーの PrintAgent アイコンを 左 または 右 クリックし、 [ツー ルバー を 表示] を クリック する。 

• タス クバー の PrintAgent アイコンを ダブル クリ ック する。 

前回 ツー ルバー を 表示した 状態で PrintAgent を 終了した 場合、 「PrintAgent」 ツー ルバー は PrintAgent の 起動と 同 
時に 表示され ます。 

「PrintAgent」 ツー ルバーの 詳しい 説明は、 「PrintAgent」 ツー ルバー の ヘルプを ご覧く ださい。 


PrintAgent の 設定に 関す るメ ニュー を 表示 します。 

•  [PrintAgent の プロパティ] を 開きます。 

•  [PSW の プロパティ] を 開きます。 

•  PrintAgent の バージ ョ ン 情報を 開き ます。 


ツー ルバー を 移動 
させます。 


國 T 腳 

S 

1；  W 

% 

■ 

再 印刷 1 設定 

讎 

ベル プ 

「 PrintAgent」 ツー ルバー を夕 
ス クバー に 入れます。 


ツー ルバー の 各 設定の 変更 や 
PrintAgent を 終了し ます。*3 


PrintAgent リプリント 2 
を 起動し ます。*1 


PrintAgent の ヘルプを 開 
きます。*3 


プリ ンタ ステー タス ウインドウ 
を 開きます。*2 


^  PrintAgent リプリント 2 が インス トー ルされ ていない 場合、 [再 印刷] ボタンは ご 利用に なれません。 

*2  PrintAgent 対応 プリンタ でない 場合、 [状態] ポタンは ご 利用に なれません。 

*3 ヘルプが インス トールされ ていない 場合、 ヘルプ ボタンと ツール バー 設定 ボタン メニューの [ヘルプ] ボタンは ご 利用に なれません。 


PrintAgent および ツー ルバーが インス I -- ルされ ている 必要が あります。 「PrintAgent」 ツー ルバーは Windows  XP、 
Windows  Me/98/95、 Windows  200 0、 Windows  NT  4.0 で 利用で きます が、 そのためには PrintAgent を インス 
I ルす る 際に 「PrintAgent」 ツー ルバーオプションを チェックして おく 必要が あります。 
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プリンタ ステー タス ウインドウ 


用紙が ありません 
用紙を 補給して ください 


プリンタ ステー タス ウィンドウは 印刷の 進行状況 や プリンター の 状態を 画面と 音声* による メッセージで 通知し ます。 

* 音声は 標準では インス トールされ ません。 

通常 プリンター が 印刷を 開始したり、 印刷 中に エラー が 発生したり すると プリンタ ステー タス ウィンドウが 自動的に 起動 
します。 設定に より 画面 上に アイコン や 下の ような ウィンドウを 表示す る ことができます。 手動で 起動す る 方法は 次の 3 
種類です。 


•  「PrintAgent」 ツー ルバー から 起動す る 

•  スタ _ トメ ニユ ー から 起動す る 

•  タスク バーの アイコンから 起動す る 

また、 印刷の 中止な どの 指示 もこの ウィンドウから 行う ことができます。 


メニユ ー & ツ ー ルバ ー 

送信 中 ドキ ユメン トを 中止したり、 

リ プリン ト 機能、 ウォー 厶アッ プ開 
始 機能が 利用で きます。 ツー ルバー 
の ボタンは メニ ューの 項目を アイコ 
ン 化した ものです 


プリ ンタ ー名 

プリ ン ターに 付けられた 名前が 表示 
されます。 ここに 表示され るのは 
[プリンタ] フ オルダー で 設定 した 名 
前です。 


do  / 


バルーン メッセージ 
プリ ン ターの 状態 や エラー 時の 
対処 方法 をより 詳細に 表示し ま 
す 0 


ステータス 情報 エリア 
アイコンと メッセージで プリン 
夕 一の 状態 などを 表示し ます。 


ビジュアル 情報 エリア 
プリンター の 構成、 接続 状態、 
印刷 状況、 障害の 状況な どを ァ 
ニ メーシ ヨン で 表示 します。 

ステータス バー 
プリンター の 機種 名と その プリ 
ンター が 接続 されて いる ポート 
名 または ネッ トワー ク パス 名を 
表示し ます。 メニ ューを 選択し 
ている ときは メニューの 情報が 
表不 されます。 


PrintAgent が インス! -- ルされ ている 必要が あります。 PrintAgent は Windows  XP、 Windows  Me/98/95、 Win¬ 
dows  2000、 Windows  NT  4.0 で 利用で きます。 プリンター ドライバー のみを インス! ルして いる 場合は 利用で き 
ません。 
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ツール パー 

プ リン タス テー  タス ウィンドウには、  次の ような 機能が あります。 それぞれの 機能は ツー ルバー の ボタンを クリックして 
設定、 または 実行で きます。 

また 常に 情報 取得を する か、 ウィンドウ 表示す るか どうかな どを 選択で きます。 


印刷 詳細の 表示 ボタン 
[印刷 詳細の 表示] ダイ 
ア ログ ボックスを 開き 
ます。 


リブリン ト ボタン 
[リプリント 機能] 
ダイアログ ボック 
スを 開きます。 


通知 形式 ボタン 
[通知 形式の プロ パ 
ティ] ダイアログ ボッ 
クスを 開きます。 


電源を ON にす る ボタン*1 
指定した プリ ンタ ーの電 
源を 〇 N にします。 


削除 ボタン 
印刷を 中止し ま 
す 0 


送信 詳細 ボタン 
[送信 詳細] ダイア 
ログ ボックスを 開 
きます。 


構成 情報 ボタン 
[プリンタの 構成 情報] 
ダイアログ ボックスを 
開きます。 


ウォームアップ ボタン 
節電 中の プリ ン ターの 
ウォームアップを 開始 
します。 


ヘルプ ポタン 
バルーン ヘルプを 開 
きます。 


最新の ステータス 
に 更新 ボタン*2 
最新の ステー タス 
に 更新 します。 


51:1 プリ ン ターが オプ シヨ ンのリ モー ト 電源 制御 対応 LAN ア タブ タ （型番 PR-NP-03TR2) に 接続され ている 状態で、 電源 制御の 設定が 有効な 場合に 表 
示されます。 

*2  初期設定では 印刷 中 以外は プリンターの 状態を 監視し ない ことに なって います。 プリンターの 最新の 状態を 知る ためには [最新の ステータスに 更 
新] ボタンを クリックして ください。 常に プリンターの 状態を 取得で きる ようにす るには、 次 ページの 「通知 形式を 変更す る」 を ご覧く ださい。 


送信 中の ドキ ュメン トの 印刷を 中止す る 

「送信 中 ドキ ュメン ト 情報」 に 表示され ている ドキュメントの 印刷を 中止す る 機能です。 
[削除] ボタンを クリック します。 


プリンターの 構成 情報を 見る 


プリンター の 構成 情報 (給 紙 構成、 メモリー) を 確認す る ダイア □グ ボックスです。 

この ダイアログ ボックスを 表示させる には [構成 情報] ボタンを クリックす るか、 
[オプション] メニューの [プリンタの 構成 情報] を 選択し ます。 ただし、 常に 最新 
の 情報を 取得す る 設定に なって いないと、 この ダイアログ ボックスの 構成 情報と 
実際の 構成 情報が 一致し ない 場合が あ ります。 

最新の 情報に 更新す るには ツール バーの [最新の ステー タスに 更新] ボタンを ク リッ 
クす るか、 [オプション] メニューの [最新の ステー タスに 更新] を 選択して くださ 
い 0 


常に 最新の 情報を 取得したい 場合は [通知 形式の プ □パティ] ダイアログ ボックス 
で [常に ステー タスを 取得] を チェックして ください。 [通知 形式の プロパティ] ダ 
イア ログ ボックスの 開き 方に ついては 次 ページの 「通知 形式を 変更す る」 を 参照し 
てくだ さい。 
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プリンター と コンピューター で 双方 向 通信 機能を 無効に 設定して いると きは、 各 0S ごとに 以下の ダイアログ ボックスの 「プ 
U ンタの 構成」 の 内容が 表示され ます。 

•  Windows  XP/2000  : [プリンタの プ □パ ティ] ダイア □グ ボックス 

•  Windows  Me/98/95  : [プロパティ] ダイアログ ボックス 

•  Windows  NT  4.0  :  [プ □パ テイ] ダイア □グ ボックス 


通知 形式を 変更す る 

プリンタ ステー タス ウィンドウの 表示 内容を 選択し ます。 必要と する 項目 だけを 
表示させる ことで、 ウィンドウを コンパクトに する ことができます。 また、 プリ 
ン タス テー タス ウィンドウの アニメー シ ヨンを 行う かどう か、 常に ステー タスを 
取得す るか どうかな どの 設定が で きます。 

この ダイアログ ボックスを 表示させる ためには、 [通知 形式] ボタンを クリックす 
るか [オプション] メニューの [通知 形式] を 選択し ます。 


[常に ステー タスを 取得] について 


• [常に ステー タスを 取得] を チェック すると 印刷 中 以外で も プリンターの 状態を 常に 監視し ます。 

• ネ ットワ ー ク 共有 プリンタ ー の 場合は、 サ ー バ ー で 設定して ください。 

Windows  XP の 場合、 ア カウン トの 種類が [コンピュータの 管理者] である ユーザー のみが 設定を 変更で きます。 
Windows  2000/NT  4.0 の 場合、 Administrators 権限の ユーザー のみが 設定を 変更で きます。 

• プリンタ 自動 切替 機能を ご 利用の 場合、 グループを 構成す る プリンター では プリンター の 状態を 常に 監視して いるた め 
設定の 変更は できません。 


ウォームアップを 行う 


[ウォームアップ 開始] ボタンを クリ ック する か [オプション] メ 
ニューの [ウォーム アッ プ 開始] を 選択す る と 節電 状態の プ リン タの 
ウォームアップを 開始し ます。 通常は データ 受信と ともに ウォーム 
アップを 開始し ますが 印刷 前に あらかじめ ウォームアップを 開始 さ 
せて おくと 印刷までの 時間が 早くなります。 

なお、 節電 機能の 〇 N/0FF と 節電 状態に 入る までの 時間は プリン 
ターの 操作 パネルに よる メニュー モードで 設定で きます。 
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nmM 

■  i 

■  :  H-iHT- 


■  p  ■ 

0150 


4:^1 


プリ ン ターの 電源を ON にす る 


[電源を 〇 N にす る] ボタンを クリ ツク する か、 [オプ シヨ ン] メ ニユー 
の [電源を 〇 N にす る] を 選択す ると 指定した プリンター の 電源を 〇 N 
にす る ことができます。 リモート 電源 制御機 能を 有効 にす るた めに 
は、 「リモート 電源 制御」 (260 ページ) を ご覧く ださい。 


最新の ステータスに 更新す る 


初期設定では、 印刷して いない 時は プリ ン ターの 状態を 定期的に 監 
視 していません。 最新の ステー タスを 取得す るには [最新の ステー 
タスに 更新] ボタンを クリックす るか、 [オプション] メニューの [最 
新の ステー タスに 更新] を 選択して ください。 


リブリン ト 機能を 使う 


この ダイアログ ボックスは [リプリント] ボタンを クリ ック する か、 [ドキュメント] 
メニューの [リプリント 機能] を 選択す ると 表示され ます。 

リプリント 機能を 利用す ると一 度 印刷した データで あれば アプリケーションから 
再び 印刷を 実行す る ことなく、 プリンタ ステー タス ウィンドウの ダイアログ ボッ 
クスから 直接 再 印刷 （リプリント） できる ようになります。 


 邐  A0  9  ^  TOfr1 ：J. 


a 


プリ ン ターが オプ シヨ ンのリ モー ト 電源 制御 対応 LAN アダプタ (型番 
PR-NP-03TR2) に 接続され ている 場合の み 有効な 機能です。 


リプリント 機能に ついては PrintAgent リプリント 2 を ご 利用に なると、 より 多くの 機能が ご 利用で きます。 PrintAgent リ プリ 
ント 2 を お使いになる ことを お勧めし ます。 PrintAgent リプリント 2 の 使用方法に ついては、 230 ぺージ を ご覧く ださい。 


相 3i *: 安 


—■IrB sl D 

B 

S  -  Hi-m  1 
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PrintAgent リプリント 2 
Web  PrintAgent*1 
お読みく ださい. TXT 
ツール パー 

プ リン タス テ ー タス ウィンドウ 
□ 音声 
プリンタ ー覧 

プリンタ 管理 ユーティリティ 
□ プリンタ 自動 切替 
□  メール 通知*2 
ヘルプ ファイル 
印刷 ログ*3 


Web  PrintAaent 

ブラウザー を 使って プリ ンター の 状 
況を 見る ことができます。 


プリンタ 管理 ユー テイ リ テイ 

LAN ボー ド (標準 装備 も 含む)/ LAN 
アダプター の リモー ト 設定、 プリン 
夕自 動 切替 機能、 保守 情報の メール 
通知 機能が 利用で きます。 


印刷 ログ 

印刷の 履歴 状況 を 出力す る ことが で 
きます。 


プリン ト サーバーに Web サーバーが インス! -ー ルされ ている 必要が あります。 詳しくは 各 0S の ヘルプを ご覧く ださい。 

*2 ネッ ト ワーク 設定に TCP/IP プ □ト コルが インス! ルされ ている 必要が あります。 詳しくは 各 0S の ヘルプを ご覧く ださい。 
*3  Windows  XP/2000/NT  4.0 で 選択で きます。 


また、 プリンター を 管理す る 方は 以下の 機能 も ご 利用いた だけます。 

• パスワード 設定 (25 ◦ページ) 

プリンター 管理者 以外の 人に よる 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ」 の 使用 や、 プリンター ソフトウェア 
の 削除から 保護す るた めの パスワードの 設定が 可能です。 

• インスト ー ル 用 フロッピ ー ディ スクの 作成 （1 0 章の 「FD 作成 (イ ン スト ー ル 媒体の 作成)」 (409 ぺ ー ジ )） 

プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M から インス! ル 用の フロッピー ディスクを 作成し ます。 また ファイル サーバー 
の ハー ド ディ スク など 任意の 媒体に コ ピーす る ことができます。 プリ ンター 管理者が ハー ド ディ スク などに コ ピー 
し、 複数 台の コンピューター に プリンター ソフトウェアを 指定した 内容で 短時間に インス トールしたい 場合な ど 
に 便利です。 


プリンター 管理者 用 インス トー ル 


ここでは プリンター 管理者と して プリンター ソフトウェアを インス! ルす る 手順を 説明し ます。 

以下は、 ネッ ト ワーク 環境で MultiWriter  3650N を 使用 するとき に 便利な 機能です。 

• プリンターを一 元に 管理す る 
• プリンター を 自動 切替で 利用す る 
• 印刷 ログを 出力す る 

•  e-mail  メンテナンスを 利用す る 

•  Web  PrintAgent を 利用す る 

以上を 設定す るには、 プリンター ソフトウェアを 管理者 向けで インス I ルす る 必要が あります。 インス I ルの 手順は 
次 ページを 参照 してく ださい。 


プリンター 管理者の み 選択 可能な オプション 


□  □□□□  □□  □□ 
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インス ト ー ル 手順 


プリンター ソフ ト ウェアの 容量 

プリンター ソフトウェアを インス! ルす るのに 必要な ハー ド ディスク 容量は 次のと おりです。 インス! ルす る 前に 以 
下の 表で 確認して ください。 


インス ト ー ル 方法 

Windows  XP/ 2000 
日本語 版 

Windows  Me/98/95 
日本語 版 

Windows  NT  4.0 
日本語 版 

PrintAgent を 含む 標準 設定 

約 9.5MB 

約 9MB 

約 10.0MB 

PrintAgent を 含む 一般 ユーザー 向け （最大） 

最大 約 12.5MB 

最大 約 12.0 MB 

最大 約 1 3.0 MB 

PrintAgent を 含む 管理者 向け 

最大 約 14.5MB 

最大 約 14.0MB 

最大 約 15.0 MB 

プリ ンタ ー ドライバ ー のみ 

約 3 .〇 MB 

約 2.5MB 

約 3.5MB 

ここでは、 Windows  XP、 Windows  Me/98/95、 Windows  200 0、 Windows  NT  4.0 日本語 版に 対応した プリンター 
ソフトウェアを プリンター 管理者と して インス! ルす る 手順を Windows  XP を 例に 説明し ます。 


〇  Windows  XP 日本語 版を 起動す る。 


© プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トする。 

[プリンタ ソフト ウェ ア CD-ROM  メニュー] が 起動 します。 


お使いの コンピューター によって は、 自動的に メニュー プロ 
グラムが 立ち上がらない 場合が あります。 その 場合は CD- 
ROM の ルー ト デイ レク トリに ある 「MWSETUP.exe」 を 実行 
してく ださい。 


0  [インストール] を クリック する。 


〇 右側の ボックスから [MultiWriter 3650 N] を 選んで 
[インス トール 開始] をク リツ ク する。 


お使いの OS に インス! - ー ル 可能な プリンタ ー名が 表示され ま 
す 0 
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0  [次へ] を クリック する。 


〇  [プリンタ ドライバを インストール する] を 選び、 [次 
へ] をクリ ック する。 


•  [□一カ ルポー ト] は、 コンピューター と プリンター 
が プリンター ケーブルで 接続され ている ときに 選び 
ます。 

• [ネット ワーク 共有 プリンタ] は、 Multiwriter が プリ 
ン トサ _バ_ 上に 共有され ている ときに 選びます。 

•  [NEC  TCP/IP  Port] は、 プリンター が LAN ボード 
(標準 装備 含む)/ 無線 LAN ボード、 または LAN アダ 
プ ターを 装備して おり、 ネット ワーク 上に 接続され 
ている ときに 選びます。 


<[□ ー カルポー ト] を 選んだ 場合 > 

希望す る ポー トを 選び [次へ] をクリ ック する。 
手順 〇 へ 進んで ください。 


[プリンタ ドライバを インス I -ー ルし ない] を 選んだ 場合 
は、 手順 ❾へ 進んで ください。 


< [ネッ ト ワーク 共有 プリンタ] を 選んだ 場合 > 


MOPYING 設定 ウィンドウを 表示させる には、 ここで [印刷 開 
始 時に MOPYING 設定 ウィン ドウを 表示す る] を チェックして 
ください。 

MOPYING 設定 ウィン ドウの 詳細に ついては 添付の プリン 
夕ー ソフ トウ エア CD-ROM の 

「¥MW 3650 N¥Diskl ¥0「卜6「31父1:」を参照してくださ 
い 0 


〇 プリンターの 接続 先を 選ぶ。 

ネットワーク 接続され ていな い 場合は この ダイア ロ グボッ 
クスは 表示され ません。 次の 「[□一カ ルポー ト] を 選んだ 場 
合」 へ 進んで ください。 


プリンターの 接続 先を 指定し、 [次へ] を クリックす 
る 。 

プリンターの 接続 先を [ネッ ト ワーク パス 名] に 直接 入力す 
るか、 [参照] を クリックし て 表示され る 一覧が ら 指定し ま 
す 0 

手順 ❾へ 進んで ください。 


<[NEC  TCP/IP  Port] を 選んだ 場合〉 

LAN ボード、 または LAN アダプターの IP アドレス あ 
るいは ホス ト 名を 設定して [次へ] を クリック する。 
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IP ア ドレスを 設定す る 場合 

[検索] をクリ ック します。 検索 結果 ダイア □グ ボックスで 使 
用す る プリ ンター を 選択し、 [0K] を クリッ ク すると 簡単に IP 
アドレスが 設定で きます。 


〇  [次へ] を クリック する。 

ネッ トワー クに 接続され、 Windows  XP/20 ◦◦または Win¬ 
dows  NT  4.0 を ご 利用の 場合は、 次の ダイアログ ボックス 
が 表示され ます。 

この ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され な い 場合は、 次の 手順 
©へ 進んで ください。 


©  [管理者 向け カスタム インストール] を 選び、 [次へ] 
をクリ ック する。 


0 任意の 機能を 選び、 [次へ] を クリック する。 

[全 追加] を クリック すると、 すべて チェック されます。 [全 
削除] をクリ ック すると、 すべて チェックが 外れます。 


〜  ■  -  jx  ■- ' 

®  PrintAgent の インス I -ー ル 先と スプール ファイルの 
作成 先を 指定し、 [次へ] を クリック する。 

すでに 他の MultiWriter の PrintAgent が インス トー ルされ て 
いる 場合は、 この ダイアログ ボックスは 表示され ません。 


すでに 代替 ドライバー が インス I ルされ ている 場合は 
リス トに 表示され ません。 


〇  [PrintAgent を インストール する] を 選び、 [次へ] を 
クリ ック する。 


[PrintAgent を インス I ルし ない] を 選んだ ときは、 手順 
©へ 進んで ください。 
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スター ト メニューの [すべての プログラム] に 
[MultiWriter3650N] という フォルダー が 追加され、 その 下 
に PrintAgent 関連の アイコンが 登録され ている。 


□ 


'W 


Windows  XP 以外の 場合は、 スター トメニ ューの [プロ 
グラム] から 確認す る ことができます。 


□  スター トメ ニ ユーの [すべての プログラム] に [PrintAgent 管 
理ツー ル] という フォルダー が 追加され、 その 下に [プリン 
夕 管理 ユー ティ リ ティ] と [プリンタ ー覧] が 登録され てい 

合 〇 


(D  [0K] を クリック する。 

ソフ ト ウェアの インス I ルが 開始され ます。 


よ tu  で， ? 

■：k  »  f  1 


® インス トールが 終了したら、 [OK] を クリック する。 


再起動を 促す ダイアログ ボックスが 表示され た 場合は、 
画面の 指示に 従って コンピューターを 再起動して くださ 
い 0 


® プリンター ソフトウェアが 正常に インストールされ 
たこと を 確認す る。 


管理者 向け カスタム インス I - ー ルで 選択され たオプ シヨ ンに 
よっては 登録され ている アイコンが 異なります。 


□ [プリンタ] フォルダー 内に、 [NEC  MultiWriter3650N] アイ 
コンが 登録され ている。 


mmm 


一 


二 1 


T ず w  ?  Q  也 ^- © 


二 3  v ^ l  二  0 
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-^1  41  -?-P- 

*——i  L— t-  A- 方'- 

匾 地！ 


スター ト メニューの [プログラム] に [PrintAgent リ プリン 
卜 2] が 登録され ている。 


：r^ 


伽 f 


□ 


Windows  XP を ご 使用の 場合、 プリンター ソフト ウエ 
アを インス I - ー ル 後に プリンターを 接続す ると 「新しい 
A- ドウ エアの 検出 ウィ ザー ド」 が 表示され る ことがあ 
ります。 この場合は、 以下の 手順で ウィザードを 終了し 
てくだ さい。 

1.  [次へ] を クリック する。 

2.  [八ー ドウ エアの インス! ル] で、 [インス! ル 
の 停止] を クリック する。 

3.  [完了] を クリック する。 


プリンタードライバーおよび PrintAgent を 削除す る 方法に ついては 護の 「PrintAgent の 追加と 削除」 （74 ベー ジ) を ご覧く ださい。 


■ 

11 こ 一 = 

d  □  a  a  □ 


iijll 
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バス ワードの 設定 


プリンター 管理者と して プリンター ソフトウェアを インス! ^ ー ルした 場合、 パ スワー ドを 設定で きます。 以下の 手順で 設 
定 します。 Windows  XP、 Windows  Me/98/95、 Windows  200 0、 Windows  NT  4 •〇 日本語 版に 対応して います。 


チェック] 


• パ スワー ドで 保護され る 機能は PrintAgent プリンタ 管理 ユー テイ リ テイの 起動、 プリンター ソフ トウ エアの 削除です。 
• 設定した パ スワー ドは PrintAgent に 対応した 機種で 共通に 使用され ます。 


〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セツ トし、 メ 
ニュー プログラムを 立ち上げる。 


お使いの コンピューター によって は、 自動的に メニュー プロ 
グラムが 立ち上がらない 場合が あります。 その 場合は CD- 
ROM の ルー ト デイ レク トリに ある 「MWSETUP.exe」 を 実行 
してく ださい。 


0  [インストール] を クリック する。 


0 右側の ボックスから [MultiWriter3650N] を 選んで 
[インス トール 開始] をクリ ツク する。 


〇 パスワード 設定の [設定] を クリック する。 


& パスワードと パスワードの 確認を 入力し、 [設定] を 
ク リツ ク する。 

半角 の 英数 文字で 8 文字 ま で 入力 できます。 


パ スワー ドを 設定し ない 場合は 空白の まま [設定] を クリッ 
ク します。 すでに 入力して ある パ スワ ー ドを 解除す る 場合 
は ボックス 内の 文字を 削除して、 [設定] をクリ ック しま 
す。 


m  I  i 

— ^ - 
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^ プリンタ— の 自動 切替 


複数の プリンター を グループ 化する ことにより、 自動的に 空いて いる プリンター へ 出力す る 機能です。 ネッ トワー ク 共有 
プリンター として 設定す る ことにより、 ネットワーク 内の クライアント も 利用す る ことができます。 設定 方法に ついて 
は、 253 ページを ご覧く ださい。 


なお、 グループ プリンタ として 設定 可能な プリンター は MultiWriter 系の プリンターです。 次 ページの 「グループ プリ ンタ 
と して 設定 可能な プリ ンタ を 参照 してく ださい。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


4 より 進んだ 使い方 


252 


グループ プリンタの 構成に 使用す る プリンター ドライバー によって、 グループ 化で きる プリンター の 機種は 異なります。 
お使いの プリンター の 種類に よって グループ プリンタの 構成に 使用す る プリンター ドライバーを 以下の 表に 従って 選択し 
てくだ さい。 


グループ プリ ンタ として 設定 可能な プリ ン ター 


使用す る プリンター ドライバー 

グループ 設定 可能な プリ ン ターの 機種 

MultiWriter3650N 

MultiWriter  3650N 

MultiWriter2350/2350N 

MultiWriter  230 ON 

MultiWriter  235 〇 N、 2350 

MultiWriter  2300N 

MultiWriter  280 ON 

MultiWriter  2800 

MultiWriter  2 150 

MultiWriter  235 〇 N、 2350 

MultiWriter  28 〇〇 N、 2800 

MultiWriter  2300N 

MultiWriter  2 150 

MultiWriter  2300 

MultiWriter  235 〇 N、 2350 

MultiWriter  230 ON 

MultiWriter  2300 

MultiWriter  2100 

MultiWriter  2350 N、 2350 

MultiWriter  2800 N、 2800,  230 ON 
MultiWriter  2150 

MultiWriter  23 〇〇、 2100 

MultiWriter  21 OS 

MultiWriter  21 OS 

MultiWriter  2650 M 

MultiWriter  2350 N、 2350 

MultiWriter  2800N,  2800,  230 ON 
MultiWriter  23 〇〇、 2100 

MultiWriter  2 150 

MultiWriter  2650 M、 2250 H 

MultiWriter  2250 H 

MultiWriter  235 〇 N、 2350 

MultiWriter  2300N 

MultiWriter  2300 

MultiWriter  2250 H 

MultiWriter  2650 

MultiWriter  2650E 

MultiWriter  2250 

MultiWriter  2050 

MultiWriter  2350 N、 2350,  2150 
MultiWriter  2800N,  2800,  230 ON 
MultiWriter  23 〇〇、 2100 

MultiWriter  2650 M、 2250 H 

MultiWriter  2650,  265 0E 

MultiWriter  2250,  2050 

使用 条件 

•プリ ン ター 管理者が 複数の MultiWriter を グループ プリ ンタと して 登録す る ことが 必要です。 

•  Windows  XP、 Windows  Me/98/95、 Windows  2000、 Windows  NT  4.0 で ご 利用で きます。 

• プリンター ドライバー のみを インス! ルして いる 場合は 利用で きません。 

• グルー プ プリンタに 設定す るには、 管理者 向け インス! ルで 「プリンタ 自動 切替」 オプションを 選択して インス 
I ルす る 必要が あります。 

•  MultiWriter  3650 N や グループ 可能な MultiWriter を プリント サーバー コンピューター上で 複数 台 接続して いる ネッ 
トワー ク 環境で のみ 利用で きます。 

•  Windows  Me/98/95 を お使いの 場合、 プリント サーバー コンピューター 上で グルー プ プリンタ として 登録で き 
る プリ ン ターは 2 台までで す。 
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設定 方法 


プリ ン トサーパーで 管理す る 複数 台の MultiWriter  3650 N を グループ プリ ンター と して グループ 化する ことで、 印刷 ジョ 
ブを 自動的に 切替えて 印刷す る 「プリンタ 自動 切替」 機能を 利用す る ことができます。 また、 グループ プリンター を 共有 化 
する ことで、 ネットワーク 上の クライアント コンピューター から も 利用す る ことができます。 グループ プリンター として 
設定 可能な プリンターは 「グループ プリンタ として 設定 可能な プリンター」 を 参照して ください。 （プリン トサー バーの 〇 S 
が Windows  Me/98/95 の 場合、 グループ 化で きる プリンター は 2 台までで す。） 

プリンター の 切替は、 プリンター の 状態 (印刷 中な ど)、 用紙 サイズ、 両面 印刷機 能の 有無、 優先順位 (プリンター 管理者 
が 設定し ます） の 要素から 決定し、 印刷を 行います。 以下の 図は プリンタ 自動 切替 機能を 利用した 構成 例を 表した もので 
す 0 

また、 設定は 次の 手順で 行って ください。 

Step 1 グループ プリンタの 設定 
Step  2  グループ プリンタを 共有 プリンタに する 
Step  3 共有され た グループ プリンタに 接続す る 
Step  4  グループ プリ ンタへ 出力す る 


Step2、 Step3 を 行う 場合、 プリン トサーパーに 以下の ことが 必要です。 


• ネッ ト ワーク 環境で 共有 プリンター を お使いになる ためには、 コンピューター にあら かじめ 以下の ネッ ト ワーク コンポー 
ネン トを インス I ルして おく 必要が あります。 詳しくは 各 OS の ヘルプを ご覧く ださい。 

— Windows  XP/ 2000 の 場合： 「Microsoft ネッ トワー ク用 ファイルと プリンタ 共有」 

- Windows  Me/98/95 の 場合： 「Microsoft ネッ トワー ク 共有 サー ビス」 

— Windows  NT  4.0 の 場合：  「サー パー」 

• ネッ ト ワーク 環境で LAN プリンター として お使いになる ためには、 あらかじめ コンピューター のネッ ト ワーク 設定に 
TCP/IP プロ ト コルを インス! ルして おく 必要が あります。 詳しくは 各 0S の ヘルプを ご覧く ださい。 


プリ ンタ 自動 切替 機能を 利用 した 構成 例 


プリン ト サーバー 
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グループ プリンタを 作成す る 前に 確認す る 
場所を 設定す る 
グ ループ プリ ンタを 作成す る 
グループ プリ ンタを 編集す る 


• 双方 向 通信して いる こと 
【Windows  XP/ 2000 の 場合】 

[プリ ンタの プロパティ] ダイア ロ グボッ クスの [ポート] 
シートで [双方 向 サポートを 有効に する] が チェックされ 
ている ことを 確認し ます。 


□ グループ プリンタを 作成す る 前に 確認す る 

グループ プリンタを 作成す る 前に、 以下の 点を 確認して ください。 

グループを 構成で きる プリ ン ターに ついて 

グループを 構成で きる プリンター は 次の 条件を すべて 満たして いる プリンター です。 

• 「グループ プリンタ として 設定 可能な プリンター」 (252 ページ) を 参照して グループ 化で きる プリンター である ことを 
確認して ください。 


Stepl グループ プリンタの 設定 

ここでは、 グループ プリンタの 作成 • 編集 方法を 説明し ます。 グループ プリンタへの 印刷 方法と グループ プリンタ 使用 時 
の プリンタ ステー タス ウィンドウに ついては、 「グループ プリンタ 用 プリンタ ステー タス ウィンドウ」 (259 ページ) を ご覧 
ください。 

グループ プリ ンタを 作成す るには、 次の 手順が 必要です。 


[Windows  Me/98/95 の 場合】 

プ リン ターの [プロパティ] ダイア ロ グボッ クスの [詳細] 
シー トで [プリン タス プールの 設定] ダイア ロ グボ ッ クスを 
表示 させ、 以下の 項目が チェックされ ている ことを 確認 
します。 

Windows  Me の 場合 ： [この プリンタの 双方 向 通信 機 

能を サポ _ 卜する] 

Windows  98/95 の 場合： [この プリンタで 双方 向 通信 機 

能を サボー トする] 


±iu 

•_  勿^ r* ㈣ 


[Windows  NT  4.0] 

[デバイス プ □パティ] ダイア ロ グボッ クスの [ポート] シー 
卜で [双方 向 サボートを 有効に する] が チェックされ ている 
ことを 確認し ます。 


T a r H H 

E li M  i  T  _ 

■  uf PL d 

■  Ir Jl +l 5 -S- IM 

:邑 13 

b- e- d cjcjj d - 


u  □  □  □ 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


4 より 進んだ 使い方 


255 


• 双方 向 通信が 可能な ポー トに 接続して いる こと 

それぞれの 接続 形態に おいて 双方 向 通信が 可能な 以下の ポートを 使って いる ことを 確認して ください。 


— チェック I 


接続 先が プリン ト サーバーの 共有 プリンターの 場合は グループを 構成で きません。 


0  S 

プリンター 
ケーブル 接続 

LAN プリンター 接続 

USB 

ケーブル 接続 

Windows  XP/2000 

LPTx 

NEC  Network  Port 

USBxxx: 

Windows  Me/98/95 

LPTx 

NEC  TCP/IP  Printing  System 

USBxxx* 

Windows  NT  4.0 

LPTx 

NEC  Network  Port 

*  Windows  95 は 対応して いません。 


[設置 場所の 表示に ついて] 

グループ プリンタの 印刷が 終了す ると 利用者には、 印刷の 終了を 通知す る ダイアログ ボックスが 表示され ます。 


この ダイア □グ ボックスに [設置 場所] が 設定され ている と、 どこの どの プリンターで 印刷され ている のかが 利用者に 表示され るので 
設定して おくと 便利です。 


IHHi 

uma 

S__.w_  1 

Windows  Me/98/95 の 場合は、 [PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ] を 使って [利用 可能な プリンタ] に [設置 場所] 
を 設定す る ことができます。 設定 方法に ついては、 次 ページを ご覧く ださい。 Windows  XP の 場合は、 アカウントの 種 
類が [コンピュータの 管理者] の ユーザー であると き、 Windows  2000/NT  4 .◦の 場合は、 Administrators の 権限で [設 
置 場所] を 設定す る ことができます。 詳しくは、 それぞれの 〇 S の ヘルプを ご覧く ださい。 
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B 場所を 設定す る 

プリンター の 設置 場所を 設定して おくと、 PrintAgent の 
機能を 使って プリンターの 状況を 確認 するとき や 印刷 終了 
通知を 受け取 ったと きに プリ ン ターの 場所が 参照で き て 便 
利です。 Windows  Me/98/95 の 場合、 以下の 手順で プリ 
ン ターの 場所を 設定し ます。 

〇  [PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ] を 起動す 
る 。 

〇 パスワードを 入力す る。 

0 ツリー ビューから [利用 可能な プリンタ] を 選ぶ。 

〇 リス ト ビューから 対象の プリンターを 右 クリックし 
[場所の 設定] を 選ぶ。 

[場所の 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され ます。 


B グループ プリンタを 作成す る 

以下の 手順で グループ プ リン タを 作成し ます。 

〇  [PrintAgent プリンタ 管理 ユー テイ リ テイ] を 起動す 
る 0 

© パスワードを 入力す る。 

0 ツリー ビューから [利用 可能な プリンタ] を 選ぶ。 

〇  [自動 切替 プリンタの 作成] ウイザードを 起動す る。 

[プリンタ] メニューの [新規 作成] を ポイントし、 [自動 切替 
プリンタ] を クリック します。 


，■て， 

M  層  ¥ 

| 

.  . .  ,  im 

rinBi.PT. 

グループ プリンタを 設定す るた めには、 あらかじめ 管理 
者 インス! ルで、 自動 切替 オプションが インス! - ー ル 
されて いる 必要が あります。 （PrintAgent の 追加に つい 
ては 244 ページを 参照して ください。） 


0 場所を 設定す る。 


Windows  XP/2000/NT  4.0 の 場合は [プ □パティ] 
ダイア □グ ボックスで、 場所の 設定を する ことができ ま 
す。 詳しくは それぞれの 0S の ヘルプを ご覧く ださい。 


&  [グループ プリンタ 名] を 入力し、 基本と なる [プリン 
タ ドライバ] を 選択し、 [次へ] を クリック する。 
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〇 グループを 構成す る プリンターを 選び、 [次へ] をク 
リ ック する。 

[追加 可能な プリンタ] ボックス がら 希望の プリンターを 選 
び [<<] を クリック します。 


Windows  Me/98/95 を プリン トサーパーの OS とし 
て 使用す る 場合、 追加で きる プリンター は 2 台までで 
す 0 


r  u 


n SW3 if-  ^ 


r 


-  ^  iaU-Hid-B 

し？*  


anv  I 


o 印刷の 優先順位を 設定し、 [完了] を クリック する。 

希望の プ リン ター 名を 選び、 [▲] か [▼] を クリックし て 順 
位を 変更し ます。 


また、 ここで グループ プリンタ 用 プリンタ ステータス ウィ 
ン ドウの [印刷 ドキュメント ー覧] で 表示で きる 最大 ドキュ 
メント 数 も 設定で きます。 （設定 可能 範囲は 1 〜 1(X0 


□ グループ プリンタを 編集す る 

以下の 手順で グルー ププ リン タを 編集し ます。 

〇  [PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ] を 起動す 
る 。 

0 パスワードを 入力す る。 

0 ツリー ビューから [利用 可能な プリンタ] を 選ぶ。 

〇 リス ト ビューから 希望の グループ プリンタを 右ク 
リックし、 [自動 切替の 設定] を クリック する。 


鸚 ,利一>*^.，. 

_  味し 


■"-? 乃^ 


■WmtmLaP 2111 


-qif±,w 

相  r#i ■■パ  c4Pcv 
■•IP 


fl 


0 必要に応じて プリンターを 追加 •削除す る。 

[次へ] をク リックす ると、 [グループ プリ ンタの 編集] ダイ 
ア ログ ボックスが 表示され ます。 


〇 必要に応じて 印刷の 優先順位を 変更す る。 

グループ プ リン タ用 プリンタ ステータス ウィンドウの [印刷 
ドキュメント ー覧] で 表示で きる 最大 ドキュメント 数 も 変更 
できます。 （設定 可能 範囲は 1 〜 1 〇〇） 
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Step2 グループ プリンタを 共有 
プリンタに する 

〇  [PrintAgent プリンタ 管理 ユー テイ リ テイ] を 起動す 
る 。 

© パスワードを 入力す る。 

0 ツリー ビューから [利用 可能な プリンタ] を 選ぶ。 


Step4 グループ プリンタへ 出力す る 

ここでは、 グループ プリンタへの 印刷 方法と グループ プリ 
ンタ 使用 時の プリ ン タス テー タス ウィン ドウに ついて 説明 
します。 

印刷 方法 

〇 共有 プリンタを 接続 先と して インストールした プリ 
ン ターを 指定して、 アプリケーションから 印刷す 
る 0 


〇  [プリンタ] メニューの [共有] を クリック する。 


0  [印刷] ダイアログ ボックスで 印刷 範囲、 印刷 部数を 
指定して [0K] を クリック する。 


共有 設定に ついては、 各 0S の ヘルプを ご覧く ださい。 


Step3 共有され た グループ プリン 
夕に 接続す る 

〇 クライ アン ト コンピューター 上で 接続 先を [ネット 
ワーク コンピュータ] を 選択し、 プリンター ソフト ウ 
ェアを インス I -ー ルす る。 

プリンター ソフトウェアの インス トー ルに ついては、 「_ 
プリ ンタ ーソフ ト ウェアの インス I -ー ル」 (45 ページ) を 参照 
してく ださい。 
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グル ー プ プリ ンタ用 プリ ンタ ステ ー タ スウ ィン ドウ 

グループ プリンタ 使用 時に 表示され る プリンタ ステー タス ウィンドウは、 通常の プリンター 用の プリンタ ステー タス ウィ 
ン ドウを 簡略した ものが 表示され ます。 この プリ ン タス テー タス ウィン ドウは 複数 台の プリ ンター ステータスを 扱う の 
で、 印刷 ジョブの 削除な ど プリンター個別の 処理は [PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ] が [プリンター 覧] で 行つ 
てくだ さい。 


• [ドキュメント] 


[送信 ドキ ュメン トー 覧] 

送信 中の ドキュメントを リス ト 表示し ま 
す 0 


u 必 作/ ⑽ 

叶: 卜胃 

❼ h-jjif? 


[印刷 ドキ ュメン トー 覧] 

印刷 中 および 印刷 済の ドキュメントを リス 
卜 表示し ます。 記録は 100 件まで 表示す る 
ことができ、 PrintAgent システム が 再起動 
する ま で 保持 されます。 


mmmMuim 

■■ULllJh 


• [オプション] 


[グルー プ プリンタの 構成 情報] 

グルー ププ リン タ に 実際に 入っ ている すべ 
ての 用紙 サイズ、 オプションの 有無、 メモ 
リーの 容量を 表示し ます。 


プリンタ ステー タス ウィン ドウを 常に 手前に 表示す るか どうか 
を 設定し ます。 
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リモ _ 卜 電源 制御 


ネッ トワー ク上 にある LAN プリンター の 電源を プリンタ ステー タス ウィンドウから 〇 N する ことができます。 この 機能を 
利用す るた めには 次の 手順が 必要です。 Windows  XP/Me/98/95/2000/NT  4 .◦で ご 利用に なれます。 


プリンター が リモート 電源 制御 対応 LAN アダプタ (型番 PR-NP-03TR2) に 接続され ている 場合の み 有効な 機能です。 


□ 電源 制御の 設定を する 
B プリンター の 電源を 〇 N にす る 


□ 電源 制御の 設定を する 


〇  LAN アダプターの [MAC アドレス] を 入力し、 [OK] 
をクリ ック する。 


〇 S ごと に 次の 手順で 設定 します。 


\/ 


LAN アダプター の 設定が 正しく 行われて いる ことを 
確認して ください。 （設定 方法は LAN アダプター の 
取扱説明書 または LAN アダプター に 添付の CD- 
ROM に 収録され ている オンラインマニュアルを ご 
覧 ください。） 


Windows  XP の 場合 

〇  [プリンタと FAX] フォルダーから 対象 プリンターの 
[プロパティ] ダイ ア ログ ボックスを 開く。 


ア カウン トの 種類が [コンピュータの 管理者] の ユーザー 
が 設定して ください。 


0  [ポー ト] シー トの [E|] 刷す る ポー ト] で 「NEC  TCP/IP 
Port」 を 選択 後、 [ポー トの 構成] を 選択し [NEC  Net¬ 
work  Port] ダイア ロ グボ ッ クスを 開く。 


プリ ンター 本体 および、 LAN アダプターの 電源が 入 つてい 
る 場合は、 [検索] を クリック する ことで、 自動的に MAC ア 
ドレスを 検索す る ことができます。 


Windows  Me/98/95 の 場合 

〇  [プリンタ] フォルダーから 対象 プ リン ターの [プロ パ 
ティ] ダイアログ ボックスを 開く。 


0  [詳細] シー トの [印刷 先の ポー ト] で 「NEC  TCP/IP 
Port」 を 選択 後、 [ポー トの 設定] を 選択し、 [NEC 
TCP/IP  Printing  System] ダイアログ ボックスを 開 
く。 


0  [電源 制御す る] を チェック する。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


4 より 進んだ 使い方 


261 


0  [電源 制御す る] を チェック する。 


〇  LAN アダプターの [MAC アドレス] を 入力し、 [0K] 
をクリ ック する。 

プリ ン ター 本体 および、 LAN アダプター の 電源が 入 つてい 
る 場合は、 [検索] を クリック する ことで、 自動的に MAC ア 
ドレスを 検索す る ことができます。 


Windows  2000 の 場合 

〇  [プリ ンタ] フォルダーから 対象 プリ ン ターの [プロ パ 
ティ] ダイアログ ボックスを 開く。 

Administrators 権限を 持つ ユーザー が 設定して くださ 
い 0 


Windows  NT  4.0 の 場合 

〇  [プリンタ] フォルダーから 対象 プ リン ターの [プロ パ 
ティ] ダイアログ ボックスを 開く。 

WSM 


Administrators 権限を 持つ ユーザー が 設定して くださ 
い 0 


0  [ポー ト] シー トの [印刷す る ポー ト] で 「NEC  TCP/IP 
Port」 を 選択 後、 [ポー トの 構成] を 選択し [NEC  Net¬ 
work  Port] ダイア ロ グボ ッ クスを 開く。 


0  [電源 制御す る] を チェック する。 


©  [ポー ト] シー トの [ED 刷す る ポー ト] で 「NEC  TCP/IP 
Port」 を 選択 後、 [ポー トの 構成] を 選択し [NEC  Net¬ 
work  Port] ダイア ロ グボ ッ クスを 開く。 


〇  LAN アダプターの [MAC アドレス] を 入力し [0K] を 
クリ ック する。 

プリ ン ター 本体 および、 LAN アダプターの 電源が 入 つてい 
る 場合は、 [検索] を クリック する ことで、 自動的に MAC ア 
ドレスを 検索す る ことができます。 


0  [電源 制御す る] を チェック する。 


〇  LAN アダプターの [MAC アドレス] を 入力し、 [0K] 
をクリ ック する。 

プリ ン ター 本体 および、 LAN アダプターの 電源が 入 つてい 
る 場合は、 [検索] を クリック する ことで、 自動的に MAC ア 
ドレスを 検索す る ことができます。 
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B プリンターの 電源を ON にす る 


プリ ン タス テー タス ウィン ドウの [リ モー ト 電源 〇 N] ボタ 
ンを クリックす るか、 [オプション] メニューの [電源を 〇 N 
にす る] を 選択し ます。 


プリ ンタ ステータス ウィン ドウから プリ ン ターの 電 
源を OFF にす る ことは できません。 プリンター の電 
源を OFF にす るには、 PrintAgent プリンタ 管理 
ユーティリティー を 利用す ると 行えます。 詳しく 
は、 3 章の 「PrintAgent プリンタ 管理 ユー テイ U 
テイ」 （166 ページ) を ご覧く ださい。 
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Pr  i  nt  Agent に よる 印刷 ロ グの 出力 


PrintAgent が インス! ルされ た プリント サーバー で 管理され ている プリンターが どのくらい 印刷した かを 確認で きる 
ように、 印刷 履歴を 残す ことができる 機能です。 本 機能は PrintAgent の 機能で、 Windows  XP/2000 と Windows  NT 
4 .〇に 対応して います。 

この 機能を 利用す るには PrintAgent が インス! -- ルされ た プリン トサーパーと MultiWriter  3650 N が 以下の いずれ かの 
形態で 接続され ている 必要が あり ます。 

□— カル 接続 

プリ ン トサー バーが、 直接 接続され ている MultiWriter  3650N を 共有 プリ ン ターに 設定して いる 例です。 


プリン ト サーバー 
(出力 □グが 記録され る） 

Windows  XP/2000/  NT  4.0 


□一カ ル 接続され た プリ ン ターの 共有 


ネッ ト ワーク 接続 

プリン トサーパーが、 ネッ トワー クに 接続され ている MultiWriter  3650N を 共有 プリンターに 設定して いる 形態です。 
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〇  [管理 ツール] アイコンを ダブル クリック する。 


〇  [サービス] アイコンを ダブル クリック する。 


〇 リス ト ビューから [NEC  Printing  Information 
Logger] を 選び、 [操作] メニューの [開始] を クリッ 
ク する。 


-  q  hv-  -  .^|i 


□ 印刷 ログ 出力 機能を 設定す る 
B 印刷 ログファイルを 出力す る 


□ 印刷 □グ 出力 機能を 設定す る 

〇  PrintAgent の プロパティを 開く。 

「PrintAgent」 ツ ー ルバ ー の 設定 ボタン メ ニュ ー 、 または 
[スター ト] メニュー がら [プログラム] を 選び、 
[MultiWriter 3650 N] の [PrintAgent  シ ステ ムメ ニュー] が 
ら 開きます。 

❷ [LAN ボー ド 使用 時の PSW 表示] を [ED 刷 終了まで 表 
示] を 選び、 [0K] を クリック する。 

LAN ボード 接続され ている プリンターを 共有して いる 場合 
のみ、 [PrintAgent のプ □パティ] ダイア ロ グボ ッ クス で設 
定 してく ださい。 

この 後の 手順 ❺ 以降は 〇 S ごとに 説明し ます。 


0  并， TIM 奸 


板 他 


(©im 

▼■送 ft 


/IBVTJI で 断 層 
•也 l« ■了* で R 〒似 


Ck 


〈Windows  XP の 場合〉 

0  [コン ト ロール パネル] の [パフォーマンスと メンテ ナ 
ンス] アイコンを ダブル クリ ック する。 


設定 方法 


この 設定が 行える のは 以下の 場合の みです。 

• プリン ト サーバー が Windows  XP の 場合、 ア カウン トの 種類が [コンピュータの 管理者] である。 
• プリン ト サーバー が Windows  2000 /NT  4.0 の 場合、 Administrators の 権限が ある。 
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〇  os を 再起動した ときに も 自動的に サービスを 起動す 
る 場合は、 下記の 手順で サービスの 設定を する。 

①  [操作] メニュー がら [プロパティ] を 開く。 

②  [全般] シー トの [スター ト アップの 種類] で [自動] を 選 
び、 [〇 K] を クリック する。 


，■知 


F^ldUr- 

in、 


I  t  I 


く Windows  2000 の 場合〉 

0  [コン ト □ー ル パネル] の [管理 ツール] アイコンを ダ 
ブルク リックす る。 

^zrn.'：  . . . 

*1FB  I  __l  ll . hL  ■  - 


o  [サービス] アイコンを ダブル クリック する。 

n 


•へ 

-  -«  _■  jii  ^  i  "j  p  r- 

他  wa  ■  i 


wmm  ubiltiu 
m  mi 

h  #b» 


:A  -  :  % 

1 ，篡. 


©  リス ト ビューから [NEC  Printing  Information 
Logger] を 選び、 [操作] メニューの [開始] をク リツ 
ク する。 


O  os を 再起動した ときに も 自動的に サービスを 起動す 
る 場合は、 下記の 手順で サービスの 設定を する。 

①  [操作] メニューから [プロパティ] を 開く。 

②  [全般] シー トの [スター ト アップの 種類] で [自動] を 選 
び、 [〇 K] を クリック する。 


く Windows  NT  4.0 の 場合〉 

0  [コン ト □ー ル パネル] の [サービス] アイコンを ダブ 
ルクリ ック する。 

■V  0  、  4  i  # 

a-  i-i  bh  rpm  -f  -p-M  卜 r-r  xwl 

■S  %  M  S  グ# 

HMi  —  •  . 1 ■ 

©  ^  M  ，  4U  翩 

fr|a  AV-  iy+  fffs 

^  %  m  ^  n  m 

na  m#.#  H  in 


〇 リス ト ボックスから [NEC  Printing  Information 
Logger] を 選んで、 [開始] を クリック する。 


0  0S を 再起動した ときに も 自動的に サービスを 起動す 
る 場合は、 下記の 手順で サービスの 設定を する。 

①  [スター ト アップ] をクリ ック する。 

②  [サービス] ダイアログ ボックスの [スター ト アップの 種 
類] で [自動] を 選び、 [OK] を クリック する。 


1 證 111 


IF f lr i 


E 
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B 印刷 □グ ファイルを 出力す る 

印刷 □グ 出力 機能を 有効に する 設定を して、 サービスが 起動す ると、 PrintAgent を インス I — ルした フォルダーに 「LOG」 
という フォ ル ダー が 作成され ます。 

また、 印刷が 行われる と、 その フォルダー 内に 「NEC  MultiWriter  3650 N.log」 という □ク 'ファイルが 作成され、 印刷 履 
歴 情報が 記録され ます。 

PrintAgent を インス I - - ル した 時、 インス! - - ル 先フオ ル ダーを デフ オルト の Windows イ ンス I -- ル ドライブに イ ンス 
I ルし 印刷を 行った とき、 ログファイルは 以下の フォルダー に 作成され ます。 なお、 ログファイルの ファイルネームは 
プリ ン タフ ォ ル ダー に 登録した 名前に な ります。 


ログファイル： C:¥PrintAgent¥LOG¥NEC  MultiWriter  3650N.log 


印刷す るた びに ログファイルには 次の ような 情報が 記録され ます。 


“ プリンタ 名”， "ドキュメント 名”， “ ドキュメント 所有者 名”， 印刷 開始 日， 印刷 開始 時刻， 印刷 終了 日， 印刷 終了 時刻， 印刷 枚数, 


(例） ログファイルの 内容 


"NEC  MultiWriter 3650 N", " ア ドレス ー覧- メモ 帳"， "志 賀"， 2002/6/23, 1 3:28:46,2002/6/23, 1 3:28:58,  2, 

"NEC  MultiWriter 3650 N",  "「PrintAgent」 ツ _J レノく一 とは？"， "竹 田"， 2002/6/24,  13:29:1 1 , 2002/6/24,  13:29:15, 1, 
"NEC  MultiWriter 2350 /2350N"， "W2Kprlog",  "ノ」 VIII"， 2002/02/25,  13:30:09,  2002/6/25,  13:30:18, 1, 

"NEC  MultiWriter 2350 /2350N", "会 言義 資料"， "JII 木 寸"， 2002/6/27,  13:30:38,  2002/6/27,  13:30:54,  4, 


□グ ファイル について 

•  □グ ファイルは CSV 形式で 記録され ます。 この ファイル 形式は 表 計算 ソフ ト や データべー スソフ トな どで 読み込む ことが 
できます。 

•  □グ ファイルの サイズが 1 MB を 超える と 自動的に バックアップ されます。 バックアップ ファイルの 拡張 子は". log" から 
".000"， ".001"… のようになります。 

•  0S によって は、 日付、 時間の 記録 形式が 上記の 例とは 異なる 場合が あります。 
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_ プリンタ 利用 情報 通知を 利用した 印刷 ログ 集計 


プリンタ 利用 情報 通知とは 

プリンター を 使用した ユーザー や 部門の 印刷 枚数 • 使用 用紙 サイズな どの 情報を プリンター が 蓄積し、 一定の 条件が 揃う 
と FTP サーバー へ 送信す る 機能です。 FTP サーバーに 蓄積され る 利用 情報を 集計す る ことにより 管理者が 各部 門 や 個人の 
印刷 量を 管理す るのに 役立てられます。 


管理者 端末 


FTP サーバーに 通知され た 各 プリンターからの 利用 情報を 集計し、 条件に 合わせて 印刷 ログと して 集計す るには、 「NEC 
印刷 ログ ユー ティ リ ティ」 が 必要です。 


「NEC 印刷 □グ ユーティリティ」 とは 

「NEC 印刷 ログ ユー ティ リ ティ」 とは、 以下の 2 つで 構成され いる 利用 情報を 集計す る ツールで、 本 プリンター に 添付の 
プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M に 収録され ています。 

• 合成 サービス 
• 集計 サービス 


合成 サービス 

プリンタ 利用 情報 通知 機能に 対応した 各 プリンターから FTP サーバーに 送信され た 利用 情報を ひとつの ログファイル (以 
下、 マスターログと 言います。 ） に 合成す る サービスです。 Windows  XP/ 200 0、 Windows  NT  4.0 で 動作し ます。 

集計 サービス 

Microsoft  Excel の マクロで 作成され たユー ティ リ ティー です。 合成 サービスが 作成した マスター ログを 利用者 ごとに 分 
類して一 覧 表示したり、 用紙 サイズ 毎に 印刷 枚数の 集計が 可能です。 これらの 表示/集計 結果は Microsoft  Excel のブッ 
ク 形式で 保存す る こと がで き、 グラ フ 作成な どの 編集に も 利用 可能です。 
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「NEC 印刷 □グ ユーティリティ」 を 使用す ると 

合成 サービス 

合成 サービスを インス! ルす ると、 以下の ようになります。 


タスク スケ ジュラー に r 合成 サービス」 の タスクが 追加 さ 
れ、 一定 時間 ごとに マスター ログが 生成/更新 されます。 


〇 ■い 〇  T  , 1»  >  ^ 


^  〇|* 


•  FTP サ ー バ ー には プリ ンタ _ ログを 保存す るた めの 仮想 
ディレクトリ “/卩「时6「1_〇9”が作成されます。 
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集計 サービス 

部署 別に 集計、 利用者 別に 集計、 プリンタ ー別に 集計す る ことができます。 


部署 別の 例 


利用者 別の 例 
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プリンタ 別の 例 
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設定 方法 


以下の 手順で 利用 情報を 集計す る FTP サーバー と プリンター の 設定を 行います。 


詳細な 設定 方法は、 本 プリンター 添付の プリンター ソフ ト ウェア CD-ROM に 収録され ている 「NEC 印刷 □グ ユー ティリ 
ティー 合成 サー ビス」 （ファイル： m_readme.txt) と 「NEC 印刷 □グ ユー ティリ ティー 集計 サー ビス」 （ファイル 名： 
edreadme.txt) を 参照 してく ださい。 


□ 集計す る サーバー の 設定 (合成 サービスの インス I ルを 設定) 
B プリンターの 設定 


□ 集計す る サーバーの 設定 (合成 サービスの インス ト ー ルと 設定) 


〇  Windows  XP/ 200 0、 もしくは Windows  NT  4.0 で 
FTP サーバーを 起動す る。 

詳しくは、 〇 S の マニュアルを ご覧く ださい。 

0  NEC 印刷 ログ ユーティリティー 合成 サービスを イン 
ス ト ー ルす る。 

プリンター ソフ ト ウェア CD-R 〇 M から NEC 印刷 ログ ユー 
ティリ ティー 合成 サー ビスを インス! — ルし ます。 インス 
卜ールを 行う と、 FTP サー パーに VPrinterLog” 仮想 ディ レ 
ク トリが 自動的に 作成され ます。 

タスク スケ ジュラ ーには 「合成 サービス」 の タスクが 追加 さ 
れ、 一定 時間 ごとに マスタ ログを 生成/更新 します。 

0  [プリンタ 名 テーブル] シー トを 開いて、 プリンター 
を 登録す る。 

く Windows  XP の 場合〉 

[スター ト] 一 [すべての プログラム]— [NEC 印刷 ログ ユー 
ティリ ティ]— [合成 サービスの プロパティ] を 開く と 以下の 
設定が 可能です。 

く Windows  2000/NT  4.0 の 場合〉 

[スター ト]— [プログラム]— [NEC 印刷 ログ ユー ティリ 
ティ]- [合成 サービスの プ □パティ] を 開く と 以下の 設定が 
可能です。 

[プリ ンタ名 テープ ル] シー ト 

プリンタ 名 テープ ルの 追加/変更/削除 および インポート 


[プリンタ 名 テーブル] 

プリンター に 装着され ている LAN ボードの MAC アド レ 
スと プリ ンタ 名、 設置 場所を 関連 付ける テープ ルです。 
この 情報を 設定して おくと、 マスタ ログに プリンタ 名、 
設置 場所の 情報が 追加され ます。 

プリンタ 名には、 同じ 名前は 使用で きません。 


[プリ ンタ名 テーブルの インポ ー ト] 

あらかじめ 用意した CSV ファイルを プリンタ 名 テー プル 
として インポー ト 可能です。 

データ 順序： MAC ア ドレス、 プリンタ 名、 設置 場所 (設 
置 場所は 省略 可能） 


例） 

00:00:4C:AA:BB:CC,MultiWriter3650N6ijutsu,SM 
〇〇: 〇〇 :4C:DD:EE:FF，MultiWrit:e「 3650 NSoumu， 総務部 


[全般] シー ト 

必要に応じて、 以下の フオ ルタ' 一 および ファイル 名を 設 
定 します。 通常は 標準 設定で ご 利用く ださい。 

• プリンタから 通知され た 利用 情報を 保存す る 保存 先 
フ オルタ' 一 

• マスタ ログの 保存 先 フォルダ および ファイル 名 
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B プリンターの 設定 

〇 プリンター （LAN ボード) の 設定を する。 

プリンタの IP ア ドレス 等の 設定を 行います。 


0 利用 情報 機能の 設定を する。 

Web ブラウザの ア ドレスに、 ❶で 設定した IP ア ドレスを 指 
定 し、 「LAN ボードの 管理者 設定 画面」 を 呼び出して、 「利用 
情報」 の 設定を 行います。 


利用 情報 記録： 

プリ ンタ 利用 情報 通知 機能を 有効に す 
るた め、 [使用す る] を 選択す る 


利用 情報 サー バーの IP ァ ドレス： 

利用 情報を 集計す る FTP サー パーの IP 
ア ドレスを t 旨定 


ロ グイ ン ユーザー 名： 

FTP サーバー への ロ グイ ン ユーザー 名* 


ロ グイ ンパ スワー ド： 

FTP サ ーバー への ロ グイ ンパ スワー ド* 


サ _ バ _ のポ _ 卜 番号： 

FTP サーバー の ポー ト 番号* 


利用 情報 ファイル 名： 

LAN ボー ドの 場合は、 

/  Printer し og/prxxxxxx.csv を 確認 飞 勻〇 
無線 LAN ボー ドの 場合は、 

/  PrinterLoa/wIxxxxxx.csv を 確認す る 0 
(ファ イ ル 名 変更： 不可） 


Password  : 

プリ ンター に 設定され ている パ スワー 
ドを 入力 

(デフ オル トでは 「NECPRADMIN」 に 
設定され ています。） 


印刷を 行う と 利用 情報が プリンターの メモリーに 記録され、 一定の 条件が 揃う と プリンターが FTP サー バーに 利用 情報を 送信し ま 
す 0 


* 各 設定 値に ついては、 サー バー 管理者に おたずねく ださい。 
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利用 情報の 集計 方法 

〇  NEC 印刷 □ク 'ユーティリティー 集計 サービスの イン 
ス トールを する。 


〇 マスター □クの 指定を する。 

集計 サ ー ビスの [実行 メニユ ー ] 一 [環境 設定] — [マスタ ログ 
指定] を 選択し、 合成 サービスで 設定した マスター ログを 指 
定 します。 


プリンター ソフ ト ウェア CD-R 〇 M から NEC 印刷 ログ ユー 
ティ リ ティ ー 集計 サービスを インス トー ルし ます。 

〇 集計 サービスを 起動す る。 

[スター ト]— [プログラム]— [NEC 印刷 ログ ユー ティリ 
ティ]— [集計 サービス] を 開きます。 

0 ユーザー 情報 テーブルの 設定を する。 


0 利用 情報を 集計す る。 

• 印刷 ログの 一覧表 示 

一 集計 サー ビスの [印刷 ログ] 一 [利用 情報] を 選択し ま 
す 。 

一 [取り込み] ボタンを 押す と 印刷 ログを 一覧表 示し ま 
す 。 

一 必要に応じて [保存] ボタンを 押して 別名 保存し ま 
す 0 


集計 サー ビスの [実行 メニュー] 一 [環境 設定] 一 [ユーザー 情 
報 設定] を 選択し、 ユーザー 名、 IP アドレス、 利用者 名、 社 
員 番号、 所属 部門で 分類し 集計を 行います。 
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• 印刷 ログの 集計 

一 集計 サービスの [実行 メニュー]— [集計] を 選択し ま 
す。 

一 [集計] ダイアログ ボックスで、 集計 期間を 設定し、 
集計 区分を 選択し ます。 

集計 区分： 所属 部門 別 • 利用者 別 •プリ ンタ別 •所 
属 部門/プリンタ 別 • 利用者/プリンタ 別 
一 [開始] ボタンを 押す と、 設定した 条件で 収集を 行い 
ます。 

一 必要に応じて、 [保存] ボタンを 押して 別名 保存し ま 
す。 


必要な 環境 

FTP サーバー 

次の コマンドを サボート した FTP サーバー (Microsoft 社 製 FTP サー パーを 推奨) 
USER/PASS/QUIT/P  〇  RT/TYPE/APPEND 


対応 プリ ン ター 

•  MultiWriter  3650 N または MultiWriter  3650 N+ 無線 LAN ボード  PR-WL-12 

•  MultiWriter  2350 N または MultiWriter  2350 N+ 無線 LAN ボード  PR-WL-12 

•  MultiWriter  2350 +LAN ボード （TCP/IP)PR-NP-04T または 無線 LAN ボード  PR-WL-12 

•  MultiWriter  2150 +I_AN ボード （TCP/IP)PR-NP-04T または 無線 LAN ボード  PR-WL-12 

•  MultiWriter  280 ON 

•  MultiWriter  2800 +PR-L 2800 -NP 

•  MultiWriter  2300N 


集計 ツール 

プリンタ 利用 情報 通知 機能の 集計 ツールと して 以下の 「NEC 印刷 ログ ユー ティ リ ティ」 が 添付の プリンター ソフトウェア 
CD-R 〇 M に 収録して います。 


NEC 印刷 □グ ユー ティ リ ティー 合成 サービス 

NEC 印刷 □グ ユー ティ リ ティー 集計 サービス 

動作 可能 OS 

•  Windows  XP  Professional  日本語 版 

•  Windows  2000  Professional/Server  日本語 版 

•  Windows  NT  Workstation/Server  4.0 日本語 版 

參 Windows  XP 日本語 版 
參 Windows  Me 日本語 版 

•  Windows  98 日本語 版 

•  Windows  95 日本語 版 

•  Windows  2000 日本語 版 

•  Windows  NT  4.0 日本語 版 

必要な ソフ ト ウェア 

Microsoft  社 製  FTP  サーバ ー 、 

タスク スケ ジュラ ー サービス 

Microsoft  Excel  97 以降の Windows 版  Excel 
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その他 


LAN ボー ドの プリンター の 利用 情報 通知 機能を 設定す るには、 Internet  Explorer  3 •◦以降 または Netscape  Navigator 
3.0 以降と 動作す る コンピューターが 必要です。 


補足 情報 

利用 情報 詳細 


記憶 順 

情報 名称 

説明 

備考 

1 

プリンタ 名 

印刷 出力した プリンターの 名称 

製品 内に 定義され ている 名称 

2 

未使用 

3 

ユーザ 名 

印刷 デ ー タを 送信した ユ ー ザ ー 名 

NEC 製 プリンター ドライバー （Windows 用） 使用 時に 有 
効。 最大 8 パイ ト。 

4 

印刷 開始 日 

印刷 データを 生成した 日 

NEC 製 プリンター ドライバー （Windows 用） 使用 時に 有 
効 。 

5 

印刷 開始 時刻 

印刷 データを 生成した 時刻 

NEC 製 プリンター ドライ パー （Windows 用） 使用 時に 有 
効 。 

6 

印刷 終了 日 

印刷 出力が 終了した 日 

未 設定 （合成 サービスを 使用して いる 場合は 合成 サービ 
スが 付加） 

7 

印刷 終了 時刻 

印刷 出力が 終了した 時刻 

未 設定 （合成 サービスを 使用して いる 場合は 合成 サービ 
スが 付加） 

8 

印刷 枚数 =*= 

印刷 出力した 用紙の 枚数 

9 

ポー ト 識別 情報 

印刷 データを 受信した ポー トの 識別 情報 

Network/Parallel/USB/Other 

10 

IP アドレス 

印刷 データを 送信した 装置の IP ア ドレス 

プリン ト サーバー 経由の 場合は サーバーの ア ドレスと な 
る 0 

11 

A3 サイズの 印刷 枚数 

印刷 出力した A3 サイズの 用紙の 枚数 

12 

A4 サイズの 印刷 枚数 

印刷 出力した A4 サイズの 用紙の 枚数 

13 

A5 サイズの 印刷 枚数 

印刷 出力した A5 サイズの 用紙の 枚数 

14 

B4 サイズの 印刷 枚数 

印刷 出力した B4 サイズの 用紙の 枚数 

15 

B5 サイズの 印刷 枚数 

印刷 出力した B5 サイズの 用紙の 枚数 

16 

レター サイズの 印刷 枚数 

印刷 出力した レター サイズの 用紙の 枚数 

17 

その他の サイズの 印刷 枚数 

印刷 出力した その他の サイズの 用紙の 枚数 

18 

総 印刷 枚数* 

印刷 出力した 面 数 

*  両面 印刷で 2 ページ 分の データを 1 枚の 紙に 印刷した 場合、 印刷 枚数 =1、 総 印字 枚数 =2 と カウン トします。 

用紙 サイズ 設定では [A4X2—A4] を 選択して 印刷した 場合は、 印刷 枚数 =1、 総 印字 枚数 =1 と カウント します。 
複数 ページ 印刷で [2 ページ ページ] を 選択して 印刷した 場合は、 印刷 枚数 =1 、 総 印字 枚数 =1 と カウン トします。 
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利用 情報 例 


TCP/IP を 使用した ネッ ト ワーク 印刷 


■■  NEC  MultiWriter  365 〇 N  " ，， “AAA，， ,2002/6/05,1  9:52:01 ,,,21 , " Network  " ,,192.1 68.0. 131,21 ,0,0, 0,0, 0,0, 2 ,,,,,,,, [CR][LR] 


TCP/IP を 使用し ない ネッ ト ワーク 印刷 


■-  NEC  MultiWriter  3650 N  ■■ ，， “B 巳 巳，， ,2002/6/05,20:00: 1 2，，， 1 0,  ■■  Network  ",,0,1 0,0,0,0,0,0,10 ，，… … [CR][LR] 


パラレル インターフェース による 印刷 


■-  NEC  MultiWriter  3650 N  “CCC” ,2002/6/05,1  0:00:00,,,!  ,  ■-  Parallel  ■-  ,,0,0,1 ,0,0, 0,0.1 ，… …， [CR][LR] 


USB による 印刷 


■-  NEC  MultiWriter  3650 N  1，DDD，'  ,2002/6/05,05:00:00,,, 1 , ■-  US  巳.. ,,0,0,1 ,0,0, 0,0.1 ，… …， [CR][LR] 


ステ ータ ス 印刷に よる ポー トを 使用し ない 印刷 


■■  NEC  MultiWriter  3650 N  “ ，… ，… 2,  ■■  Other  ■■  ,,2, 0,0, 0,0, 0,2.2 ,,,,,，，， [CR][LR] 


プリ ン ターが FTP サーノ （一へ 利用 情報を 送信す る タイ ミ ング 

• 一 定時 間 経過 時 

1 〇分間 （固定) 経過した とき 

• 利用 情報 格納 エリア ニア フル 

FTP サーバー へ 利用 情報を 送信す る 間に 生成され る 利用 情報を 格納す る エリアを 除いて、 保存 エリアが ニア フルに なつ 
たと き 


• オペレータ パネル リセット 時 

ユーザー が 操作 パネルで リセ ッ ト 操作を したと き 


/ チェック I 


•  FTP サーバー への 送信に 失敗した 場合は、 □グ 情報を 印刷し ます。 
• 利用 情報がない 場合は 送信され ません。 
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保守 情報の メール 通知 

保守 情報の メール 通知 機能は、 設定され た プリ ン ターの トナー が 少なく なった とき や、 定期 保守が 必要に なった 時に 自動 
的に 電子メールを 送信して 管理者に プリンター の 状態を 通知す る 機能です。 

メール 通知の 設定は、 ご 利用の コンピューターで [利用 可能な プリンタ] として インス! ルされ た プリンター のみに 対し 
設定で きます。 ネッ トワー ク 共有 プリンターと グループ プリンタには 設定で きません。 


丄 ’〇  •  xxxx ゆ vvy.zzzz 

From  . 日 亀 ^ 太 良 く yyyy@zzz_xxxx> 

Reply-To  : 日 電太郎 <yyyy@zzz.xxxx> 

Cc  .  ZZZZiQ)  xxxx . vvyy 

Subject  :  [PA  Report] 保守 情報の 自動 通知 

NEC  Multi  Writer  Print  Agent  メール 通知 

通知 概要： EP 力 ー トリ ッ ジ 交換 
プリンタ 名： NEC  MultiWriter3650N 
通知 アラーム：  76 トナー ナシ 
通知 アラーム 検出：  2002/06/12  00:00 


入り口 近くの 柱の 脇に ある プリ ン ターです。 
EP カート リツ ジを 交換して く ださい。 


NEC  ☆※部 
日 電太郎 

東京都 〇 X 区 △；! 丁目 2 番 3 号 
□  ■ビル 1F 
03-XXXX-XXXX 


保守 情報の 通知 例 


設定 方法 


〇  [PrintAgent プリンタ 管理 ユー テイ リ テイ] を 起動す 
る 0 

© パスワードを 入力す る。 

0 ツリー ビューから [利用 可能な プリンタ] を 選ぶ。 


〇  [ツール] メニューの [メール 通知の 設定] を クリック 
する。 

[メ ー  ル 通知の 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され ます。 
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0  メール 送信 情報と、 ユーザー 情報を 入力す る。 


メール 送信 元 情報の 項目は 必須です。 管理者 名、 メール 
アドレス、 メール サーバー 名の すべてが 入力され ていな 
いと 設定が 終了で きません。 


この ダイア ロ グ ボック スの 設定は、 メー) レ 通知 設定の 共 
通 設定です。 この ダイア □グ ボックスで 各種 設定を 行つ 
て おくと、 複数の プリンターの メール 通知 設定のと きに 
複写で き、 便利です。 


胃 V 漏 


〇 必要に応じて EP カー ト リッジの 交換と 定期 保守の 設 
定の 通知 先 情報を 入力す る。 

[通知 設定の 確認] を クリック して 送信され るメ  ー ルの イ 
メージ を 確認して ください。 


， チェック I 


• 保守 員 コール、 通報 システム 設定 シー トの 設定は、 
お客様は ご 利用 頂けません。 設定は 行わないで くだ 
さい 。 

• 通知 先の メール アドレスが 入力され ていないと 設定 
が 終了で きません。 

• 「定期 保守 通知」 は 保守 部品に 応じて 発信され ます。 


[メール 送信 情報] シー ト 


[ユーザ 情報] シー ト 


〇 リス ト ビューから 希望の プリンターを 右 クリック 
し、 メニューの [アラームの 発信 設定] を クリックす 
る 。 

[アラームの 発信 設定] ダイア ロ グボ ッ クス が 表示され ま 
す。 


[EP 力一 ト リッジの 
交換] と [定期 保守] 
の 通知は 発信 者 （プ 
リ ンター 管理者） に 
は、 自動的に 写しが 
送信され る 設定に 
なって いますので 改 
めて、 ここの [写し] 
に 発信 者の メー ルア 
ドレスを 入力す る必、 
要はありません。 


[デフ オル ト] をクリ ック すると [メ  ール 通知の 設定] ダイア ロ 
グポッ クスで 入力され た 通知 先、 写しの メ ールア ドレスが そ 
れぞれ 入力され ます。 


[EP カー ト リツ ジの 交換] シー ト 


[EP 力一 ト リッジの 
交換] と [定期 保守] 
の 通知は 発信 者 （プ 
リ ンター 管理者） に 
は、 自動的に 写し 
が 送信され る 設定 
になって いますの 
で 改めて、 ここの 
[写し] に 発信 者の 
メ ールア ドレスを 
入力す る 必要は あ 
りません。 


[デフ オル ト] をクリ ック すると [メー ル 通知の 設定] ダイア 
ログ ボックスで 入力され た 通知 先、 写しの メ ールア ドレス 
が それぞれ 入力され ます。 


[定期 保守] シー ト 
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この チェックは しないで ください。 

[保守 員 コール] シー トは 将来の 保守 サービス 用です。 お客様 
の 設定は 必要ありません。 


[保守 員 コール] シー ト 


この チェックは しないで ください。 [通報 システム 設定] シー 
卜 は 将来の 保守 サ ー ビス 用です。 お 客 様の 設定 は 必要 ありま 
せん。 


[通報 システム 設定] シー ト 


メール 通知 □グ ファイルの 出力 

PrintAgent では、 保守 情報の メール 通知 （NEC  e-mail メ ンテ ナンス） で 通知した メールの 履歴を ログ 情報と して プリント 
サーバー の [PrintAgent] フォルダー に 出力し、 記録させる ことができます。 

メ ー ル 通知が 行われる と、 PrintAgent を インスト ー ルした フ ォルダ ー に 「LOG」 という サブ フ ォルダ ー が 作成され、 その 
サブ フォルダー内に 「PAMail.log」 という ログファイルが 作成され ます。 

また、 PrintAgent を インス! ルした 時の インス! ル 先 ディ レク トリーを 変更せ ずに （C ドライブ) に インス! -- ルした 
場合、 ログファイルは 以下の フォルダー に 作成され ます。 


ログファイル: C:¥PrintAgent¥LOG¥PAMail.log 

ぐ 

_ y 

メールを 通知す るた びに ログファイルには 次の ような 情報が 記録され ます。 

通知 アラーム 検出 日時： 通知 先： 写し： プリンタ ー名： 通知 概要 

J 

エラーが 検出され メール 通知が 行われなかった 場合には 次の ような 情報が 記録され ます。 

通知 アラーム 検出 日時： 通知 先： 写し： プリンタ ー名： 通知 概要： エラー 情報 

く 

_ J 
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Web  PrintAgent 


Web  PrintAgent とは、 ネッ トワー ク 上の クライアント コンピューター の 汎用 ブラウザー を 利用して、 プリン トサー バー 
が 管理して いる プリンター の 状態 や 設定を 参照す る ことができる 機能です。 


次の 手順で Web  PrintAgent の 準備を します。 

プリン ト サーバーの コンピューターに Web サーバー 
を インス トールす る。 

Web サーバー は マイク ロソフ ト 社の ホームページ がら ダウ 
ン □ー  ドす るか 〇 S に 添付の ものを 使用して ください。 


0 クライ アン トの コンピューターに ブラウザ ー ソフト 
ウェアを インス I -ー ルす る。 

プリン トサ ー バ ー の コン ピュ ー タ ー に、 Web 
PrintAgent を インス トールす る。 

プリンター ソフ ト ウェアを 管理者 向けと して インス I -ー ル 
します。 (詳しくは 「プリンタ 管理者 用 インス トー ル」 （244 
ページ) を 参照して ください。） 


お使いの ブラウザー で 次の 場所を 指定して 開く と、 以下の トップべー ジ 画面が 表示され ます。 詳細な Web  PrintAgent の 
使い方に ついては Web  PrintAgent の 「ヘルプ」 を 参照く ださい。 


http://xxx.xxx.xxx.xxx/webpa/ 


下線部は Web サーバー を インス I ルした コンピューター の IP ア ドレス か、 IP ア ドレスと 対応 させた コンピュータ ー名で 
す 0 
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上記の 画面は Microsoft  Internet  Explorer  6.0 日本語 版で 表示した ときの 例です。 お使いの ブラウザー の 種類、 バージ ョ 
ン によって 画面の 表示が 多少 異なります。 また、 画面の デザインは ソフトウェアの 改版に よって 変更され る ことが ありま 
す 0 
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プ II ンタ ライ バ_ の バ_ ジョン アップ 

MultiWriter には、 プリンターソフトウェア CD-R 〇 M からの パージョン アップと ネッ トワー ク 上の サー パ-クライアント 
環境で 自動的に クライアントへ プリンター ドライバーの 自動 配信を 行う 機能が あります。 これにより、 プリンター ドライ 
バーの 更新 手間を 大幅に 軽減す る ことができます。 


プリンタ— ソフ ト ウェア CD-ROM か 5 の 更新 


お使いの コン ピュ ー タ ー に インスト ー ルされ ている プリ ンタ ー ド ライ バ ー (〇 s に 収録され ている プリ ンタ ー ドライバ ー も 
含む） について、 添付の プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M に 収録され ている プリンター ドライバー の バージョンが 新しい 
場合に、 自動的に バージョンアップ (更新) する ことができます。 


動作 環境 

以下の 0S で 使用が 可能です。 


•  Microsoft  Windows  XP  日本語 版 

•  Microsoft  Windows  Me  日本語 版 

•  Microsoft  Windows  98  Second  Edition  日本語 版 


•  Microsoft  Windows 
參  Microsoft  Windows 

•  Microsoft  Windows 

•  Microsoft  Windows 


98 日本語 版 
95 日本語 版 
2000 日本語 版 
NT  4.0 日本語 版 


設定 方法 


ご 使用の 前に、 起動して いるすべ ての アプリケーションを 終了して ください。 


〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セツ トし、 メ 
ニュー プログラムを 立ち上げる。 


お使いの コンピューター によって は、 自動的に メニュー プロ 
グラムが 立ち上がらない 場合が あります。 その 場合は CD- 
R0M の ルー ト デイ レク トリに ある 「MWSETUP.exe」 を 実行 
してく ださい。 


0 画面 左側の [バージョンアップ] を クリック する。 

お使いの コンピューター に インス トー ルされ ている プリン 
ター ドライバーの 内、 バージョンアップの 対象と なる 製品 
名が 表示され ます。 
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0 製品 名の チェック ボックスを クリックし、 バージ ョ 
ン アッ プを 行う 製品を 選択す る。 

または [全 追加] [全 削 除] を クリック する ことで、 対象 製品 
をす ベて 選択したり、 解除す る ことができます。 


〇  [バージョンアップ 開始] を クリックし、 プリンター 
ドライバーを バージョンアップ する。 

確認 メッセージが 表示され ます。 [0K] をクリ ック すると 
バージョンアップが 開始され ます。 


バージ ョ ン アップが 終了す ると、 終了 メッセージが 表示 さ 
れ ます。 

os の 再起動が 必要な 場合は、 再起動を 促す メッセージ 
が 表示され ます。 表示され た 場合は、 再起動を 行って く 
ださい。 再起動し ない 場合は、 正しく プリンター ドライ 
ノ （一の 更新が 行えない 場合が あり ます。 


使用 上の 注意事項 

• パージョン アップを 行える のは プリンター ドライバーのみです。 PrintAgent の パージョン アップは 行えません。 

• 〇 S に 添付され ている プリンター ドライバー を インス I ルされ ている 場合 も 自動 バージョンアップの 対象と なり ま 
す。 この場合は、 CD-R 〇 M に 格納され ている プリンター ドライバー に 置き 換わります。 

•  Windows  XP で インス! ルを 行おうと している 時に、 他の ユーザー がその コンピューター に □ク 'オンして いる 場合 
は、 インス! ルで きません。 すべての ユーザー を ログオフ してから インス! ルして ください。 

•  Windows  XP で ご 使用になる 場合には、 ア カウン トの 種類が [コンピュータの 管理者] の 権限を 持った ユーザー で □グ 
オンして ください。 

•  Windows  200 0、 または Windows  NT  4.0 で ご 使用になる 場合には、 Administrators の 権限を もった ユー ザー名 
で □グ オンして ください。 Administrators 権限を もたない ユーザー 名で ログオンした 場合には バージョンアップを 行 
えません。 
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Multi  Writer ドライバ 配信 機能 


ネッ トワー ク 上の サーバ-クライアント 環境で 自動的に クライアントへ プリンター ドライバー の 配信を 行い、 パー ジョン 
アツ プ (更新) を 行う こと がで き る 機能です。 


詳しくは、 プリンターソフトウェア CD-R 〇 M の 「¥MWDUP」 フォルダーの Readme.txt および 「¥MWDUP¥MANUAU 
フォルダー の オンラインマニュアル （HTML 形式） を 参照して ください。 
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5 章 

臓の セツ ト 


この 章では、 MultiWriter  3650 N で 使用で きる 用紙、 用紙の セット 方法に ついて 説明し ます。 

MultiWriter  3650N は 豊富な 給 紙 機構 (ホッ パー、 トレー、 および 大 容量 ホ ッ パー) を もつ プリンターです。 用途に 合わ 
せて 使い分けて ください。 


MultiWriter  3650 N では 大量 給 紙す るのに 便利な リ レー 給 紙 機能が ご 利用で きます。 ホッパー、 ト レー、 増設 ホッ パー、 大 容量 
ホッパーに 用紙を セッ トし 印刷 中に 用紙が なくなる と、 自動的に 同じ 用紙 サイズが セッ トされて いる 給 紙 先に 切り替える 機能です。 
設定 手順に ついては 1 章の 「リ レー 給 紙の 設定」 （28 ページ) を ご覧く ださい。 


標準 ホッ パに 
セツ トする 


ml 
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用紙に ついて 

ここでは MultiWriter  3650 N で 使用で きる 用紙、 用紙の セッ ト 方向に ついて 説明し ます。 用紙を セッ トする 前に 必ず お 
読みに なり、 使用で きる 用紙を 確認して から 印刷して ください。 


使用で きる 用紙 

使用で きる 用紙の 種類、 サイズ、 および 枚数は 以下の 表のと おりです。 用紙の 規格、 印刷 範囲に ついては 「付録 技術 情 
報」 (4 1 3 ページ) を 参照して く ださい。 


給 紙 口 

セツ トで きる 用紙 

両面 印刷 & 

種類 

サイズ 

枚数*1 

標準 ホッパー 

普通 紙 （乾式 PPC 用紙）*3 

A3*4、 B4*4、 A4 縦*4、 A4 横、 B5、 A5、 
レター、 定形 外用 紙 （幅：  21 ◦〜 297  x 
長さ： 148 〜 420mm) 

500 

〇 

厚紙*5 

— 

X 

ラベル 紙 

B4、 A4 

400 

X 

〇 HP フイルム 

A4 

100 

X 

ト レー 

普通 紙 （乾式 PPC 用紙）*3 

A3、 B4、 A4 縦、 A4 横、 B5、 A5、 

レタ ー 、 定形 外用 紙 （幅： 148 〜 297  x 
長さ: 100 〜 420  mm) 

150 

〇 

厚紙*6 

— 

X 

ラベル 紙 

B4、 A4 

30 

X 

〇 HP フイルム 

A4 

30 

X 

はがき 

官製は がき、 官製 往復は がき 

75 

X 

圭寸筒 

洋形 4 号 （内カ マス、 のりな し） 

10 

X 

増設 ホッパー (A3) 

普通 紙 （乾式 PPC 用紙）*3 

A3、 B4、 A4 縦、 A4 横、 B5、 A5、 

レター、 定形 外用 紙 （幅：  21 ◦〜 297  x 
長さ： 148 〜 420mm) 

500 

〇 

厚紙*5 

— 

X 

ラペル 紙 

B4、 A4 

400 

X 

〇 HP フイルム 

A4 

100 

X 

増設 ホッパー (A4) 

普通 紙 （乾式 PPC 用紙）*3 

A4 横、 B5、 A5、 レター、 定形 外用 紙 
(幅： 148 〜 297  x  長さ  I  100 〜 210 mm) 

500 

〇 

厚紙*5 

— 

X 

ラペル 紙 

A4 

400 

X 

〇 HP フイルム 

A4 

100 

X 

はがき 

官製は がき、 官製 往復は がき*7 

150 

X 

圭寸筒 

洋形 4 号 （内カ マス、 のりな し）*7 

75 

X 

大 容量 ホッパー 

普通 紙 （乾式 PPC 用紙）*3 

A4 横、 レタ ー 

2000 

〇 

厚紙*5 

— 

X 

^  坪量 64g/m2 (連量 55kg) の 用紙を 使用した 場合です。 

*2  普通 紙 (定形 用紙) 以外の 用紙は 両面 印刷で きません。 

*3  坪量 64 〜 1 05g/m2  (連量 55 〜 90kg) の 用紙です。 

*4  用紙 カセット （A3) を 使用した 場合の み 可能です。 

*5  坪量 1 05 〜 1 56g/m2  (連量 90 〜 1 34kg) の 用紙です。 

*6  坪量 105 〜 135g/m2  (連量 90 〜 1 16kg) の 用紙です。 

*7  用紙 サイズの 設定を 固定す る ことにより 使用で きます。 
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用紙に ついての 注意事項 

用紙を セットす る 前に 以下の 注意事項を お読みく ださい。 また、 はがき、 往復は がき、 〇 HP フィルム、 ラベル 紙、 封筒、 
定形 外用 紙を セツ トする 際の 注意事項に ついては 293 〜 294 ページに 記載して いますので、 併せて お読みく ださい。 


• 次の ような 用紙への 印刷は 避けて ください。 ご 使用に なると 印刷 不良、 紙づ まり、 プリンター の 故障の 原因と な 
る おそれが あります。 

— 無 塵紙 

— 裏 移り 防止 用の 白粉 （ミク □パウダー) が 塗布され た 用紙 
- 熱で 変質す る インクを 使った 用紙、 変質し やすい 用紙 
- カーボン紙、 ノン カーボン紙、 感圧紙、 感熱 紙、 酸性紙 
一 ざら 紙 や 繊維 質の 用紙な ど、 表面が 滑らかで ない 用紙 
— ミシン 目の ある 用紙、 穴 あき 用紙 

- 紙の 表面に 特殊 コーティングした 用紙、 表面 加工した カラー 用紙 

- シワが ある、 折れて いる、 破れて いる、 湿って いる、 ぬれてい る、 長期 間 放置した、 力ー ルして いる、 静電気 
で 密着して いる、 貼り合わせて ある、 のりが 付いている などの 用紙 
— ホチキス、 クリップ、 リボン、 テープな どが 付いている 用紙 
— のりが 付いている 封筒 

- 熱 転写 プリンター、 インク ジェット プリンターで 印刷した 後の 用紙 
- 次の ような 状態の ラベル 紙 

台紙 全体が ラベルで 覆われて いない もの、 部分的に 使用した もの、 ラベルが はがれ かかって いるもの、 カール 
している もの、 表面に のりが しみ 出て いるもの 
- すでに 一度 印刷した 用紙 (プレ 印刷され た 用紙 や いわゆる 裏 紙 も 含む） 

• 再生 紙、 ラベル 紙の 使用に ついては 制限が あります。 添付の 「NEC サービス 網 一覧表」 に 記載の サービス 窓 □へ お 
問い合わせく ださい。 

• はがき、 往復は がき、 封筒、 OHP フィルム、 および ラベル 紙の 印刷 品質は、 規格を 満たす 普通 紙の 印刷 品質より 
劣る 場合が あります。 
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用紙の セツ ト 方向 


標準 ホッパー、 トレー には A4 サイズの 用紙は 横 置き、 縦 置き どちらの 方向で も セットで きます。 また、 ト レー には 往復 
はがきを 横 置き、 縦 置き どちらの 方向で も セットで きます。 


往復は がきを ト レー に セツ トする 場合は、 あらかじめ 「用紙を セツ トする ときの 注意」 の 「はがき、 往復は がき」 (293 ページ) 
を お読みく ださい。 
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用紙 カ セツ トに 用紙を セツ トする 

ホッパーから 印刷す るには、 標準で 添付され ている 用紙 カセット （A3) または オプションの 用紙 カセット （A4) に 用紙を セッ 
卜します。 用紙は 坪量 64.0g/m2 (連量 55kg) の 普通 紙なら 500 枚まで セッ トで きます。 


[要 


• 用紙 カ セッ トに セッ トする 用紙は、 両面と も 印刷の されて いない 用紙を セッ トして ください。 すでに 一度 印刷され た 用 
紙 (プレ 印刷され た 用紙 や いわゆる 裏 紙) を 用紙 カ セッ トに セッ トしないで ください。 一度 印刷され た 用紙を セッ トして、 
その 用紙の 裏に 印刷す ると、 印刷 不良 や 給 紙で きなかったり、 紙づ まりを 起こす ばかりでなく、 プリンターの 故障の 原 
因と なる 場合が あります。 

• 用紙を 補給す る 場合は、 すでに ある 用紙が なくなって から 行って ください。 用紙の 継ぎ足しは 印刷 不良、 ピック ミス、 
紙づ まり の 原因と なる 場合が あり ます。 


\/ 


• 用紙 カセット (A3)/(A4) は、 標準 ホッ パー および 増設 ホッ パー (A3)、 （A4) の 
いずれ かの ホ ッ パーに セッ トする ことができます。 

• 用紙 カセット （A4) を セッ トする 場合、 メニュー モードの [ヨウ シメ ニュー]— 
[ヨウ シカ セッ ト セッ テイ] で 該当する ホッパーを [カ セッ ト (A4)] に 設定す る必 
要が あ ります (7 章の 「メニュー モー ドの 設定 変更の しかた」 （3 0 6 ページ 参 
照) )。 

• 用紙を セッ トする 際は、 リフト プレー トが下 がって いる ことを 確認して くださ 
し、 リフト プレー トが 完全に 下がって いないと、 標準 カ セッ トを プリンターに 
取り付ける ことは できません。 下がって いない 場合は、 完全に 下がる まで 下に 
押してく ださい。 


リフ トプ レート 


• 用紙 カ セツ トに セツ トで きる 用紙 や セツ トで きる 枚数に ついては、 「用紙に ついて」 （282 ページ) を 参照して ください。 


用紙 カ セツ ト (A3) 


〇 用紙 カセットを 平らな 場所に 置く。  © リフト プレー トが 上がって いる 場合は、 リフト プ 

レー トを 押し下げ、 ロックす る。 
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〇 用紙 カセットの フタを 開ける。 


& 用紙の 四隅を そろえ、 印刷したい 面を 上に して、 力 
セツ トの 中央に 入れる。 


• 折りめ やし わが 入った 用紙は 使用し ないで くださ 
し)。 また、 特殊 紙を 使用 するとき は、 よく さばいて 
から 入れて ください。 

• 上限 線を 越える 量の 用紙を セツ トしないで くださ 
い 0 


〇 右側の サイ ド ガイ ドク' リ ップを 指で つまみな がらず 
らし、 用紙の 幅に 合わせる。 （図 ①） 


〇 用紙の 端を そろえたら、 エンド ガイドと 用紙 ガイド 
の 表示に 合わせる。 


• 用紙の 端を エンド ガイドの ツメの 下に 入れて くださ 
い 0 

• エンド ガイドは、 使用す る 用紙の 長さに 正しく 合わ 
せて ください。 エンド ガイドの 位置が ずれて いる 
と、 用紙が 正常に 搬送され ず、 紙づ まりの 原因に な 
る ことがあります。 


〇 用紙 カセットの フタを 閉める。 


〇 用紙 カセットの 緑色の ラベルが 貼って ある 部分を 両 
手で 持ち、 プリンターに 差し込む。 


要 


用紙を セツ トし 終えた 用紙 カ セツ トは、 重く なって いま 
す。 取り付ける 際は 用紙 カ セツ トを 両手で 持って プリン 
ターに 差し込んで ください。 
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© 用紙 カセットの 取っ手を 持ち、 プリンターの 奥に 突 
き 当たる まで 押し込む。 

奥まで しっかり 押し込まれ ている ことを 確認して くださ 
い 0 


(D 用紙 カ セッ トに セッ トして いる 用紙 サイズが わかる 
ように、 カセット 前面に シールを 貼る。 


用紙 カ セツ ト (A4) 


〇 用紙 カ セツ トを 平らな 場所に 置きます。 紙 状の 保護 
材 と、 発砲 スチロール 状の 保護 材を 取り外す。 


0 用紙の 四隅を そろえ、 印刷したい 面を 上に して 入れ 
る 0 


• 折りめ やし わが 入った 用紙は 使用し ないで くださ 
しへ。 また、 特殊 紙を 使用 するとき は、 よく さばいて 
から 入れて ください。 

• 上限 線を 越える 量の 用紙を セツ トしないで くださ 
し)。 


〇 リフト プレー トが 上がって いる 場合は、 リフト プ 
レー トを 押し下げ、 ロックす る。 
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〇 右側の サイ ド ガイ ドク' リ ップを 指で つまみな がらず 
らし、 用紙の 幅に 合わせる。 （図 ①） 


• 用紙が 左右の ツメの 下に ある ことを 確認して くださ 
い。 (図 ②) 

• サイド ガイドは、 使用す る 用紙の 端に 正しく 合わせ 
てくだ さい。 サイド ガイドの 位置が ずれて いると、 
用紙が 正常に 搬送され ず、 紙づ まりの 原因に なるこ 
とがあります。 


& 用紙の 端を そろえたら、 エンド ガイドと 用紙 ガイド 
の 表示を 合わせる。 


• 用紙の 端を エンド ガイドの ツメの 下に 入れて くださ 
し)。 

• エンド ガイドは、 使用す る 用紙の 端に 正しく 合わせ 
てくだ さい。 エンド ガイドの 位置が ずれて いると、 
用紙が 正常に 搬送され ず、 紙づ まりの 原因に なるこ 
とがあります。 


〇 用紙 カセットを プリンターの 奥に 突き当た るまで 押 
し 込む。 

奥まで しっかり 押し込まれ ている ことを 確認して くださ 
い 0 


〇 用紙 カセットに セッ トして いる 用紙 サイズが わかる 
ように、 カセット 前面に シールを 貼る。 
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ト レー に 用紙を セツ トする 

トレーには 普通 紙を はじめ、 ラベル 紙 や 厚紙、 はがき、 往復は がき、 封筒、 OHP フィルム、 定形 外用 紙を セットす る こ 
とがで きます。 


厚紙、 OHP を 使用す る 際は、 メニュー モードの 「ヨウ シメ 
ニュー」一 「ヨウ シシュ べツ」 _「 トレー ヨウ シシュ べツ」 で それ 
ぞれ 「アツ ガ ミ」、 r 〇 hp」 に 設定す る 必要が あります。 

詳細は 違の 「メ ニュ ーツリ ー」 (3 1 1 〜 323 ベー ジ) を 参照して く 
ださい。 


△注意 


• ト レーに 用紙 以外の 物 や、 手を 載せないで ください。 ト レーが 破損す る 原因と なるお それが あります。 

• ト レーから 印刷 しないと きは、 必ず ト レーの カバーを 閉じて ご 使用く ださい。 ほこり や 異物が 入り やすくな 
り、 プリンターの 破損 や 故障の 原因と なるお それが あります。 


• ト レーに セツ トする 用紙は 両面と も 印刷の されて いない 用紙を セツ トして ください。 すでに 一度 印刷され た 用紙 (プレ 
印刷され た 用紙 や いわゆる 裏 紙) を ト レーに セツ トしないで ください。 一度 印刷され た 用紙を セツ トして、 その 用紙の 
裏に 印刷す ると、 印刷 不良 や 給 紙で きなかったり、 紙づ まりを 起こす ばかりでなく、 プリンターの 故障の 原因と なる 場 
合が あります。 

• ト レーに 用紙を セツ トした 時は、 ト レーの 用紙 サイズを ト レー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルで 設定す る 必要が あります。 ま 
た、 異なる 用紙 サイズを セツ トした 時に も、 そのつど ト レー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルで 設定を 行って ください。 

• ト レー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルで 設定で きない A3、 巳 4、 B5、 A4 横、 レター、 官製は がき 横、 A5 以外の 用紙 サイズ 
の 場合は、 ト レー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルを 「その他」 に 設定し、 操作 パネルで 用紙 サイズを 設定して ください。 「その 
他」 に 設定す ると ト レー に 設定で きる すべての 用紙 サイズを 操作 パネルで 設定す る ことができます (詳細は 6 章の 「通常の 
スイ ッ チ 機能」 （299 ベー ジ) の [ト レー] スイ ッ チの 説明を 参照 してく ださい)。 


〇 プリンター 前面の 上部 中央に ある くぼみに 指を かけ 
て、 ト レーを 開く。 


ト レーは 約 80° の 角度に 開きます。 ト レー の カバー に 
必要 以上の 力を かけたり、 用紙 以外の 重い ものを のせな 
いでく ださい。 破損の 原因になります。 


〇 用紙 ガイドを、 これから 使用す る 用紙 サイズの 目盛 
りに 合わせる。 


\/ 

• 用紙 ガイドは、 使用す る 用紙の 幅に 正しく 合わせて 
ください。 用紙 ガイドの 位置が ずれて いると、 用紙 
が 正常に 搬送され ず、 紙づ まりの 原因と なること が 
あります。 

• 同じ サイズの 用紙を 補給す る 場合には、 用紙 ガイド 
を 移動す る 必要ありません。 
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0 ト レー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルを 使用す る 用紙 サイ 
ズに 合わせる。 


✓ 

• 該当する サイズ や 向きがない 場合は、 ト レー 用紙 サ 
イ ズ 設定 ダイヤルを 「その他」 に 合わせて く ださい。 

• 印刷 中は、 ト レー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルを 操作し 
ないで ください。 プリ ン ターが 誤作動す る 場合が あ 
ります。 

• ト レー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルの 用紙の 向き 
は、 用紙の 長辺を 差し込んだ ときを 表します。 


Q 用紙の 四隅を そろえ、 印刷したい 面を 上に して、 差 
し 込み □に 軽く 突き当た るまで 入れる。 

• 折り目 やし わが 入った 用紙は 使用し ないで くださ 
い 0 


& 長さが A4 縦 以下の サイズの 用紙を セツ トした 場合に 
は、 ト レーを 閉じて プリンターを 使用で きます。 


A4 縦 以上の 用紙を 排紙 する 場合は、 ペーパー ガイ ドサ ポー 
卜を 引き出し (①) 、 ガイドを 立てます (②) 。 


• 最大 収容 枚数 以上の 用紙を セツ トしないで くださ 
い 0 
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A5 サイズ 以下の 用紙を セツ トする 場合 


〇 ト レー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルを、 使用す る 用紙 サ 
イ ズに 合わせる。 


0 用紙の 四隅を そろえ、 印刷したい 面を 上に して、 差 
し 込み □に 軽く 突き当た るまで 入れる。 


• 該当する サイズ や 向きがない 場合は、 ト レー 用紙 サ 
イ ズ 設定 ダイ ヤ ルを 「その他」 に 合わせて く ださい。 

• 印刷 中は、 ト レー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルを 操作し 
ないで ください。 プリンターが 誤作動す る 場合が あ 
ります。 

• ト レー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルの 用紙の 向きは、 用 
紙の 長辺を 差し込んだ ときを 表します。 


〇 ト レーの 左右を 持って、 突き当た るまで 押し込む。 


〇 ト レーの 左右を 持って、 約 30° の 角度に 傾ける 
(①)。 ト レーを 軽く 持ち上げながら、 手前に 止まる と 
ころまで 引き出す (②) 。 
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大 容量 ホッパーに 用紙を セッ トする 

大 容量 ホッ パー に は 普通 紙を 最高 200 ◦枚 セ ット する ことができます。 


〇 大 容量 カセットを 止まる まで 引き出す。 

用紙 補給の 場合は、 手順 ❺に 進みます。 

大 容量 カ セッ トを 引き出す と、 内部の プレー トが 自動的 
に 下がります。 手を 触れない ようにして ください。 


Q 用紙 サイズ 変更の 場合は、 ガイド プレー トを 引き抜 
き、 使用す る 用紙 サイズの 穴に 合わせて 差し込む。 


0 用紙の 四隅を そろえ、 印刷したい 面を 上に して 両手 
で 持つ。 


〇 大 容量 カ セツ トに 用紙を セツ トする。 

大 容量 カ セツ ト 内に 貼って ある 用紙 上限の ラベルよりも 
多くの 用紙は セツ トしないで ください。 紙づ まりの 原因 
となる ことがあります。 


& 大 容量 カセットを プリンターの 奥に 突き当た るまで 
押し込む。 

奥まで しっかりと 押し込まれ ている ことを 確認して くださ 
い 0 
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用紙を セツ トする ときの 注意 


はがき、 往復は がき 


往復は がきは、 折り返し や 折り目が ついている ものを 使用し ないで ください。 折れた 状態で カ セツ ト や ト レーに セツ トする 
と、 紙づ まりの 原因と なる だけでなく、 プリンターが 故障す る おそれが あります。 


• はがき、 往復は がきに 反りが あるときは、 反りの 幅が 2mm 以内に な 
るよう に 反りを 直して ください。 反りが ある 用紙を 用紙 カセット 
(A4) または トレー に セッ トする 場合は、 反りの 方向を 直して (反つ 
ている 凸面を 下にして） セット してく ださい。 


• 印刷所で 印刷を 施された 官製は がき (年賀状な ど) には 裏 移り 防止 用の 白い 粉が 塗布され ている ことがあります。 この 
プリンター で このような はがきへの 印刷を 繰り返す と、 白い 粉に より プリンター 内部の 口ー ラー の 摩擦 力が 低下し、 
はがきが うまく 送れなくなる ことがあります。 このような はがきを 使用 するとき は、 印刷の 前には がきの 両面に つい 
ている 粉を 乾いた 布な どで 軽く 払って ください。 


• はがきを まとめて 用紙 カセット （A4) または トレーに セットす る 場合は、 はがきを 
十分 さばいて から セットして ください。 

• 印刷した はがきは、 反りが 5mm 以内になる ように 直して ください。 反りが 大きい 
と 郵便番号 読 取 機の 処理に 不都合が 生じます。 


• 往復は がきを 用紙 カセット （A4) に セットす る 場合は、 横、 縦の ど 
ちらで も セットで きます。 横、 縦の セット 方向は、 それぞれ 下図 
を 示して います。 メニューの 用紙 サイズ 設定を する 際に ご注意く 
ださい。 


往復は がき 横 


往復は がき 縦 


• 往復は がきを トレー に セットす る 場合は、 ご 使用の 用紙の 種 
類に よっては 正常な 給 紙が できない 場合が あります。 往復は 
がきは 縦 方向に セットして 給 紙す る ことを お勧めし ます。 


OHP フイ J レム、 ラベル 紙 


• 〇 HP フィルム、 ラベル 紙は 十分に さばいて から セットして ください。 

• 〇 HP フィルムは 使用 環境、 種類に よっては 静電気が 発生し、 正常に 給 紙で きないと きがあります。 その 際は、 トレー 
に 1 枚ず つ セットして 印刷す る ことを お勧めし ます。 


• ラベル 紙への 印刷は、 ラベルの 切れ目 部分に 文字 や イラストが かからない ようにして 
ください。 

• ラベル 紙は 保管 状態に よっては 反りが 生じ、 正常に 給 紙で きないと きがあります。 そ 
の 際は、 反りを 直して 印刷して ください。 
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封筒 


フラップ (封筒の 折り返し 部分) 面には 印刷を しないで ください。 紙づ まりの 原因と なる だけでなく、 プリンターが 故障す る 
ことがあります。 


• 封筒は、 洋形 4 号、 内カ マス、 のりな しを ご 使用く ださい。 

ただし、 封筒の 材質に より、 ご 使用に なれない 場合が あります。 

• 封筒を セットす る 前に、 封筒の 束を 平らな ところへ 置き、 フラップ (封筒の 折り返 
し 部分) をき ちんと 折り曲げて フラップが はね上がらない ようにして ください。 フ 
ラップを きちんと 折り曲げない 状態で セッ トする と、 用紙 サイズ エラー になる こと 
があります。 

• 封筒の 両端を 持って、 十分 さばいて から セットして ください。 

• 用紙 カセット （A4) および トレー に セットす る 場合は、 印刷す る 面を 上に して フ 
ラッ プを 手前に 倒 した 状態で 横 方向に セ ッ トして く ださい。 


定形 外用 紙 


形状が 長方形 以外の 不規則な 形状の 用紙、 角が 直角で ない 用紙は 正常な 給 紙が できません。 紙づ まり の 原因と なる だけで な 
く、 プリンターが 故障す る おそれが あります。 


\/ 


Windows 環境 以外から 印刷を 行う 場合、 メニュー モー ドの 「用紙 メニュー」 で 設定を 変更す る 必要が あります。 ト レー 給 紙 
の 場合は 「トレー定形 外用 紙」 を 「ON」 に、 ホッ パー給 紙の 場合は 各 ホッパーの 「ヨウ シサイ ズセッ テイ」 を 「自動」 以外に 設定 
してく ださい。 詳細は 7 章の 「メニュー モー ドの 設定 変更の しかた」 （306 ページ) を 参照して ください。 


• 対応 可能な 用紙の 厚み (坪量) は、 定形 用紙に 比べて 扱える 範囲が せまくなる 場合が あります。 定形 外用 紙を 使用す る 
場合は、 事前に 十分な 試し 印刷を して 印刷 動作を 確認す る ことを お勧めし ます。 

• 紙質、 繊維 目方 向、 プレ 印刷、 ホー ルパン チ、 ミシン 目 等に より 正常に 印刷され ない 場合が あります。 

• 種類、 繊維 目方 向に よっては 印刷 後 大きく 力ー ルす る ものが あります。 

• 印刷した 用紙が 正常に スタック されない 場合が あります。 この場合は そのつど 用紙を 取り除いて ください。 
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この 章では、 操作 パネル や メニュー モードな ど プリンター の 操作の 基本的な ことにつ いて 説明して います。 

操作 パネルは ユーザー が プリンター の 状態を 見たり、 設定を 行ったり する ための ものです。 ここでは 主に NPDL(Level  2) 
で 使用す る 時の、 操作 パネル 上の 「ディスプレイ」 (296 ページ) および 「ランプ」 (297 ページ) の 表示の 意味と、 「スイッチ」 
(298 ページ) の 使い方に ついて 説明し ます。 


ランプ 


Multi  Writer  3650N 


電源 

〇 


アラーム  データ 

〇  〇 


印刷 可 

〇 


〇 〇 

両面  ト レー 


リ セット 
メニュー 終了 


◄  A  ▼  ► 

0  0  0  0 

印刷 方向  ホッパ  縮小  メニュー 


.ディスプレイ 


.スイッチ 


操作 パネル 


ESC/P エミユ レー シヨ ン および プロ ツター エミユ レー シヨ ン での 機能では、 一部 機能が 異な ります。 詳しくは ZS の 「動 
作ェ ミュレ _ シヨ ンモ _ ドの 切り替え」 (351 ぺ _ ジ) の 表を ご覧く ださい。 
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ディスプレイ 

16 桁 2 行の 液晶 ディスプレイです。 英数字と カナで、 プリンター の 状態 や 操作に 関する 情報を 表示し ます。 


用紙 サイズ または 縮小/拡大 モー ドを 示す 表示 


用紙 送り 方法を 示す 表示 

ホッ パ： ホッパー*1 

ト レー： ト レー 


用紙 サイズ 
用紙 カ セツ ト (A3) 

用紙 カ セツ ト (A4) 

ト レー: 

大 容量 ホッパー： 


A3  •巳 4- A4 タテ、 A4 ヨコ、 巳 5、 A5、 LT*2、 テイ ケイ 
ガイ 

A4 ヨコ、 B5、 A5、 LT*2、 八 ガキ、 八ガキ 2 ヨコ *3*7、 八 
ガキ 2 タテ*3*7、 フ ウトウ *7、 テイ ケイ ガイ*8 
A3  •巳 4  •  A4 タテ、 A4 ヨコ 、巳 5  •  A5、 LT*2、 八 ガキ、 
八ガキ 2 ヨコ *3、 八ガキ 2 タテ*3、 フウ トウ、 テイ ケイ ガイ 
A4、 LT*2 


縮小/拡大 モード (以下は 工場 出荷 時の 表示です。） 

A4  -  A3  •  B4  -  A3  •  A3  -  B4  -  LP*4  -  B4  •  A4  -  B4  •  B5 
- B4  •  A3  -  A4  •  B4  -  A4  •  B5  -  A4  •  LP*4  -  A4  -  A4X2  -  B4 
- B5  •  A4  -  B5  -  B5X2 


A43H 


■J ヨ 


ウメ ン 


印刷 方向を 示す 表示 

ポー ト： ポー ト レー ト 
ランド： ランドスケープ 


用紙 種類を 示す 表示 


フツ ウシ 
アツ ガミ 
OHP 


普通 紙 

厚紙 

OHP 


両面 印刷を 示す 表示 

表示な し ： 片面 印刷 
リョウ メン： 両面 印刷 


動作 エミユ レー シヨ ンを 示す 表示 


NPDL 

ESC/P 

プロッタ 


NPDL モー ド、 

ESC/P エミユ レー シヨ ン モード 
プロッター エミユ レー シヨ ン モード 


^ ホッパ 1 : 上から 1 段 目の ホッパー 

ホッパ 2  : 上から 2 段 目の ホッ パー （オプション） 

ホッパ 3  : 上から 3 段 目の ホッパー （オプション） 

*2  “LT” は レター サイズで ある ことを 示して います。 

*3  “ ハガキ 2” は 往復は がきを 示して います。 

*4  “LP” は 帳 票で ある ことを 示して います。 

*5 下段は セレクト 状態 (印刷 可 ランプ 点灯) の 時の み 表示され ます。 （ただし 「リョウ メン」 表示を 除く） 
*6 双方 向 通信を している 時は 表示され ません。 

*7  「用紙 メニュー」 — 「用紙 サイズ 設定」 で それぞれの 用紙を 固定で 設定した 場合に 表示され ます。 

*8  「用紙 メニュー」 — 「用紙 サイズ 設定」 で 「テイ ケイ ガイ コ テイ」 を 設定した 場合に 表示され ます。 


ディスプレイの 表示 


その他の 表示 内容に ついては 本書の 9 章の 「アラーム 表示が 出て いると きは」 （366 ページ）、 7 章の 「メニュー ツリー」 
(311 〜 323 ページ） または、 付録の 「ディスプレイ 表示一 覧」 (483 ベー ジ) を ご覧く ださい。 
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ランプ 


印刷 可 ランプ (緑） 

点灯  プリンター が セレ ク ト 状態 （印刷 データを 受信で きる 状態） になって います。 

プリンター に 異常がない ことを 示します。 

消灯  プリンター が ディ セレ ク ト 状態 （印刷 データを 受信で きない 状態） になって います。 

(ただし、 I/F 設定が ECP モード 中は 印刷 データを 受信し ます。 ） プリンターに 異常が な 
いこと を 示します。 


電源 ランプ (緑） 

点灯  プリ ン ターの 電源が 〇 N にな ってい ます。 

消灯  プリンター の 電源が 〇 FF になって います。 

一、  データ ランプ (橙) * 

〇  *  I/F 設定が ECP モー ド 中に ディ セレ ク ト 状態で データ 受信して いると きは データ ランプは 点滅/点灯し ません。 

点灯  • プリンター 内 に 印刷 データ が 残って います。 

• プリンターは データを 受信 中ではありません。 

点滅  プリンターが 印刷 データを 受信 中です。 

消灯  • プリンター 内 に データ が 残 ってい ません。 

• プリンターは データを 受信 中ではありません。 


ノノ フー ム フン ノ 1亦） 

点滅  点滅を 繰り返し、 以下の 状態を 示します。 

• プリンター に 用紙が ありません。 

• プリンター に 指定 用紙が ありません。 

• プリンター に 用紙 カセットが ありません。 

• プリンター に 異常が 発生して います。 

点灯  EP 力一 ト リッジの トナー の 残 量が 少ない、 または EP カートリッジの 寿命です。 新し 

し、 EP 力ートリ ッジと 交換して ください。 詳細に ついては 呈 章の 「EP 力ー トリ ッジの 交 
換」 (355 ページ) を ご覧く ださい。 

消灯  EP カートリッジの トナー が 十分に あります。 プリンターに 異常がない ことを 示し ま 

す 0 


アラーム 

〇 


電源 

〇 


印刷 可 
〇 
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スイッチ 


プリンター の 操作 パネルには 8 個の スイッチが あり、 それぞれの スイッチは 2 つまた は 3 つの 機能を もっています。 


スイッチの モード 

通常の スイッチ 機能  一 [印刷 可] スイッチを 押し、 ディ セレ ク ト 状態 (印刷 可 ランプが 消灯して いる 状態) になって 

初めて 機能し ます （[ストップ] スイッチを 除く）。 

メニュー モード 時の スイッチ 機能  一  [メニュー] スイッチを 押して メニュー モードに 入る と 働く 機能です。 

シフ ト 時の スイッチ 機能一 [シフト] スイッチを 押しながら 押す と 働く 機能です。 


• アラーム ランプが 点滅して いる 間は どの スイッチ も 機能し ません。 アラームの 詳細に ついては 9 章の 「アラーム 表示が 出 
ている ときは」 （366 ページ) を ご覧く ださい。 

• アプリケーションに よっては、 スイッチ による 設定を アプリケーション 側で 行える もの もあります。 
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通常の スイッチ 機能 


Q  [印刷 可] スイッチ 

印刷 可  この スイッチは プリンター が 初期化 中で ない とき、 および テスト 印刷 中で ない ときに 機能し ます。 

データを 受信で きる 状態に する。 

スイッチを 押す ごとに データを 受信で きる 状態 （セレクト 状態、 印刷 可 ランプ 緑 点灯） と 受信で きない 状態 
(ディ セレ ク ト 状態、 印刷 可 ランプ 消灯） に 交互に 切り替わります。 

[ ト レー] スイッチ 

この スイッチは 印刷 可 ランプと データ ランプが 消灯して いると きに 機能し ます。 アラー 厶が 出て いる 時 や 
テス ト 印刷を している 時は 機能し ません。 

給 紙 先を ト レーに する。 

ホッパーから 用紙を 送る 状態で この スイッチを 押す と、 トレー から 用紙を 給 紙す る 状態に 切り替わります。 


〇 

ト レー 


ト レー 給 紙の 用紙 サイズを 変更す る。 


トレー に A3、 A4 横、 B4、 B5、 レター、 A5、 官製は がきを セットした 場合は トレー 用紙 サイズ 設定 ダイ 
ヤ ルで 用紙 サイズの 設定を します。 また、 トレー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルが 「その他」 に 設定され ている 場 
合は、 本 スイッチで 変更で きます。 この スイッチを 押す たびに 用紙 サイズの 設定が 次のように 変わります。 


\/ 


• ト レー に 用紙を セットした 後は、 ト レー 用紙 サイズ 設定 ダイヤル、 および [ト レー] スイッチで 用紙 サイ 
ズを 変更して ください。 

•  A4 タテ、 往復は がき タテ、 往復は がき ヨコ、 封筒は、 ト レー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルを 「その他」 にし 
て 本 スイ ッ チで 選択して く ださい。 


「LT」 は 「レター」 を 意味し ます。 

*2 「ハ ガキ 2」 は 「往復は がき」 を 意味し ます。 


Q  [両面] スイッチ 

両面  この スイッチは 印刷 可 ランプと データ ランプが 消灯して いると きに 機能し ます。 

両面 印刷 モードに する （両面 印刷 モードを 解除す る）。 

この スイッチを 押す たびに 両面 印刷 モードの 設定と 解除が 切り替わります。 次の 場合、 両面 設定して いて 
も、 印刷は 片面で 行われます。 

•  用紙 サイズが A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 レター サイズ 以外の 場合 

•  「厚紙」 または 「OHP」 を 指定した 場合 

•  定形 外用 紙に 印刷した 場合 

•  給 紙 □が トレー で、 メニューの [ヨウ シメ ニュー]— [トレー テイ ケイ ガ イヨ ウシ] が 〇 N に 設定され 
ている 場合 

•  給 紙 □が ホッ パーで、 メニューの [ヨウ シメ ニュ ー]- [ヨウ シ サイズ セツ テイ] で [ジ ドウ] に 設定 さ 
れ ていない 場合 
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[スト ップ] スイッチ 

この スイッチは 常に 機能し ます。 

データの 受信と 印刷を 停止し、 ディ セレ ク ト 状態に する。 

印刷 中に この スイッチを 押す と、 印刷 中の 用紙を 排出した 後、 一時的に 印刷を 停止し ます。 受信 済みの デー 
夕 は、 プリンター 内に 残った ままになります。 

印刷を 再開 するとき は、 [印刷 可] スイッチを 押します。 

[メニュー] スイッチ 

この スイッチは 印刷 可 ランプと データ ランプが 消灯して いると きに 機能し ます。 

メニュー モー ドに 入る。 

この スイッチを 押す と、 メニュー モードに 入ります。 

[ホ ッ パ] スイッチ 

この スイッチは 印刷 可 ランプと データ ランプが 消灯して いると きに 機能し ます。 

給 紙 先を 切り替える。 

トレー から 用紙を 給 紙す る 状態で この スイッチを 押す と、 ホッパー もしくは MP から 用紙を 給 紙す る 状態に 
切り替わります。 

給 紙 先を 選択す る （ホ ッパ ーを 使用 している とき）。 

ホッパー 給 紙を 選択 中に この スイッチを 押す たびに 給 紙す る ホッパーを 次のように 切り替えます。 （選択 さ 
れた ホッパーが ディスプレイに 表示され ます。） 

この スイッチを 押した ときの 用紙 サイズは、 自動 設定され ます。 だ だし、 トレー 給 紙で トレー 用紙 サイズ 
設定 ダイヤルを 「その他」 に 設定した 場合は [トレー] スイッチで 設定した 用紙 サイズと なります。 


* 増設 ホッパー 装着 時の み 表示され ます。 


ハ [印刷 方向] スイッチ 

印刷 方向  この スイッチは 印刷 可 ランプと デ— タラン プが 消灯して いると きに 機能し ます。 

印刷 方向を ポー ト レー ト または ランドスケープに 選択す る。 

この スイ ッチを 押す ごとに、 ポー トレー トと ラン ドス ケープを 交互に 切り 
替えます。 

用紙の 置き 方に 関係な く、 縦長に した 内容を 印刷 するとき は ポート レート 
を、 横長に した 内容を 印刷 するとき は ランドスケープを 指定し ます。 選択 
されて いる 印刷 方向は、 ディスプレイに 表示され ています。 


ポ_ ト レ _ 卜 

1  ^  1  ^  1 

ポ_ ト レ _ 卜 
ポ_ ト レ _ 卜 

h  h  A  h 

K  lh  K  lh  K 

1Z_  1Z_ 

，、パ/、 

ポ_ ト レ _ 卜 
ポ_ ト レ _ 卜 

ih  ipv  ih 

ポ- トレ-卜 

〇 

ホッパ 


〇 

メニユ ー 


〇 

ス トップ 
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[縮小] スイッチ 

縮小 この スイッチは 印刷 可 ランプと データ ランプが 消灯して いると きに 機能し ます。 また、 選択され ている 用 
紙 サイズが A3、 A4、 B4、 B5 のとき に 機能し ます。 


• アプリケーションに よっては 縮小 • 拡大が 正しく 印刷され ない ものが あります。 

• 印刷 デー タの 前に 用紙 サイズの 指定 コマンド （FSf  cl  C2C3) によって A3、 巳 4、 または 帳 票 サイズが 
指定され ており、 ホッパーに A4 サイズの 用紙が 入って いる 場合は 自動的に 縮小して 印刷し ます。 詳し 
くは 別売の 「NPDL(Level  2) リファ レンス マニュアル」 を ご覧く ださい。 

• 縮小を 行った 場合、 座標な どの 数値の 丸め 誤差に より、 縮小し ない 場合と 印刷 結果が 異なる 場合が あり 
ます。 


縮小/拡大 モー ドの 設定を する。 

この スイッチを 押す と 以下のような 縮小/拡大 印刷が できます。 
•  A3 サイズに 印刷す る 

(繰り返し） 


A3 

— ► 

A4-A3 

— ► 

B4-A3 

— ► 

A3 

A4 サイズに 印刷す る 


A4 

— ► 

B4-A4 

— ► 

LP-A4 

*  1 ― ^ 

A3-A4 

— ► 

A4X2 

氺 2  ― ^ 

B5-A4 

— ► 

A4 

(繰り返し） 


B4 サイズに 印刷す る 


B4 

— ► 

LP—B4 

*  1 ― ^ 

A3-B4 

— ► 

B5—B4 

— ► 

A4-B4 

— ► 

B4 

(繰り返し） 


•  B5 サイズに 印刷す る 


B5 

— ► 

A4-B5 

— ► 

B4-B5 

— ► 

B5X2 

氺 3  ― ^ 

B5 

動作 エ ミュレ ーシ ヨンが プロッター モードに 設定され ている とき 縮小/拡大の 設定を する。 

プロッター 縮小 機能が 有効のと きに、 この スイッチを 押す と 以下のような 縮小/拡大 印刷が できます。 
•  A3 サイズに 印刷す る 


A3 

— ► 

B3-A3 

— ► 

A2-A3 

— ► 

B2-A3 

— ► 

A1-A3 

— ► 

— ► 

A0-A3 

— ► 

B0-A3 

— ► 

A4-A3 

— ► 

B4-A3 

— ► 

A3 

B1-A3 
- (繰り返し) 


A4 サイズに 印刷す る 


A4 

— ► 

B4-A4 

— ► 

LP-A4 

*  1 ― ^ 

A3-A4 

—— ► 

B3-A4 

— ► 

A2-A4 

— ► 

B2-A4 

— ► 

A1-A4 

B1-A4 


A0-A4 


B0-A4 


— ► 

A4X2 

氺匕 一 ^ 

B5-A4 

— ► 

A4 

(繰り返し） 


•  B4 サイズに 印刷す る 


B4 

— ► 

LP—B4 

*  1 ― ^ 

A3-B4 

— ► 

B3-B4 

— ► 

A2-B4 

— ► 

B2-B4 

— ► 

A1-B4 

— ► 

B 卜 B4 

— ► 

ACHB4 

— ► 

B0—B4 

— ► 

B5—B4 

— ► 

A4—B4 

— ► 

B4 

- (繰り返し） 

•  B5 サイズに 印刷す る 


B5 

— ► 

A4—B5 

— ► 

B4—B5 

— ► 

B5X2 

*3_ ► 

B5 

(繰り返し) 


51:1 LP は 帳 票 サイズ （136 桁 X  66 行） を 意味し ます。 

*2  A4 X 2 は A4 サイズの 2 ページ 分の データを A4 用紙 1 枚に 印刷 します。 
*3  B5X2 は B5 サイズの 2 ページ 分の データを B5 用紙 1 枚に 印刷し ます。 
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メニュー モー ド 時の スイッチ 機能 


メニュー 終了 

〇 


[メニュー 終了] スイッチ 

メニュー モードを 終了させる。 

メニュー モード 時に この スイッチを 押す と、 メニュー モードを 終了し ます。 


設定 変更  [設定 変更] スイッチ 

〇  設定 変更 したい 項目 （レベル 3) を 選択す る。 

メニュー モード 時で メニュー ツリーの レベル 3 の 項目を 選択 中に この スイッチを 押す と、 任意の 項目の 設定 
を 変更す る ことができます。 

なお、 メ ニュー モードの レベルに ついては、 ZS の 「メニュー ツリー」 (311 〜 323 ページ) を 参考に してく だ 
さい 0 


[►] スイッチ 

ディスプレイに 表示され ている 設定 項目を 選択す る （[—] スイッチ として 機能)。 

メニュー モード 時に この スイッチを 押す と、 メニュー ツリーの 次の レベル （レベル 2 または レベル 3) の 項目 
を 選択す る ことができます。 

^  [▲] スイッチ 

^ ノ  ディスプレイに 表示され ている 設定 項目を 選択す る （[t] スイッチ として 機能)。 

メニュー モード 時に この スイッチを 押す と、 メニュー ツリーの 同じ レベルの 項目を 選択す る ことができ ま 
す 。 

[◄] スイッチ 

ディスプレイに 表示され ている 設定 項目を 選択す る （[f] スイッチ として 機能)。 

メニュー モード 時に この スイッチを 押す と、 メニュー ツリーの ひとつ 前の レベル （レベル 1 または レベル 2) 
の 項目を 選択す る ことができます。 

[▼] スイッチ 

ディスプレイに 表示され ている 設定 項目を 選択す る （[i] スイッチ として 機能)。 

メニュー モード 時に この スイッチを 押す と、 メニュー ツリーの 同じ レベルの 項目を 選択す る ことができ ま 
す 0 


◄ 

〇 


〇 


メニュー ツリー の 詳細に ついては 7 章 _ の 「メニュー ツリ _」(311 〜 323 ページ) を ご覧く ださい。 
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シフ ト 時の スイッチ 機能 


シフト [シフ ト] スイ ツチ 

しノ  この スイッチが 押されて いる 間、 [両面] スイッチ、 および [印刷 可] スイッチの 2 つは、 それぞれの スイッチ 

の 下に 表記され た 機能 「排出 丄 「リセ ッ ト」 が 有効と なります。 

この スイッチを 押す と、 自動的に 印刷 可 ランプが 消灯し ます。 


排出 [排出] スイッチ 

0  この スイッチは 印刷 可 ランプが 消灯して いて、 データ ランプが 点灯して いる （ディスプレイに“ デー タガノ 

コッテ イ マス” と 表示され ている） ときに 機能し ます。 アラー ム中 および 用紙がない 状態では 機能し ません。 

プリンターに 残って いる 未 印刷 データを すべて 印刷す る。 

[シフ ト] スイッチを 押した 状態で この スイッチを 押す と プリンター に 残って いる データを すべて 印刷 出力 
します。 ただし、 インター フェース 設定が ECP モードで ディ セレクト 中に 受信した データは 排出され ませ 
ん〇 


チェック』 


プリンタ— 内に データを 残した まま 次の 印刷を 行う と、 プリンター は 残って いる データと 次の 印刷 データを 
重ねて 印刷す る 場合が あり ます。 


リセット [リセ ツ ト] スイ ツチ 
0  この スイッチは アラー ム中も 機能し ます。 

プリンターを 初期 状態に する。 

[シフト] スイッチを 押した 状態で この スイッチを 2 回 続けて 押す と、 ディスプレイに“ リセ ッ トジッ コウ” と 
表示され、 未 印刷 データは 消失し、 プリンターは 初期 状態 (電源 スイッチ 〇 N 直後の 状態） になります。 


\/ 


リセット すると、 スイッチを 使って 変更した プリンターの 設定 も、 初期 状態 (電源 ON 直後の 状態) に 戻り ま 
す。 ただし、 メニュー スイッチを 使って 変更した メニュー モードの 内容は リセ ット されません。 詳細は 付録 
の 「NPDL の 初期 状態」 (436 ページ) を ご覧く ださい。 
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メニュー モードでは、 プリンター の 操作 パネル 上の スイッチを 使って プリンター の さまざまな 設定を 変更す る ことができ 
ます。 


メニュー モードで 変更した 設定 内容は 電源を 〇 FF にしても 変わりません。 
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操作 バネルでの 設定 方法 


ー モー ドの 設定 変更の しかた 


〇  [印刷 可] スイッチを 押して、 ディ セレクト 状態に す 
る 0 

印刷 可 ランプが 消灯し ます。 


0 データ ランプが 点灯して いない ことを 確認す る。 

点灯して いる 場合は [シフ ト] スイッチを 押しながら [排出] 
スイッチを 押して、 プリンター 内部に 残って いる 印刷 デ ー 
夕を 印刷して ください。 


〇  メニュー モードの 設定を 変更す る。 

メニュー モー ドの 内容は 「メニュー モー ド 設定 項目 一覧」 
(308 ページ) お よび 「メニュー ツリー」 (3 1 1 〜 323 ページ) を 
参照して ください。 _ 

メニュー モー ド 中は 次の 5 個の スイッチで 項目の 選択、 設定 
の 変更を 行います。 

[◄]、 [▼]、 [►]、 [▲] スイ ツチ： 

この スイッチを 押す とその 方向へ 進む ことを 示して いま 
す。 

[設定 変更] スイッチ： 

押す たびに レベル 3 を ひとつず つ 表示し、 その 内容が 自動的 
に 選択され ます。 


rf 

0  [メニュー] スイッチを 押す。 

プリンター は メニュー モードに 入り、 ディスプレイに“ テス 
ト メニュー  と 表示し ます。 

テス ト メニュー  今 


[メニュー 終了] スイッチを 押して、 メニュー モード 
を 終了す る。 

プリンターは セレクト 状態に なり、 印刷 可 ランプ 
が 点灯し、 ディスプレイは 通常 表示に 戻ります。 


印刷 可  メニュー 終了 


データ 

-XX- 
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メモリ ース イツ チの 設定 変更の しかた 


ここでは、 節電 モードを 設定す る 場合の メモリー スイッチの 設定 変更を 例に して 説明し ます。 対象と なる メモリー スイ ッ 
チは 「6-7」 です。 


〇 プリンターの 電源を ON にす る。 

0  [印刷 可] スイッチを 押して、 ディ セレクト 状態に す 
る 0 

印刷 可 ランプが 消灯し ます。 

印刷 可 
〇 


〇  [►] スイッチを 1 回 押す。 

MSW1 が 表示され ます。 


12345678 

ぐ MSW1  000000 00* 


〇  [▲] スイッチ、 または [▼] スイ ツチを 押して、 
MSW6 を 表示させる。 


0 データ ランプが 点灯して いない ことを 確認す る。 

点灯して いる 場合は [シフ ト] スイッチを 押しながら [排出] 
スイッチを 押して、 プリンター 内部に 残って いる 印刷 デ ー 
夕を 印刷して ください。 


〇  [メニュー] スイッチを 押す。 

プリンター は メニュー モー ドに 入り、 ディスプレイに“ テス 
ト メニュー  と 表示し ます。 


0  [▲] スイッチを 1 回 押す。 

ディスプレイに“ メモリ スイッチ メニュー  — ” と 表示し 

ます。 


▲  メモリ スイッチ メニュー  今 

% - 


^  12345678 

(J  ぐ MSW6  000000 00* 

- - - 

〇  [►] スイッチを 6 回 押して、 カーソルを MSW6-7 に 
移動す る。 


► 


〇  [設定 変更] スイッチを 1 回 押して、 MSW6-7 を“ 1” に 
変更す る。 


12345678 

+MSW6  00000000 氺 


設定 変更 I  ■  1  2  3  4  5  6  7  8 

ぐ MSW6  00000010* 


❿ [メニュー 終了] スイッチを 押して、 メニュー モード 
を 終了す る。 

プリンターは セレ ク ト 状態に なり、 印刷 可 ランプが 点灯 
し、 ディスプレイは 通常 表示に 戻ります。 


印刷 可 

-XX- 
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メニュー モー ド 設定 項目 一覧 

メニュー モー ドで 設定で きる 項目の 一覧と それらの 簡単な 説明を 以下に 示します。 これらの 設定は メモリ ー スイ ツチから 
も 設定で きます。 各 設定 方法で 設定で きる 項目の 一覧 も 以下に 示します。 


メニュー モード 設定 項目 一覧 


〇： 有効  x : 無効 


設定 項目 

説明 

メモリー 

スイッチ 

(MSW) 

ESC/P 

エミ：！ レー 
シ ヨン 

プロ ッ ター 
エミ ュ レー 
シ ヨン 

テス ト 印刷 
メニュー 

ステータス 印刷 

ステータス 印刷を 行います。 ステータス 印刷では、 才 
プシ ョンの 接続 や メモリー スイッチの 状態な ど、 各プ 
リ ン ターの 状態が 印刷され ます。 

X 

〇 

〇 

連続 印刷 

連続 印刷を 行います。 

X 

〇 

〇 

16 進 ダンプ 印刷 

16 進 ダンプ 印刷を 行います。 

X 

〇 

〇 

LAN ステー タス 印刷 

[インタフェース 2] に 標準で 実装して いる LAN ボー 
ド または [インタフェース 3] に 実装した オプション 
の 無線 LAN ボー ドの コン フイ グレー ショ ン ページ 
(LAN ステータス） を 印刷し ます。 

X 

〇 

〇 

通信 □グ 印刷 

[インタフェース 2] に 標準で 実装して いる LAN ボー 
ド または [インタフェース 3] に 実装した オプション 
の 無線 LAN ボー ドの 通信 ログを 印刷し ます。 

X 

〇 

〇 

印刷 設定 
メニュー 

コピー 枚数 設定 

コピー 枚数は  “01” がら  “20”  まで 設定で きます。 

X 

〇 

〇 

トナー 節約 機能 

ト ナー 節約 機能を 使用す る かどう かを 選択し ます。 

X 

〇 

〇 

印字 濃度 

印字 濃度を 5 段階の 中から 設定で きます。 

X 

〇 

〇 

用紙 メニュー 

ホツパ 初期設定 

電源 投入 時 および リセ ッ ト 時の ホッパー 1 〜 3、 ト レー 
設定を 選択し ます。 

X 

〇 

〇 

用紙 カ セツ ト 設定 

各 ホッパーの 用紙 カ セッ ト タイプを 選択し ます。 

X 

〇 

〇 

用紙 種別 設定 

各 ホッパー および ト レーで 使用す る 用紙の 種別を 選択 
します。 

X 

〇 

〇 

ト レー 定形 外用 紙 

ト レーで 定形 外用 紙を 使用す るか どうかを 選択し ま 
す。 

X 

〇 

〇 

用紙 サイズ 設定 

ホッノ ヽ° 一で 定形 外用 紙を 使用す る かど ラ かを 選択し ま 
す。 

X 

〇 

〇 

リ レー 給 紙 設定 

リ レー 給 紙 機能を 使用す るか どうかを 選択し ます。 

X 

〇 

〇 

ジョブ セ パレート 機能 

ジョブ セ パレー ト 機能を 使用す るか どうがを 選択し ま 
す。 

X 

〇 

〇 

排出 先の 設定* 

排出 先を 大 容量 スタ ッ カーに 設定で きます。 

X 

〇 

〇 

リ レー 排紙 設定* 

リ レー 排紙 機能を 使用す るか どうがを 選択し ます。 

X 

〇 

〇 

オプションの 大 容量 スタ ツカ ーを 装着して いる 場合の み 表示され ます。 
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印字 位置 設定 
メニュー 


ホッパ 1 微調整* * 


ホッパ 2 微調整* 


ホッパ 3 微調整* 


ト レー 微調整 


表面 微調整 


裏面 微調整 


TM 


-l_M 


ホッパ 微調整 


ホッパー、 トレー、 両面 印刷 時の 表面 •裏面の 印刷 位置を 
調整し ます。 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


X 


X 


x 


x 


x 


x 


x 


両面 印刷 
メニュー 


初期設定 


綴じし ろ 


余日 


クリップ 


電源 投入 時 および リセ ッ ト 時の 印刷 モー ドを 両面 印刷に す 
るかし ないかを 選択し ます。 


綴じし ろを 付加す る 位置を 設定し ます。 


綴じし ろを 付加す る 量を 設定し ます。 


印刷 範囲から はみ出した データを ク リツ ピンクす るか、 自 
動 改行/ 改 ページす るかを 設定し ます。 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


節電 機能 


節電 機能を 使用す るかし ないかを 設定し ます。 


〇 


〇 


〇 


節電 時間 設定*2 


節電す るまでの 時間を 設定し ます。 


〇 


〇 


自動 排出*3 


自動 排出の 有効/無効、 および 設定 時間を 選択し ます。 


〇 


〇 


運用 メニ ユ- 


メ モリー 設定*4 


プリンター メモリーの 使用方法を 選択し ます。 


〇 


〇 


解像度 設定 


解像度の 設定を します。 


〇 


〇 


〇 


プロッタ 縮小 


プロッター モー ドの み 使用可能な 縮ノ」 V 機能を 設定 します。 


〇 


1 バイ ト 系 ゼロ 


1 バイ ト 系 ゼロの 字体を 切り替えます。 


〇 


〇 


2 バイ ト 系 ゼロ 


2 バイ ト 系 ゼロの 字体を 切り替えます。 


〇 


フ オン ト 
メニュー 


ANK 


1 バイ ト 系 コー ドの フォン トの ANK 文字を 選択し ます。 


〇 


漢字 


標準 フォン ト （2 バイ ト 文字） を 選択し ます。 


〇 *5 


文字 セツ I 


2 バイ ト 系 文字 セツ トを 選択し ます。 


1983 固定 


国別 


各国 文字 セツ トを 選択し ます。 


〇 


〇 


増設 ホッパー 装着 時の メニューです。 

*2 節電 機能 有効 時の み 表示され ます。 

*3 コンピューターに 負荷が かかって いる 場合 やネッ ト ワークの データ 量が 多い 場合、 自動 排出までの 待ち時間 (最大 30 秒) 以上に データ 送信が 停止す 
る ことがあります。 この場合、 途中で 用紙が 排出され るた め 正常な 印刷 結果が 得られません ので、 自動 排出の 設定を 無効に する 必要が あります。 
*4  64MB 以上の メモリ ーを 増設した 時の 初期設定は 異なり ます。 

*5  「ミン チョウ」 「ゴシック」 は ESC/P コマンドの 「FS  k (漢字の 書体 選択)」 によって 切り替える ことができます。 


メニュー モー ド 設定 項目 一覧 (続き） 


〇： 有効 


x  : 無効 


設定 項目 


説明 


メモリー 

スイッチ 

(MSW) 


ESC/P 

エミ ュ レー 
シ ヨン 


プロッター 
エミ ュ レー 
シ ヨン 


用紙 送り 方向 


A 00 CD 
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メニュー モー ド 設定 項目 一覧 (続き) 


〇： 有効  x : 無効 


設定 項目 

説明 

メモリー 

スイッチ 

(MSW) 

ESC/P 

エミ ュ レー 
シ ヨン 

プロッター 
エミ ュ レー 
シ ヨン 

動作 メニュー 

動作 エ ミュレー ショ ン 

[インタフェース 1] 、 [インタフェース 2]  *2、 [イン 
タフ ェース 3]  *3、  [USB] で 個別に プリンター の 動作 
エ ミュレー シ ヨンを 設定し ます。 

X 

〇 

〇 

動作 自動 切り替え 

エ ミュレ ーシ ヨンの 自動 切り替えを 設定し ます。 

X 

〇 

〇 

NPDL 設定 

メニュー 

A4 ポート レー ト 桁 数 

用紙が A4 サイズ、 ポート レート 方向で 使われる ときの 
一行 あたり の 文字 数を 設定し ます。 

〇 

〇 

X 

エ ミュレ ーシ ョン 

ぺージ プリ ン タモー ドが 20 1 PL エミ ュ レー シヨ ン モード 
かを 選択し ます。 

0 

X 

X 

136 桁 モード 設定 

136 桁 モー ドの 有効 _ 無効を 選択し ます。 有効のと き 
は、 用紙 位置 微調整の 方向と 量を 選択し ます。 

〇 

〇*4 

X 

プロッター 設定 
メニュー 

ペンの 太 さの 選択、 原点 位置の 選択、 SP コマンド による 排出な どの 選択を しま 
す。 

X 

X 

〇 

インターフェース 
設定 メニュー 

インタフェース I*1 

動作 ヌ又 方向の 設定 （ニ プル モ ー ド、 ECP モ ー ド、 なし） 

と LAN アダプター の IP アドレス、 サブネット マスクを 設 
定 します。 

X 

〇 

〇 

インタフェース 2*2 

標準 実装 LAN ボー ドの IP ア ドレス、 サブ ネッ ト マスク、 
ゲートウェイ アドレス、 DHCP、 アクセス 制限を 設定し 
ます。 

X 

〇 

〇 

インタフェース 3*3 

オプション 無線 LAN ボー ドの IP ア ドレス、 サブネット マ 
スク、 ゲー ト ウェイア ドレス、 DHCP、 ネッ トワー クタ 
イプ、 ネットワーク 名、 アクセス 制限を 設定し ます。 

X 

〇 

〇 

設定 初期化 
メー ュー 

メニュー 初期化 

メニュー 項目を 初期設定に 戻します。 

X 

〇 

〇 

LAN 初期化 

LAN 設定を 初期設定に 戻します。 

X 

〇 

〇 

全 初期化 

メニュー 項目と LAN 設定を 初期設定に 戻します。 

X 

〇 

〇 

呼び出し 

設定 記憶で 記憶され ている 内容を 呼び出します。 

X 

〇 

〇 

記憶 

メニュ ー モード 内の 各種 機能 設定と [ト レ ー ] スイッチ 

で 設定し た 用紙 サイ ズを まと めて 記憶 します。 

X 

〇 

〇 

メモリー スイッチ 
メニュー 

メニュー モー ドの 中で 比較的 変更 頻度の 低い ものが まとめられて います。 

(MSW1 〜 10) 

〇 

343-350 
ページ 参照 

〇 

51:1 インターフェース 設定を 変更した 場合は、 プリンターの 電源を 再 投入す る 必要が あります。 また、 インターフェース 設定 メニューの 動作 双方 向が 
「ECP モード」 に 設定され ている ときに、 IP アドレスと サブネット マスクが 有効になります。 対応す る LAN アダプター は 型番 PR-NP-02T2、 型番 
PR-NP-03TR2 です。 

*2 無線 LAN ポー ド 装着 時した 場合、 インタフェース 2 と 排他になります。 

*3 インターフェース 3 と 排他に 動作し ます。 

*4  ESC/P ェ ミュレー シ ヨンでは 常に 136 桁モー ドになります。 
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メニ ユーツ U- 

次に メニュー モードを 図式 的に 表した メニュー ツリーを 示します。 （紫色の 部分は 出荷 時の 設定 値です。） 
「注」 で 示す 補足 的な 説明は 323 ページに あ ります。 


メニュー モー ド 終了 

ディスプレイは 通常 表示 
に 戻る 


レベル 1 


レベル 2 


レベル 3 


免 


注 1 


注 1 


注 2 
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④ 


㊆ 


⑥ 


© 


@ 


ヨウ シメ ニュ¬ 
ー ヨウ シシュ へ、、：/  セッティ 


ヨウ シシュ へ， ツ 

セツ テイ 

ト ホツ ハ。 

フツ ウシ* 

ヨウ シシュ へへ:/ 

セツ テイ 

ホツ ハ。 

アツ カ* ミ* 

ヨウ シシュ へ、， ツ 

セツ テイ 

ト ホツ ハ。 

0HP* 

ヨウ シシュ へ、、 ツ 

セツ テイ 

— ホツ ハ。 1 

フツ ウシ* 

ヨウ シシュ へ、、 ツ 

セツ テイ 

4 - ホッ ハ。 1 

アツ カ， ミ* 

ヨウ シシュ へ、、 ツ 

セツ テイ 

— ホツ ハ。 1 

0HP ホ 

ヨウ シシュ V ツ 

セツ テイ 

ト ホッ ハ。 2 

フツ ウシ* 

ヨウ シシュ へ'’ ツ 

セツ テイ 

— ホツ ハ。 2 

アツが ミ* 

ヨウ シシュ へ、、 ツ 

セツ テイ 

— ホツハ °  2 

0HP* 

ヨウ シシュ V ツ 

セツ テイ 

ト ホツ ハ。 3 

フツ ウシ* 

ヨウ シシュ へ、、 ツ 

セツ テイ 

4 - ホッ ハ。 3 

アツ カ'， ミ* 

ヨウ シシュ へ'’ ツ 

セツ テイ 

— ホツ ハ。 3 

0HP* 

ヨウ シメ ニュ¬ 
-  ト レ-  テイ ケイが イヨ ウシ— 


ト レ- テイ ケイが イヨ ウシ 
OFF* 


ト レ- テイ ケイが イヨ ウシ 
ON 氺 


ヨウ シメ ニュ¬ 
-  ヨウ シサイ； r  セッティ 


念 


(H) 


ホッ ハ。 

ヨウ シサ イス'’ 

卜 

ゾ ト'、 ウ* 

ホッ ハ。 

ヨウ シサイ r 

A3 コティ* 

ホッ ハ。 

ヨウ シサイ r 

A4 タテ コティ* 

ホッ ハ。 

ヨウ シサ ィス, 

4 - 

A4 ヨコ コ ティ* 

ホッ ハ。 

ヨウ シサイ r 

卜 

A5 コティ* 

ホッ ハ。 

ヨウ シサイ r 

卜 

B4 コティ* 

ホッ ハ。 

ヨウ シサイ r 

B5 コティ* 

ホッ ハ。 

ヨウ シサイ r 

LT コティ* 

ホッ ハ。 

ヨウ シサ ィス, 

卜 

ハが キ コ テイ* 

ホツ ハ。 

ヨウ シサ イス, 

ト  ハが キ 2 ヨコ コ テイ* 

ホツ ハ。 

ヨウ シサ イス'， 

ト  ハカ'、 キ 2 タテ コ テイ* 

ホッ ハ。 

ヨウ シサ イス、， 

フ ウトウ コ テイ* 

ホッ ハ。 

ヨウ シサイ r 

f  テイ ケイが イ コ テイ* 

(0 


注 3 


ヨウ シシュ へ、、 ツ 

セツ テイ 

卜 ト レー 

フツ ウシ* 

ヨウ シシュ へ、、 ツ 

セツ テイ 

4 - ト レー 

アツ カ、， ミ* 

ヨウ シシュ へ、、 ツ 

セツ テイ 

卜 ト レー 

0HP* 

注 4 


注 4 


注 5 


注 6 
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©  ©  .  ©  ⑨ .の 


ホッ ハ。 1 

ヨウ シサイ r 

' 

— 

シ 、，卜'、 ウ* 

ホッハ ° 1 

ヨウ シサイ; r 

、 

— 

A3 コティ* 

注 4 

ホッハ ° 1 

ヨウ シサ イス'’ 

— 

A4 タテ コ テイ* 

ホッハ ° 1 

ヨウ シサ イス'’ 

— 

A4 ヨコ コティ* 

ホッハ ° 1 

ヨウ シサイ； C 

— 

A5 コティ* 

ホッハ ° 1 

ヨウ シサイ; C 

B4 コティ* 

注 4 

ホッハ ° 1 

ヨウ シサ イス'’ 

— 

B5 コティ* 

ホッ ハ。 1 

ヨウ シサ イス'’ 

— 

LT コティ* 

ホッハ ° 1 

ヨウ シサイ； r 

、 

ハが キ コ テイ* 

ホツ ハ。 1 

ヨウ シサ イス'、 

—  ハが キ 2 ヨコ コ テイ* 

注 5 

ホツ ハ。 1 

ヨウ シサ イス'， 

ト  ハカ'' キ 2 タテ コ テイ* 

ホッ ハ。 1 

ヨウ シサ イス、， 

フウ トウ コ テイ* 

ホッ ハ。 1 

ヨウ シサ イス'' 

—  テイ ケイが イ コ テイ* 

ホツ〆 2 

ヨウ シサイ； r 

— 

シ 、，卜'、 ウ* 

ホッハ °  2 

ヨウ シサ イス'’ 

— 

A3 コティ* 

注 4 

ホッハ °  2 

ヨウ シサ イス'’ 

— 

A4 タテ コティ* 

ホッハ °  2 

ヨウ シサイ； C 

— 

A4 ヨコ コティ* 

ホッハ °  2 

ヨウ シサ イス'’ 

— 

A5 コティ* 

ホッハ °  2 

ヨウ シサ イス'’ 

B4 コティ* 

注 4 

ホッハ °  2 

ヨウ シサイ T 

B5 コティ* 

ホッハ °  2 

ヨウ シサ イス'’ 

— 

LT コティ* 

ホッハ °  2 

ヨウ シサイ； r 

、 

ハが キ コ テイ* 

ホツ ハ。 2 

ヨウ シサイ； C 

—  ハが キ 2 ヨコ コ テイ* 

注 5 

ホッ ハ。 2 

ヨウ シサ イス'， 

ト  ハが キ 2 タテ コ テイ* 

ホッ ハ。 2 

ヨウ シサ イス、， 

フウ トウ コ テイ* 

ホツ ハ。 2 

ヨウ シサ イス、， 

f  テイ ケイが イ コ テイ* 

&  ®  (b  ®  ® 
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注 4 


注 4 


注 5 


注 1 


注 8 
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i ■■: 注 6 


イン ン イチ セツ 丁 1 メ ニュー 


(〇) 


イン V イチ セッティ メニュ- 
■•- ホッハ °  匕'’ チョウ セイ — 


注 9 


イン ゾ イチ セッティ メニュ- 
—ホッ ハ。 1  ビ チョウ セイ — 


注 9 


イン シ, イチ セッティ メニュ- 
ー ホッハ  °  2  ビ チョウ セィ- 


注 10 


イン ゾ イチ セッ テイ メニュ- 
ー ホツ ハ。  3  ビ チョウ セイ¬ 


^) 


(I) 


ホッ ハ。 

ビ チョウ セイ 

— TM 

+3.  9 ミリ* 

ホッ ハ。 

ビ チョウ セイ 

— TM 

0 ミリ* 

ホッ ハ。 

ビ チョウ セイ 

— TM 

-3.  9 ミリ* 

ホッ ハ。 

ビ チョウ セイ 

— LM 

+3.  9 ミリ* 

ホッ ハ。 

ビ チョウ セイ 

—LM 

0 ミリ* 

ホッ ハ。 

ビ チョウ セイ 

—LM 

-3.  9 ミリ* 

ホッ ハ。 1 

ビ チョウ セイ 

— TM 

+3.  9 ミリ* 

ホッ ハ。 1 

ビ チョウ セイ 

— TM 

0 ミリ* 

ホッ ハ。 1 

匕'’ チョウ セイ 

— TM 

-3.  9 ミリ* 

ホッ ハ。 1 

匕'’ チョウ セイ 

— LM 

+3.  9 ミリ* 

ホッ ハ。'! 

ビ チョウ セイ 

—LM 

0 ミリ* 

ホッ ハ。 1 

ビ チョウ セイ 

— LM 

-3.  9 ミリ* 

ホッハ °  2 

ビ チョウ セイ 

^TM 

+3.  9 ミリ* 

ホッ ハ。 2 

ビ チョウ セイ 

—TM 

0 ミリ* 

ホッハ °  2 

ビ チョウ セイ 

— TM 

-3.  9 ミリ* 

ホッハ °  2 

ビ チョウ セイ 

卜 LM 

+3.  9 ミリ* 

ホッ ハ。 2 

ビ チョウ セイ 

— LM 

0 ミリ* 

ホッハ °  2 

ビ チョウ セイ 

—LM 

-3.  9 ミリ* 

ホッハ °  3 

ビ チョウ セイ 

— TM 

+3.  9 ミリ* 

ホッ ハ‘  3 

ビ チョウ セイ 

— TM 

0 ミリ* 

ホッハ °  3 

ビ チョウ セイ 

^TM 

-3.  9 ミリ* 

ホッハ °  3 

ビ チョウ セイ 

-◄ 

—LM 

+3.  9 ミリ* 

ホッハ °  3 

ビ チョウ セイ 

卜 LM 

0 ミリ* 

ホッハ °  3 

ビ チョウ セイ 

— LM 

-3.  9 ミリ* 
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(u) 


(Y) 
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© 


イン y イチ セッティ メニュ- 
-  ト レー  匕'’ チョウ セイ H 


ト レ- 

ビ チョウ セイ 

^TM 

+3.  9 ミリ* 

ト レ- 

ビ チョウ セイ 

— TM 

0 ミリ* 

ト レ— 

-TM 


ビ チョウ セイ 

-3.  9 ミリ* 


ト レ_ 

-LM 


ビ チョウ セイ 
+3.  9 ミリ* 


ト レー 

ビ チョウ セイ 

— LM 

0 ミリ* 

ト レー 

ビ チョウ セイ 

— LM 

-3.  9 ミリ* 

イン'：/ イチ セッティ メニュ- 
- オ モテ メンビ  チョウ セイ — 


オ モテ メン 

ビ チョウ セイ 

— TM 

+3.  9 ミリ* 

オ モテ メン 

ビ チョウ セイ 

— TM 

0 ミリ* 

オ モテ メン 

ビ チョウ セイ 

^TM 

-3.  9 ミリ* 

オ モテ メン 

ビ チョウ セイ 

-◄ 

— LM 

+3.  9 ミリ* 

オ モテ メン 

ビ チョウ セイ 

—LM 

0 ミリ* 

オ モテ メン 

ビ チョウ セイ 

—LM 

-3.  9 ミリ* 

イン シ''  イチ セッティ メニュ- 
- ウラ メン  ビ チョウ セイ — 


ウラ メン 

ビ チョウ セイ 

^TM 

+  3.  9 ミリ* 

ウラ メン 

ビ チョウ セイ 

^TM 

0 ミリ* 

ウラ メン 

ビ チョウ セイ 

— TM 

-3.  9 ミリ* 

ウラ メン 

ビ チョウ セイ 

-◄ 

— LM 

+  3.  9 ミリ* 

ウラ メン 

ピ チョウ セイ 

—LM 

0 ミリ* 

ウラ メン 

ビ チョウ セイ 

—LM 

-3.  9 ミリ* 
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T 


リョウ メン イン サツ メニュ- 


:注 11 


ウン ヨウ メニュ 


($) 


(X) 


ウン ヨ ウメ- ュ- 

トセツデ ンキ ノウ  — 

1 

A 

r 

注 12 

ウン ヨウ メニュ 
—セツ デン ゾ 

カン セ ツァイ-* • 

ウン ヨウ メニュ- 
トシ'， 卜'， ウ ハイ シュツ 


ウン ヨウ メニュ- 
^-メモリ  セッティ 

— 

1 

J 

r 

w 

ウン ヨ ウメ ニニ 

卜か f ゾウ f 

L~ 

セツ 丁イ  — 

1 

J 

r 

1 

ウン ヨウ メニュ- 

トア ロッタ シユク ショウ— 

▼ 

リョウ メン イン サツ メニュ¬ 
-  ショキ セッティ  OFF* 


リョウ メン イン サツ メニュ- 
-  シヨ キセッ テイ  ON  * 


リョウ メン イン サツ メニュ- 
-  トシ'’  シロ  ロング 1 * 


リョウ メン イン サツ メニュ¬ 
-  トシ''  シ日  シヨ-卜 H 


リョウ メン イン サツ メニュ- 
-  卜':/  シ日  ロング 2* 


リョウ メン イン サツ メニュ¬ 
-  トシ'’  シロ  シヨ-卜 2* 


リョウ メン イン サツ メニュ¬ 
-  ヨ ハク  〇 ミリ* 


リョウ メン イン サツ メニュ- 
-  ヨ ハク  2  0 ミリ* 


リョウ メン イン サツ メニュ¬ 
ー クリップ  OFF* 


リョウ メン イン サツ メニュ- 
トク リツ フ。  ON  * 


セツ テ''  ンキ ノウ 

ム コウ* 

セツ テ, ンキ ノウ 

ユウ コウ* 

セツ テ'’ ンシ ''カン 

セツ テイ 

5 フン 氺 

セツ テ'’ ンシ ''カン 

セツ テイ 

卜 

1 0 フン* 

セツ テ'’ ンシ ''カン 

セツ テイ 

— 

30 フン* 

セツ テ'’ ンシ ''カン 

セツ テイ 

卜 

60 フン* 

セツ デン シ' 'カン 

セツ テイ 

90 フン* 

シ '，卜'， ウ ハイ シュツ 


ム コウ* 


/ 卜、， ウ ハイ シュツ 

5 ビ ヨウ* 


ウ ハイ シュツ 

1 5 ビ ヨウ* 


ハイ シュツ 

30 ビ ヨウ* 


メモ リワ リア テ 


ヒヨ ウシ* ユン* 


メモ リワ リア テ 

_ テ'’ ンシ ソー ト ユウ セン* _ 


カイ ゾウ ト、， 

卜 

4  0  0  DP  丨  * 

カイ ゾウ ト'， 

6  0  0  DP  丨  * 

7°  ロッタ シユク ショウ キ ノウ 
- ム コウ* 


つ。 ロッタ シュク ショウ キ ノウ 

ユウ コウ* 


注 13 


注 14 
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フォン ト メニュー 


卜、'  ウサ メニュー 


(?) 


卜'’ ウサ メニュ- 
- 卜'、  ウサ  ェ ミュレ- ■シ ヨン 


(a) 


& 


卜'， ウサ I ミュレ— ション 
- インタフェース 1 NPDL* 


卜'’ ウサ I ミュレ— ション 
— インタ フエ- ス 1 ESC/P* 


卜、'  ウサ エ ミュレ— ション 
- インタ フエ— ス 1 プロッタ* 


卜'， ウサ I ミュレ- ション 
- インタフェース 2  NPDL* 


卜、’ ウサ I ミュレ— ション 
- インタ フエ— ス 2  ESC/P* 


卜、'  ウサ I ミュレ— ション 
- インタ フエ— ス 2 プ ロッタ* 


卜'， ウサ I ミュレ-シヨ ン 
ト インタフェース 3  NPDL* 


卜'， ウサ I ミュレ-シヨ ン 
- インタ フエ— ス 3  ESC/P* 


卜、、 ウサ I ミュレ— ション 
- インタ フエ— ス 3 フ。 ロッタ* 


卜'， ウサ 

エ ミュレーン ヨン 

—USB 

NPDL* 

卜、， ウサ 

エ ミュレー シ ヨン 

—USB 

ESC/P* 

卜、'  ウサ 

エ ミュレー シ ヨン 

HJSB 

フ。 ロッタ* 

注 15 


注 16 


注 17 


注 18 
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© 


卜'’ ウサ メニュ¬ 
一  卜''  ウ サシ''  卜''  ウ 


キリ カエ— 


卜'’ ウ サシ'’ 卜'’ ウ 

キリ カエ 

ト インタフェース 1 

OFF 氺 

卜''  ウ サシ’'  卜’'  ウ 

キリ カエ 

インタ フェ- ス 1 

0N  * 

卜''  ウサ ゾ ト'’ ウ 

キリ カエ 

インタフェ-ス 2 

OFF 氺 

卜''  ウ サシ''  卜'’ ウ 

キリ カエ 

ト インタフェース 2 

0N 氺 

卜, ウ サシ'’ 
-USB 


キリ カエ 
OFF* 


卜'’ ウサ ゾ ト'’ ウ キリ カエ 
-USB  ON  氺 


卜''  ウ サシ''  卜''  ウ キリ カエ 
- タイム アウ ト  5 ビ ヨウ* 


卜'’ ウサ ゾ ドウ キリ カエ 
- タイム アウ ト 15 ビ ヨウ* 


ド ウ サシ'’ 卜 
- タイムアウト 


ウ キリ カエ 
30 ビ ヨウ* 


6 


NPDL セッティ メニュ_ 
トェ ミュレー シ ヨン 


注 22 


エ夂ュ レーン ヨン 
-  201 I ミュレ- シ ヨン* 


エぐュ レー ン ヨン 

-へ。ー シ、 'フ。 リン タモー ト'， 


NPDL セッティ メニュ- 
- 136ケタモ-ド  セッ テイ— 


1 3  6 ケタ モ- 卜、， 


セツ テイ 
ム コウ* 


1 3  6 ケタ モ- 卜'' 


セツ テイ 
ユウ コウ* 


13  6 ケタ モ- 卜'’ セッティ 
-ビ チョウ セイ ヒダ リ 15* 


1 3  6 ケタ モ- 卜'， 
-ビ チョウ セイ 


セツ テイ 
0* 


13  6 ケタ モ- 卜'’ セッティ 
-ビ チョウ セイ ミキ''  1* 


13  6 ケタ モ- 卜''  セッティ 
-ビ チョウ セイ ミキ'、 15* 


卜'’ ウ サシ'’ 卜'’ ウ 

キリ カエ 

\ 

— インタフェ-ス 3 

OFF* 

卜''  ウ サシ’'  卜’'  ウ 

キリ カエ 

— イン タフ I- ス 3 

0N  * 

/ 

注 17 


注 18 


注 19 


NPDL セッティ メニュ - — 

NPDL セッ テイ メ_ ュー 

A  4 ホ。 一 ト レ-卜 

ケタ スウ 

78 ケタ* 

— A4 ホ。 一ト レート ケタ スウ— 

— 

1 

r 

▼ 

A  4 ホ。 一 ト レー ト 

ケタ スウ 

1  i 

— 

8  0 ケタ* 

ン 

1 3  6 ケタ モ- 卜、， 

セツ テイ 

トヨ ウシ イチ 

ヒ ダリ* 

1 3  6 ケタ モ- 卜、' 

セツ テイ 

トヨ ウシ イチ 

チュウ オウ * 

注 20 


注 21 


注 23 


注 24 


1 3  6 ケタ モ- 卜、， 

セツ テイ 

トビ チョウ セイ 

0* 

13  6 ケタ モ- 卜'， 

セツ テイ 

トビ チョウ セイ ヒ ダリ 1* 

注 25 
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注 26 

注 27 
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注 28 


注 28 


注 29 


注 29 
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注 1  装着され ている ホッパー のみ 表示され ます。 ホッパーを 増設して いない 場合は“ ホッパ 1” が“ ホッ パ” と 表示され ます。 

注 2  ホッパー 2、 ホッパー 3 のい ずれ かに 大 容量 ホッパーが 取り付けられ ている 場合は 表示され ません。 

注 3  オプションの 大 容量 ホッパーが 取り付けられ ている 場合は、 〇 HP は 表示され ません。 

注 4  用紙 カセット （A4) が 取り付けられ ている 場合は 表示され ません。 

注 5  用紙 カセット （A3) が 取り付けられ ている 場合は 表示され ません。 

注 6  ホッパーを 増設して いないと きのみ 表示され ます。 

注 7  オプションの 大 容量 ホッパーが 取り付けられ ている 場合は 表示され ません。 

注 8  オプションの 大 容量 スタ ッカ ーが 取り付けられて いる 場合の み 表示され ます。 

注 9  オプ ショ ンの 増設 ホッパーを 1 段 以上 装着して いると きのみ 表示され ます。 

注 10  オプションの 増設 ホッパーを 2 段が 取り付けられ ている 場合の み 表示され ます。 

注 11  MSW6-7 と 同期し ます。 

注 1 2  「運用 メニュ ー」 の 「節電 機能」 が 有効のと きのみ 表示され ます。 

注 13  メモリーを 増設して いる 場合、 工場 設定 値が 「電子 ソー ト 優先」 に 変わります。 

注 14  MSW4-1 と 同期し ます。 

注 15  MSW2-1 と 同期し ます。 

注 16  MSW1-1 〜 MSW1-3 と 同期し ます。 

注 17  オプションの 無線 LAN ボード (型番 PR-WL-12) を 取り付け ている 場合は 表示され ません。 

注 18  オプションの 無線 LAN ボード (型番 PR-WL-12) を 取り付け ている 場合の み 表示され ます。 

注 19  動作 自動 切り替えで、 いずれ かの インターフェースの 設定が ON のとき のみ 表示され ます。 

注 20  MSW2-7 と 同期し ます。 

注 21  MSW2-2 と 同期し ます。 

注 22  201 エ ミュレー シ ョン モー ド 時の み 表示され ます。 

注 23  MSW3-7 と 同期し ます。 

注 24  136 ケタ モードが 有効のと きのみ 表示され ます。 MSW3-6 と 同期し ます。 

注 25  136 ケタ モー ドが 有効のと きのみ 表示され ます。 MSW3-1 〜 MSW3-5 と 同期し ます。 

注 26  「双方 向 設定」 の 変更を 有効に する ためには、 プリンターの 電源を 再 投入す る 必要が あります。 

注 27  オプションの LAN アダプターが 装着され ていて、 「インター フェース 設定 メニュー」 の 「双方 向 設定」 が 「ECP」 に 設定され ている ときの み 表示され 

ます。 

注 28  DHCP が〇 N の 時は、 DHCP サーバー から 取得した IP アドレス、 サブネット マスク、 ゲー ト ウェイア ドレスが 表示され ます。 この 値は、 参照の み 
であり、 設定の 変更は できません。 また、 DHCP サーバー から 値が 取得で きない 場合は、 工場 設定 値が 表示され ます。 （DHCP=0FF の 設定 値は ク 
リアされ ます。） 

注 29  無線 LAN ボー ドを 取り付け ている 場合は、 インター フェース 2 の 設定を 引き継ぎます。 
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メニューの 詳細 


次の テスト 印刷を 実行し ます。 

• ステ ー タス 印刷 
• 連続 印刷 
• 16 進 ダンプ 印刷 
•  LAN ステー タス 印刷 
• 通信 □グ 印刷 

連続 印刷 （テスト 印刷） は 自動的に 印刷を 終了し ません。 [ストップ] スイッチを 押した 後、 [シフト] スイッチを 押しながら 
[リセ ッ ト] スイッチを 2 回 押してく ださい。 

プリン ト 結果に ついては 付録の 「テス ト 印刷の プリン ト 結果」 (486 ページ) を ご覧く ださい。 


1.  コピー 枚数 

コピー 枚数は“ 0 1” から“ 20”  まで 設定で きます。 

プリンター を リセットしたり、 電源 スイッチを 〇 FR こしたり すると、 設定は クリアされ“ 01” になります。 アプリ 
ケーシ ヨンに よっては、 ソフトウェアから コピー 枚数を 設定す る ものが あります。 この場合、 ソフトウェアで 設 
定 した コ ピー 枚数が 優先 します。 

2.  トナー 節約 

トナー 節約 機能を 使用す るか どうかを 選択し ます。 

トナー 節約 機能は プリンター ドライバー から 設定す る こと もで きます。 Windows から プリンター ドライバー を 使 
用して 印刷す る 場合には、 ドライバー 上での 設定が 優先され ます。 


トナー 節約 機能を 使用す るた め、 「ト ナー セツ ヤク ON」 に 設定す ると、 トナ ーの 使用を 節約す る ことができ ますが、 細い 
線、 濃度の 薄い 印刷、 網 かけ、 グラ デー シ ヨンが 不鮮明になる ことがあります。 また、 OCR フォント や パー コード 印刷を 
行った 場合には 正常に 読み取れない 場合が あります。 本 機能は 試し 印刷す る 場合な どに ご 使用く ださい。 


3. 印字 濃度 

印字 濃度を 「淡い」、 「やや 淡い」、 「普通」、 「やや 濃い」、 「濃い」 の 5 段階の 中から 設定で きます。 
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1. ホッパー 初期設定 


2.  用紙 カ セッ ト 設定 

各 ホッパーの 用紙 カ セッ トの 初期設定を 用紙 カセット （A3) または 用紙 カセット （A4) から 選択し ます。 「ホ ッパ 2」 
または 「ホッ パ 3」 に オプションの 大 容量 ホッパーが 装着され ている 場合は 表示され ません。 

3.  用紙 種別 設定 (ホッパー/ト レー） 

ホッパー、 トレー で 使用す る 用紙の 種別を 「普通 紙丄 「厚紙」、 「OHP」 の 3 種類から 設定し ます。 

ここで 指定した 種別は すべての 用紙 サイズで 有効です。 「ホ ッパ 2」 または 「ホッ パ 3」 に オプションの 大 容量 ホッパー 
が 装着され ている 場合は roHP」 は 選択で きません。 

4.  ト レー 定形 外用 紙 

ト レー での 定形 外用 紙の 使用を 有効 または 無効に します。 
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5. 用紙 サイズ 設定 

本 設定は、 ホッパーで 定形 外 サイズの 用紙を 使用に ついて、 有効に する かもしく は 無効に する か、 また 有効の 場 
合には 用紙の 印刷 範囲を 設定し ます。 


大 容量 ホッパーを 取り付け ている 場合は、 本 メニューは 表示され ません。 


• 用紙 サイズ 設定が r ジ ドウ」 の 場合 (工場 出荷 時） 

定形 サイズの 用紙を 使用す る 場合に 選択し ます。 用紙 サイズは ホッパーに セッ トされた 定形 用紙の 用紙 サイズ 
を 自動的に 識別し ます。 

• 用紙 サイズ 設定が 「A3 〜フウ トウ コ テイ」 の 場合 

定形 サイズ 以外の 用紙を 使用す る 場合に 選択し ます。 用紙 カセット （A4) で 往復は がき • 封筒を 印刷す る 場合 
は、 それぞれ 「ハ ガキ 2 ヨコ コ テイ」、 「ハ ガキ 2 タテ コ テイ 丄 「フウ トウ コ テイ」 を 選択し ます。 


/ チェック I 


「ジ ドウ」 以外に 設定す ると、 ホッ パーの 用紙 サイズを 自動的に 識別し ません。 


ホッパーに セットした 用紙に 印刷す るた めの 印刷 範囲 (用紙 サイズ) を 設定し ます。 

例えば、 A  4 定形 サイズと 異なる 用紙に、 上位 （コンピューター) から A  4 用紙 サイズの 印刷 範囲で 印刷を 行う 
場合、 上位 （コンピューター) の 設定で 用紙 サイズを 「A  4」、 プリンター の 用紙 サイズ 設定を 「 A  4 コ テイ」 に 
設定す る ことで、 印刷が 行えます。 


表示され る 用紙 サイズ 


表示 項目 

用紙 カセット （A3) 

用紙 カセット （A4) 

A3 コティ 

〇 

X 

A4 タテ コ テイ 

〇 

X 

A4 ヨコ コティ 

〇 

〇 

A5 コティ 

〇 

〇 

B4 コティ 

〇 

X 

B5 コティ 

〇 

〇 

LT コティ 

〇 

〇 

ハカ''  キ コ テイ 

X 

〇 

ハカ、'  キ 2 ヨコ コ テイ 

X 

〇 

ハカ''  キ 2 タテ コ テイ 

X 

〇 

フ ウトウ コ テイ 

X 

〇 

テイ ケイ カ''  イ コ テイ 

〇 

〇 

• 用紙 サイ ズ 設定が 「テイ ケイ ガイ コ テイ」 の 場合 

プリンター ドライバー で 用紙 サイズを 定形 外用 紙に 設定して ホッパーから 印刷を 行いたい 場合に 選択し ます。 
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6. リレー 給 紙 設定 

リ レー 給 紙とは、 印刷を 行って いる 時に 給 紙 先の 用紙が なくなった 場合に 用紙が セッ トされて いる 別の 給 紙 先に 
自動的に 切り替える 機能です。 この 機能を 利用す るた めには 同じ 用紙 サイズ および 同じ 用紙 種別の 用紙が ホッ 
パー、 トレー もしくは 増設 ホッパーに セツ トされて いて、 プリンター のリ レー 給 紙 設定を 有効に する 必要が あり 
ます。 


用紙 サイズに ついて 知って おきたい こと 

定形 外用 紙への 印刷を 行う 設定に なって いる 給 紙 □と 定形 用紙への 印刷を 行う 設定に なって いる 給 紙 □の 
用紙 サイズが ディスプレイ 表示 上 同じで も、 同じ 用紙 サイズと 見なしません。 

定形 外用 紙への 印刷を 行う 設定とは 

トレー 給 紙の 場合：  「用紙 メニュー」 — 「トレー 定形 外用 紙」 が 「〇 N」 に 設定 

ホッパー 給 紙の 場合： 「用紙 メニュー」 — 「用紙 サイズ 設定」 が r ジ ドウ」 以外に 設定 

A4 用紙 サイズを セットした 場合は 用紙の セツ ト 方向を 同じに する 必要が あります。 


• 指定して いる ホッパー や トレー がリ レー 給 紙 機能を 使用す る 設定に なって いる。 

•  2 つ 以上の ホッパー や トレー が 給 紙 機能を 使用す る 設定に なって いる。 

• リレー 給 紙 機能を 使用す る ホッパー や トレー の 内、 2 つ 以上に 同じ サイズ、 同じ 種類の 用紙で、 同じ セット 方 
向 （「A4 タテ」 など) の 用紙を セット している。 

7.  ジョブ セ パレー ト 機能 

ジョブ セ パレート 機能を 使用す るか どうかを 選択し ます。 ジョブ セ パレート 機能の 詳細に ついては _ の 「仕分け 
印刷」 (209 ページ) を ご覧く ださい。 

8.  排出 先 設定 

オプションの 大 容量 ス タッカー 装着 時に 排出 先の 初期設定を 設定し ます。 この 設定は オプションの 大 容量 スタ ッ 
力一 を 取り付け ている 場合の み 表示され ます。 また、 排出 先を 大 容量 スタ ッカー に 設定して いる 場合は、 ジョブ セ 
パレート 機能は 使用で きません。 大 容量 スタ ッカー に 排出で きる 用紙は 以下のと おりです。 排出で きない 用紙は、 
標準 スタ ッカー へ 排出され ます。 

排出で きる 用紙 サイズ： A4 横、 A5、 B5、 レター、 

ユー ザー定義 サイ ズ (幅 21 0.0 〜 297.0mm  X 長さ 1 39.7 〜 21 5.9mm) 

排出で きる 用紙 種別：  普通 紙、 厚紙 

9.  リレー 排紙 設定 

リレー 排紙 とは、 オプションの 大 容量 スタ ッカー を 装着す ると 利用で きる 機能です。 この 設定は オプションの 大 
容量 スタ ッカー を 取り付け ている 場合の み 表示され ます。 この 機能を 〇 N にす ると スタ ッカー が 用紙で一 杯に なっ 
た 場合、 排出 先が 他の スタ ッカー （スタ ッカー 〇大 容量 スタ ッカー） に 自動的に 切り替わります。 排出 先の 初期 設 
定は メニューの 排出 先 設定で 行います。 


チェック I 


• 排紙 できない 用紙 サイズの 用紙は、 標準の ス タッカーに 排出され ます。 また 排出 先が 大 容量 スタ ッ カーに 切り替わった 
後に、 排出で きない 用紙 サイズの 用紙への 印刷を 行った 場合、 以降の 排出 先は 標準の ス タッカーに 切り替わります。 

• ジョブ セ パレー ト 機能を 使って 標準 ス タッカーから A4 縦の 用紙を 排出 中に スタ ッカー フルに なった 場合、 排出 先は 大 
容量 ス タッカーに 切り替わりません。 この場合、 標準 ス タッカーに おける スタ ッ カーフ ルを 表示し 排出を 停止し ます。 

•リ レー 排紙 機能が 有効で あっても 大 容量 ス タッカーが 排出で きない 用紙の 印刷を 行った 場合、 その 用紙は 標準の スタ ッ 
カーに のみ 排出され 排出 先は 切り替わりません。 
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印字 位置 設定 メニ 


ホッパー、 トレー、 両面 印刷 時の 表面、 裏面の 印刷 位置を 調整し ます。 
メニュー モー ドの 「テス ト 印刷」 で 出力した 「ステー タス 印刷」 の 結果を 使い、 
外周の 四角い S 線の トップ マー ジン (TM) と レフト マージン （LM) を 測定し 
て 調整し ます。 

調整で きる 範囲は、 「一 3.9 ミリ」〜 「+3.9 ミリ」 で、 〇 .3 ミリ 単位で 設定で き 
ます。 

[設定 変更] スイッチを 押す と、 0.3 ミリず つ 減り、 「一 3.9 ミリ」 を 越える と 
「+3.9 ミリ」 になります。 


TM 


-LM 


この 設定は、 プリ ンタ _ やオプ ショ ンの 状態、 使用す る 用紙の 種類に よって 発生す る 印刷 位置の 誤差を 補正す るた めの 機能 
です。 この 調整が 正しく 行われな いと アプリケーションで 余白の 値が 正確に 指定で き なくなったり、 用紙 端に 近い 部分の 印 
刷が 正常に 行われ なくなったり します。 

また この 機能は、 用紙 送り 方向に 対する 位置を 調整す る もので、 用紙の 向き や 印刷 方向を 設定す る ものではありません。 


1.  初期設定 

電源 投入 時 および リセ ッ ト 時の 印刷 モードを 両面 印刷に する かしない がを 選択し ます。 

2.  矗 じ 枝 

印刷した ものを 綴じる ための 余白の 位置を 設定し ます。 


用紙 送り 方向 


A CD OD 
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3. 余白 


綴じ 代の 量を 設定し ます。 設定 範囲は 〇〜 20 ミリで、 1 ミリ 単位で 設定で きます。 

4. クリップ 

余白 （とじし ろ） を 多く 取りす ぎる と 印刷 データが 用紙の 印刷 範囲を 超えて しまう 場合が あります。 この場合、 印 
刷 範囲から はみ出した データを 次の 行に 印刷す るが、 はみ出した 分を 消去して そのまま 残りの 行を 印刷す るかを 
選択し ます。 本 機能は 両面 印刷 時の み 有効です。 「クリップ」 を OFF にす ると、 はみ出した 印刷 データを 次の 行に 
引き続いて 印刷し ます。 それ 以降の 印刷 データは 1 行ず つ ずれる ことになります。 （アプリケーションに よっては 
はみ出した データを 消去す る もの もあります）。 

「クリップ」 を ON にす ると、 はみ出した 印刷 データを 消去して 印刷を 続けます。 


• クリップ 〇 N 


印刷 範囲 


• クリップ 〇 FF 


印刷 範囲 
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1. 節電 機能 

節電 機能を 有効に する か 無効に する かを 選択し ます。 


2.  節電 時間 設定 

節電 機能に 入る までの 時間を 選択し ます。 

プリンターの 電源を ON にした まま 一定 時間、 印刷を 行わない とき、 自動的に 消費 電力を 20W 以下に する 機能です。 

節電 機能を 使用して いると きは、 プリンター は 印刷を 開始す る 前に ウォームアップを 行う ことがあります。 この場合、 通常 
より 印刷が 始まる までに 時間が かかる ことがあり ます。 

3.  自動 排出 

自動 排出の 有効/無効、 および 設定 時間を 選択し ます。 

データを 送り 終わった のに 印刷を 開始し ない 状態が 多く 発生す る ソフトウェアを 使用して いる 場合は、 この メ 
ニュ ーで 設定 時間を 選択す る ことを お勧めし ます。 

4.  メモリー 設定 

プリンター が 持つ メモリー の 使用方法を 選択し ます。 


• 標準 

通常の 用途で 最も 性能が 発揮で きる ように、 それぞれの バッファー に メモリー を 最適に 割り当てます。 通常は 
このままの 設定で お使いく ださい。 

• 電子 ソート 優先 

64MB 以上の メモリー を 増設した 場合に 設定で きます。 電子 ソートの ために 使用され る メモリー に 優先して メ 
モリ ーを 割 り 当てます。 電源 投入 時に 64MB 以上の メモリ ー 増設が 認識され た 場合、 メモリ ー 設定は 自動的に 
電子 ソー ト 優先に 変更され ます。 
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増設 メモ リーと 電子 ソー ト 機能の 最低 保証 枚数の 関係は 以下のと おり です。 


増設 メモリーと 電子 ソー ト 機能 使用 時の 最低 保証 枚数 


用紙 サイズ 

印刷 解像度 

増設 メモリー 容量 

+64MB 

+  128MB 

+256MB 

A3 片面 

400dpi 

13 枚 

31 枚 

67 枚 

600dpi 

3 枚 

11 枚 

28 枚 

B4 片面 

400dpi 

18 枚 

42 枚 

9 〇枚 

600dpi 

5 枚 

15 枚 

37 枚 

A4 片面* 

400dpi 

27 枚 

64 枚 

137 枚 

13 枚 

32 枚 

68 枚 

600dpi 

7 枚 

24 枚 

57 枚 

3 枚 

12 枚 

28 枚 

* 上段は プリンター ドライバー 等で ジョブ セ パレー ト： 〇 FF として 印刷した 場合 
下段は プリンター ドライバー 等で ジョブ セ パレー ト ：〇 N  (プリンター ドライバー の 
初期設定） として 印刷した 場合 


5.  解像度 設定 

プリンターの 解像度を 切り替えます。 この 設定は メモリー の 容量に 関係な く 変更で きます。 また、 使用す る 用紙 
サイズに よっては 印刷が 保証で きない 場合が あります。 

メモリ ース イッ チ 4-1 でも 選択で きます。 

メモ リーと 解像度 設定、 および 用紙 サイ ズの 関係は 付録の 「増設 メ モリ ー 対応 表」 (490 ページ) を 参照して くださ 
い 0 

6.  プロッター 縮小 

プロ ッ ター エミユ レー シヨ ンモー ドでの み 有効な 機能です。 

プロッター 縮小 機能を 有効に する ことにより、 A0 や B0 などの A3 より 大きな 用紙 サイズから A3 以下への 縮小 印刷 
が 可能になります。 NPDL モード あるいは ESC/P ェ ミュレーシヨ ンモー ドでは A0 や B0 からの 縮小 印刷は 行え ませ 
ん〇 


•  プロ ッ ター 縮小 機能 無効の 場合 (工場 出荷 時) 


出力す る 用紙 

拡大 縮小 率 

A3 

A4-A3/B4-A3 

A4 

A3— A4/A4X2— A4/B4— A4/B5—A4/LP 
— A4 

B4 

A3— B4/A4— B4/B5— B4/LP— B4 

B5 

A4—B5/B4—B5/B5X2— B5 

•  プロ ッ ター 縮小 機能 有効の 場合 


出力す る 用紙 

拡大 縮小 率 

A3 

AO— A3/A 1 — A3/A2—A3/A4—A3/ 

BO— A3/B 1 -A3/B2-A3/B3-A3/ 

B4—A3 

A4 

A0-A4/A1 -A4/A2-A4/A3-A4 / 

A4X2— A4/B0— A4/B 1 — A4/B2— A4/ 

B3— A4/B4— A4/B5— A4/LP— A4 

B4 

AO— B4/A 1 -B4/A2-B4/A3-B4/ 

A4— B4/B0— B4/B 1 — B4/B2— B4/ 

B3— B4/B5—B4/LP— B4 

B5 

A4-B5/B4-B5/B5X2-B5 
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フォント に関する 設定は、 プリンター が 持って いる 文字に 対しての み 有効です。 詳細に ついては 付録の 「文字の 種類」 (41 7 
ページ) を ご覧く ださい。 


1. 1 バイ ト 系 ゼロ 

1 バイ ト コード 系の 数字 ゼロの 字体 (0 または 0) を 選択し ます。 

メモリ ース イッ チ 2-1 でも 選択で きます。 

2.  2 バイ ト 系 ゼロ 

2 バイ ト コード 系の 数字 ゼロの 字体 (0 または 0) を 選択し ます。 

3.  ANK 

ANK 文字 （アルファベット、 数字、 カタ カナ） の フォントを 選択し ます。 

• 標準 
• イタリック 

參 クーリエ 
• ゴシック 

4.  漢字 

標準 フォン ト （2 バイ ト 系 文字) の 書体を 明朝体/ゴシック 体から 選択し ます。 

5.  文字 セット 

2 バイ ト 系の 文字 セッ トを 選択し ます。 

•  JIS1978 

•  JIS1983 

•  JIS1990 


6. 国別 

各国 文字 セッ トを 選択し ます。 

メモリー スイッチ 1-1 〜 1-3 でも 選択で きます。 
•日本 
• アメリカ 
• イギリス 
• ドイツ 
• スウェーデン 
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1. 動作 エ ミュレ ーシ ヨン 

[インタフェース〗]、 [インタ フェー ス 2]、 [インタフェース 3]、 および [USB] の インター フェース ポートで 個別 
に プリ ン ターの 動作 モー ドを 設定し ます。 


•  NPDL モード 

•  ESC/P エ ミュレー シヨ ン モード 

• プロッタ ー エ ミュレ ー シヨ ンモ ー ド 

MS-D 〇 S などの アプリケーションで、 NPDL や 201 PL ェ ミュレー シ ヨンでの 印刷が できない 場合には、 動作 モー 
ドを ESC/P ェ ミュレー シ ヨンに 切り替えて 印刷を 行って ください。 


2. 動作 自動 切り替え 


この 機能を ON にす ると、 送られて くる 印刷 データから 動作 モードを 判断し、 自動的に エ ミュレー シ ヨンを 切り 替 
えて 印刷し ます。 ただし、 印刷 データに よっては 印刷 結果が 不正になる 場合が あります。 また、 自動 切り替えが 
うまく 行えなかった 場合は、 「ド ウサ エ ミュレー シ ヨン」 で 設定され たエ ミュレー シ ヨンで 印刷を 行います。 
この 設定は 各 ポート （[インタフェース 1]、 [インタフェース 2]、 [インタフェース 3]、 [USB]) 単位で 行えます。 

また、 どれが 1 つの ポートで も ON にす ると、 各 ポートを 切り替える タイムアウト 時間が 設定で きる ようになり ま 
す。 これは、 1 つの ポー トで データを 受信して いる 時は、 他の ポートは 使用 不能 状態に なって おり、 データの 受 
信が 終了して一 定時 間、 何も 送られて こない と 他の ポート も 使用可能な 状態に します。 この データ 受信 終了から 
他の ポートを 使用可能に する までの 時間を タイムアウト 時間と して、 30 秒、 15 秒、 5 秒の いずれ かから 選択す る 
ことができます。 工場 出荷 時は 30 秒に 設定され ています。 


タイム アウ トを あまり 短い 時間に 設定して いると、 コンピューター からの データ 送信が 設定した 時間 以上 停止した 場合 ポー 
卜が 切り替わって しまい、 思った ような 印刷 結果が 得られない ことがあります。 
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NPDL 設定 メニ 


1. A4 ポー ト レー ト 桁 数 


用紙が A4 サイズ、 ポート レー ト 方向で 使われる と きの一 行 あたり の 文字 数を パイ カ 文字で 78 桁に する か 8 ◦桁に す 
るかを 設定し ます。 

メモリ ース イツ チ 2-7 でも 選択で きます。 

2. エミユ レー シヨ ン 

ページ プリ ン ター モー ドが 201 PL エミユ レー シヨ ンモー ド かを 選択し ます。 

メモリ ース イツ チ 2-2 でも 選択で きます。 


3. 136 桁 モード 設定 
• 136 桁 モード 

136 桁 モードの 有効 • 無効を 選択し ます。 
メモリ ース イツ チ 3-7 でも 選択で きます。 


• 用紙 位置 

136 桁 モードが 有効のと き、 用紙 位置を 中央 合わせに する 
か、 左 合わせに する かを 選択し ます。 メモリー スイッチ 3- 
6 でも 選択で きます。 

— 用紙 位置 中央 合わせでは、 A4 サイズの 用紙を 使用した 
場合、 1 36 桁の 仮想 印刷 範囲の 30 桁 目から 1 07 桁 目 ま 
でが 印刷され ます。 


- 用紙 位置 左端 合わせでは、 136 桁の 仮想 印刷 範囲と 印 
刷 用紙の 左端を 合わせます。 また、 用紙 位置 調整に 
よって、 右の 図の ように 仮想 印刷 範囲を 超えて 用紙 位 
置を 設定す る こと もで きます。 


• 微調整 

136 桁 モードが 有効のと き、 用紙 位置 微調整の 方向と 量を 
1/10 インチ 単位で 選択し ます。 

メモリ ース イツ チ 3-1 〜 3-5 の 組み合わせで 選択す る こと 
ちで きます。 


印刷用紙 (A4) 

仮想 印刷 範囲 

|1  29  30  107108 136i 


印刷用紙 (A4) 


仮想 印刷 範囲 
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プロッター 設定 メニ 


1.  ペン 幅 設定 

プロッター モードで 使用す る ペン 1 〜 8 の 線 幅を 設定す る ことができます。 

各 ペンに 設定で きる 値は 0.1 mm、 0.2mm、 0.3mm、 0.5mm、 0.7mm、 1.0mm、 1.5mm、 2.0mm の 範囲です。 

2.  原点 位置 設定 

プロッター モードでの 原点 位置を 設定し ます。 用紙 左下 あるいは 中央の どちら かを 選択す る ことができます。 

3.  任意 スケールの 設定 

任意 倍率に よる スケール 比で、 選択され た 用紙 サイズに 縮小 または 拡大す る ことができます。 1096 〜 20096 の 範囲 
で 1 0% 単位 で 指定す る ことができます。 

4.  回転 角度の 設定 

回転 角度を 設定し ます。 回転 角度は 0 度、 90 度、 180 度、 270 度の 中から 指定し ます。 

5.  線 端の 形状の 設定 

線 端の 形状を なし (絶ち 切り 型）、 四角 型、 三角 型、 丸型の 中から 指定し ます。 

6.  線 接続 形状の 設定* 

線 接続の 形状を なし、 マ イター (尖 頭 型)、 マ イター ベべ ル (尖 頭 切り落とし 型）、 三角、 丸、 ベべ ル (切り落とし 型） 
の 中から 指定し ます。 

*  線 接続 形状の 初期設定が マイ ターで あるた め、 直線の 接続 角度が 狭い 場合、 先端が 飛び出して 印刷され る 場合が あります。 この場合には、 
線 接続 形状を マイ ターから 丸に 指定を 変更す る ことで 回避で きます。 

7.  マイ ター リ ミッ トの 設定 

線 接続が マイ ター (尖 頭 型） および マ イター ベべ ル (尖 頭 切り落とし 型) の 時、 マ イター 長の しきい 値と して 線 幅の 
倍数で 指定し ます。 なし、 1.0 倍〜 5.0 倍の 範囲を 線 幅 倍数 0.5 倍 単位で 選択す る ことができます。 

8.  SP コマンドの 排出 設定 

プロッター モード 時、 コマンドの rsp0;」、 rsp;」 で 印刷 データを 排出す るか どうかを 選択し ます。 

9.  ミラー 設定 

現在の 座標系を ミラ ー 座標に 変換 します。 

10 •オーバーレイ 設定 

受信 データの 処理 終了後の 排紙 方法に ついて 設定し ます。 〇 N の 時、 操作 パネルの [排出] スイッチ だけで 排出し、 
排紙 命令 コマンドの 受信では 排出し ません。 〇 FF の 時、 排紙 命令 コマンドの 受信に より 排出し ます。 

11.NR コマンド 動作の 選択 

NR 命令を 受信した ときの レディ 状態を 設定し ます。 オンラインの 時は セレクト 状態、 オフラインでは ディ セレ ク 
卜 状態と なります。 

12 •カ ルーゼル 番号の 選択 

カ ルーゼルとは ペン ホルダー を 表し、 ペンの 種類 （ファイバー チップ ペン、 インクペン 等） により 番号が 決められ 
ています。 

13 .拡張 機能 モードの 選択 

HP  7550A が 持つ 拡張 機能 (エン ハン スモード） について 設定し ます。 「 ム コウ」 の 場合は 座標 単位が プロッター ユ 
ニッ トで 処理され、 「ユウ コウ」 の 場合は ユーザー ユニッ トで 処理され ます。 
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1 . インタ ー フェ ー ス 1 

• インターフェース 通信 モード 

パラレル インター フェース ポートの 通信 モードを 設定し ます。 本 メニューでの 通信 モード 名と パソコン 側で一 
般 的に 呼ばれて いる モード 名は 以下の ように 対応して います。 コンピューター の 設定と 異なる 場合、 正しく 印 
刷で きない 場合が あります。 


通信 モード 名 

パソコン 側での 呼び 方 

PC98-NX 
(パラレル モード） 

IBM  PC/AT 互換 機 （DOS/V 対応 機） 

ECP 

ECP 

Extended  Capabilities  Port  (ECP)  Mode 

ニ ブル 

双方 向 

Standard  and  Bidirectional  Mode 

なし （コンパチ プル） 

出力の み 

通信 モードを 変更した 場合には、 電源を入れ 直して ください。 設定は、 電源 再 投入 後に 有効と なります。 


•  ip アドレス、 サブネット マスク 

LAN アダプター の IP アドレス、 サブ ネッ ト マスクな どの 設定が できます。 

詳細に ついては、 ユーザーズ マニュアルの 1 章 「10 ネッ ト ワークに 接続す る」 を ご覧く ださい。 


本 設定 項目は、 [インタフェース 1 ] の 場合、 インター フエ ース 通信 モードが 「ECP」 に 設定され ていて LAN アダプター が 
取り付けられ ている 時に 有効と なります。 


2. インタ ー フエ ー ス 2 


本 設定 項目は、 オプションの 無線 LAN ボー ド （PR-WL-1 2) を 取り付けた 場合は 表示され ません。 


•  IP アドレス、 サブネット マスク、 ゲートウェイ アドレス 

LAN ボード （標準 装備） の IP アドレス、 サブネット マスク、 ゲートウェイ アドレスの 設定が できます。 
詳細に ついては、 ユーザー ズ マニュアルの 1 章 「10 ネットワークに 接続す る」 を ご覧く ださい。 

•  DHCP 


DHCP が ON に 設定され ている ときは、 DHCP サー パーから 取得した IP アドレス、 サブネット マスク、 ゲート ウェイア 
ドレスが 表示され ます。 この 値は、 参照の みで あり、 設定の 変更は できません。 また、 DHCP サーバー から 値が 取得で 
きない 場合は、 工場 設定 値が 表示され ます。 （DHCP が OFF の 設定 値は クリアされ ます。） 


• アクセス 制限 

アクセス 制限の 設定が できます。 
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3. インターフェース 3 


本 設定 項目は オプ シヨ ンの 無線 LAN ボード (PR-WL- 1 2) を [インター フエー ス 3] に 取り 付けた 場合に 表示され ます。 


•  IP アドレス、 サブネット マスク、 ゲートウェイ アドレス 

無線! _AN ボードの IP アドレス、 サブネット マスク、 ゲートウェイ アドレスの 設定が できます。 
詳細に ついては、 ユーザー ズ マニュアルの 1 章 「10 ネットワークに 接続す る」 を ご覧く ださい。 

•  DHCP 


DHCP が ON に 設定され ている ときは、 DHCP サー パーから 取得した IP アドレス、 サブネット マスク、 ゲート ウェイア 
ドレスが 表示され ます。 この 値は、 参照の みで あり、 設定の 変更は できません。 また、 DHCP サーバーから 値が 取得で 
きない 場合は、 工場 設定 値が 表示され ます。 （DHCP が OFF の 設定 値は クリアされ ます。） 


• ネットワーク 名 

【文字に ついて】 

文字の 入力は、 最大 32 文字まで 入力す る ことができ、 有効な 文字]- ドは、 “；  ”（0x3B) を 除く“ スペース” 
(0x20) 〜“ チルダ” (0x70 です。 有効な 文字の 詳細は、 「ネット ワーク 名と して 使用で きる 英数 記号」 (339 ベー 
ジ)  を 参照して ください。 

文字列の 最後に ■(黒 四角） を 表示して いますが、 これは 文字では なく 終端 記号です。 ネットワーク 名が 可変長 
であるた めに、 操作 パネル 上で 文字列の 終端を 明示す るた めに ■としてい ます (本来は 見えない 記号です）。 


ネットワーク メイ 

— NECPRWRGRPi  * 


【文字を 変更す る】 

[►] スイッチを 押す ことにより、 力ー ソルが 右方 向に 動きます。 

現在 表示して いる 力ー ソルの 位置の 文字に 対し、 [設定 変更] スイッチを 押す たびに 文字が 変わります （通常の 
メニュー 変更 ルー ルと 同じです）。 

ただし、 [設定 変更] スイッチを 1 秒 以上 押し 続ける と 以下の ように 文字が 変わります （内輪で 最も 近い]- ドに 
スキップし ます）。 


スペース （0x20)  —  A(0x41) - a(0x61) - ■ : 文字列 終端の 場合 


ネットワーク メイ 

— NECPRWRGRP_  * 


ネットワーク メイ 

— NECPRWRGRli  * 


【文字を 挿入す る】 

現在 表示して いる 力ー ソルの 位置の 文字を ■以外の 文字に 変更す ると、 1 文字 挿入と なります。 


ネットワーク メイ 

— NECPRWRGRPi  * 


ネットワーク メイ 

— NECPRWRGRP1 ■  * 
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【文字を 削除す る】 

現在 表示して いる 力ー ソルの 位置の 文字が 最終 文字の 時に ■に 変更す ると、 文字が 削除され て、 力ー ソルが 1 
文字 戻ります。 


ネットワーク メイ 

一 NECPRWRGRPi  * 


ネットワーク メイ 

^NECPRWRGRi 

氺 

【文字の 表示】 

表示は 操作 パネルの 下段に 1 〜 14 文字 目まで 表示され ます （カレント 位置は 力ーソル 付加）。 
ネットワーク メイ 

— abcdefghi  j  k  I  mji 氺 


右から 2 文字 目の 位置で さらに [►] スイッチを 押す と、 11 〜 24 文字 目の 再 表示を 行います。 （10 文字 分 右 シフ 
卜 ）〇 


ネットワーク メイ 

15 

卜 k  丨  mn^p  q r 

， S  t  U  VWX  氺 

再度 右から 2 文字 目の 位置で [►] スイッチを 押す と、 21 〜 32 文字 目の 再 表示を 行います。 現在の カーソルの 位 
置は 上段 右端に 表示を 行います。 


ネットワーク メイ  25 

— u  vwxxz  12  3  4  5  61  * 


現在の 力 _ ソルの 位置が、 最終 文字の 時に さらに [►] スイ ツチを 押す と、 現在の 力 _ ソルの 位置が 1 文字 目に 
戻ります （IP アドレス 等の 移動 ルールと 同じです）。 


ネッ ト ワ-ク メイ 

^-abcdefahijkl  m_n  * 


「ネットワーク 名と して 使用で きる 英数 記号」 を 次 ページの 表に 示します。 セミコロン (0x3B) について は、 ター 
ミネ ー トコー ドで あるた め 使用 不可になります。 
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ネッ ト ワーク 名と して 使用で きる 英数 記号 


ASCII 

コード 

文字 

備考 

ASCII 

コード 

文字 

備考 

ASCII 

コード 

文字 

備考 

0x20 

スペース 

0x40 

@ 

ァツ ト マー ク 

0x60 

、 

バック コーテ ー 
シ ヨン 

0x21 

! 

イクス クラ メー 
シ ョン 

0x41 

A 

0x61 

a 

0x22 

II 

ダブル コーテ ー 
シ ョン 

0x42 

B 

0x62 

b 

0x23 

# 

シャープ 

0x43 

C 

0x63 

c 

0x24 

$ 

ダラー 

0x44 

D 

0x64 

d 

0x25 

% 

パー セン ト 

0x45 

E 

0x65 

e 

0x26 

& 

アン パ サンド 

0x46 

F 

0x66 

f 

0x27 

I 

アポ スト □フィ 

0x47 

G 

0x67 

9 

0x28 

( 

左 カッコ 

0x48 

H 

0x68 

h 

0x29 

) 

右 カッコ 

0x49 

1 

0x69 

i 

0x2A 

* 

アスタリスク 

0x4A 

J 

〇 x6A 

i 

0x2B 

+ 

プラス 

〇 x4B 

K 

〇 x6B 

k 

0x2C 

， 

カンマ 

0x4C 

L 

0x6C 

1 

0x2D 

- 

ハイフン 

〇 x4D 

M 

〇 x6D 

m 

0x2E 

ピリオド 

〇 x4E 

N 

0x6E 

门 

0x2F 

/ 

スラッシュ 

0x4F 

〇 

〇 x6F 

〇 

0x30 

〇 

0x50 

P 

0x70 

P 

0x31 

1 

0x51 

Q 

0x71 

q 

0x32 

2 

0x52 

R 

0x72 

r 

0x33 

3 

0x53 

S 

0x73 

s 

0x34 

4 

0x54 

T 

0x74 

t 

0x35 

5 

0x55 

U 

0x75 

u 

0x36 

6 

0x56 

V 

0x76 

V 

0x37 

7 

0x57 

w 

0x77 

w 

0x38 

8 

0x58 

X 

0x78 

X 

0x39 

9 

0x59 

Y 

0x79 

y 

〇 x3A 

コロン 

〇 x5A 

Z 

0x7A 

z 

0x5B 

[ 

左 角 カツコ 

0x7B 

{ 

左 中 カッコ 

0x3C 

< 

左 山 カッコ 

0x5C 

¥ 

エン 

0x7C 

1 

1 

縦線 

〇 x3D 

= 

ィコール 

〇 x5D 

] 

右 角 カツコ 

0x7D 

} 

右 中 カッコ 

0x3E 

> 

右山 カッコ 

0x5E 

A 

カ レツ ト 

0x7E 

- 

チルダ 

〇 x3F 

? 

クエスチョン 

0x5F 

- 

アン ダー スコア 
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• ネットワーク タイプ 

ネッ トワー クタ イプを 設定で きます。 

• アクセス 制限 

アクセス 制限を 設定で きます。 


設定 初期化 メニ 


この 機能を 利用す ると メニュー モード 内の 設定 (コピー 枚数を 除く） および 操作 パネルで 設定した トレーの 用紙 サイズを ま 
とめて 記憶 させ、 必要な ときに 呼び出す ことができます。 下記 項目は 実行 後、 ただちに メニュー モードを 終了し ます。 

•  メニュー 初期化 実行 

•  LAN 初期化 実行 
• 全 初期化 実行 

• 呼び出し 実行 
• 記憶 実行 

設定 初期化を 実行す ると、 プリンター は 初期設定に 戻ります。 設定 呼び出しを 実行す ると、 プリンター 内部の 不 揮発 メモ 
リーで 記憶され ている 内容を 呼び出します (初期設定に 戻す こと もで きます）。 

設定 記憶を 実行す ると、 メニュー モー ド 内の 各種 機能 設定を ま とめて 記憶 します。 一度 記憶され た 内容は 次に 設定 記憶を 
実行す るまで 変化し ません。 


チェック I 


• [インタ フェ ー ス 1] の 場合 

「インター フェース 設定 メニュー」 で 設定され た IP ア ドレス、 サブ ネッ ト マスクな どは LAN アダプター へ 記憶され ますの 
で 「LAN 初期化 実行」 または 「全 初期化 実行」 を 行っても 設定され た 内容は 初期化され ません。 

• [インタフェース 2]、 [インタフェース 3] の 場合 

「インター フェース 設定 メニュー」 で 設定され た IP アドレス、 サブ ネッ ト マスク、 ゲー ト ウェイア ドレスな どは メニュー 
初期化 実行を 行っても 設定され た 内容は 初期化され ません。 LAN ボー ド および 無線 LAN ボー ドの 設定を 初期化す る 場合 
は、 「LAN 初期化 実行」 または 「全 初期化 実行」 を 行って ください。 
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設定を 記憶で きる メニュー モードの 項目と 初期設定は 次のと おりです。 


メニュー モードの 項目と 初期設定 （1/2) 


設定 記憶/呼び出 し 可能な 項目 

初期設定 

印刷 設定 メニュー 

コピー 枚数 

1 

トナー 節約 

無効 

印字 濃度 

普通 

用紙 メニュー 

ホツノ  \° 一  の 初期設定 

ホッパ ー 1 

用紙 カ セツ ト 設定 （ホツ パ 1、 ホツパ 2、 

ホッパ 3) 

カセット (A3) 

用紙 種別 （ホツ パ 1、 ホツパ 2、 ホツパ 3、 

ト レー） 

普通 紙 

ト レーの 定形 外用 紙 設定 

無効 

用紙 サイズの 設定 

自動 

リ レー給 紙 設定 （ホツ パ 1、 ホツパ 2、 ホツパ 3、 

ト レー） 

無効 

ジョブ セ パレー ト 機能 

無効 

排出 先 設定 

スタ ッカ ー 

リ レー 排紙 設定 

無効 

印字 位置 設定 メニュー 

ホッパー 微調整 

〇 （TM、 LM) 

ト レー 微調整 

〇 （TM、 LM) 

両面 印刷 時の ページの 微調整 

〇 （TM、 LM) 

両面 印刷 メニュー 

両面 印刷の 初期設定 

無効 

綴じ 代 

ロング 1 

余白 

0mm 

クリップ 

ON 

運用 メニュー 

節電 機能 

有効 

節電 ま での 時間 

1 〇分 

自動 排出 

無効 

メモリー 割り当て 設定 

標準 

解像度 設定 

600dpi  (23.6 ドッ ト/ mm) 

プロッター 縮小 

無効 

フォン ト メニュー 

1 バイ ト 系 ゼロの 書体 

〇 

2 バイ ト 系 ゼロの 書体 

〇 

ANK フォン トの 切り替え 

標準 

漢字 フォン トの 切り替え 

明朝 

文字 セツ トの 切り替え 

JIS1978 

国別 文字の 切り替え 

日本 
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メニュー モー ドの 項目と 初期設定 (2/2) 


設定 記憶/呼び出 し 可能な 項目 

初期設定 

動作 メニュー 

[インタフェース 1] の 動作 エ ミュレー シ ヨン 

NPDL 

[インタフェース 2] の 動作 エ ミュレー シヨ ン 

NPDL 

[インタフェース 3] の 動作 エ ミュレー シヨ ン 

NPDL 

[USB] の 動作 エ ミュレー シ ヨン 

NPDL 

[インタフェースが の 動作 自動 切り替え 

OFF 

[インタフェース 2] の 動作 自動 切り替え 

OFF 

[インタフェース 3] の 動作 自動 切り替え 

OFF 

[USB] の 動作 自動 切り替え 

OFF 

タイム アウ ト 

3 〇秒 

NPDL 設定 メニュー 

A4 ポー トレー ト 桁 数 

78 桁 

エ ミュレー シ ヨン 

201 エ ミュレー シ ヨン モード 

136 桁 モード 設定 

136 桁 モード： 無効 
用紙 位置：  左 

微調整：  〇 

プロッター 設定 メニュー 

ペン 幅 （ペン 1 〜 ペン 8) 

0.1mm 

原点 位置 

左下 

任意 倍率 

100% 

回転 角度 

〇度 

線 端 形状 

なし （断ち切り 型） 

線 接続 形状 

マ イター 

マ イターリミット 

なし 

SP コマンド 排出 

OFF 

ミラー 

OFF 

才 _ バ ー レイ 

OFF 

NR コマンド 動作 

オンライン 

カ ルーゼル 番号 

1 

拡張 機能 

無効 

インターフェース 設定 メニュー 

[インタフェースが 双方 向 設定 

ニ プル 

メモリー スイッチ メニュー 

343 ページ〜 344 ページの 一覧表を 参照して ください。 
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メモリー スイッチの 内容 


メモリー スイッチ 設定 項目 一覧 


メニユ ーモー ドの 中で、 比較的 変更 頻度の 低い ものが ここに まとめられて います。 メモリースイッチは 1( 〇 N) か 0( 〇 FF) 
を 選択す る ことによって、 以下の 表に 示されて いる 項目を 設定す る ことができます。 メモリー スイッチは 1-1 から 10-8 ま 
であります （未使用の スイッチ もあります）。 


メモリー スイッチで 設定で きる 機能の 中には、 メニュー モードで 設定で きる もの もあります。 このような 場合は、 どちら 
か 一方で 設定を 変更 すれば、 もう 一方の 設定 も 連動して 自動的に 変更され ます。 以下の 表 中の 太 文字は、 工場 出荷 時の 設 
定を 示して います。 詳細に ついては、 「メモリー スイッチの 詳細」 (345 ページ) を ご覧く ださい。 


メニュー モー ドで 設定で きる メモリー スイッチの 内容 

〇： 有効  x : 無効 


番号 

機能 

0 

1 

ESC/P  モー 
ドでの 動作 

プロッター 
モー ドでの 
動作 

1-1 

各国 文字の 切り替え 

3 つの スイッチの 1/ ◦の 組み合わせに より、 5 
が 国語の 文字を 切り替えます。 

すべて 0  (日本語） 

〇 

X 

1-2 

1-3 

1-4 

グレー スケールの 網 点の 切り替え*1 

粗い 

細い 

X 

X 

1-5 

DC1、 DC3 の 有効/無効の 切り替え 

有効 

無効 

〇 

X 

1-6 

自動 復帰 改行の 切り替え 

復帰 改行 

復帰の み 

X 

X 

1-7 

印刷 指令の 切り替え 

CR のみ 

CR+ その他 

X 

X 

1-8 

CR 機能の 切り替え 

復帰の み 

復帰 改行 

〇 

X 

2-1 

1 バイ ト 系 コー ドの ゼロの 字体の 切り替え 

0 

0 

〇 

X 

2-2 

エ ミュレー シ ヨン モードの 切り替え 

201 PL エ ミュレ- ション 

ページ プリンター 
(NPDL) 

X 

X 

2-3 

グラフ ィ ッ クモー ドの 切り替え 

ネイ ティ ブ モード 

コピー モード 

X 

X 

2-4 〜 2-5 

(未使用） 

2-6 

7 ビッ ト/ 8 ビッ ト データの 切り替え 

8 ビット 

7 ビット 

X 

X 

2-7 

A4 ポート レー ト 印刷 桁 数の 切り替え 

78 桁 

8 〇桁 

〇 

X 

2-8 

B4— A4 縮ノ」 v 時の 縮ノ」 v 率の 切り 替え 

4/5 倍 

2/3 倍 

〇 

X 

3-1 

レフ ト マージン 量の 設定 

または 用紙 位置 微調整 量の 設定 （136 桁 

モード） 

4 つの スイッチの 1/0 の 組み合わせに より、 〇 
インチ がら 15/ 10 インチまでの 範囲で 設定し ま 
す。 （1/10 インチ 単位） 

すべて 0  (0 インチ） 

〇 

X 

3-2 

3-3 

3-4 

3-5 

用紙 位置 微調整 方向の 設定 （136 桁 モー 
ド） 

左 

右 

〇 

X 

3-6 

用紙 位置の 設定 （136 桁 モード） 

左端 合わせ 

中央 合わせ 

〇 

X 

3-7 

136 桁 モー ドの 有効/無効の 切り替え 

無効 

有効 

〇 *2 

X 

3-8 

(未使用） 

+1 解像度が 600 dpi の 時の み 有効です。 

*2  ESC/P は 136 桁 モード 固定です。 136 桁 モードが 有効の 場合の み 印字 位置の 設定に 従います。 
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メニュー モードで 設定で きる メモリー スイッチの 内容 (続き） 

〇： 有効  x : 無効 


番号 

機能 

0 

1 

ESC/P  モー 
ドでの 動作 

プロッター 
モー ドでの 
動作 

4-1 

物理 解像度の 設定 

600dpi 

400dpi 

〇 

〇 

4-2 

(未使用） 

— 

- 

4-3 

ESC  cl での 登録 データを 初期化す る/しな 
いの 切り替え 

初期化す る 

初期化し ない 

X 

X 

4-4 

FF コー ドの みで 白紙を 出力す る/しない 
の 切り替え 

出力す る 

出力し ない 

X 

X 

4-5 

ラン ドス ケープ 方向の 切り替え 

反 時計回り 

時計回り 

〇 

〇 

4-6 〜 4-8 

(未使用） 

5-1 

同期 コー ドの 無効/有効の 切り替え* 

無効 

有効 

〇 

〇 

5-2 〜 5-8 

(未使用） 

— 

— 

6-1 

SET を 使用す る/しないの 切り替え 

使用す る 

使用し ない 

〇 

〇 

6-2 〜 6-6 

(未使用） 

— 

- 

6-7 

節電 機能を 使用す る/しないの 切り替え 

使用す る 

使用し ない 

〇 

〇 

6-8 

(未使用） 

7-1 

デー タス ト □—ブ 信号の デ ー タラ ツチ タイ 
ミン グ [インタフェース 1] 

前 縁 ラッチ 

後 縁 ラッチ 

〇 

〇 

7-2 〜 7-6 

(未使用） 

— 

- 

7-7 

FS  f コマン ドでの 指定 用紙 サイズな しを 
表示す る/しないの 切り替え 

表示す る 

表 しなし'' 

X 

X 

7-8 

FS  f コマン ドでの 自動 縮小を する/しない 
の 切り替え 

自動 縮小す る 

自動 縮小し ない 

X 

X 

8-1 

8-2 

ビジ ィアク ノリ ッジ (BUSY-ACK) の夕 
イミ ング [インタフェース 1] 

2 つの スイ ッ チの 1 / ◦の 組み合わせで、 
BUSY-ACK の タイミングを 切り替えます。 
タイ ミンク 'A  (8-1 :  0、 8-2  : 〇） 

〇 

〇 

8-3 

8-4 

アク ノリ ッジ (ACK) の 幅 
[インタ フェー ス 1] 

2 つの スイ ッ チの 1 / ◦の 組み合わせで、 

ACR の 幅を 切り替えます。 

1  US  (8-3  : 〇、 8-4  : 〇） 

〇 

〇 

8-5 〜 8-8 

(未使用） 

— 

— 

9-1 〜 9-3 

(未使用） 

— 

— 

9-4 

ト レー モード 

無効 

有効 

〇 

〇 

9-5 〜 9-8 

(未使用） 

10-1 
〜 10-8 

(未使用） 

— 

- 

*  本 スイッチを 変更した 場合は、 プリンターの 電源を 再 投入して ください。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


7  メニュー モード 


345 


メモリー スイッチの 詳細 


1-1 〜 1-3 各国 文字の 切り替え 

3 つの メモリー スイッチの 組み合わせ により 各国 文字を 切り替えます。 


国別 文字 セツ ト 

M 

1-2 

1-3 

< 日本 > 

<〇> 

<〇> 

<〇> 

アメリカ 

〇 

1 

〇 

イギリス 

1 

1 

〇 

ドイツ 

〇 

〇 

1 

スウェーデン 

1 

〇 

1 

< 文字 >  は 工場 出荷 時の 設定を 示 します。 

表 以外の 組み合わせは、 すべて スウェーデン 文字と なります。 国別の 文字に ついては 付録の 「国別 相違点」 
(420 ページ) を ご覧く ださい。 

1-4  グレース ケールの 網 点の 切り替え 

グレー スケー ルの パターンを 切り替えます。 ただし 「細かく」 を 選定した 場合、 印刷の 階 調 性は 低くな ります。 

1-5  DC 1 、 DC3 の 有効/無効の 切り 替え 

DC1 および DC3 を 有効に する か、 無効に する かを 切り替えます。 

201 PL エミュ レー シ ヨン （メモリ ース イッ チ 2-2=0) 時に 有効です。 

1-6  自動 復帰 改行の 切り替え 

バッファー フル 印刷を 行う とき、 「復帰の み」 か、 「復帰 改行」 かを 切り替えます。 

1-7  印刷 指令の 切り替え 

印刷 指令を CR のみ 有効に する か、 CR、 LF、 VT、 FF、 US、 ESC  a、 ESC  b を 有効に する かを 切り替え 
ます。 

1- 8  CR 機能の 切り替え 

印刷 指令 コード CR を 受信した とき、 復帰の みか、 復帰 改行 かを 切り替えます。 

2- 1  1 バイ ト コー ド 系の 数字 ゼロの 字体の 切り替え 

1 バイト （8 ビッ ト） コード 系の 数字 ゼロを 「0」 と 印刷す るか、 「0」 と 印刷す るかを 切り替えます。 

2-2  エミユ レー シ ヨン モー ドの 切り 替え 

エ ミュレー シヨ ン モードを 201 PL エ ミュレー シヨ ン にす るか、 ぺージ プリンター （NPDL) にす るかを 切り 
替えます。 

2-3  グラフィック モー ドの 切り替え 

横 ドット 数を ネイティブ モードに する か、 コピー モードに する かを 切り替えます。 コピー モードに すると、 
横 ドット 数が ネイ ティ ブモー ドのと きの 1 /2 にな ります。 

201 PL エミユ レー シ ヨン （メモリ ース イツ チ 2-2=0) 時に 有効です。 
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2-6  7 ビッ ト/ 8 ビッ ト データの 切り替え 

インター フェースの データが 7 ビッ ト 有効が、 8 ビッ ト有 効かを 切り替えます。 

201 PL エミユ レー シ ョン （メモリ ース イッ チ 2-2=0) 時に 有効です。 

ページ プリンター (メモリー スイッチ 2-2=1) 時は 8 ビッ ト 有効に 固定され ます。 

2-7  A4 ポー ト レー ト 印刷 桁 数の 切り替え 

用紙が A4 サイズ、 ポート レート 方向で 使われる ときの一 行 あたりの 文字 数を パイ カ 文字で 78 桁に する か 80 
桁に する かを 設定し ます。 

2-8  B4-A4 縮小の 縮小 率の 切り替え 


操作 パネルの [縮小] スイッチ または 制御 コード （FS  f) を 使って 「B4—A4 縮小 モード」 を 指定した ときに、 
縮小 率を 2/3 にす るか、 4/5 にす るかを 切り替えます。 

3-1 〜 3-4  印刷 開始 位置の 調整 

印刷 開始 位置の 調整を 行います。 

エ ミュレ ー シヨ ンモ ー ドが ぺ ー ジ プリ ンタ ー （メモリ ー スイ ッ チ 2-2=1 ) の 時には、 レフト マ ー ジン 量の 設 
定 になります。 

レフ トマ ー ジン 量とは 用紙の 最左 端 印刷 位置から 第一 印刷 位置までの 距離です。 

レフ トマー ジン 量は 4 つの メモリ ー スイ ッチの 組み合わせ により 1 6 通り に 設定で きます。 組み合わせ につ 
いては 次の 表を ご覧く ださい。 

エミュ レー シ ヨン モー ドが 201 PL エミュ レー シ ヨン （メモリ ース イツ チ 2-2=0) で 1 36 桁 モード （メモリ ース 
イッチ 3-7=1) の 時には、 用紙 位置の 調整 量の 設定になります。 

印刷 位置が ずれた 場合の、 用紙 位置 調整に 使用し ます。 

用紙 位置 調整 量は 4 つの メモリ ース イッ チの 組み合わせ により 1 6 通り に 設定で きます。 組み合わせ につい 
ては 次の 表を ご覧く ださい。 

調整 方向は メモリ ース イツ チ 3-5 で 切 り 替えます。 


レフ ト マージン 量/ 

用紙 位置 微調整 量 

3-1 

3-2 

3-3 

3-4 

<〇 インチ > 

<〇> 

<〇> 

<〇> 

<〇> 

1/10 インチ 

1 

〇 

〇 

〇 

2/10 インチ 

〇 

1 

〇 

〇 

3/10 インチ 

1 

1 

〇 

〇 

4/10 インチ 

〇 

〇 

1 

〇 

5/10 インチ 

1 

〇 

1 

〇 

6/10 インチ 

〇 

1 

1 

〇 

7/10 インチ 

1 

1 

1 

〇 

8/10 インチ 

〇 

〇 

〇 

1 

9/10 インチ 

1 

〇 

〇 

1 

1 インチ 

〇 

1 

〇 

1 

11/10 インチ 

1 

1 

〇 

1 

12/10 インチ 

〇 

〇 

1 

1 

13/10 インチ 

1 

〇 

1 

1 

14/10 インチ 

〇 

1 

1 

1 

15/10 インチ 

1 

1 

1 

1 

< 文字 > は 工場 出荷 時の 設定を 示します。 
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3-5  用紙 位置 微調整 方向の 設定 （ 1 36 桁 モード） 

136 桁 モードで 用紙 位置 調整を 右方 向に する か、 左方 向に する かを 切り替えます。 

201 PL エ ミュレー シヨ ン （メモリースイッチ 2-2=0) で 136 桁 モード （メモリースイッチ 3-7=1) 時に 有効で 
す 。 

3-6  用紙 位置の 設定 （ 1 36 桁 モード） 

136 桁 モードで 用紙 位置を 中央 合わせに する か、 左端 合わせに する かを 切り替えます。 

201 PL ェ ミュレー シヨ ン （メモリースイッチ 2-2=0) で、 136 桁 モード （メモリー スイッチ 3-7=1) 時に 有効 
です。 


3-7 


印刷用紙 (A4) 

仮想 印刷 範囲 

|1  29  30  107108 136. 


印刷用紙 (A4) 


仮想 印刷 範囲 

1 36 桁 モー ドの 有効/無効の 切り替え 


136 桁 モードを 有効に する か、 無効に する かを 切り替えます。 

201 PL エミユ レー シ ヨン （メモリ ース イツ チ 2-2=0) 時に 有効です。 


4-1  物理 解像度の 設定 

プリンターの 解像度を 切り替えます。 


解像度 

4-1 

<  600dpi  > 

<〇> 

400dpi 

1 

< 文字 >  は 工場 出荷 時の 設定を 示 します。 


4-3  ESC  cl での 登録 データを 初期化す る/しないの 切り替え 

制御コード ESC  cl での 登録 データの 初期化を する か、 しない かを 切り替えます。 

ESC  cl で 初期化を しない （メモリ ース イツ チ 4-3=1 ) ときは、 ESC  c8 と 同じ 機能に な ります。 

4-4  FF コー ドの みで 白紙を 出力す る/しないの 切り替え 

FF コードの みで 白紙を 出力す るか、 しない かを 切り替えます。 

白紙を 出力し ない （メモリースイッチ 4-4=1) ときは、 ESC  a、 ESC  b と 同じ 機能になります。 
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ランドスケープ 
(メモリ スイ ッチ 4-5=OFF) 


ラン ドス ケープ 
(メモリ スイッチ 4-5=ON) 


5-1  同期 コー ドの 無効/有効の 切り替え 

同期 コードを 有効と する か 無効と する かを 切り替えます。 


6-1 


6-7 


HI 


本 メモリ ース イツ チを 変更した 場合は、 プリ ン ターの 電源の 再 投入を 行 つてく ださい。 


SET を 使用す る/しないの 切り 替え 

SET を 使用す るか、 しない かを 切り替えます。 

節電 機能を 使用す る/しないの 切り 替え 

節電 機能を 使用す るか、 しない かを 切り替えます。 


4-5 


ラン ドス ケープ 方向の 切り替え 

ランドスケープ 印刷と ポート レート 印刷を 行った ときの ス タッカー 上での 積み重なり 方を 切り替えます。 


反 時計回り 

不 一 ト レ ー ト 


ABCDEFGH 


時計回り 
ポ ー ト レ ー 


ABCDEFGH 


ABCDEFGH 


H o d  山  ao m v 
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7-1  データ スト ローブ 信号の データ ラッチ タイミング 

[インタ フエ ー ス 1 ] パラ レ ル インタ _ フエ _ スのデ _ タスト ロ _ ブ 信号の デ _ タラ ッチ タイ ミン グを前 縁 か 
後 縁に する かを 切り替えます。 

7-7  FS  f コマン ドでの 指定 用紙 サイズな しを 表示す る/しないの 切り替え 

FS  f コマンド において 指定 用紙 サイズがない とき、 用紙 補給 表示を する が、 表示し ないで コマンドを 無効 
にす るかを 設定し ます。 

7- 8  FS  f コマン ドでの 自動 縮小を する/しないの 切り替え 

FS  f コマンド において 指定 用紙 サイズがない とき、 縮小 印刷が 可能なら ば 自動 縮小を する か、 しない かを 
切り替えます。 

8- 1、 8-2  ビジ ィアク ノリ ッジ (BUSY-ACK) の タイミング 

2 つの メモリー スイッチの 組み合わせ により、 [インタフェース 1] の パラレル インター フェースの BUSY— 
の タイミングを 切り替えます。 


瓦己尺 の タイミング 

8-1 

8-2 

< タイミング A> 

<〇> 

<〇> 

タイミング B 

1 

〇 

タイミングが： 

〇 

1 

タイミング A 

1 

1 

< 文字 > は 工場 出荷 時の 設定を 示します。 


タイミング A 


タイミング B 


タイミング C 


BUSY 

ACK 

BUSY 


ACK 


BUSY 

ACK 
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8-3、 8-4  アクノ リッジ (ACK) の 幅の 切り替え 

2 つの メモリ ー ス イツ チの 組み合わせ により、 [イ ンタ フエ ー ス 1 ] の パラ レ ルイ ンタ ー フエ ー スの ACK の 幅 
を 切り替えます。 


ASR の 幅 

8-3 

8-4 

4(is 

1 

〇 

<1  us> 

<〇> 

<〇> 

2(is 

〇 

1 

10  us 

1 

1 

< 文字 > は 工場 出荷 時の 設定を 示します。 


ACK の 幅を 短く 設定す ると、 高速に データを 受信す る ことができます。 ただし、 接続され た コンピューター 
によって は、 うまく 受信で きない 場合が あります。 その 場合は、 M の 幅を 長く して 使用して ください。 


9-4  ト レー モードの 設定 

トレー を 他の MultiWriter シリーズ* の トレー 給 紙と 同じ 印刷 動作に する ための モードです。 この スイッチ 
を〇 N にし、 トレー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルを 「その他」 にす ると トレー モードが 有効に なり、 他の 
MultiWriter シリーズと 同じ トレー として 使う ことができます。 


*  MultiWriter  2200 X、 MultiWriter  2200X2,  MultiWriter  2200 XE、 MultiWriter  2000 X2、 MultiWriter  205 0、 MultiWriter  2650 , 
MultiWriter  225 0、 MultiWriter  2650 E、 MultiWriter  2650 M 、 MultiWriter  2250H 


ト レー モー ド 有効 時、 給 紙 先を 「ト レー」 に 指定した コマン ドを 受けた 時の 動作は 下記の ようになります。 


• 動作 説明 

- トレー に 用紙が ある 場合は トレー から 印刷し ます。 

- トレー に 用紙がない 場合は、 操作 パネルに 「ヨウ シホキ ユウ トレー」 と 表示し ます。 この場合 トレー 
に 用紙を セツ トする と 印刷を 開始し ます。 

• 用紙 サイズ 設定 

トレー モード 有効 時、 コマンドで 指定した 用紙 サイズで 印刷を 行います。 指定がなければ、 用紙 サイズ 
は 「ト レー」 スイ ツチに よる 設定 サイズ、 同 じに なり ます。 


ト レー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルが 「その他」 以外の 場合には 「その他」 に 設定して ください。 


• 用紙 種別 

トレー モード 有効 時、 トレー の 用紙 種別は メニュー モードでの 設定と 同じになります。 
• 定形 外用 紙 

トレー モード 有効 時、 無効 時の トレー 給 紙と 同じになります。 
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動作 エミユ レー シ ヨンの 切り替え 

NPDL モード、 ESC/P エ ミュレー シヨ ン モード、 プロッター エ ミュレー シヨ ン モードの 切り替えは、 メニュー モードの 「動 
作 メニュー」 で 行います （メニュー モードの 設定 変更 方法は 306 ページを 参照して ください）。 メニュー モードの 「動作 メ 
ニュ ー 」 では [インタ フエ ー ス 1]、 [インタ フエ ー ス 2]、 [インタ フエ ー ス 3]、 [USB] の 各 インタ ー フエ ー ス に対して 動作 
モードを 設定で きます。 

イ ン ターフ エースの 動作は、 工場 出荷 時 「NPDL」 モー ドに 設定され ています。 


[インタ フエー ス 1] ポート - ► 

[インタ フエー ス 2] ポート - ► 

[インタ フエー ス 3] ポート - ► 


[USB] ポー ト - ► 


プリン タ- 


メ  ニューモードの 設定 項目に ついては 308  ページ、  メモリー スイッチの 詳細に ついては 345 ページを ご覧く ださし、。 


動作 エ ミュレー シヨ ンは 電源を 〇 FF にしても 保持され ます。 また、 設定 記憶に 記憶す る こと もで きます。 

上記 3 つの インター フェースの いずれ か 1 つが 動作して いる 間は、 その他の インター フェースは 受信 不可能になります。 
複数の インター フェースから データが 送られて きた 場合は、 最初に 受信した インター フェースが 選択され、 その他の イン 
ター フェースは 印刷 待ち 状態になります。 そして 最初に 選択され た インター フェースからの 印刷が 終了して から 標準では 
約 3 ◦秒 後に 印刷 待ち 状態に なって いた インター フェースの 印刷を 開始し ます。 
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プリンター の 動作 ェ ミュレー シ ヨンを メ ニュー モードを 使用して ESC/P ェ ミュレー シ ヨンに 切り替える ことができます。 


ESC/P ェ ミュレー シ ヨンで 使用す る 場合、 次の 手順で 設定を 行って ください。 


_ 


• "ドウ サジ ドウ キリ カエ” は、 コンピューター から プリンター に 送られて くる 印刷 データの エ ミュレー シ ヨンを 自動的に 
決定し 切り替えて 印刷を 行います。 ただし、 印刷 データに よっては 印刷 結果が 不正になる 場合が あります。 印刷 結果が 
不正になる 場合は、 “ ドウ サエ ミュレー シ ヨン” で 設定し 直して ください。 

•  MultiWriter  3650 N の ESC/P エミユ レー シ ヨンは、 拡張 グラフィックス 文字には 対応して いません。 


メニュー モードに 入る。 

[印刷 可] スイッチを 押して プリンター を ディ セレ ク ト 状態 
にし、 [メニュー] スイッチを 押して“ テス ト メニュー 
を 表示させます。 

❷ 操作 パネルの [▼] スイッチ、 [►] スイッチを 押し 
て、 “ ドウ サエ ミュレ ーシ ヨン” を“ ESC/P” に 設定す 
る 0 

詳しくは、 「メニュー ツリー」 (3 1 1 〜 323 ページ) を 参照し 
てくだ さい。 

0  [メニュー 終了] スイッチを 押す。 

ESC/P ェ ミュレー シ ヨンで 印刷 方向に ポー ト レー トを 選択 
しています。 


ホッ ハ。 

A  4 ヨコ ホ。 -  卜 

ESC/P 

〇 設定が 終わったら、 アプリケーションで 次の 表に 示す 
優先順位で プ リン ターを 指定す る。 

セイコー エプソン 社の 24 ピン 漢字 シリアル プリンター の ほと 
ん どが 以下の 分類に 含まれます。 


優先順位 

プリンター 名称 

1 

ESC/P  24-J84 

2 

ESC/P  24- J84 準拠の 各 プリンター 

3 

ESC/P  24-J83 

4 

ESC/P  24- J83 準拠の 各 プリンター 

その他 メニュ ーモー ドの 設定が ESC/P エミユ レーシヨ ンで可 
能 かどう かを 308 ページ〜 310 ページに まとめて あります。 
参照して ください。 


ESC/P ェ ミュレー シ ヨンで 印刷 方向に ランドスケープを 選 
択 しています。 


ホッ ハ。 

A4 ヨコ ラン ト'' 

ESC/P 
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プリンター の 動作 ェ ミュレー シ ヨンを メニュ ーモー ドを 使用して プロッター ェ ミュレー シ ヨン （HP 社 755 0A に 準拠） に 切 
り 替える ことができます。 


プロッター ェ ミュレー シ ヨンで 使用す る 場合、 次の 手順で 設定を 行って ください。 


\/ 


“ド ウサ ジ ドウ キリ カエ” は、 コン ピユー ター から プリンター に 送られて くる 印刷 データの エミユ レー シ ヨンを 自動的に 決定 
し 切り替えて 印刷を 行います。 ただし、 印刷 データに よっては 印刷 結果が 不正になる 場合が あります。 印刷 結果が 不正に な 
る 場合は、 “ ドウ サエ ミュレー シ ヨン” で 設定し 直して ください。 


メニュー モードに 入る。 

[印刷 可] スイッチを 押して プリンター を ディ セレ ク ト 状態 
にし、 [メニュー] スイ ッチを 押して“ テス ト メニュー—” 
を 表示させます。 

❷ 操作 パネルの [▼] スイッチ、 [►] スイッチを 押し 
て、“ ド ウサ エミュ レー シヨ ン” を“ プロ ッタ” に 設定 
する。 

詳しくは、 「メニュー ツリ ー 」 (3 1 1 〜 323 ページ) を 参照し 
てくだ さい。 

0  [メニュー 終了] スイッチを 押す。 

プロッター ェ ミュレー シ ヨンで 印刷 方向に ラン ドス ケープ 
を 選択して います。 


モー ド 切り替え時は 「ラン ド」 が 選択され ます。 

プロッター ェ ミュレー シ ヨンで 印刷 方向に ポー ト レー トを 
選択して います。 


ホッ ハ。 

A  4 ヨコ ホ。 -  卜 

フ°  ロッタ 

〇 設定が 終わったら、 アプリケーションで HP 社 プロ ッ 
ター 7550A に 対応した プリンターを 指定す る。 


その他 メニュー モー ドの 設定が プロッター エ ミュレー シヨ ン 
で 可能 かどう かを 308 ページ〜 310 ページに まとめて ありま 
す。 参照して ください。 


ホッ ハ。 

A4 ヨコ ラン ト'、 

フ。 □ッタ 

プロ ッ ター エミユ レー シヨ ンで 利用の 場合の 注意事項 

プロッター エ ミュレー シ ョン モードを お使いになる 際は 以下の 点に ご注意く ださい。 

• プロッター モードに おいて、 RS232C インター フェースを 制御して 印刷を 行う アプリケーションでは 正常な 印 
刷が 行えない 場合が あります。 

• 動作 エ ミュレー シ ョンを プロッター エ ミュレー ショ ン モードに 設定した 場合、 印刷 方向の 初期 状態は、 ランド 
ス ケープに 設定され ます。 

•  メニュー モードの NPDL 設定 メニューに ついて 

A4 ポー トレート 桁 数 78 桁/ 8 ◦桁の 設定は、 NPDL モードでは 有効 (印刷に 影響を 与える） です が、 プ □ッ ター 
エ ミュレー  シ  ョン モードでは 無効  (印刷に 影響を 与えない）  になります。  ただし、 プロッター エ ミュレー シ ョン 
モードで も 桁 数の 切り替えは 可能で あり、 プロッター エ ミュレー シ ョン モードで 動作 時に 78 桁から 80 桁に 切 
り 替えた 場合は、 NPDL モードに 動作 モードが 切り替わった ときから 80 桁が 有効になります。 

• プロッター エ ミュレー ショ ン モードでの 縮小 印刷に ついて 

プロッター エ ミュレー ショ ンモー ドでは、 A3 よりも 大きな 用紙 サイズからの 縮小が 可能です。 この 機能を ご 使 
用の 場合には、 メニュー モードの 「運用 メニュー」- 「プロッター 縮小」 で 設定を 変更して ください。 
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この 章では、 日常の 保守と して 消耗品の 交換 および プリンター の 清掃に ついて 説明し ます。 清掃は、 MultiWriter 3650N 
を 正しく 動作させる ために 定期的に 行う ことを お勧めし ます。 

EP 力一 ト リッジの 交換 

ディスプレイが“  76 トナー ナシ  E  P コウ カン” または“  89  EP ジュミ ヨウ  EP コウ カン” と 表示し、 アラー ムラン 
プが 点灯したら、 EP 力ー トリ ッジの 交換 時期です。 

ディスプレイが“  89  E  P ジュミ ヨウ  E  P コウ カン” と 表示した 場合、 EP カートリッジを 速やかに 交換して ください。 


交換す る 前に 


ディスプレイが“  76 トナー ナシ  E  P コウ カン” と 表示した 場合、 交換す る 前に 
使用 中の EP カートリッジを プリンター から 取り出し、 トナー が 均一 になる ように 
ゆっくりと 振って ください。 トナーの 取り出し 方に ついては 「EP カートリッジの 交 
換 手順」 (357 ページ) を 参照 してく ださい。 


EP 力一 ト リッジは 取っ手を 持たず、 図の ように 両端 部を 軽く 持って ゆっくり 振って ください。 


もう一 度 セットして アラー 厶 ランプが 消灯 すれば、 まだし ばらく、 その EP カートリッジを 使用す る ことができます。 そ 
れ でも アラーム ランプが 点灯した ままなら、 新しい EP カートリッジに 交換して ください。 

アラーム ランプ 点灯 前で も、 印刷が 薄く なったり、 部分的に 印刷が 抜ける ような 場合は EP カートリッジを 取り出して ゆっ 
くり 振り、 トナーを 均一 にして ください。 
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EP カー トリ ツジの 回収と 購入 


回収に ついて 

使用済みの NEC 製 EP カートリッジは、 地球 資源の 有効 活用を 目的と して 回収し、 再 
利用 可能な 部品は 再 利用して おります。 

ご 使用済みの NEC 製 EP 力ー トリ ッジは 捨てずに、 EP 力ー トリ ッジ 回収 センター に 直 
接 お送りい ただく か、 お買い上げの 販売店、 または 添付の 「NEC サービス 網 一覧表」 
に 記載され ている サービス 施設まで お持ち寄りく ださい。 なお、 その 際は EP カート 
リ ツジの 損傷を 防ぐ ため、 ご 購入 時の 梱包 箱に 入れて ください。 


購入に ついて 

新しい EP 力ートリ ッジは、 MultiWriter  3650 N を お買い求め になった 販売店、 または 添付の 「NEC ザービス 網一 覧 表」 に 
記載され ている サービス 施設な どで お求めに なれます。 


要 


この プリンターは、 純正の EP カー ト リ ツジを 使用 時に 印刷 品質 や プリンター 性能が 最も 安定す るよう に 設計され てい ま 
す。 純正 品と 異なる 仕様の EP カー ト リ ツジを 使用され た 場合、 プリンター 本来の 性能を 発揮で きない 場合が あります の 
で、 EP 力一 トリ ツジは 純正 品の ご 使用を お勧めいた します。 

お買い求めの 際には 次の 「EP 力一 ト リ ツジの 種類」 をよ く ご覧に なり、 ご 使用の プリンター に 対応した EP 力一 ト リ ツジを 
お選びく ださい。 


EP カー ト リッジの 種類 

MultiWriter  3650 N で お使いに なれる EP 力ートリ ッジは 以下のと おりです。 ご 購入 時に 添付され ている EP 力ートリ ッジ 
は、 PR-L3650-1U 相当 品） です。 


EP カー ト リッジ 

型番 

印刷 可能 ページ 数 

PR-L 3650 -11 

約 10,000 枚 

PR-L3650-12 

約 20,00 〇枚 

• 各 EP 力一 トリ ツジの 1 個 あたりの 印刷 可能 ページ 数は A4 用紙 サイズに 画像 面積 比 5% の 印刷を 行った ときの 値です。 
(359 ぺージ 参照） 

• 印刷用紙 サイズ、 画像 面積 比、 印刷 濃度 設定な どの 印刷に 関する 設定の 要因に よって、 印刷 可能べー ジ 数は 異なります。 
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EP カー ト リッジの 交換手 順 


EP 力ー トリ ツジの 交換手 順を 説明し ます。 


△注意 


電源 スイッチを OFF にした 直後は、 定着 ユニッ ト 周辺、 プリンター 内部の 金属 部、 および EP カー ト リッジ 
の 取っ手は 高温に なって いる 場合が あります。 やけどを する おそれが あります ので、 十分に 冷めてから 取り 
扱って ください。 


•  EP カー ト リッジを 絶対に 火の 中に 投げ入れないで くださし ヽ。 残留して いる トナ ーの 粉 じん 爆発に より、 や 
けどを する おそれが あり ます。 


〇 トップ カバーの 前方に ある くぼみに 手を 入れ、 力 
バーを 開く。 


• トップ カバーを 開ける ときは、 確実に 止まる まで 開 
けて ください。 また、 閉める ときは ゆっくりと 閉め 
てくだ さい。 固定され ていない 状態で 手を 放す と 勢 
いよく 閉まり、 手な どを はさんで けがを する おそれ 
があります。 

• スタ ッカー に 印刷 済みの 用紙が ある 場合は、 トップ 
カバーを 開く 前に その 用紙を 取り除いて ください。 
スタ ッカに 用紙を 載せた まま トップ カバーを 開く 
と、 紙づ まりな どの 原因と なります。 

•プリ ン ターの 内部の 部品には 手を 触れないで くださ 
し)。 


0  EP カー ト リッジの 取っ手を 持ち、 ゆっくり 前に 引き 


EP カー ト リッジを 取り外す ときは 途中で 止めず、 完全 
に 引き抜いて ください。 EP 力一 ト リ ッジを 途中まで 引 
き 出し、 再度 本 機内 部に 挿入す ると、 ドラム シャッター 
が 開かず 故障の 原因と なる ことがあり ます。 


• トナー で 床を 汚さない ように 取り出した EP 力一 ト リツ 
ジを 置く 場所には、 あらかじめ 紙な どを 敷いて おいて 
ください。 

•  NEC 製 EP カー ト リ ツジは 地球 資源の 有効 活用を 目的 
として 回収し、 再 利用 可能 部品は 再 利用して おり ま 
す。 EP 力一 トリ ツジの 回収に ついては 356 ページを 
ご覧く ださい。 


0 新しい EP カー ト リッジを 梱包から 取り出し、 図の よ 
うに 7 〜 8 回 振る。 


トナ ーの 状態が 均一で ない と、 印刷 品質が 低下す る こと 
があります。 また、 よく 振らない と、 起動時に 異常 音 や 
EP 力一 ト リツ ジ 内部の 破損が 生じる ことがあ ります。 
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〇  EP カー ト リッジを 平らな 場所に 置き、 片手で 抑えな 
がら トナー シールを 引き抜く。 

EP 力ー トリ ツジは、 手前に 引き出せば 簡単に 取り出せ ま 
す。 


_ 要 


•  EP カー ト リ ッジを 立てた 状態で トナー シールを 引き 
抜かないで ください。 EP カー ト リ ッジを 立てた 状態 
で トナー シールを 引く と 途中で 引き抜けなくなる 
か、 切れて しまう 恐れが あります。 

• トナー シールを 引き抜く ときは、 平行に まっすぐ 引 
き 抜いて ください。 斜めに 引く と 途中で テープが 切 
れて しまう ことがあります。 

• トナ _シ_ ルを 引き抜いた あとは、 EP 力一 ト リッジ 
を 強く 振ったり、 衝撃を 与えないで ください。 


〇 トップ カバーを 元に 戻す。 

トップ カバー の 中央を 上から 押して、 確実に ロックし ま 
す。 


要 


トッ プ カノ 〈一が 確実に □ッ ク されて いる ことを 確認して 
ください。 完全に □ック されて いないと、 印刷 不良が 発 
生す る ことがあります。 トッ プカ バーが 閉 じない とき 
は、 EP 力一 ト リッジを 取り出して 挿入し 直し、 トップ 
カバーを 閉めて ください。 


〇 操作 パネルの ディスプレイが 通常 表示に 戻った こと 
を 確認す る。 

エラー メッセージが 表示され た 場合は、 「9 章 故障 かな？ 
と 思った ときは」 を 参照して 対処して ください。 


&  EP カー ト リッジの 取っ手を 持ち、 EP カー ト リッジの 
両側に ある 突起を プリンターの 内部の 溝に 合わせる 
(① )。 次に 斜めに プリンター 内部に 挿入す る （②)。 


〇  EP カー ト リッジを 奥まで 押し込む。 

EP 力一 ト リッジは 確実に セツ トして くださし、 


ホッ ハ。 

A 4 ヨコ ホ。 -  卜 

フツ ウシ 

NPDL 

〇 交換 後、 不要に なった EP 力一ト リッジは、 梱包 箱に 
入れる。 
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EP カー トリ ッジの 寿命 

プリンターに 添付され ている EP カートリッジ (PR-L3650-11 相当 品） の 寿命は、 A4 用紙で 画像 面積 比率 （1 ページ 中の 黒 
い 部分の 面積と 印刷 範囲の 面積との 比率) 約 596 のとき、 約 10,0 ◦◦枚 (PR-L3650-11 使用 時 も 同等） になります。 また、 
PR-L3650-1 2 使用 時は 約 20 ，〇 00 枚に なり ます。 

以下は、 画像 面積 比率 約 596 を 目安と した 文書 例です。 


E  P カー トリ ツジの 寿命 【こつ V、 て 


本 プリンタの 消耗品の 「EP カートリッジ」 には 寿命 10， 0  0  0枚（ム4、 画像 面積 比 5%) の もの 
があります。 

こ こで 画像 面積 比 5  % の 意味 及び EP カー トリ ッジの 寿命に ついて 説明 します。 

従来、 、ン リアル 系 ドット インパクト プリンタ、 熱 転写 プリンタ 等に おいては、 消耗品で ある インク 
リボンの 寿命は 「何 文字」 という 表現を していました。 これに 対し、 本 プリンタの 様な ページ プリン 
夕に おいては、 「何枚」 という 単位で 表現され ています。 

この 様に、 表現が 「文字 数」 から 「枚数」 に 変化した 理由は、 

① ページ プリンタに おいては、 処理の 単位が ページ 単位で ある こと。 

② ① にも 関連して、 グラフィック 等、 文字 数では 十分 把握で きない 様な 印刷を 行う ケースが 増 
えてき ている。 

の 2 つが 考えられます。 

EP カー トリ ッジの 寿命を 決定す る ものの 1 つに、 その EP カー トリ ッジ 内部に 収納され ている トナー 
の 量が あり ます。 トナーを すべて 消費 してし ま え ば EP カー トリ ッジの 寿命 となり ます。 （これは 従来 
の インク リボンに おいて インクが なく なる までを リボンの 寿命と 呼んだ のと 同じ ことです）。 

従って 「枚数」 で 寿命と 考える ときは、 1 ページの 中で どれく らいの トナーを 消費して いるかと い 
うこと が 問題と なります。 

1 ページ 中の 印刷 領域 (印刷用紙の 上下 左右 端から 各々 5mm の 部分を 除く 領域) に 黒い 部分が どの位 
の 割合で あるか 表した ものが 画像 面積 比です。 1 ページの 中に 印刷が 全く ない 状態が 0%、 印刷 領 
域 全域が 真っ黒に すべての ドッ トを 埋め 尽く した 状態が 1 0  0 % です。 

この 画像 面積 比に より カートリッジの 寿命は 長く も 短く もなります。 この ことから 「画像 面積 比 何 
% のとき に 寿命が 何枚」 という 表現を します。 従って、 印刷す る 内容の 画像 面積 比が 5  % より 高い 場 
合、 10， 0  0  0 枚 印刷す る 前に EP カートリッジの 寿命と なる 場合が あります。 

なお、 この 印刷 サンプルが 画像 面積 比 約 5  % 相当の 目安と なります。 


画像 面積 比 5% の 印刷 例 


•  EP カー ト リッジの 寿命は 画像 面積 比率、 印刷用紙 サイズ、 両面 印刷な どの 印刷 条件に よって 異なります。 

• 画像 面積 比率は、 お使いの コンピューター の 環境 (0S、 アプリケーション、 使用 フォン トな ど） により 変化し ます。 
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清掃 

MultiWriter  3650N を 正しく 動作させる ためには、 図に 示す 箇所を 定期的に、 あるいは 必要に応じて 清掃す る ことを お 
勧めし ます。 


清掃 箇所と 清掃 時期 


清掃す る 箇所と 清掃 時期に ついて 示します。 


清掃には、 糸く ずの 出ない 乾いた 柔らかい 布を 用意して ください。 清掃 用に クリーニング キッ トを 別売して います。 


クリーニング キット （型番 PC-PR601-14) 


プリンターの 清掃に 便利な 用具 一式が 入って います。 
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プリンターの 清掃 手順 


プリンター の 清掃 手順に ついて 説明し ます。 


△注意 


清掃 するとき は、 電源 スイッチを OFF にし、 電源 コードを コン セン トから 抜いて くださし)。 感電す る おそれ 
があります。 また、 電源 コードは プラグを 持って 抜いて ください。 コード 部分を 引っ張る と コードが 傷み、 
火災 や 感電の 原因と なる ことがあり ます。 

電源 スイッチを OFF にした 直後は、 定着 ユニッ ト 周辺、 プリンター 内部の 金属 部、 および EP カー ト リッジ 
の 取っ手は 高温に なって いる 場合が あります。 やけどを する おそれが あります ので、 十分に 冷めてから 取り 
扱って ください。 


レーザー 射出 窓の 清掃 

給 紙 方向に 縦に かすれる、 白い スジが 入る、 文字 や 黒い 部分の 輪郭が にじむ ときに 行います。 


〇 トップ カバーの 前方に ある くぼみに 手を 入れ、 カバー 
を 開く。 


0  EP カー ト リッジの 取っ手を 持ち、 ゆっくり 前に 引き 
上げる。 


• トップ カバーを 開ける ときは、 確実に 止まる まで 開 
けて ください。 また、 閉める ときは ゆっくりと 閉め 
てくだ さい。 固定され ていない 状態で 手を 放す と 勢 
いよく 閉まり、 手な どを はさんで けがを する おそれ 
があります。 

• ス タッカーに 印刷 済みの 用紙が ある 場合は、 トップ 
カノ （一を 開 く 前に その 用紙を 取り 除いてく ださい。 
スタ ッカに 用紙を 載せた まま トップ カバーを 開く 
と、 紙づ まりな どの 原因と なります。 

•プリ ン ターの 内部の 部品には 手を 触れないで くださ 
し \ 


EP カー ト リッジを 取り外す ときは 途中で 止めず、 完全 
に 引き抜いて ください。 EP 力一 ト リ ッジを 途中まで 引 
き 出し、 再度 本 機内 部に 挿入す ると、 ドラム シャッター 
が 開かず 故障の 原因と なる ことがあります。 


• トナー で 床を 汚さない ように 取り出した EP 力一 ト リツ 
ジを 置く 場所には、 あらかじめ 紙な どを 敷いて おいて 
ください。 

•  NEC 製 EP カー ト リ ツジは 地球 資源の 有効 活用を 目的 
として 回収し、 再 利用 可能 部品は 再 利用して おり ま 
す。 EP 力一 トリ ツジの 回収に ついては 356 ページを 
ご覧く ださい。 


0 乾いた 布で レーザー 射出 窓を 拭く。 
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〇  EP カー ト リッジの 取っ手を 持ち、 EP カー ト リッジの 
両側に ある 突起を プリンターの 内部の 溝に 合わせる 
(①) 。 次に 斜めに プリンター 内部に 挿入す る （②)。 


〇  EP カー ト リッジを 奥まで 押し込む。 

EP 力一 ト リッジは 確実に セツ トして ください。 


〇 トップ カバーを 元に 戻す。 


トップ カバーの 中央を 上から 押して、 確実に ロックし ま 
す。 


トッ プ カノ 〈一が 確実に ロ ック されて いる ことを 確認して 
ください。 完全に □ック されて いないと、 印刷 不良が 発 
生す る ことがあります。 トッ プ カバーが 閉 じない とき 
は、 EP 力一 ト リッジを 取り出して 挿入し 直し、 トップ 
カバーを 閉めて ください。 


プリンターの 表面の 清掃 

〇 外観の 汚れは 柔らかい 清潔な 布で ふき 取る。 

汚れが 落ちに く い 場合は、 中性洗剤を 含ませた 布で 拭き取 
ります。 


水 または 中性洗剤 以外の 洗浄 液は、 絶対に 使用し な 
いでく ださい。 

アルコール、 シンナー 等は プリンターの 表面を 傷め 
ますので、 使用し ないで ください。 


© 乾いた 柔らかい 布で 水分を 拭き取る。 
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為、 な? と 思った 5 


この 章では、 「故障 かな？」 と 思った ときの 症状を 以下の 項目に 分けて、 原因と 処置 方法を 説明し ます。 


• 印刷で きないと きは 
• 印刷に 異常が 見られる ときは 
•  PrintAgent システムが 起動 しないと きは 
• リプリント 機能が 動作 しないと きは 
• ネットワークで 印刷で きないと きは 


• アラーム 表示が 出て いると きは 
• 思うよう に 印刷で きないと きは 
• プリンタ ステー タス ウインドウが おかしい ときは 
• ジョブ セ パレート 機能が 動作 しないと きは 
• 紙づ まりのと きは 


また、 「PrintAgent を 正しく 動作させる ために」 (382 ページ）、 「プリンター を 運搬 するとき は」 (403 ページ) や 「プリンター • 
消耗品を 廃棄 するとき には」 (403 ページ) についても 記載して います。 その他 プリンター ソフトウェアを 利用す る 際の 補足 情 
報が プリンター ソフトウェアの 「はじめに お読みく ださい」 （Readme.txt) に 記載され ています。 プリンター ソフトウェア CD- 
ROM  の メニュー プ □グラムから 参照で きます。 


修理に 出す 前に 

「故障 かな？」 と 思ったら、 修理に 出される 前に 以下の 手順を 実行して ください。 


〇 電源 コード および プリンター ケーブルが 正しく 接続 
されて いるか どうかを 確認す る。 

0 定期的な 清掃を 行って いたか、 また EP カー ト リッジ 
の 交換は 確実に 行われて いたかを 確認す る。 


0 本章の 364 〜 390 ページを ご覧く ださい。 該当する 症 
状が あれば、 記載され ている 処理を 行って くださ 
い 0 


以上の 処理を 行っても、 なお 異常が あるときは 無理な 操作を せずに、 お 近くの サービス 窓 □にご 連絡く ださい。 その 際に 
ディスプレイの アラーム 表示の 内容 や、 不具合 印刷の サンプルが あれば お知らせく ださい。 故障 時の ディスプレイ による 
アラーム 表示は 修理の 際の 有用な 情報と なること があります。 サービス 窓 □の 電話番号、 受付 時間に ついては 「NEC サー 
ビス 網 一覧表」 を ご覧く ださい。 

なお、 保証期間 中の 修理は、 保証書を 添えて お申し込みく ださい。 

また プリンター を お持ち込み いただく ときは ユーザーズ マニュアル や 梱包 箱に 表示され ている 手順を 参照して、 プリン 
ターを 梱包して く ださい。 
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海外での ご 使用に ついて 


この プリンター は 日本国内 仕様の ため、 海外で ご 使用になる 場合 NEC の 海外 拠点で 修理す る ことは できません。 また、 日 
本国 内での 使用を 前提と している ため、 海外 各国での 安全 規格な どの 適用 認定を 受けて おりません。 したがって、 本 装置を 
輸出した 場合に 当該 国での 輸入 通関、 および 使用に 対し 罰金、 事故に よる 補償 等の 問題が 発生す る ことがあっても、 弊社は 
直接 • 間接を 問わず 一切の 責任を 免除 させて いただきます。 


印刷で きないと きは 

プリンターに データを 送った のに 印刷が できない などの 症状、 および 原因と 対処 方法を 示します。 それぞれの 方法に 従っ 
て 原因の 確認、 対処を 行って ください。 


症状 

原因と 対処 方法 

電源 ランプが 点灯し ない 

電源 スイッチ が OFF に なって いる。 

—  電源 スイッチを 〇 N にして ください。 

電源 コー ドが きちんと 差し込まれて いない。 

—  プリンター 側と コンセント 側の 両方を 確認して ください。 

コン セン トに 電気が 供給され ていない。 

—  配電盤な どの 状態を 調べて ください。 

データを 送り 終わった のに 印 
刷が できない、 または 長い間 
印刷を 開始し ない 

印刷 可 ラン プが 消灯 している。 

— [印刷 可] スイッチを 押して、 印刷 可 ランプを 点灯 させて ください。 

プリンター ケーブル または ネッ ト ワーク ケーブルが 正しく 選択され ていない か、 または 正しく 接 

続され ていない （データ ランプ 消灯）。 

—  ユ ー ザ ー ズ マニュアルの 「1 章 プリンタ ー の 設置」 を 参照して、 プリンタ ー ケ ー プル または 
ネッ ト ワーク ケーブルの 種類を 確認 後、 接続して ください。 

改 ページ また は 排出 コー ドが な い （データ ラン プ 点灯)。 

— [シフ ト] スイッチを 押しながら [排出] スイッチを 押して、 プリンター 内に 残って いる 未 印 
刷 データを 印刷して ください。 また、 この 状態が 多く 発生す る ソフトウェアを お使いの 場 
合は、 メニュー モー ドで 自動 排出を 選択す る ことを お勧めし ます。 

用紙が なくな った か、 ま たは 指定され た サイズの 用紙がない （アラーム ランプ 点滅）。 

— 「5 章 用紙の セット」 (281 ページ) を 参照して、 用紙を 補給して ください。 

アラーム ラン プが 点滅 している。 

— 「アラーム 表示が 出て いると きは」 (366 ページ) を ご覧く ださい。 

デ ー タ 送信 中 （データ ランプ (橙) 点滅)。 

—  プリンター は ページ 単位で 処理す る プリンターな ので、 1 ページ 分の データが そろわないと 
印刷を 開始し ません。 また、 グラフィック モードで 多量の データを 送る 場合な どは、 デー 
夕 転送に 時間が かがります。 もう 少し お待ちく ださい。 

MultiWriter  3650N が 「通常 使う プリンタ」 として 選択され ていない。 

— MultiWriter  365 〇 N を 「通常 使う プリンタ」 として 選択して ください。 

コン ピュー ターの メモリ ーが 不足して いる。 

—  コンピューターの メモリー を 増やして ください。 

プリンターと コンピューターを パラレル インターフェースで 接続して いて、 コンピューターが 双 

方向 通信に 対応して いない。 

— MultiWriter  3650N の 出荷 時の 設定では 双方 向 通信は 〇 N に 設定され ています。 コン ピュー 
ターが 双方 向 通信に 対応して いないと 印刷で きません。 この場合は、 プリンターの 操作 パ 
ネルで 双方 向 通信の 設定を 〇 FF にしてから 印刷して ください。 
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症状 

原因と 対処 方法 

ホッパーに セッ トした 用紙 
サイズを 認識し ない 

用紙の セッ トの しかたが 悪い。 

—  5 章の 「用紙 カ セッ トに 用紙を セッ トする」 (285 ページ) を 参照して、 用紙を セッ トし 直して く 

ださい。 

ト レーから 印刷が できな 
い。 

給 紙 方法が 自動、 ホ ッ パーの いずれ かに なって いる。 

ー プリンター ドライバーの 給 紙 方法を ト レー に 設定し 直して ください。 

トレーに セッ トした 用紙 サイ ズが正 しく 設定され ていない。 

一  A3、 A4 横、 A5、 B4、 B5、 レター、 はがき サイズを セッ トした 場合は トレー 用紙 サイズ 設定 ダ 
イヤ ルで セットした 用紙 サイズを 設定して ください。 A4 縦、 往復は がき、 封筒、 定形 外を セッ 
卜した 場合は、 トレー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルを 「その他」 に 設定して、 [ト レー] スイッチで 用 
紙 サイズを 設定して ください。 （5¢ の 「ト レー に 用紙を セッ トする」 (289 ページ) 参照） 

用紙を セッ トし 直して ください。 

—  5¢ の 「トレー に 用紙を セッ トする」 (289 ページ) を 参照して 用紙を セッ トし 直して ください。 
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アラーム 表示が 出て いると きは 

保守が 必要な 時期に なったり エラーが 発生したり すると、 アラーム ランプが 点滅 または 点灯し、 ディスプレイに その 内容 
が 表示 （アラー 厶 表示） されます。 

次の 表に、 アラー ム 表示と その 内容、 および 対処 方法を 示します。 それぞれの 方法に 従って 処理して ください。 


ディスプレイ 表示 


アラームの 内容と 対処 方法 


ホッ ハ。"！  A4 ヨコ ホ キュウ 
フツ ウシ | 


ホッパーが 増設され ている ときは、 この 位置に 
ホッパー 番号 （1、 2、 3) が 表示され ます。 


トレ- 

A4 ヨコ ホ キュウ 

フツ ウシ 

用紙がない。 または 指定した サイズの 用紙が セッ トされて いない。 

— 用紙 カ セッ ト または ト レー のい ずれ かに 表示され ている 用紙 サイズと 用紙 種別の 用紙を 補給 
してく ださい。 

— トレーの 場合、 トレー 用紙 サイズが 用紙 サイズ 設定 ダイヤルで 設定で きる サイズで あれば ダ 
イヤ ルを 回して 用紙 サイズを 設定し ます。 トレー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルで 設定で きない サ 
イズの 場合は 「その他」 に 設定し、 印刷 可 ボタンを 押してく ださい。 


ホッ ハ。 1 テイ ケイ カ''  イホ キュウ 
フツ ウシ | 


用紙がない。 

— 用紙を ホ ツバー もしくは トレー に セツ トして ください。 


ホ ッ パーが 増設され ている ときは、 こ の 位置に 
ホッパー 番号 （1、 2、 3) が 表示され ます。 


セツ トされた 用紙の 確認。 

- セットした 用紙が 定形 外用 紙で ある ことを 確認して、 [印刷 可] スイッチを 押してく ださい。 


ト レー テイ ケイ カイ ホ キュウ 
フツ ウシ 


トレー 用紙 サイ ズ 設定 ダイ ヤ ルが r その他」 に 設定され てない。 

- トレーの 場合、 トレー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルを 「その他」 に 設定し、 用紙を 確認して くださ 
し、 確認 後、 [印刷 可] スイッチを 押してく ださい。 


ホッ ハ。 1 ヨウ シカ セット ナシ |  用紙 カ セッ トが 抜かれて いる。 

I  一  用紙を セットし、 表示され た 場所の 用紙 カセットを ゆっくり 戻して ください。 


ホッパーが 増設され ている ときは、 この 位置に 
ホッパー 番号 （1、 2、 3) が 表示され ます。 


ホッパーが 増設され ている ときは、 この 位置に 
ホッパー 番号 （1、 2、 3) が 表示され ます。 


1 

ホッ ハ。 i 

A 4 ヨコ ホ。- 卜 

アツ カ、、 ミ 

カク ニン 

ト レ- 

A 4 ヨコ ホ。- 卜 

ア ツカ、、  ミ 

. カク ニン 

給 紙 先の 用紙 種別 設定が 異な つてい る。 

ー ホッパーの 場合は、 印刷を 行う 用紙 種別の 用紙を ホッパーに セットし 直して ください。 力 
セットを 差し込む と 自動的に 印刷を 再開され ます。 印刷 後は、 プリンターの 用紙 種別が 印刷 
した 用紙 種別に 変更され ます。 

— トレーの 場合は、 印刷を 行う 用紙 種別の 用紙を トレー に セットし 直して ください。 用紙を 
セットす ると 自動的に 印刷が 再開され ます。 印刷 後は、 プリンターの 用紙 種別が 印刷した 用 
紙 種別に 変更され ます。 


- トレー、 ホッパー いずれに おいても、 すでに 指定 種別の 用紙が セットされ、 用紙を セットし 
直す 必要がない 場合は、 印刷 可 ボタンを 押してく ださい。 印刷が 再開され ます。 


72 カ ハ ー オーフ 。ン 
ホン タイ 


7  2 カ ハ'、一 才ーフ 。ン 
ダ、 イ ヨウ リョウ スタ ッカ 


7  2 カ ハ'、一 才ーフ 。ン 
ダ、 イ ヨウ リョウ ホッパ 


73  EP 力一ト リッシ > ナシ 


7  4 カ ミツ''  マリ 
ホン タイ 


トップ カバー、 リア カバー、 大 容量 スタ ッカ リア カバー、 大 容量 ホ ッ パリア カバーが 開いて い 
る 。 

ー トップ カバー、 リア カバー、 大 容量 スタ ッ カリア カバー、 大 容量 ホ ッ パリア カバーを きちん 
と 閉じて ください。 


EP カー トリ ツジが 取り付けられて いない。 

— EP カートリッジを 取り付け 直して ください。 EP 力一 ト リッジを 取り付けた 後、 トップ カ 
バーを きちんと 閉じて ください。 


紙づ まりが 発生して いる。 

- 「紙づ まりのと きは」 (391 ページ) を 参照して、 つまった 用紙を 取り除いて ください。 


紙づ まり が 発生した 場所が 表示され ます。 
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ディスプレイ 表示 


アラームの 内容と 対処 方法 


75 ヨウ シサイ ズ エラー 


指定 サイズと 異なる 用紙が セツ トされて いる。 

— 指定 サイズの 用紙を ホッパーに セットして、 [印刷 可] スイッチを 押してく ださい。 


76  トナー ナン 

EP コウ カン 


一 ト レーの 場合、 トレー 用紙 サイズ 設定 ダイヤル および 操作 パネルの 設定が セットされ ている 
用紙 サイズと 合って いるか 確認して ください。 

EP カー ト リッ ジの 交換 時期 を 示して いる。 

—  8 章の 「EP 力一 ト リッジの 交換」 (355 ページ) に 従って、 EP カー ト リッジを 交換 後、 トップ カ 
バーを きちんと 閉じて ください。 


EP 力一 ト リッジを 交換し なくても、 [印刷 可] スイッチを 押して プリンターを セレ ク ト 状態 
に すれば、 少しの 間は 印刷を 続ける ことができ ますが、 アラーム ランプは 点灯を 続けます。 
目的の 印刷が 終了したら、 すみやかに 交換して ください。 また、 この 状態の まま プリンター 
の 電源を 〇 FF にし、 再び 電源を 〇 N にしても“ 76 トナー ナシ” アラームは 解除で きません。 


77 テ イキ ホシュ 
XXXX 


定期 保守の 必要な 時期を 示 している。 

— 販売店に お問い合わせく ださい。 

この アラームが 発生しても ただちに 印刷で きなくなる わけではありません ので、 [印刷 可] ス 
イッチを 押して プリンター を セレクト 状態に すれば、 印刷を 続ける ことは できます。 しか 
し、 なるべく 早く 定期 保守を 行って ください。 “77 テ イキ ホ シュ” アラームは、 電源を OFF 


にしても、 次に 〇 N にした ときに 再発 生し ます。 


78 ヨウ シビック ミス 
ホッ ハ。 

H - 

ピック ミスが 発生した 給 紙 口が 表示され ます。 


用紙 ピック ミスが 発生 している。 

— この 後の 「紙 づま りのと きは」 (39 1 ページ) に 従って 、 給 紙で きながった 用紙を 取り除いて 再 
度 用紙を セツ トして ください。 


ス タッカー または 大 容量 スタ ッカ ーに 既定 以上の 用紙が 排出され ている。 

ー スタ ツカー は 約 5 ◦◦枚、 大 容量 スタ ツカー は 約 1, ◦◦◦枚まで スタックで きます。 それぞれの 
スタ ツカー に 排出され ている 用紙を 取り除いて ください。 


8 1 スタック フル 
スタ ツカ 


または 「スタ ツカ HCSJ  *2 と 表示され ます。 


フォーム 登録に 必要な メモリ ーが 不足 している。 

一 [印刷 可] スイッチを 押してく ださい。 アラームの 対象と なった 番号 （XXX) の フォーム デ ー 
夕が 読み 捨てられます。 メモリー を 増設して ください。 


8  4 フ オー厶 才ー ハ、 一XXX 


8  5 セツ ソ、'  クエラー 
インタフェース 3 


[インタフェース 3] の オプションが 正しく 接続され ていない。 

— [インタフェース 3] には、 オプションの 無線 LAN ボード (PR-WI- 12) のみ 接続 可能です。 接 
続した オプションを 確認して ください。 

オプションの 無線 LAN ボー ドに 無線 LAN カー ドが 正しく 挿入され ていない。 

一 一度 プリンター の 電源を 〇 FF にして、 無線 LAN 力ー ドを 無線 LAN ボードの PC 力ー ドス □ッ 
卜の 奥まで ゆっくりと 押し込んで ください。 （1 章の 「無線 LAN ボードの 取り付け」 （34 ペー 
ジ) を 参照。） 


85 セツ ソ ''  クエラー 
ト レ 


取り付けられたら、 テス ト 印刷を 行って ください。 （ユーザーズ マニュアル 1 章の 「8 テス 
卜 印刷を する」 を 参照。 ） テスト 印刷 結果の LAN ボー ドの 項目に 「無線 LAN」、 インター フェー 
ス 設定の 項目に 「インタフェース 3」 と 記載され ている ことを 確認して ください。 

ト レーが 引き出された ままに なって いる。 

一 ト レーを 押し戻して ください。 


85 セツ ソ、'  クエラー 
ダ'  イ ヨウ リョウ ホ，#、0 


大 容量 ホッノ  \° 一が 正 しく 接続され て いない。 

— 一度 プリンター の 電源を 〇 FF にして、 大 容量 ホッパーを 取り付け 直して くださし の 「大 
容量 ホッパー」 (22 ページ) を 参照)。 それでも アラー 厶が 再発す る 場合は、 大 容量 ホッパー 
の 故障が 考えられます。 保守 サービス 窓 □に 修理を お申し付けく ださい。 


85 セツ ソ' '  クエラー 
ダ、 イ ヨウ リョウ スタ ッカ 


大 容量 スタ ツカ ーが 正しく 接続され ていない。 

一 一度 プリンター の 電源を 〇 FF にして、 大 容量 スタ ツカー を 取り付け 直して ください （1 章の 
「大 容量 スタ ツカ ー」 （31 ページ) を 参照)。 それでも アラームが 再発す る 場合は、 大 容量 ス 
タッカーの 故障が 考えられます。 保守 サービス 窓 □に 修理を お申し付けく ださい。 
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ディスプレイ 表示 

アラームの 内容と 対処 方法 

大 容量 ホッパーと 大 容量 スタ ッカ ーが 正しく 接続され ていない。 

一 一度 プリンター の 電源を OFR こして、 大 容量 ホッパー (HCH)*1 と大 容量 スタ ッカー (HCS)*2 
を 取り付け 直して ください （ 1 章の 「太 容量 ホッパー」 (22 ベー ジ) と 「太 容量 スタ ッカー」 (3 1 ペー 
ジ) を 参照。）。 それでも アラームが 再発す る 場合は、 大 容量 ホッパーと 大 容量 スタ ッカ ーの 
故障が 考えられます。 保守 サービス 窓 □に 修理を お申し付けく ださい。 

85 セツ ソ''  クエラー 

HCH  HCS 

EP カー トリ ッジの 寿命を 示して いる。 

一 8 章の 「EP 力一 ト リッジの 交換」 (355 ページ) に 従って、 EP 力一 ト リッジを 交換 後、 トップ カ 
バーを きちんと 閉じて ください。 

89  EP シ、、 ュ ミョゥ 

EP コウ カン 

障害が 発生して いる。 

— 電源を 〇 FF にして、 もう 一度 〇 N にして ください。 それでも アラームが 再発す る 場合は、 プ 
リン ターの 故障が 考えられます。 保守 サービス 窓 □に 修理を お申し付けく ださい。 

— ネッ ト ワークに 接続され た プリンター に 印刷して いると きに プリンター フォルダー や プリン 
ト マネージャの 画面 がら 「印刷 中止」 や 「印刷 ドキュメントの 削除」 を 行った 場合、 ネッ トワ ー 
ク 環境に よっては 印刷が 中断され たこと が プリンターに 伝わらない 場合が あります。 この 場 
合は プリ ン ター 内に 印刷 データが 残った まま とな り 次の 印刷 データ と 混ざる ことにより、 ア 
ラームが 表示され たり 誤 印字した りする ことがあります。 そのような 環境で お使いの 場合は 
PrintAgent の プリンタ ステー タス ウィンドウの ジョブ キャンセル 機能を 使って 印刷を 中止し 
てくだ さい。 

XX コ-ル XXX 

上記 以外の 表示 

障害が 発生して いる。 

一 電源を 〇 FF にして、 もう 一度 〇 N にして ください。 それでも アラームが 再発す る 場合は、 プ 
リン ターの 故障が 考えられます。 保守 サービス 窓 □に 修理を お申し付けく ださい。 

HCH は、 「太 容量 ホッパー」 を 示します。 

*2  HCS は、 「太 容量 スタ ツカー」 を 示します。 
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印刷に 異常が 見 られ ると きは 

印刷に カスレ や 汚れな ど 異常が 発生す る 場合は、 次の 表を 参照して 異常 原因を 取り除いて ください。 


症状 


原因と 対処 方法 


用紙に しわが 入ったり、 文字の 
周りが にじむ とき 


用紙が 規格に 合って いない。 

— 付録の 「用紙の 規格」 (416 ページ) を 参照して、 確認して ください。 


サイ ド ガイ ドが 用紙の 幅に 合って いない。 

一 「5 章 用紙の セット」 (281 ページ) を 参照して、 もう 一度 用紙を セットし 直して ください。 

「用紙 種類」 の 設定が、 セッ トされて いる 用紙に 対して 正しく 設定され ていない。 

ー プロパティ ダイアログ ボックス、 メニュー モードで 正しい 用紙 種類を 設定し 直して くださ 
い。 


設定 濃度が 濃す ぎる。 

— メニュー モード、 プリンター ドライバー で 濃度を 設定し 直して ください。 


用紙が 湿気を 吸収 している 可能性が ある。 

一 「5 章 用紙の セット」 (281 ページ) を 参照して、 セットして ある 用紙を すべて 交換して くだ 
さし、。 


用紙が 汚れて いると き 


あいう え おかき _ けこ 

ア^? エオカ キク ケコ 
ABCDEFGHIJ 
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j 
さしす せ そたち つてと 


プリ ン ターの 内部が 汚れて いる。 

一 8 章の 「清掃」 (36 ◦ページ) を 参照して、 よく 清掃して ください。 


印刷が 薄い とき 


ト ナー がな い （アラーム ラン プ 点灯）。 

— EP 力一ト リッジの 交換 時期です。 8 章の 「EP 力一 ト リッジの 交換」 (355 ページ) を 参照して、 


あいう え おかきく けこ 


ABCDEFGHIJ 
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j 
さしす せ そたち つてと 


KLMNOPQRST 
k  I  m  n  〇  p  q  r  s  t 


EP 力ー トリ ッジを 交換して ください。 

トナー 節約 機能を 使用して いる。 

ー メニュー モード、 プリンター ドライバー で トナー 節約 機能を 解除して ください。 

設定 濃度が 淡す ぎる。 

ー メニュー モード、 プリンター ドライバー で 濃度を 設定し 直して ください。 


EP カー トリ ッジの トナー シールが 引き抜かれて いない。 

— § 霊の 「EP 力一 ト リッジの 交換」 (355 ページ) を 参照して、 トナー シールを 引き抜いて くださ 
い 0 

EP カー トリ ッジに 問題が ある。 

一 8 章の 「EP カー ト リッジの 交換」 (355 ページ) を 参照して、 新しい EP 力一 ト リッジと 交換し 
てくだ さい。 


「用紙 種類」 が、 セッ トされて いる 用紙に 対して 正しく 設定され ていない。 

ー プロパティ ダイアログ ボックス、 メニュー モードで 正しい 用紙 種類を 設定し 直して くださ 
い 0 


用紙が 湿気を 吸収 している 可能性が ある。 

— r5# 用紙の セツ ト」 (281 ページ) を 参照して 、セツ トして ある 用紙を すべて 交換して くだ 
さし、。 
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症状  原因と 対処 方法 

何も 印刷され ない  トナーがない （アラーム ランプ 点滅)。 

_  一  EP 力ー トリ ッジの 交換 時期です。 の 「EP カー トリ ッジの 交換」 （355 ページ) を 参照し 

て、 EP 力一 ト リッジを 交換して ください。 

EP カー トリ ッジの トナー シールが 引き抜かれて いない。 

— の 「EP 力一 ト リッジの 交換」 (355 ページ) を 参照して、 トナー シー ルを 引き抜い てくだ 
さし、。 


一度に 複数 枚の 用紙が 搬送され ている。 

一 用紙を よく さばいて がら セットし 直して ください。 

高圧 電源が 故障して いる。 

— 保守 サービス 会社へ 連絡して ください。 

用紙が 湿気を 吸収 している 可能性が ある。 

一 「5 章 用紙の セット」 (281 ページ) を 参照して、 セットして ある 用紙を すべて 交換して くだ 
さし、。 


EP カー トリ ツジに 問題が ある 可能性が ある。 

一 の 「EP 力一 ト リッジの 交換」 (355 ページ)） を 参照して、 新しい EP 力一 ト リッジと 交換し 
てくだ さい。 


真っ黒に 印刷され たと き 


EP カート リッ ジが正 しく 取り付けられて いない。 

一 §隻 の 「EP 力一 ト リッジの 交換」 (355 ページ) を 参照して、 EP 力一 ト リッジを 取り付け 直し 
てくだ さい。 

EP カー トリ ッジに 問題が ある。 

—  8 章の 「EP カートリッジの 交換」 (355 ページ) を 参照して、 新しい EP 力一 ト リッジと 交換し 
てくだ さい。 


高圧 電源が 故障して いる。 

— 保守 サービス 会社へ 連絡して ください。 


文字の グレー 印刷が できない 


プリンター ドライバーの 設定が 正しくない。 

— Windows XP/2 ◦〇 〇： プリンタードライバー の [印刷 設定] ダイアログ ボックスを 開き、 [そ 
の 他] シー トの [文字の 表現] で [標準 (グレー スケール)] が 選択され ている かどうが 確認して 
ください。 選択され ていない 場合は、 選択して ください。 

Windows  Me/98/95  : プリンター ドライバー の [プロパティ] ダイアログ ボックスを 開き、 
[フォン ト] シー トの [文字を 白黒で 印刷す る] が チェックされ ている かどうが 確認して くだ 
さい。 チェックされ ている 場合は、 チェックを 外して ください。 


Windows  NT  4.0  : プリンター ドライバーの [NEC  MultiWriter  3650N の 既定] ダイアログ 
ボックスを 開き、 [その他] シー トの [文字の 表現] で [標準 (グレー スケール)] が 選択され て 
いるか どうか 確認して ください。 選択され ていない 場合は、 選択して ください。 


印刷 に 縦線 や 横線が 入る とき  EP カート リツ ジが正 しく 取り付けられて いない。 

一 8 章の 「EP 力一 ト リッジの 交換」 （355 ページ） を 参照して、 EP カートリッジを 取り付け 直 


し、 数枚 テス ト 印刷を してく ださい。 

EP カー トリ ツジに 問題が ある。 

一 8 章の 「EP 力一 ト リッジの 交換」 (355 ページ) を 参照して、 新しい EP 力一 ト リッジと 交換し 
てくだ さい。 


印刷用紙の 裏が 汚れる とき 


転写 ローラーが 汚れて いる。 

— 数枚 テス ト 印刷を してく ださい。 


転写 □— ラー を 直接 清掃す ると 用紙 送り 不良の 原因と なるお それが あります。 
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症状  原因と 対処 方法  

等 間隔に 汚れが つくと き  用紙 搬送 部に 汚れが 付着して いる。 

- 数枚 印刷して ください。 

EP カー トリ ッジに 問題が ある 可能性が ある。 

-  8 章の 「EP 力一 ト リッジの 交換」 (355 ページ) を 参照して、 新しし) EP 力一 ト リッジと 交換し 
てくだ さい。 


ABCDEFGH I J 
— a-b  c  d  e  t  g  h  i  j 


KLMNOPQRST 
k Imnopqrst 


黒く 塗りつぶした 部分に 白 点が 
つくと き 


用紙が 規格に 合って いない。 

— 付録の 「用紙の 規格」 (416 ページ) を 参照して、 確認して ください。 


指で こする とか すれる とき 


轟 鼹 EFQMI J 
■bed 鲁曹籲 bfi | 

tlr 嘗 •找 魯ヴ〇： 

KLMHOraBST 


用紙が 湿気を 吸収して いる 可能性が ある。 

— 「5 章 用紙の セット」 (281 ページ) を 参照して、 
さい。 

用紙が 規格に 合って いない。 

- 付録の 「用紙の 規格」 (416 ページ) を 参照して、 


セツ トして ある 用紙を すべて 交換して くだ 


確認して ください。 


部分的に 白く 抜ける とき 


用紙が 湿気を 吸収して いる 可能性が ある。 

— 「5 章 用紙の セット」 (281 ページ) を 参照して、 セットして ある 用紙を すべて 交換して くだ 
さい。 

用紙が 規格に 合って いない。 

— 付録の 「用紙の 規格」 (416 ページ) を 参照して、 確認して ください。 

冬期 はプ リン タ ー 内部が 結露して いる 可能性が ある。 

- 電源を 〇 N に した まま 3 ◦分〜 1 時間 放置して か ら 印刷 してく ださい。 


EP カー トリ ッジに 問題が ある 可能性が ある。 

—  8 章の 「EP 力一 ト リッジの 交換」 (355 ページ) を 参照して、 新しし) EP 力一 ト リッジと 交換し 
てくだ さい。 

EP カー トリ ッジの トナー シールが 引き抜かれて いない。 

-  8 章の 「EP 力ー トリ ツジの 交換」 (355 ページ) を 参照して、 トナー シールを 引き抜い てくだ 
さい。 


縦線の 形状で 白く 抜ける とき 


あ 、うえ 4  f きくけ こ 
ァ  <  ウェ？ （7 キク ケコ 
A  5  C  D  E  =  G  H  I  J 
a  )  c  d  €  F  g  h  i  j 
さ ノ すせ イ c ちつて と 
サ / スケ I  5? チ ツテト 
K  .MN  C  3QRST 
k  m  n  c  )  q  r  s  t 


EP カート リッ ジが正 しく 取り付けられて いない。 

-  8 章の 「EP カートリッジの 交換」 (355 ページ) を 参照して、 EP カートリッジを 取り付け 直 
し、 数枚 テス ト 印刷を してく ださい。 

EP カー トリ ッジに 問題が ある。 

—  8 章の 「EP 力一 ト リッジの 交換」 (355 ページ) を 参照して、 新しし) EP 力一 ト リッジと 交換し 
てくだ さい。 


EP カー トリ ッジの トナー シールが 引き抜かれて いない。 

-  8 章の 「EP 力ー トリ ツジの 交換」 (355 ページ) を 参照して、 トナー シー ルを 引き抜い てくだ 
さい。 


ト ナ ーがない （アラーム ラ ンプ 点滅）。 

— EP 力ー トリ ツジの 交換 時期です。 8 章の 「EP 力ー トリ ツジの 交換」 (355 ページ) を 参照し 
て、 EP 力一 ト リッジを 交換して ください。 
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症状 


原因と 対処 方法 


正しく 印刷で きずに 文字が 化け  プリンター 切り替え 器な どを 介して 印刷して いる。 

る  — 切り替え 器な どを 介さずに プリンター を 接続して ください。 


- LAN ボード 接続に 変更して ください。 


MultiWriter  3650N に 標準 搭載され ていない フォン トを 使用して 印刷して いる。 

— アプリケーション または プリンター ドライバー の 設定を 確認して ください。 


MultiWriter  3650N の プリ ン ター ドライバーが 選択され ていない。 

— プリンター ソフ ト ウェア CD-R 〇 M に 収録され ている MultiWriter  3650N の プリンター ドラ 
イ バーを 選択して ください。 


改行 量 （ィ 了の 間 
隔) が 2 倍になる 


1  2  3  4  5  6 

A  B  C  D  E  F 

a  b  c  a  e  f 


1 行が 2 行に わた 
る 


各行の 文字が 重  5834 

なって 印刷され 
てし ま ラ 


用紙の 途中 がら 
印刷が 始まって 
しまう 


アプリケーションで 設定し た 用紙 サイ ズ と、 使用す る 用紙 サイ ズが 異な ってい る。 

- ソフ ト ウェアの 用紙 サイズ 設定と 使用す る 用紙の サイズを 合わせて ください。 

— 他の 用紙 サイズに 印刷す るか、 メニュー モー ドを 使って A4 ポー トレー ト 桁 数を 8 ◦桁に して 
ください。 

A4 ポート レー トの 用紙に 8 ◦桁 分の 印刷 (パーソナルコンピューターの 画面 コピーな ど) を 行 
うと、 このような 症状になる ことがあります。 

アプリケーションの プリンタ ー 設定が r シリアルプリンター」 になって いる。 

- ページ プリンター または レー ザー プリンターを 選択して ください。 

— メニュー モー ドを 使って プリンター の 136 桁 モー ドを 有効に してく ださい。 

アプリ ケー ショ ンが シリ アル プリ ンター 専用に 作られて いる 場合には、 1 36 桁 モー ドを 有効 
にす る ことで これらの 症状は 改善され ます。 特に、 「用紙の 途中から 印刷が 始まって しまう」 
場合には、 136 桁 モー ドの 用紙 位置 設定を 中央 合わせに する ことで 正しい 印刷 結果が 得られ 
るよ ろになります。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


9 故障 かな？ と 思ったら 


373 


思うよう に 印刷で きないと きは 

プリンター の 動作が おかしくて 思うよう に 印刷が できない とき、 プリンター または アプリケーションの 設定を 変えれば、 
ほ とん どの 場合は 改善で きます。 

対処 処置を 行って ください。 


症状 

原因と 対処 方法 

正常に 印刷で きない 

他の プリ ン ター ドライバーが 同一の ポー トを 使用して いる。 

— プリンター ドライバー によって は 接続 先の ポート （LPT1:、 COM 1: など) に 対し 常に 通信を 行 お 
うとす るた め、 同ー ポー トに 接続され ている プリンター に 悪影響を 与える ことがあります。 
Windows の ヘルプを 参照して、 他の プリンター ドライバー の ポー トを 本 プリンター ドライバー 
と 違う ポー トに 変更す るか、 他の プリンター ドライバーを 削除して ください。 

プリンターの メモリー スイッチ 5-1 が ON で、 インター フェース 設定が 「ECP」 になって いる。 

— お使いの プリンター を Windows から 印刷す る 場合は、 メモリー スイッチ 5-1 を〇 N のま まメ 
ニュー モー ドの インター フェース 設定 メニューの 「ソウ ホウ コウ セッ テイ」 を 「ニ ブル」 に 設定し 
てくだ さい。 プリンター の インター フェース 設定を 変更した 場合は、 プリンター の 電源の 再投 
入が 必要と なります。 

お使いの コンピューターの プリンタ ポート 設定と プリンターの インター フ ヱ ース 設定が 異なる。 

— お 使し) の コン ピュ ー タ _ の プリ ンタポ ー ト 設定と プリ ンタ ー の インタ ー フェ ー ス 設定の 動作 
モー ドを 同じ 設定に してく ださい。 詳しくは お使いの コンピューターの 取扱説明書を ご覧く だ 
さい。 

PrintAgent が 正しく 動作 していない。 

一 「PrintAgent システムが 起動 しないと きは」 (377 ベー ジ） を 参照して ください。 

プリンターと 双方 向 通信が できない。 

- 「PrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる ために」 (385 ベー ジ) を 参照して ください。 

斜線の 太 さ が 均一で ない (線 
の 角度に よって、 線の 太 さ 
が 違って いる） 

写真な どの 絵やグ ラデー 
シ ヨンが おがしい 

SET の 設定が 「ON」 に なって いる。 

— プリ ンター ドライバーの プロパティ または メニュー モー ドで SET の 設定を 「〇 FF」 にして くださ 
し、 SET は、 印刷 時の 解像度を 拡張して 斜線 や 曲線の 印刷 品質を 向上させる ための 機能です 
が、 印刷 内容に よっては このよう な 症状 にな る ことがあります。 

トナ ー節 約 機能が ON になって いる。 

— プリ ンター ドライバー の プロパティ または メニュー モードで トナー 節約 機能を 「OFF」 にして く 
ださい。 トナー 節約 機能は トナー の 使用を 節約す る 試し 印刷用の 機能です。 この 機能を 使う と 
細い 線、 濃度の 薄い 印刷、 網 かけ、 グラデーションが 不鮮明になる ことがあります。 

印刷 位置が 以前 使用して い 
た プリンターと 合わない 

アプリケーションの 用紙 • 印刷に 関する 設定が 間違って いる。 

— アプリケーションの 説明書を 見て 正しく 設定して ください。 アプリケーションに よっては、 わ 
ずがで も 異なる 設定 項目が あると、 印刷 位置が ずれる 場合が あります。 

プリ ン ターの A4 ポー ト レートの 印刷 桁 数が 80 桁に 設定され ている。 

— メニュー モードで A4 ポー ト レー ト 桁 数を 78 桁に してく ださい。 A4 ポー ト レー トの 印刷 桁 数が 

8 ◦桁に 設定され ている 場合には、 本来の 印刷 位置より わず がに 左に ずれて 印刷され ます。 した 
がって、 8 ◦桁に 設定され ている プリンター とそうで ない プリンタ ーとでは 印刷 位置が 異なり ま 
す。 

使用して いる 用紙が プ リン ターの 規格に 合って いない。 

— 付録の 「用紙の 規格」 (416 ページ) を 参照して、 規格に 合って いるか 確認して ください。 

MultiWriter  3650N のよう な レーザー プリ ンター は、 用紙 送りを □ー ラーの 摩擦に よっ て 行っ 
ています。 そのため、 他の レー ザー プリンターと 同様に 縦 方向、 横 方向と も 多少の 誤差が 発生 
します。 この 誤差は 用紙に よっても 異なります。 
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症状 

原因と 対処 方法 

印刷 位置が 以前 使用 していた 
プリンターと 合わない (続き） 

以前 使用して いた プリンターと MultiWriter  3650N との 間に 印刷 位置の 互換性がない。 

— プリンターの 印刷 位置は、 PC-PR 2000 /6W 等の NPDL または NPDL(Level2) 対応の プリンター 
および PC-PR 60 1、 PC-PR602、 PC-PR602R に対して 互換性が あります。 その他の プリンター 
に 対しては 印刷 位置の 互換性はありません。 

従来 互換の 印刷 範囲に 設定す るには、 プリンター ドライバーの 以下に 示す シー トで 設定を 変更 
してく ださい。 

Windows  XP/2000/NT  4.0  : [プロパティ] の [プリンタの 設定] シー トの [従来 互換の 印刷 範囲] 
Windows  Me/98/95  :  [プロパティ] の [印刷 品質] シー トの [従来 互換の 印刷 範囲] 

“ データ ガノ コッテ イ マス” を 
表示した まま 印刷を 開始し な 
い 

改 ページ コー ド または 排出 コー ドが あり ません。 

— [印刷 可] スイッチを 押して 印刷 可 ランプを 消灯 させてから、 [シフト] スイッチを 押しながら 
[排出] スイッチを 押してく ださい。 

MultiWriter  3650N は ページ 単位で 処理す る プリンター なので、 1 ぺージ 分の デー タが 揃わな 
いと 印刷を 開始し ません。 また、 アプリケーションの 中には ページの 最後に 排出 コードな どの 
ページの 終わりを 示す 制御 コー ドを プリンターに 送らない ものが あります。 このような 場合は 
上記の 方法で 処理 してく ださい。 

なお、 メニュー モー ドで 自動 排出を 有効 にしておくと 設定した 時間 内に 印刷 データが 来ない 場 
合、 自動的に 印刷 •排出され ます。 ただし コンピュータ ーからの データ 送信が 長い 時間 途切れ 
るよう な 場合には、 この 機能を 使用し ないで ください。 

— プリンター の 動作 ェ ミュレー シ ョンが プロッター ェ ミュレー シ ョンの 場合は、 コンピューター 
がら 用紙 送り コマンド 「PG」 を 送り、 用紙を 排出して ください。 また、 メニュー モードの 「プ 
ロッタ セッ テイ メニュー」 の 「SP コマン ドハ イシ ュツ」 を“ SP コマン ドハ イシ ュツ 〇 N” に 設定 
すれば、 コマン ド rsp0;」 または rsp;」 で 用紙を 排出す る ことができます。 

アプリケーションの プリンタ ー 設定が r シリアルプリンター」 になって いる。 

ー ページ プリンター または レー ザー プリンター を 選択して ください。 ソフトウェアの プリンター 
設定が シリ アル プリ ンター になって いると、 排出 コー ドを プリ ン ターに 送らない ために このよ 
うな 症状が 起こ ります。 

また、 新たに ソフトウェアを 作成す る 場合には、 このような 症状を 防ぐ ため、 各 ページの 最後 
に 排出 コード (OCh) を 付加す るよう にして ください。 

コンピューター か らの データ 送信が 途切れて いる。 

— プリンターへの データ 送信に ついて、 プリンター ドライバー の 「タイムアウト 設定」 の 設定 時間 
を 長く してく ださい。 複雑な データ や アプリケーションに よっては、 設定 時間が 短い と データ 
送信を 中止す る ことがあります。 

ページの 途中まで しが 印刷 
されない 

または 1 ページ 分の データが 

2 ページに わたって 印刷され 
てし ま ラ 

自 動 排出 機能が 有効に なって いる。 

— メニュー モードで 自動 排出を 無効に してく ださい。 

プリンターには 自動 排出 機能 （コンピュータ ーからの データの 送信が 一定 時間 途切れる と、 そ 
こまでの データが 自動的に 印刷 •排出す る 機能) があります。 このと き、 コンピューター がら 
の データ 送信が 設定した 自動 排出 時間 以上に 途切れた 場合には、 ページの 途中で も それまでの 
データを 印刷 • 排出して しまいます。 

また、 各 OS で プリンター への データ 送信に ついて タイム アウ ト 時間を 設定で きます。 この 夕 
イム アウ ト 設定の 時間が 短い と、 複雑な データな どで プリンター の ビジー 時間が 長く なった 場 
合、 コンピューターが 印刷 データの 送信を 中止す る 場合が あります。 その場合には プリンター 
の 自動 排出を 無効に する だけでなく、 タイムアウト 設定の 時間を 長く してく ださい。 タイム ア 
ウ ト 設定の 時間 変更は 各〇 S の マニュアルを 参照して ください。 

綴じし ろが 合って いない。 

- 印刷 範囲を 確認して ください。 両面 印刷のと きには クリップ 機能を 使う と 印刷 範囲を 超えた 分 
の データを 次の ページに 印刷し ないようになります。 詳細は 7 章の 「両面 印刷 メニュー」 (328 
ページ) を 参照して ください。 
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症状 

原因と 対処 方法 

用紙の 左側が 空白になる （印 
刷 文字が 用紙の 右側に がた 
よって 印刷され る） 

一部の ソフトウェアでは、 用紙 位置が 異なる 場合が ある。 

— メニュー モー ドで 136 桁 モードを 有効に し、 用紙 位置を 調整して ください。 

縮小す ると、 縮小 前と 印刷 
結果が 異なる 

印刷 データに よっては、 縮小す ると 印刷 結果が 異なる 場合が ある。 

— プリンターでは、 座標 値な どを 縮小す る ことにより 縮小 印刷を 行って います。 このと きに、 数 
値の 丸め 誤差が 生じ、 図形と 図形の 重なりな どが 変わる ことにより、 印刷 結果が 異なって しま 
ラ 場合が あります。 

改行 量が おがしく なり、 

徐 々に ずれて しまう 

一部の ソフ ト ウェアには、 ソフ ト ウェアの 指定に よって 改行で 用紙を 排出す る ものが ある。 

- ソフトウェアの 設定を シート フィー ダー 付きに する か、 1 ページの 長さを 67 行 (A4 サイズの 用 
紙の 場合） に 設定して ください。 

画面の 文字と 異なる 文字が 
印刷され た 

ご 使用の コンピューター 環境に 最も 適した 方法で プリンターを 指定して いない。 

- 「2 章 プリンター ソフトウェアの インストール」 (45 ページ） を 参照して ください。 

途中で 長い 時間 中断させる ような 使い方を している 場合に 自動 排出 機能が 有効に なって いる 
と、 ページの 途中で も それまでの データを 印刷 • 排出して しまう ことがあります。 

適切な ェ ミュレ ーシ ヨン モー ドを 選択して いない。 

— 「7 章 メニュー モー ド」 (305 ページ） を 参照して、 ェ ミュレー シ ヨン モードを 選択し 直して く 
ださい。 

動作 自動 設定を 選択して いる 場合は、 動作 モード 設定に て 正しい ェ ミュレ ーシ ヨンを 選択し 直 
してく ださい。 

プリ ン ター ケーブルが きちんと 接続され ていない。 

— プリ ンター 側 と コン ピュー ター 側の 接続 状態を 確認 してく ださい。 

プリ ン ターパ ッフ ァーや 切り替え 器を 使用して いる。 

— プリンター バッファー や 切り替え 器を 使用し ない 接続 方法に 変更して ください。 

白紙が 出る 

ソフ ト ウェアの プリンター設定が シー ト フィーダ ー 付きに なって いる。 

— シートフィーダ ー 付きに なって いる 場合は、 メニュー モードで 136 桁 モードを 有効に してく だ 
さい。 

両面 印刷が 正しく 機能し な 
い 

メニュー モードが 合って いない。 

- メニュー モー ドの 両面 印刷に 関する 設定を 確認して ください。 

セッ トされて いる 用紙 サイズが 合って いない。 

- 両面 印刷は 普通 紙の A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 レター サイズで しが 機能し ません。 セットされ 
ている 用紙を 確認して ください。 

定形 外用 紙 (ユーザー 定義 サイズ) に 印刷 している。 

— 定形 外用 紙 (ユーザー 定義 サイズ) では、 両面 印刷を 行えません。 

プリンター ドライバー または メニュー モー ドの 用紙の 種類が 厚紙に 設定され ている。 

— 厚紙では、 両面 印刷を 行えません。 メニュー モード または プリンター ドライバーで 用紙の 種類 
を 普通 紙に 設定して ください。 

メニュー モードの 用紙 サイズ 設定で、 用紙 サイズが 自動 以外に 設定され ている。 

- メニュー モー ドで 用紙 サイズを 自動に 設定して ください。 

メモリー スイッチ 5-1 が ON になって いる。 

- メモリー スイッチ 5-1 を 「〇 FF」 にして ください。 特定の 環境 下で 同期 コードを 有効に し、 アブ 
リ ケー シ ヨンが ページ ごとに 同期を 取って いる 場合には、 正しく 機能し ない ことがあります。 
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症状 

原因と 対処 方法 

丁 合い印 刷が できない 
または 多 部数 印刷が できない 

プリンターと 双方 向 通信が できない。 

一 本章の 「PrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる ために」 (385 ぺ ージ) を 参照して ください。 

— 双方 向 通信が 行えない 環境の 場合は、 電子 ソート 機能を 有効に する 必要が あります。 電子 ソー 
卜 機能を 有効に する ためには プリ ン ターに メモリ _ を 増設し、 プリンター ドライバーの 設定を 
変更す る 必要が あります。 詳しくは、 今 霊の 「電子 ソート 機能」 (215 ページ) を ご覧く ださい。 

ー アプリケーションの 丁 合い印 刷、 または 部数 印刷を 設定して ください。 丁 合い 機能の 設定は プ 
□パティ ダイアログ ボックスで 行って ください。 アプリケーションに よっては、 印刷機 能で 丁 
合い*、 部数の 指定が できる ものが あります が、 これらの 機能を 使って 丁 合いを 指定しても 正 
しく 機能し ない 場合が あります。 この 機能を 利用す る 場合は アプリケーションで 丁 合い、 部数 
の 指定を しないで ください。 

また、 アプリ ケー ショ ン によっ ては アプリ ケー ショ ンで 設定した 部数が 優先され る 場合が あり 
ます。 その 場合は アプリ ケー ショ ンで 設定を 行って ください。 

印刷 速度が 遅い 

プリンタ ーバ ッ ファ ーな どを 取り 付けて いる。 

- コンピューター 本体と プリンター を 市販の プリンター バッファー、 プリンター 切り替え 器、 プ 
リン ター 共有 器、 コピー プロテクター などで 接続して いる 場合には、 プリンター ドライバーの 
双方 向 通信 機能を 無効に する 必要が あります。 本章の 「PrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる 
ために」 (385 ページ) を 参照して、 双方 向 通信 機能を 無効に してく ださい。 

プリンターと 双方 向 通信が できない。 

一 本章の 「PrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる ために」 (385 ぺ ージ) を 参照して ください。 

Microsoft  Windows の ターミナル サービス 環境で 印刷して いる。 

一 本章の 「その他の 注意事項」 (386 ページ) を 参照して ください。 

*  アプリケーションに よっては、 「部 単位で 印刷」 という 表示に なって いる 場合が あります。 
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Pri  nt  Agent シス テ ムが 起動 しないと きは 

PrintAgent システムが 動作 しないと きの 症状と その 原因、 対処 方法を 示します。 それぞれの 方法に 従って 対処して くだ 
さい 0 


症状 

原因と 対処 方法 

画面 上に PrintAgent の シス 
テム アイコンが 表示され てい 
ない 

[PrintAgent の プロパティ] ダイアログ ボックスで [システムを 自動的に 起動す る] を チェックして 
いない 0 

— チェックして ください。 WindowsXP/2 ◦〇 0/NT4 .◦の 場合は 次回 ログオン 時から、 Windows 
Me/98/95 の 場合は 次回 起動時 がら 自動的に 表示され ます。 

PrintAgent を 終了して いる。 

— [スター ト]— [プログラム]- [MultiWriter  3650N]- [PrintAgent システム 起動] を 実行して 
ください。 

PrintAgent が 機能 しない 

PrintAgent システム ファイルが 削除され た。 インストール、 または アン インストールの 失敗な ど 
により PrintAgent が 正 しく インス ト ー ルされ て いない。 

— Windows を 再起動して、 PrintAgent を アン インス トー ルし ます。 再び、 Windows を 再起動し 
て、 プリンター ソフ ト ウェアを 再 インス トー ルして ください。 

マルチ プロ トコ ル LAN アダプタ （PR-NPX-05) を 使用して いる。 

— マルチ プロトコル LAN アダプタ （PR-NPX- 〇 5) は PrintAgent には 対応して いません。 マルチ プ 
□ ト コル LAN アダプタに 添付の ソフ ト ウェアを ご 利用く ださい。 

双方 向 機能が 有効に な っ てい  Windows の ポー トが 正しく 設定され ていない。 


OS 

パラレル インター 
フェース 接続 

LAN 接続 

USB インターフェース 
麟 

Windows  XP/2000 

LPTx 

NEC  Network  Port 

USBxxx: 

Windows  Me/98/95 

LPTx 

NEC  TCP/IP  Printing  System 

USBxxx  * 

Windows  NT  4.0 

LPTx 

NEC  Network  Port 

--- 

氺 Windows  95 日本語 版には、 対応して いません。 

- 双方 向 通信が 可能な ポー トに 接続して いる ことを 確認して ください。 

上記の ポー ト 以外を 設定して 印刷を 行う 場合には、 プリンターの プロパティで 双方 向 通信を 無 
効 (サポート しない） に 設定して ください。 

— プリンターの プロパティで 双方 向 通信を 有効 （サボー トする） に 設定して ください。 本章の 
「PrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる ために」 (385 ベー ジ) を 参照して ください。 
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プリンタ ステー タス ウインドウが 
おかしい ときは 

プリンタ ステ タス ウィンドウで プリンター 状態を 表示し なかったり おかしい ときは、 ここで 説明す る 項目を 参照して 原因 
の 確認と 対処を 行 つてく ださい。 


症状 

原因と 対処 方法 

プリンタ ステー タス ウインド 
ウが [スター ト] メニューに 登 
録 されて いない 

カスタム インス トールに よって、 インス 1 -ー ル 対象と されなかった。 

— システムの 管理者に ご 相談く ださい。 

必要な フ ァイ ルが 削除され ている。 

一 PrintAgent を 再 インス トー ルして ください。 

使用したい プリンターの プリ 
ン タス テー タス ウインドウが 
選択で きない 

プリンタ フォルダーに 「NEC  MultiWriter  3650N」 の プリンターが 登録され ていない。 

一 PrintAgent および、 プリンター ドライバー を インス! ー ルして ください。 

プリンター ドライバーが 変更され ている。 

ー プリンター ドライバーを 変更す ると、 誤動作の 原因と なります。 プリンター ドライバーを 削除 
し、 再度 プリンター ドライバー を インス トー ルして ください。 

プリンタ ステー タス ウインド 
ウが 起動し ない 

プリンターの アクセス 権がない。 

一 権限を 確認して ください。 

必要な フ ァイ ルが 削除され ている。 

一 PrintAgent を 再 インス トー ルして ください。 

コン ピュー ターの メモリ ー 不足。 

一 必要の ない アプリケーションを 終了して ください。 

プリンタ ー ポー トを 直接 アクセスして プリン ターの 状態を 監視す る ユーティリティ ーが 使用され 
ている。 

— コンピューターで 使用され ている ユーティリティー に応じて、 プリンター の 監視を 行わない よ 
うに 設定して ください。 

ドメインに 参加して いない。 

— ドメインに 参加して いない Windows  XP の コンピューター を プリン ト サーバー として、 クラ 
イアン トから 印刷を 行った 場合、 ドキュメントの 所有者が [Guest] となり、 プリンタ ステー タ 
スウ ィン ドウが ポップアップ しない 場合が あります。 ドメインに 参加して ください。 詳しく 
は、 〇 S の ヘルプを ご覧く ださい。 

プリンタ ステー タス ウインド 
ウの 表示 内容が 不正で ある、 
アニメー シ ヨン が 行われない 

印刷 データを 直接 プリンターに 送信して いる。 

一 印刷 データ （ジョブ) を スプール する ように 設定して ください。 

[通知 形式の プロパティ] の 設定が 変更され ている。 

一 設定 内容を 確認して ください。 

プリンタ ステー タス ウインド 
ウが プリ ン ターの 状態を 正し 
く 表示し ない (続く） 

最新の ステータスを 取得して いない。 

ー プリンタ ステー タス ウィンドウの [最新の ステータスに 更新] ボタンを クリックして ください。 

14 ピン パラレル インターフェースで プリンターを 接続して いる。 

- この インター フェースでは プリンター の 情報を 取得す る ことができず、 プリンタ ステータス 
ウィン ドウの 機能が 大幅に 制限され ます。 プリ ンタ 増設 インタ フェー ス ボー ド (PC- 9801 -94) 

を お使いになる ことを お勧めし ます。 

プリンターが 直接つな がって いる コンピューターで 双方 向 通信が できない 設定に なって いる。 

- Windows  XP/2000/NT  4.0  : [プリンタの プロパティ] の [ポー ト]- [双方 向 サボー トを 有効 

にす る] を チェックして ください。 
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症状 

原因と 対処 方法 

プリンタ ステー タス ウイン 
ドウが プリンター の 状態を 
正しく 表示し ない (続き） 

Windows  Me  :  [プロパティ] の [詳細]— [スプールの 設定]— [この プリンタの 双方 向 通 

信 機能を サボー トする] を 選んで ください。 

Windows  98/95  : [プロパティ] の [詳細]- [スプールの 設定]- [この プリンタで 双方 向 通 
信 機能を サ ポー トする] を 選んで ください。 

プリ ン ターが 直接つな がって いる コンピューターの OS が Windows  XP/2000/NT  4.0 で プリ ン ター 
ブー ルを 使用して いる。 

一 Windows  XP/ 2000 /NT  4.0 上の すべての プリンター の プロパティの [ポー ト]- [プリンタ プー 
ルを 有効に する]  の チェックを 外して ください。 

お使いの コン ピュ ー タ ー プリ ンタ ー ポ ー ト （パラ レ ルポ ー ト） の 設定と プリ ンタ ー のイ ンタ ー フェ ー 
ス 設定が 異なって いる。 

— 双方の 動作 設定を 合わせて ください。 「PrintAgent の 制限事項」 (387 ページ) を 参照して ください。 

プリンタ ステー タス ウイン 
ドウの 音声 メッセージが 通 
知され ない 

音声が インス | -ー ルされ ていない。 

— 標準 インス トー ルでは 音声は インストールされ ません。 アプリケーションの 追加と 削除で 音声 
を 選択して インス トールして ください。 （赛 の 「PrintAgent; の 追加と 削除」 （74 ページ) 参照） 

音声を 通知し ない 設定に なって いる。 

一 [通知 形式の プ □パティ] の 設定を 確認 してく ださい。 

[PSW のプ □パティ] の [自分の ドキュメントを 印刷して いないと きの 設定] が 「自動 起動す る」 になっ 
ていない。 

一 自分の ドキュメントを 印刷して いないと きの 音声 メッセージは 「自動 起動し ない」 と 設定され て 
いると きは 通知され ません。 「エラー 発生 時に ウィンドウで 自動 起動す る」 と 設定され ている と 
きは エラー 時の み 通知され ます。 

ボリューム、 Windows のサ ウン ド 設定が 変更され ている。 

設定を 確認して ください。 

プリンタ ステー タス ウイン 
ドウ 上から 印刷 ドキ ュメン 
卜の 削除が できない 

印刷 ドキュメントが すでに プリンターへ 送られて しまった。 

一 すでに プリンターへ 送信 済みの ドキュメントに 対しては、 削除で きません。 

プリ ン ターの アクセス 権がない。 

ー ネットワーク 管理者に 権限を 確認して ください。 

印刷 先が ネッ ト ワーク 共有 プリンター である。 

— ネット ワーク 共有 プリンター のサー バーの 〇 S が Windows  XP/2 ◦〇〇 /NT  4 .◦の 場合は、 クラ 
イアン トで プリンター を インス トー ル (作成） した 直後は 削除で きません。 いったん クライ アン 
卜 側の 〇 S を 「ログオフ」— 「ログオン」 してく ださい。 

プリンタ ステー タス ウイン 
ドウが 自動 起動し ない、 ま 
たは 自動 起動して しまう 

[PSW の プロパティ] の 設定が 変更され ている。 

- 設定を 確認して ください。 詳細は 4 章の 「プリンタ ステー タス ウィンドウ」 (240 ページ) を 参照して 
ください。 

LAN ボード または LAN アダプターを 装備した LAN プリンターに 直接 接続して 使用して いる。 

一 LAN プリンター を サーバー を 介さずに 使用して いる 場合は [PSW の プロパティ] で [自分の ド 
キ ュメン トを 印刷して いないと き] の 起動 条件と して [印刷 中に アイコンで 自動 起動す る] を設 
定 しても、 他の 人の 印刷 時には 自動 起動し ません。 ただし、 この場合 でも エラー 発生 時には 自 
動 起動を 行います。 

プリンターの 構成 情報の 表 
示 内容が 実際の 構成と 異 
なって いる 

プリンターが 双方 向 通信で きない インター フ ヱ ースで 接続され ている。 もしくは プリンターが バッ 
ファーな どを 経由して 接続され ている。 

— プリンターの 現在の 設定は 読み込む ことは できません。 双方 向 通信で きないと きは、 初期 状態 
として 最大 構成が 入って います。 この場合の 構成は プリンター ドライバーから 設定が 可能で 
す。 詳しくは、 プリンター ドライバー の ヘルプを ご 確認く ださい。 

プリン ターの 情報を うまく 取得で きない。 

ー ネットワークの ト ラフィックの 状況 や 上位 ホス トの 処理 状況に より、 正しく プリンター の 情報 
が 取得で きなかった と 思われます。 プリンターの 電源を入れ 直して ください。 情報の 更新を 
行って ください。 
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リブリン ト 機能が 動作 しないと きは 

リプリントが うまくいかなかった 場合、 ここで 説明す る 項目を 参照して 原因の 確認と 対処を 行って ください。 


症状 

原因と 対処 方法 

リプリント 機能が 使用で き 
ない 

[リプリント 機能を 提供す る] が チェックされ ていない。 

一 PrintAgent の プロパティを 開き、 確認して ください。 （ネットワーク 共有 プリンター を ご 使用 
の 場合は、 サーバー 上の PrintAgent の プロパティを 開き、 設定を 確認して ください。） 

プリンターが 直接つな がって いる コンピューターで 双方 向 通信が できない 設定に なって いる。 

一 Windows  XP/2000/NT  4.0  : [プリンタの プロパティ] の [ポー ト]— [双方 向 サボー トを 有効 

にす る] を チェックして ください。 

Windows  Me  :  [プロパティ] の [詳細]— [スプールの 設定]— [この プリンタの 双方 向 通信 

機能を サボー トする] を 選んで ください。 

Windows  98/95  : [プロパティ] の [詳細]— [ス プー ルの 設定]- [この プリンタで 双方 向 通信 
機能を サボー トする] を 選んで ください。 

一 1 章の 「使用で きる プリンター ケーブル」 (44 ページ) を 参照して、 ご 使用の プリンター ケープル 
は 正しい ものが 使われて いるが どうが チェックして ください。 

PrintAgent リ プリン トが インス トールされ ていない。 

— PrintAgent リプリント 2 を 追加 インス トールして ください。 （4 章の 「リプリント 機能」 （23 〇 
ページ) 参照） 

プリンター ドライバーが インス ト ー ル されて いない。 

— 「2 章 プリンター ソフトウェアの インス トー ル」 (45 ページ) を 参照して、 ご 使用の プリンター 
の プリンター ドライバーを インス 1 ルして ください。 

リプリントしたい 印刷 ジョ 
ブが 蓄えられない 

[リプリント 機能を 使用す る] が チェックされ ていない。 

— Windows  XP/2000  : [印刷 設定] ダイアログ ボックスの [メイン] シー トで 機能 選択 バーの 
[リプリント] を 選択し、 確認して ください。 

Windows  Me/98/95  : [プロパティ] ダイアログ ボックスの [出力 制御] シー トを 開き、 確認し 
てくだ さい。 

Windows  NT  4.0  :  [ドキュメント プロパティ] ダイア ロ グボ ッ クスの [メイン] シー トで 機 

能 選択 パー の [リプリント] を 選択し、 確認して ください。 

ドメインに 参加して いない。 

ー ドメインに 参加して いない Windows  XP の コンピューター を プリント サーバー として、 クラ 
イアン トから 印刷を 行う 場合、 リプリント 機能は 利用で きません。 この場合、 ドキュメントの 
所有者が [Guest] となり、 プリンタ ステータス ウィン ドウが ポッ プア ッ プ しない 場合が ありま 
す。 ドメインに 参加して ください。 詳しくは、 〇 S の ヘルプを ご覧く ださい。 

蓄えられた 印刷 ジョブが な 
< なった 

印刷 ジョ ブのス プール サイ ズ が/」 \ さい。 

一 [PrintAgent の プロパティ] ダイアログ ボックスを 開き、 [リプリント 機能の 設定] ダイアログ 
ボックスで ディスク 領域を 大きく してく ださい。 （今畫 の 「リプリント 機能」 (23 ◦ページ) 参照） 

ドキ ュメン ト 数が 制限を 越えて いる。 

— [PrintAgent の プロパティ] ダイアログ ボックスを 開き、 [リプリント 機能の 設定] ダイアログ 
ボックスで ドキュメント 数の 値を 大きく してく ださい。 （4 章の 「リプリント 機能」 (23 ◦ページ） 
参照） 

有効期限が 過ぎて いる。 

— [PrintAgent の プロパティ] ダイアログ ボックスを 開き、 [リプリント 機能の 設定] ダイアログ ボッ 
クスで 有効期限の 時間を 長く してく ださい。 （4 章の 「リプリント 機能」 （23 ◦ページ) 参照） 
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ジョブ セ バレー ト 機能が 動作 しないと きは 

データを 送った が、 ジョブ セ パレートで きなかった 場合、 ここで 説明す る 項目を 参照して 原因の 確認と 対処を 行って くだ 
さい 0 


症状 

原因と 対処 方法 

ジョブ セ パレー ト 機能が 使用 
できない 

A4 サイズが 縦 置き、 横 置きで セッ トされて いない。 

- プリンター に セッ トされて いる 用紙の 向きを 確認して ください。 （4 章の 「仕分け 印刷」 (209 ページ） 
参照） 

ト レーの 用紙 サイズが 設定され ていない。 

— 用紙 サイズを 「A4 ヨコ」 もしくは 「A4 タテ」 に 設定して ください。 

— メニュー モードの ヨウ シメ ニューで 「トレー テイ ケイ ガ イヨ ウシ」 を 「〇 FF」 に 設定して くださ 
い 0 

— メニュー モードの ヨウ シメ ニューで 「トレー ヨウ シシュ ぺツ」 を 同じ 種類に 設定して くださ 
い 0 

用紙 種別が 異なって いる。 

- 印刷す る 場合、 メニュー モード または、 プリンター ドライバーで 用紙の 種類を 普通 紙に 設定し 
てくだ さい。 

— メニュー モードの ヨウ シメ ニューで 「ヨウ シシ ュべツ セッ テイ」 を 同じ 種類に 設定して くださ 
い 0 

ホ ッ パーの 用紙 サイズ 設定が 自動 以外に な ってい る。 

メニュ ー モ ー ドで 自動に 設定して くださし、。 

排紙 先が 「大 容量 スタ ッ カー」 に 設定され ている。 

— メニュー モードの ヨウ シメ ニューで 「八 イシ ュツ サキ セッ テイ」 を 「スタ ッカ」 に 設定して くだ 
さい。 

給 紙 方法が 自動に 設定され ていない。 

ー プリンタードライバーの [プロパティ] ダイアログ ボックスの [用紙] シートを 開き、 自動に 設定 
してく ださい。 

[ジョブ セ パレート 機能を 使用す る] が チェックされ ていない。 

ー ネッ トワー ク 環境で 共有 プリンター として 使用して いるすべ ての 利用者 (クライアント） の 設定 
を プリンター ドライバー で [ジョブ セ パレー ト 機能を 使用す る] にして ください。 

プリ ン ターで 双方 向 通信が できない。 

— 本章の 「PrintAgent システムが 起動 しないと きは」 (377 ぺー ジ) を 参照して ください。 双方 向 通 
信が できない 場合には、 丁 合い 機能と 組み合わせた 多 部数 印刷 時の ジョブ セ パレート はでき ま 
せん。 

ジョブ セ パレー ト 機能が ラ 
まく 働かない 

丁 合い 機能が 正しく 選択され ていない。 

- アプリケーションの 印刷機 能から 丁 合い 機能を 指定して いる 場合は 正しく 機能し ません。 アブ 
リ ケー ショ ンの 指定を 外して ください。 

すべての クライ アン トが ジョブ セ パレー ト 機能を 使用で きる 設定に なって いない。 

ー ネッ ト ワーク 環境で 共有 プリンター として 使用して いるすべ ての クライ アン トが [ジョブ セ パ 
レート 機能を 使用す る] に 設定して いる ことを 確認して ください。 

PrintAgent リプリント 2 で 
ジョブ セ パレー トが 設定で 
きない 

プリンター ドライバーの 給 紙 方法が [自動] 以外の 設定で 印刷され た 印刷 ジョブを 選択して いる。 

— 給 紙 方法を [自動] に 設定し、 印刷して ください。 

A4 サイ ズ 以外の 用紙で 印刷 された ジョ ブが ある。 

一 A4 サイズで 設定され た 印刷 ジョブに してく ださい。 

PrintAgent リプリント 2 で 
ジョブ 結合した とき、 ジョ 
プセ パレー トが 設定で きな 
い 

A4 サイズ 以外の 用紙で 印刷され たジョ ブが ある。 

— A4 サイズ 以外の 用紙で 印刷され た ジョブの 選択を 解除して ください。 

— 結合す るジョ ブを A4 サイズで 設定され た 印刷 ジ ョブに してく ださい。 
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PrintAgent を 正しく 動作させる ために 

PrintAgent はネッ トワー ク 環境で 使用す る ことで、 より 効果を 発揮し ます。 以下は PrintAgent を 正常に 機能させる ため 
の 注意事項を ネットワーク 関連の 設定を 中心 に 説明 します。 


PrintAgent を 動作させる 前 I 


PrintAgent を インス I ル/アン インス I ルす る 時の 注意事項 

PrintAgent を インス I -- ル または アン インス I -- ルす る 時は 以下の ことに 注意して ください。 

• インス! ル プログラムを 実行す る 前に、 起動 中の アプリケーションを すべて 終了 させて ください。 

•  [PrintAgent セッ ト アップ] の ウィンドウが 閉じる まで、 CD-R 〇 M や フロッピー ディスク など インス I ル 元の 
メディアを 取り出さないで ください。 

•  PrintAgent のイ ンス I - - ル または アン イ ンス I - - ル 終了後、 再起動を 促す メッ セージが 表示され る こと が ありま 
す。 画面の 指示に 従って コンピューター を 再起動して ください。 

• インス! ル 時に 指定した PrintAgent ソフトウェアの フォルダー (ディ レクト リ ー) 名を 変更す ると アン インス! -- 
ルで きません。 インス I ル 時の フォルダー （ディ レクト リ _) 名に 戻してから アン インス I ルして ください。 

• プリンターの プロパティ ダイアログ ボックスを 表示して いる 時、 および MultiWriter が 印刷 中の 時は、 PrintAgent 
を アン インス! ルす る ことができません。 プリンター のプ □パティ ダイアログ ボックスを 閉じ、 印刷が 終了し 
てから アン インス I ルして ください。 

•  Windows  XP で、 インス! ルし ようとし ている コン ピュー ターに 他の ユー ザー が □グ オンして いる 場合は、 イ 
ン スト _ ルは でき ません。 各ユ _ ザ _ に 切 り 替えて すべての ユ _ ザ _ を □グ オフして から インスト _ ルして くだ 
さい 。 

•  Windows  XP に PrintAgent を インス I -- ル または アン インス I -- ルす る ユーザー は、 ア カウン トの 種類が [コン 
ピュ ータの 管理者] である 必要が あります。 また、 Windows  2000 または Windows  NT  4.0 に PrintAgent を イン 
ス I — ル または アン インス I — ルす るには、 [Administrators] または [Domain  Admins] グルー プのメ ンバー で 
ある 必要が あります。 

•  Windows  XP/ 200 0、 Windows  NT  4.0 で PrintAgent の インス! — ルす る 場合、 アクセス 権に より 使用可能な 
ユ _ ザ _ が 制限され ている フォ ル ダ _ (ディレクトリ ー ) にイ ン スト _ ルし ないで ください。 

•  Windows  XP/ 200 0、 Windows  NT  4.0 で [プリンタの 追加 ウィ ザー ド] より、 他の コンピューターに 接続され 
た プリンター を 指定して インス! ルした プリンター ドライバー を PrintAgent で 使用して いる 時に、 さらに [プリ 
ンタの 追加 ウィ ザー ド] で 口ー カル 接続の プリンター ドライバー を インス! ルす る 場合は、 [現在の ドライバを 
使う （推奨)] ではなく、 [新しい ドライバに 置き換える] を 選択して インス! ルして ください。 

•  Windows  XP の 場合は [コントロール パネル] の [プ □グラムの 追加と 削除] より、 Windows  Me/98/95、 Win¬ 
dows  2000、 Windows  NT  4.0 の 場合は [コントロール パネル] の [アプリ ケーシ ョンの 追加と 削除] より 起動し 
た PrintAgent の 追加と 削除で PrintAgent オプションの 追加を すると、 セッ ト アップに 必要な ファイル* を 要求す 
る 画面が 表示され る 場合が あります。 この場合は、 以前に インス! ルで 使用した プリンター ソフトウェア CD- 
R 〇 M を 挿入す るか、 もしくは プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M より インス! ル プログラムを 実行し カスタム 
インス! -- ルに て PrintAgent の オプションを 追加して ください。 

* フロッピー ディスクを ご 利用の 場合、 メッセージに 従って NMPS ディスクを 使用して ください。 
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共有 プリ ン ターの 利用/ 提# * 、について 

Windows  XP/ 2000 および Windows  NT  4.0 で、 共有 プリンター の 提供の 設定は [コンピュータの 管理者] および Admin¬ 
istrators  権限の ある 方が 変更で  きます。 

[共有 プリンタを 利用す る]、 [共有 プリンタを 提供す る] は、 通常は 〇 N のままで 支障ありません が、 次の 場合は 〇 FR こす 
る ことを お勧めし ます。 

• ネットワークの 回線 速度が 遅い 

低速 回線を 経由す る 共有 プリンターに 対して、 PrintAgent を 使用す ると、 通信速度の 関係で プリンタ ステー タス 
ウィンドウ などの 操作が しにくかったり、 状態の 表示が 遅れたり する ことがあります。 この場合は、 [PrintAgent 
のプ □パティ] で [共有 プリンタを 利用す る] の チェックを 外して ください。 ネッ トワー ク 共有 プリンター について 
の PrintAgent の 双方 向 通信 機能を 無効に する ことができます。 

• 転送 データ 量に 応じて 課金され る ネットワーク 環境 

転送 データ 量に 応じて 課金され る從量 課金 制の ネッ トワー クを 経由して PrintAgent を 使用して いる 場合に、 
PrintAgent の 双方 向 通信に よって データ 転送が 発生し、 課金され る ことがあります。 

考慮すべき ネッ トワー ク 環境の 例と しては 以下の ケースが あります。 

- ネットワーク プリンター が、 公衆 回線を 経由した 別の ネットワーク 上に 存在す る 場合 
— プリント サーバー、 DNS サーバー、 WINS サーバー が 公衆 回線を 経由した 別の ネットワーク 上に 存在す る 
場合 

- □一カ ルネ ッ トワー クの 通信 自体が 課金 ネッ トワー クの 場合 

これを 避けたい 場合に も、 上記 操作に よって ネッ トワー ク 共有 プリンターに ついての PrintAgent の 双方 向 通信 機 
能を 無効に してく ださい。 


• コンピューターの 処理 能力が 十分で ない 

コンピューター の 性能が あまり 高くない 場合、 PrintAgent の ご 利用に より、 他の 作業の 処理 速度に 影響す る 可能 
性が あります。 この 設定を 外しても 口ーカルに 接続して いる プリンター では、 弓 I き 続き PrintAgent がご 利用に な 
れ ます。 


従 量 課金 回線での 課金を 最小限 (印刷 時の み） とする ためには 

• クライアント コンピューター側で [PrintAgent のプ □パ テイ] の [共有 プリンタを 利用す る] の チェックを 外します。 

• サ_ノ  くーコン ピュー ター側で [PrintAgent の プロ  ノ  V° テイ] の [共有 プリ ンタを 提供す る] の チェ ックを 外します。 

•サ ー バ ー コン ピュ ー タ ー が Windows  Me/98/95 の 場合は プリ ンタ ー の [プ □パテ イ] の [詳細]— [スプ ー ルの 設定]— [この 
プリ ンタの 双方 向 通信 機能を サボー ト しない] を 選択して ご 利用く ださい。 

サーバー コンピューター が Windows  XP/ 2000 の 場合は [プリンタの プ □パ テイ]、 Windows  NT  4.0 の 場合は [デバイス 
プ ロノ V° テイ] の [ポー ト]- [双方 向 サボー トを 有効に する] の チェ ックを 外 して ご 利用く ださい。 
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クライ アン ト • サーバー システムで お使いの 場合 

PrintAgent を クライアント •サー パーシステムで お使いの 場合、 以下の ことに 注意して ください。 

•  PrintAgent は 口ーカル プリンター に対して もネッ トワー ク 上の 共有 プリンター に対して も 使用で きます。 ただし、 
ネッ トワー ク 上で 使われる 場合 PrintAgent ソフトウェアは サーバー コンピューター、 クライアント コンピューター 
両者に イ ンス I ルされ ている 必要が あ ります。 


• 1 台の サー パーコンピューターに 接続され た クライアント コンピューターの 中で PrintAgent を 使用す る クライ アン 
ト コンピューター は 30 台 以下を 推奨し ます。 サーバー コンピューター の 性能 やネッ トワー クトラ フィ ック によつ 
ては、 印刷 時に プリンター の 状態 情報が 取得で きなくなる、 クライアント コンピューター で オフライン 作業に な 
る、 または ネットワーク プリンターの 状態が 不明になる 場合が あります。 このような 場合、 印刷 時 以外は 
[PrintAgent の プロパティ] の 設定の [共有 プリンタを 利用す る] の チェックを 外して PrintAgent を 動作 させない よ 
うにす るか、 PrintAgent を 終了 させて 運用して ください。 

• プリント サーバー コンピューター には 64M バイト 以上の メモリー を 搭載し、 運用す る ことを 推奨し ます。 
(Windows  XP/2000 日本語 版を プリン トサーパー コンピューターとして ご 利用の 場合には、 256M バイ ト 以上 
を 推奨し ます。） 
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PrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる ために 

PrintAgent の 機能を 十分に 発揮させる ために、 双方 向 通信で お使いになる ことを お勧めし ます。 
• 双方 向 通信が 可能な ポー トに 接続して ください。 


OS 

パラレル インター 
フェース 接続 

LAN 接続 

USB インターフェース 
接続 

Windows  XP/2000 

LPTx 

NEC  Network  Port 

USBxxx: 

Windows  Me/98/95 

LPTx 

NEC  TCP/IP  Printing  System 

USBxxx  * 

Windows  NT  4.0 

LPTx 

NEC  Network  Port 

--- 

*  Windows  95 日本語 版には、 対応して いません。 


上記の 表 以外の ポー トで ご 利用の 場合には 双方 向 通信を 無効に 設定して ください。 PrintAgent の 機能は ご 利用に なれ ませ 
ん〇 


• 双方 向 通信を 有効に してく ださい。 


<  Windows  XP/ 2000 の 場合 > 

[プリンタの プロパティ] ダイア ロ グボ ッ クスの [ポー ト] シートで [双方 
向 サボ _ 卜 を 有効に す る] を チェック する。 


< Windows  Me の 場合〉 

[プロパティ] ダイア ロ グボッ クスの [詳細]— [スプールの 設定] 一 [この プ 
リン タの 双方 向 通信 機能を サポート する] を 選択す る。 

く Windows  98/95 の 場合〉 

[プロパティ] ダイア ロ グボッ クスの [詳細]— [スプールの 設定] 一 [この プ 
リン タで 双方 向 通信 機能を サボー トする] を 選択す る。 


〈Windows  NT  4.0 の 場合 > 

[デノ  X イス プロパティ] ダイア ロ グボ ッ クスで [ポート] シートの [双方 向サ 
ポ _ 卜 を 有効に す る] を チェック する。 
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その他の 注意事項 

PrintAgent を 動作させる 前に、 以下の ことに 注意して ください。 

• ネッ ト ワーク 共有 プリンターが 直接つな がって いる コンピューター の〇 S が Windows  XP/ 2000 /NT  4.0 の 場合、 
プリ ンタ _プ_ ルは サポート していません。 サーバー コンピューター 上です ベての プリ ン ターの プリ ンタ _プ_ 
ルを 無効に する 必要が あります。 サーバー コンピュータが Windows  XP/ 2000 の 場合は [プリンタの プ □パティ]、 
Windows  NT  4.0 の 場合は [デバイス プロパティ] の [ポー ト]- [プリンタ プールを 有効に する] の チェックを 外し 
てくだ さい。 [プリンタ プールを 有効に する] を チェックした 場合、 プリンター の 状態が 正しく 表示され ません。 
権限がない 場合は 管理者に 連絡して ください。 

•  PrintAgent が サボート している ネット ワーク プロトコルは TCP/IP です。 また、 LAN ボード、 無線 LAN ボード ま 
たは、 LAN アダプター を 装着した プリンター と 接続す る 場合、 サポート している ネッ トワー ク プロ トコ ル も TCP/ 
IP のみです。 


•  PrintAgent は Windows  2000  Advanced  Server、 Windows  2000  Datacenter  Server,  Windows  NT 
Server, Enterprise  Edition  4.0 の クラスタ 機能を 使った クラスタリング システム、 あるいは Windows  NT  Server 
4.0, Terminal  Server  Edition、 Windows  2000 の Terminal  Service を 実装した システムには 対応して いません。 
これらの システムでは、 PrintAgent が 正常に 動作し ない 場合が あります ので、 PrintAgent を インス! ルし ない 
で ご 利用く ださい。 また これらの システムで ご 使用の 際には、 双方 向 通信に 対応して いない プリ ンター ドライバー 
を お使いく ださい。 双方 向 通信に 対応して いない プリンター ドライバー は 添付の プリンター ソフトウェア CD-ROM 
の 以下に 収録して います。 

-Windows  2000 対応 ドライバー  : ¥MW3650N¥WIN2KTS 
-Windows  NT  4.0 対応 ドライバー : ¥MW 3650 N¥NT 40 TSE 

プリ ンター ドライバー のイ ンス I ル 方法に ついては の 「ターミナル サービス 用 プリ ンター ドライバー の イン 
ス I ル」 （14 ◦ベー ジ) を 参照して ください。 また、 〇 S の 「プリンタの 追加」 機能で 上記の フォルダーを 指定す る こ 
ともで きます。 


•  PrintAgent を インス トール 時に 指定す る PrintAgent モジ ュー ルの フォルダー 名 （指定し なければ 「PrintAgent」 に 
なります） は インス! ル 終了後に 変更し ないで ください。 フォルダー 名を 変更す ると アン インス! -ー ルが 正常に 
行えません。 また、 PrintAgent が 正しく 動作し ません。 Windows  3.1 や DOS 上で フォルダー の 移動な どを 行う 
と、 フォ ル ダーの 名前が 「PRINTA~1 」 な どに 変わ つてし ま う 場合が あ ります。 

• プリンター ソフトウェアを インス! ルす る 際に 指定す る 出カ ポート （インター フェース コネクター） に、 プリン 
夕ー インターフェー ス 変換 アダプターや プリンターバッファー を 使用して いる 場合、 PrintAgent は ご 利用に なれ 
ません。 PrintAgent を インス! ルし ないで ご 利用く ださい。 また、 PrintAgent を 利用す る 場合は、 出カ ポート 
(インター フェース コネクター） から プリンター インター フェース 変換 アダプター や プリ ンター バッファー などを 
取り外して お使いく ださい。 

• ドメインに 参加して いない Windows  XP を プリ ン トサー バーと して ご 使用の 場合、 プリ ン タス テー タス ウィンド 
ウや リプリント が 正しく 動作し ない 場合が あ ります。 

• コンピューター の〇 S が Windows  Me/98/95 の 場合で ネッ トワー ク アダプターが 他の インターフェー ス などと 同 
—の 割り込み 要求 （IRQ) に 設定され ている と、 Windows 起動時に ェラー が 発生す る ことがあります。 このような 
場合は、 使用して いない インター フェースの 割り込み 要求 (IRQ) を 解放し、 ネッ トワー ク アダプター で 使用す る 割 
り 込み 要求 (IRQ) と 競合し ないように 設定を 変更して ください。 割り込み 要求 (IRQ) の 解放、 変更に ついては お 使 
いの コンピューター、 ネッ トワー ク アダプター の 取扱説明書 または 各〇 S の ヘルプな どを 参照して ください。 


• 一部の コン ピュー ター によって は、 CPU の 性能に より PrintAgent の 動作が 不安定 または 動作し ない ものが あります。 

•  PrintAgent は プリンタ ステー タス ウインドウの 表示に 加えて 音声 メッセージを 通知させる こと もで きます。 この 機能 
を 利用で きる のは PCM 録音. 再生な ど 「サウンド 機能」 を 持った コンピューター です。 お 手持ちの コンピューター が 音 
声 メッセージ 機能を 使用で きる かどう かは コンピュータ— に 添付の マニュアルを ご覧く ださい。 
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PrintAgent の 動作 中は 


コン ピュ ー タ ー に PrintAgent 対応 プリ ンタ ー が 複数 イ ン スト ー ルされ ている 場合、 プリ ンタ ステ ー タス ウィン ドウを 表 
示させる とき、 ダイアログ ボックスで 「プリンタの 選択」 を 要求され る ことがあります。 


PrintAgent の 制限事項 


•  PrintAgent と プリンター ポートを 直接 アクセスして プリンター の 状態を 監視す る ユー ティ リ ティー 

(DMIT 〇〇 L など) を 同時に 使用す ると 正しく 動作し ない 場合が あります。 このような 場合は、 お使いの ユー ティリ 
ティー に応じて、 プリンター の 監視を 行わない ように 設定して ください。 

•プリ ンタ ー とお 使いの コン ピュ ー タ ー の プリ ンタ ー ポ ー ト （パラ レ ルポ ー ト） の 設定が 異なる 場合、 PrintAgent の 
動作に 不具合が 生じる ことがあります。 （例えば、 コンピューター は ECP モード、 プリンター は ニ ブル モードと 
いった 場合です。 ） 双方の 設定を 合わせて ご 使用く ださい。 設定を 変更す る 場合、 お使いの コンピューター の 取扱 
説明書を 参照して、 プリンター ポート （パラレル ポート） の 設定を 変更す るか、 プリンター の 設定を 変更して くだ 
さい。 プリンターの 設定を 変更す るには 「7 章 メニ _ュ ニモード」 (305 ページ) を 参照して ください。 


OS を アップ グレー ドす る 場合 


お使いの コンピューター の〇 S を アップ グレー ドす る 場合、 以下の ことに 注意して ください。 

• 〇 S を アップ グレード する 前に、 護の 「プリンタードライバーの 削除」 (70 ページ)、 「PrintAgent の 追加 •削除」 (74 
ページ) の 手順に 従って プリンタードライバー、 および PrintAgent を 削除して ください。 〇 S を アップ グレー ドし 
た 後に、 再度 プリンター ソフトウェアを インス I ルして ください。 


• 従来 OS 用の PrintAgent は、 Windows  XP/ 2000 では 使用で きません。 Windows  Me/98/95、 Windows  NT  4.0/ 
3.51 から Windows  XP/ 2000 に アップ グレー ドす る 場合は、 PrintAgent を アン インス I — ルして から Windows 
XP/ 2000 への アップ グレー ドを 行って ください。 〇 S の アップ グレー ドが 正しく 行えた 後に、 Windows  XP/ 2000 
に 対応した PrintAgent を インス I ルし、 ご 使用く ださい。 
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ネッ ト ワークで 思うよう に 印刷で きないと きは 

ネッ トワー ク 接続 上の 疑問 および ネッ ト ワークを 介しての 印刷が うまくで きないと きは、 プリンター の 故障を 疑う 前に こ 
の ページを 参照して ください。 


症状 

原因と 対処 方法 

W 

indows  XP/Me/98/95/2000/NT4.0 を ご 使用の 場合 

プリンターに 印刷で きない。 
プリンター がネッ ト ワーク 上の ホス 
ト コンピューター から 見えない。 


1.  コンフィグレーション ページを 印刷 して 以下の 項目を 確認 してく ださい。 

LAN ボードを ご 使用の 場合 

— ネットワーク ケーブルは 正しく 接続され ています か？ 

コン フィ グレー シ ョンべー ジ 「Link  Test」 の 結果が 「〇 K」 である ことを 確認して ください。 

— プリンター の リンク ランプ (橙色) は 点灯して います か？ 

— プリンター および HUB の リンク ランプは 点灯して いますが？ 

ネッ ト ワーク ケーブルが 抜けて いない か、 ハプの 電源が ON になって いるか 確認して くだ 
さい。 

- ネットワーク 通信速度は 正しく 設定され ています か？ 

「1 0BASE/ 100BASE」 の 設定が、 接続され ている ハブの 通信速度と一 致して いる ことを 
確認して ください。 「？」 と 表示され ると きは HUB の 通信 設定を 固定に する が WWW ブラウ 
ザー または PrintAgent プリ ンタ 管理 ユーティリティ を 用いて プリ ン ターの 通信 設定を 固定 
してく ださい。 

— IP アドレス、 サブネット マスクが 正しく 設定され ています か？ 

IP アドレス、 サブネット マスクを 確認して ください。 ルータを 越えた 環境では ゲー トウェ 
イア ドレスを 設定して ください。 

無線 LAN ボー ドを ご 使用の 場合 

一 無線 ネッ ト ワーク 環境に 合った 無線 設定が されて います か？ 

「Link  Test」 の 結果が 「〇 K」 である ことを 確認して ください。 この 時に、 「No  connection」 
の 場合は、 「Network  Name」 、 「Access  Point  Name」、 「Channel」、 「Encryption」 の 結 
果を 確認して ください。 無線 ネッ ト ワーク 環境に 合った 無線 設定が されて いないと きは、 
ネッ ト ワーク 設定の 初期化を 行い、 再度 設定す る ことを お勧めし ます。 

— プリンター が セレクト 状態で 起動し、 無線 LAN ボードの 電源 ランプが 点灯して います か？ 
無線 LAN ボー ドに 添付の 無線 LAN 力ー ド 以外の PC 力ー ドが 取り付けられ ている、 無線 
LAN カー ドの 挿入が 不十分、 または 無線 LAN ボー ドの 取り付け 不十分が 考えられます。 
^ の 「無線 LAN ボー ドの 取り付け」 (34 ページ) を 参照して 正しく 取り付けて ください。 ま 
た、 無線 LAN ボー ド 電源 ランプと 送受信 ランプが 10 秒 程度の 間隔で 点滅して いる 場合 
は、 無線 LAN ボー ドと しては、 正常に 動作して いますが、 無線 接続が 確立して いない 状態 
です。 ネットワーク 設定の 初期化を 行い、 再度 設定す る ことを お勧めし ます。 

一 暗号 キー や ネットワーク 名は 間違って いません が？ 

暗号 キー やネッ ト ワーク 名が 正しく 設定され ていないと、 無線通信の セキュリティ 機能に 
より 無線 接続され ません。 この場合は ネットワーク 設定の 初期化を 行い、 再度 設定す る こ 
とを お勧めし ます。 暗号 キーを 変更す る 場合は 無線 LAN ボードを 先に 変更し、 その後に ア 
ク セス ポイント や コンピューター の 設定を 変更して ください。 

2.  コンピューターから Ping コマンドを 実行し、 コンピューターと プリンターが 通信で きる 
か、 以下の 手順に 従って 確認して ください。 

— < Windows  Me 日本語 版の 場合 > 

①  [スター ト]- [プログラム]- [アクセサリ]— [MS-DOS プ □ンプ ト] を 選択す る。 

②  ping  123.123 .123.123(「1 23.123 .123.123」 は プリンター の IP アドレス）。 
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症状 

原因と 対処 方法 

プリンターに 印刷で きない。 
プリンターが ネッ ト ワーク 上の ホス 
ト コン ピュ _ ター がら 見えない。 （続 
ぎ） 

(例） 

C:¥WINDOWS>  ping  123.123 .123. 123  [return] 

Pinging  123.123 .123. 123  with  32  bytes  of  data: 

Reply  from  123.123. 123.123:  bytes=32  time<10ms  TTL=255 

Reply  from  123.123. 123.123:  bytes=32  time<10ms  TTL=255 

Reply  from  123.1 23.1 23. 123:  bytes=32  time<10ms  TTL=255 

Reply  from  123.1 23.1 23. 123:  bytes=32  time<10ms  TTL=255 

Ping  statistics  for  123.123 .123. 123: 

Packets:  Sent  =  4,  Received  =  4,  Lost  =  0  (0%  loss), 

Approximate  round  trip  times  in  milli-seconds: 

Minimum  =  0ms,  Maximum  =  0ms,  Average  =  0ms 

応答が ある 場合は、 コンピューター 上の プリンター の プロパティを 開いて [印刷 先] を 
再度、 確認して ください。 

また、 プリンター の 電源を 〇 FF にし て 応答が な いこと を 確認して ください。 
プリンターの 電源を入れた 状態で 応答がない 場合は、 プリンター 以外の 機器 （コン 
ピュー ター） と 通信で きる か 確認して ください。 また、 コンピューター および プリン 
ターの IP アドレス が 適切が どう か 確認して く ださい。 

IP アドレスは、 コンピューターの IP アドレスが |"1 92.168 .0.1」 のとき、 プリンター の IP 
ア ドレスは 「1 92.168 .0.2」 のように ネッ トワー クの 番号 帯が一 致して いる 必要が ありま 
す。 プリンター の IP アドレスが n 1.22.33.44」 のように 番号 帯が 異なる 場合は、 一 致さ 
せる ようにして ください。 

コンフィグレーションべー ジが 印刷 
されない。 

— LAN アダプタは 動作して います か？ 

LAN アダプタ ステー タス ランプが 点灯 または 点滅して いる 場合は、 再度 プリンター の 
電源を入れ 直して ください。 

印刷 速度が 遅い 

- 無線通信に 影響を 与える ものが プリ ン ターの 周辺に あり ません か？ 

無線 LAN ボー ドは 最大 1 1Mbps の 無線通信 速度に 対応して いますが、 次の ような 周囲 
の 環境に よっ ては 通信速度が 低下す る 場合が あ ります。 

• 近くに 電子レンジ など 同じ 周波数 帯の 電波を 放射す る 機器が ある。 

• アクセス ポ イン ト 等の 通信 相手との 距離が 離れて いたり 間に 障害物が ある。 

• プリンター が 壁 や パー テ ィシ ョンに 囲まれて いる。 

コンフィグレーション ぺージ を 印刷し、 「Link  Quality」 の 結果が 「Good」 以外の 場合は 
設置 場所の 変更を お勧めし ます。 

丁 合い印 刷、 多 部数 印刷が できな 
い。 

ジョブ セ パレー トが できない。 

プリンターと 双方 向 通信が 有効で ない。 

一 PrintAgent は、 IPP 印刷、 LPR 印刷に 対応して いません。 プリンター ドライバー の 双方 
向 通信 機能を 無効に してく ださい。 詳しくは、 本章 「PrintAgent の 機能を 十分に 発揮 さ 
せる ために」 (385 ページ) を 参照して ください。 

- 丁 合い印 刷には、 メモリー 増設に よる 電子 ソー ト 機能を 利用す る ことを お勧めし ます。 

詳しくは ^ 霊の 「電子 ソー ト 機能」 (2 1 0 ページ) を 参照して ください。 

一 丁 合い印 刷 または 部数 印刷は アプリケーションの 設定を 行って ください。 

SNMP  Trap が ホス ト コン ピュー 
夕 一 に 送信され ない。 

ー ルーターを 越えた 環境に SNMP マネージャの コンピューターが 存在す る 場合は、 ゲート 
ウェイア ドレスの 設定が 必要になります。 

SNMP に 応答がない。 

ー ホス ト コンピューター に 設定され た コミュニティ 名と 同じ コミュニティ 名を LAN ボード 
に 設定して ください。 

無線 LAN 力ー ドに 添付の ユー ティリ 
ティ がら 無線 LAN ボー ドの 接続が 確 
認 できない。 

一 ご 使用の 無線 LAN カー ドに 添付の ユーティリティ によって は、 無線 LAN ボー ドとの 接続 
状態を 表示で きない 場合が あります。 この場合は、 ご 使用の コンピューターから 添付の 
プリンター ソフ ト ウェア CD-R 〇 M に 収録され ている EASY 設定 ユー ティ リ ティを 起動 
し、 プリンタ リストの ウィン ドウに 接続 先の 無線 LAN プリ ン ターが 表示され る ことで 接 
続 状態 を 確認して ください。 
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症状 

原因と 対処 方法 

Windows  Me/98/95 を ご 使用の 場合 

プリンターに 印刷は できる が、 正し 
く 印刷され ない。 印刷の 途中で 操作 
パネルに 「デー タガ ノコ ッ テイ マス」 

と 表示され る。 データの 最後の 部分 
が 欠けて 印刷され る。 

一 IP ア ドレスが 他の 機器と 重なって いないが 確認して ください。 

— WWW プラザー を 起動し、 プリンターの IP アドレスを 指定して 設定 画面を 開き、 [印刷 履 
歴] を 設定し、 不具合 発生 時に ログに エラーが 無い が 確認して ください。 

— プリンター の プロパティを 開いて、 スプールの 設定を 「全 ページ 分の データを スプールし 
てがら、 印刷 データを プリンター に 送る」 設定に してく ださい。 

ー パラレル インター フェース、 USB インター フェース がら 正しく 印刷で きる か 確認して く 
ださい。 

Windows  XP/ 2000 を ご 使用の 場合 

プリンターに 印刷は できる が、 正し 
く 印刷され ない。 印刷の 途中で 操作 
パネルに 「デー タガ ノコ ッ テイ マス」 
と 表示され る。 データの 最後の 部分 
が 欠けて 印刷され る。 

白紙が 印刷され る。 

一 IP ア ドレスが 他の 機器と 重なって いないが 確認して ください。 

— WWW ブラザーを 起動し、 プリンター の IP アドレスを 指定して 設定 画面を 開き、 [印刷 履 
歴] を 設定し、 不具合 発生 時に ログに エラーが 無い が 確認して ください。 また、 「LPR バ 
イ ト カウン トを 有効に する」 設定を 有効に してく ださい。 

— プリンター の プロパティを 開いて、 スプールの 設定を 「全 ページ 分の データを スプールし 
てから、 印刷 データを プリンター に 送る」 設定に してく ださい。 

一 Standard  TCP/IP  Port の 設定を 確認して RAW(91 〇〇） になって いる 場合は LPR に 変更 
してく ださい。 

— Standard  TCP/IP  Port の LPR を 用いて 印刷して いる 方は、 「LPR バイ ト カウン トを 有 
効に する」 を 有効に してく ださい。 

ー パラレル インタフェース、 USB インタフェースから 正しく 印刷で きる か 確認して くださ 
い 0 

Windows  NT  4.0 を ご 使用の 場合 

LPR 印刷で、 しばらくして プリン ト 
マネージ ャーに 「プリンタ ビジー ま 
たは エラー」 と 表示され る。 

一 他の ジョブを 印刷して いる 場合に 起こる ことがあります。 プリンター が 使用 中で あれば、 
しばらく 待って がら データを 送り 直して ください。 

LPR で 印刷 中に、 ジョブが キャン セ 
ルされ る。 

「エラー」 と 表示した 状態で 停止す 

^〇)  〇 

— 印刷す る ページを 少なく して、 もう 一度 印刷して みて ください。 印刷で きた 場合は、 Win¬ 
dows  NT の System ディ レクト リーの 空き 容量が 少ない ことが 考えられます。 十分な 空き 
容量を 確保して ください。 

LPR で 大量の 印刷を 行う と 途中で 印 
刷 が 止まる 場合 が ある。 

— 12 ジョブ 以上の 印刷で 止まる 場合は Windows  NT システムの 設定に よる 可能性が ありま 
す。 マイク ロソフ ト 社 がら 提供され ている 「サ ポー ト 技術 情報」 を 参考に 設定を 確認して く 
ださい。 

UNIX を ご 使用の 場合 

Ipr コマン ドで データを 転送した が、 
文字が 正しく 印刷され ない。 

ー プリンター 側の エ ミュレー シ ヨンの 設定が 誤ってい る 場合が あります。 エ ミュレー シ ヨン 
の 設定を 確認して ください。 

ー プリンタ ー の コードに 変換され ていない 場合が あります。 euc コ ー ドの フィルタ ー 設定を 
確認して ください。 フィルターの 機能に ついては、 3 章の 「UNIX 環境の 設定」 （143 ページ） 
を 参照して ください。 

put コマン ドで デー タを 転送した 
が、 最後の ページが 排出され ない。 

ー テキス ト ファイル 等の 転送の 場合、 FF コードが 付いていない ことがあります。 プリンター 
側で 自 動 排出 を 設定して ください。 
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紙づ まりのと きは 


紙づ まりが 発生す ると、 操作 パネルの アラー 厶 ランプが 点滅し、 ディスプレイに“ 74 カ ミツ' マリ”、 または“ 78 ヨ ウシ 
ピック ミス” と 表示され ます。 同時に プリンター は 印刷を 中止し、 ディ セレ ク ト 状態 (印刷 可 ランプが 消灯） になります。 


赤色に 点滅 


“ カミゾ マリ” または 
“ヨ ウシ ピック ミス” 
と 表示 さ れる 


紙づ まりの 発生 箇所 


紙づ まり、 または ピック ミス (用紙 給 紙 ミス） のとき の ディスプレイ 表示と 発生 箇所は 次の 表のと おりです。 ディスプレイ 
下段の 表示は 紙づ まり、 または ピック ミス （用紙 給 紙 ミス） が 発生して いる 箇所を 表して います。 


ディスプレイ 表示 

紙づ まり 発生 箇所 

上段 

下段 

“74 カ ミツ'' マリ” 

“ ホン タイ” 

0 本体 部 
回 ト レー 

“ ダイ ヨウ リョウ ホッ パ” 

0 本体 部 

E 大 容量 ホッパ ー 

“ ダイ ヨウ リョウ スタ ッカ” 

0 本体 

E 大 容量 スタ ッ カー 

“ハ イシ，， 

0 本体 部 
回 排紙部 

“ホッ パ，， 

回 ホッパー 

“78 ヨウ シビック ミス” 

“ トレー，， 

圆 ト レー 

“ ダイ ヨウ リョウ ホッ パ” 

E 大 容量 ホッパ ー 

次 ページの 図を 参考に して®、 回、 回、 回、 E、 E のい ずれ かを 開けて、 * つまった 箇所を 調べて ください。 つまった 箇 
所に 応じて、 393 ページからの 手順に 従って 用紙を 取り除いて ください。 
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囡〜 E で 示す 網 掛け 部分が 紙づ まり、 または ピッ ク ミスの 発生 箇所です。 処理 手順に ついては 次 ページ 以降を 参照して く 
ださい。 


▲注意 


定着 ユニッ ト 周辺、 および 装置 内部の 金属 部は 高温に なって いますので 手を 触れない よう 十分に 注意 
して、 つまった 用紙を 取り除いて ください。 


紙づ まり、 ピック ミスの 発生 箇所 
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紙づ まりの 処理 


発生 箇所 (囡 、回、 回、 E、 E) に応じて、 紙づ まりの 処理を してく ださい。 

つまった 用紙を 取り除く ことができたら、 カバー 類を 閉めて ください。 完全に 取り除かれ ていれば アラームは 解除され、 
自動的に 印刷は 再開され ます。 

紙づ まりが 頻発す るよう でしたら、 「ピック ミス、 紙づ まり 処理 後の 確認」 (402 ページ) を 参照して 紙づ まりを 誘発させる 
事柄が ないか 確認 してく ださい。 


• つまった 用紙は、 以下の 手順 どおりに 取り除いて ください。 無理に 引き抜こうと すると、 用紙が 破れ、 残った 紙片が プ 
U ン ターの 正しい 用紙 送り を 妨げる ことがあ ります。 

• 紙づ まりが 発生した 場合、 つまった 用紙が 取り除かれ ると、 紙づ まりに よって 正しく 排出され なかった 用紙の 印刷 デ ー 
夕から 印刷を 再開し ます。 しかし、 紙づ まりが 発生した 位置に よっては、 正しく 排出され なかった 印刷 データから 印刷 
を 再開で きない 場合が あり ます。 


A] 本体 部の 紙づ まり 


Step 1 _  EP カー トリ ツジ 周辺 

〇 トップ カバー 前方の くぼみに 手を 入れ、 カバーを 開 

く。 


スタ ッカー に 印刷され た 用紙が ある 場合は、 トッ プ カノ （一を 開 
く 前に その 用紙を 取り除いて ください。 ス タッカーに 用紙を 載 
せた まま トップ カバーを 開く と、 紙づ まりな どの 原因と なるこ 
とがあります。 


△注意 


トップ カバーを 開ける ときは、 確実に 止まる まで 開けて くださ 
い。 

また、 閉じる ときは ゆっくりと 閉じて ください。 

固定され ていない 状態で 手を 放す と 勢いよ く 閉まり、 手な どを 
はさんで ケガ をす る おそれが あり ます。 


0  EP カー ト リッジの 取っ手を 持ち、 ゆっくり 前に 引き 
上げる。 


0  EP カー ト リッジを 抜き出した 奥を 点検し、 つまった 
用紙が あ る 場合に は 取 り 除く。 

▲注意 


EP カー ト リッジを 抜き出した 奥に ある □ー ラー 部に 手を 触れ 
ないで く ださい。 やけどの 原因と なる ことがあ ります。 
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〇  EP カー ト リッジの 取っ手を 持ち、 EP カー ト リッジの 
両側に ある 突起を プリンター 内部の 溝に 合わせ (① )、 
斜め に プリンター 内部に 挿入す る （②） 。 

プリンター 内の 部品には、 手を 触れないで ください。 


&  EP カー ト リッジを 奥まで 押し込む。 

EP 力一 ト リッジは 確実に セツ トして ください。 


〇 トップ カバーを 元に 戻す。 


トップ カバー の 中央を 上から 押して、 確実に 閉じます。 


トッ プ カノ （一が 確実に 閉 じている ことを 確認 してく ださ 
い。 完全に □ック されて いないと、 印刷 不良が 発生す る 
ことがあります。 トップ カバーが 閉じない ときは、 EP 
力— ト リッジを 取り出して 挿入し 直してから、 ト ップカ 
バーを 閉じて ください。 


Step  2  ト レ ー 周辺 

〇 ト レーを 手前に 開く。 


0 ト レーに セツ トされて いる 用紙を 取り出す。 


0 ト レーの 奧 (用紙の 差し込み □付近) を 点検し、 つまつ 
た 用紙が ある 場合には 取り除く。 


〇 ト レーの 左右を 持って 少し 傾け (① )、 軽く 持ち上げな 
がら 手前に 引き出す (②) 。 
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& トップ カバー 前方の くぼみに 手を 入れ、 カバーを 開 
く。 


〇  EP カー ト リッジの 取っ手を 持ち、 ゆっくり 引き上げ 


〇  EP カー ト リッジを 抜き出した 奥を 点検し、 つまった 
用紙が ある 場合には 取り除く。 


〇 ト レーの 左右を 持って、 突き当た るまで 押し込む。 

軽く 持ち上げ さらに 押し込み、 元の 位置に 戻します。 


〇  EP カー ト リッジの 取っ手を 持ち、 EP カー ト リッジの 
両側に ある 突起を プリンター 内部の 溝に 合わせ (① )、 
斜め に プリンター 内部に 挿入す る （②） 。 


CD  ep カー ト リッジを 奥まで 押し込み （① ）、 トップ カ 
バーを 元に 戻す （②) 。 

EP 力一 ト リッジは 確実に セツ トし、 トップ カバーの 中央を 
上から 押して 確実に 閉じて ください。 


CD ト レーに 用紙を セツ トする。 
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Step  3 増設 ホッパー 給 紙の 場合 

〇 増設 ホッパー リア カバーを 開く。 


U ア カノ （一は スプリ ングで 本体と 結ばれて います。 リ アカバー 
を 開いて 用紙を 取り除く 際は、 リア カバーを 支えながら 用紙を 
取り除いて ください。 支えを 取る と 自動的に 閉まります。 


0 つまった 用紙が あれば 取り除く。 


© 増設 ホッパー リア カバーを 閉じる。 


Step  4 定着 ユニッ ト 周辺 

〇 リア カバー 上部の くぼみに 手を 入れ、 手前に 引いて 
リア カバーを 開く。 


▲注意 


定着 ユニッ ト 周辺、 および 装置 内部の 金属 部は 高温に なって い 
ます。 紙づ まりの 処理を するとき は 40 分 以上 経過した 後、 十 
分に 冷めた ことを 確認して ください。 触れる とやけ どを する お 
それが あります。 


0 定着 部 (定着 ユニッ ト） のつ まみ (①) を 手前に 引き、 つ 
ま つてい る 用紙が あれば 取り 除く （②) 。 


〇 リア カバーを 閉じる。 

リア カノ  \ '一は 確実に 閉 じて く ださい。 
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U 排紙 部の 紙づ まり 

大 容量 スタ ツカ— を 装着して いる 場合は 場合は、 「旧 大 容量 スタ ツカー の紙づ まり」 (401 ページ) も 参照して ください。 


〇 リア カバー 上部の くぼみに 手を 入れ、 手前に 引いて 
カバーを 開く。 


▲注意 


定着 ユニッ ト 周辺、 および 装置 内部の 金属 部は 高温に なって い 
ます。 紙づ まりの 処理を するとき は 40 分 以上 経過した 後、 十 
分に 冷めた ことを 確認して ください。 触れる とやけ どを する お 
それが あります。 


© つまって いる 用紙が あれば 取り除く。 


0 定着 部 (定着 ユニット） のつ まみ (①) を 手前に 引き、 つ 
ま つてい る 用紙 (②) が あれば 取 り 除く。 


〇 リア カバーを 閉じる。 

リア カバーは 確実に 閉じて ください。 
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回 ホッパーの ピック ミス 

〇 操作 パネルの 表示で ピック ミスが 発生した 箇所を 確 
認 する。 

〇 用紙 カセットを プリンターから 抜き出す。 


用紙 カ セツ トを 取り外す とき、 用紙が セツ トされて いる 
と 重く なって います。 両手で 持って 取り外して くださ 


い 0 


オプションの 増設 ホッパーを 使用して いる 場合には、 それ 
ぞれの 用紙 カセット を 増設 ホ ッ パーが ら 抜き出します。 


0 給 紙され なかった 用紙を 取り除く。 


給 紙され なかった 用紙は 用紙 カ セツ トから 取り去って、 
再 セツ トしないで ください。 

用 紙の 折れ曲が りな どに より 紙づ まりの 原因と なり ま 
す 0 


〇 用紙 カセットを 抜き出した 本体の 奥を 点検し、 つ 
まつ た 用紙が あれば 取 り 除く。 


& 用紙 カセットを プリンターの 奥に 突き当た るまで 押 
し 込む。 

奥まで しっかり 押し込まれ ている ことを 確認して くださ 
い 0 


用紙 カ セツ トを 取り付ける とき、 用紙が セツ トされて い 
ると 重く なって います。 両手で 持って 取り付けて くださ 
い 0 


オプションの 増設 ホッパーを 使用して いる 場合には、 それ 
ぞれの 用紙 カ セツ トを 増設 ホッパーに セツ トします。 
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S  ト レーの ピック ミス 


〇 トップ カバー 前方の くぼみに 手を 入れ、 カバーを 開 

く。 

ト レーが 閉じて いる 場合には、 ト レーを 手前に 開きます。 


スタ ツ カーに 印刷され た 用紙が ある 場合は、 トツ プ カノ （一を 
開 く 前に その 用紙を 取り 除いてく ださい。 スタ ツカ に 用紙を 
載せた まま トップ カバーを 開く と、 紙づ まりな どの 原因と な 
る ことがあります。 


△注意 

トップ カバーを 開ける ときは、 確実に 止まる まで 開けて くだ 
さい 。 

また、 閉じる ときは ゆっくりと 閉じて ください。 

固定され ていない 状態で 手を 放す と 勢いよ く 閉まり、 手な ど 
をはさん でケガ をす る おそれが あり ます。 


〇 ト レーに セツ トされて いる 用紙を 取り出す。 


0 ト レーの 奧 （用紙の 差し込み □付近） を 点検し、 つ 
まつ た 用紙が あ る 場合に は 取 り 除く。 


〇 ト レーの 左右を 持って 少し 傾け、 軽く 持ち上げ なが 
ら 手前に 引き出す。 


〇  EP カー ト リッジの 取っ手を 持ち、 ゆっくり 前に 引き 
上げる。 


EP カー ト リッジを 取り外す ときは 途中で 止めず、 完全 
に 引き抜いて ください。 EP 力一 トリ ッジを 途中まで 引 
き 出し、 再度 本 機内 部に 挿入す ると、 ドラム シャッター 
が 開かず 故障の 原因と なること があります。 


• ト ナ_ で 床を 汚さない よう、 取り出した EP 力一 ト リツ 
ジを 置く 場所には、 あらかじめ 紙な どを 敷いて おいて 
ください。 

•  EP カー トリ ツジの 左側が 引つ かかる ように 感じても、 
そのまま 引き上げて ください。 
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〇  EP カー ト リッジを 抜き出した 奥を 点検し、 つまった 
用紙が ある 場合には 取り除く。 


〇  EP カー ト リッジを 奥まで 押し込む。 

EP 力一 ト リツ ジは 確実に セツ トして くださし、 


用紙がない 場合には、 ト レー 側が ら奧を 点検して くださ 
い。 


▲注意 


EP カー ト リッジを 抜き出した 奥に ある □ー ラー 部に 手を 触 
れ ないで く ださい。 やけどの 原因と なる ことがあり ます。 


〇 ト レーの 左右を 持って、 突き当た るまで 押し込む。 

軽く 持ち上げ さらに 押し込み、 元の 位置に 戻します。 


® トップ カバーを 元に 戻す。 

トップ カバーの 中央を 上から 押して、 確実に 閉じます。 


トップ カノ （一が 確実に 閉 じている ことを 確認 してく ださ 
い。 完全に ロックされ ていないと、 印刷 不良が 発生す る 
ことがあります。 トップ カバーが 閉じない ときは、 EP 
カー ト リッジを 取り出して 挿入し 直してから、 ト ップカ 
バーを 閉じて ください。 


〇  EP カー ト リッジの 取っ手を 持ち、 EP カー ト リッジの 
両側に ある 突起を プリンター 内部の 溝に 合わせ 
(① ）、 斜めに プリンター 内部に 挿入す る （②) 。 


要 


プリンター 内部の 部品には、 手を 触れないで ください。 


〇) ト レーに 用紙を セツ トする。 
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回 大 容量 ホ ッパ ー の紙づ まり 

〇 大 容量 給 紙 カセットを 止まる まで、 ゆっくり 引き出 
す 0 


0 つまった 用紙が あれば 取り除く。 


0 大 容量 給 紙 カセットを 元に 戻す。 


手順に 従って 用紙を 取り除いても アラームが 解除され ない 
場合は、 「固 本体 部の 紙づま り」 (393 ページ) を 参照して 
用紙が つまって いない かを 確認して ください。 


E 大 容量 スタ ツカ ーの 紙づ まり 

〇 大 容量 スタ ツカ リア カバー 上部の くぼみに 手を 入 
れ、 手前に 引いて カバーを 開く。 


0 つまって いる 用紙が あれば 取り除く。 


0 大 容量 スタ ツカ リア カバーを 閉じる。 


手順に 従って 用紙を 取り除いても アラームが 解除され ない 
場合は、 「■ 本体 部の 紙づま り」 (393 ページ) を 参照して 
用紙が つ まっていない がを 確認して ください。 
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ツク ミス、 紙づ まり 処理 後の 確認 


給 紙で きなかった 用紙 または、 つまって いた 用紙を 取り除いたら、 紙づ まりの 再発を 防止す るた めに 次の 事項を 確認して 
ください。 

□ 用紙の 破片が 紙づ まりした 場所に 残って いません か。 

□ 用紙は 正しく セットされ ています か。 

□ トレー の 場合、 セットした 用紙 サイズと トレー 用紙 サイズ 設定 ダイヤルの 設定は 合って います か。 

□ 用紙は 規格 内の ものを 使用して います か。 また、 付録の 「用紙の 規格」 (41 6 ベー ジ) に 記載され ている 事柄は 守られ 
ています か。 

□ 用紙の 量が 多すぎません か。 カセット 内側の 上限 線 以下に セットされ ています か。 （坪量 64.0g/m2 (連量 55kg) の 
普通 紙で、 標準 ホッパーの 容量は 約 500 枚です。） 

□ 一度 印刷した 用紙を 使用して いません か。 

□ プレ 印刷用紙 (すでに 5 線な どが 印刷され ている 用紙） を 使用して いません か。 

□ トップ カバー、 リア カバー は 確実に 閉じられ ています か。 

□ 用紙 カ セッ トが 奥まで まっすぐに 差し込まれ ています か。 

□ 用紙 カ セッ ト 内の サイ ド ガイ ド および エンド ガイ ドが 用紙 サイズに 合って います か。 
n 引き出した トレー は 確実に 押し込まれ ています か。 

□ オプション 増設 ホッパー、 大 容量 ホッパー、 大 容量 スタ ツカー の リア カバー は 確実に 閉じられ ています か。 


上記の 確認 後、 ユーザーズ マニュアル 1 章の 「テスト 印刷を する」 に 従って、 印刷が 正しく 行われる ことを 確認して くださ 
い。 （紙づ まり 処理 直後は 口ー ラー などに 付着した トナー で 用紙が 汚れる ことがあります。 数 ページ、 テスト 印刷を して 
ください。） 
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プリ ン ターを 運搬 するとぎ は 


引っ越し や 修理な どで プリンター を 運搬 するとき は、 次の 手順で プリンター から 付属品、 消耗品、 および オプションを 取 
り 外してから 行って ください。 


〇 付属品 および 消耗品 （EP カー ト リッジ、 用紙 

カセット、 用紙、 電源 コード、 プリンター ケーブル） 
を 取り付けた ときと 逆の 手順で 取り外す。 （ユーザー 
ズ マニュアル n 章 プリンターの 設置」 を 参照して く 
ださい。） 


0 購入 時の 箱 や 緩衝 材 がない 場合は、 プリンターに 衝 
撃を 与えない よう 柔らかい もので 保護し、 静かに 運 
搬 する。 


A 注意 


どの 付属品を 取り外す とき も、 電源が OFF になって いる 
ことを 確認して ください。 


プリ ン ターの 質量は 約 29.3kg です。 （EP カー ト リツ ジ 含ま 
ず 〇  ) 


〇 オプションを 取り付け ている 場合は、 各 オプション 
の 取扱説明書 か、 n 章 オプション」 (13 ページ) を 参 
照して 取り外す。 


プリ ン ターを 移動す る 際は、 2 人 以上で プリ ン ター 正面 (操作 
パネル 側) および 背面に 向かい合って、 左右 両側の くぼみを 両 
手で しっかりと 持って ください。 左右 両側の く ぼみ 以外を 
持って、 持ち上げる ことは 絶対にし ないで ください。 落下に 
よる ケガの 原因と なること があります。 

また、 1 人で 運ぶ と 腰を 痛める おそれが あります。 

装置の 重心は 背面に あり ますので、 背面 方向へ 倒れない よう 
に 注意して ください。 


プリンター • 消耗品を 廃棄 するとぎ は 

• プリンター の 廃棄に ついては 各 自治体の 廃棄 ルー ルに 従ってく ださい。 詳しくは、 各 自治体へ お問い合わせく ださい。 
また、 廃棄の 際は EP カートリッジを 取り外して お出しく ださい。 

•  NEC 製の EP 力ー トリ ッジは 地球 資源の 有効 活用を 目的と して 回収し、 再 利用 可能な 部品は 再 利用して います。 ご 使用 
済みの NEC 製 EP 力ー トリ ッジは 捨てずに、 EP カー トリ ッジ 回収 センター に 直接 お送りい ただく か、 お買い上げの 販 
売店、 または 添付の 「NEC サービス 網 一覧表」 に 記載され ている サービス 施設まで、 お持ち寄りく ださい。 なお、 その 
際は EP 力ー トリ ツジの 損傷を 防ぐ ため、 ご 購入 時の 梱包 箱に 入れて ください。 
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10 章 

ユ ■ザ ■サ ■ビス 


NEC は MultiWriter  3650 N の 「お客様 登録」 をされ た 方々 に さまざまな ユーザー サービスを 用意して います。 ユーザー サ 
ポートを お受けになる 前に、 ここで 説明して いる 保証 および サービスの 内容に ついて 確認して ください。 


• お客様 登録に ついて . 

• 保証に ついて . 

• 保守 サービス について . 

• プリンター の 寿命に ついて . 

• 補修 用 部品 および 消耗品に ついて . 

• ユーザーズ マニュアルの 再 購入に ついて . 

• 情報 サービス について . 

• プリンター ソフトウェアを フロッピー ディスクで 必要な 場合 


406 ぺージ 
406 ぺージ 
407 ぺージ 
407 ぺージ 
407 ぺージ 
408 ページ 
408 ぺージ 
408 ページ 
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管理 銘板の 位置 


お客様 登録に ついて 

お客様 登録を していた だきます と、 安心 • 充実した サービスと サポートを 受ける ことができます。 ぜひ ご 登録く ださい。 
詳しくは、 添付の 「お客様 登録の ご 案内」 を ご覧く ださい。 


保証に ついて 

プリンター には 「保証書」 が 付いています。 「保証書」 は 販売店で 所定 事項を 記入して お渡しし ますので、 記載 内容を 確認し 
て 大切に 保管して ください。 保証期間 中に 万一 故障が 発生した 場合は、 「保証書」 の 記載 内容に 基づき、 無料 修理し ます。 
詳細に ついては 「保証書」、 および 次 ページの 「保守 サービスに ついて」 を ご覧く ださい。 また、 プリンター に 添付の 「NEC 
サービス 網 一覧表」 に 記載され ている サービス 窓 □へ お問い合わせく ださい。 


_ 


本体の 背面に、 製品の 型式、 SERIAL  N ◦.(製造番号)、 定格、 製造業 者 名、 製造 国が 明記され た 管理 銘板が 貼って ありま 
す (下図 参照)。 販売店 または サービス 窓口に お問い合わせ する 際に この 内容を お伝えく ださい。 また、 管理 銘板の 製造番号 
と 保証書の 保証 番号が 一致して いないと、 万ー プリンターが 保証期間 内に 故障した 場合で も 保証を 受けられない ことがあり 
ます。 お問い合わせの 前に ご 確認く ださい。 
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保守 サービス について 

保守 サービスは 純正 部品を 使用す る ことは もちろん、 技術力に おいても ご 安心して ご 利用いた だける、 弊社 指定の 保守 
サービス 会社” を ご 利用く ださい。 保守 サービスには 次の ような 種類が あります。 


•  PrinterSupportPack 

プリンター 本体の 購入 時から一 定期 間 (3 年/ 4 年/ 5 年）、 何度でも オン サイ ト 保守を 提供す る 契約' 

• 年間 保守 契約 

年間 一定 額の 料金に て、 プリンターの 故障 時に 何度でも 保守 員を 派遣して、 修理を 行う 契約。 

契約 先、 契約 料な ど 詳細に ついては、 ご 購入いた だいた 販売店に お問い合わせく ださい。 

• スポッ ト 保守 サービス^3 (保守 契約を されて いない お客様への サービス： 有料） 

- 引き取り 修理 サービス 
- 出張 修理 サービス 

+1  受付 窓 □の 所在地、 連絡先な どは 添付の 「NEC サービス 網一 覧 表」 もしくは、 インター ネッ トの Web ページ http://www.fielding.co.jp/per/index.htm 
を ご覧く ださい。 

*2  技術料 • 交通費 • 交換 部品 代金を 含む。 ただし 消耗品 および 規定の 寿命に 達した 有 寿命 部品 (定期 交換 部品) は 有償と なります。 有 寿命 部品 (定期 交換 
部品) の 詳細は、 喻口://|16〇8.(：〇171/〇3「6巾「(±31196/をご覧ください。 

*3  施設に より 詳細な 規定、 サービス 内容、 料金 体系、 営業 日、 営業時間が 多少 異なります ので、 各 施設に ご 確認く ださい。 


プリンターの 寿命に ついて 

MultiWriter  3650 N の 製品 寿命は、 印刷 枚数が 100 万 枚、 または 使用 年数 5 年の いずれが 早い ほうです。 MultiWriter 
3650N は、 10 万 枚 ごとに 定期 保守が 必要です。 定期 保守に ついては、 16 売店 または 「NEC サービス 網 一覧表」 に 記載の サー 
ビ ス窓  □にご 相談く ださい。  定期 交換 部品は、 定着 器、 転写 口ー ラー、 除電 布、 大 容量 ホッ パロー ラ （オプションの 大容 
量ホッ パを 使用して いる 場合） です。 


補修 用 部品 および 消耗品に ついて 

本 製品の 補修 用 性能 部品 および 消耗品の 最低 保有 期間は 製造 打ち切り 後 7 年です。 
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ユーザーズ マニ ュ アルの 再 購入に ついて 

もし ユーザー ズ マニュアルを 紛失され たと きは、 下記の PC マニュアル センター に 品名を 次のように 指定して お申し込み 
ください。 ユーザーズ マニュアル （コピー 版) を 実費で 再度 購入す る ことができます。 

品名  MultiWriter  365 ON ユーザーズ マニュアル 

なお、 ユーザー ズ マニュアルの 紛失に 備えて、 品名を メモして おくよう にして ください。 

PC マニュアル センター 

URL  :  http://pcm.mepros.com 
電話：  03-5476-1900 

受付 時間 月曜から 金曜 10  :  00 〜 12  :  00/13  :  00 〜 16  :  00 
(土曜、 日曜、 祭日は、 ご 利用に なれません） 

FAX  :  03-5476-1967 

受付 時間 24 時間 (いただいた FAX に対する ご 回答は 翌 営業 日 以降と なります。） 


情報 サービス について 

• プリンター 製品に 関する 最新 情報 

インター ネット 「NEC  8 番 街」 URL  :  http://nec8.com 

• プリンター に関する 技術的な ご 質問、 ご 相談 

NEC 121 コン タク ト センター 

(電話番号、 受付 時間な どに ついては、 「NEC サー ビス 網一 覧 表」 を ご覧く ださい。） 


プリンター ソフ ト ウェアを フロッピー ディスクで 必要な 場合 

通常 プリンター ソフトウェアの インス! ルは 添付の CD-R 〇 M から 行います が、 フロッピー ディスクを 使って インス! 一 
ルしたい 場合は、 いったん CD-R 〇 M に 収録され ている プリンター ソフトウェアを フロッピー ディスクに コピーし てから 
インス! ルし ます。 フロッピー ディスクの 作成 手順に ついては 次 ページの 「FD 作成」 を ご覧く ださい。 
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FD 作成 (インス ト ー ル 媒体の 作成） 

「FD 作成」 は プリンター ソフトウェア CD-R 〇 M の 内容を 任意の 項目で 構成し、 フロッピー ディスク、 または ハー ド デ ィス 
ク など 任意の 媒体に インス I ル 用の プリンター ソフトウェアを コピーす る 機能です。 

コ ピーされ る 形式は 次の 2 通り です。 

• マスターとして  MultiWriter  3650 N 用 プリンターソフトウェアを すべて コピー します。 （1.44MB 

もしくは 1.25MB で フォー マッ トされた フロッピー ディスク 9 枚が 必要です） 

• 「カスタム」 インストール 用と して 機能を 選択して、 インス! ル 用の プリンター ソフトウェアを コピーし ます。 

(1 .44MB もしくは 1 .25MB でフ オー マット された フ □ッ ピー デイ スク 9 枚が 必要で 
す） 


プリンター ソフトウェアを コピーした 八ー ド ディスクを 他の コンピューター も 共有で きる ようにして おけば、 CD-ROM を 使わずに 
ネッ ト ワークを 介して プリンター ソフ ト ウェアを インス I ルす る ことができます。 複数 台の コンピューター に 同じ 内容の ソフト ウ 
エアを 短時間に インス! ルしたい 場合な どに 便利です。 


Windows  XP 環境での FD 作成 手順を 例に とって 説明し ます。 他の 〇 S でも 手順は 同じです。 


〇 プリンター ソフトウェア CD-ROM を セッ トし、 メ 
ニュー プログラムを 立ち上げる。 

メニュー プログラムを 立ち上げる 手順は お使いになる コン 
ピュー ターの 環境に よって 異なります。 各 OS の インス ト ー 
ル 方法を 参照して ください。 

[MultiWriter 3650 N] を 選んで [インス トー ル 開始] をク リツ 
ク します。 


M7 


Q  FD 作成の [作成] を クリック する。 


0 インストール 媒体の 作成 先、 媒体 種別を 指定し、 [次 
へ] をクリ ック する。 

作成 先に フロ ッ ピー ディ スク ドライブを 指定す る と プリン 
ター ソフ ト ウェアが フ □ッ ピー ディ スクに コピーされ ま 
す。 

インストール 媒体 作成 先に、 ハー ド ディスク、 ネット ワー 
ク パスを 指定す る ことができます。 

[マスタ 媒体と して 作成す る。 ] を 選ぶ と、 CD-ROM と 同様 
の 内容を すべて コピーし ます。 


!  ■■ば XIOETinBhmu  叻 


uT 

■  _E， 

: ■於 

- isp 

| 

WrJUh-  | 

_ rs 

<[ マスタ 媒体と して 作成す る] を 選んだ 場合 > 
手順 ❼へ 進んで ください。 

< [カスタム 媒体と して 作成す る] を 選んだ 場合 > 
手順 ❹へ 進んで ください。 
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〇 プリンター ドライバーの インス! ^ ー ル、 プリンター 
の 接続 先を 選び、 [次へ] を クリック する。 


fao« 

: i-y 

VxMM^-lknuiSt, 
i--n  mut  j;v. 


TT-fr  (HjiKP 

-siKir'.TiA^^nuT-lib 


MUv  _■  ■ 

sj 

<  [未 指定] を 選んだ 場合 > 

手順 ❻に 進んで ください。 

<[□ ー カルポー ト] を 選んだ 場合 > 

希望す る ボー トを 選び、 [次へ] を クリック する。 


<[NEC  TCP/IP  Port] を 選んだ 場合〉 


LAN ボード、 または LAN アダプターの IP アドレス あ 
るいは、 ホス ト 名を 設定して [次へ] を クリックす 


■: iT 


0 任意の 機能を 選ぶ。 

[全 追加] を クリック するとす ベて チェック されます。 [全 削 
除] を クリック するとす ベて チェックが 外れます。 


#-4* 

げ咖 

o=w 

co*c 

com 

cow 


■  却  pul  ky  IJtJt? 

«-  I 


UW  f-ti.  *-!■ 

w  iiEl 

c  し：-.: 


< [ネッ ト ワーク 共有 プリンタ] を 選んだ 場合 > 

プリンターの 接続 先を 指定し、 [次へ] を クリックす 
る 0 


✓ 


ここで 選択され なかった 機能は クライ アン トで インス 
I - ー ルした 後に、 クライ アン トで 追加を 行おうと しても 
追加で きません。 インス I - ー ルした 機能の み 削除で きま 
す 0 


kl^^i-LnAXfr.f  ~ 
□r-nHw  i<r:.v  -Jiniinbi 


TUW-SWM  ン严 7 


m  i7?i. % 

g 

P  -\tf  n-T(. 

№¢1 

'^o:  iv-IUrttP  ,f  ivi 


刪 lT」 


[ 取  I 


CZ?feiJ  £ 
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〇 インストール 先、 スプール 先を 指定し、 [次へ] をク 
リ ック する。 

ここで あらかじめ インス I ル 先を 固定して おけば、 個々 
の コンピューターから インス I -ー ル するとき の 手順が 簡略 
化で きます。 


〇  [0K] を クリック する。 

インス トール 媒体の 作成が 開始し ます。 


〇  [OK] を クリック する。 


〇 設定した 内容を 確認し、 [完了] を クリック する。 


\/ 


FD 作成に よって 作成され た フロッピー ディスクは、 以 
下の ような 構成になります。 

Disk 1 : インス! ルプ □グラム 

Disk  2  :  Windows  Me/98/95 プリンタードライバー 
(Windows  Me/98 用 USB ドライバーを 含み 
ます。） 

Disk  3  :  Windows  NT  4.0 プリンタードライバー 

Disk4  :  Windows  XP/ 2000 プリンタードライバー 

Disk  5 〜 Disk  9  :  PrintAgent ソフ ト ウェア 

作成した フロッピー ディスクで プリンター ソフ ト ウェア 
の インス トー ルを 行う には、 Diskl にある 
SETUP.EXE を 実行して ください。 
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この 章では、 プリンター の 仕様 や 印刷 範囲、 文字コード、 その他の 技術 情報に ついて 説明し ます。 

仕様 


項目 

内容 

電子 写真 記録 方式 

印刷 方式 

露光 方式： レー ザー ダイオード + ポリゴン スキャナー 
現像 方式： 1 成分 乾式 

約 36 ページ/分 

< 補足 > 

印刷 速度* 

A4 サイズ 縦 置き 給 紙で 連続 印刷 20 枚までの 場合は、 約 27 ぺージ / 分になります。 た 

(A4 サイズ 横 置き、 

だし、 21 〜 50 枚までは 約 17.5 ページ/分、 51 枚を 超える 連続 印刷は 約 10.5 ページ/ 

ホッパー 給 紙片 面 印刷 時） 

分になります。 

はがき、 往復は がき 横 置き 給 紙で 連続 印刷 20 枚までの 場合は、 約 27 ぺージ / 分に な 
ります。 ただし、 20 枚を 超える 連続 給 紙 印刷を 行った 場合は 約 23 ページ/分 になり 
ます。 

ウォームアップの 待ち時間 

電源 投入 時： 約 40 秒 以内 

(室温 22°C) 

節電 時： 約 40 秒 以内 

片 

A4 サイズ： 約 7.6 秒 

面 

(横 置き、 ホッパー 給 紙） 

印 

A3 サイズ： 約 8.8 秒 

刷 

(ホ ッ パー給 紙） 

時 

B4 サイズ： 約 8.7 秒 

ファ ー ス ト プリント 
タイム 

(ホ ッ パー給 紙） 

両 

A4 サイズ： 約 11. 4 秒 

(600dpi  時) 

面 

(横 置き、 ホッパー 給 紙） 

印 

A3 サイズ： 約 13.7 秒 

刷 

(ホ ッ パー給 紙） 

時 

B4 サイズ： 約 13.3 秒 

(ホ ッ パー給 紙） 

*  印刷 速度は 連続 印刷の 場合の 最大値です。 最初の ページ、 また 印刷 データの 内容 あるいは コンピューターからの データの 送り 方な どに よって 異なり 


ます。 
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項目 

内容 

用紙 容量 

用紙 カセット (A3)  :  500 枚、 坪量 64.0 g/m2 の 普通 紙 （連量 55kg 相当） の 場合 
トレー  : 150 枚、 坪量 64.0 g/m2 の 普通 紙 （連量 55kg 相当） の 場合 

スタック 容量 

500 枚、 坪量 64.0g/m2 の 普通 紙 （連量 55kg 相当） の 場合 

ドッ ト 間隔 

0.0423 x  0.0423 mm  (1/600X  1/600 インチ） 

0.0635 x  0.0635 mm  (1/400X  1/400 インチ） 

CPU 

RC 64574  (200MHz) 

メモリー 

標準 28MB、 最大 284MB  (オプション 増設 時） 

オプション メモリー 
ソケット 

1 ソケット (SO-DIMM 用） 

イ ンタ ー フエ ー ス 

セント □ニ クス 仕様に 準拠*1 (背面に 1 つ 装備） 

US 巳 1.1 に 準拠*2  (背面に 1 つ 装備） 

イーサネット (10BASE-T/100BASE-TX) 

EEE 802.1 1b 規格 準拠 無線 LAN  (オプション） 

環境 

動作 温度： 10 〜 32.5°C 

動作 湿度：  20 〜 8096  (RH) ただし 結露し ない こと 

保管 湿度： 10 〜 8096  (RH) ただし 結露し ない こと 

ガス 成分： 一般 事務室 程度 

気圧： 1.013 x  105 〜 0.75  24 x  105  Pa  (海抜 〇〜 2500 m) 

(音 圧 レベル、 A 補正） 

動作 時：  55.5dB 以下 
待機 時：  35dB 以下 

電源 

電圧： AC  10 0V 士  1096 
周波数：  50/60Hz±  1Hz 

消費 電力*3 

動作 時 最大*4 

プリ ン ター 単体 時： 1 100 W 以下 （1 1 1 0VA 以下） 

フル オプシ ョン 時： 1 1 50W 以下 （1 1 70 V A 以下） 

動作 時 平均 

プリンター 単体 時：  630W 以下 

節電 モード 時 

20W 以下 

^  IEEE1284 規格 準拠 双方 向 パラレル インター フェース 

*2  USB インターフェースは、 すべての USB 対応 機器に ついて 動作を 保証す る ものではありません。 

*3  電源 プラグが コンセントに 差し込まれて いても 電源 スイッチが 切れた 状態では 電力の 消費はありません。 
*4  最大値は 瞬間 的 ピークを 除いた 値です。 
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項目 

内容 

外形 寸法 

490  (幅） X585  (奥行き） x  395mm  (高さ） 

質量 

約 29.3kg 

(消耗品、 オプション 含まず） 

製品 寿命*1 

印刷 枚数 100 万 枚 または 使用 年数 5 年の いずれ か 早い 方 

消耗品 寿命 

EP 力一ト リッジ （本体 添付）： 約 1 0,000 枚 （印刷 枚数） 

(ただし A4 用紙、 画像 面積 比 596 印刷 時） 

言語 

•  NPDL  Level  2  (201  PL エ ミュレーシヨ ン 含む） 

•  ESC/P エミュ レーシヨ ン 

•  プロッターエミ ュレーシヨ ン （HP  755 0A 準拠） 

内蔵 フ オン ト 

明朝体 -L アウ トライン フォント、 ゴシ ック体 -M アウ トライン フォン ト、 

〇 CR-B 相当 文字* ら パー]- ド* 2*4  (カスタ マ バーコ-ド、 jan  (8 桁、 13 桁）、 Code 

39、 NW-7、 Industrial  2  of  5、 Interleaved  2  of  5、 UCC/EAN-128) 

対応 0S 

•  Microsoft  Windows  XP  日本語 版*3 

•  Microsoft  Windows  Millennium  Edition  日本語 版*3 

•  Microsoft  Windows  98 日本語 版*3 

•  Microsoft  Windows  98  Second  Edition  日本語 版*3 

•  Microsoft  Windows  95 日本語 版 

•  Microsoft  Windows  2000 日本語 版 

•  Microsoft  Windows  NT  4.0 日 未 語 版 

• 日本語  MS-DOS  (ver  3.3 以上）、 MS-DOS  5.0/V  以上 または 旧  M  DOS  Ver.  J5.0/V 
以上 (DOS/V) 

•  Mac  OS 日本語 版* 5 

^  10 万 枚 印刷 ごとに 定期 交換 部品の 交換が 必要です。 

*2 〇 CR-B 相当 印刷 や バーコード 印刷の 読みと りに ついては、 〇 CR 装置、 バーコード スキャナでの 評価が 必要です。 ご 使用の 前に あらかじめ ご 確認され 
る ことを お勧め 致します。 

*3  USB インター フェース 接続に おいて、 〇 S の アップ グレー ドの 組み合せに よっては、 正常に 動作し ない 場合が あります。 また、 PC-9821 シリーズの 
USB インターフェース 接続には 対応して いません。 

*4  MS-DOS などの アプリケーションが プリンター の 制御コードを 発行で きる 環境で 使用で きます。 

*5  Macintosh 対応の プリンタ ドライバー は、 121 ware.com で 提供され る 予定です。 詳細は、 同 ホームページ (http://121ware.com) を ご覧く ださい。 
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用紙の 規格 


用紙の 種類 

寸法 

坪量 

表面 電気抵抗 

片面 印刷 時 

普通 紙 

(乾式 PPC 用紙） 

A3 判 (297  x  420mm) 

A4 判 (210  x297mm) 

A5 判 (148  x210mm) 

B4 判 (257  x  364mm) 

B5 判 (182  x257mm) 

レター サイズ （約 216  x 約 280mm) 

64 〜 105 g/m2 
(連量* 55 〜 90kg) 

厚紙 

定形 外用 紙 

•標準、 増設 ホッパ （A3) : 

幅 21 0-297  x  長さ 1 48 〜 420mm 
•増設 ホッパ （A4) : 

幅 1 48 〜 297  x 長さ 1 00 〜 21 0mm 

•ト レ ー ： 

幅 1 48 〜 297  x 長さ 1 00 〜 420mm 

ホッパー 給 紙: 105 〜 156g/m2 
(連量* 90 〜 134kg) 

トレー 給 紙： 105 〜 135g/m2 
(連量* 90 〜 11 6kg) 

lx  109 〜 1  x  1012〇 

はがき 

官製は がき、 官製 往復は がきと 同 
等の 寸法、 坪量の ものを 使用して 
ください。 ただし、 往復は がきは 
折り目がない ものを 使用して くだ 
さい 。 

官製は がき (100  x  148mm) 

官製 往復は がき 
(200  x  148mm) 

157g/m2  (連量*  135kg) 

— 

OHP フイ J レム 

乾式 PPC 用、 表面 処理され ている 
ものを 使用して ください。 

A4 判 (210  x297mm) 

厚さ：  0.1  mm 士  0.025 mm 
(100um 士  25 um) 

- 

ラベル 紙 

乾式 PPC 用、 台紙 全体が ラベルで 
覆われた ものを 使用して くださ 
い 0 

A4 判 (210  x297mm) 

B4 判 (257  x  364mm) 

一 

— 

封筒 

洋形 4 号、 内カ マス、 のりな しの 
ものを 使用して ください。 ただし 
材質 によって ご 使用に なれな い 場 
合が あります。 

105  x  235mm 

— 

— 

両面 印刷 時 

普通 紙 

(乾式 PPC 用紙） 

A3 判 (297  x  420mm) 

A4 判 (210  x297mm) 

A5 判 (148  x210mm) 

B4 判 (257  x  364mm) 

B5 判 (182  x257mm) 

レター サイズ （約 216  x 約 280mm) 

64 〜 105 g/m2 
(連量* 55 〜 90kg) 

1  x  109 〜 1  x  1012〇 

*  連量とは、 用紙 788 x 1091mm (四六判） の サイズの 用紙 1 000 枚 あたり の 重さ を 示します。 
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文字の 種類 


内蔵 文字の 種類 


表 中の 「〇」 は、 各 書体に おいて その 文字の 種類が 内蔵され ている ことを 示します。 

1 バイ ト 系 文字 


文字の 種類 

標準/クー リ エ / ゴシッ ク / イ タリ ック 

英数字 _ 記号  96 種 

(スペース、 0 を 含む） 

〇 

カタ カナ • 記号  63 種 

〇 

ひらがな  55 種 

〇 

CG グラフィック 56 種 

〇 

各国 文字  15 種 

0 

2 バイ ト 系 文字 


JIS  C6226- 1978 準拠* 


文字の 種類 

明朝体 

ゴシック 体 

アウ ト ライン 

アウ ト ライン 

記号 

96 種 

〇 

〇 

(スペースを 含む） 

英数字 

62 種 

〇 

〇 

ひらがな 

83 種 

0 

〇 

カタ カナ 

86 種 

〇 

〇 

ギリシャ 文字 

48 種 

〇 

〇 

□シア 文字 

66 種 

〇 

〇 

半角 文字 

212 種 

〇 

〇 

(スペースを 含む） 

JIS 第一 水準 漢字 

2965 種 

〇 

〇 

JIS 第二 水準 漢字 

3384 種 

〇 

〇 

JIS  X0208-1983,  JIS  X0208-1990 への 切り替え 可能 


文字 間隔 


文字 種 

文字 サイズ 

文字 間隔 （インチ） 

1 バイ ト 系 文字 

パイ カ 

1/10 

エリート 

1/12 

コンデンス 

約 1/17 

プロ ポー シヨ ナル 

約 1/27 〜 1/1 〇 

2 バイ ト 系 文字 

7 ポイント*1 

1/10 

10. 5 ポイント*2 

約 1/6.66 

12 ポイント 

1/6 

*1 正確には 7.2 ポイントです。 
*2 正確には 10.8 ポイントです。 
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文字 構成 


1 バイ ト 系 文字 


文字 種 

ドッ ト 構成 
(ポ ディ フェース） 

< 縦  ><横>  (ドッ ト） 

文字 寸法 
(ポ ディ フェース） 
<Sxm>  (mm) 

1 バイ ト 系 文字 

標準 

英数字 
記号 
カタ カナ 
ひらがな 

ハ。 イカ 

56  X  40 

3.39  X  2.54 

エリート 

45  X34 

2.82  X2.12 

コンデンス 

32  X24 

1.98  X  1.48 

プロボー シヨ ナル 

54  XA* 

3.39  XB* 

CG グラフィック 

ハ。 イカ 

54  X4 〇 

3.39  X  2.54 

エリート 

45  X34 

2.82  X2.12 

コンデンス 

32  X24 

1.98  X  1.48 

プロボー シヨ ナル 

54  X4 〇 

3.39  X  2.54 

スクリプト 

英数字 
記号 
カタ カナ 
ひらがな 

ハ。 イカ 

27  X40 

1.69  X2.54 

エリート 

23  X34 

1.41  X2.12 

コンデンス 

16  X24 

0.99  X  1.48 

プロボー シヨ ナル 

27  X  A* 

1.69  XB* 

CG グラフィック 

ハ。 イカ 

27  X4 〇 

1.69  X2.54 

エリート 

23  X34 

1.41  X2.12 

コンデンス 

16  X24 

0.99  X  1.48 

プロボー シヨ ナル 

27  X40 

1.69  X  2.54 

プ □ポー シヨ ナルの 横の サイ ズは 文字 ごとに 異なります。 
A  : 15 〜 37 ドツ ト （400dpi) 、 23 〜 55 ドツ ト (600dpi) 

B  :  0.95 〜 2_33mm 


2 バイ ト 系 文字、 グラフィック 


文字 種 

ドッ ト 構成 
(ポ ディ フェース） 

く 縦 父横>  (ドッ ト） 

文字 寸法 
(ポ ディ フェース） 

< 縦  ><横>  (mm) 

2 バイ ト 系 文字 

7 ポイント 

全角 

40  X  40 

2.54  X  2.54 

半角 

40  X  20 

2.54  X  1.27 

10.5 ポイント 

全角 

60  X6 〇 

3.81  X  3.81 

半角 

60  X30 

3.81  X  1.91 

12 ポイント 

全角 

67  X67 

4.23  X  4.23 

半角 

67  X34 

4.23  X2.12 

ドッ ト 列 印刷 

4 〇 ド、 ット 

67  Xn 

4.23  x  m 
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文字コード 表 

MultiWriter  3650N は、 1 バイ ト 系コー ドと 2 バイ ト 系コー ドを 使用す る ことができます。 

1 バイト 系 コードは、 メモリー スイッチ 1-1 〜 1-3 を 切り替える ことにより アメリカ、 イギリス、 ドイツ、 スウェーデン、 日本の 各国 特 
殊 文字が 入った コー ドに する ことができます。 工場 設定は 「日本」 になって います。 

2 バイト 系 コードは、 半角 文字、 JIS 第一 水準の 漢字 や 記号な ど、 および JIS 第二 水準の 漢字を 印刷 するとき に 使用で きます。 半角 文字 
とは 全角 （普通の 漢字) の 半分の 横幅の 文字で、 英字、 数字、 記号、 カナな どが あります。 


1 バイ ト 系 コード 表 


カタ カナ モード 


0 

1 

2  3  4 

5  6 

7 

8  9 

A  B 

c 

D 

E 

F 

00 

EOT 

Hr: 

L-F  .  ¥1 

so 

SI 

10 

DC1 

DC2  DC3  DC4 

f.K 

as- 

Hf 

UB- 

20 

t 

■■:  A  L 

V  ■& 

+  :  + 

し 

- 

i 

30 

fl 

] 

2  3  4 

&  fl 

7 

fl 子 

1  r  ]  ;  I 

< 

S 

> 

40 

tta 

A 

^  B  C  D 

E  Fl 

cf! 

K  IIJ  K 

L 

儿 

N 

:: 

50 

P 

Q 

I  S  T 

■u !  v ' 

w 

t  IT 

dE 

dT 

60 

sta 

a 

bed 

e  C 

. K . 

fi  l 

[ih 

,L 

□ 

n 

O 

70 

v 

q 

Llll  t 

u  V 

nr 

X  V 

e  afl 

311 

T  ^ 

80 

_ 

■ 

 ■  ■ 

■  ■ 

■ 

Xlji 

i  I  * 

fl 

_ 

-H 

90 

上 

T 

■  1 

1 

「T， 1 

L  J 

〆 

h 

% 

A 

A0 

■ 

nT[7 

- ； 1 

"i  I.  t  [  i  ; i  i 
5  h 

i  r 

J 

i 

7 

B0 

- 

•t 

i  ip  i 

t  M 

t  ' 

レ 

r 

C0 

チ 

啦 

中 ， 

|n  L 

y 

へ 

_ 

7 

D0 

E0 

要 

i  t  t 

7 

:Hi 

フ 

ン 

/ 

\ 

F0 

X 

円 : 

中  A  E 

V 

rf1 

丨注 15 
[注 17 


い 主 13 

注 14 

注 13 


V  16 


ノ 


ひらがな モード 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

00 

EOT 

HT 

し F 

VT 

FF 

CR 

so 

SI 

10 

DC1 

DC2 

DC3 

DC4 

EM 

ESC 

FS 

GS 

RS 

US 

20 

SP 

I 

” 

注 1 

注 2 

% 

& 

( 

) 

* 

+ 

- 

/ 

30 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

) 

< 

= 

> 

7 

40 

注 3 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

0 

50 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

注 4 

注 5 

注 6 

注 7 

_ 

60 

注 8 

a 

b 

C 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

70 

P 

Q 

r 

S 

t 

U 

V 

w 

X 

y 

Z 

注 9 

注 10 

注 11 

注 12 

80 

— 

■ 

_ 

■ 

_ 

■ 

■ 

■ 

1 

1 

1 

1 

1 

■ 

■ 

+ 

90 

丄 

丁 

H 

h 

一 

— 

1 

1 

r  : 

U 

J 

r 

V, 

J 

A0 

0 

厂 

J 

、 

を 

% 

い 

ラ 

X 

お 

や 

中 

上 

つ 

B0 

- 

あ 

い 

ラ 

え 

お 

か 

き 

< 

け 

こ 

さ 

i 

す 

せ 

そ 

CO 

た 

ち 

つ 

て 

と 

な 

に 

ぬ 

ね 

の 

は 

ひ 

ふ 

へ 

ほ 

ま 

DO 

み 

む 

め 

t 

や 

中 

1 

ら 

る 

れ 

3 

わ 

ん 

分 

° 

E0 

= 

1= 

本 

=1 

A 

r 

蠢 

V 

♦ 

轟 

• 

〇 

/ 

\ 

F0 

X 

円 

年 

月 

日 

時 

分 

秒 

注 15 


注 17 


注 13 


注 14 


注 13 


\ 


V  16 


/ 
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国別 相違点 


注 

Na 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

コ  - 

- K 

23 

24 

40 

5B 

5C 

5D 

5E 

60 

7B 

7C 

7D 

7E 

日 

本 

# 

$ 

@ 

[ 

¥ 

] 

八 

{ 

i 

i 

} 

- 

アメ 

•J 力 

# 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 

為 

{ 

« 

i 

> 

イギ 

リス 

£ 

$ 

@ 

[ 

\ 

] 

A 

{ 

} 

ド、 -1 

r  v 

# 

$ 

§ 

A 

D 

U 

八 

、 

a 

o 

U 

スウェーデン 

# 

n 

£ 

•k 

0 

A 

U 

6 

a 

6 

k 

u 

注 1 〜 12 各国 特殊 文字が 入ります （メモリー スイッチ 1-1 〜 1-3 で 切り替えます。） 

注 13  8、 9、 E、 F 行は CG グラフィックを 表します。 

注 14  A 〜 D 行は ひらがな モー ド (ESC  & で 指定) の 場合は ひらがな 文字、 カタ カナ モー ド (ESC  $ で 指定) の 場合は カタ カナ 文字になります。 

注 15  0、 1 行は 制御コードです。 

注 16  0、 1 行の 空欄は 無視され ます。 2 〜 F 行の 空欄は スペース （SP) として 処理され ます。 

注 17  3 行、 0 列の 「0」 の 印刷 字体は メモリー スイッチ 2-1 により 「0」 に 変更で きます。 


2 バイ ト 系 コード 表 


半角 文字 

• コー ドは 16 進で 表現され ます。 例えば、 “J” のコー ドは 〇〇 4 ◦十 A=004A となります。 
• 〇 020 は 漢字 文字 幅の 半分の スペース (SP) です。 


全角 文字 

• この コード 表は、 JIS 1978 年 版に 準拠して います。 （本 プリンター では、 制御コード によって コード 表を JIS 1983 年 版 およ 
び JIS 199 ◦年 版に 切り替える こと もで きます。 ） ただし、 デザイン 処理な どの 都合に より、 一部 字形の 異なる 文字が あります。 

• コー ドは 16 進で 表現され ます。 例えば、 “ 亜” のコー ドは 302 ◦十 1=3〇21 となります。 

•  2121 は 漢字 文字 幅の スペース （SP) です。 
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漢字 コード 表 


0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  D  E  F 

3020 

亜啞娃 

阿 哀愛挨 

烚逢葵 茜 

種 悪 握 渥 

3030 

旭 葦 芦 鰺 

梓 圧 斡 扱 

宛 姐 虻 飴 

掏綾贴 或 

3040 

粟 袷 安 庵 

按暗案 闇 

鞍 杏以伊 

位 依 偉 囲 

3050 

夷 委威尉 

惟 意 慰 易 

椅 為畏異 

移 維緯胃 

3060 

萎 衣 謂 違 

遺 医 井 亥 

域 育 郁 磯 

隱 舂溢逸 

3070 

稲 茨’ 芋 鰯 

允 印 咽 員 

因 姻引飲 

淫胤蔭 

3120 

院陰隠 

韻 吋 右 宇 

烏 羽迂雨 

卯 鵜 窺 丑 

3130 

碓臼渦 嘘 

唄 欝蔚鰻 

姥厩浦 瓜 

閏噂云 運 

3140 

雲 荏餌叡 

営 嬰 影 映 

曳栄永 泳 

洩瑛盈 穎 

3150 

穎 英衛詠 

銳液疫 益 

駅 悦謁越 

閲複厭 円 

3160 

園 堰奄宴 

延 怨掩援 

沿 演炎焰 

煙 燕 猿 縁 

3170 

艷苑圖 遠 

鉛 鴛塩於 

汚 甥凹央 

奥往応 

3220 

押旺横 

欧殴王 翁 

襖 鶯鷗黄 

岡 沖 荻 億 

3230 

屋憶臆 桶 

牡 乙 俺 卸 

恩 温穏音 

下 化 仮 何 

3240 

伽 価 佳 加 

可 嘉夏嫁 

家 寡 科 暇 

果架歌 河 

3250 

火 珂禍禾 

稼 箇花苛 

茄 荷華菓 

蝦 課嘩貨 

3260 

迦過霞 蚊 

俄 峨我牙 

画 臥 芽 蛾 

賀 雅餓駕 

3270 

介 会 解 回 

塊 壊 廻 快 

怪悔恢 懐 

戒拐改 

3320 

魁晦械 

海 灰界皆 

絵 芥蟹開 

階 貝 凱 劾 

3330 

外 咳 害 崖 

慨 概涯碍 

蓋 街該鎧 

骸浬馨 蛙 

3340 

垣 柿蠣鈎 

劃 嚇各廓 

拡攪格 核 

殼 獲確穫 

3350 

覚 角赫較 

郭閣隔 革 

学 岳 楽 額 

顎 掛笠樫 

3360 

檯梶鰍 潟 

割 喝恰括 

活渴滑 葛 

褐轄且 鰹 

3370 

叶 视樺鉋 

株 兜寵蒲 

釜 鎌嚙鴨 

栢茅萱 

3420 

粥刈莉 

瓦 乾 侃 冠 

寒 刊勘勧 

卷 喚堪姦 

3430 

完官 寛〒 

幹 患感慣 

憾 換敢柑 

桓 棺款歓 

3440 

汗 漢澗灌 

環 甘監看 

竿 管簡緩 

缶 翰 肝 艦 

3450 

莞観諫 貫 

還 鑑間閑 

関 陥韓館 

舘丸含 岸 

3460 

巌玩癌 眼 

岩 翫贋雁 

頑 顔 願 企 

伎 危喜器 

3470 

基 奇嬉寄 

岐希幾 忌 

揮 机旗既 

期棋棄 

3520 

機帰毅 

気 汽畿祈 

季 稀紀徽 

規記貴 起 

3530 

軌 輝飢騎 

鬼 亀 偽 儀 

妓宜戯 技 

擬欺犠 疑 

3540 

祇義蟻 誼 

議掬菊 鞠 

吉 吃喫桔 

橘 詰砧杵 

3550 

黍 却 客 脚 

虐 逆丘久 

仇 休 及 吸 

宮弓急 救 

3560 

朽求汲 泣 

灸 球究窮 

笈級糾 給 

旧 牛 去 居 

3570 

巨 拒拠挙 

渠 虚許距 

鋸 漁禦魚 

亨享京 

3620 

供俠僑 

兇 競 共 凶 

協 匡 卿 叫 

喬境峡 強 

36 劝 

彊 怯恐恭 

挟 教橋況 

狂 狭矯胸 

脅 興薔郷 

3640 

鏡 響饗驚 

仰 凝堯暁 

業 局 曲 極 

玉 桐秆僅 

3650 

勤 均 巾 錦 

斤 欣欽琴 

禁 禽筋緊 

芹 菌衿襟 

3660 

謹 近金吟 

銀 九倶句 

区 狗玖矩 

苦 軀駆馬 丘 

3670 

駒 具 愚 虞 

喰 空偶寓 

遇 隅 串 櫛 

釧屑屈 

372Q 

掘窟沓 

靴 轡窪熊 

隈条栗 繰 

桑 鍬勲君 

3730 

薰訓群 軍 

郡 卦袈祁 

係 傾 刑 兄 

啓 圭珪型 

3740 

契 形径恵 

慶 慧憩掲 

携敬景 桂 

渓哇稽 系 

3750 

経 継繫鄆 

茎 荆蛍計 

詣警軽 頸 

鶏 芸迎鯨 

37 邱 

劇 戟撃激 

隙 桁 傑 欠 

決 潔 穴 結 

血 訣月件 

3770 

検倦健 兼 

券 剣喧圏 

堅 嫌建憲 

懸拳捲 
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ABC 

D  E  F  G 

H  I  J  K 

L  M  N 〇 

2350 

P  Q  R  S 

T  U  V  W 

X  Y  Z 

2360 

a  b  c 

d  e  f  g 

h  i  j  k 

1  m  n  o 

2370 

pars 

t  U  V  w 

x  y  z 

2A2Q 

ぁあい 

い ぅうぇ 

えぉ おか 

がきぎ く 

2430 

ぐけ げこ 

ごさ ざし 

じすず せ 

ぜそぞ た 

2440 

だ ちぢ つ 

つづて で 

とどな に 

ぬね のは 

2450 

ばぱ ひび 

ぴ ふぶ ぷ 

へべ ぺほ 

ぼぼ まみ 

2460 

むめ もゃ 

や ゅゆょ 

よらり る 

れろゎ わ 

2470 

ゐ最 をん 

2520 

ァアィ 

イゥウ ニ 

エォ オカ 

ガ キギク 

2530 

グ ケゲコ 

ゴザ ザシ 

ジス ズセ 

ゼ ソゾタ 

2540 

タチ ナツ 

ツゾテ デ 

ト ドナ ニ 

ヌネノ ハ 

2550 

バ パヒビ 

ピ フププ 

へべ ぺホ 

ボポ マミ 

2560 

厶 メモ ャ 

ヤ ュユョ 

ヨラ リル 
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2570 

ヰ エラン 
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0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  D  E  F 

3820 

検権牽 

犬 献研硯 

絹 県 肩 見 

謙 賢 軒 遣 

3830 

鍵 険顕験 

驗元原 厳 

幻 弦 減 源 

玄 現絃舷 

3840 

言 諺 限 乎 

個 古 呼 固 

姑 孤 己 庫 

弧 戸故枯 

3850 

湖 狐 糊 袴 

股 胡菰虎 

誇 跨鈷雇 

顧 鼓 五 互 

3860 

伍 午 呉 吾 

娯後御 悟 

梧 檎瑚碁 

語 誤護醐 

3870 

乞 鯉交佼 

侯 候 倖 光 

公功 効 勾 

厚 口 向 

3920 

后喉坑 

垢 好孔孝 

宏 X 巧 巷 

幸 広庚康 

3930 

弘 恒慌抗 

拘 控攻昂 

晃更杭 校 

梗 構江洪 

3940 

浩港溝 甲 

皇硬稿 糠 

紅 紘絞綱 

耕 考肯肱 

3950 

腔 膏航荒 

行 衡講貢 

購 郊酵鉱 

礦鋼閤 降 

3960 

項 香高鴻 

剛劫号 合 

壕拷濠 豪 

轟 麴克刻 

3970 

告国榖 酷 

鵠黒獄 漉 

腰 甑忽惚 

骨 泊 込 

3A20 

此頃今 

困 坤墾婚 

恨 懇昏昆 

根 梱混痕 

3A30 

紺 艮魂些 

佐 叉唆嵯 

左 差査沙 

磋砂詐 鎖 

3A40 

裟坐座 挫 

債 催再最 

哉 塞妻宰 

彩 才採栽 

3A50 

歳 済災采 

犀 砕 砦 祭 

斎 細 菜 裁 

載 際 剤 在 

3A60 

材罪財 冴 

坂 阪堺榊 

肴 咲崎埼 

碕鷺作 削 

3A70 

咋 搾昨朔 

栅窄策 索 

錯 桜鮭笹 

匙 冊 刷 

3B20 

察拶撮 

擦 札殺薩 

雑 皐鯖捌 

銪鮫皿 晒 

鰂 

三 傘 参 山 

慘 撒散栈 

燦 珊産算 

篡 蚕讃賛 

編 

酸 餐斬暫 

残 仕 仔 伺 

使 刺司史 

嗣 四士始 

3B50 

姉 姿 子 屍 

市 師志思 

指 支孜斯 

施 旨 枝 止 

3B60 

死 氏獅祉 

私 糸 紙 紫 

肢 脂至視 

詞詩試 誌 

3B70 

諮 資賜雌 

飼 歯 事 似 

侍 児 字 寺 

慈 持 時 

3C2) 

次滋治 

爾 璽痔磁 

示 而耳自 

蒔 辞汐鹿 

3OT 

式 識鳴竺 

軸 宍雫七 

叱 執失嫉 

室 悉湿漆 

3C40 

疾 質実 節 

篠偲柴 芝 

屢蘂縞 舎 

写 射捨赦 

3C50 

斜 煮社紗 

者 謝 車 遮 

蛇 邪 借 勺 

尺 杓灼爵 

3C60 

酌 釈錫若 

寂 弱惹主 

取 守 手 朱 

殊狩珠 種 

芄 70 

腫 趣 酒 首 

儒 受呪寿 

授 樹綬需 

囚収周 

3020 

宗就州 

修 愁拾洲 

秀 秋終繡 

習 臭舟蒐 

劝 30 

衆 襲讐蹴 

輯 週酋酬 

集 醜 什 住 

充 十従戎 

3D40； 

柔汁渋 獣 

縦 重銃叔 

夙 宿淑祝 

縮 粛塾熟 

3050 

出 術述俊 

峻 春瞬竣 

舜 駿准循 

旬 楣殉淳 

删 

準 潤 盾 純 

巡 遵醇順 

処初所 暑 

曙 渚庶緒 

3070 

却 圭 进 却 

著書 暑藷 

諸 助 叙 女 

序 徐恕鋤 

除 傷 償 

3E20 

勝 匠 升 

召 哨商唱 

嘗 奨妾娼 

宵 将小少 

3E30 

尚 庄床廠 

彰承抄 招 

掌 捷昇昌 

昭晶松 梢 

3E40 

樟樵沼 消 

渉 湘焼焦 

照 症省硝 

礁祥称 章 

3E50 

笑 粧紹肖 

菖 蔣蕉衝 

裳 訟証詔 

詳 象賞醬 

3E60 

鉦 鍾鐘障 

鞘 上丈丞 

乗 冗 剰 城 

場 壌 嬢 常 

3E70 

情 擾条杖 

浄 状畳穣 

蒸 譲釀錠 

嘱埴飾 

3F20 

拭植殖 

燭織職 色 

触 食 蝕 辱 

尻 伸 信 侵 

3F30 

唇 娠寝審 

心 慎 振 新 

晋森榛 浸 

深 申疹真 

3F40 

神 秦紳臣 

芯 薪 親 診 

身 辛 進 針 

震 人 仁 刃 

3F50 

塵 壬尋甚 

尽 腎訊迅 

陣靱笥 課 

須酢図 厨 

3F60 

逗吹垂 帥 

推 水炊睡 

粋 翠衰遂 

酔 錐錘随 

3F70 

瑞髄崇 嵩 

数 枢趨雛 

据 杉措菅 

頗雀裾 
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C  D  E  F 

4020 

澄摺寸 

世 瀬畝是 

凄 制 勢 姓 

征性成 政 

4030 

整 星晴棲 

栖 正清牲 

生 盛精聖 

声 製 西 誠 

4040 

誓 請逝醒 

青 静斉税 

脆 隻席惜 

戚 斥昔析 

4050 

石 積籍績 

脊責赤 跡 

漬硕切 拙 

接 摂折設 

侧 

窃節説 雪 

絶 舌蟬仙 

先 千占宣 

専尖川 戦 

4070 

扇 撰栓栴 

泉 浅洗染 

潜 煎煽旋 

穿箭線 

4120 

繊羨腺 

舛 船薦詮 

賤 践選遷 

銭 銑閃鮮 

4130 

前 善漸然 

全 禅 繕 膳 

糧 噌塑蛆 

措 曾曽楚 

4140 

狙 疏疎礎 

袓租粗 素 

組 蘇訴阻 

遡 鼠 僧 創 

4150 

双 叢 倉 喪 

壮 奏爽宋 

層 匝惣想 

捜 掃挿搔 

4160 

操 早曹巣 

槍 槽漕燥 

争 瘦相窓 

糟 総綜聡 

4170 

草 荘葬蒼 

藻 装 走 送 

遭 鎗霜騒 

像 増 憎 

4220 

臓 蔵 贈 

造 促 側 則 

即息捉 束 

測 足 速 俗 

4230 

属賊族 続 

卒袖其 揃 

存孫尊 損 

村 遜 他 多 

4240 

太 汰詑唾 

堕 妥惰打 

柁 舵楕陀 

駄 驛体堆 

4250 

対 耐岱帯 

待 怠 態 戴 

替 泰滞胎 

腿 苔 袋 貸 

4260 

退 逮隊黛 

鯛 代台大 

第 醍題鷹 

滝 瀧卓啄 

4270 

宅 托択拓 

沢 濯琢託 

鐸濁諾 茸 

肌 蛸 只 

4320 

叩但達 

辰 奪 脱 巽 

竪辿棚 谷 

狸 鱈 樽 誰 

4330 

丹 単嘆坦 

担 探旦歎 

淡 湛炭短 

端 簞綻耽 

4340 

胆 蛋誕鍛 

団壇弾 断 

嗳檀段 男 

談値知 地 

4350 

弛 恥智池 

痴稚置 致 

蜘遅馳 築 

畜 竹筑蓄 

4360 

逐秩窒 茶 

嫡着中 仲 

宙忠抽 昼 

柱 注虫衷 

4370 

註 酎铸駐 

樗 瀦猪苧 

著貯 r 兆 

凋喋寵 

4420 

帖帳庁 

弔 張彫徴 

懲挑暢 朝 

潮 牒町眺 

4430 

聴 脹腸蝶 

調 諜超跳 

銚長頂 鳥 

勅 涉直朕 

4440 

沈 珍賃鎮 

陳 津墜椎 

槌追鎚 痛 

通 塚栂摑 

4450 

槻 佃漬柘 

辻 蔦 綴 鍔 

椿 潰坪壺 

孀紬爪 吊 

4460 

釣 鶴亭低 

停 偵剃貞 

呈堤定 帝 

底 庭廷弟 

4470 

悌 抵挺提 

梯 汀碇禎 

程 締艇訂 

誦蹄通 

4520 

邸鄭釘 

鼎 泥摘擢 

敵 滴 的 笛 

適 鏑溺哲 

4530 

徹 撤轍迭 

鉄 典塡天 

展店添 纏 

甜 貼転顚 

4540 

点 伝 殿 澱 

田 電兎吐 

堵塗妬 屠 

徒 斗杜渡 

4550 

登 菟賭途 

都 鍍砥礪 

努度土 奴 

怒 倒 党 冬 

4560 

凍 刀 唐 塔 

塘套宕 島 

嶋 悼投搭 

東 桃檮棟 

4570 

盗 淘湯濤 

灯 燈当痘 

禱等答 筒 

糖統到 

4620 

董蕩藤 

討 謄豆踏 

逃 透鐙陶 

頭 騰闘働 

4630 

動 同 堂 導 

憧撞洞 瞳 

童 胴萄道 

銅 峠 鴇 匿 

4540 

得 徳瀆特 

督禿篤 毒 

独 読栃橡 

凸 突椴屆 

4650 

鳶苫寅 酉 

瀞 噸屯惇 

敦 沌豚遁 

頓呑曇 鈍 

4660 

奈那内 乍 

風 薙謎灘 

捺 鍋權馴 

縄 啜 南 楠 

4670 

軟 難汝乂 

尼 弍邇匂 

賑 肉虹廿 

日 乳 入 

4720 

如 尿 韮 

任 妊忍認 

濡禰祢 寧 

葱 猫 熱 年 

4730 

念 捻撚燃 

粘 乃® 之 

埜囊悩 濃 

納能脳 膿 

4740 

農 覗 蚤 巴 

把 播覇杷 

波 派琶破 

婆 罵芭馬 

4750 

俳 廃拝排 

敗 杯盃牌 

背 肺 輩 配 

倍 培媒梅 

4760 

楳煤狽 買 

売 賠陪這 

蠅秤矧 萩 

伯 剝博拍 

4770 

柏 泊白箔 

粕舶薄 迫 

曝 漠爆縛 

莫駁麦 
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0  12  3 

4  5  6  7 
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C  D  E  F 

5020 

弍丐丕 

个卯ヽ 丼 

ソ 乂乖乘 

亂 j 豫亊 

5030 

舒 弍干亞 

亟 i 亢京 

毫 亶从仍 

仄仆仂 仗 

5040 

仞 仞仟价 

伉 佚估佛 

佝佗佇 佶 

侈 侏侘佻 

5050 

佩 佰侑佯 

來 侖假愰 

俟 俎俘俛 

俑 俚俐俤 

5060 

俥 倚 倨 倔 

倪 倥侔悴 

俶 倡倩倬 

俾俯們 倆 

5070 

偃 假會偕 

修偈做 偖 

偬 偸 傀 傚 

傅 偃 傲 

5120 

僉懼傳 

僂 僖僞僥 

僭 潜僮價 

僵 儉儁儂 

5130 

濫儕儔 優 

儡 儺 儷 儼 

儻 儿兀兒 

兌 兔兢競 

5140 

兩 兪兮冀 

n 囘册冉 

冏胄冓 冕 

~ 冤冠冢 

5150 

冩冪 '/ 决 

冱 冲冰况 

冽 涸凉凛 

几處* 凭 

5160 

凰 U 凾刃 

刊 刦刎刼 

刪 刮刳利 

瓶 到剋剌 

5170 

剞剔剪 剴 

剩剳剿 剽 

劍 劎劎劎 

劈劑辨 

5220 

辦劬劭 

劼券勁 勅 

勗勞勣 勦 

飭 勠勳勵 

5230 

勸勹匆 匈 

甸 匍匐 匏 

匕 匚匣匯 

置 塵 LT 區 

5240 

卒 卅出卉 

卍準卞 P 

卮夕 卩卻卷 

厂 彪厠厦 

5250 

厥 厮厫厶 

參 篡雙叟 

曼 燮叮叨 

叭 队吁晔 

S2m 

呀 听吭吼 

吮 吶吩吝 

呎 咏呵咎 

吱 呱呷呰 

5270 

咒 呻咀呶 

咄 咐咆哇 

咢咸哇 咬 

哄哈咨 

5320 

咫哂咤 

喏咼 听哥 

哦 唏唔哽 

哮 哭哺挵 

5330 

淤 睚啣哇 

售 啜唓啖 

啗 唸唳啪 

喙 喀咯喊 

5340 

喟啻啾 喘 

唧 單啼喃 

喩 喇嘵嗚 

嗅 嗟嗄嗜 

5350 

嗤 嗔嘔嗷 

嘖 嗾嗽嘛 

噠 噎器營 

嘴 嘶 嘲 嘸 

5360 

噫 噤嘯噬 

噪嚆嚀 噂 

嚏嚏嚥 

嚮 嚶嚴囂 

5370 

嚼囁嗛 囀 

囈曬囑 嘴 

□  囹囫 

囿圄圉 

5420 

圈國圍 

圓 團圖嗇 

圜 认虾汕 

1 圻址坏 

5430 

坩 垂垡坡 

拊 抱垓垠 

珩垤拼 峠 

埃 桷埔埒 

5440 

埒 堊墘淬 

堋 堙堝塲 

堡 塢塋塱 

毁 塒琨塹 

5450 

墅 櫚墟增 

塽 壞墻墦 

壅壓壑 

燼 壙壘墀 

54 明 

壜 壤壟壯 

壽夂夂 貧 

萝 梦夥夬 

5470 

夭 卒夸夾 

[% 奕奐奎 

奚 奘奢奠 

哭奨曾 

5520 

奸妁妝 

佞 侫妣妲 

姆 姨姜妍 

姓 姚娥娟 

5530 

娑娜娉 嫂 

婀 娌婉娵 

娶 婢婪媚 

媼媾嫋 嫂 

5540 

媽 嫣嫗嫦 

嫩 嫖嫺嫻 

嬌嬋嬖 嬲 

嫩 嬪嬙嬾 

5550 

孃孅孀 孑 

孕 孚孛孥 

孩孰孳 孵 

學李孺 A 

5560 

它 宦宸寃 

寇 萑宴寐 

寤 實寢寞 

寥 寫寰寶 

5570 

寳 尅將專 

對 尔尠尤 

尨 尸 尹 屁 

屆屎貭 

SS2Q 

屐屛孱 

屬 屮虬另 

屹 岌岑岔 

妄 岫祗帕 

5630 

岬 岷拚岵 

峑 峙峩峽 

哽 峭窵峪 

畢 鞋 崗哿 

5640 

崙 崛崑崔 

崢 崚崙蝓 

嵌 岳喁嵋 

嵬産 

5650 

嶄 嶂嘵嶝 

蟻 嶮嶽窿 

嶷 嶼巉巍 

巔巒巖 〈くく 

5660 

巫 已巵帋 

帚 帙帑帛 

帶 帷幄 幃 

幀螟 幔 

5670 

幟 幢幣帮 

幵 并幺麼 

广 庠廁廂 

廈廐廏 

5720 

廖廣廝 

廚 廛廢廡 

廨 廩廬臃 

廳廳 殳廸 

5730 

升 弃猝彝 

彝弋弑 豆 

弩 弭彌彈 

彈 彌彎弯 

5740 

立 彖彗彙 

彡 彭ギ彷 

性 徂彿徊 

很 徑徇從 

5750 

徙 徘徠徨 

徭 徼忖忻 

忤忸忱 忝 

惠忿怡 佐 

5760 

估 恂怩怎 

忽 怛怕怫 

ff 怏泳恚 

适 恪恷恂 

5770 

協 恆恍恣 

恃 恤恂恬 

洞 恙悄悍 

惧悃悚 

0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  D  E  F 

4820 

函箱硌 

箸 肇害櫨 

皤肌畑 畠 

八 鉢潑発 

4830 

醱髪伐 罰 

抜 筏 閥 鳩 

噺塙蛤 隼 

伴 判 半 反 

4840 

叛帆搬 斑 

板 氾汎版 

犯 班畔繁 

般 藩販範 

4850 

釆煩頒 飯 

挽 晚番盤 

磐 蕃蛮匪 

卑否妃 庇 

4860 

彼 悲扉批 

披 斐比泌 

疲 皮碑秘 

緋罷肥 被 

4870 

誹 費 避 非 

飛 樋簸備 

尾 微枇毘 

琵眉美 

4920 

鼻 柊 稗 

匹 疋髭彦 

膝 菱肘弼 

必 畢筆逼 

4930 

檜 姫 媛 紐 

百 謬俵彪 

標 氷漂瓢 

票 表 評 豹 

4940 

廟描病 秒 

苗 錨錤蒜 

蛭 鰭品彬 

斌浜瀕 貧 

4950 

賓頻敏 瓶 

不付璋 夫 

婦富冨 布 

府怖扶 敷 

4960 

斧 普 浮 父 

符 腐膚芙 

譜負賦 赴 

阜 附侮撫 

4970 

武舞葡 蕪 

部 封楓風 

葺蔣伏 副 

復幅服 

4A20 

福腹複 

覆 淵 弗 払 

沸 仏 物 鮒 

分 吻噴墳 

4A30 

憤 扮焚奮 

粉 糞紛雰 

文 聞 丙 併 

兵 塀幣平 

4A40 

弊 柄並蔽 

閉陛米 頁 

僻 壁 癖 碧 

別 瞥蔑箆 

4A50 

偏 変片篇 

編 辺返遍 

便 勉娩弁 

鞭 保舗鋪 

4A60 

圃 捕歩甫 

補 輔穂募 

墓 慕戊暮 

母 簿菩倣 

4A70 

俸 包呆報 

奉 宝峰峯 

崩 庖抱捧 

放方朋 

4820 

法泡烹 

砲 縫胞芳 

萌 蓬蜂褒 

訪豊邦 鋒 

4B30 

飽 鳳鹏乏 

亡 傍剖坊 

妨 帽忘忙 

房 暴 望 某 

4B40 

棒 冒紡肪 

膨 謀貌貿 

鉾 防吠頰 

北 僕卜墨 

4B50 

撲 朴牧睦 

穆釦勃 没 

殆 堀幌奔 

本 翻 凡 盆 

4B60 

摩 磨 魔 麻 

埋妹昧 枚 

毎 哩楫幕 

膜 枕鮪征 

4870 

鱒 桝亦俣 

又 抹末沫 

迄 儘 繭 麿 

万慢満 

4C20 

漫蔓味 

未 魅巳箕 

岬 密蜜湊 

蓑 稔脈妙 

4C30 

粍 民眠務 

夢 無牟矛 

鵡椋婿 

娘 冥 名 命 

4C40 

明 盟迷銘 

鳴 姪牝滅 

免 棉綿緬 

面 麵摸模 

4C50 

茂 妄孟毛 

猛 盲網耗 

蒙 儲 木 黙 

目 杢勿餅 

4C60 

尤戻籾 貰 

^ 悶紋門 

匁 也 冶 夜 

爺 耶野弥 

4C70 

矢 厄 役 約 

薬 訳躍靖 

柳 藪鐽偷 

愈 油 癒 

4020 

論輸唯 

佑 優 勇 友 

宥幽悠 憂 

揖有柚 湧 

4030 

涌 猶猷由 

祐裕誘 遊 

邑 郵雄融 

夕 予余与 

4040 

誉輿預 傭 

幼 妖容庸 

揚 揺擁曜 

楊 様洋溶 

4050 

熔用窯 羊 

耀葉蓉 要 

謡 踊遙陽 

養 慾 抑 欲 

4060 

沃浴翌 翼 

淀 羅螺裸 

来 萊頼雷 

洛 絡落酪 

4070 

乱 卵 嵐 欄 

濫 藍蘭覧 

利 吏 履 李 

梨理璃 

4E20 

痢裏裡 

里 離陸 律 

率 立潷掠 

略 劉 流 溜 

4E30 

琉留硫 粒 

隆竜龍 侶 

慮 旅虜了 

亮僚両 凌 

4E40 

寮 料 梁 涼 

獬 療瞭稜 

糧 良諒遼 

量 陵領力 

4E50 

緑 倫 厘 林 

淋燐琳 臨 

輪 隣鱗麟 

瑠 塁涙累 

4E60 

類 令 伶 例 

冷 励嶺怜 

玲礼苓 鈴 

隸 零霊麗 

4E70 

齢 暦歴列 

劣 烈裂廉 

恋 憐漣煉 

簾練聯 

4F20 

蓮連錬 

呂 魯櫓炉 

賂路露 労 

婁 廊弄朗 

4F30 

楼榔浪 漏 

牢 狼籠老 

聲蠟郎 六 

麓 禄肋録 

4F40 

論 倭 和 話 

歪 賄 脇 惑 

枠 鷲亙亘 

鳄詫藁 蕨 

4F50 

椀 湾 碗 腕 

4F60 

4F70 
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漢字 コード 表 (続き) 


0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  D  E  F 

5820 

悄悛悖 

愰 悒悧恪 

惡 悸惠惓 

悴 悴悽惆 

58^) 

悵 惘慍愕 

愆 惶憙愀 

惴 惺愷惚 

惻 惱愍愎 

5840 

慇 愾愨愧 

慊 愿愼怨 

愴 博慂慄 

樫 慷慘慙 

5850 

慚 慫馏慯 

糙 傳慟慝 

標 慷憙愁 

憇憬憔 憚 

5860 

憊 憑憫憮 

懌 懊應懷 

懈® 慄儋 

懋 罹懍懦 

5870 

懣 懶懺懺 

懿 懼懼懾 

戀戈 戊戌 

戌戔戛 

5920 

戛戡截 

戮 戰戲戳 

扁 扎扞扣 

扛 扠扨扼 

5930 

抂 抉找抒 

抓 抖拔忭 

杯 拗柑抻 

拏 拿拆擔 

5940 

拈 拜拌拊 

拂 拇抛拉 

格 拮拱栩 

挂挈拯 持 

5950 

捐 挾捍搜 

捏 掖椅掀 

撖捶掣 掏 

掉 淀掄捫 

5960 

捩 掾揩揀 

揆 揣揉插 

揶揄 搖搴 

搆 搓搦搶 

5970 

攝 搗搨搏 

摧 摯搏掇 

撹撕撓 撥 

撩撈撼 

5A20 

據擒擅 

擇 撻擘擂 

擱 擧舉擠 

擡 抬檮擯 

5A30 

攬 揃擴擲 

擺 攀櫟攘 

攜 攢攤攣 

攫 支夂效 

5A40 

收 攸畋效 

敖 敕敍敘 

敞 敝敲數 

斂 斃變斛 

5A50 

斟 斫斷旃 

旆 旁旄旌 

旒 旛旙无 

无 旱杲昊 

5A60 

昃 旻杳昵 

昶 昴昜晏 

晄 晉晁晞 

畫 晤皓晨 

5A70 

晟晳晰 罪 

暈 暎暉暄 

暘 暝曁暹 

曉暾瞥 

5B20 

嘩暸曖 

矇 曠肱曦 

曩 日曳曷 

月 出 狼朞朦 

5B30 

朧 霸朮朿 

朶执枋 扨 

杆杞杠 代 

杣 扔枉杰 

5B40 

袠 抒杪扮 

枋 栌枬桥 

枷 柯柺柬 

枳 柩枸祖 

5B50 

柞柝柢 拙 

抱 拊拉孤 

桧 栗框栩 

桀 挎栲桎 

5B60 

梳 椿样档 

桷 桿梟梏 

梭 梔條挪 

梃 祷梹桴 

5B70 

梵 梠笮椏 

桤捃椁 碁 

掬 棘掴撈 

榈控棍 

5C20 

棺棧棕 

稷椒接 棗 

棣 枷棹棠 

捻 捬碰捫 

5C30 

捵 倒掄楹 

楷 湖楸楫 

楔 榇楮椹 

褅 掾楙椰 

5C40 

楡 楞楝樘 

揲 榲榮槐 

楦 槁槓搰 

槎 寨槊搗 

5C50 

榻槃榧 禊 

搏棋 榜榕 

榴 掩槨樂 

镠 槿權槔 

5C60 

槲 槧樅榱 

樞 槭櫟榑 

樊 榷檣樣 

樓 橄檟橒 

5C70 

撮 榀橇橢 

橙 撞橈樸 

槁 檐檍檠 

檄檢檣 

5020 

檗蘖檻 

櫃 櫂檸檳 

檬 櫞擷櫟 

櫟櫚櫪 櫻 

5030 

櫸 蘖櫺欒 

欖 鬱櫬欸 

欷 盜欹飮 

歇 歃歉歐 

5040 

歙 歃歛歟 

歡 歸歹歿 

妖 殄殃殍 

殘 焙殒殤 

5050 

殪 殫殯殲 

殲 殳殷殼 

毆 母毓笔 

毬 毫毳毯 

5060 

麾 氈氓气 

訊 忒氣汞 

汕 辻汪沂 

沍 扯沁沛 

5D70 

汾 汨淚沒 

沐 泄決泓 

沽 泗泅泝 

沮沱沾 

5E20 

佃泛泯 

秤 泪痍衍 

洶 洫洽洸 

洙 洵洳洒 

5E30 

洌 浣涓泫 

浚 浹浙涎 

涕 涛涅淹 

渕 渊涵淇 

5E40 

淦 涸淆淬 

淞 淌淨淒 

淅 淺淙淤 

漥 淪淮渭 

5E50 

湮 荷渙湲 

湟 渾渣湫 

渫涼湍 停 

湃 渺湎渤 

5E60 

滿 渝游蒯 

溪溘 a 溷 

滓 溽溯滄 

溲 滔滕溏 

5E70 

溥 滂溟潁 

溉 灌滬滸 

滾 漿滲漱 

滯漲滌 

5F20 

漾漓滷 

澆 潺潸漩 

澀潯潛 潜 

潭 澂潼潘 

5F30 

澎 溜濂潦 

澳 漭澡澤 

澹 潰澪濟 

濕 濬澜濘 

5F40 

濱 濮濛瀉 

瀋 濺瀑癢 

瀏 濾瀛瀚 

潴 瀝瀘瀟 

5F50 

瀰 瀾瀲灑 

灣 炙炒炯 

燜 炬炸炳 

炮 烟热黑 

5F60 

烙 焉烽焜 

焙 煥熙熙 

煦 煢煌煖 

煬 熏燻熄 

5F70 

煩 熨熬燜 

熹 熾燒燉 

燔 燎懊燬 

燧健燼 

0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  0  E  F 

6020 

燹燿爍 

爐 爛爨爭 

爬 爰爲爻 

俎 另牀牆 

6030 

牋 牘牴牾 

犁 犁犇犒 

犖 犢犧犹 

犲 狃祌狄 

6040 

狎 狒狢狠 

狡 狹狷倏 

猗 猊猜猖 

猝 猴揣猩 

6050 

猥 猾獎獏 

默 獗繪獨 

獰 獸獵獻 

獺 珈玳珎 

6060 

玻 泊琪珮 

珞 瑀琅瑯 

琥 捂琲琺 

瑕 琿瑟瑙 

6070 

瑁 瑜瑩瑰 

瑣 瑪瑤瑾 

璋 璞璧瓊 

瓏瓔垵 

6120 

瓠瓣瓧 

赶 瓮瓲瓰 

瓱 瓸瓷甄 

瓷 甅甌甎 

6130 

甍 甕甓甞 

甦 甬乎舀 

蚧 畊蚨畛 

社 畚略畤 

6140 

暑 畫除畸 

當 疆疇畴 

疊 疊叠疔 

疚疝疥 疣 

6150 

痂 疳痃疵 

疽 疸疼疱 

痍痊痒 痙 

痣 痞病痿 

6160 

痼 瘁痰痺 

痲 痳瘋瘍 

癒 瘋瘧療 

瘡 瘢瘤瘴 

6170 

瘰 瘻癇廢 

癆 癜癘癡 

癢 瘇癩寢 

癧癣癰 

6220 

癲八癸 

發 皀兒皈 

皋 皎皖皓 

皙 皚皰皴 

6230 

皸 輝皺盂 

盘 盖盒盞 

盡憩盧 湯 

蘯 肟眈眇 

6240 

眄 眩眤眞 

訾 眦眛眷 

眸睇睚 睨 

睫 睛睥睿 

6250 

睾 睹瞎瞋 

瞑 瞠瞞瞰 

瞋曖瞿 瞼 

瞽 瞻矇矍 

6260 

矗 矚矜矣 

矮 61 砌砒 

砥 砠砺硅 

碎 碰磐硼 

6270 

碚 碌碣碩 

堪 碯磑碍 

磋 磔碾碼 

磅磊磬 

6320 

磧磚磽 

磴 碘礒磘 

礙 礬礫祀 

祠 祗祟祚 

6330 

祕 祓祺祿 

禊 禝禧齋 

禪 禮禳禹 

禺 秉秕秧 

6340 

柜 祓秣稈 

稍 祺植稠 

稟 禀稱稻 

稾 稷榕穗 

6350 

穉 穡穢穩 

穐 穰穹穽 

窃 窗窕窘 

窖 窩竃窖 

6360 

窶 竅竄窿 

邃寶竊 計 

奸 紛竓站 

竚竝® 竣 

6370 

竦 竭缠芄 

A*r  街  ^ 

■  m  e 節 

苫 笙笞笵 

笨笑筐 

6420 

筐笄筍 

笋筌筅 筵 

筲 莢筧榨 

筱 箴筮箝 

6430 

菌 篦箍箜 

劄 箋箒箏 

筝菔篋 篁 

篌 篏箴篆 

6440 

篝 篩簑簑 

篦 篥篭箦 

簇 第蓽篷 

篥 簍蔫簣 

6450 

簧 簪簟簷 

蕭 簽籌籃 

藪 旗籀籐 

籐籟籤 籤 

6460 

籥籬 针粃 

护 粤耠粢 

粞 桐栢粳 

粲 粱粮粹 

6470 

粽糚糅 椹 

^4*： 

稼 楣糜糢 

鬵 糯糲糴 

糴 糸し 紆 

6520 

紂紜紕 

紊 锏鉱紮 

紲紿竚 絆 

絳統紹 1 絲 

6530 

絨絮拽 餅 

經 綉絛綏 

梠 緦綺綮 

綣 綵緇綽 

6540 

綫總綢 絢 

緜 綸纊綰 

緘 緝碟鍛 

緻 緲繒緘 

6550 

縊 縣繂磋 

縱縟 縉鎚 

縢 繆繈縻 

縵 縹繃縷 

6560 

縲 璉縷鐦 

饊 繞繙繚 

繹 繪繩繼 

擠綺績 

6570 

辮 襤纈纘 

續 纏纈纓 

纔 纖繊纛 

纜缸缺 

钫 20 

罅罌 S 

罎 罐网罕 

罔 罘罟昆 

罨 罩蘇罸 

槌 30 

謂 熊羃羈 

覉 羌羔羞 

羝 羚羣羯 

羲 羹羹羶 

6640 

羸 ft 翅翠 

翊 翕翔翡 

翦 翩翳翹 

飜 耆耄耋 

6650 

耒 耘耙耜 

锄 耨耿耻 

聊 聆聒聘 

聚 聱聢聨 

6660 

聳 聲聰聶 

獰 聽聿肄 

肆 肅肛肓 

肚 肭胃犹 

6670 

胛 胥胙胝 

胄 胚胖脉 

胯胱脛 脩 

脣腩腋 

6720 

隋腆脾 

腓腑胼 腱 

腮 腥腦腴 

腽 膈膊膀 

6730 

膂膠  膣 

膣 膣臈腻 

牐 脾膾隨 

膽 臀臂膺 

6740 

臉 臍臑臃 

臘臈臚 臓 

簡 臧臺臻 

臾舁舂 舅 

6750 

與舊舍 舐 

舖 蚣舫舸 

舳 胖艙艘 

JB 艚艟艤 

8760 

艢艨艚 艫 

舻 艱艷艸 

艾 芍芒芫 

芟 芻芬苡 

6770 

苣 苟苒苴 

苳 苺莓范 

苻 苹苞茆 

苜茉笠 
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漢字 コード 表 (続き) 


0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  D  E  F 

7020 

陝陟畴 

陲 陬隍隘 

隕 隗險隧 

隱 隱隰隴 

7030 

隶 隸隹睢 

雋 雉雍襍 

雜霍雕 雹 

霄 霆霈霓 

7040 

霎 霑霏霖 

霎霤霪 霰 

霹霽霾 靄 

靆 靈靂靉 

7050 

靜 靠齙靦 

靨 勒鞍靭 

钠 鞅靼鈹 

铢 納鞋鞏 

7 

鞋 鞘鞴鞦 

鞣 鞯鞴韃 

韆 韈韋韜 

韭 齎寵竟 

7070 

韶 韵頎頌 

頸 頤頡頷 

頹 顆顏顋 

顏顯顰 

7120 

顱顴顳 

S 諷颱颶 

飄 颺飆飩 

飫 餃餉餒 

7130 

舖 餘餡飭 

餞 锬餅蝴 

餮 餽餾鰛 

饉 饅饈饋 

7140 

饑 饒饌饕 

馗 馘馥馭 

馮 馼駆駛 

駝 駘駑駭 

7150 

較 駱馴騨 

駸 騁祺雖 

駢 騙騫騷 

驅 驂驀驃 

7160 

细 £gc  理 

驟騎繞 

驗 驟驢驥 

骧 驩最驪 

射 骰骼髀 

7170 

髏 髑髓體 

譟 髟髢髡 

髦 髯髫髮 

髴雹鬅 

7220 

髻鬆鬉 

鬚 鬟鬢鬣 

鬥 鬧鬨鬩 

鬪 鬮鬯鬲 

7230 

魄 魃魏魍 

魎 魑魘魴 

鲊鲆鮑 ffi 

終 鞍 跪 魚 旨 

7240 

穌鯀鯊 鮪 

鯆 蜊豨鯆 

鯧 鯢鲲鲻 

m 鰺 mm 

7250 

鯰 鰕緘鳇 

鰓 鰌鱔鲽 

鳆 鰊贓鰛 

鰛鰥鰣 鰌 

72 ㈤ 

鱗 鰊鰲蟑 

鰾譆艙 鱧 

餚 鱸鳧凫 

塢 鴉臈薦 

7270 

鴃 鴆鴿鴦 

窵 鴣鴉鵄 

jis 鵠靖鵠 

鴇衛® 

7320 

鵝鵞鵃 

鵑 鵄膜鵠 

鶉 鶫鶫卑 烏 

鶴 鶚鶫騖 

7330 

鶬 鷄鶬鶄 

鶸 鵠鵾鶬 

鷂 鶩鷓鷂 

鷀 鸛鶬鸞 

7340 

鸚 鸛鷲鹵 

鹹 鹽麁麈 

麋 蜜麒麕 

麂麝麥 麩 

7350 

麸麪麴 靡 

黌黎黏 黐 

黔 黜點黝 

黠 黥黨黯 

7360 

徽 饜黷黹 

黻 黼黽鼇 

鼈詖鼕 甩 

鼬 鼾齊齒 

7370 

齔 齣齟齠 

齡 齦齧齬 

齪齷齲 鰐 

龕龜龠 

7420 

7430 

7440 

7450 

7 棚 

7470 

0  12  3 

4  5  6  7 

8  9  A  B 

C  D  E  F 

6820 

茵茴苳 

茲 茱荀茹 

荐 荅茯茫 

茗 荔莅莛 

6830 

莪 荅莢莖 

莫 莎葫莊 

荼 菟苣葸 

莠 莉莨菴 

6840 

萱 堇茛菽 

萃 菘萋菁 

蒂 萇菠菲 

萍 蒞萠莽 

萸 蔆冧葭 

蒋 萼萼蔻 

葷 葫蒭葭 

蒂葩葆 萬 

顧 

葯 箍萵蓊 

益 蒹蒿菡 

蓮 蓍篛蓚 

蓐 蓁蓆蓖 

6870 

蒡 蔡蓿蓴 

蔗 蔘蔬蔟 

蒂 蔔蓼鞔 

粦堯蕈 

6920 

暮蕊蕋 

蕕 蘊薤薈 

薑 薊薨蕭 

薔薛薮 薇 

6930 

薜 蕷蕾蔆 

藉 薺藏薹 

藐 藕藝藥 

槩 藹蘊蕕 

6940 

蘋賴藺 蘆 

蘢 蘚藉蘿 

虑 庸 虔號 

虧 虱蚓蚣 

6950 

蚩 蚪蚋蚌 

蚶 蚯蛄蛆 

蚰 蛉蛎跑 

蛔蛞蛩 巷 

6^0 

蛟 蛛姥蜒 

規 蜈蜀蜃 

蛻 蜜蜉蜍 

蛹 蜊蜴蜿 

6970 

蜷 蜻蜥蜩 

蜚 蝠蜎蝸 

蝌 蝎蝴蝗 

蝨蝮蝙 

6A20 

蝓蝣蜴 

蝿 螢螟螂 

螯 蟋螽蟀 

嫦 雖螫蟄 

6A30 

螳 蟇蟆螻 

枯 电 MSB 

燒 蟲塔撕 

蠍 蟾蟶蟢 

瞬 蟒蠑蠖 

6A40 

蠕 蠢蠡蠱 

蠶 蠹蠹蠻 

衄 衂街衙 

衞 衢衫袁 

6A50 

衾 袞祀衽 

袵衲袂 袷 

袒 祢柏袢 

袍 袤裏挂 

6A60 

袱 袴桁裔 

裘 裙裝裹 

褂 裼裴裨 

補 棲襌褊 

6A70 

褓 襃榲褥 

褪 褫襁襄 

褻 褶褸襌 

禅襠襞 

6820 

襦襤擷 

襪 襯襴襻 

ffi 覃霰覊 

覓 覘親覩 

6B30 

覦 覬覯覲 

覺 覽覿觀 

觚 觜觝鮮 

觴 觸訃訖 

E1SS 

訐訌訛 訝 

訥 訶詁詛 

詒 詆詈詼 

詭 詬詢誅 

跳 諌誨誠 

誑 誥誦誚 

誣諄諍 諂 

靛 諫諳諧 

爾 

誇 諱譫諠 

譚 諷謹諛 

謌 謇謚諡 

謖 謐謗謠 

謳 鞫謦謫 

護謨 譁譌 

譏 譎證譖 

譜譚譫 

譟譬譯 

譴譽讀 

讎 讒讓讖 

護 讚掰豁 

谿 豈豌豎 

豐 豕豢豬 

豸 豺貂貉 

貅 貊貍貌 

貔 紕貘戕 

貭 貪貽貲 

貳 貳貶賈 

賁 践賣資 

R81 

賽 賺賻贄 

贅贊寶 贏 

瞻 贐齎贓 

賍 勗贖赧 

6C60 

赭 走赳趁 

趙 歧趾趺 

跏 跚跖跌 

跛 跋跪跫 

6070 

跟跣跼 疎 

踉 綻踝踞 

踐踟蹂 踵 

踰踴蹊 

6020 

蹇蹉蹌 

蹐 蹈蹙蹤 

M 踪蹣蹕 

噘 蹲蹼躁 

涵 

躇 躅蹵蹐 

躊 躓躑躔 

躍 躪躡躬 

鉢 鳢躱镁 

6040 

纏 蟪軋軛 

裹 軼軻殄 

軾 輊輅輕 

輒 輙輓輜 

i^o 

輟 輛輛輦 

輳 輻馥轅 

轂 輾轉轉 

轆 轎耱轜 

礫 輕幢辜 

辟 辣辭辯 

ヒ 迚迥迢 

迪 逬迩迴 

№70 

逅 迹迺逑 

逕 逡逍逞 

逖 逋逬逶 

逵逹迸 

6E20 

遏遐遑 

遒迺 M 逾 

逋 遘遞遨 

遯 遶隨遲 

6E30 

邂 遽邁邀 

邊 邊邏邨 

邯 邱邵郢 

郤 扈郛鄂 

6E40 

鄒 鄙鄲鄰 

酊 酖殹酣 

酥 酩醏酲 

醋醉 醢 

6E50 

醫 醯醪醵 

禮 釀釀琢 

釉 釋釐紉 

釩 釜釣鈕 

6E60 

釵訑鈞 新 

鈔 訳鈕鈑 

鉞 鉗鉅鉉 

鉤 鉈銕鈿 

6E70 

鉋 妬銜銖 

銓铦鉚 鋏 

銹 銷鋩婭 

婉鲸錮 

6FS 

錙錢錚 

綴 鋳銥銥 

鍛 鍟缄鍮 

鍩 鎰鎬鎭 

6FS 

鎔 鏠鎏鏗 

鏨 縮鏘鏃 

鏝 鏐鏈鏤 

鏹 譚镦鐃 

№40 

鍤 繚鐶鐫 

鐵 鐵鐺鑀 

鑒 鑄鑛鑠 

鑪 鐵鑪妒 

№50 

鑰 鐘鑷鑽 

鑽 鑼鑾鏤 

鑿 閂閛閊 

閔 閑閘鬧 

6F60 

閏 閨閧閭 

閼 閭閹閾 

闊 濶闐闍 

闌 闕闔闖 

F70 

關 闡闥闢 

阡 阨阮趾 

陂 陌陏陋 

陷陝陞 
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印刷 範囲 


定形 用紙 


以下に 示す 印刷 範囲は、 理論 印刷 範囲を 表して います。 実際の 印刷 範囲と 使用 環境、 プリンター 設定に より 多少 異なる 場 
合が あります。 


添付の プリンター ドライバー を 使用した 場合、 プリンター ドライバー の 機能に より 余白 量を すべて 約 5mm に 設定で きま 
す 0 


•  7K  — トレ _ 卜 


_B 

▲ 


Y  A 


C 


-X- 

-D- 


• ランドスケープ 


- 

◄- 


ABC... 

印刷 範囲 


X 

D 


Y  A 
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解像度 240dpi の 場合。 

改行 ピッチが 6LPI の 場合。 

文字 ピッチが 10CPI の 場合 （7.2 ポイントの フォン ト 使用 時） 〇 
10.8 ポ イン トの フォン ト 使用 時。 


MS-DOS 環境 

以下の 印刷 範囲は プリンター ドライバーの プロパティ ダイア □グ ボックスで 「従来 互換の 印刷 範囲を 使用す る」 を チェック 
したと きの 値です。 


參ポ _ ト レ ー ト 


データ 

用紙 

A 

(用紙 長） 

B 

(上 余白) 

C 

(下 余白) 

Y 

(印刷 編 

_ 

D 

(用紙 幅） 

E 

(左 余白） 

F 

(右 余白） 

X 

(印刷 範囲） 

mm 

mm 

mm 

ドッ ト*1 

行*2 

mm 

mm 

mm 

ドッ ト*1 

文字*3 

文字*4 

A3 

A3 

420 

5.00 

6.06 

3864 

96 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

B4 

364 

17.28 

5.94 

3864 

96 

257 

10.12 

7.7 〇 

2712 

113 

75 

A4 

297 

19.39 

4.98 

3864 

96 

210 

14.77 

3.88 

2712 

113 

75 

B4 

A3 

420 

10.29 

6.17 

3336 

83 

297 

13.47 

7.73 

2280 

95 

63 

B4 

364 

5.00 

5.94 

3336 

83 

257 

8.00 

7.7 〇 

2280 

95 

63 

A4(2/3) 

297 

30.82 

30.80 

3336 

83 

210 

26.84 

22.30 

2280 

95 

63 

A4(4/5) 

297 

9.55 

4.98 

3336 

83 

210 

10.75 

6.21 

2280 

95 

63 

B5 

257 

10.50 

11.12 

3336 

83 

182 

12.66 

8.48 

2280 

95 

63 

A4 

A3 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

7.12 

12.49 

1872 

78 

52 

A3(8 〇） 

420 

5.00 

13.15 

2712 

67 

297 

7.12 

5.4 〇 

1920 

80 

53 

B4 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.11 

11.09 

1872 

78 

52 

B4(8 〇） 

364 

5.00 

14.51 

2712 

67 

257 

8.11 

5.05 

1920 

80 

53 

A4 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

8.00 

3.88 

1872 

78 

52 

A4(8 〇） 

297 

5.00 

4.98 

2712 

67 

210 

3.4 〇 

3.4 〇 

1920 

80 

53 

B5 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

10.54 

6.36 

1872 

78 

52 

B5(8 〇） 

257 

8.60 

9.22 

2712 

67 

182 

8.85 

3.82 

1920 

80 

53 

A4X2 

A4 

297 

21.93 

4.98 

3828 

- 

210 

14.77 

3.88 

2712 

- 

- 

A4X2 

(80) 

A4 

297 

21.93 

4.98 

3828 

- 

210 

14.77 

3.88 

2712 

- 

- 

B5 

B4 

364 

11.35 

7.63 

2328 

58 

257 

13.29 

5.37 

1608 

67 

44 

A4 

297 

9.23 

6.14 

2328 

58 

210 

10.12 

5.36 

1608 

67 

44 

B5 

257 

5.00 

5.62 

2328 

58 

182 

8.00 

3.82 

1608 

67 

44 

B5X2 

B5 

257 

19.39 

5.62 

3288 

- 

182 

13.93 

3.82 

2328 

- 

- 

A5 

A5 

210 

5.00 

4.34 

1896 

47 

148 

8.00 

4.11 

1284 

53 

35 

帳 票 

B4 

364 

35.90 

51.66 

3264 

81 

257 

25.78 

7.7 〇 

2640 

110 

73 

A4 

297 

30.82 

35.88 

3264 

81 

210 

19.85 

3.88 

2640 

110 

73 

八ガキ 

八ガキ 

148 

5.00 

3.3 〇 

1320 

33 

100 

8.00 

5.64 

816 

34 

22 

レター 

レター 

280 

5.00 

5.00 

2544 

63 

216 

8.00 

4.80 

1920 

80 

53 

往復 

八ガキ 

往復 

八ガキ 

148 

5.00 

5.00 

1303 

32 

200 

5.00 

5.00 

1796 

70 

46 

封筒 

封筒 

235 

5.00 

5.00 

2126 

53 

105 

5.00 

5.00 

898 

37 

24 

氺氺 氺氺 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


付録 技術 情報 


428 


解像度が 240dpi の 場合。 

改行 ピッチが 6LPI の 場合。 

文字 ピッチが 10CPI の 場合 （7.2 ポイントの フォント 使用 時） 〇 
10. 8 ポ イン トの フォン ト 使用 時。 


• ラン ドス ケー フ 


データ 

用紙 

A 

(用紙 長） 

巳 

(上 余白) 

C 

(下 余白) 

Y 

(印刷 筆 

S 囲） 

D 

(用紙 幅) 

E 

(左 余白） 

F 

ffi 余白） 

X 

(印刷 範囲） 

mm 

mm 

mm 

ドッ ト*1 

行*2 

mm 

mm 

mm 

ドッ ト*1 

辟*3 

文字* 4 

A3 

A3 

297 

4.98 

5.00 

2712 

67 

420 

5.00 

6.06 

3864 

161 

107 

B4 

257 

9.82 

8.00 

2712 

67 

364 

9.66 

13.56 

3864 

161 

107 

A4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

67 

297 

19.39 

4.98 

3864 

161 

107 

B4 

A3 

297 

16.20 

5.00 

2280 

57 

420 

10.29 

14.84 

3264 

136 

90 

B4 

257 

7.70 

8.00 

2280 

57 

364 

5.00 

13.56 

3264 

136 

90 

A4(2/3) 

210 

26.74 

22.39 

2280 

57 

297 

30.82 

35.88 

3264 

136 

90 

A4(4/5) 

210 

8.75 

8.21 

2280 

57 

297 

9.55 

11.01 

3264 

136 

90 

B5 

182 

8.48 

12.66 

2280 

57 

257 

13.04 

13.66 

3264 

136 

90 

A4 

A3 

297 

12.49 

7.12 

1872 

46 

420 

5.00 

13.15 

2712 

113 

75 

A3(80) 

297 

12.49 

7.12 

1872 

46 

420 

5.00 

13.15 

2712 

113 

75 

B4 

257 

7.91 

11.28 

1872 

46 

364 

5.00 

14.51 

2712 

113 

75 

B4(80) 

257 

7.91 

11.28 

1872 

46 

364 

5.00 

14.51 

2712 

113 

75 

A4 

210 

3.88 

8.00 

1872 

46 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

A4(80) 

210 

3.88 

8.00 

1872 

46 

297 

5.00 

4.98 

2712 

113 

75 

B5 

182 

6.36 

10.54 

1872 

46 

257 

8.60 

9.22 

2712 

113 

75 

B5(80) 

182 

6.36 

10.54 

1872 

46 

257 

8.60 

9.22 

2712 

113 

75 

A4X2 

A4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

- 

297 

18.55 

8.37 

3828 

- 

- 

A4X2 

(80) 

A4 

210 

10.65 

8.00 

2712 

- 

297 

15.16 

4.98 

3924 

- 

- 

B5 

B4 

257 

10.66 

8.00 

1608 

40 

364 

11.35 

7.63 

2328 

97 

64 

A4 

210 

7.48 

8.00 

1608 

40 

297 

9.23 

6.14 

2328 

97 

64 

B5 

182 

3.82 

8.00 

1608 

40 

257 

5.00 

5.62 

2328 

97 

64 

B5X2 

B5 

182 

9.75 

8.00 

2328 

- 

257 

12.20 

12.82 

3288 

- 

- 

A5 

A5 

148 

4.11 

8.00 

1284 

32 

210 

5.00 

4.34 

1896 

79 

52 

帳 票 

B4 

257 

25.48 

8.00 

2640 

66 

364 

35.90 

51.66 

3264 

136 

90 

A4 

210 

15.73 

8.00 

2640 

66 

297 

30.82 

35.88 

3264 

136 

90 

八ガキ 

八ガキ 

100 

5.64 

8.00 

816 

20 

148 

5.00 

5.84 

1296 

54 

36 

レター 

レター 

216 

480 

8.00 

1920 

48 

280 

5.00 

5.76 

2544 

106 

70 

往復 

八ガキ 

往復 

八ガキ 

200 

5.00 

5.00 

1796 

21 

148 

5.00 

5.00 

1303 

104 

72 

封筒 

封筒 

105 

5.00 

5.00 

898 

22 

235 

5.00 

5.00 

2126 

88 

59 
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補足説明 

• 余白 量 (印刷 不可 領域) は、 使用す る 用紙の 寸法 差、 プリンター 個々 の 用紙 走行の 精度な どの 条件に より 前後す る 場合 
があります。 

• 印刷 範囲 (印刷 可能 ドット 数) は、 すべて 240dpi で 規定され ています。 各 解像度での 印刷 可能 ドット 数は 以下の ように 
なります。 

400 dpi  :  240dpi のドッ ト 数を 5/3 倍にした 値 
600 dpi  :  240dpi のドッ ト 数を 5/2 倍にした 値 

• 行 桁モー ドでは、 1 行 目の 位置は 240dpi 相当で 印刷 範囲の 上が 
ら 4  ◦ドット 目 （約 4.2mm) となります。 したがって、 40 ドット 
より 小さい 文字を 印刷した 場合、 上端の 余白は 上記 値よりも 大 
きくなります。 


- 1 行 目の 第一 印刷 位置に 文字を 印刷した ときは、 全 点 アド レ 
ス 印刷 モー ドで 座標 値と して (0,39)  (240dpi) を 指定した 
のと 同じ 位置に 印刷され ます。 

- 文字が 小さい 場合な どでは 見かけ上の 余白が 大きくな り ま 
す 0 


ABC...  J 


用紙 上端 
印刷 範囲 上端 


40 ドット 


- 1 行 目の 位置 


• 行 桁 モードでは、 ページの 下端 付近での 改行の 結 
果、 次の 印刷 位置が 上記 印刷 範囲を はみ出して しま 
う 場合には 改 ページされ ます。 このため 改行 ピッチ 
の 設定に よっては 印刷 範囲 下端 付近には 印刷で きな 
い 場合が あり、 その 場合の 下端 余白は 上記 値よりも 
大きくな ります。 

- 最終 行が 下に はみ出して しまう ので、 実際には 
改 ページ 後に 印刷され ます。 その 結果、 ※の 部 
分には 印刷で きなくなる ので 見かけ上の 余白が 
大きくな ります。 

• 印刷 可能 桁 数、 行数は、 上記 印刷 範囲の ドット 数を 文 
字 ピッチ あるいは 行 ピッチで 割る ことによって 算出し 
たちのです。 

計算に 用いる 値は 右のと おりです。 

- 値は すべて 240dpi での ドット 数です。 文字 数、 行 
数と も、 計算は すべて 240dpi で 行います。 

-  2 バイト 系 文字に ついては、 カッコ 内に 示した 文字 
ピッチを 使用して いる 場合の ドッ ト 数を 示して いま 
す。 文字 ピッチを 変える ことにより、 印刷 可能 桁 数 
も 変わります。 

— 1 バイト 系、 2 バイト 系 文字と も、 文字 間に ス ペー 
スを 挿入す る ことが 可能です が、 この場合 も 印刷 可 
能 桁 数は 減少し ます。 


ABCDEF 


AT{ 

5  (PI 

1 

改行 t ※ 

3 し 1 

L^iDir  i 

印刷 範囲 下端 
用紙 下端 


種別 

ド ット数 

パイ カ 

24 ドット 

1 バイ ト 系 

エリ-卜 

20 ドット 

文字 数 

コンデンス 

14 ドット 

7 ポイント （1/10 インチ） 

24 ドット 

2 バイ ト 系 

10. 5 ボイ ン ト (3/20 インチ） 

36 ドット 

12 ポイント （1/6 インチ） 

4 〇ドッ ト 

行数 

6LPK1/6 インチ） 

40 ドット 

8LPK1/8 インチ） 

30 ドット 
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プロ ッタ ー エミユ レ ー シヨ ンモ ー ド 

• 印刷 範囲 

プリ ン ターの 動作 エミユ レー シヨ ンが プロ ッ ターェ ミュレ ー シヨ ンモー ド 時の 印刷 範囲を 以下に 示します。 


用紙 サイズ 

印刷 方向 

印刷 範囲 

X 

Y 

A0 

ポ ー ト レ ー ト 

33240 

46200 

ランドスケープ 

46200 

33240 

A1 

ポ ー トレ ー ト 

23360 

32280 

ランドスケープ 

32280 

23360 

A2 

ポ ー トレ ー ト 

16400 

22400 

ランドスケープ 

22400 

16400 

A3 

ポ ー トレ ー ト 

11480 

16358 

ランドスケープ 

16358 

11480 

A4 

ポ ー ト レ ー ト 

7924 

11480 

ランドスケープ 

11480 

7924 

A5 

ポー ト レー ト 

5436 

8026 

ランドスケープ 

8026 

5436 

B0 

ポー ト レー ト 

40800 

56880 

ランドスケープ 

56880 

40800 

B1 

ポー ト レー ト 

28720 

39840 

ランドスケープ 

39840 

28720 

B2 

ポー ト レー ト 

20200 

27760 

ランドスケープ 

27760 

20200 

B3 

ポー ト レー ト 

14160 

19240 

ランドスケープ 

19240 

14160 

B4 

ポー ト レー ト 

9652 

14122 

ランドスケープ 

13818 

9652 

B5 

ポー ト レー ト 

6808 

9856 

ランドスケープ 

9856 

6808 

帳 票 

ポー ト レー ト 

11176 

13818 

ランドスケープ 

13818 

11176 

レター 

ポー ト レー ト 

8128 

10770 

ランドスケープ 

10770 

8128 

はがき 

ポ ー ト レ ー ト 

3454 

5588 

ランドスケープ 

5486 

3454 

往復は がき 

ポー ト レー ト 

5516 

7603 

ランドスケープ 

7603 

5516 

圭寸筒 

ポ ー トレ ー ト 

9000 

3800 

ランドスケープ 

3800 

9000 

単位 1/10 16 インチ （25, に 相当) 
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• スケ _ ルポ イン ト 

スケー ル ポイント P1 および P2 の 標準 設定 値を 以下に 示します。 ミラー設定 〇 N/ 〇 FF どちらも 同じです。 


設定 値 

用紙 サイズ 

P1 

P2 

XI 

Y1 

X2 

Y2 

A0 

ポー ト レー ト 

430 

380 

29385 

43309 

ランドスケープ 

380 

430 

43309 

29385 

A1 

ポー ト レー ト 

430 

380 

20778 

31304 

ランドスケープ 

380 

430 

31304 

20778 

A2 

ポー ト レー ト 

430 

380 

14716 

21194 

ランドスケープ 

380 

430 

21194 

14716 

A3 

ポー ト レー ト 

430 

380 

10430 

15580 

ランドスケープ 

380 

430 

15580 

10430 

A4 

ポー ト レー ト 

200 

430 

7400 

10430 

ランドスケープ 

430 

200 

10430 

7400 

A5 

ポー ト レー ト 

200 

430 

5139 

7421 

ランドスケープ 

430 

200 

7421 

5139 

B0 

ポー ト レー ト 

430 

380 

35970 

53233 

ランドスケープ 

380 

430 

53233 

35970 

B1 

ポー ト レー ト 

430 

380 

25477 

37400 

ランドスケープ 

380 

430 

37400 

25477 

B2 

ポー ト レー ト 

430 

380 

18026 

26175 

ランドスケープ 

380 

430 

26175 

18026 

B3 

ポー ト レー ト 

430 

380 

12764 

18258 

ランドスケープ 

380 

430 

18258 

12764 

B4 

ポー ト レー ト 

430 

380 

8838 

13502 

ランドスケープ 

380 

430 

13220 

8838 

B5 

ポー ト レー ト 

200 

430 

6386 

9015 

ランドスケープ 

430 

200 

9015 

6386 

帳 票 

ポー ト レー ト 

430 

380 

10165 

13220 

ランドスケープ 

380 

430 

13220 

10165 

レター 

ポー ト レー ト 

430 

380 

7510 

10388 

ランドスケープ 

380 

430 

10388 

7510 

はがき 

ポー ト レー ト 

200 

430 

3338 

5298 

ランドスケープ 

430 

200 

5159 

3338 

封筒 

ポー ト レー ト 

200 

430 

3653 

8270 

ランドスケープ 

430 

200 

8270 

3653 

往復 

ポー ト レー ト 

200 

430 

5212 

7053 

はがき 

ランドスケープ 

430 

200 

7053 

5212 

単位 1/1016 インチ （25jam に 相当) 
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定形 外用 紙 


定形 外用 紙とは、 本 プリンターで サポートし ている 定形 用紙 (A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 レター、 はがき、 往復は がき、 
封筒) 以外の 大きさの 用紙の ことです。 この場合の 印刷 範囲と 印刷 位置は、 使用す る 用紙の 大きさ、 プリンター設定に 応 
じて アプリケーションから 正しく 制御す る 必要が あります。 


m  定形 外用 紙を セッ トする ときの 注意 

アプリケーション ソフト ウェアで 任意の 用紙 サイズを 指定で きても 定形 外用 紙への 印刷が 行えない ことがあります。 

また、 対応 可能な 用紙の 厚み (坪量) は、 定形 紙に 比べて 扱える 範囲が 狭くなる 場合が あります。 定形 外用 紙を 使用す る 場合 
は、 事前に 十分な 試し 印刷を して 印刷 動作を 確認す る ことを 強く お勧めいた します。 

• 形状が 長方形 以外の 不規則な 形状の 用紙、 裁断 角度が 直角で ない 用紙は 使用し ないで ください。 

•  紙質、 繊維 目方 向、 プレ 印刷、 ホール パンチ、 ミシン 目 等に より 正常に 印刷され ない 場合が あります。 

•  種類、 繊維 目方 向に よっては 印刷 後 大きく カールす る ものが あります。 

•  スタックが 完全に されない 場合が あります。 この場合は その都度 用紙を 取り除いて ください。 

•  ホッパーの 場合、 メニュー モードの 「ヨウ シメ ニュー」 で 各 ホッパーの [ヨウ シ サイズ セッ テイ] で [テイ ケイ ガイ コ テイ] 
に 設定す る 必要が あります。 

•  ト レー の 場合、 メニュー モードの 「ヨウ シメ ニュー」 で 「ト レー テイ ケイ ガ イヨ ウシ」 を 「ON」 にす る 必要が あります。 


プリンターの 設定に ついて 

プリンター は 定形 用紙を 想定し、 印刷 位置、 印刷 範囲の 制御を 行います。 トレーの 場合、 トレー 用紙 サイズ 設定 ダイヤル 
を [その他] に 設定して から、 操作 パネルの [トレー] スイッチ によって 印刷させる 定形 外用 紙の 用紙 サイズに 近似した 用紙 
サイズを 設定す る 必要が あります。 


印刷 範囲が 定形 外用 紙 内に 収まって いない 設定の まま 印刷を 行う と 装置 内を 汚すな ど、 思わぬ 障害の 原因と なる 場合が あり 
ます。 印刷 前に 十分 確認して ください。 


余白に ついて 

印刷 品質を 保つ ため、 実際に 使用す る 用紙に 対して 上下 左右と も 5mm 以上の 余白が できる ように、 印刷 位置と 印刷 範囲 
を 設定して ください。 


印刷 結果が 実際に 使用す る 用紙を はみ出す ことのな いように 注意して ください。 はみ出した 印刷を 続ける と、 思わぬ 障害の 
原因と なります。 
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印刷 位置に ついて 

次に 様々 な ケースでの 印刷 位置、 印刷 範囲の 考え方を 説明し ます。 これらの 説明は 主に 行 桁 モードに よる 制御を 前提に し 
ています が、 それ 以外の 方法で も 同様の 考え方に よる 制御を 行って ください。 


• ポート レー トの 桁 方向 （プリンター に 設定した 用紙 サイズの 方が 大きい とき) 


例えば、 プリンター の 設定を A4 にして いると きに、 幅が 
1 50mm の 用紙に 印刷す る 場合、 プリ ン ターは A4 の 用紙に 対 
して 正しく 印刷され るよう に、 印刷 位置 や 範囲を 制御し ま 
す。 その 結果、 左右の 端の 部分の 印刷が 用紙から はみ出して 
しまいます。 

このような場合には、 各行の 先頭に 適当な 量の スペースを 取 
る ことにより、 用紙 上の 正しい 位置に 印刷す るよう にして く 
ださい。 

必要な スペース 量は 次の よう に 算出して く ださい。 


必要な スペース =二厂- 


(A4) 


実際に 使用す る 
用紙 サイズ 

プリ ンター に 設定 
した 用紙 サイズ 


A: プリンター に 設定され ている 用紙の 幅 
B: 実際に 使用す る 用紙の 幅 


• ポート レートの 桁 方向 (実際に 使用す る 用紙 サイズの 方が 大き 
いとき） 

例えば、 プリ ン ターの 設定を A4 にして いると きに 幅が 
300 mm の 用紙に 印刷す る 場合、 プリ ン ターは A4 の 用紙に 対 
して 正しく 印刷され るよう に、 印刷 位置 や 範囲を 制御し ま 
す。 その 結果、 用紙の 左右には 印刷で きない 部分が 発生し ま 
す 0 


このような 使用方法には 問題はありません。 ただし、 用紙の 
左右の 部分に も 印刷したい 場合には、 プリンター に 設定す る 
用紙 サイズを B4 など、 もっと 大きい ものに 変更して くださ 
い 0 


/ — プリンター に 設定 
/  した 用紙 サイズ 


^ 実際に 使用す る 
/  用紙 サイズ 


◄ -  300 mm 


• ポー ト レートの 行方 向 (プリ ン ターに 設定した 用紙 サイズの 方 
が 大きい とき） 


例えば、 プリンター の 設定を A4 にして いると きに 長さが 
25 〇 mm の 用紙に 印刷す る 場合、 プリ ン ターは A4 の 用紙の 長 
さを 超える ような 改行 命令に ついては 自動的に 改 ページを し 
ますが、 使用す る 用紙が 短いた めに 下端 付近の データは 用紙 
をはみ 出して しまいます。 

このような場合には、 1 ページ 当たり に 印刷 可能な 行数を 制限 
し、 はみ出す ことのない ようにして ください。 


297mm 

(A4) 


A 巳 C  D 
E  F  G  H 
I  J  K  L 
MNO  P 
Q  R  S  T 
U  VWX 
Y  Z 

A 巳 C  D 
E  F  G  H 


i  プリンターに 設定 

\  した 用紙 サイズ 


250mm 


実際に 使用す る 
用紙 サイズ 
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• ポート レートの 行方 向 (実際に 使用す る 用紙 サイズの 方が 大きい とき) 


例えば、 プリンター の 設定を A4 にして いると きに、 長 
さが 400 mm の 用紙に 印刷す る 場合、 プリ ン ターは A4 の 
用紙を 超える ような データは 印刷し ません。 その 結果、 
用紙の 下端には 印刷で きない 部分が 発生し ます。 


このような 使用方法には 問題はありません。 ただし、 
紙の 下端 部分に も 印刷したい 場合は、 プリンタ 
する 用紙 サイズを B4 など、 もっと 大きい ものに 変更し 
てくだ さい。 


の 結果、 
r 

だし、 用 
一に 設定 


A  B  C  D 
E  F  G  H 
I  J  K し 
MN 〇 P 
Q  R  S  T 
U  VWX 
Y  Z 

A  B  C  D 
E  F  G  H 


297mm 

(A4) 


- プリンター に 設定 
した 用紙 サイズ 


- 実際に 使用す る 
用紙 サイズ 


• ランドスケープの 桁 方向 （プリンター に 設定した 用紙 サイズの 方が 大きい とき) 


例えば、 プリンター の 設定を A4 にして いると きに、 長さが 
250mm の 用紙に 印刷す る 場合、 プリ ン ターは A4 の 用紙に 対 
して 正しく 印刷され るよう に、 印刷 位置 や 範囲を 制御し ま 
す。 その 結果、 左端 (行の先頭) の 部分の 印刷が 用紙から はみ 
出して しまいます。 

この場合には、 各行の 先頭に 適当な 量の スペースを とる こと 
により、 用紙 上の 正しい 位置に 印刷す るよう にして くださ 
い 0 

必要な スペース 量は 次の よう に 算出して く ださい。 

必要な スペース =A—B 

A : プリンターに 設定され ている 用紙の 幅 
B : 実際に 使用す る 用紙の 幅 


(A4) 


ランドスケープの 桁 方向 (実際に 使用す る 用紙 サイズの 方が 大きい とき) 


例えば、 プリンター の 設定を A4 にして いると きに、 長さが 
400 mm の 用紙に 印刷す る 場合、 プリ ン ターは A4 の 用紙に 
対して 正しく 印刷され るよう に、 印刷 位置 や 範囲を 制御し 
ます。 その 結果、 用紙の 左端には 印刷で きない 部分が 発生 
します。 

このような 使用方法には 問題はありません。 ただし、 用紙 
の 左端の 部分に も 印刷したい 場合は、 プリンター に 設定す 
る 用紙 サイズを B4 など、 もっと 大きい ものに 変更して くだ 
さい 0 
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• ランドスケープの 行方 向 （プリ ン ターに 設定した 用紙 サイズの 方が 大きい とき) 

例えば、 プリンター の 設定を A4 にして いると きに、 幅が 
150mm の 用紙に 印刷す る 場合、 プリンター は A4 の 用紙に 対 
して 正しく 印刷され るよう に、 印刷 位置 や 範囲を 制御し ま 
す。 その 結果、 ページの 上下の 部分の 印刷が 用紙から はみ出 
してし まいます。 

この場合には 各 ページの 先頭に 適当な 量の 余白 （改行) をと る 
ことにより、 用紙 上の 正 しい 位置に 印刷す るよう にして くだ 
さい 0 

必要な 余白の 量は 次の よう に 算出して く ださい。 


必要な スペース = 


C: プリンターに 設定され ている 用紙の 幅 
D: 実際に 使用す る 用紙の 幅 

また、 1 ページ 当たりに 印刷 可能な 行数を 制限し、 はみ出す ことのない ようにして ください。 


• ランドスケープの 行方 向 (実際に 使用す る 用紙 サイズの 方が 大きい とき) 


例えば、 プリンター の 設定を A4 にして いると きに、 幅が 
300 mm の 用紙に 印刷す る 場合、 プリ ン ターは A4 の 用紙に 対 
して 正しく 印刷され るよう に、 印刷 位置 や 範囲を 制御し ま 
す。 その 結果、 用紙の 上下には 印刷で きない 部分が 発生し ま 
す 0 


このような 使用方法には 問題はありません。 ただし、 用紙 上 
下の 部分に も 印刷したい 場合には、 プリンター に 設定す る 用 
紙 サイズを B4 など、 もっと 大きい ものに 変更して ください。 


\/ 


80 桁 モー ドに ついて 


本 プリンター の 印刷 可能 桁 数は 78 桁 (A4 用紙、 パイ カ モード 時) です。 したがって、 80 桁の シリアル プリンター でバッ 
ファー フル 印刷を 利用して 改行を 行う ソフ ト ウェアを 本 プリンターで 使用した 場合、 印刷 位置が 異なる ことになります。 

このため、 本 プリンターでは バッファーフルまでの 印刷 桁 数を 印刷 範囲に 広げる ことで、 80 桁に する ことができます (A4 
ポー ト レー トの 場合の み 可能です）。 設定は メニュー モー ドの 「A4 ポー ト レー ト ケタ スウ」 メニューで 行います。 
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NPDL の 初期 状態 

次の 条件で、 プリンターの 内部 状態は 初期 状態になります。 それぞれの 条件 下に おける 初期 状態に ついては、 次の 表を ご 
覧 ください。 

• 電源を 〇 N にした とき 

• 操作 パネル 上で リセットを 実行した とき 
- 未 印刷 データを すべて 消します。 

• ソフトウェア リセット （ESC  cl) を 実行した とき 

- 印刷 フォーマット、 ホッパー 指定は 初期 状態に なりません。 未 印刷 データは 印刷され ます。 

•  INPUT*  PRIME 信号を 受信した とき 

- VFU、 印刷 フォーマット、 ホッパー 指定、 および セレクト/ディ セレクトは 初期 状態に なりません。 

未 印刷 データは 印刷され ます。 

• パラメーター リセット （ESC  C8) を 実行した とき 

- VFU、 印刷 フォーマット、 ホッパー 指定、 セレクト/ディ セレクト、 動作 モード、 網 かけ 登録、 1 バイト 文字 登録 
などの 登録 内容は 初期 状態に なりません。 未 印刷 データは 印刷され ます。 


内部 状態  _ _ イニシャライズ 漏 化） の 種類 


現在 位置 _ 

レフ ト マー ジン 幅 

ライ ト マージン 幅 
水平タブ セット 
FF 長 

ボ トム 領域 


VFU 


VT セツ ト （CH2) 


VT セッ KCH3 
〜 CH6)  


改行 方向 
改行 幅 


セレ ク ト/ディ セレクト 状 
態 


受信 バッファー 


ページ バッファー 


未 印刷 7" —  夕 


動作 モード 


印刷 方式 


コー ド 表の シフ ト 状態 


1 バイ ト 文字 フォント 


漢字 書体 


漢字 


半角 


文字 サイズ 


文字 幅 


縦書き 


組 文字 


スクリプト 文字 


電源 ON  操作 パネル U セツ ト  ESC  cl  INPUT  •  PRIME 


第 1 行 第 1 桁 


メニュー 設定に 従 ラ （工場 設定 〇〇 〇） 

A3  ： 113 ~~ A4  :  078  (80 桁 モード 時 080) ~~ A5  :  053 

B4  :  095  B5  :  067  レタ ー :  080  はがき：  034 

クリア 


A3:  96 行  A4:67 行  A5:  47 行 

B4:83 行 B5:58 行 レター：  63 行 はがき：  33 行 

なし 胃 


A3: 第 7、 13、 19、 25、 31、 37、 43、 49、 55、 61、 67、 73、 79、 85、 91 行 目 
A4: 第 7、 13、 19、 25、 31、 37、 43、 49、 55、 61、 67 行 目 
A5: 第 7、 13、 19、 25、 31、 37、 43 行 目 

B4: 第 7、 13、 19、 25、 31、 37、 43、 49、 55、 61、 67、 73、 79 行 目 
B5: 第 7、 13、 19、 25、 31、 37、 43、 49、 55 行 目 
レタ ー: 第 7、 13、 19、 25、 31、 37、 43、 49、 55、 61 行 目 
はがき: 第 7、 13、 19、 25、 31 行 目 


クリア 

順 方向 改行 
1/6 インチ 


セレクト 状態 


変化せ ず 


クリア 


クリアせ ず 


クリア 


クリアせ ず 


クリア  印刷 実行 

メニュー 設定に 従う （エ ミュレー シ ヨン/ページ プリンター） 

パイ カ モード 

カタ カナ 状態 （8 ビッ トコー ド） 

メニュー 設定に 従う （標準/イタ リ ック / クーリ エ /ゴシック) 
メニュー 設定に 従う （内蔵 明朝/内蔵 ゴシック） 
1〇.5ポィント 
3/20 インチ 


解除 


解除 


解除 


ESC  c8 


変化せ ず 
変化せ ず 


変化せ ず 


変化せ ず 


変化せ ず 
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内部 状態 

イニシャライズ （初期化） の種类 j 

1 

電源 ON  操作 パネ ルリ セツ ト 

ESC  cl 

INPUT  •  PRIM- 
E 

ESC  c8 

倍率 指定 

縦横と も 解除 

修飾 印刷 

解除 

アンダーライン 

指定 

解除 

線 種 

実線、 一重 線 

線 幅 

2 ド、 ット 

網 かけ 

指定 

解除 

登録 

クリア （未 登録 状態） 

クリアせ ず 

白黒 反転 

解除 

固定 ドツ ト スペース 

左右と も 0 ドット 

縦 方向 文字 位置 オフセット 

0 ド、 ット 

1 バイ ト 文字 登録 

パターン 

ROM パターン 

登録 

クリア （未 登録 状態） 

クリアせ ず 

2 バイ ト 文字 登録 

クリア （未 登録 状態） 

クリアせ ず 

ドッ ト 切り替え 

メニュー 設定に 従う （ネイティブ モード/コピー モード） 

印刷 フォ ー マット 

印刷 方向 

ポー ト レー ト 

変化せ ず 

縮小 モード 

解除 

変化せ ず 

コピー 枚数 

コード (FSx) 

1 枚 

メニュー 設定に 従う 

操作 パネル 

1 枚 

変化せ ず 

座標 指定 単位 

1/240 インチ 

描画 座標 

(X， Y) = (〇， 〇） 

全点ア ドレス 印刷 モード 

解除 

フォーム 

登録 

クリア 

クリアせ ず 

参照 

解除 

変化せ ず 

図形 印刷 モード 

解除 

グラフ 描画 モード 

絶対 描画 モード 

プリンター 単位 

1/240 インチ 

線分 

線 種 

実線 

線 幅 

1 ド ット幅 

線 長 

P,P2 の 対角線 距離の 496 

線 端 タイプ 

断 切り 型 

接続 タイプ 

マイ ター 接続 

選択 パターン 

黒べ た 

登録 パターン 

クリア 

クリアせ ず 

ペン 

座標 

(X， Y)  =  (0, 〇) 

上下 位置 

アップ 状態 

塗り 瀆し モード 

解除 

塗り 瀆し 

選択 パターン 

パターン 番号 1 

登録 パターン 

クリア （未 登録 状態） 

クリアせ ず 

スケーリング 

ポイント 

P1 

(X， Y) = (〇， 0) 

P2 

各 用紙 サイズ、 印刷 フォーマットでの 最大 印刷 位置 

スケーリング 

解除 

ウィンドウ 領域 

各 用紙 サイズでの 最大 

座標系 反転 

解除 

座標系 回転 

0 度 

論理 描画 

OR 

パス 構築 モード 

解除 

パス データ 

廃棄 

ホッパー 指定 

メニュー 設定に 従う 

(ホッパー 1 / ホッノ 、°— 2/ ホッノ \°— 3 / トレー） 

変化せ ず 

ホッパー/ ト レー 

ホッパー 給 紙 

変化せ ず 

両面 印刷 

メニュー 設定に 従う （片面 印刷/両面 印刷） 

変化せ ず 
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制御 コード 

制御 コー ドは 「テキスト モー ド」 と 「図形 モー ド」 の 2 つに 分かれて います。 

制御]- ドの 詳細に ついては 別売り の 「日本語べー ジ プリンタ 言語 NPDL(Level2) リファレンス マニュアル」 を 参照して く 
ださい。 なお、 「日本語 ページ プリンタ 言語 NPDL(Level2)」 に 記載され ていない 制御コード または、 機能を 拡張した 制御 
コー ドに ついては 「機能 拡張 制御コード」 (400 ページ) で 細かく 説明して います。 

以下の 表に おいて 「E」 と 「P」 は 動作 モー ドを 表します。 

E  :  201PL エ ミュレー シヨ ン モード  P  : ぺージ プリンタ （NPDL) モード 

また、 「〇」 と 「X」 は それぞれの 動作 モードで その 制御コードを 使用で きる か (〇) 使用で きない か （X) を 示します。 


テキス ト モード 


コー ド 区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

ページ 制御コード 

改 ページ 指令 

FF 

〇 

〇 

未 印刷 データ 排出 

ESC  a 

〇 

〇 

未 印刷 データ 排出 

ESCb 

〇 

〇 

印刷 方向の 設定 および ホッノ  \° 選択 

FS  r  c1  c^. 

〇 

〇 

印刷 方向の 設定 および 用紙 サイズ 選択 

F  〇  i し i し。 し っ. 

〇 

〇 

印刷 方向の 設定 および 縮小/拡大 モー ド 設定 

Fo  f  c 1 り。 c g し 斗 レ 

〇 

〇 

ページ コピー 枚数の 設定 

FSx 

〇 

〇 

行 桁 関連 制御コード 

■行 桁 制御 印刷 コード 

ドツト スペース （1 〜 8 ドツト スペース） 

ESC  <n> 

〇 

〇 

ドツ ト スペース （9 〜 25 ドツ ト スペース） 

ESC  <n> 

X 

〇 

固定 ドッ ト スペース 

FS  w 

〇 

〇 

2 パイ ト コー ド 文字の 文字 幅 設定 

FSp 

〇 

〇 

ドット ア ドレッシング 

ESCF 

〇 

〇 

半角 文字の 組 文字 設定 

ESCq 

〇 

〇 

縮小 文字の 組 文字 印刷 指定 

FSP 

〇 

〇 

縦 方向 オフ セッ ト 量の 設定 

FSt 

X 

〇 

VFU の 設定 開始 

GS 

〇 

〇 

VFU の 設定 終了 

RS 

〇 

〇 

簡易 VFU の 設定 

ESCv 

〇 

〇 

垂直タブの 実行 

VT 

〇 

〇 

VFU の 実行 

US 

〇 

〇 

水平タブの 設定 

ESC( 

〇 

〇 

水平タブの 実行 

HT 

〇 

〇 

水平タブの 部分 クリア 

ESC) 

〇 

〇 

水平タブの 全 クリア 

ESC  2 

〇 

〇 

レフ ト マー ジンの 設定 

ESCL 

〇 

〇 

ライ ト マージンの 設定 

ESC/ 

〇 

〇 

1/6 インチ 改行 モードの 設定 

ESC  A 

〇 

〇 

1/8 インチ 改行 モードの 設定 

ESCB 

〇 

〇 

N/ 12 ◦インチ 改行 モー ドの 設定 

ESCT 

〇 

〇 

印刷 位置の 復帰 

CR 

〇 

〇 

改行 指令 

LF 

〇 

〇 

改 ページ 指令 

FF 

〇 

〇 

n 行 改行 

US 

〇 

〇 

順 方向 改行 モー ドの 設定 

ESCf 

〇 

〇 

逆 方向 改行 モー ドの 設定 

ESCr 

〇 

〇 

■行 桁 修飾 制御コード 

ライン 付加 モードの 設定 

ESCX 

〇 

〇 

ライン 付加 モードの 解除 

ESC  Y 

〇 

〇 

アン ダー ライン/ オーバー ラインの 切り替え 

ESC 

〇 

〇 

付加 ライン 線 種の 設定 

FS  04  L 

〇 

〇 

網 かけ • 白黒 反転 モー ドの 設定 

FSn 

〇 

〇 

網 かけ • 白黒 反転 モー ドの 解除 

FSE 

〇 

〇 

網 かけ パターンの 登録 

FSr 

X 

〇 

■ドッ ト 列 印刷 制御コード 

8 ビット ドッ ト 列 対応 グラフ ィ ック モー ドの 設定 

ESCS 

〇 

〇 

16 ビット ドッ ト 列 対応 グラフ ィ ック モー ドの 設定 

ESCI 

〇 

〇 

24 ビット ドッ ト 列 対応 グラフ ィ ック モー ドの 設定 

ESC  J 

〇 

X 

8 ビット ドッ ト 列リピ _ 卜 

ESCV 

〇 

X 

16 ビット ドッ ト 列 リピー ト 

ESC  W 

〇 

X 

24 ビット ドッ ト 列 リピー ト 

ESCU 

〇 

X 

4 〇 ビット ドッ ト 列 印刷 モー ドの 設定 

FSb 

X 

〇 

■その他 

コピー モードの 設定 

ESCD 

〇 

〇 

ネイティブ モードの 設定 

ESCM 

〇 

〇 
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テキス ト モード 


コード 区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

文字 関連 制御コード 

■文字 セツ ト 制御コード 

英数 モー ドの 設定 （7 ビッ ト コード） 

SI 

〇 

X 

カタ カナ モー ドの 設定 （7 ビッ ト コード） 

SO 

〇 

X 

カタ カナ モー ドの 設定 （8 ビッ ト コード） 

ESCS 

O 

〇 

英数 モー ドの 設定 （7 ビッ ト コード） 

ESC$ 

o 

X 

ひらがな モー ドの 設定 （8 ビッ ト コード） 

ESC& 

o 

〇 

ひらがな モー ドの 設定 （7 ビッ ト コード） 

ESC& 

o 

X 

CG グラフ ィ ック モー ドの 設定 （7 ビッ トコー ド） 

ESC# 

o 

X 

外字 （24X24 ドット） の □—ド 

ESC  + 

o 

X 

外字 （16X 16 ドット） の □—ド 

ESC 氺 

o 

X 

1 バイ トコー ド 文字の ダウン □—ド 

ESC/ 

〇 

X 

登録 文字の クリア 

ESC/0 

〇 

X 

登録 文字の 印刷 

ESC  /+ 

〇 

X 

プリンター 内蔵 文字の 印刷 

ESC  /- 

〇 

X 

1 バイ トコー ド 文字の 登録 

FSgR 

X 

〇 

2 バイ トコー ド 文字の 登録 

FSg  R2K 

X 

〇 

1 バイ トコー ド 登録 文字の 全 クリア 

FSg  AC1. 

X 

〇 

2 バイ トコー ド 登録 文字の 全 クリア 

FSg  AC2. 

X 

〇 

1 バイ ト コード 内蔵 文字 印刷 

FSgMIl. 

X 

〇 

1 バイ トコー ド 登録 文字 印刷 

FSgMRI. 

X 

〇 

1 バイ ト 文字 フォン トの 選択 

FS  06F1 

O 

〇 

2 バイ ト 文字 書体の 選択 

FS  06F2 

X 

〇 

2 バイ ト 文字 指定 

ESC 〇 

〇 

〇 

■文字 スタイル 制御コード 

文字 拡大 モー ドの 設定 （8 ビッ ト コード） 

SO 

〇 

X 

文字 拡大 モー ドの 解除 （8 ビッ ト コード） 

SI 

〇 

X 

文字 拡大 モー ドの 設定 （7 ビッ ト コード） 

DC2 

〇 

X 

文字 拡大 モー ドの 解除 （7 ビッ ト コード） 

DC4 

〇 

X 

パイ カ モードの 設定 

ESCH 

〇 

〇 

エリ ー トモ ー ドの 設定 

ESCE 

〇 

〇 

コンデンス モー ドの 設定 

ESCQ 

〇 

〇 

プ □ポ ー シ ョナ ルモ ー ドの 設定 

ESCP 

〇 

〇 

漢字 （横書き） モー ドの 設定 

ESCK 

〇 

〇 

漢字 （縦書き） モー ドの 設定 

ESCt 

〇 

〇 

外字の 印刷 （横書き） 

ESC  K  a1  b1 

〇 

〇 

外字の 印刷 （縦書き） 

ESC  t  a1  b1 

〇 

〇 

半角 文字の 縦書き モー ド 設定 

ESC  hi 

〇 

〇 

半角 文字の 縦書き モー ド 解除 

ESC  h0 

〇 

〇 

スー パースク リプト モー ドの 設定 

ESC  si 

〇 

〇 

サブ スクリプト モードの 設定 

ESC  s2 

〇 

〇 

スクリプト モードの 解除 

ESC  s0 

〇 

〇 

文字 サイズの 設定 

FS  04S 

〇 

〇 

1 バイ ト 文字 サイズの 設定 

FS  07S1 

X 

〇 

2 バイ ト 文字 サイズの 設定 

FS  07S2 

X 

〇 

全角 漢字の 文字 幅 設定 

FS  A 

〇 

〇 

(文字 幅：  3/2 ◦インチ、 文字 サイズ： 10. 5 ポイント） 
全角 漢字の 文字 幅 設定 

FSB 

〇 

〇 

(文字 幅： 1/5 インチ、 文字 サイズ： 10.5 ポイント） 

全角 漢字の 文字 幅 設定 

FSC 

〇 

〇 

(文字 幅： 1/6 インチ、 文字 サイズ： 10.5 ポイント） 

全角 漢字の 文字 幅 設定 

FSF 

〇 

X 

(文字 幅： 1/10 インチ、 文字 サイズ：  7 ポイント） 

全角 漢字の 文字 幅 設定 

FSG 

〇 

X 

(文字 幅： 1/6 インチ、 文字 サイズ： 12 ポイント） 

縦横 拡大率の 指定 

ESCe 

〇 

X 

文字の 拡大率、 縮小 率の 指定 

FS  m 

〇 

〇 

強調 印刷 モー ドの 設定 

ESC! 

〇 

〇 

強調 印刷 モー ドの 解除 

ESC” 

〇 

〇 

文字 修飾の 指定/解除 

FSc 

〇 

〇 

文字 明度の 指定 

FS$ 

X 

〇 

■その他 

キャラクター リビー ト 

ESCR 

〇 

〇 
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テキス ト モード 


コード 区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

面 制御コード 

座標 指定 単位の 設定 

FS< 

X 

〇 

描画 座標の 指定 

FSe 

X 

〇 

座標の コピー 

FSe 

X 

〇 

塞 線の 描画 

FSI 

X 

〇 

領域 指定の 網が け 

FSs 

X 

〇 

網 かけ パターンの 登金录 

FSr 

X 

〇 

領域 指定の イメージ 印刷 

FSi 

X 

〇 

全点ア ドレス 印刷 モー ドの 設定 

FSa 

X 

〇 

全点ア ドレス 印刷 モー ドの 解除 

FSR 

X 

〇 

フォーム 登録の 開始/参照 

FSu 

〇 

〇 

フォ  ム 登金录 モー ドの 解除 

FS  U 

〇 

〇 

その他 

セレ ク ト 状態の 設定 

DC1 

〇 

X 

ディ セレクト 状態の 設定 

DC3 

〇 

X 

201 PL ェ ミュレーシヨ ンモー ドの 設定 

FSd  160. 

O 

〇 

ページ プリンター モー ドの 設定 

FS  d  240. 

〇 

〇 

ソフ ト ウェア リセット 

ESC  cl 

〇 

〇 

パラメーター リセット 

ESC  c8 

〇 

〇 

図形 モー ドの 設定 

FS  Y 

X 

〇 

図形 モー ドの 解除 

FSZ 

X 

〇 

描画 論理の 指定 

FS  " 

X 

〇 

ク リッ ビング 領域の 設定 

FS# 

X 

〇 

図形 モード 


図形 モー ドに 関する 制御 コー ドは、 すべて ページ プリ ンタ モー ドの 図形 モー ド 中で 有効です。 


コード 区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

図形の 座標系 設定 

スケーリング ポイントの 設定 

IP 

X 

〇 

座標系の 設定 

sc 

X 

〇 

ウィンドウ 領域の 指定 

IW 

X 

〇 

回転 角の 設定 

R 〇 

X 

〇 

座標系の 反転 

RC 

X 

〇 

プリンタ 単位の 設定 

SU 

X 

〇 

線に 関する 設定 

線 種の 設定 

LT 

X 

〇 

線 巾 S の 設定 

LW 

X 

〇 

線 端 タイプの 設定 

LC 

X 

〇 

線 接続 タイプの 設定 

LJ 

X 

〇 

線 タイプの 登録 

RL 

X 

〇 

線 パターンの 選択 

LP 

X 

〇 

塗りつぶし に関する 設定 

塗りつぶし モードの 設定 

XXI 

X 

〇 

塗りつぶし モードの 解除 

XX0 

X 

〇 

塗りつぶし パターンの 選択 

PP 

X 

〇 

塗り つぶし パタ ー ン の 登金录 

RP 

X 

〇 

グレー レベル パターンの 設定 

SG 

X 

〇 

描画 論理の 設定 

PM 

X 

〇 

図形の 描画 

ペンを 上げる 

PU 

X 

〇 

ペンを 下げる 

PD 

X 

〇 

直線の 描画 （絶対 描画 モード） 

PA 

X 

〇 

直線の 描画 （相対 描画 モード） 

PR 

X 

〇 

ペンの 移動 （絶対 描画 モード） 

MA 

X 

〇 

ペンの 移動 （相対 描画 モード） 

MR 

X 

〇 

扇形の 描画 （絶対 描画 モード） 

FA 

X 

〇 

扇形の 描画 （相対 描画 モード） 

FR 

X 

〇 

円の 描画 

Cl 

X 

〇 

円弧の 描画 （絶対 描画 モード） 

AA 

X 

〇 

円弧の 描画 （相対 描画 モード） 

AR 

X 

〇 

円弧の 描画 （絶対 座標） 

AX 

X 

〇 

円弧の 描画 （相対 座標） 

AY 

X 

〇 

円弧の 描画 

AT 

X 

〇 

楕円の 描画 

EL 

X 

〇 

楕円 弧の 描画 

ED 

X 

〇 

楕円 弧の 描画 （逆 方向） 

EN 

X 

〇 
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図形 モード 


コード 区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

図形の 描画 （続き） 

枠 無し 四角形の 塗りつぶし （絶対位置 指定） 

RA 

X 

〇 

枠 無し 四角形の 塗りつぶし （相対 位置 指定） 

RR 

X 

〇 

枠 あり 四角形の 塗りつぶし （絶対位置 指定） 

EA 

X 

〇 

枠 あり 四角形の 塗りつぶし （相対 位置 指定） 

ER 

X 

〇 

枠 無し 扇形の 塗りつぶし 

WG 

X 

〇 

枠 あり 扇形の 塗りつぶし 

EW 

X 

〇 

閉 領域の 塗りつぶし 

PI 

X 

〇 

パス 構築 モー ドの 開始 

NP 

X 

〇 

パスの 閉鎖 

CP 

X 

〇 

パス 構築 モ ー ドの 終了 

EP 

X 

〇 

ス ト ロークの 描画 

ST 

X 

〇 

フィルの 描画 （非 零 則） 

FL 

X 

〇 

フィルの 描画 （偶奇 則） 

EF 

X 

〇 

その他 

イニシャライズ 

IN 

X 

〇 

初期設定 

DF 

X 

〇 

図形 モー ド 設定 

FS  Y 

X 

〇 

図形 モー ド 解除 

FSZ 

X 

〇 

ンサ ポー ト コマン 


コマンド 

機  苜 g 

ESCC 

行 単位 ページ 長 設定 

ESCC0 

インチ 単位 ページ 長 設定 

ESCN 

ミシン 目 スキップ 設定 

ESC 〇 

ミシン 目 スキップ 解除 

ESCQ 

右 マージン 設定 

ESC  1 

左 マージン 設定 

ESC0 

1/8 インチ 改行 量 設定 

ESC  2 

1/6 インチ 改行 量 設定 

ESC  3 

门/ 18 ◦インチ 改行 量 設定 

ESC  A 

n/60 インチ 改行 量 設定 

ESC  + 

n/360 インチ 改行 量 設定 

ESCB 

垂直タブ 位置 設定 

ESCD 

水平タブ 位置 設定 

ESC/ 

VFU チャネル 選択 

ESCb 

VFU タブ 位置 設定 

CR 

キャ リッジ リターン 

LF 

改行 

FF 

改 ページ 

ESC  J 

n/180 インチ 順 方向 紙 送り 

ESCj 

门/ 18  ◦インチ 逆 方向 紙 送り 

HT 

水平タブ 

VT 

垂直タブ 

BS 

後退 

ESC$ 

絶対位置 指定 

ESC¥ 

相対 位置 指定 

ESCM 

12CP 脂定 

ESCP 

10CP 脂定 

ESCg 

15CP 脂定 

ESCp 

プ □ポー シヨ ナル 指定、 解除 

ESCR 

国際 文字 選択 

ESCS 

スーパー、 サブ スクリプト 指定 

ESCT 

スーパー、 サブ スクリプト 解除 

ESCx 

文字 品位 選択 

ESCk 

書体 選択 

ESC  6 

上位 側 コントロール コー ド 解除 

ESC  7 

上位 側 コント □—ル コー ド 指定 

ESCt 

文字 コー ド 表 選択 

ESC  % 

ダウンロード 文字 セッ ト 指定、 解除 

ESC& 

ダウンロード 文字 定義 

ESC  : 

文字 セッ ト コピー 

ESC  SP 

文字 間 スペース 量 設定 

ESC  w 

縦 倍 拡大 指定、 解除 

SI 

縮小 指定 

ESC  SI 

縮小 指定 

DC2 

縮小 解除 

コマンド 

機  苜 g 

ESC- 

アンダーライン 指定、 解除 

SO 

自動 解除 付き 倍 幅 拡大 指定 

ESC  SO 

自動 解除 付き 倍 幅 拡大 指定 

DC4 

自動 解除 付き 倍 幅 拡大 解除 

ESC  W 

倍 幅 拡大 指定、 解除 

ESCE 

強調 指定 

ESCF 

強調 解除 

ESCG 

二重 印字 指定 

ESCH 

二重 印字 解除 

FS  SO 

自動 解除 付き 倍 幅 拡大 指定 

FS  DC4 

自動 解除 付き 倍 幅 拡大 解除 

ESC  4 

イタリック 指定 

ESC  5 

イタリック 解除 

ESCq 

文字 スタイル 選択 

ESC! 

一括 指定 

FS  J 

縦書き 指定 

FSK 

横書き 指定 

FSD 

半角 縦書き 2 文字 指定 

FS  W 

4 倍 角 指定、 解除 

FS- 

漢字 アンダーライン 指定、 解除 

FS! 

漢字 一括 指定 

FS& 

漢字 モー ド 指定 

FS. 

漢字 モー ド 解除 

FSSI 

半角 文字 指定 

FS  DC2 

半角 文字 指定 解除 

FSr 

1/4 角 文字 指定 

FSk 

漢字 書体 選択 

FS2 

外字 定義 

FSS 

全角 文字 スペース 量 設定 

FST 

半角 文字 スペース 量 設定 

FSU 

半角 文字 スペース 量 補正 

FS  V 

半角 文字 スペース 量 補正 解除 

ESCK 

8 ドッ ト 単 密度 ビッ ト イメージ 

ESCL 

8 ドッ ト 倍 密度 ビッ ト イメージ 

ESC  Y 

8 ドッ ト 倍 速 倍 密度 ビッ ト イメージ 

ESCZ 

8 ドッ ト 4 倍 密度 ビッ ト イメージ 

ESC 氺 

ビッ ト イメージ 選択 

ESC 氺 

ビッ ト イメージ リピート 

ESC? 

ビッ ト イメージ 変換 

ESC  @ 

初期化 

DC  1 

デバイス コン ト □—ル 1 

DC  3 

デバイス コン ト □—ル 3 

DEL 

1 文字 削除 

CAN 

データ 抹消 

ESC  EM 

カツ ト シー ト フィー ダー 制御 
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ンサ ポー ト コマン 


コード 区分 

コマンド 

機  能 

DF 

プリ ン ターを 標準 値 状態に する。 

IN 

プリンターを 初期設定 する。 

セッ ト アップ 

IP 

ス ケーリ ング ポイント を 設定す る。 

SC 

ス ケー リ ング ポイント に ユーザー ユニッ トを 割り当てる。 

GM 

バッファー サイズを 変更す る。 

SP 

ペンを 選択す る。 

PU 

ペンを 上げる。 

基本 プロット 

PD 

ペンを 下げる。 

PA 

絶対 座標 値で ペンを 移動す る。 

PR 

相対 座標 値で ペンを 移動す る。 

XT 

X 軸に 目盛りを 描く。 

YT 

Y 軸に 目盛りを 描く。 

拡張 プロ ット 

TL 

座標軸の 目盛り の 長さ を 指定す る。 

SM 

各 描画 点に 文字を 描 <。 

し T 

実線と 6 種の 線 種 タイプ を 指定す る。 

CT 

分解能 パラメー ターの モー ドを 指定す る。 

Cl 

円を 描く。 

AA 

絶対 座標 値で 円弧を 描く。 

AR 

相対 座標 値で 円弧を 描く。 

FT 

ハッチ ングの パターンを 指定す る。 

UF 

任意 間隔の ハッチ ングを 定義す る。 

PT 

八ッ チン グの 間隔を 指定す る。 

円 • 円弧 

WG 

扇形に 八 ッチ ングを 行う。 

多角形 プロット 

EW 

扇形を 描く。 

RA 

絶対 座標 値で 指定され た 四角形に 八ッ チン グを 行う。 

EA 

絶対 座標 値で 四角形を 描く。 

RR 

相対 座標 値で 指定され た 四角形に 八ッ チン グを 行う。 

ER 

相対 座標 値で 四角形を 描く。 

PM 

多角形 モードを 設定す る。 

EP 

多角形の 外周を プ □ッ トする。 

FP 

多角形 内部を シェイ デ ィンク' する。 （偶奇 則） 

LB 

文字 描画を 行 ラ。 

DT 

文字 描画の ター ミネー ターを 指定す る。 

SI 

文字の 大きさを 絶対値で 指定す る。 

SR 

文字の 大きさを 相対値で 指定す る。 

SL 

文字の 傾きを 指定す る。 

Dl 

文字 描画の 方向を 絶対値で 指定す る。 

基本 文字 プロット 

DR 

文字 描画の 方向を 相対値で 指定す る。 

L 〇 

文字の プ □ッ ト 位置を 指定す る。 

CP 

指定され た 文字 数 だけ ペンを 移動す る。 

ES 

文字 や 行の 間隔を 調整す る。 

BL 

ラベル バッファー に ラベル 用 文字列を ス トア する。 

PB 

ラベル バッファー の 内容を プ □ッ トする。 

〇 L 

ラベル バッファー の 情報を 出力す る。 

CS 

標準 文字 セッ トを 指定す る。 

CA 

代替 文字 セッ トを 指定す る。 

SS 

標準 文字 セッ トを 選択す る。 

拡張 文字 プロット 

SA 

代替 文字 セッ トを 選択す る。 

CM 

文字 セッ トの 選択と 使用 モー ドを 指定す る。 

UC 

任意 文字を 描画す る。 

DL 

任意の 文字 セッ トを 作成し ダウン □ー  ドす る。 

IW 

設定した 領域に 描画を 制限す る。 

〇 W 

プリ ン ターの ウィン ドウを 出力す る。 

プ □ッ ト 領域 変更 

OH 

ペンが 移動で きる 機械的 限界 領域の 座標 値を 出力す る。 

OP 

スケーリング ポイントを 出力す る。 

R 〇 

座標系を 回転す る。 

PG 

用紙 送り 命令を 行 ラ。 

AF 

プ □ッ ト 中の 用紙 送りを 行う。 

AH 

プ □ッ ト 中の 用紙 送りを 行う。 

プリンタ 制御 

NR 

装置を N0T-READY 状態に 設定す る。 

BF 

プロ ッ ト 命令を リプ □ッ ト バッファー にス トア する。 

RP 

リプ □ッ ト バッファー の データで リプ □ッ トする。 

WD 

メッセー ジを フロント パネルに 表示す る。 
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プロッタ ー エミユ レ ー シヨ ンサポ ー ト コマンド 


コード 区分 

コマンド 

機  苜 g 

DP 

デ ジタ イズ した い 点の 座標を 読み取る。 

デジ タイズ 

〇 D 

デジ タイ ズ した 座標 値と ペン 状態を 出力す る。 

DC 

デジ タイズ モー ドを 終了させる。 

IM 

各 マスク 値を 設定す る。 

〇 A 

現在の ペンの 座標と 状態を 出力す る。 

〇 C 

プリンター に 送られた 最後の 座標と ペンの 状態を 出力す る。 

〇 E 

エラー 番号を 出力す る。 

内部 状態 出力 

OF 

1 ミリ 当たりの プリ ン ター ユニッ トの 数を 出力す る。 

01 

プリンターの 機種 番号を 出力す る。 

〇〇 

プリ ン ターの オプ シヨ ンの 状態を 出力す る。 

〇 S 

プリンターの ステー タス バイ トを 出力す る。 

〇 T 

カ ルーゼルの 型と ス トールの 占有 状態を 出力す る。 

ESC.@ 

プロッタ ー の 構成を 設定す る。 

ESC.  B 

バッファー スペースを 出力す る。 

ESC.  E 

拡張 エラーを 出力す る。 

ESC.  H 

八ン ドシェー ク モー ド 1 を 設定す る。 

ESC.  1 

ハン ドシェー クモー ド 2 を 設定す る。 

デバイス 制御 命令 

ESC.L 

バッファー サイズを 出力す る。 

ESC.  M 

出カ モードを 設定す る。 

ESC.  N 

拡張 出カ モー ドと ハン ド シェーク モー ドを 設定す る。 

ESC. 〇 

拡張 ステータスを 出力す る。 

ESC.R 

ハンドシェークを 再 設定す る。 

ESC.T 

バッファー メモリー の 割当を 行う。 
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機能 拡張 制御コード 

別売り の 「日本語 ページ プリンタ 言語 NPDL(Level2) リファレンス マニュアル」 に 記載され ていない 機能を 拡張した 制御 
コードの 一覧表を 以下に 示します。 その後に それぞれの 機能を 説明して います。 


テキス ト モード 


コード 区分 

機能 

制御コード 

E 

P 

文字 スタイル 制御コード 

漢字 文字 幅 2/ 15 インチ、 文字 サイズ 9.5 ボイ 
ント 設定 

FSD 

〇 

X 

文字 明度の 指定 

FS$ 

X 

〇 

1 バイト 文字 サイズの 設定 

FS  07  S1 

X 

〇 

2 バイ ト 文字 サイズの 設定 

FS  07  S2 

X 

〇 

1 バイ ト 文字 縦横 サイズの 設定 

FS  12S1 

X 

〇 

2 バイ ト 文字 縦横 サイズの 設定 

FS  12  S2 

X 

〇 

行 桁 制御 印刷 コード 

2 バイ ト コー ド 文字の 文字 幅 設定 

FSp 

〇 

〇 

文字 □ー  ド 

1 バイ ト/ 2 バイ トコー ド 文字の 登録 

FSg 

X 

〇 

バーコードの 印刷 

バーコー ドの 印刷 

為/^ . 

o 

〇 

面 制御コード 

フォ ー ム 登録の 開始/ 参照 

FSu 

〇 

〇 

ページ 制御コード 

縮小 印字の 設定 

FS  05f 

O' 

X 

印刷 方向の 設定 および 縮小/拡大 モー ド 設定 

i  O  f  C*  i し 2^  っレ 4^ ^ 

〇 

〇 

両面 印刷 設定 

FS1 

〇 

〇 

領域 指定 イメージ 

領域 指定 イ メー  ジ 描画の 設定 

FSi 

X 

〇 

座標 指定 単位 設定 

座標 指定 単位の 設定 

FS< 

X 

〇 

文字 セツ ト 制御コード 

〇 CR-B フォン トの 指定 

FS  06  FI  -004 

〇 

〇 

カスタ マー バー コー ドの 印刷 

カスタ マー バーコ ー ド 書体の 選択 

FS  06  F2-/7;/?/75 

O 

〇 

漢字 コー ド 表 切り替えの ため 
の 制御コード 

漢字 コー ド 表の 設定 

FS  05  F2 

〇 

〇 

図形 モード 


コード 区分 

機能 

制御コード 

E 

p 

図形の 描画 コード 

楕円の 描画 

EL 

X 

〇 

楕円 弧の 描画 

ED，EN 

X 

〇 

自由 曲線の 描画 （絶対 座標 モード） 

BA 

X 

〇 

自由 曲線の 描画 （相対 座標 モード） 

BR 

X 

〇 

プリンター 単位 指定 

プリンター 単位の 設定 

SU 

X 

〇 

塗りつぶし に関する 設定 

グレー レベル パターンの 設定 

SG 

X 

〇 

楕円 弧 描画 

楕円 弧の 描画 

AV 

X 

〇 

弓形 描画 

弓形の 描画 

CV 

X 

〇 

扇形 描画 

扇形の 描画 

FV 

X 

〇 

角 丸 短 形 描画 

角 丸 矩形 描画 

RB 

X 

〇 
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文字 スタイル 制御コード 


漢字 文字 幅 2/ 15 インチ、 文字 サイズ 9.5 ポ イン ト 設定  FSD 

全角 漢字の 文字 幅を 2/ 1 5 インチ、 文字 サイ ズを 9.5 ポイント に 設定 します。 


記述 例 


LPRINT  CHR$(&h1C);  CHR$(&h44); 
または 

LPRINT  CHR$(28)；  "D"; 


文字 明度の 指定 

テキス トモー ドでの 文字 明度を 指定し ます。 


FS$ 


FS  $ は 形式、 パターンの 範囲と もに 従来と 同じです が、 従来 〇〜 100 の パラメーターを 白また は 黒の どちら かに 解釈 
して 印刷して いた ものが、 本 プリンターでは 中間 調に 印刷で きる ようになりました。 これにより 従来よりも 細かい 明度 
表現が 可能と なります。 


形式  IfsJ@IpJG 

•  A で テキス トモー ドでの 文字 明度を 指定し ます。 

•  A の 範囲は 〇〜 100 が 有効です。 

•  A は 0 に 近い ほど 黒くな り、 100 に 近い ほど 白くな ります。 （A=0 で 黒、 A=100 で 白) 

•  A 省略時 および A が 100 より 大きい ときは、 本 コマンドは 無効と なります。 

記述 例  テキス トモー ドでの 文字 明度を 50 に 指定 するとき 


LPRINT  CHR$(&h1  C);CHR$(&h24);"50."; 
または 

LPRINT  CHR$(28);,,$50.M; 
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1 バイ ト 文字 サイズの 設定  FS  07S1 

1 バイ ト 文字の サイズを ai ポイント 単位で 設定し ます。 


开 5 ま  @®lZJ©0 日©©©© 

•  q  (: 3らで 文字 サイズを 設定し ます。 単位は 1/10 ポイントです。 

•  c1 c,  c3 らの 有効 範囲は 0001 〜 9999 です。 

記述 例  文字 サイ ズを 20 ポイント に 設定 するとき 


LPRINT  CHR$(&h1  C);CHR$(&h30);CHR$(&h37);CHR$(&h53);CHR$(&h31 )； 
CHR$(&h2D);CHR$(&h30);CHR$(&h32);CHR$(&h30);CHR$(&h30); 

または 

LPRINT  CHR$(28);"07S1-020 〇"； 


2/ IV 卜 文字 サイズの 設定  FS  07S2 

2 バイ ト 文字の サイズを 0.1 ポイント 単位で 設定し ます。 


^  ^  色® 01U© 日©©©© 

•  q  (: 3らで 文字 X サイズを 設定し ます。 単位は 1/10 ポイントです。 

•  c1 c2  c3 らの 有効 範囲は 0001 〜 9999 です。 

記述 例  文字 サイ ズを 2 ◦ポイント に 設定 するとき 


LPRINT  CHR$(&h1C);CHR$(&h30);CHR$(&h37);CHR$(&h53);CHR$(&h32); 
CHR$(&h2D);CHR$(&h30);CHR$(&h32);CHR$(&h30);CHR$(&h30); 

または 

LPRINT  CHR$(28)；M07S2-0200"; 
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1 バイ ト 文字 縦横 サイズの 設定  FS 12S1 

1 バイ ト 文字の サイズを 縦横 別々 に 0.1 ポイント 単位で 設定し ます。 


•  q  (: 3らで 文字 X サイズを 設定し ます。 単位は 1/10 ポイントです。 

•  c5c6c7  (: s で 文字 Y サイズを 設定し ます。 単位は 1/10 ポイントです。 
• 有効 範囲は X、 Y ともに 0001 〜 9999。 


記述 例  縦 20 ポイント、 横 50 ポイント を 設定 するとき 


LPRIN  CHR$(&h1  C);CHR$(&h31  );CHR$(&h32);CHR$(&h53);CHR$(&h31 ); 
CHR$(&h2D);CHR$(&h30);CHR$(&h35);CHR$(&h30);CHR$(&h30); 
CHR$(&h2D);CHR$(&h30);CHR$(&h32);CHR$(&h30);CHR$(&h30); 

または 

LPRINT  CHR$(28);"1 2S1 -0500-0200"; 


2 バイ ト 文字 縦横 サイズの 設定  FS 1 2S2 

2 バイ ト 文字の サイズを 縦横 別々 に 0.1 ポイント 単位で 設定し ます。 


•  c7 らららで 文字 X サイズを 設定し ます。 単位は 1/10 ポイントです。 

•  c5c6c7  (: s で 文字 Y サイズを 設定し ます。 単位は 1/10 ポイントです。 
• 有効 範囲は X、 Y ともに 0001 〜 9999。 


記述 例  縦 20 ポイント、 横 50 ポイント を 設定 するとき 

LPRINT  CHR$(&h1  C);CHR$(&h31  );CHR$(&h32);CHR$(&h53);CHR$(&h32); 

CHR$(&h2D);CHR$(&h30);CHR$(&h35);CHR$(&h30);CHR$(&h30); 

CHR$(&h2D);CHR$(&h30);CHR$(&h32);CHR$(&h30);CHR$(&h30); 

または 

LPRINT  CHR$(28)；"1 2S2-0500-0200"; 
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行 桁 制御 印刷 コード 


2/ IV 卜] ー ド 文字の 文字 幅 設定  FSp 

2 バイ トコー ド 文字の 文字 幅 (印刷 ピッチ） を 設定し ます。 


形式  @0iuO©0©u 

•  で 文字 幅を 設定し ます。 

• へ は 文字 幅の 分子、 ら は 文字 幅の 分母を 表します。 

•  を 24 ◦に 設定した とき、 へ は 1 〜 24 ◦の 値が 有効と なります。 

•  を 24 ◦以外の 値に 設定 するとき は、 以下の 組み合わせ のみが 有効です。 


Pi 

^2 

文字 幅 

1 

5 

1/5 インチ 

1 

6 

1/6 インチ 

1 

1 の 

1/10 インチ 

2 

15 

2/15 インチ 

3 

20 

3/2〇 インチ 

従来 この コマンドは 表に 示す 組み合わせに のみ 設定 可能で したが、 本 プリンター では 1/240 〜 240 /240 の 設定 
が 可能に なりました。 これにより、 より 細かな 文字 幅の 設定が 行えます。 


記述 例  2 バイ トコー ド 文字の 文字 幅を 1 /8 イ ンチ （30/240) に 設定す ると き 

LPRINT  CHR$(&h1  C);CHR$(&h70);n2,30/240."; 

または 

LPRINT  CHR$(28)；"p,,；M2, 30/240."； 
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文字 ロード 


1 バイ ト/ 2 バイ ト 〇—  ド 文字の 登録  FSg 

外字 パターンの 口ー ドを します。 

^  ^  @@@SSOEO@OEO© 030130 @…0 

•  c7 はこの 制御コードの モ_ ドを 表す 1 バイ トの 文字です。 c, によって この 制御 コ_ ドは 次の 動作を します。 


°1 

動作 

R 

登録 

A 

クリア 

M 

印刷 文字 選択 

•  c2c3 は 印刷 方式と キャラクター モードを 指定し ます。 


C2 

°3 

印刷 方式/キャラクター モード 

N 

ハ。 イカ 

H 

ハ。 イカ 

K 

E 

エリート 

カタ カナ 

Q 

コンデンス 

P 

プロボー シヨ ナル 

N 

パイ カ 

H 

ハ。 イカ 

H 

E 

エリート 

ひらがな 

Q 

コンデンス 

P 

プロボー シヨ ナル 

2 

K 

漢字 

•  q が A のとき は、 (: 3 は 次の 意味を 持ちます。 

このと き、 この 制御コードは へ 以降の パラメーター と データは 不要です。 


ら 

ら 

動作 

C 

1 

1 バイ ト 系の 全 クリア 

C 

2 

2 バイ ト 系の 全 クリア 

•  q が M のとき は。 (: 3 は 次の 意味を 持ちます。 

このと き、 この 制御コードは へ 以降の パラメー ターと データは 不要です。 


C2 

C3 

動作 

1 

1 

1 バイ ト 系は 内部 CG を 印刷 

R 

1 

1 バイ ト 系は ダウン ロー ド 文字を 印刷 

• へ は 文字の 高さを 表します。 へ は q が R のとき のみ 有効で、 登録す る 文字の 高さを ドット 単位で 設定し ま 
す。 下表の 値の み 有効です。 


C2 

240dpi 

400dpi 

600dpi 

動作 

H  or  K 

36 

60 

90 

24 

40 

60 

7.2 ポ イン トの 登録を 意味す る 

2 の 時 

26 

60 

90 

10.8 ポ イン トの 登録を 意味す る 

40 

67 

100 

12 ポイントの 登録を 意味す る 
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•  p2 は 左 スペース 量を 表します。 p2 は q が R のとき のみ 有効で、 登録す る 文字の 左側 スペースを ドット 単位で 
設定し ます。 下表の 値の み 有効です。 


C3 

240dpi 

400dpi 

600dpi 

P 

〇〜 23 

〇〜 39 

〇〜 59 

P 以外 

〇 

•  p3 は 文字 幅を 表します。 p3 は q が R のとき のみ 有効で、 登録す る 文字の 文字 幅を ドット 単位で 設定し ます。 
下表の 値の み 有効です。 

また C3=P のとき は  p2+p3+p4^24  (240dpi) 

p2+p3+p4^40  (400dpi) 

p2+p3+p4^60  (600dpi)  でなくて はなり ません。 


ら 

P3 

240dpi 

400dpi 

600dpi 

N 

24 

40 

60 

H 

E 

20 

34 

50 

Q 

14 

24 

35 

P 

1 〜 24 

1 〜 4 〇 

1 〜 6 〇 

K 

Pi 

Pi 

Pi 

•  P4 は 右 スペース 量を 表します。 P4 は q が R のとき のみ 有効で、 登録す る 文字の 右側 スペースを ドット 単位で 
設定し ます。 下表の 値の み 有効です。 


C3 

240dpi 

400dpi 

600dpi 

P 

〇〜 23 

〇〜 39 

〇〜 59 

P 以外 

〇 

• へ 〜 P4 は の 状態に よっては 省略 可能な 場合が あります。 省略 可能な 場合は 次のと おりです。 


C1C2 

Pi 

^2 

^3 

p4 

RK 

不可 

可 

(0) 

不可 

可 （0) 

RH 

不可 

可 

(0) 

不可 

可 （0) 

R2 

不可 

可 

(0) 

可 （P,) 

可 （0) 

( ) 内は 省略時の 値 


•  (: 4c5 は 参照に 使用す る 文字コードを 表します。 使用可能な コードは 次のと おりです。 

c2=H  または K のとき  21h^c4^7Eh  80h^c4^9Eh  A1h^c4^FEh  c5 は 指定し ない 

ち =2 のとき  76h^c4^78h  20hSc  ぶ 7Fh 

上記 以外の 値を 指定した ときは、 C2=H または K のとき はらまでを、 ら=2 のとき はらまでを 読み 捨てて シー 
ケン スを 終了し ます。 

• へ 〜 dn は パターン データを バイナリー 表現で 表します。 データ 数は RXp4+8 とします。 

• この 制御コードで パラメー ターに 不正が あった ときは ピリオドまでを 読み 捨てて、 シーケンスを 終了し ま 
す。 ただし 文字コードに 不正が あった ときは、 文字コードまでを 読み 捨てます。 どちらの 場合で も パター 
ン データの 読み 捨ては しません (パターン データは テキスト データと して 扱い、 印刷され る）。 
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• 本 装置では、 登録 可能な 文字 数は 次のと おりです。 

c2=H または K の もの  128 文字 （1 バイ ト 系） 

ち =2 のとき  256 文字 (2 バイ ト 系） 

また 文字の 登録が あった 時、 その エリアに 登録され ていた 前の パターンは 同ー ページ 内では 保証され ませ 
ん〇 

• 未 登録の 文字コード や 文字 サイズは 空白が 登録され ている のと 同様の 印刷を 行います。 


バーコ ー ドの 印刷 


ノ  I — コ ー ドの 印刷 


バーコ ー ドを ご 使用になる 際の 注意 


読み取り 装置に よっては、 本 プリンター で 印刷した バーコードを うまく 読み取れない 場合が あります。 ご 使用に な 
る 読み取り 装置で ノ （ー コー ドを 読み取れる こと を 確認 してから ご 使用く ださい。 

トナ ー切れな どに より 印刷が かすれたり した 場合には、 読み取れない ことがあります。 

用紙の 拡大/縮小は 行わないで ください。 読み取り 装置で バーコ ー ドを 読み取る ことができません。 

トナー 節約 機能は 使用し ないで ください。 読み取り 装置で バーコ ー ドを 読み取れない ことがあります。 


•  で 指定され る HRC は OCR-B フ ォン トで 印刷され ます。 ただし、 OCR-B フ ォン トの 最小 ピッチは 10CPI のた 
め、 HRC の 幅の 方が バ _コ_ ドより 広くなる ことがあります。 また、 オー ト リターン 有効 時で も、 印刷 範囲から 
超えた 場合には データを 読み 捨てます （オー ト リ ターンし ません）。 

• バーコー ドの 印刷を 行う 際には、 次の コマンドは 無効と なります。 

- 縦横 拡大 指定 (FS  m) 

- 網 かけ、 反転 (FS  n) 

— アン ダー ライン/ オーバー ライン （ESC  X) 

- 縦 方向 オフ セッ ト （FS  t) 

— 固定 ドット スペース （FS  w)/=S  ' 


•  R は バーコー ドの 種類を 設定し ます。 

<201 PL エミユ レー シヨ ン モード〉 


p  1 

バーコードの 種類 

0 

1 

NW-7 の スター ト/ストップ キャラクター 設定 

0 

2 

NW-7 

0 

3 

JAN 

0 

4 

CODE  39 

0 

5 

INDUSTRIAL  2  OF  5 

0 

6 

INTERLEAVED  2  OF  5 
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<ぺ ー ジ プリ ンタ ー モ ー ド > 


Pi 

バーコー ドの 種類 

1 

NW-7 の スタ ー ト/ ス トップ キャラクタ ー 設定 

2 

NW-7 

3 

JAN 

4 

CODE  39 

5 

INDUSTRIAL  2  OF  5 

6 

INTERLEAVED  2  OF  5 

7 

UCC/EAN-128 

R の 指定に より、 p2〜p7、 へ〜 c/n の 値は 変化し ます。 

•  は パー コー ドに 対する HRC (付加 文字) の 有無 および その 位置を 指定し ます。 


P2 

HRC 

〇 

文字な し 

1 

文字を 下につ ける 

2 

文字を 上に つける 

3 

新 料金 代理 収納 ガイ ドラ イン 形式で 文字を 下につ ける 

(p プ =7 の 時の み 有効) 


氺 HRC は バーコ ー ドの 下 または 上に 〇 CR-B フォン トで 印刷し ます。 


バーコー ドと 〇 CR 文字の ボディ フェースは 隣接す るべき 
だが、 ページ モー ドで バーコー ドの 上に 文字が つく 場合に 
限り、 4dot(240dpi) の 隙間を 開けて いる。 


123756789  A - 

バー コード  ー HRC 


123756789  <■ 


HRC の 均等 割付け 方法 

バーコードよ り 文字列の 方が 長い 場合は、 文字 幅 単位で 印刷され ます。 （以下の 例は 文字列よ り バーコード 
の 方が 長い 場合を 示します。 


<201 PL エミユ レー シ ヨン〉 


1 文字の 場合、 バ ー コ _ ドの 幅の 中央に 配置し、 バ _ コ _ ドの 幅の 
分 だけ X 座標を 移動し ます。 


バーコード 


X 座標 移動 量 


複数 文字の 場合、 バーコードの 幅を 文字 数で 割り、 その 中央に 
配置し ます。 


X 座標 移動 量 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


付録 技術 情報 


453 


<ぺ ー ジ プリ ンタ ー モ ー ド > 


1 文字の 場合、 バーコードの 左側に 配置し、 文字の 幅の 分 だけ X 座標 
を 移動し ます。 


バーコ ー ト 


x 座標 移動 量 


複数 文字の 場合、 バーコードの 幅から 1 文字 幅 引き、 文字 数- 1 
で 割り、 その 左端に 配置し ます。 


X 座標 移動 量 


•  p3 は バーコ _ ドの モジ ュ_ ル 幅を ドッ ト 単位で 指定し ます。 

<201 PL エミユ レー シ ヨン〉 

指定 範囲：  2^p3^4(1 60dpi) 

< ページ プリ ン ター モー ド > 

指定 範囲：  4Sp3S  10  (400dpi) 、 4Sp3S  15  (600dpi) 、 4^p3^30  (1200dpi) 

•  p4 は バーコー ドの ワイ ド/ナロー エレメント 比を 指定し ます。 

p4=30 のみ 有効 

•  P5 は バーコー ド 高さを ドッ ト 単位で 指定し ます。 

<201PL エミユ レー シ ヨン〉 

0^p5^999  (160dpi) 

p5 が 0 の 時は、 高さを 改行 ピッチに 設定し ます。 したがって、 改行 ピッチの 切り替え コマンドと 組み合わせる ことに 
より 1/120 インチ 単位での 指定 も 可能と なります。 また バー コー ドの 下に HRC が ある 場合は、 実際に 改行す る 幅は バー 
コー ドの 高さ +HRC の 高さです。 

<ぺ ー ジ プリ ンタ ー モ ー ド > 

指定 範囲： 

10Sp5S  1665 (400dpi 1 ドッ ト = 約 0.064 mm なるべく 150 〜 300 程度の 値で ご 使用く ださい） 

10Sp 一 2498 (600dpi 1 ドッ ト = 約 0.042 mm なるべく 150 〜 300 程度の 値で ご 使用く ださい） 

10^p5^4995 (1200dpi 1 ドッ ト = 約 0.021 mm なるべく 150 〜 300 程度の 値で ご 使用く ださい） 

• 〜 は データ キャラクター の 長さを バイ ト 単位で 指定し ます。 

この 値は、 バーコー ドの 種類 ごとに 下記の ように 制限され ます。 


Pi 

有効な 

1 

2 

2 

〇〜 34 

3 

13 または 8 

4 

〇〜 34 

5 

〇〜 34 

6 

〇〜 34( 偶数の み） 

7 

1 〜 25 

•  P7 は P3、 P5 の 解像度を 指定し ます。 

<201PL エミユ レー シ ヨン〉 

省略して ください。 （160dpi) 

< ページ プリ ン ター モー ド > 

指定： p7=400  (400dpi)、 p7=600  (600dpi)、 p7= 1200  (1200dpi) 
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•  dr  d2、 d3、 c/4 •••は デー タ キャラクター または スター ト/ストップ キャラクター （/^=1 のとき） です。 
•グ レー の 実現 レベルは プリ ンター 機種なら びに 解像度に 依存 します。 

記述 例  p 尸 U スタート キャラクター を“ a”、 ストップ キャラクター を“ b” とするとき 


LPRINT  CHR$(&h1  C);CHR$(&h60);"1 ，…， 2，.ab"; 

または 

LPRINT  CHR$(&h1  C);n、1 ，，，，，2，.abn; 

補足 

バーコー ドの 種類に よ つて、 パラメ ー ターの 意味が 少しずつ 異な ります。 

•  A  =1 のとき （NW-7 の スタート/ストップ キャラクター を 指定し ます。） 

— バーコー ドの 印刷では なく、 バーコー ドの 種別 NW-7 の 仕様に 従い、 NW-7 で 付加され る スター ト/ストップ キャラクター の設 
定を 行います。 

- スター ト/ストップ キャラクター として 指定 可能な 文字は 次のと おりです。 （初期 状態は“ a”） 
abcdent^ABCDENT 
また、 p2〜p5 および p7 は 省略され ます。 

記述 例 スタート キャラクター を“ a”、 ストップ キャラクター を“ b” とするとき 
LPRINT  CHR$(&h1C);"、1 ，”” 2，.ab"; 


•  a=2 のとき （NW-7) 

- p3 の 値が ナロー パー、 ナロー スペースの 幅に 対応し、 p3xp4/10 の 値が ワイド パー、 ワイド スペースの 幅に 対応し ます。 

— p6=0 のとき は、 スター ト/ストップ キャラクター のみ 印刷し ます。 

— データ キャラクター とし て 指定 可能な 文字 は 次の とおりです。 

01 23456789 -$./:+ 

- データの 最初と 最後に あらかじめ 設定され た スター ト/ストップ キャラクター を 自動的に 付加して 印刷し ます。 

•  a=3 のとき （JAN) 

- p3 の 値が 1 モジュールの 幅に 対応し、 他の 幅の パー および スペース はこの 整数 倍の 幅と なります。 

— は 13 または 8 とし、 13 のとき は JAN 標準の バーコー ド、 8 のとき は JAN 短縮の バーコー ドを 印刷し ます。 

- データ キャラクター とし て 指定 可能な 文字 は 次の とおりです。 

01 23456789 

— JAN 標準で データ キャラクター の 1 バイト 目 （フラグ キャラクター） が 規定 外のと きは、 データ キャラクター も 含めて 読み 捨て ま 
す 。 

— レフト ガ ー ドバ ー 、 サイ ドガ ー ドバ ー 、 ライト ガ ー ドバ ー は自 動的に 付加 します。 

•  のとき （CODE-39) 

- p3 の 値が ナロー パー、 ナロー スぺ ースの 幅に 対応し、 p3xp4/10 の 値が ワイド バー、 ワイド スペースの 幅に 対応し ます。 

- p6=0 のとき は、 スタート/ストップ キャラクタ ー（“*” 固定） のみ 印刷し ます。 

— データ キャラクター とし て 指定 可能な 文字 は 次の とおりです。 

01 2  3  4  5  6  7  8  9  -$./  +  %  SP (スペース） 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
- データの 最初と 最後に あらかじめ 設定され た スター ト/ストップ キャラクター を 自動的に 付加して 印刷し ます。 


•  a=5 のとき （INDUSTRIAL  2 〇 F  5) 

— P3 の 値が ナロー パー、 ナロー スペースの 幅に 対応し、 p3xp4/10 の 値が ワイド パー、 ワイド スペースの 幅に 対応し ます。 

— p6=0 のとき は、 スター ト/ストップ キャラクター のみ 印刷し ます。 ただし、 HRC 付加 指定を しても 対応す る キャラクター がな 
いため 印刷され ません。 

— データ キャラクター とし て 指定 可能な 文字は 次の とおりです。 

01 23456789 

- データの 最初と 最後に あらかじめ 設定され た スター ト/ストップ キャラクター を 自動的に 付加して 印刷し ます。 


•  a=6 のとき （INTERLEAVED  2 〇 F  5) 

- p3 の 値が ナロー パー、 ナロー スペースの 幅に 対応し、 p3xp4/10 の 値が ワイド バー、 ワイド スペースの 幅に 対応し ます。 

— p6=0 のとき は、 スター ト/ストップ キャラクター のみ 印刷し ます。 ただし、 HRC 付加 指定を しても 対応す る キャラクター がな 
いため 印刷され ません。 

- データ キャラクター とし て 指定 可能な 文字は 次の とおりです。 

01 23456789 

—  2 つの デ ー タ キャ ラ クタ ー を 1 組の バ ー コ ー ド デ ー タと して 印刷し ます。 

- データの 最初と 最後に あらかじめ 設定され た スタート/ストップ キャラクター を 自動的に 付加して 印刷し ます。 
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•  Pf7 のとき （UCC  だ  AN-128) 

- 初期 コード セットは、 CODEC です。 

- p3 の 値が 最小 バーの 幅に 対応し、 それに 対して 1:2:3:4 の 幅で 他の バーを 表現し ます。 

— (データ キャラクター の 長さ） は 1 〜 25( バイト） とし、 それ 以外の 時は ピリオドまで 読み 捨てます。 

— データ キャラクター として 指定 可能な 文字は ASCII コードす ベて です。 

— 1 個の データ キャラクター を 1 つの バーコー ド データと して 印刷し ます。 HRC は 本 装置の 1 バイ ト 系 文字で 印刷 可能であれば そ 
のま ま 印刷し、 それ 以外の 場合は スペースを 印刷し ます。 HRC は、 コード セットに 従います。 

- データの 最後の ストップ キャラクター を 自動的に 付加して 印刷し ます。 特殊 キャラクター 対応 コードを 以下に 示します。 


特殊 キャラクター 

HEX 表現 値 

START(CODE  A) 

F0 

START(CODE  B) 

FI 

START(CODE  C) 

F2 

SHIFT 

F3 

CODE  A 

F4 

CODEB 

F5 

CODEC 

F6 

FNC1 

F7 

FNC2 

F8 

FNC3 

F9 

FNC4 

FA 

— p2=3 指定の 場合は、 バーコー ドの 下に 以下のような フォーマットで HRC を 付加し ます。 HRC における 改行 表示 および 「（ 」、 
「）」 (半角 括弧）、 「-」 (ハイフン） は 自動的に 付加され ますが、 バーコー ドには 含まれません。 また、 これらの 自動的 付加は 桁 
位置で 判断し、 データの 正当性 や 内容は 問いません。 データの 25 バイト 目に付 加され る チェック デジ ッ トは バーコー ド 部には 
表示され ますが、 HRC 上には 表示され ません。 


バー コード 

行 位置 

1 

(AA)MMMMMM-EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES 

YYNNDD-F-PPPPPP-T 

< 補 足> 

p2=1(C0DE  C) の 場合 


ノく  ー コ ー ト 

行 位置 

01 34  91 23  45  67  89  05 17  01 03  31 30 10  01 01 23  54  1 
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面 制御 コード 


フォーム 登録の 開始/参照  FSu 

フォ ー厶 データ の 登録 開始 および 参照を 指示 します。 


形式 


•  c7 で 登録 か 参照 かを 設定し ます。 


C1 

機  能 

1 

フォーム 登録 モードを 設定 （フォーム 登録を 開始） 

2 

フォ _ム 参照 モー ドを 設定 

•  A で フォーム 番号を 指定し ます。 省略時は 1 となります。 指定 範囲は 1 〜 100 です。 

•  は c7=1 ( フ ォーム 登録 モー ド） のとき は 必ず 省略して ください。 q=2( フ ォー厶 参照 モード） のとき は、 
で フォーム 参照の 継続の 有無を 設定し ます。 


°2 

機  能 

省略 

この 制御 コー ドが 存在す る ページに 対して フォームを 描画 （参 
照） します。 現 ページに 対しての み 有効です。 

S 

この 制御 コー ドが 存在す る ページ 以降、 解除が 指定され る 間での 
フォ ーム 参照を 継続し ます 0 

E 

上記 rs」 で 設定され た フォーム 参照 モードを 解除し ます。 

1 00 面までの 登録が 可能です。 実際には メモリー の 容量に 依存し ますが、 オプションの 増設 メモリー を 装着す る ことに 
よってより 多くの フォーム 登録が 可能と なります。 また、 従来 フォームに 登録で きなかった 図形 モード データ、 領域 指 
定網 かけ、 全点ア ドレス 印刷 データ も 登録 可能と なって います。 


記述 例  フ オーム 番号 2 にフ オ_厶 登録を 行う とき 

LPRINT  CHR$(&h1  C);CHR$(&h75);CHR$(&h31  );CHR$(&h2C);"2";CHR$(&h2E); 
または 

LPRINT  CHR$(28)；Mu1,2.M; 
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ページ 制御コード 


縮小 印字の 設定 


FS  05f 


开 $  ま  ㈣ 


•  cr  c2、 c3 で 縮小 率を 設定し ます。 
組み合わせは 次の 中から 選択し ます。 


C1  C2 

設定 内容 

1  0  0 

縮小 印字 解除 (原寸） 

0  8  0 

4/5 縮小 印字 

0  6  7 

2/3 縮小 印字 

• らで 縮小 基準 位置を 設定し ます。 
設定は 次のと おりです。 


縮小 基準 位置 

L 

左端 基準 

C 

中央 基準 

• すべての 文字に 対して 有効です。 

• 行の先頭で 指定して ください。 その 行から 縮小 印字し ます。 

行の 途中で 指定した 場合は、 次の 行から 縮小 印字し ます。 

• 縮小 印字は 受信した データを 2/3 または 4/5 に 縮小して 印刷し ますので、 例えば A4 サイズの データを A5 
サイズの 用紙に、 または B4 サイズの データを A4 サイズの 用紙に 印刷した いような ときに 役立つ 機能です。 

• プリンター が サポートし ていない 縮小 率を 設定し ようとした 場合、 その 命令は 無視され ます。 

• 縮小を 行う と、 改行 幅 も 縮小され ます。 また、 文字に よっては 見づ らくなる ものが あります。 


記述 例  縮小 率を 4/5、 左端 基準で 印刷 するとき 

_ 

LPRINT  CHR$(&h1C);  CHR$(&h30);  CHR$(&h35); 
CHR$(&h66);  "080L" 

または 

LPRINT  CHR$(28);  W;  "080L" 
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印刷 方向の 設定 および ホッ パの 選択  FS  f  c7  c2 ら ■ 

プリンターの 印刷 方向 および ホッパーの 設定を 行います。 


形式 


q は 印刷 方向を 設定し ます。 


印刷 方向 

p 

ポー ト レー ト 

L 

ランドスケープ 

「M0」 指定に てト レー給 紙と なります。 


ら 

ら 

機能 

M 

(/) 

ト レー 指定 

記述 例  印刷 方向を ポート レー トで、 給 紙 □に ト レーを 指定して 印刷 するとき 

..AP 

LPRINT  CHR$(&h1  C);CHR$(Sch66);"PM0.n; 

または 

LPRINT  CHR$(28);T;"PM0."; 


印刷 方向の 設定 および 用紙 サイズの 設定  FS  f  c7  c2  c3  c4  c5  . 

プリンターの 印刷 方向 および 用紙 サイズの 設定を 行います。 

幵5 ま  @3©@©0©〇 


•  q は 印刷 方向を 設定し ます。 


印刷 方向 

P 

ポー ト レー ト 

L 

ランドスケープ 

• 本 プリンターでは 封筒 指定、 往復は がき 指定が 追加され ました。 パラメーター の 設定 方法に 関しては 下記 
の 表を ご覧く ださい。 


ら 

ら 

C4 

C5 

機能 

E 

N 

V 

4 

封筒 

U 

P 

P 

C 

往復は がき 

記述 例  印刷 方向を ポート レートで、 往復は がきに 印刷 するとき 

_ 

LPRINT  CHR$(&h1C);CHR$(&h66);,,PUPPC.n; 
または 

LPRINT  CHR$(28);T;,,PUPPC."; 
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印刷 方向の 設定 および 縮小/拡大 モー ド 設定 FS  f  c1 c2  c3  c4  c5  . 

プリ ン ターの 印刷 方向 および 縮小/拡大 モー ドの 設定を 行います。 


•  q は 印刷 方向を 設定し ます。 


°1 

印刷 方向 

P 

ポ ー トレ ー ト 

L 

ランドスケープ 

• 本 プリンターでは 縮小/拡大 機能が 追加され ました。 パラメー ターの 設定 方法に 関しては 下記の 表を ご覧 
ください。 


< 追加 パラメーター > 


C3 

ら 

C5 

機能 

L 

P 

B 

4 

帳 票 — B4 

L 

P 

A 

4 

帳 票 — A4 

U 

P 

A 

4 

A4X2—A4 

U 

P 

B 

5 

B5X2-B5 

A 

3 

B 

4 

A3-B4 

A 

3 

A 

4 

A3-A4 

A 

4 

A 

3 

A4-A3 

A 

4 

B 

4 

A4—B4 

A 

4 

B 

5 

A4—B5 

B 

4 

A 

3 

B4-A3 

B 

4 

A 

4 

B4-A4 

B 

4 

B 

5 

B4-B5 

B 

5 

A 

4 

B5-A4 

B 

5 

B 

4 

B5—B4 

記述 例  印刷 方向を ポート レー トで、 A4 サイズの 印刷 データを A3 用紙に 拡大して 印刷 するとき 

— — — … _ 

LPRINT  CHR$(&h1C);CHR$(&h66);"PA4A3.M; 

または 

LPRINT  CHR$(28);T;"PA4A3.n; 
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両面 印刷 設定  FS  | 

両面 印刷を 設定し ます。 

形式  ©0  ©0©0©0©0 


•  q で 印刷 モードを 設定し ます。 


印刷 モード 

s 

片面 印刷 

B 

両面 印刷 

•  q で 片面 印刷を 指定した 場合は、 ら 以降の パラメー ターは 無効になります。 

•  で 両面 印刷に おける 用紙の 印刷 開始 面を 設定し ます。 


C2 

印刷 面 

F 

表面 

B 

裏面 

• ら を 省略した 場合は、 表面を 印刷 開始 面と します。 
•  A で 綴じ 代を 付加す る 位置を 設定し ます。 


Pi 

印刷 面 

1 

長辺 綴じ 位置 1 

2 

短 辺 綴じ 位置 1 

3 

長辺 綴じ 位置 2 

4 

短 辺 綴じ 位置 2 

•  で 綴じ 代と して 追加す る 余白 量を 1mm 単位で 設定し ます。 範囲は、 ◦です。 

綴じ 代を 付けない 場合は、 0 を 指定し ます。 

•  pr  を 省略した 場合、 メニューの 設定に 従います。 

• 本 コマンドは ページの 先頭で 使用して ください。 ページの 途中で 指定した 場合は、 改 ページを 行い、 以前 
の ページの 用紙を すべて 排出した 後で、 本 コマンドの 設定に 従った 印刷を 開始し ます。 

記述 例  印刷 開始 面が 表面の 両面 印刷で、 長辺 綴じ 1、 余白 量を 10mm に 設定 するとき 

LPRINT  CHR$(&h1C);  CHR$(&h27);  "B，F，1 ，1 0."; 

または 

LPRINT  CHR$(28)；"  "'；  "B,F,1 ,10."; 
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領域 指定 イメージ 


領域 指定 イメージ 描画の 設定  FSi 

描画 座標を 原点と して 指定され た 領域に ラスター イメージを 描画し ます。 

^  ^  @0 000000 @00〇00©〇@ 0 00®  ■  ■  @ 

•  A は イメージ 領域の X サイズです。 

•  は イメージ 領域の Y サイズです。 

•  p3 は データの 形式です。 

•  P4 は X 方向 拡大率の 分子です。 

•  p5 は X 方向 拡大率の 分母です (省略時は 1 と 同等)。 

•  は Y 方向 拡大率の 分子です。 

•  p7 は Y 方向 拡大率の 分母です (省略時は 1 と 同等)。 

•  は パターン データの バイト 数です。 

•  は イメージ データの 解像度を 指定し ます。 を 省略した 場合、 または 規定値 以外の 数値を 指定した 場合、 
解像度は 240dpi になります。 


p9 

解像度 

160 

16 〇 dpi 

20 の 

200dpi 

24 の 

240dpi 

300 

300dpi 

4 のの 

400dpi 

60 の 

600dpi 

• … 〜 〇/。は11 バイ トの ラスタ ー イメ ー ジデ ー タ （バイナリ ー 形式） です。 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


付録 技術 情報 


462 


POWER  ON 時 

操作 パネルで リセ ッ トが 実行され たと き 
ソフトウェア リセ ッ トを 受けた とき 
イン プッ トプ ライムを 受けた とき 


座標 指定 単位 設定 


座標 指定 単位の 設定  FS< 

面 モード 時の 移動 量の 基本単位を 設定し ます。 

^  ^  ©0  @0@〇0〇 

•  A は 単位 量の 分子を 表します。 

•  は 単位 量の 分母を 表 します。 

•  q は インチ または mm の 識別を 表します。 

•  pr  p2s  q は 下記の 値が 有効です。 


Pi 

P2 

°, 

座標 指定 単位 

1 

160 

1/160 インチ 

1 

200 

1/200 インチ 

1 

240 

1/240 インチ 

1 

4 ⑽ 

i 

1/400 インチ 

1 

600 

1/600 インチ 

1 

720 

1/720 インチ 

1 

1200 

1/1200 インチ 

1 

100 

m 

1/1 00mm 

• 描画 座標 指定 (FSe)、 座標 指定 g 線 (FSI)、 領域 指定 網 かけ （FSs) の 領域の 大きさ、 全 点 アドレス 印刷 
モード （FS  a) の 移動 量、 クリッピング 領域 指定 (FS#) が、 この 制御コードで 設定され た 単位で 指定され 
ます。 

• 領域 指定 イメージの ビッ ト パターン データは 影響を 受けません。 

• 上記 制御コードの 後に、 この 単位 設定を 実行しても、 それまでに 設定した 座標、 大きさ、 移動 量 等は 変化 
しません。 

• へ が 省略され た 場合は 1、 が 省略され た 場合は 240、 q が 省略され た 場合は i とみな されます。 

• 本 コマンドを 再度 受信す るまでは 有効です。 

• 以下の 場合、 単位は 1/240 インチと なります。 


① ②③④ 
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文字 セツ ト 制御コード 


OCR-B フォン トの 指定  FS  06F 1-004 

形式  @@0000000 

1 バイ ト 文字と して 〇 CR-B フォン トを 選択し ます。 


OCR-B フ オン トに ついて 

本 プリンター は OCR-B フォン トを 内蔵して おり、 各種 アプリケーションから 指定して 印刷す る ことができ ますが、 ご 使用 
にあたっては 以下の 点に ご注意く ださい。 

•  OCR-B フ ォン トは 大きさが 限定され ています。 本 プリンター の 場合 10CPK12 ポ イン ト、 パイ カ サイズ) のみで ご 使用 
になれ ます。 それ 以外の 文字 サイズは 指定し ないで ください。 また 文字の 拡大/縮小、 ページの 拡大/縮小を 行う と 印 
刷で きません。 

•  OCR-B フォントの 印刷は 本 プリンター の NPDL モー ドでの み 可能です。 また OCR-B フ ォン トの 指定は アプリ ケー ショ 
ンソフ トから 行う 必要が あります。 

•  Windows から OCR-B フォン トを 使用す る 場合は いずれ かの 方法で 指定し ます。 

- アプリケーションの フ ォン ト 選択で 「OCR-B フ ォン ト」 を 選択し ます。 

このと き 画面 上は 他の フォン トを 使用して 表示され ます。 なお、 文字の サイズは 必ず 12 ポ イン トを 指定して くださ 
し、。 また ボールド、 イタリック （斜 体)、 アン ダー ラインな どの 文字 スタイルを 設定し ないで ください。 

- アプリ ケーシ ョンの フ ォン ト 選択の 中に 「OCR-巳」 という プリンター フォントがない 場合は、 本 プリンター ドライバー 
の 「TrueType  フォントの プリンター  フォントへ 置き換え」 機能を 使用して 印刷し ます  (詳細は ユー  ザー  ズ マニュアル 
参照)。 

なお OCR-B フォントに 置き換える フ ォン トは 「Courier  New」 等の 固定 ピッチの 英文 フォン トで 指定して ください。 
また 置き換える フォン トに よっては 文字の ピッチが OCR-B フォン トと 合わない ため、 OCR 読み取り 装置で 読み取れ 
ない ことがあります。 特に プ □ポー ショ ナル フォン トには 置き換えないで ください。 和文 フォン トは 置き換える フォ 
ン トと して 指定で きます が、 実際に 置き換える ことができ るのは 半角 英数 文字 だけです。 

•  OCR-B フォン トは、 OCR 読み取り 装置に よっては 読み取れない 場合が あります。 事前に ご 確認く ださい。 

• トナ ーが 少なくな り 印刷に かすれな どが ある 場合には、 OCR 読み取り 装置で うまく 読み取れない 場合が あります。 

• トナー 節約 機能は 使用し ないで ください。 OCR 読み取り 装置が うまく 読み取れない 場合が あります。 
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カスタ マー バーコ ー ドの 印刷 


カスタ マ ー ノ I — コ ー ド 書体の 選択  FS  06F2 


カスタ マー バーコー ドは JAN コー ド 等の バーコー ドとは 異なり、 2 バイ ト 文字と して 印刷を 行います。 
このため、 カスタ マー バーコー ドの 印刷には、 まず 2 バイト 文字 書体の 選択を 行う 必要が あります。 


开 $  ま 

•  nr  n2、 n3 は 3 桁の 文字 表現の 10 進数 （‘ 123’ など) であり、 書体 番号を 示します。 

但し、 例外と して‘ CLR  ’  (43h  4Ch  52h) の パラメー ターは 指定 可能です。 

• 初期 状態では プリンター の メニュー 機能に よる 設定が 有効と なります。 

• 本 制御コード による 書体 選択 制御コード により 他の 書体が 選択され るまで、 現在の 書体 選択が 有効です。 

• 初期化 処理に より 書体は 初期 状態に 戻ります。 

カスタ マー バーコー ドの 書体 番号を 次のように 割り当てます。 

851 : カスタ マー バーコー ド 書体 (回転な し） 

852  : カスタ マー バーコード 書体 (反 時計回り 90° 回転） 

853  : カスタ マー バーコー ド 書体 (反 時計回り 180° 回転） 

854  : カスタ マーパー コード 書体 (反 時計回り 270° 回転） 

CLR  : 初期 状態の 書体に 戻す。 （メニュー 設定に 従う） 

•  2 桁 目の 数字‘ 5’ は 文字の 太 さを 指定す る パラメー ターです が、 カスタ マー バーコー ド 書体の 場合は 意味を 
持ちません。 

•  8 から 始まる 書体 番号に おいて 上記に 合致し ない 場合は、 カスタ マー バーコー ド 書体への 切り替えは 行わず 
読み 捨てます。 その 際、 書体 選択の 初期化は 行いません。 （例：  850、 861、 867) 


•  書体 番号 851 を 選択して 縦書きで 印刷す ると 書体 番号 852 の 印刷 結果と 等しくな ります。 同様に 書体 番号 852 の 
縦書きは 書体 番号 853、 書体 番号 853 の 縦書きは 書体 番号 854、 書体 番号 854 の 縦書きは 書体 番号 85 1 となり ま 
す 。 

•  20 1PL エ ミュレー シ ヨンで 使用す る 場合、 「2 バイ ト 系 文字 書体の 選択 コマンド」 は 従来 サボー トされて おりません 
が、 カスタ マー バーコー ド 書体 選択 時の み、 201 PL エ ミュレー シ ヨンで も 有効と なります。 カスタ マー バーコー ド以 
外の 書体を 選択した 場合には、 「2 バイ ト 系 文字 書体の 選択 コマン ド」 は 従来 どおり 無効 コマン ドと なります。 


wSm  バー]— ドを ご 使用になる 際の ご注意 

•  トナ ー切れな どに より 印刷が かすれたり した 場合には、 読み取れない ことがあります。 

•  用紙の 拡大/縮小は 行わないで ください。 読み取り 装置で バーコ ー ドを 読み取る ことができません。 

•  トナー 節約 機能は 使用し ないで ください。 読み取り 装置で バーコ ー ドを 読み取れない ことがあります。 
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カスタ マ ー バ ー コ ー ドの キャラクタ ー 指定 

カスタ マー バーコー ドの 21 種の キャラクター は 次の 文字コードを 割り当てます。 


数字 （‘0’ 〜 ‘9’） 

ハイフン 

英字 用 制御 コード (CC1 〜 CC3) 
予備 用 制御 コード (CC4 〜 CC8) 
スター トコー ド （STC) 

ストップ コード （SPC) 


:  2330h  〜 2339h  (数字の‘ 0’  〜‘ 9’ ） 

:  215Dh (マイナス 記号‘一’） 

:  2361h 〜 2363h (小文字 アルファべ ッ トの‘ a’ 〜 ‘c’） 
:  2364h 〜 2368h (小文字 アルファべ ッ トの‘ d’ 〜 ‘h’） 
:  21 63h (不等号‘ く’） 

:  21 64h (不等号‘〉’） 


上記 外の 文字コードが 指定され た 場合は 全角 スペースに 置き換えて 印刷し ます。 


カスタ マー バーコー ドの サイズの 指定 

郵政 事業 庁の カスタ マー バーコ ー ドの 仕様に よると、 読み取りの ためには バーコ ー ド パターンを 文字と みなした ときに その 
大きさを 8 ポ イン トから 1 1 .5 ポ イン トまでの 範囲に する 必要が あります。 （この 範囲 内で 任意の 値を 指定で きます） 

一方、 プリンタは カスタ マー バーコー ドと いえ ども 文字で あるた め、 NPDL2、 20 1PL それぞれで 定義され た 文字 制御に 
関する 全ての 機能を 有効と します。 （例えば、 上記 範囲から 外れる 文字 サイズ 指定 や 不適切な 文字 ピッチ 指定、 拡大 •縮小、 
アンダーライン、 文字 修飾な ど） 

このため、 カスタ マ _バ_ コードの 印刷を 行う アプリケーションは 適切な 印刷 結果が 得られる ように 留意して ください。 
また、 プリンター 側の 機能で 縮小 や 拡大を 指定しての 印刷に おいても 適切な 印刷 結果が 得られなくなります。 


カスタ マ ー バ ー コ ー ド (キャラクタ ー 指定と バ ー の 組み合わせ） 

カスタ マ ー バ ー コ ー ドの 体系に ついて 

(バーの 種類とは、 □ンヴ パー： 1、 セミロング パー (上）：  2、 セミロング' バ _( 下）：  3、 タイミング パー：  4 とした もの。） 

• 数字 （‘0’ 〜 ‘9’) 


キャラクター 

0 

1 

2 

3 

4 

文字コード 

0  (2330h) 

1 (2331  h) 

2  (2332h) 

3  (2333h) 

4  (2334h) 

カスタ マー 
バー コード 

□  □ 

バー 種類 

1  4  4 

1  1  4 

1  3  2 

3  1  2 

1  2  3 

キャラクター 

5 

6 

7 

8 

9 

文字コード 

5  (2335h) 

6  (2336h) 

7  (2337h) 

8  (2338h) 

9  (2339h) 

カスタ マー 
バ ー コ ー ド 

バー 種類 

1  4  1 

3  2  1 

2  1  3 

2  3  1 

4  1  1 
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• ハイフン 


キャラクター 

- 

文字コード 

- (215Dh) 

カスタ マー 

バ ー コ ー ド 

バー 種類 

4  1  4 

• 英字 用 制御コード 


キャラクター 

CC1 

CC2 

CC3 

文字コード 

a  (2361  h) 

b  (2362h) 

c  (2363h) 

カスタ マー 
バー コード 

バー 種類 

3  2  4 

3  4  2 

2  3  4 

• 予備 用 制御コード 


キャラクター 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

文字コード 

d  (2364h) 

e  (2365h) 

f  (2366h) 

g  (2367h) 

h  (2368h) 

カスタ マー 
バー コード 

バー 種類 

4  3  2 

2  4  3 

4  2  3 

4  4  1 

1  1  1 

• スタ ー ト/ストップ コ ー ド 


キャラクター 

スター ト 

ストップ 

文字コード 

<  (2163h) 

>  (2164h) 

カスタ マー 
バー コード 

バー 種類 

1  3 

3  1 
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東京都 港 区 芝 五丁目 
日本 電気 株式会社 
丸 地 雷 太 様 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 


=  東京都 港 区 芝 五丁目 

二  日本 電気 株式会社 

丸 地 雷 太 様 


宛名が 横書きの 場合 

郵政 事業 庁の 資料には 記載され ていない 印刷 例 


東京都 港 区 芝 五丁目 
日本 電気 株式会社 
丸 地 雷 太 様 

I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 


—  東京都 港 区 芝 五丁目 
=  日本 電気 株式会社 

丸 地 雷 太 様 


E[2][3]-^J^JL6J17J 


E[2]E-^JL5JL6J^J 


宛名 が 縦書き の 場合 


備考 (宛名 書きと カスタ マー バーコ ー ドとの 関係） 

カスタ マー バーコー ドは、 封書の 切手の 位置 (はがきの 料金 印刷 部分) を 右上に 位置付けた ときに、 下図の 示す ように 上から 下、 左から 
右の 方向へ 印刷され ます。 


E[2]S]-^JL5JL6J^J 


巳  L2JSJ-E&L6JE 


EL2JL3J-000 巳 


東京都 港 区 芝 五丁目 
日本 電気 株式会社 

丸 地雷 太 様 


東京都 港 区 芝 五丁目 
日本 電気 株式会社 

丸 地雷 太 様 


東京都 港 区 芝 五丁目 

日本 電気 株式会社  M 

丸 地雷 太 様  m 
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カスタ マー バーコー ドの 仕様と 注意点 
カスタ マ ー パ ー コ ー ドの 形状 

カスタ マ _ バ _ コ _ ドは、 上下に バ _ を 延ばした □ン グバ _ 、 上方 向の みに バ _ を 延ばした セミロング' バ _ (上）、 下方 向の みに バ _ を 
延ばした セミロング パー (下） および タイミング バーの 4 つの 形状の バーを 3 本組み 合わせて 1 つの キャラクター を 表す 4 ス テイ ト 3 バーと 
します。 


ロング バー  セミロング バー （上）  セミロング バー （下）  タイミング バー 


カスタ マ ー バ ー コ ー ドの 寸法 

a ポイント、 8、 9、 10、 11.5 ポイントの 場合、 次表のと おりと して （10 ポイントの 場合、 a/10=1).  8$a$1 1 .5 の 大きさを 許す もの 
とします。 


a ポ イン ト 

比率 

基準 寸法 （mm) 

許容範囲 （mm) 

ロング バー 長さ 

6 

3.6X0/10 

3.4 〇  xa/10 〜 3.60  xa/10 

タイミング バー 長さ 

2 

1.2X3/10 

1.05  xa/10 〜 1.35xa/10 

バー ピッチ 

2 

1.2X3/10 

0.95  xa/10 〜 1.30  xa/10 

バ ー 巾虽 

1 

0.6  Xa/10 

〇 .5 〇  xa/10 〜 0.70  xa/10 

バース ペース 

1 

0.6  xa/ 1 0 

〇 .45  xa/10 〜 0.60  xa/10 

8^a^11.5 


8 ポ イン ト 

比率 

基準 寸法 (mm) 

許容範囲 （mm) 

ロング バー 長さ 

6 

2.88 

2.72 〜 2.88 

タイミング バー 長さ 

2 

〇 .96 

〇 .84 〜 1.08 

バー ピッチ 

2 

〇 .96 

〇 .76 〜 1.04 

バー 幅 

1 

0.48 

〇 .4 〇〜〇 .56 

バース ペース 

1 

0.48 

0.36-0.48 

9 ポ イン ト 

比率 

基準 寸法 (mm) 

許容範囲 （mm) 

ロング バー 長さ 

6 

3.24 

3.06-3.24 

タイミング バー 長さ 

2 

1.08 

◦.95 〜 122 

バー ピッチ 

2 

1.08 

0.86 〜 120 

パー幅 

1 

0.54 

0.45-0.63 

バース ペース 

1 

0.54 

0.41-0.54 

10 ボイ ント 

比率 

基準 寸法 (mm) 

許容範囲 （mm) 

ロング バー 長さ 

6 

3.60 

3.40 〜 3.6 〇 

タイミング バー 長さ 

2 

1.20 

1.05 〜 1.35 

バー ピッチ 

2 

1.20 

0.95 〜 1,30 

バ ー 巾虽 

1 

0.60 

0.50 〜〇 .70 

バース ペース 

1 

0.60 

〇 .45 〜〇 .60 

893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


付録 技術 情報 


469 


0.95 〜 1.3 


1.2 

バー ピッチ 


0.6 


0.6 


バース ペース 


1 1.5 ポ イン ト 

比率 

基準 寸法 (mm) 

許容範囲 （mm) 

ロング バー 長さ 

6 

4.14 

3.91 〜 4. 14 

タイミング バー 長さ 

2 

1.38 

1.21 〜 1.55 

バー ピッチ 

2 

1.38 

1.09 〜 1.5 〇 

パー幅 

1 

0.69 

0.58-0.81 

バース ペース 

1 

0.69 

0.52 〜 0.69 

(注 1) カスタ マー バーコー ドは、 すべての 規定 （ロン クバー の 長さ、 タイ ミン クバー の 長さ、 バー ピッチ、 バー幅 および バー 
スぺ ース） が 許容範囲に 収まらなければ な りません。 

(注 2) 各 比率に 対して、 許容範囲の 設定に 変更が あります が、 これは 印刷 時の バーの 太り 等を 考慮した ものです。 

【例 1】 カスタ マー バーコー ドの 寸法 （1 0P 相当） 

実線で 囲まれた 範囲は 基準 寸法 示し （数値は ゴシック 体で 表記）、 点線で 囲まれた 範囲は 許容範囲を 示します。 


タイミング バーの 長さ 


—  2 


35 ■ 


幅 


- 05 - 


■  4 
3. 


ロング バーの 長さ 


■  6  , 
3. 
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【例 2】 ドッ ト 割付 寸法 (参考） 

レー ザー プリンター 等ドッ トマ トリ ッ クス 形式で 印刷す る 場合な どは、 バーコー ドの 印刷 上がりを 規定の 比率に できるかぎり 近づけ ま 
す。 この 点を 考慮して 下記に ドッ ト 構成の 参考を 記載し ます。 


マ ト リックス サイズ 

横 7 分割 

W， B， W， B， W， B， W 

縦 3 分割 

U,  M,L 

24X24 

2,  4,  4,  4,  4,  4,  2 

8,  8,8 

30X30 

2,  5,  5,  5,  5,  5,  3 

10, 10, 10 

32X32 

3,  5,  5,  5,  6,  5,  3 

11, 10, 11 

40X40 

3,  6,  7,  7,  7,  6,  4 

13, 14, 13 

60X60 

5, 10, 10, 10, 10, 10,5 

20,  20,  20 

(巳： パー 部の ドッ ト 数、 W  : 空白 部の ドッ ト 数、 U  : パー 上部の ドッ ト 数、 M  : タイミング バーの 
ドット 数、 L  : バー 下部の ドッ ト 数） 

• 上記の 表に ない マトリックス サイズ (例：  48X48 等) のドッ ト 振り分けは 比例 的に 準じます。 

各 マ トリ ッ クス サイズに おける ドッ トの 割付の 実際につ いて、 次に 参考 例を 示します。 


〈参考 例 1〉 40 ドット X40 ドットの 場合 


1 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 32  33  34  35  36  37  38  39  40 

1 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
2 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
3 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
4 〇〇 〇籲籲 籲癱籲 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇籲 籲籲籲 镰籲〇 〇〇〇 
5 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇籲 籲籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
6 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
7 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
8 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
9 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
10 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇籲 籲籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
11 〇〇 〇修籲 籲籲籲 •〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇# 籲籲籲 籲❿〇 〇〇〇 
12 〇〇〇 籲籲籲 籲籲籲 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
13 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
14 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇籲籲 籲籲籲 籲籲〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 癱籲 籲籲〇 〇〇〇 
15 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇籲籲 籲籲籲 籲籲〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 籲癱 癱籲〇 〇〇〇 
16 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇〇 〇〇〇 〇〇籲 籲籲争 _籲_ 〇〇〇 〇〇〇 籲癱籲 _〇 〇〇〇 
17 〇〇 〇修籲 ___ •〇 〇〇〇 〇〇〇 籲籲修 籲籲籲 籲〇〇 〇〇〇 〇〇籲 籲籲籲 籲❿〇 〇〇〇 
18 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇籲籲 籲籲籲 籲籲〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
19 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇籲籲 籲籲籲 籲籲〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
2〇 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇籲籲 •鲁鲁 籲籲〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
21 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇籲籲 籲籲籲 籲籲〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 籲❿ 籲籲〇 〇〇〇 
22 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇籲籲 籲籲籲 籲籲〇 〇〇〇 〇〇〇 籲籲籲 _籲_ 〇〇 〇〇 
23 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇〇 〇〇〇 籲修籲 籲籲籲 籲〇〇 〇〇〇 〇〇參 籲籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
24 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇籲籲 籲籲籲 籲籲〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
25 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇〇 〇〇〇 〇〇籲 籲籲籲 _ 籲籲〇 〇〇〇 〇〇〇 •癱 籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
26 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇籲籲 籲籲籲 籲籲〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 籲籲 籲籲〇 〇〇〇 
27 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇〇 〇〇〇 籲籲籲 籲籲籲 籲〇〇 〇〇〇 〇〇籲 籲籲癱 争籲〇 〇〇〇 
28 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
29 〇 〇〇籲 籲籲籲 籲籲〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
3〇 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
31 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
32 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
33 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
34 〇〇〇 ___ 籲 籲籲〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
35 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
36 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
37 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
38 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
39 〇〇 〇籲籲 籲籲籲 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
〇〇 〇修籲 修籲籲 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
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〈参考 例 2〉 60 ドット X  60 ドット の 場合 


1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  20  21 22  S  24  25  26  27  28  29  30  31 32  ^  34  35  36  37  38  39  40  41 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 52  K  54  55  56  57  58  59  60 
1 〇〇 〇〇〇 •••争 籲 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••••••書 〇〇 〇〇〇 

2 〇 〇〇〇 〇###_籲_####〇 〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇## ••籲 •••• 籲〇〇 〇〇〇 

3 〇〇〇 〇〇# ••籲 籲 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••書## ••籲 〇〇 〇〇〇 

4 〇〇〇 〇〇# ••籲 春 •••拳# 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••拳 ••籲 參〇〇 〇〇〇 

5 〇〇〇 〇〇# ••籲 籲 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••••••書 籲〇〇 〇〇〇 

6 〇〇〇 〇〇# ••籲 籲 〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇## ••籲 •••争 籲〇〇 〇〇〇 
7 〇〇 〇〇〇 •••奉 籲 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••••••雛 〇〇 〇〇〇 

8 〇〇〇 〇〇# ••擊 癱 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••••••書 〇〇 〇〇〇 

9 〇〇〇 〇〇# ••秦 籲 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••••••雛 〇〇 〇〇〇 

10 〇〇 〇〇〇 •••• •癱 •籲 ••〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••••••• 籲〇〇 〇〇〇 

11 〇〇 〇〇〇 •籲# ••籲 ••〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲# ••籲 籲〇〇 〇〇〇 
12 〇〇〇 〇〇# ••修 籲 ••籲 ••〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••書# ••籲 修〇〇 〇〇〇 

13 〇〇 〇〇〇 ••••••••拳 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇參 ••••••••離 〇〇 〇〇〇 

14 〇〇〇 〇〇# ••籲 籲 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••••••書 〇〇 〇〇〇 

15 〇〇 〇〇〇 •••争### 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •癱 ••••••• 籲〇〇 〇〇〇 

16 〇〇〇 〇〇# ••籲 籲 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••••••• 籲〇〇 〇〇〇 

17 〇〇 〇〇〇 •••奉 癱 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••••••• 籲〇〇 〇〇〇 

18 〇〇 〇〇〇 •••争 籲 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••••••書 〇〇 〇〇〇 

19 〇〇〇 〇〇# ••擊 籲 •••••〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••••••• 籲〇〇 〇〇〇 

20 〇〇〇 〇〇# ••籲 籲 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••書#### 鲁〇〇 〇〇〇 

21 〇〇 〇〇〇 ••••••••拳 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •書### •籲籲 ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••書#### 參〇〇 〇〇〇 

22 〇〇〇 〇〇# ••籲 參 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••••離 籲 ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••••••春 〇〇 〇〇〇 

2 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••••争 籲 ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••••••書 〇〇 〇〇〇 

24 〇 〇〇〇 〇###_ •••••争 〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••争 籲籲 ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••••••• 籲〇〇 〇〇〇 

2 〇〇 〇〇〇 •••奉 籲 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••••_ ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••••••離 〇〇 〇〇〇 

26 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••••争 籲 ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇 〇〇〇 

27 〇〇 〇〇〇 •••奉 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••••奉 _ ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •争## •••••争 〇〇 〇〇〇 

28 〇〇〇 〇〇壽 ••擊 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •離## ••籲 聲 ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 籲〇〇 〇〇〇 
29 〇〇〇 〇〇# ••籲 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 ••••書 籲 ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••着## ••籲 〇〇 〇〇〇 

30 〇〇〇 〇〇# ••籲 參# ••參 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••拳# ••籲 籲 ••〇 〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇參 ••••拳# ••籲 〇〇 〇〇〇 

31 〇 〇〇〇 〇## •籲參 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••參 籲 ••籲 籲 ••〇 〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇參 ••••春### 籲〇〇 〇〇〇 

32 〇 〇〇〇 〇## •籲# ••癱 ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••争 籲籲 ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••争### ••籲 〇〇 〇〇〇 

泊 〇〇〇 〇〇癱 ••••••離 •癱〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••_ 籲籲 ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •癱 籲〇〇 〇〇〇 

34 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••• 籲籲 ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••••••• 籲〇〇 〇〇〇 

35 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••••争 籲 ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••••••争 〇〇 〇〇〇 

36 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••••離 籲 ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••••••• 籲〇〇 〇〇〇 

37 〇〇 〇〇〇 •••離 籲 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 ••••離 籲 ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••離#### 籲〇〇 〇〇〇 

38 〇〇〇 〇〇# ••籲 籲 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •籲 ••••離 籲 ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••書#### 籲〇〇 〇〇〇 

39 〇〇 〇〇〇 ••••拳## •參 •〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••拳## •參籲 ••〇 〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇參 〇 〇〇〇 

40 〇〇〇 〇〇# ••籲 籲 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 ••••••書 籲 ••〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 •••••••••書 〇〇 〇〇〇 

41 〇〇 〇〇〇 •••翁 籲 ••籲 ••〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
42 〇〇 〇〇〇 •••奉 籲 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
43 〇〇〇 〇〇# ••籲 籲 •••••〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 

44 〇〇〇 〇〇# ••籲 籲 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
45 〇〇〇 〇〇籲 ••籲 籲 •••••〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 

46 〇〇〇 〇〇籲 ••籲 籲 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
47 〇〇〇 〇〇籲 ••籲 籲 ••籲 籲籲 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
48 〇〇〇 〇〇籲 ••籲 籲 •••春 籲 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
49 〇〇〇 〇〇# ••籲 籲 •••争 籲 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
50 〇〇〇 〇〇籲 ••籲 籲# ••籲 籲 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
51 〇〇〇 〇〇籲 ••奉 籲# ••籲 籲 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
52 〇〇〇 〇〇籲 ••籲 籲 ••秦 籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
K 〇〇〇 〇〇## •籲籲 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
54 〇〇〇 〇〇# ••籲 籲 ••籲 籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
55 〇〇〇 〇〇# ••籲 籲 ••籲 籲 •〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
56 〇〇〇 〇〇# ••籲 籲 •••拳# 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
57 〇〇〇 〇〇# ••籲 籲 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
58 〇〇〇 〇〇## •籲籲 ••癱 籲 •〇〇 〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
^ 〇〇 〇〇〇 •••奉 籲 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 
6〇 〇〇〇 〇〇## •籲癱 〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


付録 技術 情報 


472 


カスタ マ ー バ ー コ ー ドの フオ ー マツ ト および t 行数 


カスタ マー バーコー ドの フォー マッ トは 次のと おりと します。 ただし、 新 郵便番号の 3 桁 目と 4 桁 目の 間の ハイフン および 新 郵便番号と 
住所 表示 番号を 連結す る ハイフンは 省く ものと します。 また、 英字 1 文字は 制御コードと 数字 コードの 組み合わせ により 表現し、 バー 
コード 2 桁 分と して 扱います。 

フォ— マット：  スター トコー ド + 新 郵便番号 + 住所 表示 番号 + チェック デジ ッ ト + ストッ プコー ド 

バーコー ド 桁 数：  (1)  (7)  (13)  (1)  (1) 

住所 表示 番号が 規定の けた 数 13 桁に 対して 過不足の ある 場合には、 次のように 調節し ます。 

13 桁を 越える 場合： 

13 桁までの 住所 表示 番号を バーコー ドに 変換し、 それ以上の 情報は 含めません。 ただし、 制御コード + 数字 コードで 表される 
英字の 制御 コー ドが 1 3 桁 目に 当たる 場合は、 この 制御 コー ドに 該当する バーコー ドまで 含める ものと します。 

13 桁に 満たない 場合： 

13 桁になる まで 制御コード CC4 に 該当する バーコー ドで 埋める ものと します。 

また、 チェック デジ ット は、 新 郵便番号〜 住所 表示 番号に 盛り込む 情報の 各 キャラクター を チェック 用 数字に 置き換え、 その 合計が 19 
の 倍数と なる ように 生成し ます。 

各 キャラクター の チェック 用 数字への 置き換えは、 次のと おりと します。 


バーコ ー ド 用 キャラクター 

〇 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

- 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

チェック 用 数字 

〇 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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漢字 コー ド 表 切り替えの ための 制御コード 


本 プリンターは、 従来の 1978 年 版の JIS 漢字]- ド 表に 加えて、 1983 年 版、 1990 年 版の 3 つの 漢字]- ド 表に 対応して います。 これ 
らを コンピューター から 切り替える ために、 以下の 制御コードを 使用し ます。 


漢字 コー ド 表の 設定  FS  05F2 


•  (: 7 心で 漢字 コード 表を 設定し ます。 


。卩2 

漢字 コード 表 

⑽ 

JIS  1978^(JISC6226-1978) 

01 

JIS  1983 年 版 (JIS  X0208-1983) 

02 

JIS  199 ◦年 版 (JIS  X0208-1990) 

• 本 プリンターで 印刷す る 文字は、 基本的に 上記 JIS に 準拠して いますが、 デザイン 処理 等の 都合に より 多少 
字形 が異 なる もの が あ ります。 

• コン ピユ ー タ ー が 対応して いない コ ー ド 表を 選択した 場合には、 コン ピユ ー タ ー の ディ ス プレイ と 印刷 結 
果の 文字が 異なる 場合が あ ります。 

記述 例  JIS 1983 年 版を 選択 するとき 

LPRINT  CHR$(Sch1C);CHR$(&h30);CHR$(&h35);CHR$(&h46); 
CHR$(&h32);CHR$(&h2D);CHR$(&h30);CHR$(&h31); 

または 

LPRINT  CHR$(28);"05F2-01M; 


形式  i^®i^j©iu3©© 
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図形の 描画 コード 


惰 円の 描画  EL 

現在の 座標 位置を 中心に 楕円を 描画し ます。 従来の EL コマンドに 加え、 楕円の 回転を 可能に しています。 これ 
によ り斜 楕円の 描画を 行えます。 


• へは 楕円の 長軸を、 r2 は 楕円の 短軸を 示します。 

• ㊀は 楕円の 回転 角度を 示します。 0 は 省略した 場合 0° とみな します。 

• ㊀ =36 ◦以上を 指定した 場合、 360 の 剰余と みなします。 また ㊀は 負の 値 も 設定 可能です。 たとえば -1° 
は 359° とみな します。 

• 回転の 方向は 反 時計回りです。 

•  r”  r2 は 線 幅の 1/2 以下で なければ なりません。 

•  r”  r2 は 下記の 値 以下で なければ なりません。 

400dpi  で 印刷す る 場合：  32767-400=32367  (約 2055 mm) 

600dpi  で 印刷す る 場合：  32767-600=32167  (約 1362mm) 


記述 例  長軸 方向 100 0、 短軸 方向 500 の 楕円を 30° 回転 させて 描画 するとき 

LPRINT  CHR$(&h45);CHR$(&h4C);"1 000,  500,  30;"; 

または 

LPRINT  "ELI 000,  500,  30；"； 


楕円 弧を描きます (直線が はじめに 引かれる 場合が あります）。 


ED,  EN 


®@©Q0Qi^Qi^QLfjOifJu©L^ 


•  ('，yp は 楕円の 中心 座標を 示します。 

•  と y2 は それぞれ x 軸 方向、 y 軸 方向の 長短 軸の 半径を 示します。 

•  t と は それぞれ 楕円 弧の 開始 角度、 終了 角度を 示します。 〇〜 359( 度 単位) が 有効です。 

02が 省略され た 場合、 欠けて いない 楕円を 描画し ます。 もは 省略で きません。 

•  03 は 楕円 弧の 回転 角度を 示します。 で 示された 角度 だけ、 楕円 そのものと 楕円の 開始、 終了 角度が 回 
転し ます。 

03 が 省略され た 場合、 回転な しと 解釈され ます。 
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• 楕円の 開始 角度で 示される 開始 点が 現在 位置と 異なる 場合、 現在 位置から 楕円の 開始 位置まで 直線が 描画 さ 
れ ます。 欠けて いない 楕円の 場合 も 同様です。 

• 楕円 描画 後の 現在 位置は 楕円 弧の 終了 位置に なり ます。 

•  ED コマンドの 楕円 弧の 描画 方向は、 座標系 コマンド （RC、 R 〇） の 設定に 関わらず 常に 反 時計回り になり ま 
す。 EN コマンドは 常に 時計回りに 描画し ます。 

• 指定 角度が 360 を 越えて いる 場合は 36 ◦で 割った 余りが 使用され ます。 

• 指定 角度に 負の 数を 使用す る ことができます。 -1 は 359 とみな します。 


記述 例  長 中心点 （100,100)、 軸 方向 100 0、 短軸 方向 5 ◦◦で、 開始 角度 15° 、 終了 角度 120° の 楕円 弧を 

反 時計 方向に 30° 回転 させて 描画 するとき 

LPRINT  nED1 00,1 00,1 000, 50 0,1 5,1 20,30;"; 

従来は 楕円を 回転 (傾斜) させる ことができませんで したが、 EL、 ED、 EN の 各 コマンドに 楕円の 角度を 指定す る パラ 
メータが 追加され、 任意の 角度に 回転させる ことができる ようになりました。 


自由 曲線の 描画 C 絶対 座標 モード)  BA 

曲線を 絶対 座標 モードで 描画し ます。 


形式  ®@l^LJ©Ol^JU©O0U©  ... 

• 現在の 座標を として 0^，yc)、 (x?,  y7),  (x2,y2), (〜 y3) の 4 点を 制御 点と する 3 次 ベジエ 曲線を 
描画し ます。 

• 座標 点を 続けて 記述す る ことにより、 複数の 3 次 ベジエ 曲線を 続けて 描画し ます。 2 つ 目 以降の 曲線の 最 
初の 制御 点は、 その 前の 最後の 制御 点が 用いられます。 3 つ 目の 座標に 対して一 つの 曲線を 描画す るの 
で、 座標の 数は 必ず 3 の 倍数に してく ださい。 

• 本 コマン ドに よ り 描画 モー ドは 絶対 座標 モー ドになります。 

• 本 コマンドは、 パス 構築 モード 中 （コマンド NP 指定 後) でも 有効です。 

• 描画 後、 現在 位置は 最後に 描画した 曲線の 終点に 移動し ます。 


LPRINT  CHR$(&h42);CHR$(&h41);"X1, Y1, X2,  Y2,  X3,  Y3;M; 
または 

LPRINT  "BA  XI, Y1, X2,  Y2,  X3,  Y3;"; 
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自由 曲線の 描画 (相対 座標 モード)  BR 

曲線を 相対 座標 モードで 描画し ます。 

^  ^  @00000000000®  -  -  -  00000 

• 現在の 座標を として Uc，yc)、 U7，yp、 （〜y2)、 （x3,  y3) の 4 点を 制御 点と する 3 次 ベジエ 曲線を 
描画し ます。 


• 座標 点を 続けて 記述す る ことにより、 複数の 3 次 ベジエ 曲線を 続けて 描画し ます。 2 つ 目 以降の 曲線の 最 
初の 制御 点は、 その 前の 最後の 制御 点が 用いられます。 3 つ 目の 座標に 対して一 つの 曲線を 描画す るの 
で、 座標の 数は 必ず 3 の 倍数に してく ださい。 

• 本 コマンド により 描画 モードは 相対 座標 モードになります。 

• 本 コマンドは、 パス 構築 モード 中 （コマンド NP 指定 後） でも 有効です。 

• 描画 後、 現在 位置は 最後に 描画した 曲線の 終点に 移動し ます。 


記述 例  現在の 座標 位置から （'，，）、 (x2,y2),  U3，y3) を 結ぶ 曲線を 描画 するとき 

_ _ 

LPRINT  CHR$(&h42);CHR$(&h52);"X1, Y1, X2,  Y2,  X3,  Y3;"; 
または 

LPRINT  "BR  XI, Y1,X2,  Y2,  X3,  Y3;M； 
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nj ン ター単位 指定 


プリ ン ター 単位の 設定  su 

図形 モー ドの プリ ン ター 単位を 設定し ます。 

m ^  ©@@00000 

•  nr  n2、 n3 で プリンター 単位を 設定し ます。 


n  7,  n2,  n3 

プリ ン ター 単位 

1,16 0，0 

1/160 インチ 

1,20 0，0 

1/200 インチ 

1,24 _ 

1/240 インチ 

1,40 0，0 

1/400 インチ 

1,60 0，0 

1/600 インチ 

1,120 0，0 

1/1200 インチ 

1,720,0 

1/720 インチ 

1,1 梅 

1/1 〇〇 ミリ 

• プリンター 単位の 初期設定は 1/240 インチです。 初期化 動作 (電源 〇 N、 操作 パネルの リセット 操作、 リ 
セッ トコ マンド 他） および イニシャライズ （IN) 制御 コー ドに より 1/240 インチに 初期化され ます。 

• プリンター 単位 設定に より 初期化が 実行され ます。 

• 上記 以外の 組み合わせは 無効です。 

• パラメー ターを 省略す る ことは できません。 省略した 場合、 コマンドは 無効と なります。 
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初期化 動作 (電源 〇 N、 リセット 動作な ど） 
イニシャライズ コマンド （IN) 実行 
初期化を 伴う コマンド （RC、 SU、 DF) の 実行 
塗りつぶし パターン 選択 （PP) の 実行 


塗りつぶし に関する 設定 


グレ ー レベル パタ ー ンの 設定  SG 

フイ ル 描画 （FL， EL) や閉 領域 塗 りつぶ し 描画 （PI) で 使用 する 塗りつぶし パターンを 明度で 設定し ます。 


SG は 形式、 パラメーターの 指定 範囲と もに 従来と 同じです が、 本 プリンターでは 64 階 調で 表現して います。 これにより 従 
来より も 細かな 明度 表現が 可能と なります。 


•  nr  は 明度を 示します。 


パラメー ター 

用途 

明度 

n1 

面 分 描画で 使用 

〇〜 1 〇〇 

门 2 

線分 描画で 使用 

〇〜 1 〇〇 

• へ， の 設定 範囲は 0( 黒 ベタ） から 100( 白） までです。 （初期値は 0 です。） 
•  nv  とも 省略す ると 本 コマンド 以前の 内容が 保存され ます。 

• 本 コマンドでの 設定は 以下の ①〜④ まで 有効です。 


• 塗りつぶし パターン 選択 コマンド （PP) が 実行され た 場合、 その コマンドで 指定され た パターンが 選択 さ 
れ ます。 

• 線 パターン として 黒 ベタ 以外を 設定した 場合、 一般に 線描 画で 閉 領域が 構成で きないた め閉 領域 塗りつ 
ぶし （PI) の 使用は 避ける こと。 

•グ レー の 実現 レベルは プリ ンター 機種なら びに 解像度に 依存 します。 

• スクリーン 角度は 45° です。 

• パラメー ターを 省略した とき、 いずれ か一 方で も パラメー ターを 設定 範囲 外に 指定した 時は 本 コマンド 
は 無効です。 

• パラメーター 値と パターンの 関係は 以下のと おりです。 パターン 番号は 小数点 第 1 位を 四捨五入した 値で 
す 。 

バター ン 番号 = パラメー タ _  x  63/100 

(例） パラメー ターで 70 を 指定 するとき 
70  X  63/100  =  44.1 

選択され る パ タ_ン は パ タ_ン 番号 44 となり ます。 

記述 例  面 分 描画での 明度を 50、 線分 描画での 明度を 0( 黒） に 設定 するとき 

LPRINT  CHR$(&h53);CHR$(&h47);"50,0；n； 

または 

LPRINT  "SG  50,0;"; 


®  ©  3  ® 
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楕円 弧 描画 


楕円 弧の 描画  AV 

矩形 領域に 内接す る 楕円 弧を描 画します。 

形式  @  ®  @〇©〇@〇@〇@〇@〇00 

パラメータ 


X 半径 
y 半径 

点 1 の x 座標 (絶対 座標) 
点 1 の y 座標 (絶対 座標) 
点 2 の x 座標 (絶対 座標) 
点 2 の y 座標 (絶対 座標) 
描画 方向 (省略 可） 


• 現在の ペン 位置を 中心とする 半径 「x、 「y の 楕円と、 中心と 点 1(xs、 ys) を 結ぶ 直線との 交点を 開始 点と 
し、 中心と 点 2(xe、 ye) を 結ぶ 直線との 交点を 終了 点と する 楕円 弧を描 画 方向に 従い 描画し ます。 

• ら=0 の 時、 反 時計回り 
へ=1 の 時、 時計回り 
• 省略時は 反 時計回りになります。 

へ に ◦、 1 以外の 値が 指定され た 時、 コマンドは 無効になります。 

• 求めた 開始 点と 終了 点が 同じ 場合、 楕円を 描画し ます。 

• 求めた 開始 点 あるいは 終了 点が 中心点と 同じ 場合、 楕円 弧を描 画しません。 

• 点 1、 点 2 の 座標 (プリンター座標系) が- 32768 〜 32767 の 範囲 内 にないと き、 コマンドは 無効に なり ま 
す 0 

• 半径が マイナスの 時、 あるいは 32767-( 解像度) より 大きい とき、 コマンドは 無効になります。 

• 線 幅/ 2> 半径の 場合は、 線 幅/ 2= 半径になる ように 線 幅を 丸めます。 


記述 例  現在の ペン 位置を 中心とする 半径 rx、 ry の 楕円に 対して、 中心と 点 1 を 結ぶ 直線との 交点を 開始 点 

とし、 中心と 点 2 を 結ぶ 直線との 交点を 終了 点と する 惰 円弧を 描画 するとき 

LPRINT  CHR$(&h41);  CHR$(&h56);  rx,  ry,  xs,  ys,  xe,  ye,  pi; " ; 

または 

LPRINT  "  AV  rx,  ry,  xs,  ys,  xe,  ye,  pi; " ; " 


rx /y xs ys xe ye p; 

① ②③④ ⑤⑧⑦ 


893-81 001 0-501 -A  第 4 版 


付録 技術 情報 


480 


x 半径 
y 半径 

点 1 の x 座標 (絶対 座標) 
点 1 の y 座標 (絶対 座標) 
点 2 の x 座標 (絶対 座標) 
点 2 の y 座標 (絶対 座標) 
描画 モード 
描画 方向 (省略 可） 


• 現在の ペン 位置を 中心とする 半径 「x、 「y の 楕円と、 中心と 点 l(xs、 ys) を 結ぶ 直線との 交点を 開始 点と 
し、 中心と 点 2(xe、 ye) を 結ぶ 直線との 交点を 終了 点と する 楕円 弧を 基に 弓形を 描画し ます。 

• へ=0 の 時、 輪郭の み (線 種 パターンに 従って 描画す る。） 

ら=1 の 時、 塗りつぶし のみ 
へ=2 の 時、 輪郭 + 塗りつぶし 

へ に 0、 1、 2 以外の 値が 指定され たと き、 コマンドは 無効になります。 

•  p2=0 の 時、 反 時計回り。 
p2=1 の 時、 時計回り。 

省略時は 反 時計回り にな ります。 

p2 に 0、 1 以外の 値が 指定され た 時、 コマンドは 無効になります。 

• 求めた 開始 点と 終了 点が 同じ 場合、 楕円を 描画し ます。 

• 求めた 開始 点 あるいは 終了 点が 矩形 領域の 中心と 同じ 場合、 弓形を 描画し ません。 

• 点 1、 点 2 の 座標 (プリンター座標系) が- 32768 〜 32767 の 範囲 内 にないと き、 コマンドは 無効に なり ま 
す 0 

• 半径が マイナスの 時、 あるいは 32767-( 解像度) より 大きい とき、 コマンドは 無効になります。 

• 線 幅/ 2> 半径の 場合は、 線 幅/ 2= 半径になる ように 線 幅を 丸めます。 


記述 例  現在の ペン 位置を 中心とする 半径 rx、 ry の 楕円に 対して、 中心と 点 1 を 結ぶ 直線との 交点を 開始 点 

とし、 中心と 点 2 を 結ぶ 直線との 交点を 終了 点と する 弓形を 描画 するとき 

LPRINT  CHR$(&h43);  CHR$(&h56); "  rx,  ry,  xs,  ys,  xe,  ye,  pi, p2; 

または 

LPRINT  "CV  rx,  ry,  xs,  ys,  xe,  ye,  pi , p2; " 


弓形 描画 


弓形の 描画  CV 

矩形 領域に 内接す る惰 円弧を 基に 弓形を 描画す る。 

^  ^  回® @〇©〇@〇0〇@〇@〇0〇@0 

パラメータ 


rx /y xs ys xe ye p/  ら 

①② ③④⑤ ⑧⑦⑧ 
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x 半径 
y 半径 

点 1 の x 座標 (絶対 座標) 
点 1 の y 座標 (絶対 座標) 
点 2 の x 座標 (絶対 座標) 
点 2 の y 座標 (絶対 座標) 
描画 モード 
描画 方向 (省略 可） 


• 現在の ペン 位置を 中心とする 半径 「x、 「y の 楕円と、 中心と 点 1(xs、 ys) を 結ぶ 直線との 交点を 開始 点と 
し、 中心と 点 2(xe、 ye) を 結ぶ 直線との 交点を 終了 点と する 楕円 弧を 基に 扇形を 描画し ます。 

• へ=0 の 時、 輪郭の み (線 種 パターンに 従って 描画し ます。） 

ら=1 の 時、 塗りつぶし のみ 
へ=2 の 時、 輪郭 + 塗りつぶし 

へ に 0、 1、 2 以外の 値が 指定され たと き、 コマンドは 無効になります。 

•  p2=0 の 時、 反 時計回り。 
p2=1 の 時、 時計回り。 

省略時は 反 時計回り にな ります。 

に 0、 1 以外の 値が 指定され た 時、 コマンドは 無効になります。 

• 求めた 開始 点と 終了 点が 同じ 場合、 楕円を 描画し ます。 

• 求めた 開始 点 あるいは 終了 点が 矩形 領域の 中心と 同じ 場合、 扇形を 描画し ません。 

• 点 1、 点 2 の 座標 (プリンター座標系) が- 32768 〜 32767 の 範囲 内 にないと き、 コマンドは 無効に なり ま 
す 0 

• 半径が マイナスの 時、 あるいは 32767-( 解像度) より 大きい とき、 コマンドは 無効になります。 

• 線 幅/ 2> 半径の 場合は、 線 幅/ 2= 半径になる ように 線 幅を 丸めます。 


記述 例  現在の ペン 位置を 中心とする 半径 「X、 ry の 楕円に 対して、 中心と 点 1 を 結ぶ 直線との 交点を 開始 点 

とし、 中心と 点 2 を 結ぶ 直線との 交点を 終了 点と する 扇形を 描画 するとき 

LPRINT  CHR$(&h46);  CHR$(&h56); "  rx,  ry,  xs,  ys,  xe,  ye,  pi, p2; 

または 

LPRINT  "FV  rx,  ry,  xs,  ys,  xe,  ye,  pi , p2; " 


扇形 描画 


扇形の 描画  FV 

矩形 領域に 内接す る惰 円弧を 基に 扇形を 描画し ます。 

^  ^  ©  ®  @〇©〇@〇@〇@〇@〇0〇@0 

パラメータ 


rx /y xs ys xe ye p/  ら 

①② ③④⑤ ⑧⑦⑧ 
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矩形の 対角の x 座標 (絶対 座標) 
矩形の 対角の y 座標 (絶対 座標) 
角 丸の x 半径 
角 丸の y 半径 
描画 モード 


• 現在の ペン 位置から x、 y で 示される 矩形の 角に 半径 「x、 「y の 1/4 楕円を 描画し ます。 

• へ=0 の 時、 輪郭の み (線 種 パターンに 従って 描画し ます。） 

ら=1 の 時、 塗りつぶし のみ 
ら=2 の 時、 輪郭 + 塗りつぶし 

へ に 0、 1、 2 以外の 値が 指定され たと き、 コマンドは 無効になります。 

•  I  x-xO  |  >2  x 以 かつ |  y-yO  I  >2  x  Ay のとき 角 丸めを 行い、 それ 以外は 角 丸めを 行いません。 

•  X,  y 半径が 32767  - 解像度を 超える 場合は、 32767  - 解像度に 丸める。 

• 対角 点の 座標 (プリンター座標系) が- 32768 〜 32767 の 範囲 内 にないと き、 コマンドは 無効になります。 
• 線 幅/ 2> 半径の 場合は、 線 幅/ 2= 半径になる ように 線 幅を 丸めます。 


現在の ペン 位置 

i 

. 1 

rx 

P プ =0 

1 

1 

1  y-yO  1 

1 

^  ノ 

1 

■  (x,  y) 

1  x-xO  | 

記述 例  現在の ペン 位置から x、 y で 示される 矩形に 半径 rx、 の 角 丸 矩形を 描画 するとき 


LPRINT  CHR$(&h52);  CHR$(&h42); "  x,  y,  rx,  ry,  pi; 
または 

LPRINT  "  RB  x,  y,  rx,  ry,  pi; 


角 丸 矩形 描画 


角 丸 矩形の 描画 

指定され た 2 点を 基に 角 丸 矩形を 描画す る。 

^  ^  ® ®  0〇0〇@〇©〇〇0 

パラメータ 


X  y rx /y CT 

①② ③④⑤ 
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ディスプレイ 表示 一覧 


ディスプレイの 表示の 一覧を 以下の 表に 示します。 


表示の 種類 

表示 

表示の 意味 

ホ ツノゞ  XXX 

XXX 

ホッパー 給 紙を 選択して います。 

給 紙 方法に 関 
する 表 7]^ 

ホ ツノゞ 1  XXX 

XXX 

上から 1 段 目の ホッパー がらの 給 紙を 選択して います。*1 

ホッパ 2  XXX 

XXX 

上から 2 段 目の ホッパーからの 給 紙を 選択して います。*1 

ホツパ 3  XXX 

XXX 

上から 3 段 目の ホッパーからの 給 紙を 選択して います。*1 

ト レー  XXX 

XXX 

トレー 給 紙を 選択して います。 

XXX 

A3 

XXX 

A3 サイズの 用紙を 選択して います。 

XXX 

B4 

XXX 

B4 サイズの 用紙を 選択して います。 

XXX 

B5 

XXX 

B5 サイズの 用紙を 選択して います。 

XXX 

A5 

XXX 

A5 サイズの 用紙を 選択して います。 

XXX 

LT 

XXX 

レター サイズの 用紙を 選択して います。 

用紙 サイズに 

XXX 

八ガキ 

XXX 

はがき サイズの 用紙を 選択して います。 

す^) 表 爪 

XXX 

フ ゥトゥ 

XXX 

封筒 サイズの 用紙を 選択して います。 

XXX 

A4 タテ 

XXX 

A4 サイズ （縦 置き） の 用紙を 選択して います。 

XXX 

A4B コ 

XXX 

A4 サイズ （横 置き） の 用紙を 選択して います。 

XX 

ハガキ 2 ョコ 

XXX 

往復は がき サイズ （横 置き） の 用紙を 選択して います。 

XX 

八ガキ 2 タテ 

XXX 

往復は がき サイズ （縦 置き） の 用紙を 選択して います。 

XXX 

テイ ケイ ガイ 

. XXX 

定形 外用 紙を 選択して います。 

通 

XXX 

A4-A3 

XXX 

A4 サイズの データを A3 サイズの 用紙に 印刷す る 拡大 モードを 選択して います。 

常 

示 

XXX 

B4—A3 

XXX 

B4 サイズの データを A3 サイズの 用紙に 印刷す る 拡大 モードを 選択して います。 

XXX 

A3— B4 

XXX 

A3 サイズの データを B4 サイズの 用紙に 印刷す る 縮小 モードを 選択して います。 

XXX 

LP-B4 

XXX 

帳 票 サイズの データを B4 サイズの 用紙に 印刷す る 縮小 モードを 選択して います。 

XXX 

A4— B4 

XXX 

A4 サイズの データを B4 サイズの 用紙に 印刷す る 拡大 モードを 選択して います。 

XXX 

B5-B4 

XXX 

B5 サイズの データを B4 サイズの 用紙に 印刷す る 拡大 モードを 選択して います。 

縮小/拡大 
モー ドに 関す 
る 表示 

XXX 

A3— A4 

XXX 

A3 サイズの データを A4 サイズの 用紙に 印刷す る 縮小 モードを 選択して います。 

XXX 

B4—A4 

XXX 

B4 サイズの データを A4 サイズの 用紙に 印刷す る 縮小 モードを 選択して います。 

XXX 

LP—A4 

XXX 

帳 票 サイズの データを A4 サイズの 用紙に 印刷す る 縮小 モードを 選択して います。 

XXX 

A4  X2 

XXX 

A4 サイズ 2 ページ 分の データを A4 サイズの 用紙に 印刷す る 縮小 モードを 選択して 
います。 

XXX 

B4—B5 

XXX 

B4 サイズの データを B5 サイズの 用紙に 印刷す る 縮小 モードを 選択して います。 

XXX 

A4-B5 

XXX 

A4 サイズの データを B5 サイズの 用紙に 印刷す る 縮小 モードを 選択して います。 

XXX 

B5  X2 

XXX 

B5 サイズ 2 ページ 分の データを B5 サイズの 用紙に 印刷す る 縮小 モードを 選択して 
います。 

XXX 

B5-A4 

XXX 

B5 サイズの データを A4 サイズの 用紙に 印刷す る 拡大 モードを 選択して います。 

印刷 方向に 関 

XXX 

XXX  ポー ト 

印刷 方向に ポ _ ト レ _ 卜を 選択して います。 

する 表 7]^ 

XXX 

XXX  ランド 

印刷 方向に ラン ドス ケープを 選択して います。 

両面 印刷に 関 
する 表 7]^ 

XXX 

リヨ ウメ ン 

XXX 

両面 印刷を 選択して います。 

m オプションの 増設 ホッパーを 取り付け ている 場合の み 表示され ます。 
*2 プロッター 縮小 機能が 無効の 場合 
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表示の 種類 

表示 

表示の 意味 

用紙の 種類に 
関する 表示 

フツ ウシ  XXX  XXX 

普通 紙を 選択して います。 

アッ ガミ  XXX  XXX 

厚紙を 選択して います。 

通常 

OHP  XXX  XXX 

〇 HP シー トを 選択して います。 

表示 

動作 モードに 
関する 表示 

XXX  XXX  NPD し 

動作 モー ドに NPDL モー ドを 選択して います。 

XXX  XXX  ESC/P 

動作 モー ドに ESC/P モー ドを 選択して います。 

XXX  XXX プロッタ 

動作 モー ドに プロッター モー ドを 選択して います。 

コピ ー XX マイ 

コピー 枚数が XX 枚に 設定され ています。 コピー 枚数は メニュー モー ドで 最大 2 〇 
枚まで 設定で きます。 この 表示は、 コピー 枚数を メニュー モードで 2 枚 以上に 設 
定 したと きに、 給 紙 方法 • 用紙 サイズ • 印刷 方向 （例： “ホッ パ A4 ポー ド） の 
表示と 交互に 表示され ます。 コピー 枚数が 1 枚 （オリジナル のみ） の 場合には 表 
示されません。 

イ ニシャ ライ ズ チュウ 

電源 投入 時の イニシ ャ ライ ズを 実行中です。 

ウォームアップ チュウ 

ウォームアップ 中です。 

ジュ シン チュウ 

データを 受信 中です。 

ステ- 

- タス 表示 

セツ デン チュウ 

節電 中です。 

シ ョリ チュウ 

データ処理を 実行中です。 データ処理が 終了し、 用紙が 排出 可能と なる まで 表示 
されます。 

イン サツ チュウ 

印刷 中です。 用紙が 排出され るまで、 表示され ます。 

テス ト イン サツ チュウ 

テス ト 印刷を 実行中です。 

データ ガ ノコ ッ テイ マス 

未 印刷 データが プリンター 内に 残って います。 

16 シン ダンプ チュウ 

16 進 ダンプ 印刷を 実行中です。 

リセ ッ トジッ コウ 

リセ ッ ト 中です。 

ホッパ X  XX ホ キュウ 
ト レー XX ホ キュウ 

用紙が なくなりました。 または 印刷 フォー マッ トで 指定され た サイズの 用紙が あ 
りません。 増設 ホッパーを 取り付け ている 場合には、 「ホ ッパ X」 の X の 箇所に 選 
択 している ホッパー 番号が 表示され ます。 

ホッ八 °x ヨウ シカ セッ ト ナシ 

用紙 カ セッ トが セッ トされて いません。 X の 箇所に セッ トされて いない カセット 
が 表示され ます。 

ホッパ X  XXX  XXX 

XXXX  カク ニン 

用紙 種別を 確認して く ださい。 

72 カバー オープン 
ホン タイ 

トップ カバー または リア カバーが 開いて います。 

72 カバー オープン 
ダイ ヨウ リョウ スタ ッカ* 

大 容量 ス タッカー リア カバーが 開いて います。 

72 カバー オープン 
ダイ ヨウ リョ ウホッ パ* 

大 容量 ホッパー リア カバーが 開いて います。 

73  EP 力一 ト リッジ ナシ 

EP カー トリ ッジが 取り付けられて いません。 

74 カ ミツ' マリ 
ホン タイ 

プリ ン ター 本体、 給 紙 部で 紙づま りが 発生して います。 

アラーム 表示 

74 カ ミツ' マリ 
八 イシ 

プリ ン ター 排紙 部で 紙づま りが 発生して います。 

74 カ ミツ' マリ 
ダイ ョウ リ ョウ ホッパ 

大 容量 ホッパーで 紙づま りが 発生して います。 

74 カ ミツ' マリ 
ダイ ヨウ リョウ スタ ッカ 

大 容量 スタ ッカー で紙づ まりが 発生して います。 

75 ヨウ シサイ ズ エラー 

指定され ている サイズと 異なる 用紙が セッ トされて います。 

76 トナー ナシ 

EP コウ カン 

EP カー トリ ッジの 交換 時期です。 

77 テ イキ ホシュ 

XXX 

転写 □ー ラが 定期 保守 （定着 ユニッ トな どの 交換） の 必要な 時期です。 X の 箇所 
に 定期 保守の 必要な 部品が 表示され ます。 

78 ヨ ウシ ピック ミス 

XXX 

用紙 ピック ミスが 発生して います。 X の 箇所に 発生して いる 場所が 表示され ま 
す 。 

81 スタック フル 

XXX 

排紙 先が 既定の 用紙 枚数を 超えて います。 X の 箇所に 発生して いる 場所が 表示 さ 
れ ます。 

84 フ ォーム オーバー XXX 

フォ ー厶 登録に 必要な メモリ ーが 不足 しています。 

*  オプションの 大 容量 スタ ツカ ー または 大 容量 ホッパーが 装着され ている 場合の み 表示され ます。 
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表示の 種類 

表示 

表示の 意味 

アラーム 表示 

85 セツ ゾク エラー 

XXX 

プリンターへの 不正な 接続を しています。 X の 箇所に 発生して いる 場所が 表示 さ 
れ ます。 

89  EP ジュミ ヨウ 

EP コウ カン 

EP 力一 ト リッジの 寿命です。 

その他の 表示 

障害が 発生して います。 

メニュー 表 ホ 

メニュー 表示は、 メニュー モードを 使用して いると きに 表示され ます。 メニュー 表示に ついては 2M の 「メニュー モ 
ー ド」 を ご覧く ださい。 
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テス ト 印刷の プリン ト 結果 

次に テスト 印刷と ステー タス 印刷の プリント 結果 例を 示します。 プリント 結果は A4 サイズの 用紙に 印刷した ものを 33% 
に 縮小し ました。 


テス ト 印刷 


テスト 印刷では、 1 バイト 系 標準、 イタリック、 クーリエ、 ゴシックの 4 フォン トと、 各 フォン トの パイ カ 文字、 エリー 
卜 文字、 コンデンス 文字、 プロボー シヨ ナル 文字、 2 バイト 系 明朝体の 7 ポイントの 第一 水準 漢字の すべて、 第二 水準 漢 
字の一 部分と 2 バイ ト系 明朝体の 10.5 ポイントの 第一 水準 漢字の すべて、 第二 水準 漢字の一 部分を 順次 印刷し ます。 


— 1 バイ ト 系  標準  パイ カ 文字 


— 1 バイ ト 系  標準  エリー ト 文字 


— 1 バイ ト 系 

標準 

コンデンス 文字 

— 1 バイ ト 系 

標準 

プロボー シヨ ナル 文字 

— 1 バイ ト 系 

イタリック 

パイ カ 文字 

— 1 バイ ト 系 

イタリック 

エリー ト 文字 

— 1 バイ ト 系 

イタリック 

コンデンス 文字 

— 1 バイ ト 系 

イタリック 

プロボー シヨ ナル 文字 

— 1 バイ ト 系 

クー リエ 

パイ カ 文字 

— 1 バイ ト 系 

クー リエ 

エリー ト 文字 

— 1 バイ ト 系 

クーリエ 

コンデンス 文字 
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カ セツ ト 
カ セツ ト 
カ セツ ト 

普通 紙 
普通 紙 
普通 紙 
普通 紙 

OFF 


OFF 

ON 

ON 

ON 

無効 

OFF 

スタ ツカ 

LM  Omm 

LM  Omm 

LM  Omm 

LM  Omm 

LM  Omm 

LM  Omm 
OFF 
ロング 1 
Omm 
ON 
有効 
10 分 
無効 
擇準 
600DPI 
無効 
0 
0 

標準 

明朝 

JIS1978 

日本 


H/W 情報 

Version  ] コン ト ローラ 

LAN ボード  画な し 


給 紙 構成  ■ホッ パ 1 

ホッパ 2 
ホッパ 3 
ト レー 

メ ニュー 情報 

印刷 設定 メニュー  1 コピー 枚数 

トナー 節約 
印字 濃度 

用紙 メニュー  ホッ パ 初期設定 

用紙 カセッ ト 設定 
ホ ッパ 1 
ホッパ 2 
ホッパ 3 
用紙 種別 設定 
ホ ッパ 1 
ホッパ 2 
ホッパ 3 
ト レー 

ト レー 定形 外用 紙 
用紙 サイズ 設定 
ホ ッパ 1 
ホ ッパ 2 
ホッパ 3 
リ レー 給 紙 設定 
ホ ッパ 1 
ホッパ 2 
ホ ッパ 3 
ト レー 

ジ ヨブ セ パレー  卜 機能 
リ レー 排紙 設定 
排出 先 設定 

印字 位置 設定  ホッパ 1 微調整 

TM  Omm 
ホッパ 2 微調整 
TM  Omm 
ホッパ 3 微調整 
TM  Omm 
ト レー 微調整 
TM  Omm 
表面 微調整 
TM  Omm 
裏面 微調整 
TM  Omm 

両面 印刷 メニュー  初期設定 

綴じ 代 
余白 

_ クリップ 

運用 メニュー  節電 機能 

節電 時間 設定 
自動 排出 
メモリ 設定 
解像度 設定 
プロッタ 縮小 機能 

フォン ト メニュー  |1 バイ ト 系 ゼロ 

2 バイ ト 系 ゼロ 
ANK 
漢字 

文字 セット 
国別 


*  *  プリンタ 環境 設定  *  * 


Multi  Writer3650N 

00000000 


メモリ 容量 


28MB 


動作 メ ニニ 


NPDL 設定 


プロッタ 設定 


I/F 設定 


メモリ スイッチ 


動作 エ ミュレー ション 

イ ン タフ エース 1 

NPDL 

イ ン タフ エース 2 

NPDL 

USB 

NPDL 

動作 自動 切り替え 

イ ン タフ エース 1 

ON 

イ ン タフ エース 2 

ON 

USB 

ON 

タイム アウ ト 

30 秒 

A4 ポー ト 桁 数 

78 桁 

エ 々ユ レー ン ヨン 

201  PL 

136 桁 モード 

有効 

用紙 位置 

微調整 

| ペン 幅 設定 

ペン 1 

1.0mm 

ペン 2 

0.1mm 

ペン 3 
ペン 4 


1 .5mm 


ペン 5 

1 .5mm 

ペン 6 

0.4mm 

ペン 7 

0.3mm 

ペン 8 

1 .0mm 

原点 位置 設定 

左下 

任意 スケール 

50% 

回転 角度 設定 

270° 

線 端 形状 

なし 

接続 形状 

なし 

マイ タリ ミット 

2.0 倍 

SP コマン ド 排出 

OFF 

ミ ラー 設定 

OFF 

才ー バレイ 設定 

OFF 

NR コマン ド 動作 

オンライン 

カルー ゼル 番号 

1 

拡張 モード 

無効 

インタフェース 1 
双方 向 設定 

ECP 

IP ア ドレス 

11.22 .33.44 

サブ ネッ ト マスク 

255.0.0.0 

インタフェース 2 

IP ア ドレス 

11.22 .33.44 

サブ ネッ ト マスク 

255.0.0.0 

ゲート ウェイア ドレス 

0.0. 0.0 

DHCP 

ON 

アクセス 制限 

OFF 

MSW1 

12345678 

00000000 

MSW2 

00000000 

MSW3 

00000000 

MSW4 

00000000 

MSW5 

00000000 

MSW6 

00000000 

MSW7 

00000000 

MSW8 

00000000 

MSW9 

00000000 

MSW10 

00000000 

ステー タス 印刷 


ステー タス 印刷では、 オプションの 接続 や メモリー スイッチの 状態な ど、 本 プリンター の 状態が 印刷され ます。 オプ ショ 
ンを 接続した 後の 確認に ご 使用く ださい。 次に ステー タス 印刷の 結果 例を 示します。 設定 値が 工場 出荷 時の 設定 以外は ア 
ン ダー ラインが 引かれます。 （この ステー タス 印刷は NPDL 使用 時の ものです が、 一 部の 設定は ESC/P エ ミュレー シ ョン、 
プロッター エ ミュレー シ ョンで も 有効です。） 


(A3) (A3) (A4) 


自自自 


横 横 縦 /\°1 
A4 B4 A4 A4 1  fe OFF !! 
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プリンターの 設定 


メモリー 容量 

28MB  (標準） 

+64MB 

+128M 巳 

+256MB 

メモリー 割当 設定 

標準 

標準 

電子 ソー ト 優先 

標準 

電子 ソー ト 優先 

標準 

電子 ソー ト 優先 

用紙 サイズ 

用紙 解像度 

400dpi 

600dpi 

400 dpi 

600dpi 

400 dpi 

600dpi 

400 dpi 

600dpi 

400 dpi 

600dpi 

400 dpi 

600dpi 

400 dpi 

600dpi 

A3 片面 

400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

600 dpi 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

A3 両面 

400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

600 dpi 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

B4 片面 

400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

600 dpi 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

B4 両面 

400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

600 dpi 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

A4 横 片面 

400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

600 dpi 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

A4 横 両面 

400 dpi 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

600 dpi 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

- 

◎ 

増設 メモリー 対応 表 


増設 メモリ ー 対応 表を 次に 示します。 


◎: 印刷 保証 

: 解像度 400dpi で 印刷され ます。 


プリンタ I ドライバ I の 設定 
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メモリー 割当て 設定に ついて 

プリ ン ターの 操作 パネ j レで 切り替えます。 

メニュ ーモー ドの 「運用 メニュー」 の 「メモリー 設定」 で 行います。 詳しくは 「7 章 メニ _ュニ モー ド」 （305 ページ) を ご覧く ださい。 


メモリー 増設 量 

メモリー 割当 設定 

64MB 〜 増設 時 

ヒヨ ウ ジュン 

< デン シソー ト ユウ セン > 

< 文字 > は、 メモリー を 増設した ときの 初期設定です。 


プリ ン ターの 電源 投入 時の 解像度に ついて 

プリンターの 操作 パネルで 切り替えます。 


電源 投入 時の 解像度 

設定の 変更 方法 （以下の いずれ かの 方法で 行います。） 

400dpi 

•メモリ スイッチの 設定： MSW4-1=ON に 設定 

•メニュー モードの “ ウン ヨウ メニュー” — “ カイ ゾ ウド セッ テイ” を 4 〇〇 dpi に 設定 

<600dpi> 

(工場 出荷 時の 設定） 

♦メモリ スイッチの 設定： MSW4-1=OFF に 設定 

•メニュー モードの “ ウン ヨウ メニュー”— “ カイ ゾ ウド セッ テイ” を 6 〇〇 dpi に 設定 

工場 出荷 時は、 600 dpi に 設定され ています。 


例) 用紙 サイズ： A3、 レイ アウ ト： 両面 印刷で 印刷す る 場合は、 以下の 条件で 印刷 保証と なります。 
•  メモリー 割当 設定を 「標準」 に 設定す る。 
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電子 ソー ト 機能 有効 時の 印刷 保証 枚数 表 

電子 ソート 機能 有効 時の 増設した メモリー による 印刷 保証 枚数は 以下のと おりです。 

プリ ン ターと コンピューターの 双方 向 通信が 無効な 場合、 以下の 表に 示す 印刷 ページ 数が 1 部を 超えた 複数 部数 印刷は でき 
ません。 


用紙 サイズ 

解像度 

(dpi) 

増設 メモリー 容量 

+64MB 

+  128MB 

+256MB 

A3 片面 

400 

13 枚 

31 枚 

67 枚 

600 

3 枚 

11 枚 

28 枚 

B4 片面 

400 

18 枚 

42 枚 

9 〇枚 

600 

5 枚 

15 枚 

37 枚 

A4 片面* 

400 

27 枚 

64 枚 

137 枚 

13 枚 

32 枚 

68 枚 

600 

7 枚 

24 枚 

57 枚 

3 枚 

12 枚 

28 枚 

*  それぞれの 解像度の 上段は プリンター ドライバー などで ジョブ セ パレー ト =OFF として 印刷した 場合です。 

下段は プリンター ドライバー 上で ジョブ セ パレー ト =〇1\1 (プリンター ドライバー の 初期設定） として 印刷した 場合です。 
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インター フェース 


インターフェース 信号の 機能 


ピン 番号 

信号 名 

略称 

信号の 方向 

機能 

1 

デー タス ト ロープ 

DATA- 

STB 

PR— PC 

DATA 1 〜 8 を 読み込む ための 同期信号  _ 

である。 定常状態は HIGH であり、 HIGH  DATA1〜8  ™ 

■ 

か ら LOW にな ったと き BUSY が HIGH に  DATA  • STB 

ナ」、 (J  、ル (一|  n\ 八/チ)、/^ HIRHf 一な ス) 氺  TM—  RMCV 

1 __ 1 
1^— 

cK  ノ、 し /ノ j  つ rniunu し ’cs  cv  ck  l  vt—  busy 

DATA 1 〜 8 を 読み込む。 パルス 幅は 最小 

1 US とする。 

十 1 

1  jUS  1  fiS  1  fjlS 

min  min  min 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

デー タ 1 
デー タ 2 
テー タづ 

7 —夕 4 
テー タ 5 

: T— 夕 6 

データ 7 
テー タ 8 

DATA  1 
DATA  2 
DATA  3 
DATA  4 
DATA  5 
DATA  6 
DATA  7 
DATA  8 

PR— PC 

各 信号は、 データの 1 ビッ ト 目から 8 ビッ ト 目の 情報を 受信す る 入力信号で 
ある 0 

論理 1 は HIGH である。 DATA 1 が 最下位 桁 （LSB) 、 DATA  8 が 最上 位 桁 
(MSB) である。 上図に 示す DATA， STB の 前後 1 us の 範囲で DATA 1 
〜 8 は 確定して いる こと。 

10 

アク ノリ ツジ 

ACK 

PR— PC 

受信した データを プリンター 内へ 取り込み 完了した ことを 示す 信号 
で、 DATA-  STB 受信に 対する 応答で ある。 ただし、 電源 〇 N 時、 イン プッ 
トプ ライム 処理 終了 時、 および 操作 パネルに よる リセ ッ トの 処理 終了 時に 
は 無条件に 一度 出力す る。 定常状態は HIGH であり、 約 lusLOW となる パ 
ルスを 出力す る。 

11 

ビジ ィ 

BUSY 

PR— PC 

プリンター が データ 受信 不可能 （BUSY 中） 状態で ある ことを 知らせる 信 
号で ある。 LOW の 場合、 データ 入力が 可能で ある。 次の 条件を 満たす もの 
が 1 つで も あれば HIGH になる。 それ 以外では LOW である。 

•  SELECT 信号が LOW のとき。 

•  FAULT 信号が LOW のとき。 

•  INPUT-  PRIME 信号が LOW になった ときから 所定 時間 経過した のち 
HIGH となり、 内部 初期化 処理が 終了す るまでの 間。 

• データを 受信して から、 プリンター 内へ 取り込み 完了す るまでの 間。 

• 操作 パネルに よる リセットを 行って がら、 内部 初期化 処理が 終了す 
るまでの 間。 

[ネ甫 £] 

本 プリンターは 印刷 処理 用の 1 ページ 分 バッファー の ほかに、 受信 用の バ 
ッフ ァーを 持ち、 データを 受信す る とまず 受信 用の バッ ファーに 書き込ま 
れ る。 このため、 データの 処理が 完了し ない ラち に 次の データを 受信す る 
ことができ、 プリンター の 動作 状態と BUSY 信号の 状態は 同期し ない。 ま 
た、 受信 用 バッファー が 満杯に なった ときは BUSY 信号は HIGH を 保持し、 
印刷 動作 実行な どに より 余裕が 生じたら LOW となって 次の 受信を 行う。 

12 

ベーパー エンド 

PE 

PR— PC 

用紙が な く なった とき HIGH になる。 

• 設定され た サイズの 用紙が ホッパーに 存在せ ず、 縮小 もで きない 場合 
• データが 存在して 用紙がない 場合 

13 

セレ クト 

SELECT 

PR— PC 

プリンター が セレクト 中 （HIGH) が ディ セレクト 中 (LOW) がを 示す。 
セレ ク ト 中は データの 受信が 可能で ある。 

[セレ ク トになる 条件] 

參  電源 したと •キ 

• ディ セレ ク ト 状態で 印刷 可 スイッチが 押された とき。 

•  メモリー スイッチ 1-5 が〇 FF で、 ディ セレクト 状態で DC 1 コードを 受 
信した とき。 

[ディ セレ ク トになる 条件] 

• セレクト 状態で 印刷 可 スイッチが 押された とき。 

•  メモリー スイッチ 1-5 が OFF で、 DC3 コー ドを 受信した とき。 

•  PE=1 のとき。 

•  FAU1 T=0 のとき 0 

14 〜 15 

— 

— 

— 

将来の 拡張 用 

16 

シグナル ク 'ランド 

SG 

— 

信号 用 グランド 

17 

フレーム グランド 

FG 

— 

フレーム グランド 

18 

デバイス コネ クト 

DCN 

PR— PC 

プリンター の 電源が ON になって いる ことを 表す。 操作 パネルの リセット ス 
イッチで リセ ッ トを 実行した 場合、 最小で 1.5 秒 間 LOW となる。 

19 〜 3〇 

GND 

— 

— 

(信号 グランドに 接続され ている。） 

31 

イン プツ トプ ライム 

INPUT- 

PRIME 

PR— PC 

この 信号が LOW になる と プリ ン ターは 初期 状態になる。 パルス 幅は 1 5 u s 
以上 必要。 SELECT 信号が HIGH、 LOW どちらで あっても INPUT， PRIME 
は 有効。 INPUT-  PRIME による 初期 状態は 電源 〇 N 時と ほぼ 同じ 状態と な 
^〇)  〇 

32 

フ ォル ト 

FAULT 

PR— PC 

次の いずれ かの 条件が 発生した とき LOW になる。 （本 信号を LOW にす る 
と きは、 必ず BUSY を 先 または 同時に HIGH にす る こと） 

•  SELECT=0 のとき。 

• プリンターが エラー のとき。 

33 

シグナル グランド 

SG 

— 

信号 用 グランド 

34 〜 36 

— 

— 

— 

将来の 拡張 用 
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タイ ムチ ヤー ト 

• 電源 ON 時 


- 1  I - 電源 ON 時には、 

_[5s 叫  I _ I  いつも 出力され る 

| 

- HIGH 

- LOW 

| 

- HIGH 

- HIGH 


# データ 受信 時 


BUSY 

ACK 
DCN  _ 
DATA1 〜 8  | 

DATA  •  STB 

PE  _ 
SELECT  - 
INPUT  •  PRIME  " 
FAULT  - 
電源 スイッチ I 


BUSY 
ACK 
DATA1 〜 8 
DATA  •  STB 

PE 

SELECT 


FAULT 


tl  t2  t3 


LOW 

HIGH 

HIGH 


ti, t2,  ts : 1  jus  min 


•  INPUT- PRIME  受信 時 


ti : 15jus  max 
t2 :  ^5plS  min 

ts：  INPUT  •  PRIME 受信に よる 内部 初期化 処理 時間 
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•  DC1、 DC3 による セレクト、 デイ セレ ク トの 切り替え 


- DC1、 DC3 の 処理は 受信 用バッ 
ファー から 読み出された 後に 実行され 
る。 


— DC3 処理 後は BUSY、 デイ セレクトの 
ため、 実際には 通常の 送信 方法では 
DC1 は プリ ンター に対して 送信で きな 
い 0 


• 操作 パネルに よる セレクト、 デイ セレ ク トの 切り替え 


BUSY 

_l  l_l  LJ  L 

ACK 

U  U  U 

DATA1 〜 8  SS 

DATA  •  STB 

PE 

U  U  U 

SELECT 

FAULT 

[印刷 可] スイッチ 

U 

U 

(A)  (B) 


(A) セレクト 状態で [印刷 可] スイッチを 押 
すと ただちに ディ セレ ク ト 状態に な 
る 0 


(B) ディ セレクト 状態で [印刷 可] スイッチ 
を 押す と セレクト 状態になる。 


• [ストップ] スイッチ による 一時停止 


BUSY 

1  1_|  1_|  1_ 

ACK 

U  U  U 

DATA1 〜 8 

DATA  •  STB 

PE 

U  U  U 

SELECT 

FAULT 

[ストップ] スイッチ 

( 

1 

[印刷 可] スイッチ 

U 

⑻ 


(A) セレクト 状態で [ストップ] スイッチを 
押す と ただちに ディ セレ ク ト 状態に な 
る。 


(B) ディ セレクト 状態で [印刷 可] スイッチ 
を 押す と セレクト 状態になる。 
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• 用紙な し 発生 時 


(A) 印刷 データ 受信 後、 用紙な しを 検出す 
ると ただちに ディ セレ ク ト 状態に な 
る。 


(B) 用紙を セツ トする。 


(C) 用紙を セツ トする ことにより セレクト 
状態と なり、 前の 続きの 処理を 再開す 
る。 


• 紙づ まり 発生 時 


(A) 用紙 ジャム 発生 状態 


(B) 用紙を 取り除く。 用紙が 取り除 がれる 
まで 状態は 続く。 


(C) [印刷 可] スイッチを 押す ことにより 印 
刷を 再開す る。 


コネクター ピン 配置 


各 ピンの 信号に ついては 「インター フェース 信号の 機能」 を ご覧 
ください。 

16 ピン、 19 〜 30 ピン、 33 ピンの ピンの 端子は プリンター 内部 
で 相互に 接続され ています。 


FAULT 
用紙 有無 
[印刷 可] スイッチ 


个 个 个 

(A)  (B)(C) 


DATA1 〜 8 


DATA  •  STB 
PE 

SELECT 


FAULT 
用紙 有無 


~ u 

|  u 

1  r 


个 个 个 

(A)  (B)  (C) 
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電気 的 特性 


入力 回路 


信号 名 

回路 形式 

DATA1 〜 8 

[インタフェース 1] 

9+5V 

IkN  ‘ 

f  510N 

\  泰丄  AA  A _ T\ _ 

ノ  T  •  vw  レン 

エ 470pF  LS244 相当 品 

77/77 

DATA  •  STB 

INPUT  •  PRIME 

Q+5V 

IkN  ‘ 

T  510N 

ノ  T  •  VW  レンし 卜 

-T  470pF  LS14 相当 品 

1m 

出力 回路 


信号 名 

回路 形式 

ACK 

FAULT 

BUSY 

PE 

SELECT 

DCN 

LS240 相当 品 

- < 

宁 220pF 

77/77 
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用語 解説 


英数字 


[?] ボタン 

Windows  XP/Me/98/95/2000、 Windows  NT 
4 .〇 で、 ダイアログ ボックスの 項目に ついての ヘル 
プ 画面を 表示す るた めの ボタン。 [?] ボタンを ク 
リ ック して がら ウィン ドウ 内の 項目を クリ ック すると 項目の 説 
明が 表示され る。 


T_ 冈 


10BASE-T/100BASE-TX 

ネッ ト ワークの 伝送路に 関する 規格。 伝送速度は 10BASE-T が 
10Mbps、 100BASE-TX が 1 ◦〇 Mbps。 本 プリンターで はこれ 
らの 規格の ケーブルを 使って ネッ ト ワークに 接続す る ことが で 
ぎる。 


16 進 ダンプ 印刷 

プリンターが 受信した データを 処理せ ず、 そのまま 16 進数で 印 
刷す る こと。 プリンター の 動作を 調べる ときに 使用す る。 （—ス 
テ ー タス 印刷） 


201 PL 

NEC の シリ アル プリ ンター 用 標準 コー ドの こと。 


EP カー ト リッジ 

〇 PC ドラム、 現像 ユニッ トな どが 一体 
化された 部品。 ドラムに トナーを 付着 
させ 印刷 イメージを 形成させる はたら 
きをす る 〇 PC)。 消耗品の ため 「76 

トナー ナシ EP コウ カン」 が 表示され たら 交換が 必要。 1 本で 
印刷で きる 枚数は カー トリ ッジの 種類、 印刷す る デー タ によっ 
て 異なる （詳細は 「8 章 日常の 保守」 参照)。 

ECP 

Extended  Capabilities  Port の 略。 コン ピュー ターと プリ ンター 
をつな ぐ パラレル インター フェース である IEEE 1284 が 使用す 
る、 データ 転送 モードの ひとつ。 米 マイク □ソフト 社と 米 
ヒューレット • パッカード 社が 中心と なって 提案した。 データ 
転送 速度は 従来の セント □ニ クスの 最大 1 50KB/ 秒に 比べ、 
2MB/ 秒と 高速で ある。 また、 双方 向 通信 機能 や データ 圧縮機 
能を 備える。 使用す るには コンピューターと プリンター など 周 
辺 機器の 両方が 対応 している 必要が ある。 

ESC/P 

セイコー エプソン 株式会社が 開発した プリンター を 制御す る 命 
令 （コマンド) の 集まり。 

FF 

Form  Feed の 略。 プリンター 制御 命令の ひとつで、 改 ページを 
行 ラた めの もの。 

IP アドレス 

IP は Internet  Protocol の 略。 インター ネッ ト 上で 個々 の ユー 
ザー を 認識す る 符号 (ァ ドレス）。 インター ネッ トに 接続した コ 
ン ピュー ターには すべて IP ア ドレスが 割り振られる。 


AppleTalk 

米国 アップル コンピュータ 社が 開発した Macintosh 専用の ネッ 
ト ワーク 用ソフ ト ウェア または プロ ト コル。 

CR 

Carriage  Return (キャリッジ リター ン） の 略。 改行を 表す 文字 
コード。 もともとは タイプライターの キャ リ ッジを 左端に 戻す 
という 意味。 プリンター の 制御 コー ド （コマン ド) の ひとつ。 

CSV 形式 

データべ— スソフ ト や 表 計算 ソフ トの データを テキス トフ ァイ 
ルと して 保存す る 場合の 形式の ひとつ。 データを 区切り 符号で 
仕切る こと で 異な る アプリケーション 間 での データ の 共有を 図 
る ことができる。 

DHCP 

Dynamic  Host  Configuration  Protocol の 田 各。 オヽツ ト フー クク 
ライアン トに IP ア ドレスな どの パラメーター を 配布す る プロ ト 
コル。 DHCP サーバー において IP ア ドレスな どを 一括 管理し、 
クライ アン トは 起動時に DHCP サーバー に IP ア ドレスの 貸し出 
しを 要求す る。 IP ア ドレスの 一括 管理に より ア ドレスの 重複を 
避け、 容易に ネットワークの 構築が できる。 

DPI  (dpi) 

Dots  Per  Inch の 略。 1 インチ 当たりの ドット 数。 プリンター の 
解像度な どを 表す 単位。 （— 解像度） 


IPP 

Internet  Printing  Protocol の 略。 Windows  2000 で 標準に サ 
ポー トされた インター ネッ ト 印刷 プロ ト コル。 イン トラ ネット 
や インター ネッ トを 通じて URL の 指定を 受けた プリンター に 印 
刷す る ことができる。 

IPX/SPX 

NetWare をネッ トワー ク〇 S として インス I ルした コン ピュー 
ターが 使用す る プロ ト コル。 

ISO  9660 

ISO  (International  Organization  for  Standardization  :  D 際ネ票 
準 化 機構) が 定めた CD-ROM 用の フ ァイ ル 形式。 多くの CD はこ 
の 方式を 採って おり、 〇 S によっ て 異なる フォ ルタ' 一やフ ァイ ル 
の 名前の 規則を 守れば Macintosh や UNIX マシンで も 読み出す こ 
とが 可能。 

LAN 

Local  Area  Network の 略。 構内 情報通信 網の こと 0 

LAN  Manager 

マイク ロソフ ト 社が 開発した ネッ トワー ク〇 S。 NetBEUI プロ ト 
コルを 用いる。 
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LPR 


OHP フイルム 


Line  Printer  Remote の 略。 Windows  XP/2000/NT  4.0 ,  UNIX 
に 標準で サボー トされて いる。 ネッ ト ワーク 上で コン ピュー 
ター がら プリンターへ 印刷す る ことができる。 

LPR バイ ト カウン ト 

LPR プロ ト コルで、 印刷 データを 送信す る 前に 印刷 データの 容 
量を 測定し、 プリンターに 送信す る 機能。 


〇 HP (オーバー へッ ド プロジェクター) 用の 透明な シー ト。 プレ 
ゼン テー シ ヨンな どに 使用す る。 


Macintosh 

米国 アップル コンピュータ 社が 開発した パーソナル コン ピュー 
夕一の 総称。 Mac 〇 S には、 あらが じめ AppleTalk ソフトウェア 
が 組み込まれ ており、 LocalTalk ケーブル システム や EtherTalk 
ケーブル システムを 使って ネッ ト ワークを 構築す る。 


Organic  Photo  Conductor の 略。 有機 光電 導体。 ドラム カー ト 
リッジの ドラムに 用いられる 有 機材。 一様に 帯電 させ、 表面に 
光を 照射す ると 照射 量に 応じて 電荷が 失われる 現象を 利用して 
潜像を 形成す る。 

0S 


Mac  OS 

米国 アップル コンピュータ 社が 開発した パーソナル コン ピュー 
ターの Macintosh の〇 S のこと。 個々 の 名称は System (日 本 語で 
は 漢字 Talk) であるが、 総称と して Mac 〇 S と 呼ぶ ようにな っ 
た。 

M 旧 

Management  Information  Base の 略。 TCP/IP 通信での ネット 
ワーク 管理 用 プロ ト コルの SNMP で、 コンピューター 間で やり 
取りされ る 管理情報を 定義した もの。 

M0PYING 

Multiple  Original  coPY  and  printING の 略。 NEC が 提唱す るコ 
ピー 機の 代わりに プリンター で オリジナル 印刷す る 新しい 「印刷 
スタイル」。 

MS-DOS 


Operating  System (オペレーティング システム） の 略。 コン 
ピュー ターの ハー ドウ ェア、 ソフ ト ウェアを 有効に 利用す るた 
めに 総合的 管理を 行う ソフ ト ウェアの こと。 本書では 特に 区別 
し て 説明す る 場合、 MS-DOS や Windows な どプ □グラム の 実行 
管理な どを 行う 基本的な ソフ ト ウェアを 「基本 〇 S」、 Windows 
XP/2000,  Windows  NT や NetWare など ネット ワーク を 強く 
意識した 〇 S を 「ネットワーク 〇 S」 と 呼ぶ こ とが ある。 

PING 

packet  internet  groper の 略。 インター ネツ トな どの TCP/IP 
ネッ ト ワークで 相手の コンピューターに 小さな バケッ ト データ 
を 送り、 その 戻り 時間 により 相手 先 コンピュータ ー や 通信 回線 
の 状況を チェックす るのに 利用す る コマンド。 （—TCP/IP) 

PrintAgent 

双方 向 通信に より、 コンピューターの 画面 上で 印刷 状況の 確 
認、 プリンター の 設定を 行う ことを 実現した ソフトウェア。 
MultiWiiter シリー ズに 搭載。 


Microsoft  Disk  Operating  System の 略。 マイク ロソフ ト 社が 
開発した 〇 S の ひとつ。 現在の パソコンの 基礎と なった オペ レー 
ティ ング システム。 

NetBEUI 

ネッ ト ビュー イと 読む。 BM によって 開発され た 小規模 LAN 用 
の ブロ ト コル。 主に LAN  Manager をネッ トワー ク〇 S にした と 
き に 用し''  b れ る。 

NetWare 

ノベル 社が 開発した ネッ トワー ク〇 S。 プロ ト コルには IPX/SPX 
が 用いられる。 

NMPS 

NEC  MultiWriter  Printing  System の 略。 Windows で 使用す る 
プリンター の 機能を 向上 させ、 より 速く 印刷し、 より 簡単に 操 
作で きる ようにす るた めの システム。 

NPDL 

NEC  Printer  Description  Language の 略。 NEC プリ ンター 記述 
言語。 


RGB ガンマ 

Red  Green  Blue ガンマ 

使用して いる モニターで 中間 トーンを どの 程度 調整す る 必要が 
あるかを 示す もの。 専門的には モニターの 特性 曲線を 線形に す 
るのに 使用され る 指数。 

SET 

Sharp  Edge  Technology の 略。 MultiWriter シリーズに 採用 さ 
れ ている 高 精細 印字機 能。 

SNMP 

Simple  Network  Management  Protocol の 略。 ネッ トワー ク管 
理 プロ ト コルの一 種。 事実上 TCP/IP を 使った ネッ ト ワーク 管理 
の 標準。 コンピュータ ー間では MB で 定義され た 管理情報が や 
り 取りされ る。 （HVIIB) 


S0-DIMM 

Dual  In-line  Memory  Module の 略。 コン 
ピュー ター や プリンターな どに 使われる 
メモリー の一 種。 S0=Small 〇 utline の 
略 0 


TCP/IP 

Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol の 略 0 不ツ 
ト ワークの プロ ト コルの ひとつ。 UNIX をは じめ Windows  XP、 
Me/98/95、 Windows  2000 ,  Windows  NT  4.0、 Macintosh 
など、 主要な 〇 S で サポート される 世界的な 標準 プロ ト コルに 
なって いる。 
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TrueType 

米国 アップル コンピュータ 社と 米国 マイク ロソフ ト 社が 開発し 
たソフ ト ウェアで、 Macintosh/Windows 用の アウ ト ライン 
フォン トを 用いた 画面 表示と 印刷を 行う。 どんな アプリ ケー 
シヨ ンソフ トからで も 利用で きる アウ ト ライン フォン トが 使え 
る ので、 文字 サイズが 大きくな っ て も ギザ ギザに な ら ない。 


五十音順 

アイコン 

アプリ ケーシ ヨン や ドキュメント など Windows の いろいろな 要 
素を 表す 小さな 絵。 


UNIX 

AT&T 社の ベル 研究所で 開発され た 一般的に ワーク ステー シヨ 
ンで 用いられる 〇 S。 プロ ト コルは TCP/IP を 用いる のが 標準 
的。 クライアント • サーバ システムに おいては UNIX マシンを 
サーバーに する 例が 多い。 

USB 


Universal  Serial  Bus の 略。 キ ーボー ド、 マウス、 スピー カー、 
モデム、 プリ ン ターな どの 周辺機器 と コンピューターの 間を 統 
一した コネクター と ケーブルで 接続で きる インター フェース。 

WAN 

Wide  Area  Network の 略。 広域 情報通信 網。 離れた 場所の LAN 
同士を 接続す るネッ ト ワークの こと。 一般の 電話回線 や 専用 回 
線な どを 介して 接続す る。 

Windows  2000 

マイク ロソフ ト 社が 開発した 〇 S の ひとつ。 Windows  NT の 堅牢 
性と Windows  98 の 機能を 合わせ 持つ、 □ー エン ドから ハ イエ 
ン ドまで すべての 領域を カバー する 〇 S。 Windows  NT  4 .〇の 後 
継に あたる。 

Windows  95 

マイク ロソフ ト 社が 開発した 個人 ユー ザー向け 〇 S。 Windows 
3.1 の 後継に あたる。 

Windows  98 

マイク ロソフ ト 社が 開発した 個人 ユー ザー向け 〇 S。 Windows 
95 の 後継に あたる。 不具合の 修正と 機能の 強化を 図った アップ 
デー ト 版と して Winodws  98  Second  Edition も ある。 


アウ ト ライン フォン ト 

文字の 形を 直線 や 曲線で 表された 輪郭と して 記憶し、 出力 時に 
その 文字 データを 論理的に 処理して 表現す る こと。 文字 サイズ 
の 自由な 設定 や 文字の 変形が 可能と なり、 ドッ ト 密度に 関係な 
く 美しい文 字を 表現で きる。 

アクセス ポイント 

ネットワーク に 外部が ら 接続 （アクセス） する ための 受け口。 
MultiWriter の オプション 品で ある 無線 LAN ボー ドは、 アクセス 
ポ イン ト 経由の 接続に 対応して いる。 

ア ド ホック （ad  hoc) 

無線 LAN 機器が 備える 動作 設定の ひとつ。 無線 親 機 (アクセス ポ 
イン ト) なしに、 無線 LAN ボー ドな どの 無線 子 機 同士が 相互に 通 
信で きる。 

ア ドミニス ト レーター （Administrators) 

管理者と いう 意味。 ネッ ト ワーク や システムの 管理を 行う 最高 
の 権限を 持って いる 人。 システム ア ドミニス トレー ターと □乎ぶ 
こと も ある。 システム 管理者） 

アプリケーション 

文書 作成 や 作図な ど 特定の 作業に 使 ラ プログラム。 


Windows  Me 

マイク ロソフ ト 社が 開発した 個人 ユーザー 向け 〇 S。 Windows 
98 の 後継に あたる。 主に マルチメディア、 ネットワーク などの 
機能 強化が 図られた。 

Windows  NT 

マイク ロソフ ト 社が 開発した 〇 S の ひとつ。 サーバー として 用い 
られる ことが 多い。 

Windows  XP 

マイク ロソフ ト 社が 開発した 〇 S。 ビジネス ユーザー 向けと され 
る Windows  2000 の 安定性を 受け継ぐ。 ただし 製品と しては、 
Windows  2000 の 他、 家庭 向けの Windows  Me/98 後継に も 位 
置づ けられ、 インター ネッ ト 接続性の 機能 強化が 図れた。 

WWW 

World  Wide  Web の 略。 インター ネッ トに 公開され ている 情報 
を 検索す るた めの システムの ひとつ。 ユーザー は Web ブラウ 
ザ ーを 通して 情報の 検索 や 閲覧を 行う。 


アン インス I -ー ル 

インス トー ルした ソフ ト ウェアを 削除し、 インス I ル 前の 状 
態に 戻す こと。 

イーサ ネッ ト （Ethernet) 

LAN の 伝送路に 関する 規格。 米 ゼロックス 社と 米 ディ ジタ ルイ 
クイ ップ メント （DEC) 社と 米 インテル 社が 協同で 開発、 規格し 
た。 3 社の 頭文字を とって D  I  X 規格と 呼ぶ こと も ある。 
EEE 802.3 標準の 伝送速度 10Mbps の 規格と ぼぼ 同義。 コン 
ピュー ター 同士を どのような ケーブルで 結び、 どのような 信号 
で、 ど ラ やり取りす るかな どを 決めて いる。 同軸ケーブル 上で 
電波を 使って 通信す る 仕組みで、 複数の 端末が 通信す るた め 
に、 CSMA/CD という 信号 制御 方式を 採用して いる。 現在では 
同軸ケーブル ではなく ツ イス ト ペア ケーブルを 使 ラ ことが 多 
い。 

イニシャライズ 

初期 状態に する こと。 例えば、 メモリーの 内容を 全部 ゼロに し 
たり、 プログラム 中の カウンターを ゼロに したりす る こと。 

印刷 ジョブ 

アプリ ケー シヨ ンで 作成され た 文書を 印刷す る 作業 単位の こ 
と。 スプール されて 印刷 待ちに 追加され るか、 直接 プリンター 
に 送られる。 
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印刷の 向き 

用紙に 対して 文字 や グラフ ィ ックが 印刷され る 方向。 横長 (ラン 
ドス ケー プ） と 縦長 (ポー ト レー ト） が ある。 


ポー か卜 
ポー ト レー ト 
ポート レー ト 
ポー ト レー ト 
ポ 41/- 卜 
ポート レー ト 


印刷 範囲 

プリ ン ター 用紙に 印刷が できる 限界の こと。 用紙の 上下 および 左 
右の 余白 部分を 除いた 印刷 可能 領域を 指す。 

インス I -ー ル 

一般には システム や 装置を 設置 するとい う 意味。 ソフ ト ウェア 
では 〇 S や アプリケーションを コンピューターに 組み込む という 
意味。 

イ ンタ ー フェ ー ス 

2 つの 装置 〈デノ  \ 'イス〉 を 通信で きる ように 接続す るた めの 仕様、 
ケープル システム。 

ウィンドウ 

アプリケーション や ドキュメント が 表示され る 画面 上の 領域 
で、 開いたり、 閉じたり する ことができる。 


ウォームアップ 

プリンター の 電源を 〇 N にした 後、 ヒー ト ローラー が 一定の 温度 
になり 印刷 が 可能 になる ま での 状態 をい う。 

ェミュ レー シ ヨン 機能 

他の プリンター のために 開発され たソフ ト ウェアの 制御コード 
を 本 プリンターで 使用で きる ようにす る 機能。 たとえば、 PC- 
PR201 系 シリアル プリンター の 制御コードが 使用で きる 場合を 
2 〇 1 PL ェ ミュレー シ ヨンと □乎ぶ。 こ の 機能を 実現す る ための プ 
□グラムを ェミュレーター と 呼ぶ。 

ェリー ト 文字 

1 インチ 当たり 12 文字の 等 間隔で 印刷す る 文字の こと。 タイプ 
ライター が 使われ ていた 頃からの 用語。 

解像度 

プリ ン ターが 文字 や 画像を 印刷す ると きの 細か さの こと。 1 イン 
チ (25.4mm) 当たりの ドッ ト 数で 表す。 

拡張 子 

MS-DOS、 Windows などで ファイル 名の 最後に 付加す る 文字列 
で、 ファイルの 種類を 表すた めの もの。 ピリオドに 続けて 表記 
される。 r.txt」 や r.jpg」 など。 

拡張 制御コード 

制御コード のうち、 ESC  (1BH)、 FS  (1CH)、 のように 後に 続 
く コードと 組み合わせて 機能を 表す コードを いう。 （'  基本 制御 

コー ド） 


紙づ まり 

用紙が つ まって プリ ン ターが 動作し なくなっ た 状態を いう。 

かんたん 設定 

Windows  XP/2000/NT  4 .◦の プリンター ドライバーでのみ 使 
える 機能。 [印刷 設定] ダイアログ ボックスの [メイン] シー ト 右 
上の リスト ビュー。 リス ト ビューの アイコンを クリック する 
と、 プリンターで 登録済みの 設定 や、 ユーザー が 用途に 合わせ 
て 登録した 設定が 読み込まれる。 

輝度 

モニター な どの 画面の 明るさ。 

機能 選択 バー 

Windows  XP/2000/NT  4.0 の プリンター ドライバーでのみ 使 
える 機能。 [印刷 設定] ダイアログ ボックスの [メイン] シート 左 
側に ある 縦 向きの パー。 ボタンを クリック すると [複数べー ジレ 
イ アウト]、 [リプリント] な どの 機能の 設定 項 目が [メイン] シー 
卜 右下に 表示され る。 

基本 制御コード 

制御コード のうち、 CR  (ODH)、 LF (〇 AH) のように 単独で 機肯 g 
を 表す コード。 （'  拡張 制御コード） 

クライ アン ト 

ネッ ト ワークを 介して 他の コンピューター （または サーバー） に 
アクセスし ている 利用者 または、 利用者の コンピューター。 

クライ アン ト • サーバー （システム） 

中規模/大規模の ネッ ト ワークに 適した 接続 形態。 専用の コン 
ピュー ター （サーバー） が 共有の 資源 （ハードディスク や プリン 
ター） を 管理し、 接続を 許された コンピューター （クライ アン ト) 
が 利用で きる ようにし たもの。 本書では クライアント • サー 
パー 型ネッ ト ワークと も 呼んで いる。 ピア • ツ_  • ピア） 

クリック  (^) 

マウスの ボタンを 押して 素早く 放す 操作の こ  ： 

と。 


クレー スケール イ メー ジ 

白黒 写真の ように 色彩 情報が なく、 ドッ トの 多少に より 明暗を 
表現す る グラフ ィ ッ クス イメージ。 

(— ハー フ トー ン） 

現像 ユニット 

OPC ドラム 上に 形成され た 潜像に、 負 帯電 させた トナーを 付着 
させる 役目を 持つ。 ドラム カー ト リッジに 内蔵され ている。 

コマンド、 

コンピューター に 行わせたい 作業を 実行す るた めに 選択 または 
入力す る 命令。 

コンデンス 文字 

1 インチ 当たり 約 17 文字で 印刷す る 文字の こと。 タイプ ライ 
ターが 使われて いた 頃からの 用語。 

コン ト ラス ト 

グラ フィックな どの 明る い 部分と 暗い 部分の 差の 度合い。 
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コン ト □ー ル パネル 

Windows で、 キーボード や マウスの 使用 条件、 スピーカー の 音 
量、 スクリーン セー バーの 種類な ど パソコンの さまざまな 設定 
を 行うた めの 画面を いう。 

サス ペン ド 機能 

デー タやプ □グラム を 作業 時の 状態の ま まにして パソコンの 動 
作を 一時停止させる 機能。 

システム 管理者 

コンピューター システムを 管理す る 人。 

ある グループ 全体の コンピューター や 周辺 装置、 ソフトウェア 
など システムを 構成す る 様々 な 要素に 関する 情報を もとに、 シ 
ス テムが 効果的に 運用で きる よ ラに 管理す る。 

自動 給 紙 

カッ ト 紙 (単 票 用紙) を 連続して 自動的に 給 紙す る ことを いう。 

自動 排出 

コンピューター がらの データ が一 定時 間な かった とき、 プリン 
ター 内の データを 自動的に 印刷して 排出す る 機能。 

シリアルプリンター 

文字 単位で 印刷を 行 ラブ リン ター の 総称。 


双方 向 通信 

コンピューター と プリンター の 間で、 情報の やり取りを する 通 
信 形態の こと。 PrintAgent 機能を 実現す るた めの 必須条件。 コ 
ン ピュー ターから 印刷 データが 送られる だけでなく、 プリン 
ターが らも コンピューター に 情報を 送る ことができ るので、 印 
刷の 状況が プリンタ ステー タス ウィンドウの アニメーションと 
音声で、 正確に わがる。 双方 向 通信には セント □ニ クス イン 
ター フェース か 双方 向 通信 可能な プリンター インター フェース 
を 装備した コンピューター であるが、 または USB やネッ トワ ー 
ク で 接続され ている こと が 必要。 

ソフ ト ウェア 

コンピューター や プリンター など ハードウェアに 作業を 実行 さ 
せる ための 命令の 集まり。 プログラム、 アプリケーション、 才 
ペレー ティング システム、 プリンター ドライバー などの 総称。 
(' 八ードゥ エア） 

ダイアログ ボックス 

設定 や 操作の ために 画面に 表示され る ボタン や リス ト ボックス 
を 持った ウィンドウ。 


ジョブ 結合 


タイ ト ルバ ー 


PrintAgent リプリント 2 で 実現す る 機能。 これを 利用す ると一 
度 印刷して スプールして ある ドキュメントを 組み合わせて、 一 
つに まとめて 印刷す る ことができる。 再 印刷の ために 複数の ア 
プリ ケー シ ヨンを 起動す る 手間を 省く ことができる。 

[スター ト] ボタン 

Windows  XP や Me/98/95、 Windows 
2000,  Windows  NT  4 .◦で アプリ ケー 
シ ヨン ソフトの 選択、 起動、 ファイルの 検 
索、 Windows の 終了な どを 行う ことが で 
きる ボタン。 


ステータス 印刷 

テス ト 印刷の うちのひとつ。 給 紙 構成 や 動作 モード、 メモリー 
スイッチの 設定 状態な ど プリンターの 状態を 印刷す る もの。 

スプール 

ドキュメント （文書) を 印刷す る 場合に 印刷 データを コン ピュー 
ターの ハー ド ディスクに ファイルと していった ん 保存して、 保 
存 した 順に プリンターに 送る こと。 これにより プリンターが 印 
刷を 終了す るのを 待たずに コンピューターでは 別の 作業を 行う 
ことができる ようになる。 プリンターに 送り 終えた ファイルは 
自動的に 消去され る。 

制御コード 

プリンターの 動作を 制御す るた めの コード。 印刷 データと 異な 
り 印刷され ない。 たとえば、 CR (改行 コー ド) や FF (改 ページ) な 
ど。 


セン ト □ニ クス • インターフェース 


ウィンドウ や ダイアログ ボックスの タイ ト ルを 示す、 横向きの 
パー。 多くの ウィンドウでは、 [コン ト □—ル メニュー] ボック 
スや [最大 表示]、 [アイコン 化]、 [最小化] ボタンな どもつ いて 
いる。 


タブ 


Windows では、 ダイアログ ボックスの 中に 複数の 設定 画面 
(シー ト） が ある 場合に 表示され る インデックス タイプの つまみ 


のこと。 


ダブル クリック 

マウスの ポインター （矢印） を 動かさず、 マウス 
の ボタンを 素早く 2 回 押して 放す 動作。 アプリ 
ケー シ ヨンを 起動 するとき などに 使う。 


チェック ボックス 

ダイア ロ グボ ッ クスの 中の ノ」 v さな 正方形で、 〇 N/OFF の 切り 替 
えがで きる オプション （機能） を 示す。 オンに すると チェック 
ボックスに X や/印が 表示 さ れ る。 


旧 セント □ニ クス 社が 開発した プリンター と コンピューター 間  ■-  Mil: 

の 通信 仕様。 仕様 名と して 当時の 会社 名が そのまま 使われ 続け  : 

ている。 8 ビッ ト パラレル デー タに 制御 信号を 加えて プリンター  咖 m 

用の インター フエー ス 規格と して 広く 使用され ている。 本 プリ 
ンター は 標準の 36 ピン • パラレル コネクター で 使用で きる。 
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通常 使う プリンタ 

アプリ ケー シヨ ンで [印刷] コマン ドを 実行し、 プリ ン ターの 指 
定を 省略した ときに その 印刷 データを 印刷す る プリンター。 

坪量 

用紙の 重さを 表す 単位。 用紙 1 枚 1m2 単位の 重さを い ラ。 （本 マ 
ニュ アル、 ユーザーズ マニュアルで 使用して いる 用紙の 坪量 
は、 64.0g/m2)。 


ツール バー 


ウ イン  ドウの メニュー  バーの 下の ボタンが ついている 部分。 


dii  l  d  V  暑 r ■ノ 

.  鼉  Et.  J 


定着 ユニット 

用紙 上の トナーを 熱に よって 溶かし、 圧力を 加えて 用紙に 固定 
させる ための もの。 ヒー ト □ー ラーと プレッシャー □— ラー で 
構成され ている。 


テス ト 印刷 

プリンターが 正常に 動作して いる ことを 確認す るた めの もの。 


電子 ソー ト 


複数 部数を 印刷す る 場合に コンピューター がら 一部 目 だけ 印刷 
データを 送り、 二部 目 以降は プリンターの メモリ ー 上で 印刷 
データ処理を 行う 機能。 オプ シヨ ンの 増設 メモリ ーを プリン 
ターに 取り付ける ことで 実現す る。 

動作 環境 

ソフトウェア や 周辺機器 が 正しく 動作す るた め に 必要な 環境 条 
件 0 


ドライバー 

周辺 装置 やその インター フェースを コントロール する プ □グラ 
ム〇 

(― プリンター ドライバー） 


ドライブ 名 

ハー ド ディスク 内 や フロッピー ディスク ドラ イプ、 CD-ROM ド 
ライ ブな どの 領域に 割 り 当てられ 
ている 文字。 「A」 や 「C」 など。 


ド ラック 

マウスの ボタンを 押した まま、 マ 
ウスを 動かす 動作。 例えば、 ウィ 
ン ドウの タイ ト ルバ ーを ドラッグ 
すると ウィンドウを 移動させる こ 
とがで きる。 


ネッ ト ワーク 

複数の コンピューター や 周辺機器を ケープル または 他の 手段を 
用いて 接続し、 情報 交換したり 機器を 共有したり できる ように 
した コンピューター の 集団。 

バーコード 

白と 黒の 縞模様を 線の 太 さと 間隔を 変えながら 書き並べて デ ー 
夕を 表し、 印刷され た コード。 国名、 商品名、 価格な ど、 主と 
して 流通 や 商品 管理で 必要な 管理情報、 P0S 用の コー ドを 表す 
のに 使われる。 本 製品は、 カスタ マ バーコー ド、 NW-7、 
JAN 、 CODE  39  ^  Industrial  2  of  5 、 Interleaved  2  of  5 、 UCC/ 
EAN-128 に 対応して いる。 


ハードウェァ 

コンピューター 本体、 キー ボード、 マウス、 コンピューター や 
プリンター など コンピューター システムを 構成す る 個々 の 機器 
または それらの 総称。 （'  ソフトウェア） 

ハーフ トーン 

画像を 表示 •出力す る 際に、 一定 間隔の 点 (網 点) に 分解し、 そ 
れぞれ の 黒い 点の 大きさを 変える ことで 濃淡を 表現す る。 大き 
い 点は 濃い グレー、 小さい 点は 薄い グレー になる。 

バッファー フル 

ベー ジノ  \ 'ッ ファー に 1 ページ 分の 印刷 データが た まること をバッ 
ファー フルと いう。 バッファー フルに なると、 自動的に その 
ページの 印刷を 行 ラ。 

ハブ 

LAN で コンピューター などの 端末を 放射線 状に 配線す る 際、 中 
心に 配置す る 集 線 装置。 一般には 1 0BASE-T や 1 〇 0BASE-TX の 
LAN ケーブルを 接続す る 集 線 装置を 指す。 RJ-45 の ジャックを 
4 〜 32 □程度 持つ 箱で、 各 コンピューターの LAN ボー ドと ツイ 
ス ト ペア ケー ブルで 接続して 使う。 動作に よって リ ピーター ハ 
ブと スイッチング ハブ （スイッチ） に 大別で きる。 

パラレル インター フェ ース 

同時に 複数の 信号を 並列に 送る データ 転送 方式、 ある いは 物理 
的な 接続 コネクター のこと。 M u Iti Writer と コンピューター 間で 
は セント □ニ クス 仕様に 準拠した 方式 (IEEE 1 284 規格 準拠 双方 
向 パラレル インター フェース） が 用いられる。 

ピア • ツー • ピア 

小規模の ネッ ト ワークに 適した 接続 形態。 専用の サーバー コン 
ピュー ターを 必要と せず、 コンピューター 同士、 コン ピュー 
ターと プリンタ ー間で 相互に 通信が 可能と なる。 本 プリンター 
を ピア _ ツー _ ピア 接続して 使用す るた めには LAN ボード/ 
LAN アダプターが 必要。 本書では ピア • ツー • ピア 型 ネット 
ワークと も 呼んで いる。 （'  クライアント •サーバー） 

ヒ ー ト □ ー ラ ー 

定着 ユニッ トに あり、 プレッシャー □ー ラーと ともに 熱と 圧力 
で トナー を 定着させる 働きを する。 

ピクセル 

Pixel  (Picture  element がらの 合成語)。 画素と も 言う。 ディ スプ 
レイ の 画面 に 表示で きる 情報の 最ノ」 v 単位。 

ビッ ト マップ 

画面 や プリンターに 出力され る イメージを 表す 連続した 点の 集 
合 0 

フォ ーム 印刷 

見出し 文字 や 塞 線 枠な どの フォーム データを 文章 データと 重ね 
合わせて 印刷す る こと。 フォ ーム データを 作成す る には 別売の 
アプリケーションが 必要。 

フォン ト 

同じ 外観、 サイズ、 スタイルの 文字、 数字、 記号 また その他の 
シンボル 等の 集合。 


不揮発性 メモリー 


電源を 〇 FF にしても 記憶した 内容が 消えない メモリー。 
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ブラウザ ー 

インター ネッ ト 上の Web ページを 閲覧 (ブラウズ) する ための ソ 
フ ト ウェア。 WWW ブラウザ ーと も 呼ぶ。 主な ものに、 
Microsott  Internet  Explorer  -^Netscape  Navigator 

ブラシ パターン 

図形を 塗りつ ぶす ための ある 一定の パターン。 

プリンタ ー ケーブル 

コンピューター と プリンター を 接続す る ケーブル。 


ホ ー ト レ ー ト 

用紙を 縦長に した 内容で 印刷す る 印刷 フォーマット 
のこと。 （'  ランドスケープ） 

ボタン 

ダイア ロ グボ ッ クス 中の ボタンの 絵。 選択し た 動作の 実行 や 
キャンセルを 行う。 [〇 K] ボタン や [キャンセル] ボタンな どが あ 
る。 

[ ~ 5 ~ I  nrarn 


ポー トレー ト 
ポー ト レー ト 
ポート レート 
ポート レート 
ポート レート 
ポート レート 


プリンター ドライバー 

コンピューターと プリンターの 間の やり取りを 仲介す るプ ログ 
ラム。 インター フェース や フォン トの 指定、 インス! ルされ 
た プリンターの 機能な どの 情報を、 〇 S に 提供す る。 


マウス ポインター 

マウスの 動きに 応じて 画面 上を 移動す る 矢印の 形を し  ^ 
た マーク。 ポインター の 形は 設定 や アプリケーション  H 
によって異なる。 


プリンター バッファー 

一般に コンピューターの 処理 速度は 速く プリンターの 処理 速度 
は 遅い。 したがって、 プリンター での 印刷を している 間 コン 
ピュー ターは 何もし ないで 待つ という 状態が 発生す る。 そこ 
で、 コンピューター がら 送られた データを いったん 記憶装置に 
蓄え、 プリ ン ターの 処理に 合わせて 順次 その 記憶装置から プリ 
ン ターに 印刷 データを 送る ことにする。 これに よって コン 
ピュー ターは 印刷の 終了を 待たずに 印刷 処理から 解放され、 別 
の 仕事を する ことができる。 こ の 記憶装置を プリンター バッ 
ファ— と 呼ぶ。 

プリ ン ター プール 

複数の 同じ 印刷 装置を ひとつの 論理 プリンタ ーとして 関連 づけ 
て 印刷を 行う こと。 


プロ ト コル 

コンピューター が 他の コンピューター や 周辺機器と 通信す るた 
めの 規約。 


丸め 誤差 

四捨五入 や 切り捨て、 切り上げ などで、 切りの いい 数字に する 
ことによって 生じた 誤差。 

無線 LAN 

ケーブルの 代わりに 電波な どを 利用して ネッ ト ワーク （LAN) を 
構成す る システム。 IEEE802 委員会が IEEE 802.1 1 標準と して 勧 
告 している システムが 代表例。 MultiWriter のオプ シヨ ン品 であ 
る 無線 LAN ボー ドは、 IEEE 802.1 1b に 準拠して いる。 

メニュー 

ウイン ドウで 使用で きる コマン ドの 一 
覧。 メニュー 名を クリック すると メ 
ニュー 名に 関連す る コマンドの 一覧が 表 
示される。 


メニュー パー 


プ  □パティ 

ファイル やソフ ト ウェアな どの 固有の 情報。 フォン ト や ウィン 
ドウの 色な ど さまざまな 情報の 設定、 状態な どを 表す。 プリン 
ターの 設定 状態な どを 示す 用語と して 広く 使われて いる。 


すべての メニュー 名が 表示され る バー。 ほとんどの アプリ ケー 
シ ヨンで、 この バーは、 タイトル バーの 下に 表示され る。 


プロ ポー シヨ ナル 文字 

印刷され る 文字 ごとに、 文字 幅が 異なる 文字の こと。 

ページ 記述 言語 

1 ページ 分の テキスト （文字） や グラフ ィ ック （図形) の データ、 
位置 情報な どを 正確に 表すた めの 言語。 

ぺ ー ジプ リン タ ー 

ページ 単位で 印刷を 行 ラ プリ ンタ ー 。 1 ページ 分の データを プリ 
ント イメージ として メモリー 上に 展開 (作成） して 印刷を 行う プ 
リン ター のこと。 

ポイント （マウスの） 

マウスの ポインター を 目的の 項目の 上に 置く 動作。 

ポイント （文字の） 

印刷され る 活字の 大きさの 単位で、 1 ポ イン トは 1/72 インチ。 

ポー ト 

コンピューターが 外部と データを やり取り するとき に 使用す る 
ケーブルの 接続 部分。 


メモリー 

データを 保存す る 装置。 または 情報 や プログラムの 一時的な 記 
憶 場所。 

メモリー スイ ッチ （MSW) 

不揮発性 メモリー を 利用して プリンターの さまざまな 設定を 行 
う スイッチ。 機械的に 〇 N/0FF を 切 り 替える スイ ッチでは な 
く、 電気 的に 切り替える スイッチ。 

メモリー スイッチ 設定 モード 

プリンター の 設定を プリンター の 操作 パネルを 使って メニュー 
形式で 行 ラモー ド。 

ラジオ ボタン 

ダイア ロ グボ ッ クス で 複数の 項 目の 中が ら 一つを 選ぶ ための ボ 
タン。 どれ かを 選択す ると、 それまで 〇 N だった ものが 連動して 
〇 FF になる。 

■:  一：™ 
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ランドスケープ 

用紙を 横長に した 内容で 印刷す る 印刷 フォーマット 
の ひとつ。 （'  ポー ト レー ト） 


1ゃ一3  — 1 冬 3 


リス ト ボックス 

ユーザ-に対して 項目の 一覧を 表示す るた 
めの ボックス。 通常、 現在 選択され ている 
項目を 表示して いる。 

1 的- ジ- 1^-4 

リブ プレー ト 

転写 後の 用紙を 定着 ユニッ トまで 正しく 送り 込む ための 用紙 ガ 
イド 0 

リプリント 

一度 印刷した 印刷 データの スプール ファイルを 利用して 再 印刷 
する 機能。 この 機能を 使う と、 いちいち アプリケーションを 再 
起動す る 必要がない。 標準 シー トと ジョブ 結合 シー トが ある。 

\^门〇1〇\^乂卩/1\/|6/98/95/2〇〇〇/1\1丁4.〇の場合、 PrintAgent  リ 
プリン ト 2 の ウィンドウを 使って 実現し、 その 際に、 丁 合い、 
ジョブ セ パレー ト、 両面 印刷の 設定 も 可能。 


PrintAgent リプリント 2 の ウインドウ 


連量 

用紙の 重さを 表す 単位。 一般に 788 X 1091 mm の サイズの 用紙 
1 〇〇 ◦枚 当た りの 重さを いう （ユーザーズ マニ ュ アルで 使用し て 
いる 用紙の 連量は、 VOkg)。 

□一カ ル プリンター 

コンピューターと 直接 プリンター ケーブルで 接続して いる プリ 
ン ター。 


rN - -b KJK lh 

Y Jr r< 少  r, !n 

rsr, lr 
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記号 

121ware.com . 408 

136 桁 モード .  334,  347 

136 桁 モー ドの 有効/無効 . 347 

16 進 ダンプ 印刷 . 324 

1 バイ ト 系 コード . 419 

1 バイ ト 系 ゼロ . 332 

1 バイ ト 文字 サイズ . 446 

1 バイ ト 文字 縦横 サイズ . 447 

2 〇 1PL エ ミュレー シ ヨン . 345 

2 バイ ト 系 コード . 420 

2 バイ ト 系 ゼロ . 332 

2 バイ ト 文字 サイズ . 446 

2 バイ ト 文字 縦横 サイズ . 447 

7 ビット . 346 

7 ビッ ト/ 8 ビッ ト データの 切り替え . 346 

8 〇桁 モード . 435 

8 ビツト . 346 


EASY 設定 ユー ティ リ ティ . 46,  83,  89,  94 

ECP . 336 

EP 力一 ト リッジ 

〜の 回収と 購入 . 356 

〜の 交換 .  355,  357 

〜の寿 叩、 . 359 

〜の 種類 . 356 

ESC  a . 345 

ESC  b . 345 

ESC  cl . 347 

ESC/P . 296 

〜エ ミュレー シ ヨン サポート コマンド . 441 

〜ェ ミュレー シ ヨン モード .  333,  352 


FD 作成 
FF 

FSf … 


. 409 

345,  347 
. 346 


FSf コマンド . 349 

ftp コマンド . 145 


A4 ポート レー ト 桁 数 .  334,  346 

ACK .  349,  493 

Acrobat  Reader . vi,  46 

ANK  文字 . 332 


B 

BUSY .  349,  493 


Get  Request . 192 


HCH . 367 

HCS . 367 

Host  Resources  MIB . 17 


CR . 345 

CR 機能の 切り替え . 345 


DC1 .  345,  495 

DC1、 DC3 の 有効/無効の 切り替え . 345 

DC3 . 345,  495 

DHCP . 93,  336,  337 

DHCP サーバー の 設定 . 96 

EASY 設定 ユー ティ リ ティ . 94 

PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ . 94 

操作 パネル . 95 

重 カイ 乍 . 100 

DHCP サーバー の 設定 

Windows  2000 . 96 

Windows  NT  Server  4.0 . 99 

DIP スイッチ . 36 

DocuWorks  Ver.4.1 (体験 版） . 46 


INPUT-PRIME . 

IPP . 

iPrinting.DeliveryService 
IP ア ドレス . 


. 436,  494 

109,  116,  121,  126, 134 

. 46 

.  336,  337,  340 


LAN アダプター . 37 

PR-NP-02T2  LAN アタ 、プタ （TCP/IP) . 17 

PR-NP-03TR2  LAN アダプタ (TCP/IP) . 17 

〜の 取り付け . 37 

〜の 取り外し . 38 

LAN 初期化 実行 . 340 

LAN ステー タス 印刷 . 324 

LAN ボード . 185,  336 

PR-WL-12 無線  LAN  ボード . 17 

無線 LAN ボード . 34 

LAN ボードの 設定 . 82,  93, 147 
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EASY 設定 ユー ティ リ ティ . 

PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ 

UNIX コマンド . 

コンフィグレーション ページの 印刷 ........ 

ネッ トワー ク 設定の 初期化 . 


LF . 

LPR . 111, 113,  129, 

Ipr コマンド . 144, 

LPR バイ ト カウン ト 機能 . 


Microsoft  TCP/IP 印刷  _ 
MOPYING . 


M0PYING 設定 ウィンドウ . 221 

MS-DOS 

〜 環境での 両面 印刷 設定 . 77 

プリンターを 設定す る . 77 

プリンターを 選択す る . 76 

両面 印刷の ために 必要な 設定 項目 . 77 

MS-D 〇 S 環境 . 76,  427 

MultiWriter ドライバ 配信 . 46 


NEC 121 コン タク ト センター . 408 

NEC  e-mail メンテナンス . 276 

NEC  FontAvenue  TrueType フォン ト 3 書体 . 46 

NEC  Internet  Printing  System . 46 

NEC  TCP/IP  Port . 108,  1 15, 119, 125,  133,  246,  410 

NEC  TCP/IP  Printing  System . 1 15, 1 19 

NEC  TrueType ノ コード フォン ト キット . 46 

NEC  TCP/IP  Port . 50 

NEC 印刷 ログ ユー ティ リ ティ . 267,  46 

NPDL . 296 

NPDL 設定 メニュー . 310,  334 

NPDL  モード' . 333 

NR コマンド 動作 . 335 

〇 CR-B フ オン ト . 463 

〇 HP フイ J レム . 296 

〇 S を アップ グレー ドす る . 387 


P 

PC-PR201 . 77 

PC マニュアル センター . 408 

ping . 143 

PrintAgent . 47 

システム アイコン . 52 

〜 システムが 起動 しないと きは . 377 

〜 による 印刷 ログの 出力 . 263 

〜の 機能を 十分に 発揮させる ために . 385 

〜の 削除 . 74 

〜の 制限事項 . 387 

〜の 追加 . 74 

〜の 動作 中は . 387 


DHCP . 93 


〜を 正しく 動作させる ために . 382 

〜を 動作させる 前に . 382 

「PrintAgent」 ツー ルバー . 239 

PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ . 84,  91,  94, 166 

[プロパティ] ダイアログ ボックス . 180 

メニュー . 171 

PrintAgent  リプリント 2 . 53,  230,  236 

Printer-MIB . 17 

PrinterSupportPack . 407 

PSW の プロパティ . 379 

put コマンド . 390 

Set  Request . 192 

SET を 使用す る/しないの 切り替え . 348 

SNMP . 192,  389 

SP コマンドの 排出 . 335 

Standard  TCP/IP  Port . 1 13, 13 〇 

TCP/IP . 47 

Telnet . 160 

Trap . 196 

UNIX . 390 

IP ア ドレスの 設定 . 143 

印刷 方法 . 145 

ホス ト コンピューター 側の セッ ト アップ . 144 

UNIX 環境の 設定 . 143 

UNIX コマンド . 85 

UNIX 用 印刷 サービス . 111, 129 

US . 345 

VT . 345 

Web  PrintAgent . 277 

Windows  2000 日本語 版 .  60,  68,  72, 125,  245 

Windows  95 日本語 版 . 49,  66,  71 

Windows  98 日本語 版 . 49,  65,  71 

Windows  Me  日本語 版 .  49,  64,  71, 115,  245 

Windows  NT  4.0 日本語 版 . 49,  73, 133,  245,  390 

Windows  XP  日本語 版 .  62, 107,  70,  49 

WWW ブラウザー . 147 


-345215802 

-888004393 

-13131 


130 146 


138 8 
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アクセス 制限 . 197,  336,  340 

アクノ リッジ . 350 

アラーム 表示が 出て いると きは . 366 

安全 上の ご注意 . 2 

無線 LAN ボード . 6,  81 


印刷 

思うよう に〜 できない ときは . 373 

改行 量 (行の 間隔) が 2 倍になる . 372 

〜が 薄い . 369 

画像 面積 比 596 の〜 例 . 359 

グレ ー〜 がで きない . 370 

黒く 塗りつぶした 部分に 白 点が つく . 371 

白く 抜ける . 371 

縦線 や 横線が 入る . 370 

〜 できない ときは . 364 

等 間隔に 汚れが つく . 371 

途中から 印刷が 始まる . 372 

何も〜 されない . 370 

〜に 異常が 見られる とき . 369 

2 行に わたる . 372 

にじむ . 369 

ネッ ト ワークで 思うよう に〜 できない ときは . 388 

〜 方向 . 296 

真っ黒 . 370 

文字が 重なる . 372 

文字が 化ける . 372 

指で こする とが すれる . 371 

〜を 中止す る . 241 

印刷 位置 . 433 

印字 位置 設定 メニュー . 328 

印刷 位置の 調整 . 229 

印刷 開始 位置 . 346 

印刷 指令 . 345 

印刷 設定 メニュー . 308,  324 

印刷 範囲 . 426 

定形 外用 紙 . 432 

定形 用紙 . 426 

印刷 方向 . 458,  459 

印刷 保証 枚数 . 492 

印刷 ログの 出力 . 263 

印字 位置 設定 メニュー . 309 

インス トー ル 媒体の 作成 . 409 

「インス トー ル プログラム」 からの インス トール . 49 

インス トー ル 方法の 選択 . 48 

インター フェース 信号 . 493 

インター フェース 設定 メニュー . 336,  310 


エ ミュレー シ ヨン . 334 

エ ミュレー シ ヨン モード . 345 


オーバー レイ . 335 

扇形 描画 . 481 

お客様 登録 . 406 

オプション . 13 

オプション 品 . 15 

オンラインマニュアル . iv,  46 

〜 について . v 

〜の 使い方 . vi 

〜を 印刷す る . ix 


海外での ご 使用 . 364 

外字 パターン . 449 

解像度 .  331,  491 

回転 角度 . 335 

拡大 . 459 

拡大 • 縮小 印刷 . 216 

拡大 •縮小 率を 指定す る . 219 

〜に 対応した 用紙 サイズを 指定す る . 220 

拡張 機能 モード . 335 

角 丸 矩形 描画 . 482 

カスタ マー バーコー ド . 464 

カ セッ ト . 15 

用紙 カセット （A3) . 16 

用紙 カセット （A4) . 16 

各国 文字 . 345 

各国 文字 セット . 332 

紙づ まり 

大 容量 スタ ッカー の〜 . 401 

大 容量 ホッパーの〜 . 401 

〜 処理 後の 確認 . 402 

〜の 処理 . 393 

〜 のとき は . 391 

〜の 発生 箇所 . 391 

排紙 部の〜 . 397 

本体 部の〜 . 393 

カ ルーゼル 番号 . 335 

漢字 コード 表 切り替え . 473 

漢字 文字 幅 . 445 

がんたん 設定 . 223 

ユーザー 設定の 削除 . 224 

ユーザー 設定の 登録 . 223 

管理 銘板 . 406 


ウォームアップ . 242 

運搬 するとき は . 403 

運用 メニ ュー .  309,  330 


ウォームアップ . 242 

運搬 するとき は . 403 

運用 メニ ュー .  309,  330 


記憶 実行 . 340 

技術 情報 . 413 

纖 . 202 

機能 拡張 制御コード . 444 

給 紙 方法 . 28 

行 桁 制御 印刷 コード . 448 

共有 プリンター . 383 
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クライ アン ト . 

クライアント • サーバー システム ..... 

グラフィック モード . 

クリーニング キット . 

クリ ッ ビング 機能に ついて . 

ク U 、ソプ . 

グルー プ プリンタ . 

グレース ケールの 網 点を 細かく 印刷. 
ク 'レー レベル パターン . 


ケーブル 

使用で きる プリンター^' 

警告 ラベル . 

原点 位置 . 


合成 サー ヒス . 

購入 

EP 力一 ト リッジの〜 . 

ゴシック . 

コネクター ピン 配置 . 

コピー モード . 

コンフィグレーション ページの 印刷. 


サーバ- 


兩冓 A . 408 

最新の ステー タスに 更新 . 243 

座標 指定 単位 . 462 

サブ ネッ ト マスク .  336,  337,  340 


シ 

自動 縮小 . 349 

自動 排出 . 330 

自動 復帰 改行の 切り替え . 345 

自由 曲線 . 475,  476 

集計 サービス . 267 

籠 . 363 

縮小 . 459 

縮ノ」、時 . 457 

縮小/拡大 モード . 296 

縮轉 . 346 

出張 修理 . 407 

出力 回路 . 497 

出力 用紙 サイズ . 217 

寿命 . 407 

消耗品 . 407 

S  □□口 . 407 

仕様 . 413 

商標 . ii 

情報 サービス . 408 


初期化 .  340,  347 

初期 状態 . 436 

ジョブ 結合 . 236 

ジョブ セ パレー ト . 327 

〜を 使った 仕分け 印刷 . 210 

ジョブ セ パレー ト 機能 . 209,  327 

〜が 動作 しないと きは . 381 

設定 方法 . 211 

仕分け 印刷 .  209,  236,  243 


スイ ッチ . 298 

[印刷 可] スイッチ . 299 

[印刷 方向] スイッチ . 300 

[▲] スイ ッチ . 302 

[▼] スイッチ . 302 

[►] スイ ッチ . 302 

[◄] スイ ッチ . 302 

[シフ ト] スイ ッチ . 303 

[縮小] スイッチ . 301 

[ストップ/シフ ト] スイッチ . 300 

[設定 変更] スイッチ . 302 

[ト レー] スイッチ . 299 

[排出] スイッチ . 303 

[ホッ パ] スイ ッチ . 300 

[メニュー 終了] スイ ッチ . 302 

[メニュー] スイ ッチ . 300 

[リセ ッ ト] スイ ッチ . 303 

[両面」 スイッチ . 299 

数字 ゼロの 字体 .  332,  345 

図形 モード . 440 

ステー タス 印刷 .  324,  489 

スポッ ト 保守 サービス . 407 


制御 コード . 438 

謝 帚 . 360 

〜 箇所と 時期 . 360 

〜 手順 . 361 

プリンターの 表面 . 362 

設置 

〜に 必要な 高さ . 19 

設定 初期化 メニュー . 310,  340 

設定 変更 

メニュー モード . 306 

メモリー スイッチ . 307 

接続 先の 設定と プリンター ドライバーの インス! - ー ル 

Windows  2000 日本語 版 . 125 

Windows  NT  4.0 日本語 版 . 133 

Windows  XP  日本語 版 . 107 

Windows  98/95 日本語 版 . 119 

Windows  Me  日本語 版 . 115 

節電 .  330,  348 

全 初期化 実行 . 340 

線 接続 形状 . 335 

線 端の 形状 . 335 


445 〇 89158 
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同期 コード . 348 

動作 エ ミュレー シヨ ン . 333 

〜の 切り替え . 351 

動作 自動 切り替え . 333 

動作 メニュー . 310,  333 

綴じ' イ t . 328 

ドメイン ネーム . 108, 116, 120,  126, 134 

ドライバ 配信 機能 . 280 

h レー . 289 


ピック ミス . 

トレー 定形 外用 紙 . 

h レ ー モ _  h . 

トレー 用紙 サイズ 設定 ダイヤル. 


内蔵 立 字 


中央 合わせ .  334,  347 

丁 合い 機能 . 209 

設定 方法 . 213 

帳 票 エディ タ 「帳 楽」 お試し 版 . 46 


日本語べー ジ プリンタ 言語 NPDL (Level  2) 

リファレンス マニュアル . 14， 18 

入力 回路 . 497 

任 辰: スケ ー ル . 305 


通信 モード . 36,  336 

通信 ログ 印刷 . 324 


塗りつぶし . 478 


デー タス ト □—ブ . 349 

デー タラ ッチ タイミング .  344,  349 

定形 外 サイズの 用紙に 印刷す る . 243 

定形 外用 紙 .  225,  294,  350 

ディスプレイ . 296 

ティ ス プレイ 表示 . 483 

テキス ト モード . 438 

デジタル 署名 . 61,  69 

テス ト 印刷 .  324,  486 

増設 ホッパー . 27 

増設 メモリー . 42 

テス ト 印刷 メニュー . 308 

テス ト メニュー . 324 

電源 制御 . 173 

電子 ソー ト 機能 . 210,  492 

設定 方法 . 215 

電子 ソート 優先 . 330 


ネイティブ モード . 345 

ネッ ト ワーク 

〜の 回線 速度が 遅い . 383 

ネッ トワ ー ソ印 屈！！ . 80 

ネットワーク 共有 プリンタ . 50, 141,246 

ネッ トワー ク 設定の 初期化 . 101 

ネッ トワー クタ イプ . 340 

ネッ ト ワークでの 設定 . 79 

ネッ ト ワーク 名 . 337 

年間 保守 契約 . 407 


バーコー ドの 印刷 . 451 

バージョンアップ . 278 

パー ジョン アップ 機能 . 46 

廃棄 . 403 

廃棄 するとき は . 403 

排出 先の 設定 . 327 

白紙を 出力 . 347 

パスワード 設定 . 244 

パ スワー ドの 設定 .  244,  250 

パラレル インター フエー ス . 62,  336 

バルーン メッセー ジ . 240 


操作 パネル . 95,  295,  306 

増設 メモリー . 18,  39,  490 

〜の 設定 方法 . 215 

〜の 取り付け . 39 

〜の 取り外し . 43 

双方 向 通信 .  242,  385 


ターミナル サービス 用 プリンター ドライバー . 140 

タイム アウ ト . 333 

大 容量 スタ ッカー . 16,  327 

大 容量 ホッパー . 16,  292 

■ . 474 

■弓 瓜 . 474 

楕円 弧 描画 . 479 
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EASY 設定 ユー ティ リ ティ . 

PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ 
コンフィグレーション ページの 印刷 ........ 

ネッ ト ワーク 設定の 初期化 . 


メニュ ー 初期化 実行. 

メニュー ツリー . 

メニュー モード . 

設定 項目 . 

メモリー . 


PR-MW-M012 増設 メ  モリー . 1 8 

PR-MW-M0 1 3 増設 メ  モリー . 1 8 

PR-MW-M0 1 4 増設 メ  モリー . 1 8 

〜の 取り外し . 43 

メモリー スイッチ .  343,  307 

メモリー スイッチ メニュー . 310 

メモリー 設定 . 330 

面 制 御 コ ー h . 456 


ポート レー ト . 296 

保  $ . 355 

〜 サービス . 407 

保守 情報 

〜のメ ー ル 通 矢 口 . 2  /4 

補修 用 部品 . 407 

イ呆証 . 406 

ホッ パー . 15 

〜に 必要な 高さ . 19 

増設 ホッパー . 19 

増設 ホッパ (A3) . 15 

増設 ホッパ (A4) . 15 

〜の 切り替え . 25 

〜の 選択 . 458 

〜の 取り付け . 20 

〜の 取り外し . 29 

ピック ミス . 398 

ホッパー 初期設定 . 325 


マ イター リミッ ト . 335 

マルチ プロ ト コル LAN アダプタ 

PR-NPX- 〇 5 マルチ プロ ト コル LAN アダプタ . 17 


■P 


ミラー. 
明朝 ..... 


,335 

,332 


無線 LAN プリンタ 導入 ウイザード . 46,  87 

無線 LAN ボード . 17,  34, 186,  337 

〜の 取り付け . 34 

〜の 取り外し . 36 

無線 LAN ボードの 設定 . 87,  93 

DHCP . 93 


ピア • ツ_  • ピア グループ 接続 . 36 

ビジ ィアク ノリ ッジ . 349 

左端 合わせ .  334,  347 

ネ敕譏 . 334 

ピック ミス 

〜 処理 後の 確認 . 402 

hb- . 399 

ホッパー . 398 

描画 コード . 474 

標準 フォント . 332 


フ ォーム 登録 .  367,  456 

フォン ト メニュー .  309,  332 

複数 ページ 印刷 . 207 

物理 解像度 . 347 

プラグ •アンド • プレイ . 48,  54 

プリンター 

〜の 構成 情報 . 241 

〜の 自動 切替 . 251 

プリンター 管理者 . 244 

プリンター ソフ ト ウェア 

〜 CD-ROM (こつし、 て . 46 

〜の 動作 環境 . 47 

〜の 容量 . 47 

フロッピー ディスク . 408 

プリンター ソフ ト ウェアの インス トー ル . 45 

インス トール プログラム がらの インス I ル . 49 

夕ー ミナ ル サービス 環境 . 140 

プラグ アン ド プレイに よる インス トー ル . 54 

プリンター ソフ ト ウェアの 容量 . 245 

プリンター ソフ ト ウェア 

〜 CD-R 〇 M からの 更新 . 278 

プリンタ— 単位 指定 . 477 

プリンター ドライバー の バージョンアップ . 278 

プリンタ ー覧 . 53 

プリ ン タス テー タス ウィンドウ . 240 

〜 がおかし いとき は . 378 

プリ ンタ 利用 情報 通知 機能 . 267 

プリン ト サーバー . 232 

プロッター ェ ミュレー シ ョン サボー ト コマンド . 442 

プロッター ェ ミュレー シ ョン モード .  353,  430,  333 

プロッター 縮小 . 331 

プロッタ ー 設定 メニュ ー . 3 1 0,  335 

フロ ッ ピー ディ スウの 作成 . 244 

[プロパティ] ダイアログ ボックス . 180 

文書 結合 . 236 


ページ 制御コード . 457 

ページ プリンター . 345 

〇 巾畐 . 335 


-9121 

-8900 
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文字 . 337 

文字 間隔 . 417 

文字コード . 419 

文字 構成 . 418 

文字 サイズ . 445 

文字 スタイル 制御コード . 445 

文字 セット . 332 

文字 セッ ト 制御コード . 463 

文字の 種類 . 417 

好 巾畐 . 448 

文字 明度 . 445 

文字 □—ド . 449 


ユーザ— サービス . 405 

ユーザーズ マニュアル . iv 

ユーザー 定義 サイズ . 225 

ユー テイ リ テイ 

PrintAgent プリンタ 管理 ユー ティ リ ティ . 166 

SNMP . 192 

Telnet . 160 

WWW ブラウザー . 147 

ユー ティ リ テイー . 46 

ユーティリティ による LAN ボー ドの 設定 . 147 

弓形 描画 . 480 


用紙 

〜の セツ ト 


24 


〜が 汚れて いる . 369 

使用で きる〜 . 282 

〜に しわが 入る . 369 

〜 についての 注意事項 . 283 

〜の 裏が 汚れる . 370 

〜の 規格 . 416 

〜の セッ ト 方向 . 284 

用紙 位置 .  334,  346 

用紙 位置の 設定 . 347 

用紙 位置 微調整 方向の 設定 . 347 

用紙 カセット . 285 

用紙 カ セッ ト （A3)  . 285 

用紙 カ セッ ト （A4)  . 287 

用紙 カ セツ ト 設定 . 325 


用紙 サイズ ........ 

用紙 サイズ 設定 

用紙 種別 . 

用紙 種別 設定.... 

用紙な し . 

用紙の セット.… 


282,  296,  350,  458 

. 326 

. 350 

. 325 

. 496 

. 281 


用紙 メニュー .  308,  325 

用紙を セツ トする 

大谷里 ホ ツノゞ 一 (こ〜 . 292 

〜 ときの 注意 . 293 


ト レーに〜 . 289 

用紙 カ セツ トに〜 . 285 


用紙を セツ トする ときの 注意 


〇 HP フイルム、 ラベル 紙 . 293 

はがき、 往復は がき . 293 

横 置き . 211,  284 

余白 .  329,  432 

呼び出し 実行 . 340 

より 進んだ 使い方 . 201 


ランドスケープ . 296 

ランドスケープ 方向 . 348 

ぅ ヽノづ . 297 

アラーム ランプ . 297 

印刷 可 ランプ . 297 

データ ランプ . 297 

電源 ランプ . 297 


リファレンス マニュアル . 18 

リフト プレー ト . 285 

リプリント 機能 . 9,  230,  243 

〜が 動作 しないと きは . 380 

リモート 電源 . 241 

リ モー ト 電源 制御 . 260 

リ モー ト 電源 制御機 能 . 243 

領域 指定 イメージ . 461 

両面 印刷 . 77,  205,  460 

〜の 設定 

MS-D 〇 S 環境 . 77 

両面 印刷 メニュー .  309,  328 

リ レー給 紙 .  281,  327 

〜の言 k 定 . 28 

U レー 排紙 . 31,  327 


レー ザー 射出 窓 .  360,  361 

レフ ト マー ジン 量 . 346 

連続 印刷 . 324 


レー ザー 射出 窓 .  360,  361 

レフ ト マー ジン 量 . 346 

連続 印刷 . 324 


□ 

□一カ ルポー ト . 50, 141,  246 
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高調 波 電流 規格 JIS  C  61000 -3-2 適合 品 

この 装置は、 高調 波 電流 規格 JIS  C  61000 -3-2 適合 品です。 

JISC  61000 -3-2 適合 品とは、 日本工業規格 「電磁 両波 性-第 3-2 部： 限 
度 値-高調 波 電流 発生 限度 値 （1 相当たり の 入力電流が 20A 以下の 機器)」 
に 基づき、 商用 電力 系統の 高調 波 環境 目標 レベルに 適合して 設計 • 製造 
した 製品です。 


電波 障害 自主規制 について 

この 装置は、 情報処理 装置 等 電波 障害 自主規制 協議会 (VCCI) の 基準に 基づく クラ ス B 情報技術 装置です。 この 装置は 家庭環境で 使用 
する ことを 目的と してい ますが、 この 装置が ラジオ や テレビジョン 受信機に 近接して 使用され ると、 受信 障害を 引き起こす ことがあ 
ります。 

本書に 従って 正しい 取り扱いを してく ださい。 

また、 ネッ トワー ク オプション* の 無線 LAN ボード (型番： PR-WL-12)、 マルチ プロ ト コル LAN アダプタ （型番： PR-NPX-05) を 取り 
付けた 場合、 この 装置は 情報処理 装置 等 電波 障害 自主規制 協議会 (VCCI) の 基準に 基づく クラス B 情報技術 装置です。 

なお、 この 装置に ネッ トワー ク オプション* の LAN アダプタ （TCP/IP) (型番： PR-NP-02T2,  PR-NP- 〇 3TR2) を 接続して 使用した 場 
合、 接続した オプションを 含む プリンター 全体としては 情報処理 装置 等 電波 障害 自主規制 協議会 (VCCI) の 基準に 基づく クラス A 情報 
技術 装置です。 この 装置を 家庭環境で 使用す ると 電波 妨害を 引き起こす ことがあります。 この場合には 使用者が 適切な 対策を 講ずる 
よう 要求され る ことがあります。 

* ネットワーク オプションに ついては、 1¢ 「オプション」 （13 ページ） を 参照して ください。 

漏洩電流 自主規制 について 

こ の 装置は、 社団法人 電子 情報技術 産業 協会 (社団法人 日 本 電子 工業 振興 協会) の バソコ ン 業界 基準 (PC- 11-1 988) に 適合 してい ま 
す。 


電源の 瞬時 電圧 低下 対策に ついて 

この 装置は、 落雷 等に よる 電源の 瞬時 電圧 低下に 対し 不都合が 生じる ことがあります。 電源の 瞬時 電圧 低下 対策と しては、 交流 無 停 
電 電源 装置 等を 使用され る ことを お勧めし ます。 

(社団法人 電子 情報技術 産業 協会 (社団法人 日本 電子 工業 振興 協会) の パーソナルコンピューターの 瞬時 電圧 低下 対策 ガイ ドラ インに 
基づ  <  表示） 

海外での ご 使用に ついて 

この 装置は、 日本国内での 使用を 前提と している ため、 海外 各国での 安全 規格な どの 適用 認定を 受けて おりません。 したがって、 本 
装置を 輸出した 場合に 当該 国での 輸入 通関、 および 使用に 対し 罰金、 事故に よる 補償 等の 問題が 発生す る ことがあっても、 弊社は 直 
接 • 間接を 問わず 一切の 責任を 免除 させて いただきます。 
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